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przedłużenie dachu - detal nr 1

projektowana rynna PVC - fi 150 projektowana rynna PVC - fi 150

przedłużenie dachu - detal nr 1 przedłużenie dachu - detal nr 1

projektowana rynna PVC - fi 150
projektowana rynna PVC - fi 150

+14.00

projektowane łączenie rynny
z rurą spustową projektowane łączenie rynny

z rurą spustową 

projektowane łączenie rynny z rurą 
spustową 

projektowane łączenie rynny
z rurą spustową

remont attyki - detal nr 2
1. wymiana styropianu na styrodur od wewnętrznej strony attyki gr. 7 cm
2. ułożenie styroduru gr. 2 cm na górze attyki
3. ułożenie membrany
4. wykonanie obróbki blacharskiej

przedłużenie dachu
(na tym fragmencie przedłużenie mniejsze o około 
10 cm od głównych okapów - wymiary zweryfikaować 
w trakcie prac)

demontaż podstaw z blachy 
ocynkowanej - wg projektu instalacji

podmurowanie komina wentylacyjnego
do min. 60 cm ponad płaszczyznę dachu
( wysokość podmurowania około 50 cm)
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podmurowanie komina wentylacyjnego
do min. 60 cm ponad płaszczyznę dachu
( wysokość podmurowania około 50 cm)

podmurowanie komina wentylacyjnego
do min. 60 cm ponad płaszczyznę dachu
( wysokość podmurowania około 50 cm)
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podmurowanie komina wentylacyjnego
do min. 60 cm ponad płaszczyznę dachu
( wysokość podmurowania około 50 cm)

przedłużenie dachu - detal nr 1

remont attyki - detal nr 2
1. wymiana styropianu na styrodur od wewnętrznej strony attyki - gr 7 cm
2. ułożenie styroduru gr. 2 cm na górze attyki
3. ułożenie membrany
4. wykonanie obróbki blacharskiej

21

klapa oddymiająca 120 x 120 cm
z funkcją wyłazu standard, podstawa
o min. h = 500 mm 
o pwierzchni czynnej min. 0,94 m2

( rozwiązania szczegółowe - projekt
klapy oddymiającej)

- kanał wentylacyjny przeznaczony do udrożnienia - 11 szt.

- kanał wentylacyjny drożny - 13 szt. 

64

Odbój kominowy (klin rozpływowy)
ze styropianu.

Odbój kominowy (klin rozpływowy)
ze styropianu.

obróbka blacharska
- przedłużenie attyki

- kanał wentylacyjny przeznaczony do odtworzenia - 2 szt.

7% 3.
75

°

obróbka blacharska
- przedłużenie attyki

obróbka blacharska
- przedłużenie attyki

obróbka blacharska
- przedłużenie attyki

UWAGA: Po podmurowaniu kanałów wentylacyjnych ponad połać dachu
zastosować dedykowane podstawy do turbowentów.
Zainstalować zdemontowane turbowenty istniejące na nowych podstawach. 

kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm
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kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm30

wymiana kominka wentylacyjnego
pionu kanalizacji sanitarnej
(według projektu instalacji sanitarnej)
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wymiana kominka wentylacyjnego
pionu kanalizacji sanitarnej
(według projektu instalacji sanitarnej)

LEGENDA

- podstawa wentylatora - wg detalu projektu konstr. - szt. 20

+14.00

+14.00+14.00

+13.13 +13.13+13.13

+13.18+13.18

+13.70 +13.70

podmurowanie komina wentylacyjnego
do min. 60 cm ponad płaszczyznę dachu
( wysokość podmurowania około 50 cm)
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ułożenie membrany dachowej
na całej powierzchni dachu
- membrana dachowa symbol SE
gr. 1,5 mm
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Rzut dachu
- rozwiązania
projektowe

24-05-2024

Przebudowa dachu budynku Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Białymstoku polegająca na
montażu klapy oddymiającej i drzwi napowie-
trzających, montażu nowych i wymianie starych
urządzeń systemów wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej, termomodernizacji i wymianie
pokrycia dachu. Wykonanie wentylacji
mechanicznej w pracowni analityki chemicznej
na II i częściowo na III piętrze budynku

Jednostka ewidencyjna: 206101_1 Białystok
Obręb ewidencyjny: 206101_1.0003 Antoniuk
Identyfikator działki: 206101_0003.459/9

ul. Zwycięstwa 6A/1, 15-959 Białystok

mgr inż. arch. Dariusz Baranowski
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