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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

 Zlecenie inwestora
Mapa sytuacyjno- wysoko ciowa
Pomiary w terenie
Przepisy i normy prawa budowlanego
Uzgodnienia z inwestorem zakresu opracowania.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont sali gimnastycznej obejmuj cy:
Wykonanie robót malarskich w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza
Renowacj  pod ogi sportowej w sali gimnastycznej
Wymian  stolarki i lusarki drzwiowej w sali gimnastycznej i pomieszczeniach
zaplecza sali
Uszczelnienie pokrycia dachu sali gimnastycznej
Wymian  ok adziny schodów zewn trznych i pochylni przy sali gimnastycznej

Oraz monta  elementów zewn trznych:
zadaszonego i odkrytego stojaka na rowery
dwóch urz dze  w obr bie placu zabaw
czterech urz dze  si owni terenowej.

2.Istniej cy stan zagospodarowania terenu.

Na dzia ce  obj tej opracowaniem,  w  stanie istniej cym zlokalizowany jest budynek
Publicznej Szko y Podstawowej, budynek remizy OSP, altana, plac zabaw dla dzieci i
boisko wielofunkcyjne  o nawierzchni  syntetycznej. Pozosta y teren dzia ki p aski
poro ni ty traw .

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach opracowania przewidziano lokalizacj  odkrytego stojaka rowerowego o
dziesi ciu stanowiskach i  jeden stojak zadaszony z dwunastoma stanowiskami
zamontowanymi na utwardzonym kostk  betonow  pod u, oraz dwa urz dzenia
zabawowe w obr bie placu zabaw i cztery urz dzenia si owni terenowej.
Istniej ce zagospodarowanie dzia ki pozostaje bez zmian.

4.Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Istniej ce obiekty spe niaj  funkcj  o charakterze edukacyjno – sportowo - rekreacyjn .
Tym samym wpisuj  si  w otaczaj cy teren, nie naruszaj  warto ci kulturowych rodowiska
oraz zachowuj  wyznaczone linie rozgraniczaj ce.



Teren dzia ki na którym usytuowane s  istniej ce obiekty  nie jest terenem wpisanym do
rejestru zabytków.

5.Wp yw eksploatacji górniczej.

Dzia ka nie znajduje si  w granicach terenu górniczego.

6.Teren Natura 2000.

Niniejsza dzia ka nie znajduje si  w terenie obj tym przepisami obowi zuj cymi dla
terenów „ Natura 2000”.

7.Inne dane wynikaj ce ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymuj  us ug  edukacyjno - sportowo-rekreacyjn
terenu.

8.Warunki gruntowo-wodne.

Na istniej cym  terenie wyst puj  warstwy gruntu przepuszczalnego, piaski pylaste, drobne
i rednie
Zwierciad o wód gruntowych wyst puje na g boko ci ponad 2,0 m poni ej poziomu terenu

9. Geotechniczne warunki posadowienia.

Ze wzgl du na charakter projektowanych robót remontowo - budowlanych , który nie
wymaga pozwolenia na budow  (Ustawa Prawo budowlane, rozdzia  4. Art. 29) nie stosuje
si  wymogów badania i orzeczenia warunków posadowienia obiektu budowlanego.

10.Post powanie poprzedzaj ce rozpocz cie robót.

Ze wzgl du na charakter projektowanych robót,  nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budow  (Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.), przed przyst pieniem do robót w
terminie 21 dni przed planowanym rozpocz ciem realizacji nale y zg osi  w ciwemu
organowi zamiar przyst pienia do robót.
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OPIS TECHNICZNY

Projektowanych robót remontowo – budowlanych w obr bie sali gimnastycznej i
pomieszcze  jej zaplecza.

I. Dane ogólne projektowanego remontu:

1.1 Budynek  sali gimnastycznej konstrukcji szkieletowo murowej z dachem konstrukcji
stalowej w obr bie sali pokrytym p ytami warstwowymi i w dachem konstrukcji drewnianej
w obr bie zaplecza i z pokryciem blachodachówk . Sala gimnastyczna i pomieszczenia
zaplecza sali wyposa one w instalacj  elektryczn , instalacj  grzewcz  i w instalacj  wodno
– kanalizacyjn .
Remont pomieszcze  b dzie si  odbywa  w obr bie sali gimnastycznej i przyleg ych
pomieszcze  zaplecza sali.

1.2. Zakres projektowanego remontu:
Wykonanie robót malarskich w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza
Renowacj  pod ogi sportowej w sali gimnastycznej i sali wicze
Wymian  stolarki drzwiowej w  pomieszczeniach zaplecza sali
Uszczelnienie pokrycia dachu nad sal  gimnastyczn
Wymian  siatek os onowych na cianach Sali gimnastycznej
Wymian  ok adziny schodów zewn trznych i pochylni przy Sali gimnastycznej

1.3. Zakres zaprojektowanych robót remontowo – budowlanych nie ma wp ywu na zmian
kszta tu budynku jak i jego parametrów technicznych.

1.4. Zaprojektowano równie  monta  otwartego i zadaszonego stojaka na rowery,
doposa enie placu zabaw w dwa dodatkowe urz dzenia i monta  czterech urz dze
si owni terenowej.

II. Opis projektowanych robót remontowo – budowlanych:

2.1. Malowanie konstrukcji dachu sali: istniej  konstrukcj  stalow  dachu sk adaj  si  z
stalowych wi zarów kratowych i st  nale y oczy ci  rdzy w miejscach skorodowanych i
ze z uszczonej farby. Miejsca oczyszczone nale y pominiowa  i ca  konstrukcji
pomalowa  dwukrotnie farb  olejn  w kolorze bia ym.

2.2. Wymiana ok adziny schodów zewn trznych i pochylni:  istniej  ok adzin  z p ytek
klinkierowych nale y rozebra  i po wyrównaniu pod a wykona  now  ok adzin
elementów poziomych i p aszczyzn  pochylni z p ytek granitowych p omieniowanych gr.
30 mm, natomiast na p aszczyznach pionowych z p ytek granitowych szlifowanych.

2.3.  Wymiana stolarki drzwiowej: istniej ce drzwi p ytowe w pomieszczeniach zaplecza
nale y wymieni  na drzwi o tych samych wymiarach. W ubikacjach zastosowa  nale y
drzwi z kratkami nawiewnymi zlokalizowanymi w dolnej cz ci skrzyd a.



2.4. Roboty malarskie: ciany w obr bie sali gimnastycznej nale y zagruntowa  unigruntem
i pomalowa  dwukrotnie farb  emulsyjn  w kolorze bia ym. Istniej ce w dolnej cz ci cian
do wysoko ci 2,00 m lamperie z tynku mozaikowego nale y usun  i po wyszpachlowaniu
cian wykona  lamperie malowane dwukrotnie farb  olejn . W obr bie zaplecza sali sufity i
ciany powy ej ok adzin z p ytek ceramicznych i lamperii nale y zagruntowa , pokry
adziami gipsowymi i pomalowa  dwukrotnie farb  emulsyjn . Lamperie pomalowa

nale y dwukrotnie farb  olejn  z poszpachlowaniem nierówno ci i ubytków.

2.5. Renowacja parkietów: istniej cy parkiet w sali gimnastycznej  nale y ocyklinowa ,
zagruntowa  i dwukrotnie pomalowa  lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym. Nale y
równie  odtworzy   linie boiskowe w obr bie sali gimnastycznej.

2.6. Wymiana siatek os onowych: istniej ce siatki os onowe na cianach sali nale y
wymieni  na nowe o oczkach 100x100 mm wraz z uchwytami i linkami napinaj cymi.

2.7. Uszczelnienie pokrycia dachu: w obr bie dachu sali gimnastycznej nale y wykona
uszczelnienie pokrycia z p yt warstwowych poprzez wype nienie silikonem dachowym
miejsc mocowania p yt do konstrukcji stalowej dachu.

III. Opis elementów zewn trznych:

3.1. W ramach opracowania zaprojektowane zosta  stojak rowerowy odkryty  o wymiarach
302x33x28 cm o 10 stanowiskach, oraz jeden stojak zadaszony z dwunastoma stanowiskami
dla rowerów o wymiarach wiaty 420x200x200 cm i o trzech cianach poszytych
poliw glanem i drewnem.



3.2. W obr bie istniej cego placu zabaw zaprojektowane zosta y dodatkowe urz dzenia
zabawowe dla dzieci takie jak:

• Sze ciok t gimnastyczny wielofunkcyjny ze ciank  wspinaczkow .



Piramida linowa

Wszystkie urz dzenia zabawowe dla dzieci nale y fundamentowa  i instalowa  zgodnie z
technologi  robót i specyfikacj  techniczn .
Wszystkie montowane urz dzenia i elementy wyposa enia musz  posiada  atesty i
certyfikaty bezpiecze stwa potwierdzaj ce, e zosta y wykonane w oparciu o obowi zuj ce
normy w tym zakresie oraz posiada  dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie mi.
Wykonanie monta u urz dze  mog  dokonywa  osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje monta u, zalece , wskazówek i
pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Konstrukcja urz dze .
Wszystkie elementy urz dze  zabawowych które wykonane s  z konstrukcji metalowej
ocynkowanej metod  ogniow  ) s  pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatów betonowych dostarczanych przez producenta urz dze
zabawowych. Urz dzenia drewniane s  odpowiednio zabezpieczone przed korozj  i
pomalowane.
Rozmieszczenie urz dze   wraz z podaniem ich stref bezpiecze stwa zawarte jest na
arkuszu rysunkowym A.01.1 (projekt zagospodarowania dzia ki).

UWAGA: WSZYSTKIE URZ DZENIA ZABAWOWE MUSZ  BY  WYKONANE Z
BEZPIECZNYCH I TRWA YCH MATERIA ÓW ZGODNIE Z  WARUNKAMI
BEZPIECZE STWA!



3.3. W obr bie dzia ki  zaprojektowane zosta y cztery urz dzenia si owni terenowej.

Wszystkie urz dzenia i elementy wyposa enia si owni nale y fundamentowa  i instalowa
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006  i specyfikacj
techniczn .
Wszystkie montowane urz dzenia i elementy wyposa enia si owni musz  posiada  atesty i
certyfikaty bezpiecze stwa potwierdzaj ce, e zosta y wykonane w oparciu o obowi zuj ce
normy w tym zakresie oraz posiada  dopuszczenie do stosowania. Wykonanie monta u
urz dze  mog  dokonywa  osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów
urz dze  oraz w oparciu o instrukcje monta u, zalece , wskazówek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Si ownia b dzie wyposa ona w nast puj ce urz dzenia:
o Orbitek  1 szt.
o Wio larz -   1 szt.
o Surfer   –     1 szt.
o Wyci g górny   –    1 szt.

Konstrukcja urz dze :
Wszystkie elementy urz dze  si owni  które wykonane s  z konstrukcji metalowej (
ocynkowanej metod  ogniow  ) s  pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatów betonowych dostarczanych przez producenta urz dze
si owni. Urz dzenia drewniane s  odpowiednio zabezpieczone przed korozj  i pomalowane.
Rozmieszczenie urz dze  na placu zabaw wraz z podaniem ich stref bezpiecze stwa
zawarte jest na arkuszu rysunkowym A.01.1.

UWAGA: WSZYSTKIE URZ DZENIA SI OWNI  MUSZ  BY  WYKONANE Z
BEZPIECZNYCH I TRWA YCH MATERIA ÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI
(PN-EN 1176 )ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZE STWA!

Projektant:


