BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | OBSLUGI
/\;\3 INWESTYCYJNEJ >> JAN HARA<<
Q 7-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.

Tel. 15876 17 33; Tel. Kom. 602 723 409.

PROJEKT REMONTU
SALI GIMNASTYCZNEJ |
POMIESZCZEN JEJ
ZAPLECZA

llos¢ oprac. egzemplarzy 3 Nr egzemplarza 1 2 3

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanow; ul. Rynek nr 5; 37-410
Ulanow.

Obiekt: Remont sali gimnastycznej | pomieszczen jej
zaplecza przy Publicznej Szkole Podstawowej im.
Kardynata Stefana Wyszynskiego w Kurzynie
Sredniej.

Rodzaj Projekt remontu.
opracowania:




PROJEKT

Obiekt: Sala gimnastyczna z pomieszczeniami jej zaplecza przy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

eMapa sytuacyjno- wysokosciowa

ePomiary w terenie

ePrzepisy i normy prawa budowlanego
eUzgodnienia z inwestorem zakresu opracowania.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont sali gimnastycznej obejmujacy:
e Wykonanie robot malarskich w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza
e Renowacje podtogi sportowej w sali gimnastycznej
e Wymiang stolarki i slusarki drzwiowej w sali gimnastycznej i pomieszczeniach
zaplecza sali
e Uszczelnienie pokrycia dachu sali gimnastycznej
e Wymiane okladziny schodow zewnetrznych i pochylni przy sali gimnastycznej
Oraz montaz elementow zewnetrznych:
e zadaszonego i odkrytego stojaka na rowery
e dwdch urzadzen w obrebie placu zabaw
e czterech urzadzen sitowni terenowe;j.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dzialce objetej opracowaniem, w stanie istniejgcym zlokalizowany jest budynek
Publicznej Szkoty Podstawowej, budynek remizy OSP, altana, plac zabaw dla dzieci i
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni  syntetycznej. Pozostaly teren dziatki ptaski
porosniety trawa.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach opracowania przewidziano lokalizacje odkrytego stojaka rowerowego o
dziesigciu stanowiskach i  jeden stojak zadaszony z dwunastoma stanowiskami
zamontowanymi na utwardzonym kostka betonowa podilozu, oraz dwa urzadzenia
zabawowe w obrgbie placu zabaw i cztery urzadzenia sitowni terenowej.

Istniejace zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian.

4 \NWarunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Istniejace obiekty spetniajg funkcje o charakterze edukacyjno — sportowo - rekreacyjna.
Tym samym wpisuja si¢ W otaczajacy teren, nie naruszaja wartosci kulturowych srodowiska
oraz zachowuja wyznaczone linie rozgraniczajace.



Teren dziatki na ktérym usytuowane sg istniejagce obiekty nie jest terenem wpisanym do
rejestru zabytkow.

5.Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego.

6.Teren Natura 2000.

Niniejsza dziatka nie znajduje si¢ w terenie objetym przepisami obowigzujacymi dla
terendw ,, Natura 2000,

7.I1nne dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymuja ustuge edukacyjno - sportowo-rekreacyjna
terenu.

8.Warunki gruntowo-wodne.

Na istniejacym terenie wystepuja warstwy gruntu przepuszczalnego, piaski pylaste, drobne
i srednie
Zwierciadto wéd gruntowych wystepuje na gtebokosci ponad 2,0 m ponizej poziomu terenu

9. Geotechniczne warunki posadowienia.

Ze wzgledu na charakter projektowanych rob6t remontowo - budowlanych , ktory nie
wymaga pozwolenia na budowe (Ustawa Prawo budowlane, rozdziat 4. Art. 29) nie stosuje
sie wymogow badania i orzeczenia warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.

10.Postepowanie poprzedzajace rozpoczecie robot.

Ze wzgledu na charakter projektowanych robot, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe (Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.), przed przystgpieniem do robot w
terminie 21 dni przed planowanym rozpoczgciem realizacji nalezy zgtosi¢ wiasciwemu
organowi zamiar przystapienia do robot.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

Projektowanych robdt remontowo — budowlanych w obrebie sali gimnastycznej i
pomieszczen jej zaplecza.

I. Dane ogo6lne projektowaneqgo remontu:

1.1 Budynek sali gimnastycznej konstrukcji szkieletowo murowej z dachem konstrukcji
stalowej w obrebie sali pokrytym ptytami warstwowymi i w dachem konstrukcji drewnianej
w obrebie zaplecza i z pokryciem blachodachéwka. Sala gimnastyczna i pomieszczenia
zaplecza sali wyposazone w instalacje elektryczna, instalacje grzewcza i w instalacj¢ wodno
— kanalizacyjna.

Remont pomieszczen bedzie sie odbywal w obrebie sali gimnastycznej i przylegtych
pomieszczen zaplecza sali.

1.2. Zakres projektowanego remontu:

Wykonanie robot malarskich w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza
Renowacje podtogi sportowej w sali gimnastycznej i sali ¢wiczen

Wymiang stolarki drzwiowej w pomieszczeniach zaplecza sali

Uszczelnienie pokrycia dachu nad salg gimnastyczna

Wymiang siatek ostonowych na $cianach Sali gimnastycznej

Wymiane oktadziny schoddéw zewnetrznych i pochylni przy Sali gimnastycznej

1.3. Zakres zaprojektowanych rob6t remontowo — budowlanych nie ma wptywu na zmiane
ksztattu budynku jak i jego parametrow technicznych.

1.4. Zaprojektowano rowniez montaz otwartego i zadaszonego stojaka na rowery,
doposazenie placu zabaw w dwa dodatkowe urzadzenia i montaz czterech urzadzen
sitowni terenowe.

I1. Opis projektowanych robot remontowo — budowlanych:

2.1. Malowanie konstrukcji dachu sali: istniejaca konstrukcje stalowa dachu sktadajaca si¢ z
stalowych wigzardéw kratowych i stezen nalezy oczysci¢ rdzy w miejscach skorodowanych i
ze zluszczonej farby. Miejsca oczyszczone nalezy pominiowaé i catos¢ konstrukcji
pomalowa¢ dwukrotnie farba olejng w kolorze biatym.

2.2. Wymiana oktadziny schodow zewnetrznych i pochylni: istniejaca oktadzing z ptytek
klinkierowych nalezy rozebra¢ i po wyréwnaniu podtoza wykona¢ nowg okladzine
elementow poziomych i ptaszczyzne pochylni z ptytek granitowych ptomieniowanych gr.
30 mm, natomiast na ptaszczyznach pionowych z ptytek granitowych szlifowanych.

2.3. Wymiana stolarki drzwiowej: istniejace drzwi plytowe w pomieszczeniach zaplecza
nalezy wymieni¢ na drzwi o tych samych wymiarach. W ubikacjach zastosowa¢ nalezy
drzwi z kratkami nawiewnymi zlokalizowanymi w dolnej czesci skrzydia.



2.4. Roboty malarskie: sciany w obrebie sali gimnastycznej nalezy zagruntowa¢ unigruntem
I pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym. Istniejace w dolnej czesci scian
do wysokosci 2,00 m lamperie z tynku mozaikowego nalezy usuna¢ i po wyszpachlowaniu
scian wykona¢ lamperie malowane dwukrotnie farba olejng. W obrgbie zaplecza sali sufity i
sciany powyzej oktadzin z ptytek ceramicznych i lamperii nalezy zagruntowaé, pokryc
gladziami gipsowymi i pomalowaé¢ dwukrotnie farbg emulsyjna. Lamperie pomalowa¢
nalezy dwukrotnie farbg olejna z poszpachlowaniem nieréwnosci i ubytkow.

2.5. Renowacja parkietow: istniejacy parkiet w sali gimnastycznej nalezy ocyklinowac,
zagruntowac i dwukrotnie pomalowa¢ lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym. Nalezy
rowniez odtworzy¢ linie boiskowe w obrebie sali gimnastycznej.

2.6. Wymiana siatek ostonowych: istniejagce siatki ostonowe na $cianach sali nalezy
wymieni¢ na nowe o oczkach 100x100 mm wraz z uchwytami i linkami napinajacymi.

2.7. Uszczelnienie pokrycia dachu: w obrgbie dachu sali gimnastycznej nalezy wykonaé
uszczelnienie pokrycia z ptyt warstwowych poprzez wypetnienie silikonem dachowym
miejsc mocowania ptyt do konstrukcji stalowej dachu.

I11. Opis elementéw zewnetrznych:

3.1. W ramach opracowania zaprojektowane zostat stojak rowerowy odkryty o wymiarach
302x33x28 cm o 10 stanowiskach, oraz jeden stojak zadaszony z dwunastoma stanowiskami
dla roweréw o wymiarach wiaty 420x200x200 c¢cm i o trzech $cianach poszytych
poliweglanem i drewnem.




3.2. W obrgbie istniejacego placu zabaw zaprojektowane zostaty dodatkowe urzadzenia
zabawowe dla dzieci takie jak:

. Szesciokat gimnastyczny wielofunkcyjny ze scianka wspinaczkowsa.




e Piramida linowa

PRODUKT (nr kat. PL/1): %

Piramida linowa 2,7m | s

OPIS TECHNICZNY:

Wymiary urzadzenia: ~2,80m x 2,80m

Strefa bezpieczeristwa: ~5,80m x 5,80m

Pole strefy bezpieczeristwa: 32m2

Wysokos¢ swobodnego upadku: <1,50mm £
Wysokosc catkowita: 2,70m o
Przedziat wiekowy: 3-13 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009

i PN-EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU:

- piramida wykenana z liny zbrojonej @16mm

- laczenia aluminiowe

- maszt malowany proszkowo z nasada ze stali galwanizowej

ogniowo

Wszystkie urzadzenia zabawowe dla dzieci nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z
technologig robét i specyfikacja techniczna.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentow zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i
pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Konstrukcja urzadzen.

Wszystkie elementy urzadzen zabawowych ktdre wykonane sg z konstrukcji metalowej
ocynkowanej metoda ogniowsg ) sa pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych dostarczanych przez producenta urzadzen
zabawowych. Urzadzenia drewniane sa odpowiednio zabezpieczone przed korozja i
pomalowane.

Rozmieszczenie urzadzen wraz z podaniem ich stref bezpieczenstwa zawarte jest na
arkuszu rysunkowym A.01.1 (projekt zagospodarowania dziatki).

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC WYKONANE Z
BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z WARUNKAMI
BEZPIECZENSTWA!



3.3. W obrgbie dziatki zaprojektowane zostaty cztery urzadzenia sitowni terenowe;j.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006 i specyfikacja
techniczna.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni musza posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania. Wykonanie montazu
urzadzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow
urzadzen oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Sitownia bedzie wyposazona w nastgpujace urzadzenia:
0 Orbitek 1 szt.

0 Wioslarz - 1 szt.

0 Surfer — 1szt.

0 Wyciag gérny — 1 szt.

Konstrukcja urzadzen:

Wszystkie elementy urzadzen sitowni ktore wykonane sa z konstrukcji metalowej (
ocynkowanej metoda ogniowsg ) sa pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych dostarczanych przez producenta urzadzen
sitowni. Urzadzenia drewniane sa odpowiednio zabezpieczone przed korozja i pomalowane.
Rozmieszczenie urzadzen na placu zabaw wraz z podaniem ich stref bezpieczenstwa
zawarte jest na arkuszu rysunkowym A.01.1.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA SILOWNI MUSZA BYC WYKONANE Z

BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI
(PN-EN 1176 )ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!

Projektant:



