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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej przebiegajacej w pasie drogowym

gminnej drogi Nr 101012N Pilona — Przezmark.

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie technicznych mozliwosci budowy sieci
wodociggowe] w m. Pilona 1 Przezmark w obrgbie drogi gminnej Nr 101012N.
Wodociag zlokalizowano na dz. nr 184, 185, 186, 417, 418, 420 obreb Pilona, Przezmark.
Zakresem swym opracowanie obejmuje:
- Etap I - sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 (PN10) o $rednicy 110 + 90 mm i dtugosci
ok. 1200 mb,
- Etap 1II - sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 (PN10) o $rednicy 125 + 90 mm 1 dtugosci
ok. 540 mb.

Dokumentacja stanowi opracowanie branzy sanitarnej.

2. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem (Urzad Gminy Elblag)
e Warunki Techniczne nr WP 1144/GE z dn. 20-05-2021r. wydane przez EPWiK
Elblag
e Plan sytuacyjny do celow projektowych z uzbrojeniem terenu 1:500
e Uzgodnienia
e Wizja lokalna trasy sieci wodociggowej
e Wypisy z ewidencji gruntow

e Obowiazujace normy i przepisy

3. Kategoria obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 §3) oraz Prawa

Budowlanego stwierdza si¢, ze inwestycja zakwalifikowana zostala do kategorii XX VI.

4. Obszar oddzialywania obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 §3), przepisami

Prawa Budowlanego oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
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montazowych - tom II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, wymaganiami technicznymi
COBRTT Instal — zeszyt 3, stwierdza si¢, ze zasi¢g oddzialywania inwestycji obejmuje obszar
wzdhiz projektowanej sieci wodociggowe] zgodnie z rysunkiem nr 1 — Projekt
zagospodarowania terenu.

Wodociag zlokalizowano w dz. nr 184, 185, 186, 417, 418, 420 obregb Pilona, Przezmark.

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwos$ci na tereny przylegte.

5. Opinia geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463§4) stwierdza si¢, ze projektowany wodocigg nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, oraz roboty bedg wykonywane w
prostych warunkach gruntowych.
Na podstawie sporzadzonej opinii geotechnicznej stwierdza si¢ prosta budowe geologiczng, a
warunki geotechniczne przecigtne. Grunty nosne od 1,0 do 1,50 m ponizej poziomu terenu —
srednio zageszczone piaski drobne 1 gliny piaszczyste.
Woda gruntowa stabilizuje si¢ na gtebokosci ca 1,8 — 2.1 m ponizej poziomu terenu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu,

oraz nie dopusci¢ do jego zawilgocenia 1 przemarznigcia.

6. Dane ogolne

Przedmiotowy teren, dla ktorego zaprojektowano przebudowywany wodociag stanowi
obszar istniejacej zabudowy mieszkaniowg jednorodzinnej wolnostojacej oraz tereny rolnicze.
Zlokalizowany jest w miejscowosciach Pilona 1 Przezmark gmina Elblag. Rzedne terenu
wzdhiz przebudowywanej sieci wodociggowej ksztaltujg si¢ od 34,0 m n.p.m. do 74,2 m
n.p.m. W m. Przezmark przebiega istniejacy rurocigg wodociggowy ¢ 110 mm PVC, ktory
stanowi zrodlo zasilania obiektéw polozonych wzdtuz drogi w kierunku m. Przezmark -

Pilona.

7. Opis projektowanego rozwigzania

Dla potrzeb projektowanego wodociggu zaprojektowano sie¢ z rur PE 100 SDR 17 (PN10)
o §rednicy 125 + 110 + 90 mm, o potgczeniach zgrzewanych doczotowo.
Wiaczenie projektowanego odcinka wodociggu do istniejacej sieci @ 110 mm PVC

wykona¢ w wezle W1. Uzbrojenie wodociaggu stanowi¢ beda zasuwy odcinajace DN 100 i
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DN 80 wykonane z zeliwa sferoidalnego PN 10 oraz hydranty ppoz. nadziemne DN 80 PN10
— zgodnie z wymaganiami technicznymi EPWiK dotaczonymi do niniejszego opracowania.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne i1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody uktada¢ w wykopach otwartych na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm z
obsypka piaskiem po obu stronach i nad rurociggiem grubosci min. 30 cm.

W pasie drogowym wykona¢ 100 % obsypke z piasku.

Material na podsypke 1 obsypke powinien odpowiada¢ normie PN-EN 12620 + A1:2008.

W poblizu hydrantéw i zasuw umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne zamontowane

na punktach stalych. Na zatamaniach (luki, kolana) 1 odgalezieniach (tréjniki) stosowac bloki

oporowe.

8. Proba szczelnoSci, ptukanie i dezynfekcja zrealizowanego uzbrojenia

Przed zasypaniem wykopdéw przewody nalezy poddac probie hydraulicznej zgodnie z
normg PN-EN 805 na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Po wykonaniu proby ci$nieniowe;j
nalezy wykona¢ plukanie i1 dezynfekcje przewodoéw. Probe hydrauliczng, plukanie 1
dezynfekcje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Do dezynfekcji stosowac
podchloryn sodu. Oddanie przewoddéw do uzytku moze nastapi¢ po pozytywnym wyniku

badan bakteriologicznych.

9. Roboty ziemne

Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 1 wytycznymi
TK-202/80, Zarzadzeniem Ministra £acznosci z dnia 02.09.1997 r.
Prace budowlane prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 zasad BHP.
Przy wykonywaniu robdt stosowaé si¢ do uwag zawartych w treSci uzgodnien
poszczegbdlnych uzytkownikow.
Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne zabezpieczone typowymi do odpowiednich
glebokosci szalunkami systemowymi.
Odwodnienie wykopdéw - powierzchniowo.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odleglo$ci min. 1,0 m od

krawedzi wykopu 1 oswietli¢ w nocy swiattem pomaranczowym.
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10. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne traktowac jako czynne i

o zaistniatym fakcie powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

. Na siedem dni przed przystapieniem do robdt powiadomié zainteresowane instytucje o
terminie prowadzenia robot.

. Nalezy stosowac¢ sie¢ do uwag zawartych w poszczeg6lnych uzgodnieniach.

. Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ geodezyjnie tras¢ przewodow w terenie.

. Przed zasypaniem przewoddéw wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanego
uzbrojenia.

. Po zakonczeniu prac montazowych dokona¢ odbioru technicznego z udziatem EPWiK.

. Wszystkie uzyte materialy musza bezwzglednie posiada¢ atest PZH oraz aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

. Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - tom II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, obowigzujacymi
normami, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 3, przepisami BHP oraz
wytycznymi montazowymi dla rurociggéw z PVC wydanymi przez producenta rur.

. Nawierzchnie drogowe w pasie wykonywanych robot przywrdci¢ do stanu uzytecznosci
pierwotnej. Nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Odtworzone nawierzchnie po skonczonych robotach wymagaja odbioru przez wlascicieli

terenéw, w ktorych prowadzone byty roboty.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Zawartos¢ opracowania:

- Zakres robot budowlanych;
- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi;
- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych;
- Wskazanie  $srodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych;
Zakres robot budowlanych:
- Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowe].
- Zabezpieczenie miejsca budowy.
- Wykonanie i1 zabezpieczenie wykopow.
- Wykonanie przewiertow.
- Ulozenie rur w wykopie.
- Wykonanie i sprawdzenie polaczen zgrzewanych.
- Zasypanie wykopow 1 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Projektowana sie¢ wodociggowa 1 przylacza wody lezy w bezpiecznej odleglosci od
istniejgcego uzbrojenia 1 innych obiektow. Jezeli przy budowie wodociggu zostang zachowane
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt oraz zasady w_ przewidywane ponizej
zagrozenia nie powinny wystgpic.
Wskazanie dotyczgace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
Szczegblnej ostroznosci wymagaja:
- Wykonanie wykopoéw mechanicznych i recznych — mozliwo$¢ zasypania pracownika
w glebszym (miejscowo) wykopie, mozliwo$¢ obsunigcia skarpy, przygniecenie
pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.
- Wykonanie wykopow mechanicznych i recznych przy kolizjach z podziemng czynna
siecig elektroenergetyczng — mozliwo$¢ wystgpienia urazu zwigzanego z porazeniem
pradem elektrycznym.

- Prace polaczen zgrzewanych — mozliwo$¢ poparzenia pracownika, itp.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

I.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa 1 higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie §cian wykopow , ktére zapewnia si¢ przez:

wykonanie wykopow ze §cianami (skarpami) pochylonymi

wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu 1 czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do glebokosci 3m
wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu
nie przewiduje si¢ obcigzen spowodowanych przez budowle, S$rodki transportu,
sktadowany materiat, urobek, itp. Umocnienie wykopu mozna wykona¢ za pomoca
scianek berlinskich sktadajacych si¢ z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem
lub betonem natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale mogg by¢ w postaci
dwuteownikéw lub zespawanych ze soba ceownikow.

Przestrzega¢ nalezy nast¢pujacych wymagan:

sprawdza¢ sciany wykopu po kazdym deszczu i1 po dilugiej przerwie w pracy oraz
przed kazdym rozpoczeciem robot,

nie sktadowa¢ materiatu 1 urobku w odleglosci mniejszej niz Im od krawedzi wykopu,
jezeli $ciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza
klinem odtamu gruntu,

kazdorazowe rozpoczecie roboét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych
nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng tych robot. Wykonawca robot
ziemnych powinien zapozna¢ si¢ z mapa, na ktorej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia
technicznego.

Przy prowadzeniu robot w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznych, itp.,
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty — w
porozumieniu z gestorem tych urzadzen.

Prace w wykopach o glgbokosci wigkszej niz 2m muszg by¢ wykonywane przez co

najmniej trzy osoby.
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Prace beda wykonywane na terenie dostepnym réwniez dla oséb postronnych. Dlatego
zwraca si¢ szczegolng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow balustradami 1
taSmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢
balustradami zaopatrzonymi w $wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego.

Przed przystgpieniem do realizacji budowy sieci wodociggowych Wykonawca
powinien sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Podczas budowy sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ warunkow, zasad 1
stosowania srodkow zabezpieczajacych 1 zapobiegawczych zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoOlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47 Poz. 401 z 19.03.2003r.)

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Elblag, 14.06.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O
SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz. U. z

2020r. , poz. 1333 bez pdzniejszych zmian o§wiadczam, ze:

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w pasie drogowym Nr 101012N Pilona —
Przezmark, dz. nr 184, 185, 186, 417, 418, 420 obreb Pilona, Przezmark.

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ........cccveeveiieiiiiice e
( podpis i pieczec )

SPrawdzajacy: ...ceoeevveereeieieeeee e
( podpis i pieczec )
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UZGODNIENIA
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RYSUNKI



