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1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi zbidér wytycznych i standardow
opisujgcych zasady jakimi nalezy sie kierowaC przy wykonywaniu i biezgcym
utrzymaniu oznakowania pionowego i urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
na terenie miasta Kielce w latach 2023 — 2024, zaréwno w uktadzie docelowych
jak i tymczasowych organizaciji ruchu.

Specyfikacja nie zastepuje obowigzujgcych aktow prawnych w tej mierze,

lecz stanowi jedynie ich uzupetnienie o niektore elementy charakterystyczne
dla Kielc.
Zapisy specyfikacji stanowig uzupetnienie podstawowego aktu prawnego dla dziatan
w zakresie inzynierii ruchu tj. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatdw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z poz zmian., zatgczniki: 1 i 4).
Prace realizowane winny by¢ zgodne z przepisami zawartymi w nw. aktach
prawnych:

— ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2022 poz.
988 z pdzniejszymi zmianami),

— ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz. U. 2022 poz. 1693
z pdzniejszymi zmianami),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 z p6zniejszymi zmianami),

— rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatdow drogowych
(Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z pdzniejszymi
zmianami).

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania przedmiotu zamowienia.
2.1. Utrzymanie istniejgcego oznakowania pionowego i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego w nalezytym stanie technicznym
I estetycznym. Polegajgce na wykonywaniu przegladow m.in. stanu
technicznego, widocznosci i czytelnosci znakdw, mycie zabrudzonych,
odsniezanie, znakéw drogowych pionowych i urzgdzen brd, regulacja
i kontrowanie tarcz znakow, tablic, tabliczek, usuwanie nielegalnych
plakatow, reklam, graffiti nalepek i napiséw, prostowanie,
stabilizowanie stupkéw pod znaki, mocowanie zerwanych znakow,
ustawianie wyrwanych i stabilizowanie obruszonych stupkéw, naprawie
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urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ptotkdw miedzyjezdnych
itp., ich poprawie oraz myciu i odnawianiu trwatymi powtokami
ochronnymi (malowanie).

2.2. Realizacja oznakowania pionowego tymczasowego polega na:

- zabezpieczaniu awarii w pasie drogowym - wygrodzeniu miejsca
niebezpiecznego dla uzytkownika tej drogi wraz z ustawieniem
oznakowania informujgcego o istniejgcej przeszkodzie w oparciu
o zlecenie i zasady zawarte w przepisach,

- wdrazaniu tymczasowych organizacji ruchu na czas trwania wszelkich
zmian w pasie drogi publicznej np. na czas wykonywanych prac
drogowych lub imprez wykorzystujgcych droge w sposéb szczegdiny,
zgodnie z przekazang dokumentacjg techniczng lub ustaleniami
z Zamawiajgcym.

2.3. Realizacja planowanych zmian oznakowania pionowego i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego obejmuje montaz nowego
oznakowania pionowego i urzgdzen brd oraz demontaz zbednego
zgodnie z przekazanym projektem organizacji ruchu lub zmianami
zaakceptowanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

3. WYMOGI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamowienia musi dysponowac
W momencie podpisania umowy:
3.1. tagcznosc:

Wykonawca ma obowigzek dysponowania min. jedng linig telefoniczng
czynng catg dobe do kontaktu z Wykonawcg, gdzie bedg przyjmowane
wszystkie zgtoszenia.

Przeprowadzane rozmowy telefoniczne nalezy rejestrowaé w sposob
umozliwiajgcy ich odtworzenie przez min. 2 m-ce (liczac od daty wykonania
pofgczenia) oraz udostepniaC nagrania na wniosek Zamawiajgcego w ciggu
max. 2 godzin od momentu zgtoszenia takiej potrzeby (e-mail, telefonicznie
lub fax-em) lub w innym terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Dodatkowo wykonawca ma obowigzek dysponowania min.:

- statym tgczem do Internetu o przepustowosci nie mniejszej niz 60Mb/s,
bez limitu przesytu danych,

- urzgdzeniem typu fax,

- Srodkami tgcznosci personelu technicznego ze stuzbami terenowymi

I stanowiskiem dyspozytorskim.

3.2. Baza materiatowo — sprzetowa

Udokumentowane dysponowanie bazg lub zapleczem technicznym
zlokalizowanym w odlegtosci zapewniajgcej dojazd do centrum Kielc w czasie
nie dluzszym niz 45 min., gwarantujgcg realizacje zadan w zakresie doraznych
zmian w organizacji ruchu niezwiocznie po otrzymaniu zgtoszenia o takiej
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potrzebie.

3.3.

Minimalny potencjat sprzetowy:

samochody dostawcze w petni sprawne (ciggle do dyspozyciji)
wyposazone w pulsatory (min. 3 poj.) w tym wraz z wyposazeniem
w agregaty prgdotworcze (min. 2 poj.),

kazdy samochod dostawczy powinien byC wyposazony w zestaw
narzedzi niezbednych do realizacji zadania (m.in. taSma miernicza,
wiertarka  udarowa z  zestawem = wiertet do  wiercenia
w betonie/nawierzchni asfaltowej/nawierzchni brukowej, zestawy Srub
np. M10x100 z kotkami rozporowymi @14mm x 80mm, zestaw kluczy,
odkurzacz do oczyszczania otworéw montazowych), podstawowy
zestaw znakéw drogowych (m.in. A-7, B-1, B-2, B-20, B-36, C-9, C-10,
D-1, D-2, D-3, D-6, D-6b U-21a/b),

kazda brygada robocza musi posiadaé aparat fotograficzny
(przeznaczony do wykonywania dokumentacji zdjeciowej
wykonywanych prac) z ustawionym datownikiem z godzing oraz zeszyt,
w ktorym spisane prace z kazdego dnia roboczego s3g
opieczetowywane przez kierownika robot,

min. jeden samochdd osobowy bedgcy w dyspozycji kierownika robot,
przeznaczony do objazdow ulic dokonywanych na zgtoszenie
Zamawiajgcego,

2 agregaty prgdotwodrczo — spawalnicze,

kafar do montazu barier energochtonnych,

urzadzenie do wykonywania otworow w ptytach kamiennych
I betonowych,

podnosnik koszowy — zwyzka

inny, niezbedny sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu
zamowienia.

Jezeli Oferent w danym momencie nie dysponuje wymaganym sprzetem
to moze przedstawic umowe Kkupna, umowe dzierzawy Ilub inny dokument
potwierdzajgcy dysponowanie danym sprzetem.

3.4.

Minimalny potencjat ludzki:

kierownik robot oznakowania pionowego i urzgdzen brd — jeden
pracownik, posiadajgcy min. srednie wyksztatcenie oraz minimum
2-letnie  doswiadczenie zdobyte przed datg sktadania ofert
w nadzorowaniu, koordynowaniu i rozliczaniu prac z zakresu
oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia
w zakresie kierowania ruchem drogowym, o ktérym mowa
w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
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zdnia6lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
(t.j. Dz. U. 2 2016 r. Nr 143)

- minimum jedng osobg — koordynatorem prac posiadajgcymi roczne
doswiadczenie w koordynowaniu prac zwigzanych z utrzymaniem
oznakowania pionowego

- catodobowym stanowiskiem dyspozytorskim,

- 2 brygady robocze minimum dwuosobowe, z czego przynajmniej
1 brygada bedzie dyspozycyjna przez catg dobe (awarie, interwencije,
czasowe organizacja ruchu, itp.).

Brygady robocze realizujgce przedmiot specyfikacji winny sktadac sie

z pracownikow przeszkolonych w zakresie dokonywania zmian w organizacji

ruchu. Wieksza liczba dyspozycyjnych brygad roboczych oraz godziny ich

pracy uzaleznione bedg od zakresu zlecanych robét przez Zamawiajgcego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Warunki ogolne

Za kompletny wdrozony projekt organizacji ruchu uznaje sie takie
opracowanie, w ktérym zostato wykonane oznakowanie pionowe, urzgdzenia
BRD oraz oznakowanie poziome (jezeli takowe skltadowe wystepuijg).
4.1.1. Wdrozenie nowych organizacji ruchu (w tym zmian statej organizacji
ruchu) Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zgodnie z przekazanym
projektem organizacji ruchu lub zmianami zaakceptowanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Na wniosek
Zamawiajgcego, kierownik robdt srodkiem transportu Wykonawcy dokona
objazdéw ulic (z udziatem przedstawiciela z ramienia Zamawiajgcego) w celu
stwierdzenia poprawnosci wdrozenia zleconych zmian Ilub projektéw
organizacji ruchu — najpozniej dnia nastepnego od zgtoszenia takiej potrzeby.
4.1.2. Wprowadzanie czasowej organizacji ruchu, Wykonawca zobowigzany
jest realizowa¢ zgodnie z przekazanym projektem organizacji ruchu
lub zmianami zaakceptowanymi na pismie przez Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
4.1.3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania codziennych objazdéw
ulic (bedgcych w zarzgdzie MZD Kielce) w celu kontroli oznakowania
oraz podejmowania czynnosci utrzymaniowych. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w oznakowaniu (np. uszkodzenie, brak, zanieczyszczenie
oznakowania drogowego i urzgdzen BRD, itp.) Wykonawca niezwitocznie
dokona niezbednych napraw, zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami,
z zachowaniem sztuki inzynierskiej i w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.
4.1.4. W czasie dokonywania objazdow, niezwitocznej naprawy wymagaja:
wygiecie/odwrécenie znaku/urzadzenia BRD, wygiecie/pekniecie stupka,
brak znaku/urzgdzenia BRD, zanieczyszczenie/zasniezenie znaku/urzgdzenia
BRD.
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Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze znak drogowy, urzgdzenie BRD (lub inne)
wymagajg wymiany na nowe z uwagi na zty stan techniczny (m.in. korozja,
wyblakniecie, odklejenie folii, itp.), Wykonawca powinien przekazac
Zamawiajgcemu (najpdzniej nastepnego dnia roboczego) dokumentacje
fotograficzng, po weryfikacji ktérej Zamawiajgcy podejmie ostateczng decyzje
odnosnie zasadnosci i wielkosci prac.

4.1.5. W przypadku stwierdzenia wady/braku/uszkodzenia oznakowania
lub urzadzen BRD majgcych decydujgcy wptyw na bezpieczenstwo ruchu
drogowego (w szczegolnosci znaki A-7, B-1, B-2, B-20, B-36, C-9, C-10, D-1,
D-2, D-3, D-6, U-21a/b), Wykonawca wykona prace naprawcze nie pozniej niz
w ciggu 1 godziny od chwili otrzymania informacji (w kazdej formie)
od Zamawiajgcego, stuzb porzadkowych (Policji, Strazy Miejskiej itp.), innych
zgtoszen Ilub stwierdzenia nieprawidiowosci w terenie. W odniesieniu
do wszystkich pozostatych zgtoszenn Wykonawca dokona prac naprawczych
nie pozniej niz w ciggu 2 godzin od chwili otrzymania informaciji lub w innym
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

4.1.6. W przypadku zaistnienia awarii w pasie drogowym (np. ubytek w jezdni,
przetomy, brak pokrywy studzienki itp.) Wykonawca podejmuje dziatania
zmierzajgce do zabezpieczenia awarii, zgodnie z posiadang wiedzg
i obowigzujgcymi przepisami w tej mierze - powiadamiajgc o tym fakcie
odpowiednie stuzby. Wykonawca jest zobowigzany dokonacC zabezpieczenia
awarii w pasie drogowym niezwtocznie, lecz nie pdézniej niz w ciggu 1 godziny
od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub innych zgtoszen.

W dniu wykonania czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem awarii,
najpézniej w nastepnym dniu roboczym do godz. 8.30, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 zabezpieczeniu awarii (telefon, fax, e-mail lub inna forma)
podajgc dane:

a) date i godzine zabezpieczenia awarii,

b) rodzaj awarii,

c) lokalizacje,

d) imie i nazwisko osoby oraz nazwe instytucji zgtaszajgcej nieprawidtowosc,
e) rodzaj i ilo$¢ zastosowanego oznakowania,

f) dokumentacja fotograficzna wykonanego zabezpieczenia przestana
elektronicznie Zamawiajgcemu najpozniej do godz. 9.00 nastepnego dnia
roboczego na adres e-mail wskazany przez Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca po wykonaniu powyzszych prac sporzadzi raport
(Zatgcznik nr 1 do SST nr 1) i przekaze go Zamawiajgcemu najpozniej
do godz. 9.00 nastepnego dnia roboczego.

Wykonawca  jest zobowigzany do  codziennego  objazdu
zabezpieczonych awarii. Jezeli w trakcie trwania awarii oznakowanie
zabezpieczajgce ulegnie uszkodzeniu lub zostanie skradzione Wykonawca
zobowigzany jest do jego niezwlocznej wymiany Ilub uzupetnienia
oraz powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
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Na zlecenie Zamawiajgcego (w kazdej formie) lub osdéb przez niego
upowaznionych Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w catosci oznakowanie
przedmiotowej awarii i przywroci¢ oznakowanie docelowe. O powyzszym
fakcie nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego podajgc date i godzine
przywrocenia oznakowania docelowego.

4.1.7. Kazdorazowe czynnosci Wykonawca powinien udokumentowac poprzez
wykonanie zdjec/fotografii zawierajgcych date i godzine, ktore w sposob
czytelny i jednoznaczny obrazujg stan sprzed naprawy oraz stan po dokonaniu
korekt oznakowania. Zdjecia z kazdego dnia roboczego nalezy przekazywac
drogg elektroniczng na adres wskazany przez Zamawiajgcego. Pogrupowane
chronologicznie (w osobnych folderach wg dat) zdjecia powinny by¢
przesytane Zamawiajgcemu najpozniej kolejnego dnia roboczego (liczac
od daty ich wykonania) do godz. 9.00. Dodatkowo wszystkie zdjecia nalezy
przechowywaé przez okres min. 3 m-cy i kazdorazowo (na wniosek
Zamawiajgcego), zbiorczo przekazywa¢ Zamawiajgcemu (z danego miesigca).

Z codziennych czynnosci utrzymaniowych oraz wdrazania statych
I czasowych organizacji ruchu nalezy sporzgdza¢ codzienne raporty (zgodnie
ze wzorem ustalonym z Zamawiajgcym) zawierajgce:

- date wykonania czynnosci,

- lokalizacje wykonywania czynnosci (nazwa ulicy, adres),

- rodzaj i zakres wykonywanych prac,

- nr zatwierdzonego projektu / nr zlecenia w przypadku wdrazania konkretnego
opracowania,

- podpis i pieczgtka kierownika robdt potwierdzajgce zgodno$¢ wykonania
czynnosci z niniejszg specyfikacja.

4.1.8. W przypadku dokonywania napraw/korekt istniejgcego oznakowania
pionowego lub urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, lica znakow
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, np. z nalepek, farb (jesli takowe
wystepuja).

4.1.9. W przypadku demontazu oznakowania pionowego, czynnosci te nalezy
przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich dalsze wykorzystanie. Ocena
stanu technicznego demontowanego oznakowania powinna sie odby¢
z udziatem przedstawiciela z ramienia Zamawiajgcego (osobiscie
lub po weryfikacji zdjeciowej). Zdemontowane elementy oznakowania,
nadajgce sie do dalszego wykorzystania nalezy przechowywac¢ na magazynie
(uaktualniajgc przy tym stan magazynowy).

4.1.10. Zastoniecie tarcz znakow powinno odbywacé sie z zastosowaniem
pokrowcéw, workoéw foliowych, czarnej folii (0 wymiarach dostosowanych
do znakow), zabezpieczonych przed przypadkowym odstonieciem.
W przypadku koniecznosci =zastoniecia czesci znaku dopuszcza sie
przeklejanie lic taSmag zakrywajgcg znaki (fluorescencyjna/odblaskowa tasma
samoprzylepna pomaranczowo-czarna).
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4.2. Catodobowe dyzury
4.2.1. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia catodobowych dyzurow
w dni robocze i w dni wolne od pracy, pod numerem telefonu podanym
do przyjmowania zgtoszen oraz podejmowania interwencji jak w pkt. 4.1.6.
4.2.2. W czasie petnienia catodobowych dyzuréw Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia rejestru w formie ustalonej z Zamawiajgcym, np.
elektroniczny ze wszystkimi zgtoszeniami w arkuszu kalkulacyjnym w postaci
tabeli do wglagdu oraz przestania w wersji edytowalnej na kazdg prosbe
Zamawiajgcego. Rejestr ma dotyczy¢ oznakowania pionowego i urzgdzen Brd
oraz musi by¢ udostepniany na kazde zgdanie Zamawiajgcego. Rejestr nalezy
przechowywaé przez caly okres obowigzywania umowy. Rejestr powinien
zawierac:
— date i godzine zgtoszenia,
— dane podmiotu zgtaszajgcego (imie i nazwisko, nazwe firmy),
— opis zgtoszenia (krétki opis uszkodzen z podaniem doktadnej lokalizaciji:
nazwa ulicy, adres),
— imie i nazwisko osoby przyjmujgcej zgtoszenie,
— datai godzina usuniecia awarii,
— dane osoby wykonujgcej naprawe.
Ponadto rejestr musi posiadac mozliwos¢ wyszukiwania zdarzen
po roznych akordach: data, miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia i inne.
W przypadku wystgpienia interwencji w dniach: pn. — pt. w godz.
7.30 — 15.30, soboty, niedziele, swieta, dni wolne od pracy, kopie rejestru
nalezy przesta¢ na wskazany przez Zamawiajgcego adres e-mail najpdzniej
nastepnego dnia roboczego do godz. 9.00 (wraz ze zdjeciami, ktorych
dotyczy). Interwencje zgtaszane w dniach: pn. — pt. w godz. 15.30 — 7.30
nalezy przekaza¢ w formie jw. do godz. 9.00 (w dniu po zakonczeniu nocnego
dyzuru).
4.3. Oznakowanie i zabezpieczenie rejonu robot
4.3.1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedtozy
do zaopiniowania projekt czasowej organizacji ruchu dla robé6t zwigzanych
z utrzymaniem oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, obejmujgcy powtarzalne schematy oznakowania rejonu robot.
Niezwiocznie po otrzymaniu opinii, Wykonawca wystgpi do odpowiedniegj
instytucji o zatwierdzenie. Kopie zatwierdzonego projektu nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu niezwtocznie po jego zatwierdzeniu, jednak nie pozniej niz
w ciggu 60 dni od dnia podpisania umowy.
4.3.2. Wykonawca realizujgc zlecone przez Zamawiajgcego prace objete
niniejszg specyfikacja jest zobowigzany do zabezpieczenia rejonu robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
4.3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody o0sOb trzecich
wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia robét.
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5. MATERIALY, SPRZET, TRANSPORT

5.1. Wymagania szczegotowe wybranych materiatow i wyrobow

5.1.1. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac
atesty, aprobaty producenta, krajowe oceny techniczne oraz odpowiadaé
warunkom wyszczegodlnionym w przedmiotowych przepisach lub instrukcjach.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego powyzsze
dokumenty udostepnic.

5.1.2. Znak drogowy i tablica.

5.1.2.1. Trwatos¢ materiatdbw na wptywy zewnetrzne.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku
z tarczg znaku, a takze sposdb wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng
odporno$¢ na oddziatywanie Swiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym Kkorozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatoSci
znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.
5.1.2.2. Materiaty do wykonania tarczy znaku.

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:

— blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopow z aluminium.
5.1.2.3. Tarcza znaku z blachy stalowe]

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,25 mm powinna
by¢ zabezpieczona przed korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym
lub elektrolitycznym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdéw
zabezpieczenia stalowych tarcz znakow przed korozjg, np. przez
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem
uzyskania krajowej oceny technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz  znakédw,
zabezpieczonych przed korozjg jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami
ochronnymi o odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres
uzytkowania znaku.

Wytrzymatos¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna byc¢
mniejsza niz 310 MPa.
5.1.2.4. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Tarcza znaku z blachy aluminiowej powinna by¢ odporna na korozje
w warunkach zasolenia. Wymagane grubosci: z blachy z aluminium dla tarcz
znakdéw wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej
1,25 mm, z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki
z tworzyw sztucznych. Wytrzymato$¢ dla tarcz z aluminium i stopdéw
z aluminium powinna wynosié¢: dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem
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lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa, dla tarcz ptaskich,
co najmniej 200 MPa.
5.1.2.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gltadka - bez odksztatcen ptaszczyzny
znaku, w tym pofatdowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp.
Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie
moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ réwne, nieostre i podwdjnie
wyginane. Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu
lub innych procesach technologicznych, ktorym tarcza ta (w znakach
drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, muszg by¢ usuniete.

Tarcze znakow drogowych fgczonych mogg by¢c wykonane
z modutowych ksztattownikow aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych
segmentow  stalowych. Dopuszcza sie  stosowanie = modutowych
ksztattownikdbw z tworzyw syntetycznych Ilub sklejki wodoodpornej,
pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej (krajowej oceny
technicznej). Szczeliny miedzy sgsiednimi segmentami znaku sktadanego nie
mogg by¢ wieksze od 0,8 mm.

5.1.2.6. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie
tarczy znaku materiatem odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spetniaé
wymagania okreslone w aprobacie technicznej (krajowej ocenie technicznej).
5.1.2.7. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Lico znaku powinno by¢ wykonane z folii w jednym kawatku.
Nie dopuszcza sie aby na licu znaku byly widoczne tgczenia technologiczne
folii.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac
petne zwigzanie z tarczg znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku.
Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania, zarysowania,
ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego
powierzchni.

Sposob potgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien
uniemozliwiacC jej odtgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii
odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu
materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwato$ci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych
powinien wynosi¢ od 7 do 10 lat, w zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ roéwna i gtadka, nie mogg na niej
wystepowaé¢ lokalne nierbwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne
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jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarbwno na powierzchni
jak i na obrzezach tarczy znaku.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku
o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek
(zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan
powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku
0 wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie
wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie
do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie
wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej powierzchni znaku dopuszcza sie nie wiece;j
niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci przekraczajgcej 10 cm
- pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajg tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie
folii o powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz
pie¢ na powierzchni znaku matego lub Sredniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajgcej 8mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym
z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wigczajgc znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatca¢ tresci znaku - w przypadku
wystepowania takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwilocznie
wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek
rys, siegajgcych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach
uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem,
ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci
okreslonych ponize;j.

W  znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie
po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyzej dwodch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm w kazdym Kkierunku
na powierzchni kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej
gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg
znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm
w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Kazdy nowy znak drogowy i tablica powinny posiada¢ cechowanie
(np. naklejka) okreslajgce:

- nazwe, marke fabryczng Ilub inne oznaczenie umozliwiajgce
identyfikacje producenta,

- typ folii odblaskowe],

- date ustawienia znaku,

- miesigc i rok produkcji oraz zawierajgce napis:

11
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NISZCZENIE ZNAKOW JEST KARANE (zgodnie treécig art. 85 § 1

Kodeksu Wykroczen).
5.1.2.8. Materiaty do montazu znakdw i tablic

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania
miedzy sobg elementéw konstrukcji wsporczych znakow jak sruby, listwy,
wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow. Obejmy z mozliwoscig regulacji wysokosci
w zalezno$ci od rodzaju i srednicy podpory (stupka).

W przypadku mocowania znaku/tablicy na stupach oswietleniowych/
energetycznych nalezy zastosowaC podktadki dystansowe pod obejmy
zabezpieczajgce powierzchnie stupa przed rysowaniem/uszkodzeniem.

5.1.3. Stupek (rury):

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnie obowigzujgcych
norm. Zewnetrzna srednica rur min. 60 mm, gr. scianki min. 2,5 mm.

W przypadku koniecznosci zastosowania stupkow gietych, rozliczenie
nastepuje analogicznie jak dla stupkow prostych liczone w mb.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywacé
wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg
nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ proste.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach (np. R 55, R 65,
18G2A) dopuszczonych przez aktualnie obowigzujgce normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug aktualnie
obowigzujgcych norm.

Stupek (rura) powinien posiada¢ przyspawany u dotu ksztattownik tzw.
poprzeczke kotwigca (,wasy”), uniemozliwiajgcg przekrecanie rury.

Stupek powinien by¢ mocowany w podtozu poprzez betonowanie (beton
C12/15) z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci z uwagi na sieci
podziemne. Ewentualne naprawy uszkodzen nalezg do Wykonawcy i na jego
koszt.

Wszystkie rury spetniajgce funkcje stupkoéw blokujgcych powinny
posiadac zaslepke wciskang w stupek lub naktadang od gory i przynitowana.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg
by¢ wykonywane jako:

— prefabrykaty betonowe,

— zaprawy szybkowigzgce,

— z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Beton
powinien odpowiadaé aktualnie obowigzujgcym normom.

12
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Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy 32,5 wedtug aktualnie obowigzujgcych norm.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnie obowigzujgcych norm. Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej niz klasa betonu.

Woda do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami wedtug aktualnie
obowigzujgcych norm.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli
przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektora
Nadzoru. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢é wymaganiom
wedtug aktualnie obowigzujgcych norm.

W  betonie niezbrojonym zaleca sie stosowa¢ domieszki
napowietrzajgce, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki
uplastyczniajgce lub uptynniajgce.

5.1.4. Stupek elastyczny

Stupek elastyczny powinien po uderzeniu przez pojazd powrdci¢
w 100 % do pierwotnego potozenia bez Sladu odksztatcen. Dostepne w gamie
kolorow i wymiarow odpowiadajgcych urzgdzeniom BRD; potysk lub mat.
Stupki powinny byé odporne na tamanie i wgniecenia. Srednica stupka
powinna wynosi¢ min. @80 mm, wysoko$¢ od poziomu podfoza min. 80 cm.
Stupek w swojej gornej czesci powinien posiadac¢ nim. 2 pasy folii odblaskowej
typu 2, o szerokosci min. 8 cm kazdy. Dopuszcza sie zastosowanie innych
elementow odblaskowych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Z uwagi
na brak standardéw dla tego typu stupkdéw w miescie, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ stosowania stupkoéw, ktérych parametry bedg zblizone
do ww., kazdorazowo przed montazem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
5.1.5. Gniazdo systemowe

Gniazdo systemowe do montazu stupkéw powinno by¢ zakotwione
w fundamencie w jak najwiekszym stopniu odpornym na uderzenia pojazdu.
Gniazdo powinno by¢ wykonane z materialu odpornego na korozje. Montaz
i demontaz stupkow w gniezdzie musi by¢é jak najprostszy. Gniazdo
systemowe powinno by¢ kompatybilne z zastosowanymi stupkami i umozliwiaé
ich wielokrotny montaz/demontaz. Nieuzytkowane gniazdo powinno by¢
zabezpieczone dedykowang zaslepka.

5.1.6. Stupek uchylny

Stupek uchylny powinien spetniac¢ funkcje mechanicznego opuszczania,
podnoszenia. Podstawa stupka uchylnego wyposazona w otwory montazowe
na kotwy (min. 4szt.) i ,mechanizm”/system mocowania do stupka
z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym ingerencje nieuprawnionych oséb,
jednolitym dla wszystkich stupkow. Stupki powinny posiada¢ gumowe odboje
zabezpieczajgce przed uderzeniem stupka o podtoze w momencie sktadania.
Ostateczne parametry zaproponowanych rozwigzan Wykonawca przedstawi
do akceptacji (np. telefonicznie) Zamawiajgcemu przed kazdym montazem.
5.1.7. Tasma ostrzegawcza U-22:
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- wykonane z foli w kolorze czerwono - bialym, pasy pionowe
lub ukosne;

- szerokos¢ tasmy 8 lub 12 cm.

5.1.8. Prég zwalniajgcy:

- powierzchnia bez uszkodzen,

- dopuszczalne odchytki wymiarbw nowego elementu: dtugosci
i szerokosci £ 5 mm, wysokosci +£ 2 mm,

- dopuszczalne odchyiki od deklarowanej masy nowego elementu + 0,1
- 0,3 kg,

- segmenty o profilu wypuktym, wykonane z trwatego termoplastycznego
materiatu (np. gumy), cechujgcego sie duzg twardoscig i wysokimi
wiasnosciami elastycznymi, mocowane trwale do podtoza za pomocag
kleju, srub i kotkow rozporowych, z elementami odblaskowymi z tasmy.
Koszty napraw progow zwalniajgcych (innych niz bitumiczne, w nowych

lokalizacjach) lezg po stronie Wykonawcy przez caly czas trwania umowy.

Powinny zosta¢ przymocowane do nawierzchni w sposob (poprzez np. klej,

kotwy, Sruby) ograniczajgcy do minimum mozliwo$¢ ich przemieszczania.

Powyzsze dotyczy sytuacji innych niz powstate w wyniku kolizji, aktéw

wandalizmu itp. W takich przypadkach rozliczenie bedzie nastepowacC wg

pozycji montaz/demontaz.

5.1.9. Azyl:

- elementy azylu wykonane 2z mieszanki recyklingowej tworzyw
sztucznych, elementy zewnetrzne z obrzezami biatymi (z elementami
odblaskowymi II-1ll generacji), mocowane trwale do podtoza za pomocg
kleju, srub i kotkéw rozporowych,

- stosowaC zaslepki na otworach montazowych uniemozliwiajgcych
korozje $rub montazowych oraz zabezpieczajgcych  przed
zabrudzeniem, dopuszcza sie zaklejanie otworéw  masami
utwardzalnymi,

- wyspy sktadane sg z elementéw o wymiarach modutowych:

o element narozny (éwiartka kota),
o element zewnetrzny (kwadrat z krawedzig zaokraglong),
o element wewnetrzny (kwadrat),
- inne  zaprojektowane indywidualnie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Koszty napraw elementow azyli (w nowych lokalizacjach) lezg
po stronie Wykonawcy przez caty czas trwania umowy. Powinny zostac
przymocowane do nawierzchni w sposob (poprzez np. klej, kotwy, Sruby)
ograniczajgcy do minimum mozliwos¢ ich przemieszczania. Powyzsze dotyczy
sytuacji innych niz powstate w wyniku kolizji, aktéw wandalizmu itp. W takich
przypadkach rozliczenie bedzie nastepowac wg pozycji montaz/demontaz.
5.1.10. Lustro drogowe U-18:

- ksztatt lustra prostokgtne lub okragte,
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zwierciadto - z tworzywa akrylowego o wypuktej powierzchni,

obudowa - uszczelniona ramkag z tworzywa syntetycznego odpornego
na dziatanie warunkow atmosferycznych barwy biato - czerwonej,
uchwyty montazowe ocynkowane.

5.1.11. Pachotek U-23:

wysokos¢ 500 — 750 mm,

wykonany jest z tworzywa elastycznego odpornego na pekniecia
lub ztamania,

korpus pachotka jest w kolorze czerwonym, na ktérym sg biate
poprzeczne pasy z materiatow odblaskowych.

5.1.12. Tablica uchylna U-24:

wysokos$¢ min. 280 mm,

wyposazona w punktowe elementy odblaskowe,

konstrukcja podatna przed zniszczeniem wskutek najechania pojazdu,
element ten nie powinien podczas zgiecia zalamywacC sie ani tak
odksztatca¢ (trwale), by odbtysnik byt trwale zastoniety, chocby
czesciowo,

odbtysniki barwy Zzéttej i korpusy barwy Zzottej lub Zzotto-zielonej
fluorescencyjnej punktowych elementéw odblaskowych.

5.1.13. Podstawa:

uniwersalna niewywrotna z gumy, PCV lub mieszanek recyklingowych,
otwory montazowe umozliwiajgce przymocowanie stupka do zastaw
i zapor — min. 3 otwory fi 50 mm, otwér 40x40 mm, otwor 60x60 mm,
waga dostosowana do przenoszonego obcigzenia.

5.1.14. Tablica kierujgca dwustronna U-21:

tarcza z tworzywa sztucznego (jednolity korpus),
lica tablicy oklejone sg naprzemiennie pasami barwy biatej i czerwonej
o szerokosci 250 mm wykonanymi z folii odblaskowej 2 typu.

5.1.15. Separator ruchu U-25:

szyna kierunkowa z tworzywa sztucznego (recykling), o wymiarach
np. 1000x250x100 mm, odpornego na zniszczenie i promieniowanie
UV, w kolorze zottym lub biatym, z elementami odblaskowymi z tasmy,
wyposazona w otwory umozliwiajgce mocowanie do nich tablic U-21,
montaz w podtozu za pomocg kotkéw rozporowych, kleju lub emuls;ji.

5.1.16. Stupek przeszkodowy U-5 (pylon):

jednolity zofty stupek wykonany z tworzywa o ksztatcie walca,
graniastostupa lub ostrostupa Scietego, trwale przymocowany
do podtoza lub montowany w gniezdzie,

na powierzchni stupka pasy pionowe z folii odblaskowej 2 typu koloru
z6itego,

sposO6b mocowania pylonu w zaleznosci od rodzaju stupka, uzgodniony
z Zamawiajgcym (np. za pomocg stupka kotwigcego, wspornika),
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pylon od gory zamkniety poétkolistg pokrywg np. z blachy z otworem
umozliwiajgcym montaz wewnatrz stupka i znaku typu C,

powierzchnia stupkow powinna byC czysta, gtadka, pozbawiona rys,
pecherzy, wgtebien,

stupki przeszkodowe z tworzywa sztucznego powinny posiadac
aprobate techniczng (krajowg ocene techniczng).

5.1.17. Ogrodzenie ocynkowane pretowe U-12a:

wszystkie ocynkowane metalowe elementy potgczeniowe jak: sruby,
wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow,

wzor elementu oraz sposdb montazu przedstawiono w zatgczniku
graficznym (Zatgcznik nr 2 do SST nr 1),

wymiary przesta 2500 x 800 mm,

wysokos¢ nad ziemig min. 1,10 m,

rama — profil zamkniety 30 x 30 mm,

wypetnienie — drut zebrowany fi 8 mm, rozstaw 150 mm, mocowany
pod katem 45°,

uchwyty montazowe (,uszy”) — ptaskownik 30x50x5 mm z otworem
owalnym 9 mm,

stupek dtugosci 1500 mm sSrednicy 40 mm, zaslepiony od gory
przyspawang blachg stalowg o srednicy 45 mm,

przesta ocynkowane ogniowo,

montaz poprzez zabetonowanie stupkéw (beton C12/15).

5.1.18. Ogrodzenia tancuchowe U-12b:

wszystkie ocynkowane metalowe elementy potgczeniowe jak: Sruby,
wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow,

stupek ocynkowany min. @60 mm, pomalowany na biato-czerwono
lub na biato z naklejonymi poprzecznymi pasami z czerwonej folii
odblaskowej (0 wysokosci 25 cm, przy czym pierwszy dolny pas jest
biaty lub wyjatkowo szary), wyposazony w dwa dokrecane ucha
umozliwiajgce montaz tancuchéw, mocowany w podtozu poprzez
betonowanie (beton C12/15),

tancuch z ogniw 55 mm x 28 mm z preta fi 6 mm, ocynkowany ogniowo
I ewentualnie pomalowany na przemian w kolorze czerwonym i biatym,
rozstaw stupkéw powinien wynosi¢ 1,5 m lub 2,0 m, a strzatka ugiecia
tancucha - do 0,10 m,

po montazu wysokos¢ stupka nad ziemig powinna wynosi¢ 110 cm.

5.1.19. Stupek stalowo-zeliwny:

schemat stupka przedstawiono na Zatgczniku nr 3 do SST nr 1,
odlewy zeliwne pokryte antykorozyjng powiloka, a nastepnie
pomalowane na czarny kolor,
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- stupek stalowy fi 76 mm dtugosci 1600 mm, pokryty powiokag
antykorozyjng, a nastepnie pomalowany na czarny kolor,

- montaz poprzez zabetonowanie stupka (beton C12/15).

5.1.20. Stupek zeliwny stylizowany z herbem typ |l:

- schemat stupka przedstawiono na Zatgczniku nr 4 do SST nr 1,

- odlew zeliwny pokryty antykorozyjng powtokg, a nastepnie pomalowany
na czarny kolor,

- obustronnie centralnie umieszczony herb Kielc pokryty farbg w kolorze
ztotym,

- sposdb mocowania stupka w zaleznosci od lokalizacji po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

5.1.21. tancuch zeliwny:

- odlew zeliwny o wymiarach ogniw 105 x 50 mm, przekrdj 12 x 12 mm
w ksztatcie karo, lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym,

- tancuchy musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez wykonanie
powtoki antykorozyjnej odpornej na warunki atmosferyczne, w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym,

- ogniwa tancuchéw powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, bez wgtebien,
peknie¢ i naderwan.

5.1.22. Ogranicznik - ,bambuta”:

- ogranicznik z tworzywa sztucznego, z elementami odblaskowymi,
stosowany do dodatkowego oznaczenia miejsc wytgczonych z ruchu,
podwaijnej linii ciggtej w miejscach o szczegolnym natezeniu ruchu itp.,

- montaz przy uzyciu kotkéw rozporowych,

- kolor: biaty, zotty, czarny.

5.1.23. Tabliczki z nazwami ulic

- schemat i parametry tabliczki przedstawiono na Zatgczniku nr 5
do SST nr 1.

5.1.24. Bariera typu olsztynskiego

- typowa ocynkowana bariera ochronna posiadajgca krajowg ocene

techniczng/certyfikat, deklaracje zgodnosci,

- stupki betonowane w gruncie,

- dtugos¢ 1500 - 2000 mm, wysokos¢ min. 1500 mm, zakotwienie

w gruncie min. 500 mm),

- stupek rurowy @ 60,3, owalne przesto - rura & 48,3 wysokos¢ owalnego

przesta - 550 mm,

- kolor bialty z czerwonymi pasami wyklejanymi z folii odblaskowej

lub kolor jednolity z6tty.

5.1.25. Bariera ochronna stalowa U-14a:

- typowe ochronne stalowe bariery wysiegnikowe i bezprzektadkowe
jedno lub dwustronne,
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- dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier
ochronnych, na ktére wydano aprobate techniczng (krajowg ocene
techniczng),

- elementy do wykonania barier ochronnych stalowych zalezg od typu
bariery i sg to: prowadnica, stupki, pas profilowy, wysiegniki, przektadki,
wsporniki, sruby, podkfadki, swiatta odblaskowe, tgczniki ukosne,
obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogg wystgpi¢
materiaty do wykonania elementow betonowych jak fundamenty, kotwy wraz
z ich deskowaniem. W przypadku montazu bariery nieopodal sieci
podziemnych, po stronie Wykonawcy jest wykonanie przekopow kontrolnych,
tj. min. 1 szt./50 mb bariery.

5.1.26. Bariera ochronna betonowa U-14b:

- typowe ochronne betonowe bariery jedno lub dwustronne,

- w razie koniecznosci bariery mogg by¢ malowane w zoétto-czarne pasy
na wzor tablic do oznaczania skrajni poziomej drogi U-9a,b.

5.1.27. Bariera ochronna z tworzyw sztucznych U-25c:

- biate i czerwone segmenty z tworzyw sztucznych tgczone ze sobg
na zaczepy,

- wymiar segmentu:

Szerokos¢ 0,4 - 0,5 m, Wysokos¢ 0,8 - 0,85 m, Dlugos¢ 1,0-1,3m
lub inne ustalone z Zamawiajgcym,

- mozliwos¢ wypetniania (obcigzania) piaskiem.

5.1.28. Stojak rowerowy - schemat i parametry stojaka przedstawiono
na Zatgczniku nr 6 do SST nr 1.

5.1.29. Spocznik rowerowy - schemat | parametry spocznika
przedstawiono na Zatgczniku nr 7 do SST nr 1.

5.1.30. Ostona  przeciwolsnieniowa U-19 - bierne urzadzenie

bezpieczenstwa ruchu drogowego, nie wchodzgce w bezposredni kontakt
z pojazdem, zapewniajgce uczestnikom ruchu ochrone przed olsnieniem
Swiattem padajgcym z przeciwnego kierunku ruchu (na wysokosci 1,0m nad
powierzchnig jezdni) lub ze statego oswietlenia obiektéw. Ptyta ostonowa
(ostony przeciwolsnieniowej) to element o ksztatcie prostokgtnym wykonany
z trwatego materialu sztucznego (np. polietylenu), zachowujgcego
odpowiednig sztywnos¢. Ostony przeciwol$nieniowe nie powinny:
— ograniczac widocznosci,
— naruszac skrajni drogi,
— powodowac zagrozenia bezpieczenstwa ruchu,
— powodowac zasniezania drogi.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia
i oznakowania miejsca rob6t na drodze powinny byé dobrze widoczne
zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robét. Dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio
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barwy: biatg, czerwong, zottg i czarng. Jezeli urzadzenia te zawierajg

elementy odblaskowe, powinny by¢ one w ksztatcie kota lub prostokata

i widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy

oswietleniu ich $wiattami drogowymi. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu

na nich urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniac
stabilnosc.

5.1.31. Bramownica:

— stalowa konstrukcja wsporcza stuzgca do zamocowania znakow
drogowych nad jezdniag osadzona na fundamencie, przenoszgca
obcigzenia wynikajgce z liczby zawieszonych znakéw oraz parcia
wiatru Il strefy wiatrowej, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami,

— rozpietosci standardowe od 8,0m do 16,0m, dla rozpietosci powyzej
16,0m opracowanie indywidualne zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

— prety oraz blachy ze stali S355 i/lub S235 lub inne zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

— tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej
lub konstrukcji bramowej w sposob uniemozliwiajgcy jej przesuniecie
lub obrdét.

Zamawiajgcy przewiduje jedynie ewentualne wymiany uszkodzonych
elementow juz istniejgcych bramownic.

5.2. Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu.

5.2.1. Roboty wykonuje sie recznie i mechanicznie z zachowaniem przepisow

BHP.

5.2.2. Do transportu stuzg prawidtowo oznakowane srodki transportu — zgodne

z art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 z pdozn.

zmianami).

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie zapewnienia odpowiedniej
ilosci i jakosci materiatéw nalezy miedzy innymi:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdw odpowiedniej
jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania
materiatow, ktore gwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosSci
do planowanych robot,

- okreSlenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkoSci
i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona rytmiczno$¢ prac,

— prowadzenie systematycznej kontroli jakosci materiatéw.

5.3.  Wymagania dotyczgce stanu magazynu.

Wykonawca powinien dysponowa¢ zadaszonym magazynem
umozliwiajgcym przechowywanie znakéw i urzadzen BRD.

Materiaty pozostate dotychczasowemu Wykonawcy na stanie
magazynowym, bedgce wtasnoscig MZD Kielce, zostang przekazane nowemu

Wykonawcy do dnia 10.01.2021 r.
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Po zakonczeniu okresu niniejszej umowy wszystkie materiaty
(pozostate na stanie magazynowym Wykonawcy), bedgce wtasnoscig MZD
Kielce zostang przekazane w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

6. OPIS RODZAJU WYKONYWANYCH PRAC

6.1. Montaz znaku, tabliczki, tablicy, lustra — trwate przymocowanie tarczy
znaku, tabliczki z nazwami ulic, tablicy, lustra za pomocg obejm, uchwytéw,
tasmy do stupka, stupa os$wietleniowego, masztu sygnalizatora, stojaka,
konstrukcji wsporczej, bramy drogowskazowej itp. — w cenie montazu nalezy
uwzglednic¢ koszt materiatdw montazowych.

6.2. Demontaz znaku, tabliczki, tablicy, lustra — catkowite usuniecie tarczy
znaku, tabliczki z nazwami ulic, tablicy, lustra tgcznie z elementami
mocujgcymi (obejmy, tasmy) z nosnika. Zdemontowane materialy Wykonawca
musi odwiez¢é na magazyn celem weryfikacji do dalszej przydatno$ci.

6.3. Naprawa znaku, tabliczki, tablicy, lustra — poprawa mocowania poprzez
poluzowanie Iub dokrecanie obejm, tasmy, prawidlowe ustawienie lica
z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej, prostowanie blachy, doklejanie
brakujgcych symboli, ubytkéw z folii.

6.4. Zastoniecie znaku i tablicy — natozenie pokrowca lub przekreslenie tresci
znaku odcinkami folii, tasmg w kolorystyce i w sposodb uzgodniony
z Zamawiajgcym. Koszt materiatdw przeznaczonych do zastoniecia nalezy
uwzgledni¢ w cenie pozyciji.

6.5. Odstoniecie znaku i tablicy — zdjecie pokrowca lub odklejenie odcinkéw
folii, tasémy i oczyszczenie lica, wraz z zabraniem zdemontowanych
materiatéw.

6.6. Mycie znaku, tablicy, lustra — czyszczenia lica znaku, tablicy, lustra
z wszelkich zanieczyszczen, jak roéwniez usuwanie napiséw wykonanych
farbg, usuwanie naklejek, wodg i srodkami chemicznymi, za pomocg szczotek,
gabek itp., odsniezanie lic — nie powodujgc ich zniszczenia; wraz z kosztami
materiatéw/srodkow uzytych do mycia.

6.7. Montaz stupka, wysiegnika, gniazda systemowego — trwate lub czasowe
osadzenie stupka w fundamencie betonowym w gruncie lub nawierzchni
utwardzonej na gtebokos¢ minimum 40cm — w cenie montazu nalezy
uwzgledni¢ koszt materiatbw montazowych oraz zaslepek w przypadku
stupkéw blokujgcych, montaz gniazda systemowego w przypadku stupkéw
elastycznych.

6.8. Demontaz stupka, wysiegnika, gniazda systemowego - catkowite
usuniecie stupka z podtoza, oczyszczenie z pozostatosci betonu, zasypanie
otworu ziemig i zageszczenie, odtworzenie nawierzchni w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym, demontaz gniazda systemowego w przypadku stupkéw
elastycznych; wraz z kosztami materiatbw uzytych do odtworzenia (np.
uzupetnienie kostki brukowej, ptyt chodnikowych, zielehca). Zdemontowane
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materiaty Wykonawca musi odwiez¢ na magazyn celem weryfikacji do dalsze;j
przydatnosci.

6.9. Naprawa stupka, wysiegnika, gniazda systemowego — prostowanie
stupka, ustawienie w pionie, wyprostowanie rury, uzupetnienie zaslepki,
odbojnika w przypadku stupkéw blokujgcych, naprawa gniazda systemowego
w przypadku stupkoéw elastycznych; wraz z kosztami materiatdéw/Srodkow
uzytych do naprawy.

6.10. Malowanie/oklejanie stupka — oczyszczenie i odttuszczenia powierzchni
stupkoéw, pokrycie farbg podktadowg antykorozyjna a nastepnie réwnomiernie
zewnetrzng powilokg Ilub naklejenie tasmy w kolorystyce ustalonej
z Zamawiajgcym; wraz z kosztami materiatéw/Srodkoéw uzytych do malowania/
oklejania.

6.11. Montaz tasmy — czasowe przymocowanie tasmy do stupkdéw, stojakow,
latarni itp. poprzez zakrecenie, obwigzanie itp.

6.12. Demontaz tasmy — catkowite usuniecie tasmy wraz z zabraniem
zdemontowanych materiatéw.

6.13. Montaz azylu dla pieszych, progu zwalniajgcego - trwate
przymocowanie elementéw azylu, progu do podtoza za pomocg kleju, $rub
i kotkébw rozporowych, w sposéb zapobiegajgcy przemieszczaniu;
wraz z kosztami elementow mocujgcych.

6.14. Demontaz azylu dla pieszych, progu zwalniajgcego — catkowite
usuniecie elementéw azylu, progu z pasa drogowego wraz z usunieciem
elementow mocujgcych, oczyszczenie nawierzchni. Zdemontowane materiaty
Wykonawca musi odwiezC na magazyn celem weryfikacji do dalszej
przydatnosci. Pozostate otwory w nawierzchni powstate po srubach nalezy
zabezpieczy¢ poprzez szczelne wypetnienie masg zalewowa, asfaltem,
asfaltem piaskowym itp.

6.15. Montaz pachotka — czasowe ustawienie pachotka w pasie drogowym.
6.16. Montaz tablicy kierujgcej U-21 — czasowe ustawienie podstawy
oraz przymocowanie tarczy tablicy.

6.17. Demontaz tablicy kierujgcej U-21 - catkowite usuniecie tarczy tablicy
wraz z podstawg. Zdemontowane materiaty Wykonawca musi odwiezé
na magazyn celem weryfikacji do dalszej przydatnosci.

6.18. Demontaz pachotka — catkowite usuniecie pachotka z pasa drogowego
wraz z zabraniem elementu na magazyn celem weryfikacji do dalszej
przydatnosci.

6.19. Tymczasowy montaz zastawy - czasowe ustawienie podstaw
oraz przymocowanie stupkéw wraz z tarczg tablicy, znaku. Ustawienie tablic
kierujgcych U-21.

6.20. Demontaz zastawy - catkowite usuniecie tarczy tablicy, znaku
wraz ze stupkami i podstawami wraz z zabraniem elementow na magazyn
celem weryfikacji do dalszej przydatnosci.

6.21. Montaz separatora ruchu, ,bambuty” - trwate Iub czasowe
przymocowanie separatora lub ,bambuty” do podioza za pomocg srub
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lub kotkdw rozporowych, kleju w sposéb zapobiegajgcy przemieszczaniu; wraz
z kosztami materiatéw uzytych do montazu.

6.22. Demontaz separatora ruchu U-25a, ,bambuty” — catkowite usuniecie
separatora, ,bambuty” z pasa drogowego wraz z usunieciem elementow
mocujgcych wraz z oczyszczeniem nawierzchni oraz z zabraniem elementow
na magazyn celem weryfikacji do dalszej przydatnosci.

6.23. Montaz stupka przeszkodowego U-5 - pylon — trwate osadzenie stupka
w nawierzchni jezdni, azylu dla pieszych, gruncie poprzez zabetonowanie
stupka kotwigcego lub inny sposéb zalezny od rodzaju pylonu, uzgodniony
z Zamawiajgcym; wraz z kosztami materiatow uzytych do montazu.

6.24. Demontaz stupka przeszkodowego U-5 - pylon — catkowite usuniecie
stupka z podioza, oczyszczenie z pozostatosci betonu, zasypanie otworu
ziemig i zageszczenie, odtworzenie nawierzchni w sposob uzgodniony
z Zamawiajgcym; wraz z zabraniem elementéw na magazyn celem weryfikaciji
do dalszej przydatnosci.

6.25. Naprawa stupka przeszkodowego U-5 - pylon — ponowne trwate
osadzenie stupka w podfozu wraz z ustawieniem w pionie, wyprostowanie
rury, naklejenie brakujgcych elementéw odblaskowych z folii odblaskowej
wraz z kosztami materiatow uzytych do naprawy.

6.26. Montaz ogrodzenia, bariery typu olsztynskiego — trwate osadzenie
stupkdw w fundamencie betonowym na gteboko$s¢ minimum 40 cm,
przymocowanie przeset z zachowaniem skrajni wraz z kosztami materiatow
uzytych do montazu.

6.27. Demontaz ogrodzenia, bariery typu olsztynskiego — catkowite usuniecie
przeset, stupkéw z podtoza, oczyszczenie z pozostatosci betonu, zasypanie
otworu ziemig i zageszczenie wraz z kosztami materiatdw uzytych
do odtworzenia (np. uzupetnienie kostki brukowej, ptyt chodnikowych,
zielehca). Zdemontowane materialy Wykonawca musi odwiez¢ na magazyn
celem weryfikacji do dalszej przydatnosci.

6.28. Naprawa ogrodzenia, bariery typu olsztynskiego — wyprostowanie
(tworzgc jednolitg linie) przesta w pionie i poziomie, stupka, poprawa
mocowanie przesta, wymiana $rub, ponowne betonowanie wraz z kosztami
materiatéw uzytych do naprawy.

6.29. Montaz ogrodzen fancuchowych - trwate osadzenie stupkéw
w fundamencie betonowym na gteboko$¢ minimum 40 cm, przymocowanie
tancuchow wraz z kosztami materiatéw uzytych do montazu.

6.30. Demontaz ogrodzen tancuchowych — catkowite usuniecie tancuchow
i stupkéw z podtoza, oczyszczenie z pozostatosci betonu, zasypanie otworu
ziemig i zageszczenie wraz z kosztami materiatdw uzytych do odtworzenia
(np. uzupetnienie kostki brukowej, ptyt chodnikowych, zielenca).
Zdemontowane materiaty Wykonawca musi odwiezC na magazyn celem
weryfikacji do dalszej przydatnosci.

6.31. Naprawa ogrodzen fancuchowych — wyprostowanie stupka, poprawa
mocowanie fancucha, uzupetnienie brakujgcego tancucha, ponowne
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betonowanie, doklejanie  brakujgcych  kawatkow folii  odblaskowej
wraz z kosztami materiatébw uzytych do naprawy.

6.32. Malowanie ogrodzen tancuchowych — oczyszczenie i odttuszczenie
powierzchni stupka i tancucha, pokrycie farbg podktadowg antykorozyjng
a nastepnie réwnomiernie zewnetrzng powilokg w kolorystyce ustalonej
z Zamawiajgcym lub naklejenie pasow z folii odblaskowej wraz z kosztami
materiatéw.

6.33. Naprawa stupka stalowo - zeliwnego, zeliwnego — ustawienie w pionie,
wyprostowanie rury, poprawa zamocowan tancuchow kutych.

6.34. Malowanie stupka stalowo - Zeliwnego, zeliwnego — oczyszczenie
i odttuszczenie powierzchni stupka, pokrycie farbg podktadowg antykorozyjng
a nastepnie réwnomiernie zewnetrzng powilokg w kolorystyce ustalonej
z Zamawiajgcym, np. herb w kolorze zo6ttym/ztotym; wraz z kosztami
materiatow uzytych do malowania.

6.35. Montaz fancuchéw kutych — przymocowanie ,uszu” do stupka, trwate
zamocowanie tancucha, zamalowanie ewentualnych odpryskow farby
na stupku wraz z kosztami materiatow uzytych do montazu.

6.36. Demontaz tancuchdéw kutych — catkowite usuniecie tancucha fgcznie
z odcieciem ,uszu” mocujgcych, zamalowanie ewentualnych odpryskow farby
na stupku wraz z kosztami materiatdbw. Zdemontowane materiaty Wykonawca
musi odwiez¢é na magazyn celem weryfikacji do dalszej przydatnosci.

6.37. Malowanie tancuchéw kutych — oczyszczenie i odttuszczenie
powierzchni tancucha, pokrycie farbg podktadowg antykorozyjna a nastepnie
rownomiernie zewnetrzng powtokg w kolorystyce ustalonej z Zamawiajgcym
wraz z kosztami materiatow uzytych do malowania.

6.38. Montaz bariery ochronnej stalowej — trwate osadzenie w podtozu
stupkdw wraz z przymocowaniem prowadnic, pasow itp., wyréwnanie
w poziomie i pionie (tworzgc jednolite linie) wraz z kosztami materiatéw
uzytych do montazu i innych przewidzianych przez producenta.

6.39. Demontaz bariery ochronnej stalowej — catkowite usuniecie stupkow
wraz z prowadnicami, pasami itp., oczyszczenie z pozostatosci betonu,
zasypanie otworu ziemig i zageszczenie, odtworzenie nawierzchni w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym wraz z kosztami materiatdbw uzytych
do odtworzenia (np. uzupetnienie kostki brukowej, ptyt chodnikowych,
Zielehca). Zdemontowane materialy Wykonawca musi odwiez¢ na magazyn
celem weryfikacji do dalszej przydatno$ci.

6.40. Naprawa bariery ochronnej stalowej — ponowne trwate osadzenie stupka
w poditozu wraz z ustawieniem w pionie, wyprostowanie pasow, prowadnicy
wraz z kosztami materiatow uzytych do naprawy.

6.41. Montaz bariery ochronnej z tworzyw sztucznych — trwate lub czasowe
ustawienie elementéw bariery i ich 1gczenie za pomocg zaczepow
wraz z wypetnieniem piaskiem do poziomu otworédw zasypowych
wraz z kosztami materiatow uzytych do obcigzenia.
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6.42. Montaz bariery ochronnej z betonu — trwate lub czasowe ustawienie
elementow bariery.

6.43. Demontaz bariery betonowej — catkowite usuniecie elementow bariery,
oczyszczenie podioza wraz z odwiezieniem na magazyn celem weryfikaciji
do dalszej przydatnosci.

6.44. Montaz punktowych elementéw odblaskowych ,kocich oczek” — trwate
osadzenie na nawierzchni jezdni, przy pomocy stosownego Kkleju
wraz z kosztami materiatéw uzytych do montazu.

6.45. Demontaz punktowych elementow odblaskowych ,kocich oczek”
— catkowite usuniecie kociego oczka z nawierzchni jezdni bez uszkodzenia
nawierzchni jezdni z jej oczyszczeniem wraz z odwiezieniem na magazyn
celem weryfikacji do dalszej przydatnosci.

6.46. Montaz bramownic - trwate osadzenie w podtozu bramownicy
wraz z robotami fundamentowymi itp., wyréwnanie w poziomie i pionie zgodnie
z wytycznymi producenta wraz z kosztami materiatbw uzytych
do montazu.

6.47. Demontaz bramownic — catkowite usuniecie bramownicy, oczyszczenie
z pozostatosci betonu, zasypanie otworu ziemig i zageszczenie, odtworzenie
nawierzchni w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym wraz z kosztami
materiatdw uzytych do odtworzenia (np. uzupetnienie kostki brukowej, ptyt
chodnikowych, zielenca). Zdemontowane materiaty Wykonawca musi odwiez¢
na magazyn celem weryfikacji do dalszej przydatnosci..

6.48. Naprawa bramownicy — usuniecie elementu poprzecznego bramownicy
oraz ponowny jego montaz bez odwiezienia elementu wraz z kosztami
materiatéw uzytych do naprawy.

6.49. Montaz ptytowych oston przeciwolsnieniowych — trwate osadzenie
ostony, zgodnie z zasadami montazu tego typu oston wraz z kosztami
materiatdw uzytych do montazu.

6.50. Demontaz ptytowych oston przeciwolsnieniowych — catkowite usuniecie
ostony bez uszkodzenia barier stalowych Iub innych elementéw Brd
wraz z kosztami odwiezienia na magazyn celem weryfikacji do dalszej
przydatnosci.

6.51. Naprawa ptytowych oston przeciwol$nieniowych — wyprostowanie
lub ponowne trwate osadzenie ostony zgodnie z zasadami montazu tego typu
oston.

6.52. Catodobowy dyzur — wszelkie koszty zwigzane z petnieniem
catodobowych dyzuréw opisanych w pkt. 4.2. niniejszej specyfikacji pozostajg
w gestii Wykonawcy i powinny by¢ wkalkulowane w cato$¢ przedmiotu
zamowienia.

7. ZLECENIA ROBOT

7.1. Zlecenie wykonania robét (podstawe wykonania robot) stanowia:
— zgtoszenia telefoniczne z MZD Kielce,
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— zgtoszenia pisemne z MZD Kielce,

— e-maile z MZD Kielce,

— zgtoszenia telefoniczne interwencyjne dokonywane przez inne jednostki

lub podmioty — realizowane w przypadku ich zasadnosci.

7.2. Kierownik robot z ramienia Wykonawcy bedzie sprawowac nadzoér
nad postepem prac z zakresu oznakowania pionowego i urzadzeh BRD
(np. realizacja zleconych projektdw organizacji ruchu, realizacja zamknie¢
tymczasowych itp.)
7.3. Wykonawca zobowigzany jest codziennie powiadomi¢ Zleceniodawce
0 postepie w realizowaniu prac wykazanych w danym zleceniu.
7.4. W przypadku nie wykonania prac w terminie z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (uznanych przez Zamawiajgcego) nalezy pisemnie w ciggu
24 godzin powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
koncowego, z ktérego sporzgdza sie protokoét odbioru. Do odbioru Wykonawca
przedstawia ksigzke obmiaru zawierajgcg miesieczny wykaz prac
z chronologicznym podaniem ilosci i rodzaju wykonywanych robét, date ich
realizacji, wg pozycji ujetych w kosztorysie.
8.2. Ksigzka obmiaru nie powinna obejmowac zadnych dodatkowych prac,
ktore mogtyby by¢ wykonane bez zgody Zamawiajgcego. Kazda strona ksigzki
obmiaru powinna by¢é ponumerowana, opieczetowana i podpisana przez
kierownika robot z ramienia Wykonawcy oraz zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego. Wszystkie strony ksigzki
obmiaru powinny by¢ samokopiowalne w celu umozliwienia spisu
w 2 egzemplarzach.
Dopuszcza sie prowadzenie ksigzki obmiaru robot w wersji elektroniczne;j
w arkuszu kalkulacyjnym wg wzoru lub innej formie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego zawierajgcg ilos¢ wykonanych robét oraz date ich realizacji,
podpisang przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
8.3. Dodatkowe wykonanie prac bez zgody Zamawiajgcego nie moze stanowic
dla Wykonawcy podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.
8.4. Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
wraz z przedstawicielem Wykonawcy na podstawie przekazanej i podpisanej
ksigzki obmiaru.
8.5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad
wynikajgcych np. ze ztej jakosci uzytego materiatu, ztego montazu elementow
oznakowania, niezgodnego ze zleceniem, nieestetycznego wykonania prac
lub opdZnieh w realizacji Zamawiajacy:

— nie dokona odbioru robét, a przedmiot umowy bedzie traktowany jako nie

ukonczony
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— zazada usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy w ramach tej samej kwoty umownej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Dla wszystkich wykonywanych prac z zakresu oznakowania pionowego
przyjmuje sie okres rozliczeniowy od 1 do ostatniego dnia danego miesigca.
W  przypadku robét trwajgcych dtuzej niz 1 miesigc, odbior i faktura
po zakonczeniu realizacji danego zadania.
9.2. Rozliczenie wykonanych robot z zakresu oznakowania pionowego
i urzadzen BRD nastepuje na podstawie kosztorysu powykonawczego wg cen
jednostkowych oraz protokotu odbioru, po uzyskaniu akceptacji zapisow
ksigzki obmiaru przez Zamawiajgcego. Podpisane przez Zamawiajgcego
powyzsze dokumenty stanowig podstawe do wystawienia faktury.
Ksigzki obmiaru nalezy prowadzi¢ z podziatem na:
— drogi gminne — prace utrzymaniowe,
— drogi gminne — projekty organizacji ruchu,
— drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe — prace utrzymaniowe,
— drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe — projekty organizacji ruchu,
— drogi wewnetrzne — prace utrzymaniowe,
— drogi wewnetrzne — projekty organizacji ruchu,
— drogi rowerowe.
9.3. W przypadku demontazu znakdw, urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego (np. na skutek zmian w organizacji ruchu itp.) komisyjnie jest
dokonywana ocena stanu technicznego przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy elementy nadajgce sie do dalszego wykorzystania powinny
zosta¢ dopisane do stanu magazynowego. Znaki i urzgdzenia brd w dobrym
stanie technicznym zostang zmagazynowane na bazie Wykonawcy, na okres
ustalony z Zamawiajgcym, w celu ich dalszego wykorzystania. Znaki
i urzgdzenia brd nie nadajgce sie do dalszego wykorzystania zostang
przekazane Wykonawcy, ktory zapewni witasnym staraniem ich utylizacje
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony s$rodowiska
i odpaddéw. Warto$¢ powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ przy wycenie
dotyczacej demontazu oznakowania pionowego i urzgdzen brd.
9.4. Znaki i urzgdzenia brd przeznaczone do zabezpieczenia awarii w pasie
drogowym i czasowych organizacji ruchu w pasie drogowym bedg
przechowywane na bazie Wykonawcy, na okres ustalony z Zamawiajgcym.
9.5. Podstawg do wystawienia faktury jest:
— protokét odbioru: podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i przedstawiciela Wykonawcy,
- ksigzka obmiaru robot: podpisana przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i przedstawiciela Wykonawcy,
- kosztorys powykonawczy: sprawdzony i podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy.
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10. GWARANCJA

10.1. Na roboty bedgce przedmiotem umowy Wykonawca udziela gwaranc;ji

na materiat dla poszczegolnych elementéw oznakowania oraz ich montaz

I malowanie. Wymagany okres gwarancji dla poszczegolnych elementow

oznakowania oraz ich montaz i malowanie wynosi (chyba, ze w ofercie

okreslono inaczej):

— dla znakoéw i tablic - 3 lata,

— dla stupkdw, ogrodzen ocynkowanych — 3 lata,

— dla urzagdzen brd — zgodnie z oferta Wykonawcy, minimalny okres wynosi 2
lata

— dla elementéw ocynkowanych - 3 lata,

— dla pozostatych elementéw i urzadzen - 3 lata,

— dla montazu poszczegdlnych elementéw oznakowania pionowego — 3 lata,

— dla malowania powierzchni elementéw oznakowania pionowego

— dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — minimalny okres wynosi 2
lata zadeklarowany przez wykonawce, .

10.2. Gwarancja rozpoczyna sie od daty odbioru wykonanych robot zgodnie

z protokotem odbioru.

10.3. Gwarancje nie obejmujg aktéw wandalizmu, kolizji drogowych i innych

czynnikdw zewnetrznych nie zawinionych ze strony Wykonawcy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, zatgczniki: 1i 4).

. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2020 poz.
110 z pOzniejszymi zmianami).

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 roku (Dz. U. 2018 poz.
2068 z pozniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. 2019 poz. 2310 z pbézniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z podzniejszymi
Zmianami).
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7. Inne akty prawne, jakie wejdg w zycie w czasie trwania Umowy a bedg
zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

ZALACZNIKI:

Zatagcznik nr 1 — Raport zabezpieczenia awarii w pasie drogowym

Zatgcznik nr 2 — Schemat ogrodzenia przestowego ocynkowanego

Zatgcznik nr 3 — Schemat stupka zeliwno - stalowego

Zatgcznik nr 4 — Schemat stupka zeliwnego z herbem Kielc

Zatgcznik nr 5 — Schemat i parametry tabliczki z nazwami ulic

Zatgcznik nr 6 — Schemat i parametry stojaka rowerowego ocynkowanego
—typl,la, Il

Zatgcznik nr 7 — Schemat i parametry spocznika rowerowego ocynkowanego
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