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1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi zbiér wytycznych i standardow
opisujgcych zasady, jakimi nalezy sie kierowaé przy odnawianiu, wykonywaniu
i biezgcym utrzymaniu oznakowania poziomego na terenie Kielc.

Specyfikacja nie zastepuje obowigzujgcych aktéw prawnych w tej mierze,

lecz stanowi jedynie ich uzupetnienie o niektore elementy charakterystyczne
dla Kielc.
Zapisy specyfikacji stanowig uzupetnienie podstawowego aktu prawnego dla dziatan
w zakresie inzynierii ruchu tj. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, zatgczniki: 1 i 4). Prace
realizowane winny by¢ zgodne z przepisami zawartymi w nw. aktach prawnych:

— ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2022 poz.
988 z pdzniejszymi zmianami),

— ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz. U. 2022 poz. 1693
z pbézniejszymi zmianami),

— rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami),

— rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z podzniejszymi
zmianami).

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru trwatego i czasowego oznakowania poziomego ulic.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robd6t na terenie
miasta Kielce w zakresie oznakowania poziomego.

W celu skutecznego ukierunkowania ruchu oraz zachowania bezpieczenstwa
uzytkownikow drég oznakowanie poziome powinno spetniaé nastepujgce
wymagania:

- dobra widoczno$¢ w dzien i w nocy, takze podczas opadow deszczu,
- dobrgijednoznaczng czytelnos¢ oznakowania,

- zachowanie prawidtowych wymiaréw geometrycznych,

- odpowiednig szorstkosc¢ i trwatos¢,

- odpowiednig grubos¢ warstwy farby.
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Kazdorazowe czynnosci Wykonawca powinien udokumentowaé poprzez
wykonanie zdjec/fotografii zawierajgcych date i godzine, ktdére w sposob czytelny
i jednoznaczny obrazujg stan po dokonaniu malowania. Zdjecia z kazdego dnia
roboczego nalezy przekazywac¢ drogg elektroniczng na adres wskazany przez
Zamawiajgcego. Pogrupowane chronologicznie (w osobnych folderach wg dat)
zdjecia powinny by¢ przesytane Zamawiajgcemu najpozniej kolejnego dnia
roboczego (liczac od daty ich wykonania) (lub w innym terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego). Dodatkowo wszystkie zdjecia nalezy przechowywac przez okres
min. 3 miesiecy i kazdorazowo, zbiorczo przekazywa¢ Zamawiajgcemu (z danego
miesigca na wniosek Zamawiajgcego).

Prace w zakresie oznakowania poziomego obejmuja:

2.1. Odnowe oznakowania poziomego w miescie Kielce

Prace te obejmujg coroczng odnowe catego oznakowania poziomego
w technologii cienkowarstwowej, zgodnie z wykazem ulic przekazywanym
przez Zamawiajgcego do realizacji. Wykaz ulic dopuszczonych do odnowy
oznakowania bedzie przekazywany w kolejnych etapach, po wykonaniu wiosennych
robét porzgdkowych. Roboty nalezy wykona¢ w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego na podstawie zlecen. Odnowa oznakowania poziomego moze byc¢
prowadzona wylgcznie w godzinach 19.00 — 6.00, z wylgczeniem oznakowania
progow zwalniajgcych, miejsc parkingowych dla pojazdéw osob niepetnosprawnych
oraz Sciezek rowerowych, ktére mozna wykonywa¢ catodobowo. W przypadku
znacznego pogorszenia warunkow ruchu na drodze, Zamawiajgcy w kazdej chwili
moze zazgda¢ od Wykonawcy przerwania prac.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy,
moze dla poszczegolnych zadan wyznaczy¢ inne godziny realizacji robét.

Wykonane prace powinny by¢ zliczane przez Wykonawce na podstawie
tworzonych kart ulic (zatgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji), zgodnie z zasadami
ujetymi w przyktadzie stanowigcym zatgczniki nr 2 i 3 do SST2 (zatgcznik nr 3
stanowi jedynie poglad, nie nalezy go sporzadza¢ do kazdej ulicy). Kazda ulica
powinna posiada¢ swojg odrebng, ponumerowang karte ulicy (zgodnie
z zatgcznikiem nr 2), na podstawie ktorej bedg nastepowaty odbiory malowania
konkretnych drog.

W uzasadnionych przypadkach tj. odcinkowe remonty drég lub inne zdarzenia
Zamawiajgcy, moze dokonaé odbioru czesciowego konkretnych drog.

2.2. Wdrazanie zmian w organizacji ruchu

Nalezy przez to rozumieC¢ wykonanie / usuwanie oznakowania poziomego
na podstawie przekazywanych projektow zmian w organizacji ruchu. Prace zawarte
w przekazanym projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z terminem wyznaczonym
w zleceniu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecania do realizacji prac
nietypowych, np. niestandardowe szerokosci linii, kolorowe powierzchnie
bitumicznych progdéw zwalniajgcych, malowanie kraweznikow itp.
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2.3. Realizacja robét interwencyjnych

Realizacja zgtoszen uzupetnienia oznakowania poziomego usunietego
lub wybrakowanego wskutek remontéw czgstkowych, awarii wymagajgcych
ingerencji w nawierzchnie, itp. Wykonawca zrealizuje zlecone roboty interwencyjne
w czasie nie dluzszym niz 24 godziny, chyba ze Zamawiajgcy wyznaczy inny
termin realizaciji.

3. MATERIALY.

3.1. Materiatami stosowanymi do wykonania poziomego oznakowania ulic wedtug
zasad niniejszej specyfikacji sg materialy do wykonania znakéw (farby, masy
lub aplikacje) oraz materiaty do posypywania lub narzucania cisnieniowo.

3.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowego (farby) sg to ciekte produkty
zawierajgce ciata state rozproszone w rozpuszczalniku wystepujgce w uktadach
jedno lub wielosktadnikowych. Podczas nakladania farby powinny one tworzyé¢
warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

3.3. Materiaty do znakowania grubowarstwowego (masy chemoutwardzalne)
sg to substancje jedno, dwu lub trojsktadnikowe, mieszane ze sobg w réznych
proporcjach i naktadane odpowiednim sprzetem, tworzgc powitoke, ktérej spdjnosé
zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

3.4. Materiaty do znakowania grubowarstwowego (masy termoplastyczne)
sg to substancje nie zawierajgce rozpuszczalnikow, dostarczane w postaci blokéw,
granulek lub proszku. Po podgrzaniu do stopienia, nastepuje aplikacja reczna
lub maszynowa. Tworzg spdjng warstwe poprzez ochtodzenie.

3.5. Materiaty do posypywania lub narzucania cisnieniowo (mikrokulki szklane)
sg to materialy zapewniajgce widzialnos¢ w nocy oznakowania poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu wigzki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

3.6. Kazdy materiat do poziomego oznakowania zaproponowany przez Wykonawce
musi posiada¢ dokumenty okreslajgce jego wtasciwosci fizyczne oraz instrukcje
producenta farby, termoplastu, mas chemoutwardzalnych i materiatu do posypywania
w jezyku polskim.

Materialy bez w/w dokumentéw nie bedg dopuszczone przez Zamawiajgcego
do wbudowania. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego faktu stosowania
farb bez w/w dokumentow roboty wykonane z uzyciem takich materiatow nie zostang
odebrane.

3.7. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ materialami spetniajgcymi ponizsze
wymagania:

. Oznakowanie Oznakowanie
Lp. Wymagania .
cienkowarstwowe [grubowarstwowe
1  |Grubos¢ warstwy na mokro 0,3-0,8 mm 0,9-3,5mm

Widzialnos$¢ w dzien
2 |(wspdtczynnik luminacji w $wietle | min.100 mcd m2 Ix?
rozproszonym Qd)

min.100 mcd m2
Ix1
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Widzialnos¢ w nocy min.100 med m-2
3 (powierzchniowy wspétczynnik | min.100 mcd m2 Ix? ' 1
Ix
odblasku RL)
4  |Czas schniecia max 20 min max 20 min
L. o min 45 jednostek min 45 jednostek
5 |Wskaznik szorstkosci SRT SRT

3.8. Zawartos¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych)
w materiatach do znakowania cienkowarstwowego, w postaci gotowej do malowania,
nie powinna przekracza¢ 25%, zas w materiatach do oznakowania
grubowarstwowego — 2%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych
rozpuszczalnik aromatyczny (np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 8%.
Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

3.9. Kulki szklane powinny charakteryzowaé sie wspotczynnikiem zatamania
powyzej 1,50, wykazywaé odporno$¢ na wode, chlorek sodowy, chlorek wapniowy
i siarczek sodowy i nie zawiera¢ wiecej niz 20% kulek z defektami.

3.10. Za jakosc zastosowanych materiatdw, wykonywanych roboét oraz ich zgodnosé
z wymaganiami norm (m.in. Warunki Techniczne — Poziome Oznakowanie Drog
— zeszyt 55 IBDiIM) odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry przed przystgpieniem
do robdét zobowigzany jest sprawdzi¢, czy materialy nie posiadajg wad, ktére
wykluczajg ich zastosowanie.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilosci
i jako$ci materiatow nalezy miedzy innymi:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow,
ktére gwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych
robot,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielko$ci i czestotliwosci),
aby mogta by¢ zapewniona rytmicznosé prac,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci materiatow.

4. MINIMALNY POTENCJAL SPRZETOWY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
zagwarantuje zachowanie wymaganej jakosci wykonywanych roboét. Roboty powinny
byé wykonane przy uzyciu potrzebnej ilosci sprzetu o odpowiedniej wydajnosci
i w ustalonym czasie.

Wykorzystywany do realizacji zadan sprzet musi by¢ odpowiednio
oznakowany i wyposazony w niezbedny osprzet ostrzegawczy.

Do wykonania poziomego oznakowania drég Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym, sprawnym technicznie, sprzetem:
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- malowarki w liczbie i typach zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamoéwienia
(ok. 70 000 m? w okresie 2 m-cy), z mozliwoscig malowania linii 0 szerokosci
do min. 50cm,

- maszyny do mas chemoutwardzalnych,

- maszyny do mas termoplastycznych,

- samochody wyposazonymi w pulsatory i znaki odblaskowe,

- urzgdzenia do trwatego usuwania oznakowania poziomego metodg Srutowania,

- urzadzenia do trwatego usuwania oznakowania poziomego metodg frezowania,

- urzadzenia do trwatego usuwania oznakowania poziomego wodg pod wysokim

cisnieniem,

- certyfikowany reflektometr do pomiaru wspotczynnika RL i Q4 o0znakowania
poziomego,

- zamiatarki spalinowe (reczna lub samobiezna) o szerokosci roboczej min.
80cm,

- kazda brygada robocza musi posiada¢ aparat fotograficzny (przeznaczony
do wykonywania dokumentacji zdjeciowej wykonywanych prac) z ustawionym
datownikiem z godzina,

- inny, niezbedny sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu zamowienia.

5. MINIMALNY POTENCJAL LUDZKI

Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania osobami legitymujgcymi sie
wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami oraz doswiadczeniem,
ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu przedmiotu zamowienia, w tym co najmnie;j:

- kierownik robét oznakowania poziomego — jeden pracownik, posiadajgcy
min. $rednie wyksztatcenie oraz minimum 2-letnie doswiadczenie zdobyte przed datg
sktadania ofert w nadzorowaniu, koordynowaniu i rozliczaniu prac z zakresu
oznakowania poziomego,

- minimum jedng osobe - koordynatora prac posiadajgcymi roczne
doswiadczenie w koordynowaniu prac zwigzanych z utrzymaniem oznakowania
poziomego.

Brygady robocze realizujgce przedmiot specyfikacji winny sktadac sie
z pracownikdéw przeszkolonych w zakresie dokonywania zmian w organizacji ruchu.
Liczba dyspozycyjnych brygad roboczych oraz godziny ich pracy uzaleznione bedg
od zakresu zlecanych robét.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Warunki ogoline

6.1.1. Prawidlowe wykonanie poziomego oznakowania drogi zalezy od wiasciwego
przygotowania nawierzchni oraz od rygorystycznego przestrzegania rezimow
technologicznych i wykonania robét w odpowiednich warunkach pogodowych.
Przy planowaniu wykonania oznakowania poziomego decydujgcym czynnikiem
jest bezdeszczowa pogoda, wystepujgca temperatura otoczenia, ktéra nie powinna
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by¢ nizsza od 5°C i nie wyzsza niz 30°C oraz wilgotnos¢ powietrza, ktéra powinna
by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatéw i mniejsza niz 85%.

Jezeli zajdzie taka koniecznosc¢ Zlecajgcy przewiduje mozliwos¢ wykonania
oznakowania  poziomego W niesprzyjajgcych  warunkach  atmosferycznych
(wykonanie oznakowania w temperaturze nizszej oraz przy wiekszej wilgotnosci).
Wowczas mozliwe jest skrocenie okresu gwarancyjnego lub zrezygnowanie z niego.
6.1.2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy przestrzeganiu obowigzujgcych
przepisow BHP.

6.1.3. Wykonawca prowadzi¢ bedzie dziennik budowy i ksigzke obmiaru.

6.1.4. Podstawg do przystgpienia do realizacji robot jest zlecenie Wykonawcy
lub wpis do dziennika budowy. Na kazdy wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ uzupetniony dziennik budowy do akceptaciji.

6.2.Terminy realizacji prac

6.2.1. Termin corocznej odnowy oznakowania poziomego okreslany jest przez
Zamawiajacego na podstawie zlecen (jak w pkt. 2.1).

6.2.2. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemozliwiajgcych przekazanie ulic
do realizacji w terminie podanym w pkt. 6.2.1. termin zostanie przesuniety.
Przyczyny przesunigcia terminu realizacji:

- trwajgce prace oczyszczania ulic,

- trwajgce remonty czgstkowe nawierzchni,

- zte warunki pogodowe (przez powyzej 10 dni) uniemozliwiajgce wykonanie
oznakowania w terminie okreslonym w pkt. 6.2.1.

6.2.3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu wykonania
przedmiotu zamowienia. Ulice te bedg sukcesywnie przekazywane do realizaciji,
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ ich malowanie nie pdzniej niz 5 dni
od daty zgtoszenia lub innym terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

6.3. Oznakowanie i zabezpieczenie rejonu robét

6.1.1. Wykonawca realizujgc zlecone przez Zamawiajgcego prace objete niniejszg
specyfikacja jest zobowigzany do zabezpieczenia rejonu robdét zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W gestii Wykonawcy lezy podjecie
wszelkich dziatan zmierzajgcych do przygotowania terenu objetego malowaniem
(np. interwencje u odpowiednich stuzb porzgdkowych w przypadku zaparkowanych
samochoddéw uniemozliwiajgcych realizacje prac).

6.1.2. Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktorym wykonywane jest
oznakowanie poziome — od chwili rozpoczecia robdt az do oddania nawierzchni
do ruchu bez ograniczen — odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody osob trzecich wynikajgce
z organizacji i sposobu prowadzenia robot oraz za wszelkie szkody wynikie
z realizowanych przez Wykonawce prac.
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6.4. Przygotowanie podtoza
6.4.1. Wykonawca moze rozpoczgc¢ prace po stwierdzeniu kazdego dnia przez
kierownika robot, ze warunki atmosferyczne (wilgotnos¢é i temperatura)
odpowiadajg wymogom niniejszej specyfikacji i warunkom okreslonym przez
producenta materiatu przeznaczonego do wbudowania. Stwierdzenia takiego
faktu nalezy dokonaé poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy. W
przypadku  stwierdzenia  zmiany  warunkow  atmosferycznych  na
niedopuszczalne Wykonawca zobowigzany jest przerwac prace i dokonac
stosownego wpisu w Dzienniku Budowy w porozumieniu
z przedstawicielem z ramienia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza
sugerowanie sie odczytami z internetowych portali pogodowych
aktualizowanych
na biezgco.

6.4.2. Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy oczysci¢

powierzchnie nawierzchni malowanej z zanieczyszczen statych i ciektych tj. pytu,

kurzu, pisaku, smarow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego

w niniejszej specyfikacji lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

6.5. Usuwanie zbednego oznakowania poziomego.

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego,
czynnosc te nalezy wykona¢ w sposob jak najmniej uszkadzajgcy nawierzchnie,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego tj. metodg $rutowania zapewniajgcg
oczyszczenie przez maszyne odpadow lub metodg hydrodynamiczng gdzie
czynnikiem czyszczgcym bedzie woda pod cisnieniem bez dodatkéw chemicznych
czy Scierniwa (waterblasting). Zbedne oznakowanie powinno by¢ usuniete w sposoéb
trwaty. Nie dopuszcza sie usuwania oznakowania poziomego jezdni i chodnika
przez zamalowanie. Nawierzchnia po usunigeciu oznakowania powinna by¢ wolna
od zanieczyszczen, a wszelkie pozostatosci farby Wykonawca usuwa we wiasnym
zakresie.

Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw przeznaczonych do usuwania
oznakowania poziomego, zaproponowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

6.6 Wykonanie oznakowania drogi.

6.6.1. Wymiary wykonywanego oznakowania poziomego powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku prac jak w pkt 2.1 oraz 2.3,
na odcinkach ulic, na ktérych wystepujg lokalne réznice w rytmach linii, nieistotne
z punktu widzenia organizacji ruchu, nalezy kierowa¢ sie zasadg powtarzania
malowania na istniejgcych juz liniach. Powyzsza zasada dotyczy rowniez
przypadkow mato istotnych przesunie¢ osi linii, przejs¢ dla pieszych i innych
elementow.

6.6.2. Przy wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu jak w pkt. 2.2 Wykonawca moze
nanosi¢ nowe oznakowanie poziome po uprzednim jego  wytyczeniu
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(przedznakowaniu), zgtoszeniu wytyczenia Zamawiajgcemu do odbioru i odebraniu
przez Zamawiajgcego.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie
rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania
w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczyc¢
matg kreskg poprzeczna.

6.6.3. Odnowa i wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne 2z zaleceniami producenta
materiatdw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi
wskazaniami.

Farbe do oznakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy
wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub
w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6
mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie
opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac¢ lub na jej powierzchni znajduje sie
kozuch. Farbe nalezy naktadaé¢ rownomierng warstwg o grubosci ustalonej
w SST nr 2, zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy
zaleca sie kontrolowa¢ metodg mechaniczng przy pomocy grzebienia pomiarowego
lub metodg grawimetryczng na podstawie roznicy mas na ptytce szklanej lub
metalowej podktadanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie prac,
okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rozni¢ od ilosci
ustalonej, wiecej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢é wykonane przy uzyciu samojezdnych
malowarek z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi lub
mieszaning kulek szklanych z materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych
prac, wielko$¢, wydajnosc¢ i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac¢ do zakresu i rozmiaru
prac. Decyzje dotyczacg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania oznakowania
podejmuje Przedstawiciel Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy.

6.6.4. Odnowa i wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
materiatdw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych — zgodnie z ponizszymi
wskazaniami. Materiat do oznakowania poziomego nalezy nakfada¢ réwnomierng
warstwg o grubosci ustalonej w SST nr 2, zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi.
Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowa¢ metodg mechaniczng przy
pomocy urzgdzenia do pomiaru grubosci oznakowan poziomych lub Sruby
mikrometrycznej lub suwmiarki. Dopuszcza sie inng metode np. grawimetryczna,
za zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego. llos¢ materiatu zuzyta w czasie prac,
okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rozni¢ od ilos¢
ustalonej, wiecej niz o0 20 %.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu urzgdzen
samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi
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lub mieszaning kulek szklanych z materiatem uszorstniajgcym. W przypadku
mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosc i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu
i rozmiaru prac. Decyzje dotyczgcg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
oznakowania podejmuje Przedstawiciel Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy.

6.6.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonania oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowaé
materiaty tatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci. Czasowe
oznakowanie powinno by¢ wykonane z materiatbw odblaskowych. Do jego
wykonanie nalezy stosowac: farby, tasmy samoprzylepne lub punkowe elementy
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wytgcznie w takich przypadkach. Gdy
w wyniku przewidywanych robot nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie pokryte nowg warstwg
Scieralna.
Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczania na biezgco pasa drogowego
Z zanieczyszczen powstatych w czasie prowadzenia robot.

6.6. RODZAJ PRAC.
6.6.1. Oznakowanie cienkowarstwowe, grubowarstwowe

Prace obejmujg nastepujgce czynnosci:
- oznakowanie rejonu robot,
- oczyszczenie nawierzchni,
- wytyczenie oznakowania,
- naniesienie oznakowania i pobieranie prébek,
- demontaz oznakowania zabezpieczajgcego rejon robot.

6.6.2. Usuwanie oznakowania

Prace obejmujg nastepujgce czynnosci:
- oznakowanie rejonu robot,
- usuniecie oznakowania,
- oczyszczenia nawierzchni
- demontaz oznakowania zabezpieczajgcego rejon robat,
- odwoz i utylizacja materiatu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne i pomiary wykonuje niezalezne laboratorium na zlecenie
Wykonawcy oznakowania i na jego koszt.

Badania nalezy wykonywacC systematycznie, w stosunku do postepu robdt,
pobierajgc losowo min. 1 prébkg na 2000 m?. Zamawiajgcy moze zwiekszy¢
czestotliwos¢ pobierania prébek, w szczegdlnosci gdy ocena wizualna wykonanego
juz oznakowania jest niekorzystna. Wykonawca na biezgco informuje
Zamawiajgcego o terminie, godzinie i miejscu pobierania probek. Zamawiajgcy
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bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Osoba
reprezentujgca laboratorium i pobierajgca probki dokonuje wpisu w dzienniku budowy
podajgc nazwe ulicy oraz rodzaj oznakowania poziomego przeznaczonego
do badania.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora, a po wykonaniu badan
bedag przechowywane przez Wykonawce przez okres trwania gwaranciji.

Po wykonaniu badan Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ich wyniki zawierajgce
nastepujgce parametry oznakowania:

- pomiar gestosci farby,

- okreslenie grubosci naniesionej powtoki malowanego oznakowania,

- zuzycie farby (kg/m?),

- zuzycie kuleczek retrorefleksyjnych (kg/m?),
wraz z wikasciwym opisem prébki, podaniem daty pomiaru, nazwy ulicy i rodzaju
oznakowania.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.2. Ocena robot
7.2.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z nowym
projektem organizacji ruchu powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze rozni¢ sie od wymaganej o £5 mm,

- dtlugosc linii moze by¢é mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm
lub wieksza co najwyzej o 150mm,

- dla linii przerywanych, dtugosc¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze
odbiega¢ od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £+50 mm
dtugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mieé
wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz £50 mm dla wymiaru dtugo$ci
i £20 mm dla wymiaru szerokosci.

7.2.2. Ocena wizualna.

Ocena wizualna obejmuije:
- odchylenia od linii prostych,
- odchylenia linii od ich osi,
- rownomiernosc¢ roztozenia farby (masy) i mikrokulek,
- szerokos¢ lini,
- widzialnos$¢ oznakowania w dzien (biel),
- widzialnos¢ oznakowania w nocy (odblask).

11
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7.2.3. Ocena za pomocg urzadzen pomiarowych.

Urzadzenia pomiarowe do pomiaru wspoéfczynnika RL i Qd oznakowania
poziomego, posiadajgce aktualne dokumenty $wiadczgce o sprawnosci technicznej
z terminem waznosci, zapewnia Wykonawca. Urzgadzenia muszg umozliwi¢
dokonanie pomiaru widzialnosci w dzien i w nocy wykonanego oznakowania.
Pomiary bedg wykonywane losowo przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W okresie dokonywania odbiorow oraz przez caty okres trwania gwarancji,
na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany w terminie
najpézniej do 48 godzin od daty zgtoszenia przeprowadzi¢ wspdlnie z udziatem
Zamawiajgcego pomiary reflektometrem. Kazdorazowo przed przystgpieniem
do pomiaréw urzgdzenie uzyte do badan zostanie wykalibrowane w obecnosci
Zamawiajgcego.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. OBMIAR ROBOT.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe
i nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot
pomiedzy Wykonawcg i Inspektorem nadzoru.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a sporzgdzony przez Wykonawce
obmiar potwierdza Zamawiajgcy.

9. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST oraz w dokumentaciji.
Cena jednostki obmiarowej poziomego oznakowania obejmuje m. in.:
- zakup, transport i magazynowanie materiatow,
- reczne lub mechaniczne oczyszczenie miejsc przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie materiatu,
- wykonanie poziomego oznakowania wraz z przedznakowaniem,
- oznakowanie roboét i jego utrzymanie do czasu przejezdnosci,
- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych oraz pomiaréw przewidzianych
w niniejszej specyfikaciji.
Cena jednostki obmiarowej usuwania zbednego oznakowania nawierzchni
obejmuje m. in.:
- usuniecie farby, masy,
- oczyszczenie nawierzchni mechaniczne lub reczne,
- usuniecie z drogi materiatu powstatego podczas likwidacji oznakowania
poziomego.

12



MIEJSKI ZARZAD DROG W KIELCACH

25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, tel. 41 34 02 800
REGON 290811363, NIP 657-19-16-184

9.2. Podstawg do zgtoszenia ulicy do odbioru jest:

e dlarobdt z pkt. 2.1: wykonanie kompletnego oznakowania poziomego danej ulicy,

e dlarobdt z pkt. 2.2: wykonanie oznakowania poziomego wg zlecenia,

e dla robdt z pkt. 2.3: wykonanie zakresu zgtoszenia.

9.3. Po zakonczeniu robot okreslonych w danym zleceniu i oddaniu ulic do ruchu

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ulice do odbioru, przedkfadajgc nastepujgce

dokumenty:

e dziennik budowy,

e ksigzke obmiaru robot (prowadzong np. w wersji elektronicznej w arkuszu
kalkulacyjnym wg wzoru lub innej formie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego)
zawierajgcg ilos¢ wykonanych robot oraz date ich realizacji, podpisang przez
Wykonawce i Zamawiajgcego,

e zbiorcze zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych robot sporzgdzone
na podstawie obmiaréw (kart ulic o ktéorych mowa w pkt. 2.1.),

e wyniki badan laboratoryjnych,

e wyniki pomiaroéw widzialnosci w dzien i w nocy.

Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru najpdzniej 14 dni od daty otrzymania
kompletu ww. dokumentéw i zgtoszenia przez Wykonawce ulic do odbioru.

Po przeprowadzeniu odbioru Zamawiajgcy podpisuje protokét odbioru i kosztorys
przedtozony przez Wykonawce, bedgce podstawg do wystawienia faktury.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad lub niekompletnosci
wykonanych robot Zamawiajgcy nie dokona odbioru robdt, a przedmiot umowy
bedzie traktowany jako nie ukonczony.

9.4. W przypadku przekroczenia termindbw wyznaczonych na realizacje

poszczegoblnych robot, zostang naliczone kary umowne zgodnie z zapisami umowy.

Naliczone kary umowne zostang potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. GWARANCJE.

Warunki gwarancyjne zgodnie z umowa.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych  warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, zatgczniki: 1 i 4).

2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2022 poz.
988 z pdzniejszymi zmianami),

3. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz. U. 2022 poz.
1693 z pbdzniejszymi zmianami),

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pOzniejszymi zmianami),

5. Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
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drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z pozniejszymi
zmianami).

Informacje, Instrukcje. Zeszyt 55 IBDiIM, Warszawa, 1997

Inne akty prawne i zmiany obowigzujgcych, jakie wejdg w zycie w czasie
trwania Umowy a bedg zwigzane z przedmiotem zamowienia.
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