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Pl. T.Kosciuszki 1, 99-100 Leczyca
tal. 24 3887225
OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego biologicznej oczyszczalni Sciekow z reaktorem

1. Dane ogédline
Inwestor: Gmina Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca

Oczyszczalnia sciekow zlokalizowana przy budynku mieszkalnym, potozonym w
miejscowosci : Zduny, dz. nr 363/1

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

— zlecenie inwestora,

— projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

— obowigzujgce normy i przepisy (PN-92/B-01760, PN-83/B — 1070004, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

— ustalenia miedzybranzowe na etapie prac projektowych.

— rozpoznanie terenu

Podstawe prawng stanowig;

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 1229) wraz z
pbézniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 2014, poz.
1800),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118; Nr 17, poz.
1217) wraz z pdzniejszymi zmianami,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiow
budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

3. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dobranie typu i wielkosci i przepustowosci
przydomowej oczyszczalni $ciekdw dla potrzeb domu mieszkalnego oraz wskazanie sposobu i
miejsca odprowadzenia oczyszczonych Sciekdéw do gruntu. Zaprojektowana oczyszczalnia
sciekow spetniajg wymogi Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 (Dz.U. nr
2014; poz. 1800) w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw jakim powinny odpowiadac $cieki
odprowadzane do waéd lub ziemi.
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4. Warunki gruntowo - wodne. Charakterystyka gruntu. tel. 24 3087225

Podioze —zwiry—pospéiki, piaski-grube, piaski-érednie—gliny, gliny piaszczyste, i#y".

( * niepotrzebne skreslic )

Na podstawie wykonanej odkrywki na dzialce inwestora oraz przeprowadzonego testu
perkolacyjnego w miejscu planowanej inwestycji, grunty kiasyfikuje sie jako gliny i gliny
piaszczyste.

Poziom wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci 1,2 m. p.p.t.

Rozpoznanie terenu wykazato, ze w odlegtosci 30,0 m (odlegto$¢ wymagana do
wprowadzenia do gruntu $ciekéw oczyszczanych biologicznie) od miejsca lokalizacji drenazu
rozsgczajgcego nie znajduje sie zadna studnia czynna, stanowigca zrédto wody pitnej.

5. Opis rozwigzania

Cigg technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujgcych urzadzen:
= przykanalika DN 160
= reaktora oczyszczalni, zintegrowanego ze studnig rozdzielczg
= studzienki rozdzielczej
= drenazu rozsgczajgcego ( odbiornik Sciekdéw oczyszczonych - ilos¢ uzalezniona od
rodzaju gruntu i ilosci uzytkownikow oczyszczalni) lub alternatywnie rurociggéw z
sgczkami.

6. Opis techniczny przydomowej oczyszczalni $ciekéw

6.1 Obliczenia
Podstawg do sporzgdzenia bilansu $ciekow sg dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz.70).
Zgodnie z powyzszym przyjeto :
= $cieki doptywajgce do oczyszczalni pochodzi¢ bedg z budynku wskazanego na mapie
= do obliczenia wydajnosci przyjeto Srednig réwnowazng liczbe mieszkarnncéw RLM=6
= zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.( Dz.U.Nr
8, poz.70)przyjeto zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 60I/M-d.

a) Srednio-dobowa ilo$¢ $ciekéw — Qg [m*/d]

Zakiadajgc catodobowe korzystanie z kanalizacji przez 6 oséb oraz przyjmujgc norme
jednostkowg ilos¢ sciekéw 0,15 m*(M-d) otrzymamy:

Qy=6-0,15=0,90 m%d
b) Minimalna liczba tuneli filtracyjnych — Np[szt.]
Scieki bedg rozprowadzane w gruncie pod tunelami rozsgczajgcymi o wymiarach (wys. x szer.

x dt.) 0,30 x 0,60 x (8 m x 6 (uzytkownikéw))
4
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Diugos¢ ciggu drenarskiego wynosi w zaleznosci od rodzaju gruntu: tol. 24 3837225
- dobrze przepuszczalnych, dopuszczalna minimalna diugos¢ ciggu drenarskiego w
przeliczeniu na 1RLM (0,06 m®/(M-d)) wynosi 6,0 m.
- $rednio przepuszczalnych, dopuszczalna minimalna diugo$é ciggu drenarskiego w

przeliczeniu na 1RLM (0,06 m%(M-d)) wynosi 8,0 m.

Dla 6 oséb catkowita diugos$¢ ciggéw rozsaczajgcych L wyniesie:
L.=6 RLM x8,0m=480m

Okreslong powyzej liczbe drenazu nalezy traktowac jako minimalng. W przypadku trudnych
warunkoéw gruntowych nalezy zwiekszy¢ ilo§¢ drenazu na 1 RLM.

L.=8RLMx1m=8m

Aby zapewni¢ gwarantowany skifad oczyszczonych $ciekédw w ciggu technologicznym
oczyszczalni dobrano reaktor z osadnikiem wstepnym o pojemnosci Vos=1,5 m® oraz
przepustowosci 1,25 m*/d.

W celu doprowadzenia oczyszczonych $ciekéw do pakietow drenazowych umieszczonych
w nasypie zastosowano pompe ptywakows, umieszczong w reaktorze.

W przypadku duzej odlegtosci ttoczenia Sciekéw do drenazu ( tj. powyzej 50mb ) nalezy
zastosowacé pompy o wiekszej wydajnosci.

6.2 Charakterystyka sciekéw surowych

Scieki odprowadzane z budynku to typowe $cieki komunalne, dla ktérych przewidywane
stezenia zanieczyszczen zamieszczone sg W ponizszej tabeli.

Parametry sciekéw Wartosci Wartosci Srednie
BZTs [go2/m’] 200 - 300 250
ChZTer [goz/m’] 450 - 550 500
Zawiesiny ogélne [g/m°’] 300 — 400 350
Azot ogélny [gh/m?] 67 — 80 73,5
Fosfor ogolny [ge/m°] 13-20 16,5

6.3 Wymagane parametry $ciekéw oczyszczonych

Przy prawidtowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidtowej jej eksploatacji w
oczyszczalni osiggnieta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i uzyskanie
parametréw $ciekéw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow
do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego. (Dz. U. 2014, poz. 1800) z p6Zn. zmianami. Scieki odprowadzane do gruntu
powinny spetnia¢ parametry z zatgcznika nr 2 do niniejszego rozporzgdzenia.
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Zalgcznik nr 2
Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen albo minimalny procent redukcji
zanieczyszczen dla sciekoéw bytowych lub komunalnych wprowadzanych do wod lub do ziemi

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen
albo minimalny procent redukcji zanieczyszczen dla Sciekéw
bytowych lub komunalnych wprowadzanych do wéd lub do ziemi :

dla RLM oczyszczalni $ciekéw

Lp. Nazwa wskaznika Jednostka ponizej od 2000 od 10000 od 15000 100000
2000 do 9999 do 14999 do 99999 i
powyzej
1 Pieciodobowe biochemiczne mgO2/I 40 25 25 15 15
zapotrzebowanie tlenu - albo albo albo albo
(BZTsprzy 20°C), min.% redukgji 70-90 70-90 20 20
oznaczanie z dodatkiem '
inhibitora nitryfikacji
2 Chemiczne mgO2/l 150 125 125 125 125
zapotrzebowanie tlenu - albo albo albo albo
(ChZT¢,) oznaczane metodag min.% redukgji 75 L5 75 75
dwuchromianowg '
3 Zawiesiny ogdine mgO/l 50 35 35 35 35
- albo albo albo albo
min.% redukcji 90 90 90 90
4 Azot ogélny ( suma azotu mgO./I 30" 15% 1599 15 10
Kjeldahla ( N norg+Nnrs ), - - 1597 albo albo
min.% redukcji allsa)g) 70-80 70-80
azotu azotynowego i azotu 35 57
azotanowe 70-80™
go
5 Fosfor ogéiny mgOy/! 5% 29 249 2 1
= = 290 albo albo
min.% redukcji 4a$g%) 80 80
80%"

6.4 Ogodlna charakterystyka biologicznej oczyszczalni sciekéw ( reaktor SBR )

Biologiczna oczyszczalnia Sciekdw przeznaczone jest do oczyszczania $ciekdw socjalno-bytowych na
terenie o zabudowie rozproszonej, dla ktérych budowa kanalizacji jest nieekonomiczna.

Reaktor biologiczny jest zbiornikiem o konstrukcji poziomej. Korpus oczyszczalni posiada konstrukcije
dwuptaszczowg. Oczyszczalnia pracuje w technologii biologicznej, tj. przez sekwencyjny reaktor
porcjowy. Sterowanie pracg oczyszczalni (cyklami i fazami pracy) odbywa sie automatycznie poprzez
sterownik cyfrowy. Pojemno$é calkowita oczyszczalni wynosi co najmniej 4,0m®. Oczyszczalnia

wykonana jest z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).
6



6.5 Technologia oczyszczania Sciekéw w reaktorach biologicznych

Zasada dziatania oczyszczalni biologicznej opiera si¢ na technologii biologicznej (reaktor porcjowy ).
Scieki doprowadzane sg do komory retencyjnej , z ktérej cyklicznie podawane sg dawki - porcje (
automatycznie ) do komory biologicznej, w kidrej wskutek sterowania napowietrzaniem, zachodzg
sekwencje obejmujgce: intensywne napowietrzanie, klarowanie, osadzanie, recyrkulacja oraz
dekantacja. Oczyszczone $cieki kierowane sg do odbiornika (drenaz rozsgczajacy) realizowanego na
zwirze ptukanym. Wymagane jest, aby fazy dziatania, tj. dawkowanie, napowietrzanie, recyrkulacja i
dekantacja byly realizowane przy uzyciu elektrozaworéw lub pomp ze stali nierdzewnej — dziatajgcych
automatycznie przez sterownik

6.6 Oczyszczalnia biologiczna — reaktor biologiczny

Oczyszczalnia biologiczna wykonana jest jako pojedynczy zbiornik z HDPE, podzielony na komory.
Korpus oczyszczalni jak i przegroda dzielgca oczyszczalnie na dwie komory, maja konstrukcje
dwuptaszczowg. Zasada dziatania oczyszczalni biologicznej opiera sie na technologii biologicznej
(sekwencyjny reaktor porcjowy ). Brak grawitacyjnego przeptywu przez oczyszczalnie, dawkowanie
$ciekow do komory biologicznej oraz podziat procesu na fazy jak i cykle, przyczynia sie do zwigkszenia
stopnia efektywnosci ukladu. Umozliwia to rowniez uzyskanie znacznie lepszego poziomu retencji ( np.
w stosunku do przeptywu grawitacyjnego ) jak i zabezpiecza uktad, poprzez buforowanie chwilowych
zwiekszen doplywu $ciekdw surowych. Oczyszczalnia biologiczna jest urzgdzeniem kompaktowym, co
utatwia jej montaz w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Podzielona jest na komory:

a) Osadnik i komore retencyjng, ktéra stanowi gtéwny element zbierajacy zanieczyszczenia i osady.
Jest to pierwszy element oczyszczalni, do ktérego wplywajg zanieczyszczenie ptyngce z budynku.
Podtgczona jest do niej rowniez recyrkulacja osadu z komory biologicznej.

W komorze zostat dodatkowo zamontowany deflektor chronigcy dalszg cze$¢ oczyszczalni przed
zanieczyszczeniami sedymentujgcymi jak i flotujgcymi.

b) Komore biologiczng - procesows, ktdra umozliwia zajscie proceséw fj.: natleniania, sedymentaciji,
dekantacji, itp. Kolejno po sobie wystepujgce fazy realizowane sg w catosci w ciggu jednego cyklu. llos¢
faz przypadajgcych na cykl oraz czas ich trwania zalezy od wielkosci systemu oraz charakterystyki
doptywu sciekéw surowych. Podczas cyklu nastepujg kolejno po sobie fazy:

- podanie dawki

- napowietrzanie i nitryfikacja

- sedymentacja, klarowanie i denitryfikacja

- dekantacja ( podanie na odplyw ) i recyrkulacja.

W komorze procesowej zastosowany zostat dodatkowy nosnik - generator biomasy, zmniejszajacy
wrazliwo$¢ systemu na chwilowy spadek ilosci osadu.

W komorze biologicznej zamontowana jest pompa mechaniczna o mocy 0,25kW, ktora zastgpuje
przepompownie $ciekow oczyszczonych, umozliwiajgc doprowadzenie $ciekow na nasyp. Pracg
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oddzielnie, poprzez wigcznik plywakowy.

Sterowanie pracg oczyszczalni odbywa sie automatycznie, poprzez sterownik cyfrowy z wy$wietlaczem
LCD rozbudowany o modut GSM, umieszczony w pojemniku technicznym. Pojemnik techniczny
zlokalizowany jest w poblizu oczyszczalni.

W projektowanej oczyszczalni wystepuje blok sterowanych automatycznie elektrozaworéw z gniazdami
szybkoztgczy, dzieki temu brak jest zaworéw recznie regulowanych.

Zastosowane energooszczedne dmuchawy SECOH, typu JDK-S posiadajg zabezpieczenie i alarm
przebicia membran.

Oczyszczalnia posiada cztery wilazy rewizyjne o $rednicy 0,6m i 0,8m umozliwiajgce serwisowanie.
Zastosowana oczyszczalnia posiada oznakowanie CE, z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 na podstawie
protokotu z badania typu wystawionego przez jednostke notyfikowana.

6.7 Eksploatacja oczyszczalni

Uzytkownicy biologicznej oczyszczalni $Sciekébw nie powinni stosowa¢ $rodkow chemicznych
( przede wszystkim bakteriobdjczych, np. do czyszczenia muszli klozetowych, wybielaczy, ktére
zawierajg w sktadzie chlor i innych $rodkow bakteriobdjczych ). Stosowane za$ srodki chemiczne
powinny by¢ biodegradowalne.

Proces wytworzenia sie odpowiedniego osadu czynnego ( w prawidiowo dziatajgcej i dobranej

oczyszczalni ) w zaleznosci od charakterystyki doptywu moze wynosic¢ od 1 do 3 miesiecy.

W pierwszym roku nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng urzgdzen na drodze przeptywu $ciekéw od
wlotu do wylotu. Kontrole comiesieczng przeprowadza sam uzytkownik.

Kontroli podlegajg wszystkie komory reaktora, pompa, dmuchawy, sterowanie oraz kanaly
wentylacyjne.

W celu zapewnienia prawidlowej pracy oczyszczalni Sciekéw, powinny by¢ speinione nastepujgce
podstawowe warunki :

- komore gromadzgcg osady (zazwyczaj pierwszy wiaz od strony wlotu) nalezy oproznia¢ z
nagromadzonych osadéw co 6 miesiecy ).

- po opréznieniu zala¢ natychmiast komore ( zbiornik ) woda, do 2/3 wysokosci od dna zbiornika,

- usuwanie osadu oraz kozucha przeprowadza sie poprzez wypompowanie do wozu asenizacyjnego i
wywiezienie na pobliskg oczyszczalnie sciekow.

- do czynnosci stalych nalezy kontrola prawidtowosci dziatania dmuchawy, czyszczenia filtra
powietrza, wigcznika ptywakowego pompy sciekéw zgodnie z okresem podanym przez dostawce,

producenta ).
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Uzytkownicy oczyszczalni $ciekéow nie powinni stosowaé silnych srodkéw chemicznych
(przede wszystkim bakteriobdjczych, np. do czyszczenia muszli klozetowych, wybielaczy,
ktére zawierajg w skfadzie chlor i innych $srodkéw bakteriobdjczych ). Stosowane zas Srodki
chemiczne powinny by¢ biodegradowalne.

Proces rozruchowe ( w prawidiowo dziatajgcej i dobranej oczyszczalni ) w zaleznosci od
charakterystyki doptywu moze wynosi¢ od 1 do 4 miesiecy.

Instalacja kanalizacyjna musi by¢ odpowieirzona poprzez pion kanalizacyjny (wentylacja
grawitacyjna wysoka) wyprowadzany ponad dach (min. 0,6 m powyzej gornej krawedzi okien i
drzwi zewnetrznych). Nie nalezy redukowac jej Srednicy ponizej 110mm.

7. Wskazéwki montazowe

7.1 Posadowienie zbiornika w gruntach piaszczystych bez wystepowania wod
gruntowych
Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy sprawdzié, czy zbiornik nie jest uszkodzony .
Wykonaé wykop tak, aby pomiedzy zbiornikiem, a Scianami wykopu pozostata wolna 0,5 m.
przestrzen ( w celu obsypania i zageszczenia obsypkg piaskowo-cementows ).
Zbiornik montowa¢ na 10 cm podsypce piaskowo - cementowej (zageszczonej i
wypoziomowanej). Nastepnie wypoziomowaé i lekko obsypa¢ go piaskiem w celu
ustabilizowania zbiornika. W trakcie montazu zbiornik zalewaé wodg w taki sposéb, aby poziom
wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.
Zbiornik nalezy obsypywa¢ warstwami o grubosci 30 cm. Warstwy nalezy zagesci¢ ( polac¢
wodg lub ubi€¢). W przypadku posadowienia zbiornika w przejezdzie nalezy wykonac
odpowiednig plyte zelbetowg — odcigzajgcg oraz zastosowaé wiazy zeliwne W przypadku
posadowienia dwdch lub wiecej zbiornikow nalezy pamietac¢, ze odlegto$¢ miedzy nimi nie
moze by¢ mniejsza niz 1 m.

7.2 Posadowienie zbiornika w terenach o wysokim poziomie wéd gruntowych ( lub w
przypadku okresowego ich wystepowania np. na wiosne, po duzych opadach itp. )
oraz w terenach gliniastych i ilastych

W przypadku wystepowania wéd gruntowych, terendéw ilastych lub gliniastych w miejscu
posadowienia zbiornika, nalezy wykona¢ opaske betonowg w nastepujgcy sposoéb.
Przygotowa¢ mieszanke cementu C350 ze zwirem o frakcji 1-3mm , w stosunku iloSciowym
1:3. Przygotowang mieszanke wysypac¢ na dno wykopu i rdwno zagesci¢ oraz wypoziomowag.
Wstawi¢ reaktor do wykopu i przytgczy¢ do wystajgcych kréécow rury wlotowej i wylotowej oraz
rozpoczg¢ wlewanie wody do zbiornika. Nastgpnie dosypaé mieszanke do 1/4 wysokosci
zbiornika i zastosowaé co najmniej dwa pasy geowtdkniny po bokach wykopu przetozonych
przez goérng ptaszczyzne zbiornika ( tak jak na rysunku ). Dosypywaé mieszanke warstwami z
zageszczaniem, kazdej z nich. Po przekroczeniu gérnej ptaszczyzny zbiornika, nalezy
kontynuowaé obsypywanie warstwami obsypki cementowo-piaskowej do wysokosci 10 cm
ponad korpus zbiornika.

Jezeli wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich poziom
przynajmniej o 40 cm ponizej dna wykopu . W trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg w taki
sposoéb, aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.
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7.3 Posadowienie pakietéw drenazowych

Oczyszczone Scieki bedg grawitacyjnie przeptywaty do studzienki rozdzielczej, a nastepnie
rownomiernie zostang rozprowadzone w ciggach rozsgczajgcych. W miejscu utozenia
pakietéw nalezy wykonag:

- dla uktadu w postaci dwoch ciggéw - dwa wykopy o maks. dt. 14,0m, szer. 1,5m i giebokosci
ok. 0,9-1,2m (zaleznie od uksztattowania terenu) kazdy.

- dla uktadu w postaci trzech ciggow - trzy wykopy o maks. dt. 18,0m, szer. 1,5m i gtebokosci
ok. 0,9-1,2m (zaleznie od uksztattowania terenu) kazdy.

W tak przygotowang odkrywke nalezy utozy¢ 50 cm podsypke z kamieni oraz tunele
rozsgczajgce, w taki sposéb, aby nachylenie podioza przeznaczonego do utozenia rur
drenazowych wynosito 1,0%. Spowoduje to ro(wnomierne wsigkanie oczyszczonych sciekow w
nieckach drenarskich. Na wierzchniej stronie tuneli, w wycietych zagiebieniach, uktadamy
centralnie rure drenazowg ( nacieciami do dotu ). Ciggi drenazowe faczymy w studzience
rozdzielczej. Na koricu drenazu umiesci¢ nalezy kominek wentylacyjny. Przed zasypaniem
wykopu cato$é od gory i po bokach pakietéw przykry¢é geowtdkning. Od goéry i po bokach
pakietow wykonaé obsypke z piasku ptukanego (grubos¢ warstwy 10 cm). Nastepnie
wyréwnac teren gruntem rodzimym lub piaskiem.

8. Wnioski i zalecenia

a) Komore retencyjng i komore nalezy :

- oproznia¢ z nagromadzonych osaddw 2 razy w roku, w przeciwnym razie zmniejsza si¢
jej retencja, co wptywa ujemnie na stopien ich oczyszczania,

- po opréznieniu zalaé natychmiast komore wodg, az do zaobserwowania odptywania
cieczy z odptywu oczyszczalni.

b) Instalacja kanalizacyjna musi by¢é odpowietrzona poprzez pion kanalizacyjny ( wentylacja
grawitacyjna wysoka ) wyprowadzany ponad dach (min. 0,6 m powyzej okien). Nie nalezy
redukowac jej sSrednicy ponizej 110 mm.

c) Odplywy Sciekoéw z urzadzen sanitarnych w budynku powinny by¢ zasyfonowane.

d) Zaleca sie stosowac¢ do prania i mycia detergenty ulegajgce biodegradaciji.

e) Zalecane jest stosowanie biopreparatéw ( wg. instrukcji producenta ).

f) W rejonie oczyszczalni nie nalezy sadzi¢ drzew i krzewéw o diugich i gtebokich
systemach korzeniowych.

g) W przypadku , gdy zapowiadane sg mrozy ponizej -10°C nalezy dociepli¢ pokrywy
wszystkich elementéw oczyszczalni ( reaktora, przepompowni, studzienki drenazowej,
studzienki kanalizacyjno-rewizyjnej ) odpowiednig warstwg izolacyjng np. stomy badz
kory. Nalezy réwniez czesciej kontrolowaé prace pompy w przepompowni ( o ile taka jest
w systemie ).

h) Jezeli przytagcze kanalizacyjne z budynku jest na poziomie < 0,5 m p.p.t. nalezy
zastosowaé odpowiednig warstwe obsypki izolacyjnej nad goérng powierzchnig rury.

i) W sytuacji planowania potozenia kostki brukowej nad przykanalikiem, konieczne jest
zastosowanie rewizji oraz zastosowanie mieszanki piaskowo-cementowej.

i) Montaz oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z instrukcjg podang przez
producenta.
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9. Opis planu zagospodarowania terenu oraz oddziatywania obiektu” > ***/%%*

9.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji stanowi biologiczny reaktor Sciekow przydomowej oczyszczalnia
Sciekow. Elementami skiadowymi instalacji sg: reaktor, studzienka rozdzielcza, drenaz
rozsgczajacy, przykanalik wykonany z rury PVC160.

9.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Obecnie na dziatce znajduje sie : dziatka mie jest zabudowana, zrédiem Sciekéw sanitarnych
bedzie istniejgcy budynek mieszkainy.

9.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie cigg technologiczny ztozony z przykanalika wykonanego z rury PVC160,
oczyszczalni, sktadajgcej sie z reaktora biologicznego rozktadu zanieczyszczen w sciekach,
studzienki rozdzielczej (Sred. min. 0,350 m, tuneli rozsgczajgcych Iub drenazu
rozsgczajgcego, o tgcznej dlugosci 48,0 mb umieszczonych w gruncie.

9.4 Zestawienie powierzchni
Instalacja zajmuje okoto 52 m? terenu.

9.5 Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Dziatka, ani teren, na ktérym planowana jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

9.6 Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w strefach wptywu eksploatacji gorniczej.

9.7 Przewidywane zagrozenie dla $rodowiska

Nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska dla planowanej inwestycji. Projektowany uktad
oczyszczania, pozwala uzyskac scieki o jakosci wymaganej do wprowadzania ich do gruntu.

Opracowat:

/’1'
mgrinz/Jacek iavi:k
upnwmcnu Jydoulam do Derth«, «anlu
i kierowani Tk

rebotamj g
bez ogramczﬂnw p&f‘alﬂr‘ﬁ.l s,.é' =

sieci, instalacjiiur
gazowych, wodociag@yzch i kan]lnacyjn,cn
Nrupr. LOD72673/P0O0S/15

Nrupr. LOD/2922/WBS/16
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt przydomowej biologicznej oczyszczalni Sciekéw
dla budynku mieszkalnego w miejsc. Zduny, na dziaice nr ewid. 363/1,
gm. Leczyca, zostat wykonany zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (DZ.U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 oraz DZ.U. z 2004 r. Nr 93 poz.888 ),

a w szczegoblnosci z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki techniczne i ich
usytuowanie (DZ.U.Nr 75, poz. 690) ze zmianami w rozporzgdzeniu z dnia
7 kwietnia 2004 r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projekiu budowlanego
(DZ.U.2003 r. Nr 120 poz.1133),

niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzyé.

Projektant

mgrinz Jacek k.. i1k
uprcwnlnma Jydowldr‘c do ,gjtr‘tl wania
i kierowanja robotamiflide

bez ograniczen w s L.CJdIﬂOSr s (a2

sieci, msfalafﬂ iurkadzen cié 5
g.:zom‘n woddciggows
Nrupr 68726
Nrupr. LOD/?C72/\”b /'iﬁ
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Wydzial Architektury i Budownictwa

Pl. T.Kosciuszki 1, 99-100 teczyca
tol. 24 3887225

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-08-18

DSW/ORZ/600/4410/15
ADR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6zn. zm.),

JACEK GAWLIK
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 12.06.2015 ., znak: OKK/2701/738/15, sygn. akt. KK/D/7131/2673/15

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/2673/POOS/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczefi
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3965/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catoéci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

, Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORANADZORU
GEOWNY SPECJALISTA Y DEEK TAME) CIFQ'

A,
Fa N arc'zzlﬁééus a-Dudek

DOWLANEGO
RG | WhIDSKGW

Otrzymuja: Aleksan
9! Pan Jacek Gawlik

ul. Zeromskiego 9

99-100 Leczyca
2. Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
3. ala
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Wydziat Architektury i Budownictwa
Pl. T.Kosciuszki 1, 99-100 teczyca
tal. 24 3887225

Lodz, dnia 12 czerwea 2015 .

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budewnictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/2701/738/15
sygn. akt. KK/D/7131/2673/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U.z2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z péin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art, 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b i ust. 3 pkt 1 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r."Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jacek Gawlik

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 3 marca 1980 r. w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2673/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi.
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyz;ji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Ve L Ti;"'r‘.\
mgr inz. Zbigniew Cichonski é{(/l{'[ﬂ/{f%é{,’/ Pl " e\

Pes

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB : P B
mgr inz. Wactaw Sawicki Tl \, -

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ..
mgr inz. Tomasz Kluska —_— /JW/W/
122
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Pan Jacek Gawlik jest upowazniony do: PL. T.Koéciuszki 1, 99-100 Leczyca
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autcﬁﬂskﬂié’gtﬁ%iektu

budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie

zart. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

~

Przewodmczqcy Skiadu Orzekajqcego OKK LOIlIB é
m Zbigniew Cichonski
gr inz. Zbigni ichonski &[é//{/é / /,,

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB . 55
mgr inz. Wactaw Sawicki %Mf/é‘ 1.

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ,
mgr inz. Tomasz Kluska /@

/
/

/

/"‘

Otrzymuja:

1. Jacek Gawlik

ul. Zeromskiego 9

99-100 Leczyca;

Rada Lddzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Ml FUCRT R T[S bag
INZYWIEROW

BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-BJH-6VD-D7C *

Pan Jacek GAWLIK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/0183/15

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 99-100 teczyca

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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