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Goszcznskiego 4a - siedziba DDG ZBiLK

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Goszczynskiego 4a
1 SCHODY ZEWNETRZNE
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek i m?2
d.1/0812-05 ROZEBRANIE ISTNIEJACYCH OKLADZIN STOPNI, PODESTU, COKOLOW,
uwaga p.tab. |SCIAN SCHODOW ZEWNETRZNYCH
analogia
<wejscie do budynku> 7%0,30*4*0,30+<podet schodéw>8*0,30%4,5*0,3+<stop- |m2 10,050
nie>7*1,3*0,3+<podstopnie> 8*1,3*0,15
RAZEM 10,050
2|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1[1306-01
6,20 szt. 6,200
RAZEM 6,200
3/KNR 4-01 WYPROSTOWANIE USZKODZONYCH ELEMENTOW, A NASTEPNIE PO- |m
d.1/1301-03 NOWNY MONTAZ ISTNIEJACEJ BALUSTRADY Z DOSTOSOWANIEM JEJ
analogia DO KSZTALTU NOWYCH OKEADZIN KAMIENNYCH (Z PRZESWITEM
10cm NAD PLYTKAMI).
6,20 m 6,200
RAZEM 6,200
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1{1212-05
analogia
6,20*1,10 m?2 6,820
RAZEM 6,820
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1]1212-28 do 50 mm
analogia POMALOWANIE POCHWYTU NA SCIANIE WZDtUZ BIEGU SCHODOWE-
GO
4 m 4,000
RAZEM 4,000
6|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie poditoza z resztek kleju. m?2
d.1/0301-01
analogia
<wejscie do budynku> 7*0,30*4*0,30+<podet schodéw>8*0,30%4,5*0,3+<stop- |m?2 10,050
nie>7*1,3*0,3+<podstopnie> 8*1,3*0,15
RAZEM 10,050
7|KNR 4-01 Rozebranie podtozy betonowych m3
d.1|0212-01
analogia
(<wejscie do budynku> 7*0,30*4*0,30+<podet schodéw>8*0,30%4,5*0,3+<stop-|m3 0,185
nie>6*1,3*0,3+<podstopnie> 6*1,3*0,15)*0,02
RAZEM 0,185
Korekta wysokosciowa szerokosci i wysokosci stopni schodowych kpl.
d.1|kalkulacja UWAGA : zachowa¢ zaleznosé
wiasna 2H+S = 60-65 cm przy wysokosci 15 cm wysokosci podstopnia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1{1102-01 zatarte na ostro
poz.1 m2 10,050
RAZEM 10,050
10/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
<wejscie do budynku> 7*0,30*4*0,30+<podet schodéw>8*0,30%4,5*0,3+<stop- |m?2 8,490
nie>7*1,3*0,3
RAZEM 8,490
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
<podstopnie> 8*1,3*0,15 m?2 1,560
RAZEM 1,560
12|KNR 0-1211 |OKLADZINY Z PLYTEK GRANITOWYCH PLOMIENIOWANYCH W KOLO- |m2
d.1]1121-05 RZE SZARYM, O WYMIARACH MINIMALNYCH 30x30x2cm cm ukfadanych
analogia na zaprawie klejowej elastycznej i spoinie elastycznej.
<wejscie do budynku> 7*0,30*4*0,30+<podet schodéw>8*0,30%4,5*0,3+<stop- |m?2 10,050
nie>7*1,3*0,3+<podstopnie> 8*1,3*0,15
RAZEM 10,050
13/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.1/1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-31 Remont czastkowy chodnika DOJSCIE DO BUDYNKU SCHODAMI ZE- m?2
d.1/1206-04 WNETRZNYMI ( STRONA PRAWA)
analogia
1,20*8,50 m?2 10,200
RAZEM 10,200
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Goszcznskiego 4a - siedziba DDG ZBiLK OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 Wywoéz wszystkich materiatéw z rozbiérki oraz optata za wysypisko ms3
d.1|kalkulacja
wiasna
p0z.1*0,02+poz.7 m3 0,386
RAZEM 0,386
2 KOREKTA SKARPY | WJAZDU
16/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0813-01
analogia
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
17|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej TRYLINKI m?2
d.2/0807-01
analogia
55 m?2 5,500
RAZEM 5,500
18|KNR 2-01 Wykonanie KOREKY SKARPY m2
d.2|0124-01
analogia
10,5*1,2 m?2 12,600
RAZEM 12,600
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
analogia
18,50 m?2 18,500
RAZEM 18,500
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.19 m2 18,500
RAZEM 18,500
21|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m?2
d.2|0109-01
analogia Wyszczegolnienie robot:
1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic.
2. Rozscielenie mieszanki betonowe;.
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
4. Wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne mieszanki betonowej
poz.19 m?2 18,500
RAZEM 18,500
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
15*0,20*0,30 m3 0,900
RAZEM 0,900
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m |m3
d.2/0402-05
15*0,20*0,30 m3 0,900
RAZEM 0,900
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowejm
d.2/0403-03 UWAGA WYKONAC OBNIZENIE (WTOPIENIE) KRAWEZNIKA PRZY
CHODNIKU dojscia do bydynku
15 m 15,000
RAZEM 15,000
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.2|0403-07
15 m 15,000
RAZEM 15,000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej TRYLINKI m?2
d.2/0303-03
poz.21 m2 18,500
RAZEM 18,500
27|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnika DOJSCIE DO BUDYNKU wraz z regulacjg wyso- |m?2
d.2|1206-04 kosci
analogia
1,20%6,50 m2 7,800
RAZEM 7,800
28|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
9,27 m3 9,270
RAZEM 9,270
3 PLAC WEWNETRZNY
29/KNR 2-31 Uporzadkowanie powierzchni ( wywdz odpaddw) m?2
d.3|0815-01
6,608 m?2 52,800
RAZEM 52,800
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Goszcznskiego 4a - siedziba DDG ZBiLK

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-05 I-1I gtebok. 20 cm
UWAGA:
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub hatde.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem.
3. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
4. Mechaniczne zageszczenie poboczy.
6,86 m2 40,800
RAZEM 40,800
31/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3/0103-02 chni w gr.kat.lll-IV
p0z.30 m?2 40,800
RAZEM 40,800
32|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.3/0106-01
poz.31 m?2 40,800
RAZEM 40,800
33|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m?2
d.3/0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
p0z.32 m?2 40,800
RAZEM 40,800
34|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.3/0401-01
analogia
(6+6,80)*2 m 25,600
RAZEM 25,600
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3/0407-05 zaprawg cem.
analogia
poz.34 m 25,600
RAZEM 25,600
36| NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej 8 cm  |m2
d.3/231 0511-04
p0z.33 m?2 40,800
RAZEM 40,800
37 Wykonanie remontu ogrodzenia placu ( prostowanie konstrukcji - paneli ogro- |kpl.
d.3|kalk. wlasna |dzeniowych, - bramy , - uzupetnienia, - wymiana elementéw i malowanie).
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Wykonanie korekty wysokosciowe kratki kanalizacji deszczowej, udroiznienie |kpl.
d.3|kalk. wlasna |instalacji deszczowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 PLAC POSTOJOWY
39|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
6,50*7,80 m?2 50,700
RAZEM 50,700
40|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-1l {m
d.4/0401-01
analogia
(6,50+7,80)*2 m 28,600
RAZEM 28,600
41/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
p0z.40*0,20*0,30 m3 1,716
RAZEM 1,716
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4/0403-03
poz.40 m 28,600
RAZEM 28,600
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 20 cm
0114-06
poz.39 m2 50,700
RAZEM 50,700
44/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm
analogia
poz.43 m?2 50,700
RAZEM 50,700
45/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr 5cm |mz2
d.4|/0407-02
analogia
poz.44 m?2 50,700
RAZEM 50,700
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Goszcznskiego 4a - siedziba DDG ZBiLK

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe 40x60x10 - budowa m?2
d.4/0407-03
analogia
poz.45 m?2 50,700
RAZEM 50,700
47|KNR 2-21 WYPELNIENIE OTWOROW AZUROWYCH W PLYTACH m3
d.4/0218-01
analogia
poz.46*0,10*33% m3 1,673
RAZEM 1,673
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
1103-05
analogia
poz.39*0,20 m3 10,140
RAZEM 10,140
49 Obstga geodezyjna kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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0,077 dm3/mz2

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Goszczynskiego 4a
1 SCHODY ZEWNETRZNE
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i m?2
d.1/0812-05 uwa- |kleju bez odzysku plytek
ga p.tab. ROZEBRANIE ISTNIEJACYCH OKLADZIN
analogia STOPNI, PODESTU, COKOLOW, SCIAN
SCHODOW ZEWNETRZNYCH
obmiar = <wejscie do budynku> 7*0,30*4*
0,30+<podet schodéw>8*0,30%4,5*0,3+<stop-
nie>7*1,3*0,3+<podstopnie> 8*1,3*0,15 =
10,050 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 3,6984
0,92*0,4=0,368 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1{1306-01 obmiar = 6,20 szt.
-R--
1*1008 Robocizna r-g 0,1860
0,03 r-g/szt.
- M --
2*11540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % ms3 0,1860
0,03 m3/szt.
3*11540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0620
0,01 kg/szt.
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 4-01 WYPROSTOWANIE USZKODZONYCH ELE- | m
d.1/1301-03 MENTOW, A NASTEPNIE PONOWNY MON-
analogia TAZ ISTNIEJACEJ BALUSTRADY Z DOSTO-
SOWANIEM JEJ DO KSZTALTU NOWYCH
OKLADZIN KAMIENNYCH (Z PRZESWITEM
10cm NAD PLYTKAMI).
obmiar =6,20 m
-R--
1*/008 Robocizna r-g 9,3620
1,51 r-g/m
- M --
2*11540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 1,1780
0,19 m3/m
3*11540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4960
0,08 kg/m
4*11330201 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0,7440
i niskostopowych sr. 6 mm szt.
0,12 100 szt.}/m
511101199 prety ptaskie walcowane na goraco kg 41,6640
6,72 kg/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 2,0000
2 %(od M)
-8 --
772112 spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 7,1424
1,152 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balus- | m2
d.1{1212-05 trad z pretéw prostych
analogia obmiar =6,20*1,10 = 6,820 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 6,4108
0,94 r-g/m2
- M --
211511402 Emalia ftalowa modyfikow. og.stos.- dms3 0,5251
0,077 dm3/m2
3*11511100 Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 0,5251




Goszcznskiego 4a - siedziba DDG ZBiLK

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4*11050199 benzyna do lakieréw dms3 0,2319
0,034 dm3/m2
5*13920099 papier scierny w arkuszach ark. 3,8192
0,56 ark./m2
6*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodo- m
d.1{1212-28 ciggowych i gazowych o srednicy do 50 mm
analogia POMALOWANIE POCHWYTU NA SCIANIE
WZDtUZ BIEGU SCHODOWEGO
obmiar =4 m
-R--
1*/008 Robocizna r-g 0,8800
0,22 r-g/m
- M --
2*11511402 Emalia ftalowa modyfikow. og.stos.- dms3 0,0520
0,013 dm3/m
3*11511100 Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 0,0560
0,014 dm3/m
4*11050199 benzyna do lakieréw dm3 0,0240
0,006 dm3/m
5*13920099 papier scierny w arkuszach ark. 0,8000
0,2 ark./m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza z m?2
d.1/0301-01 resztek kleju.
analogia obmiar = <wejscie do budynku> 7*0,30*4*
0,30+<podet schodéw=>8"0,30*4,5*0,3+<stop-
nie>7*1,3*0,3+<podstopnie> 8*1,3*0,15 =
10,050 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 2,0100
0,2 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Rozebranie podtozy betonowych m3
d.1{0212-01 obmiar = (<wejscie do budynku> 7*0,30*4*
analogia 0,30+<podet schodéw>8*0,30%4,5*0,3+<stop-
nie>6*1,3*0,3+<podstopnie> 6*1,3*0,15)*0,02
=0,185m3
-R--
1*1008 Robocizna r-g 2,5549
13,81 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 Korekta wysokosciowa szerokosci i wysokosci | kpl.
d.1|kalkulacja stopni schodowych
wiasna UWAGA : zachowac zaleznos¢
2H+S = 60-65 cm przy wysokosci 15 cm wyso-
kosci podstopnia
obmiar =1 kpl.
- M - . .
1* KOREKTA WYSOKOSCI ISZEROKOSCI kpl. 1,0000
STOPNI SCHODOWYCH i zachowanie zalez-
nosci 2H+S=60-65 cm
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.1/1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
obmiar = poz.1=10,050 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 3,5818

0,3564 r-g/m2
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1,3863 r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
- M --
2*12380807 zaprawa cementowa M 12' ms3 0,2070
0,0206 m3/m2
3*12300400 masa asfaltowa' kg 0,7035
0,07 kg/m2
4*13950101 drewno opatowe ms3 0,0024
0,00024 m3/mz2
5*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 --
6*|34212 Woyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,3105
0,0309 m-g/m2
7*139523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,0030
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1({1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar = <wejscie do budynku> 7*0,30*4*
0,30+<podet schodéw=>8"0,30*4,5*0,3+<stop-
nie>7*1,3*0,3 = 8,490 m2
-R--
1*1008 Robocizna r-g 0,5094
0,06 r-g/m2
- M --
2*1202x051 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" kg 1,7829
0,21 kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 --
4*\134212 Woyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,0017
0,0002 m-g/m2
5*139523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,0025
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1|1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar = <podstopnie> 8*1,3*0,15 = 1,560 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 0,1248
0,08 r-g/m2
- M --
2*1202x051 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" kg 0,3432
0,22 kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 --
4*\134212 Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,0003
0,0002 m-g/m2
5*139523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,0005
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 0-121I  |OKLADZINY Z PLYTEK GRANITOWYCH m2
d.1{1121-05 PEOMIENIOWANYCH W KOLORZE
analogia SZARYM, O WYMIARACH MINIMALNYCH
30x30x2cm cm uktadanych na zaprawie klejo-
wej elastycznej i spoinie elastyczne;.
obmiar = <wejscie do budynku> 7*0,30*4*
0,30+<podet schodéw=>8"0,30*4,5*0,3+<stop-
nie>7*1,3*0,3+<podstopnie> 8*1,3*0,15 =
10,050 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 13,9323
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
- M --
2%12520199 PLYTKI GRANITOWE PLOMIENIOWANE m?2 10,5525
GR=2CM
1,05 m2/mz2
3*|1554225 Zapr.klej.wysokoelastyczna Ceresit CM 17 kg 52,2600
5,2 kg/m2
4*11555111 Zaprawa epoksydowa do spoinowania ptytek kg 4,0200
0,4 kg/m2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6*134212 Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,2965
0,0295 m-g/m2
7*139523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,2764
0,0275 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.1{1219-03 obmiar =1 szt.
-R--
171008 Robocizna r-g 1,7710
1,771 r-g/szt.
- M --
2*11362050 Woycieraczki stalowe do obuwia szt. 1,0000
1 szt.
3*12380807 zaprawa cementowa M 80' m3 0,0070
0,007 m3/szt.
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5*139523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,0070
0,007 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnika DOJSCIE DO m?2
d.1|{1206-04 BUDYNKU SCHODAMI ZEWNETRZNYMI (
analogia STRONA PRAWA)
obmiar =1,20*8,50 = 10,200 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 31,4507
3,0834 r-g/m2
- M --
211601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0,9955
0,0976 m3/m2
3*11701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,2591
0,0254 t/m2
4*13930001 Woda z rurociggdéw m3 0,3417
0,0335 m3/m2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Wywédz wszystkich materiatow z rozbiorki oraz | m3
d.1|kalkulacja optata za wysypisko
wiasna obmiar = poz.1*0,02+poz.7 = 0,386 m3

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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SCHODY ZEWNETRZNE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

podsatek [P]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Wyszczegdlnienie robot:

1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic.

2. Rozscielenie mieszanki betonowe;j.

3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.

4. Wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne
mieszanki betonowej

obmiar =poz.19 = 18,500 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 KOREKTA SKARPY | WJAZDU
16/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.2|0813-01 cm na podsypce piaskowej
analogia obmiar =10,5m
-R--
1*/008 Robocizna r-g 1,9635
0,187 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.2|0807-01 TRYLINKI
analogia obmiar =5,5m?2
-R--
1*1008 Robocizna r-g 4,3252
0,7864 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-01 Wykonanie KOREKY SKARPY m?2
d.2|0124-01 obmiar =10,5*1,2 = 12,600 m2
analogia
-R--
1*/008 Robocizna r-g 5,8360
0,485*0,955=0,463175 r-g/m2
-8 -
2*100001 koparka m-g 12,6000
1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2|0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V - za
analogia kazde dalsze 5 cm gtebok.
obmiar = 18,50 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 0,0093
0,0005 r-g/m2
-8 -
2*111333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0,0167
0,0009 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.2/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-lV
obmiar = poz.19 = 18,500 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 3,5039
0,0028+0,1866=0,1894 r-g/m2
- M --
2*13930001 Woda z rurociggdéw m3 0,0925
0,005 m3/m2
-8 -
3 112111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,0796
0,0043 m-g/m2
4*111333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0,0722
0,0039 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ m2
d.2|0109-01 warstwy po zageszczeniu 12 cm
analogia




Goszcznskiego 4a - siedziba DDG ZBiLK

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
-R--
1*1008 Robocizna r-g 4,8248
0,2608 r-g/m?2
- M --
2%|12370624 Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be- | m3 2,2533
ton)
0,1218 m3/m2
3*12600901 Krawedziaki iglaste k. m3 0,0093
0,0005 m3/m2
4*12301022 Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400 szara m?2 0,5643
0,0305 m2/m2
5%13930001 Woda z rurociggdéw m3 0,1850
0,01 m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4+M5)
-8 -
7112111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,7437
0,0402 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 obmiar = 15*0,20*0,30 = 0,900 m3
-R--
1*/008 Robocizna r-g 8,1180
9,02 r-g/m3
- M --
2*12600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II1 m3 0,0360
0,04 m3/m3
3*11601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0,2430
0,27 m3/m3
4*13930001 Woda z rurociggdéw m3 0,4230
0,47 m3/m3
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6*12370624 Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be- | m3 0,9360
ton)
1,04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy beto- | m3
d.2|/0402-05 nowej na tukach o prom.do 40 m
obmiar = 15*0,20*0,30 = 0,900 m3
-R--
1*/008 Robocizna r-g 0,3240
0,36 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 | m
d.2/0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
UWAGA WYKONAC OBNIZENIE (WTOPIE-
NIE) KRAWEZNIKA PRZY CHODNIKU dojscia
do bydynku
obmiar =15m
-R--
1*/008 Robocizna r-g 6,4350
0,429 r-g/m
- M --
2%12220003 Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 15,3000
1,02 m/m
3*11601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0,1905
0,0127 m3/m
4*11701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,0585
0,0039 t/m
5%13930001 Woda z rurociggdéw m3 0,0630
0,0042 m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na m
d.2|0403-07 tukach o prom.do 10 m
obmiar =15m
-R--
1*/008 Robocizna r-g 5,3550
0,357 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej TRYLINKI m?2
d.2/0303-03 obmiar = poz.21 = 18,500 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 38,1896
2,0643 r-g/m2
- M --
2%12221900 kostka betonowa Trylinka m?2 166,5000
9 m2/mz2
3*11601803 Piasek uziar.0-2mm m3 1,8593
0,1005 m3/m2
4*11701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,5051
0,0273 t/m2
5*13930001 Woda z rurociggdéw m3 1,5707
0,0849 m3/mz2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnika DOJSCIE DO m?2
d.2|1206-04 BUDYNKU wraz z regulacjg wysokosci
analogia obmiar =1,20"6,50 = 7,800 m2
-R--
1*1008 Robocizna r-g 24,0505
3,0834 r-g/m2
- M --
211601803 Piasek uziar.0-2mm ms3 0,7613
0,0976 m3/m2
3%|1701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,1981
0,0254 t/m2
4*13930001 Woda z rurociggéw ms3 0,2613
0,0335 m3/m2
5*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.2|1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =9,27 m3
-R--
1*1008 Robocizna r-g 6,4890
0,7 r-g/m3
-8 --
2*139523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 3,0128
0,325 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOREKTA SKARPY | WJAZDU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

podsatek [P]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3 PLAC WEWNETRZNY
29/KNR 2-31 Uporzadkowanie powierzchni ( wywéz odpa- m?2
d.3/0815-01 dow)
obmiar = 6,608 = 52,800 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 5,1427
0,0974 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.3/0101-05 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-1l gtebok. 20
cm
UWAGA:
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na
odktad lub hatde.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym za-
geszczeniem.
3. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do
wymaganego profilu.
4. Mechaniczne zageszczenie poboczy.
obmiar = 6,8*6 = 40,800 m2
-R--
171008 Robocizna r-g 10,7304
0,263 r-g/m2
-8 -
2*112533 Zagaszczar.spal.pAyt.170-220kg m-g 0,3835
0,0094 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod | m2
d.3/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-
I\
obmiar = poz.30 = 40,800 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 7,6133
0,1866 r-g/m?2
- M --
2*13930001 Woda z rurociggdéw m3 0,2040
0,005 m3/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie -6 | m2
d.3|0106-01 cm grub.po zageszcz.
obmiar = poz.31 = 40,800 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 2,5622
0,0628 r-g/m2
- M --
2711601803 Piasek uziar.0-2mm m3 3,0110
0,0738 m3/m2
3*13930001 Woda z rurociggéw ms3 0,2040
0,005 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.3/0111-01 tem wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudo-
Wy po zageszczeniu 12 cm
obmiar = poz.32 = 40,800 m2
-R--
1*1008 Robocizna r-g 7,4093
0,1816 r-g/m2
- M --
2*11701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,8258
0,02024 t/m2
3*12600910 Krawedziaki iglaste kl.I1I m3 0,0204

0,0005 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4*13930001 Woda z rurociggéw ms3 1,0445
0,0256 m3/m2
5*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
6*139413 Ciagnik gasienicowy o mocy 55-59 kW [75-80] | m-g 1,0526
KM (1)
0,0258 m-g/m2
7*112533 Zagaszczar.spal.pAyt.170-220kg m-g 1,1995
0,0258+0,0036=0,0294 m-g/m2
8113331 Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 1,0526
0,0258 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.3/0401-01 obmiar = (6+6,80)*2 = 25,600 m
analogia
-R--
1*/008 Robocizna r-g 1,9174
0,0749 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.3/0407-05 sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg
analogia cem.
obmiar = poz.34 = 25,600 m
-R--
1*1008 Robocizna r-g 7,0938
0,2771 r-g/m
- M --
2%12220802 Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 26,1120
1,02 m/m
3*/1601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0,1408
0,0055 m3/m
4*11701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,0410
0,0016 t/m
5*13930001 Woda z rurociggéw ms3 0,0358
0,0014 m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z m?2
d.3/0511-04 betonowej kostki brukowej 8 cm
obmiar = poz.33 = 40,800 m2
-R--
171008 Robocizna r-g 43,2684
1,0605 r-g/m2
- M --
2% berkost betonowa kostka brukowa KOLOR m?2 41,6160 Mi
1,02 m2/mz2
3*11601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0,1020
0,0025 m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5%112533 Zagaszczar.spal.pAyt.170-220kg m-g 4,1208
0,101 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37 Wykonanie remontu ogrodzenia placu ( pros- | kpl.
d.3|kalk. wtasna |towanie konstrukcji - paneli ogrodzeniowych, -
bramy , - uzupetnienia, - wymiana elementéw i
malowanie).
obmiar =1 kpl.
- M --
1* Wykonanie remontu ogrodzenia wraz z malo- | kpl. 1,0000

waniem
1,0 kpl./kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38 Wykonanie korekty wysokosciowe kratki kana- | kpl.
d.3|kalk. wtasna |lizacji deszczowej, udroiznienie instalacji de-
szczowej
obmiar =1 kpl.
-M --
1* Wykonanie korekty kratki sciekowej kpl. 1,0000
1,0 kpl./kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PLAC WEWNETRZNY
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM z materiatami inwestora
Materiaty inwestora

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

podsatek [P]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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0,0388 r-g/m2

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4 PLAC POSTOJOWY
39/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.4|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V gte-
bok. 20 cm
obmiar =6,50"7,80 = 50,700 m2
-R--
1*1008 Robocizna r-g 1,9063
0,0376 r-g/m2
-8 --
2111333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0,1775
0,0035 m-g/m2
3112314 Walec wibrac.samojezd.ot (1) m-g 0,4360
0,0086 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.4|0401-01 wym. 20x20 cm w gruncie kat.!-Il
analogia obmiar = (6,50+7,80)*2 = 28,600 m
-R--
1*/008 Robocizna r-g 2,1421
0,0749 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|/0402-04 obmiar = poz.40*0,20*0,30 = 1,716 m3
-R--
1*/008 Robocizna r-g 15,4783
9,02 r-g/m3
- M --
2*12600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,0686
0,04 m3/m3
3*11601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0,4633
0,27 m3/m3
4*/3930001 Woda z rurociggdéw m3 0,8065
0,47 m3/m3
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6*12370624 Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be- | m3 1,7846
ton)
1,04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 | m
d.4/0403-03 cm na podsypce cem.piaskowe;j
obmiar = poz.40 = 28,600 m
-R--
171008 Robocizna r-g 12,2694
0,429 r-g/m
- M --
2%12220003 Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 29,1720
1,02 m/m
3*11601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0,3632
0,0127 m3/m
4*11701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,1115
0,0039 t/m
5*13930001 Woda z rurociggdéw m3 0,1201
0,0042 m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.4/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar = p0z.39 = 50,700 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 1,9672
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2*11600680 Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 21,5069
0,3182+5*0,0212=0,4242 t/m2
3*13930001 Woda z rurociggéw ms3 1,0140
0,015+5%0,001=0,02 m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
5*|111616 Roéwniarka samojezdna 133kW(1) m-g 1,8759
0,037 m-g/m2
6*112113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 2,2916
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.4/0114-07 gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia obmiar = poz.43 = 50,700 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 1,5413
0,0304 r-g/m2
- M --
2*11600604 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 8,6038
0,1697 t/m2
3*/1600601 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,7250
0,0143 t/m2
4*13930001 Woda z rurociggdéw m3 0,4056
0,008 m3/m2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
6*111616 Réwniarka samojezdna 133kW(1) m-g 1,8759
0,037 m-g/m2
7*112113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 2,2916
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykona-| m2
d.4|/0407-02 nie podsypki piaskowej gr 5 cm
analogia obmiar = poz.44 = 50,700 m2
-R--
1*1008 Robocizna r-g 1,4652
0,0289 r-g/m2
- M --
2*11600604 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 4,1939
0,08272 t/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe | m2
d.4/0407-03 40x60x10 - budowa
analogia obmiar = poz.45 = 50,700 m2
-R--
1*/008 Robocizna r-g 25,2993
0,499 r-g/m2
- M --
212010499 ptyty MEBA azurowe 40 x 60 x 10 kolor szary | m2 51,7140
1,02 m2/mz2
3*11601803 Piasek uziar.0-2mm m3 3,0084
0,105959*56/100=0,059337 m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(0d M3)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR 2-21 WYPELNIENIE OTWOROW AZUROWYCH W| m3
d.4/0218-01 PLYTACH
analogia obmiar =p0z.46*0,10*33% = 1,673 m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1*1008 Robocizna r-g 1,6936
1,06%0,955=1,0123 r-g/m3
M-
211602510 Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm ms3 1,6730
1 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.4/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
analogia obmiar =p0z.39*0,20 = 10,140 m3
-S--
1*139813 Samocho6d samowytad.10-15t (1) m-g 4,4210
0,177+7%0,037=0,436 m-g/m3
2111181 Koparka dwudrogowa (1) m-g 1,8962
0,187 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49 Obstga geodezyjna kpl.
d.4|kalk. wtasna |obmiar =1 kpl.
- M --
1* obstuga geodezyjna kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PLAC POSTOJOWY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
podsatek [P]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
podsatek [P]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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