Zarzad Drég Powiatowych w Stupsku

ul. Stoneczna 16e Z& gw;m

76-200 Stupsk =

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI

ROCZNEJ | PIECIOLETNIEJ

Przeglad podstawowy spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020r. poz. 1333).

JEDNOLITY NUMER INWENTARZOWY 00000049

RODZAJ OBIEKTU . MOST
NUMER DROGI (ULICY) - 1105G
LOKALIZACJA (KILOMETRAZ) . 9+399
LOKALIZACJA (GPS) GPS : 54°27'51.8"N 16°50'29.9"E
MIEJSCOWOSC . Swotowo
RODZAJ PRZESZKODY . ciek
NAZWA PRZESZKODY . rzeka Moszczeniczka
OCENA SREDNIA OBIEKTU - 4,00
OCENA CALEGO OBIEKTU - 4,00

LEHMANN + PARTNER

POLSKA Spétka z 0.0. V. GINGIR

ul. Marii Dgbrowskiej 8 LEHMANN+PARTNER

62-500 Konin 49
OSOBA PRZEPROWADZAJACE KONTROLE
Imie i Nazwisko Nr uprawnieh budowlanych |Specjalno$é uprawnien budowlanych
UAN.7342-31/94 konstrukcyjno inzynieryjna

Inspektor mostowy
Stawomir Wroblewski  [WKP/BD/5755/01

5
it

Mosrowv
UAN 7342-31/94
WKP/80/5755/01

tel. 605 551

Data kontroli: 05-15.06.2022 Podpis: ..o




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIE]

Zawarto$¢ protokotu:

1. Wprowadzenie

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Podstawowe zatozenia

2.1 Karta okresowej kontroli rocznej

2.2 Karta okresowej kontroli pigcioletniej

Zalecenia pokontrolne

Metody 1 $rodki uzytkowania elementéw obiektu narazone na szkodliwe dziatanie wptywow
atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikow

3. Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania - obiekt mostowy

4. Dokumentacja fotograficzna obiektu

5. Skala i kryteria oceny elementow

6. Zastosowane ,, Tryby wykonania”

7. Skala i kryteria oceny izolacji

8. Skala i kryteria oceny przydatnosci do uzytkowania

9. Kopia zaswiadczenia, wystawionego przez wiasciwg izbe samorzadu zawodowego, o
wpisie na liste cztonkéw z okreslonym terminem waznosci

10. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
(stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie)



1.2

PROTOKOt OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ
1/00000049/2022
Wstep

Podstawa opracowania

Roczny harmonogram przegladéw obiektow inzynierskich.

Podstawowe zalozenia

Okresowa kontrolg, co najmniej raz w roku (roczng—przeglad podstawowy), polegajaca na
sprawdzeniu stanu technicznego obiektu i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
zgodnie z art.62.1. 1) a) ustawy Prawo budowlane;
Okresowg kontrole, co najmniej raz na 5 lat (pigcioletnig—przeglad rozszerzony), polegajaca na
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz
jego otoczenia, zgodnie z art. 62.1. 2) ustawy;
wykonano:
W odniesieniu do rodzaju, zakresu i terminu kontroli oraz 0s6b upowaznionych do ich
wykonania — zgodnie z:
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

[tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595];
» Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

[tekst jednolity: Dz.U. 2020r. poz. 1333].

W odniesieniu do oceny stanu technicznego elementéw obiektu inzynierskiego oraz ich
kryteriow, a takze rodzajow przegladow obiektéw inzynierskich, zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promow
oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom [Dz.U. z 2005 r. nr
67, poz. 582].

W odniesieniu do skali 1 kryteriow oraz parametrow oceny przydatnosci do uzytkowania
drogowych obiektéw inzynierskich, kodowych oznaczen uszkodzen, trybow wykonania, zasad
stosowania skali ocen punktowych, a takze wzoru

Protokotu okresowej kontroli rocznej/pigcioletniej - przegladu podstawowego /rozszerzonego
obiektu mostowego,

zgodnie z:

 Zarzadzeniem nr 35 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

z dnia 28 wrzes$nia 2020 roku wprowadzajagcym do stosowania "Instrukcje przeprowadzania
przegladow drogowych obiektow inzynierskich"

» Zarzadzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow inzynierskich.



21 PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ
PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO
1/00000049/2022
Dane identyfikacyjne obiektu
1 |Numer ewidencyjny (JNI): 00000049 5 [JAD: POWIAT SLUPSKI
2 |Nr drogi: 1105G 6 [Najblizsza miejscowos¢: Swotowo
3 |Kilometraz: 9+399 7 |Rodzaj przeszkody: Nazwa przeszkody:
GPS : 54°27'51.8"N 16°5029.9"E ciek rzeka Moszczeniczka
4 [Materiat konstrukcji dzwigarow: 8 [Dlugosc¢ obiektu [m]: Szerokos$¢ obiektu [m]:
beton zbrojony 3,63 8,25
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena Potrzebe.l Tryb .
stanu wykonania_| wykonania
1|Nasypy i skarpy - - - - - - - - 4 NIE -
2|Dojazdy w obrebie skrzydet DA | PA - - - - - - 3 NIE -
3|Nawierzchnia jezdni - - - - - - - - 4 NIE -
4|Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki - - - - - - - - - - -
5|Balustrady, bariery ochronne, ostony - - - - - - - - 5 NIE -
6|Belki podporeczowe, gzymsy - - - - - - - - 4 NIE -
7|Urzadzenia odwadniajace - - - - - - - - 4 NIE -
8|1zolacja pomostu - - - - - - - - 5 NIE -
9|Konstrukcja pomostu - - - - - - - - - - -
10|Konstrukcja dzwigarow glownych - - - - - - - - 4 NIE -
11|ELozyska - - - - - - - - - - -
12|Urzadzenia dylatacyjne RA - - - - - - - 3 NIE -
13|Przyczotki - - - - - - - - 4 NIE -
14|Filary - - - - - - - - - - -
15|Koryto rzeki, przestrzen podmostowa - - - - - - - - 4 NIE -
16|Przeguby - - - - - - - - - - -
17|Konstrukcje oporowe, skrzydetka - - - - - - - - - - -
18|Urzadzenia ochrony $rodowiska - - - - - - - - - - -
19| Zakotwienia ciggien - - - - - - - - - -
20|Ciegna - - - - - - - - - - -
21|Urzadzenia obce, w tym windy - - - - - - - - = = -
22|Schody, pochylnie - - - - - - - - - - -
23|Pomosty, wozki i drabiny rewizyjne - - - - - - - - - - -
24]Instalacje elektryczne i odgromowe - - - - - - - - = = -
25|Inne elementy wyposazenia - - - - - - - - - - -
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu: 4,00
Temperatura [°C]: 20 OCENA CALEGO OBIEKTU: 4,00
Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
nie wystepuja
Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlana (opis uszkodzen) :
nie wystepuja
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA __—
Parametr O enig Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego

_—

2. Aktualna no$no$¢ obiektu

_—

3. Dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazdéw

_—

4. Szerokos$¢ skrajni na obiekcie

_—

5. Wysoko$¢ skrajni na obiekcie /

6. Skrajnia / $wiatto pod obi
ESTETY KTU I JEGO OTOCZENIA (opis):

NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Nie przedstawiono zalecen z przegladu poprzedniego roku.




WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE

. . Potrzeba Tryb
ROdzaJ zalecenia wykonania | wykonania
1. Zamknigcie obiektu dla ruchu Nie -
2. Ograniczenie no$nosci do [Mg] Nie -
3. Ograniczenie predkosci ruchu do [km/h] Nie -
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm] Nie -
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm] Nie -
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm] Nie -
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm] Nie -
8. Oznakowanie obiektu Nie -
9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow Nie -
10. Przeprowadzenie przegladu szczegdétowego poza planem przegladow Nie -
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: TAK
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
1. Stawomir Wrdblewski UAN 7342-31/94, przegladu:
GDDP-DODP-44/94 05-15.06.2022
2.
3. ZALECENIA POKONTROLNE
Rodzaj zalecenia Tryb/data
Lp. wykonania
1|Wykona¢ prace z zakresu biezacego utrzymania czystosci i1 konserwacji 2

drogowego obiektu mostowego.

dla pozostaiych stwierdzonych nieprawidiowo$ci nie ma potrzeby wykonywania
prac naprawczych do czasu wykonania kolejnej kontroli

4. METODY I SRODKI UZYTKOWANIA ELEMENTOW OBIEKTU NARAZONYCH NA SZKODLIWE DZIALANIE
WPELYWOW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZACE DZIALANIE INNYCH CZYNNIKOW

Uzytkowanie wszystkich elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem: TAK - NHE *

Lp. Wyszczegdlnienie elementdw dla ktdérych metody i1 Srodki uzytkowania sa inn niz zaktadane

Element Zalecane metody i Srodki uzytkowania

*jezeli ,,NIE” to nalezy wyszczegodlni¢ tylko te elementy obiektu, ktorych stan nie pozwala na ich uzywanie zgodnie z przeznaczeniem

DECYZJA / WNIOSEK* ADMINISTRATORA OBIEKTU

Data:
(pieczec i1 podpis)

DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU MOSTOWEGO (wypelnia¢ tylko gdy jest wniosek administratora obiektu):

Data:
(pieczgé 1 podpis)

Zalaczniki do protokotu przegladu podstawowego
1. Dokumentacja fotograficzna obiektu




2,2 PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ
PRZEGLADU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO
1/00000049/2022
Dane identyfikacyjne obiektu
1 |Numer ewidencyjny (JNI): 00000049 5 [JAD: POWIAT SLUPSKI
2 [Nrdrogi: 1105G 6 [Najblizsza miejscowos¢: Swotowo
3 |Kilometraz: 9+399 7 |Rodzaj i nazwa przeszkody:
GPS : 54°27'51.8"N 16°5029.9"E ciek rzeka Moszczeniczka
4 [Materiat konstrukcji dzwigarow: 8 [Dlugosc¢ obiektu [m]: Szerokos$¢ obiektu [m]:
beton zbrojony 3,63 8,25
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena Potrzebe.l Tryb .
stanu wykonania | wykonania
1|Nasypy i skarpy - - - - - - - - 4 NIE -
2|Dojazdy w obrebie skrzydet DA | PA - - - - - - 3 NIE -
3|Nawierzchnia jezdni - - - - - - - - 4 NIE -
4|Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki - - - - - - - - - - -
5|Balustrady, bariery ochronne, ostony - - - - - - - - 5 NIE -
6|Belki podporeczowe, gzymsy - - - - - - - - 4 NIE -
7|Urzadzenia odwadniajace - - - - - - - - 4 NIE -
8|1zolacja pomostu - - - - - - - - 5 NIE -
9|Konstrukcja pomostu - - - - - - - - - - -
10|Konstrukcja dzwigarow glownych - - - - - - - - 4 NIE -
11|t ozyska - - - - - - - - - - -
12|Urzadzenia dylatacyjne RA - - - - - - - 3 NIE -
13|Przyczotki - - - - - - - - 4 NIE -
14|Filary - - - - - - - - - - -
15|Koryto rzeki, przestrzen podmostowa - - - - - - - - 4 NIE -
16|Przeguby - - - - - - - - - - -
17|Konstrukcje oporowe, skrzydetka - - - - - - - - - - -
18|Urzadzenia ochrony $rodowiska - - - - - - - - - - -
19| Zakotwienia ciggien - - - - - - - - - -
20|Ciegna - - - - - - - - - - -
21|Urzadzenia obce, w tym windy - - - - - - - - = = -
22|Schody, pochylnie - - - - - - - - - - -
23|Pomosty, wozki i drabiny rewizyjne - - - - - - - - - - -
24]Instalacje elektryczne i odgromowe - - - - - - - - = = -
25|Inne elementy wyposazenia - - - - - - - - - - -
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu: 4,00
Temperatura [°C]: 20 OCENA CALEGO OBIEKTU: 4,00

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego
nie wystepuja

(opis uszkodzen):

Uszkodzenia zagrazajgce katastrofa budowlang

nie wystepuja

(opis uszkodzen) :

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA

Parametr Ograniczeni§ Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego NIE 5
2. Aktualna no$no$c¢ obiektu NIE 5
3. Dopuszczalna predko$¢ ruchu pojazdéw NIE 5
4. Szerokos$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
5. Wysoko$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / §wiatto pod obiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis):

zadowalajaca

NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Nie przedstawiono zalecen z przegladu poprzedniego roku.




WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE

. . Potrzeba Tryb
ROdzaJ zalecenia wykonania | wykonania
1. Zamknigcie obiektu dla ruchu Nie -
2. Ograniczenie no$nosci do [Mg] Nie -
3. Ograniczenie predkosci ruchu do [km/h] Nie -
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm] Nie -
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm] Nie -
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm] Nie -
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm] Nie -
8. Oznakowanie obiektu Nie -
9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow Nie -
10. Przeprowadzenie przegladu szczegdétowego poza planem przegladow Nie -
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: TAK
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
1. Stawomir Wrdblewski UAN 7342-31/94, przegladu:
GDDP-DODP-44/94 05-15.06.2022
2.
3. ZALECENIA POKONTROLNE
Rodzaj zalecenia Tryb/data
Lp. wykonania
1|Wykona¢ prace z zakresu biezacego utrzymania czystosci i1 konserwacji 2

drogowego obiektu mostowego.

dla pozostaiych stwierdzonych nieprawidiowo$ci nie ma potrzeby wykonywania
prac naprawczych do czasu wykonania kolejnej kontroli

4. METODY I SRODKI UZYTKOWANIA ELEMENTOW OBIEKTU NARAZONYCH NA SZKODLIWE DZIALANIE
WPELYWOW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZACE DZIALANIE INNYCH CZYNNIKOW

Uzytkowanie wszystkich elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem: TAK - NHE *

Lp. Wyszczegdlnienie elementdw dla ktdérych metody i1 Srodki uzytkowania sa inn niz zaktadane

Element Zalecane metody i Srodki uzytkowania

*jezeli ,,NIE” to nalezy wyszczegodlni¢ tylko te elementy obiektu, ktorych stan nie pozwala na ich uzywanie zgodnie z przeznaczeniem

DECYZJA / WNIOSEK* ADMINISTRATORA OBIEKTU

Data:
(pieczec i1 podpis)

DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU MOSTOWEGO (wypelnia¢ tylko gdy jest wniosek administratora obiektu):

Data:
(pieczgé 1 podpis)

Zalaczniki do protokotu przegladu podstawowego
1. Dokumentacja fotograficzna obiektu




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ

3. Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania - obiekt mostowy
Numer ewidencyjny (JNI) 00000049
Trybwy- | Jednostka | Szacunko- Cena jed- Warto$é
L.p. Element Wyszczegodlnienie rodzaju prac konania miary wa liczba nostkowa robét
jednostek netto [z] netto [z1]
1 |Nasypy i skarpy Utrzymanie czysto$ci nasypow i skarp w granicy pasa wartos§é
drogowego. 1 szacunkowa 1 1 500,00 zt 1 500,00 zt
2 |Dojazdy w obrebie skrzydet Zaplanowa¢ niwelacje¢ zanizen i uskokow, utrzymanie warto$é
czysto$ci nawierzchni. 1 szacunkowa 1 3 000,00 zt 3 000,00 zt
. - . warto§¢
8 |Nawierzchnia jezdni Utrzymanie czystosci nawierzchni. 1 szacunkowa 1 1 000,00 zt 1 000,00 zt
Nawierzchnia chodnikdw,
4 L
krawezniki — - - - - -
5 Balustrady, bariery ochronne,
ostony f— - - - - -
6 |Belki podporgezowe, gzymsy | ) ) ) ) )
7 |Urzadzenia odwadniajace
8 [lzolacja pomostu } } ) ) B
9 |Konstrukcja pomostu
Konstrukcja dzwigarow
10 |,
gtéwnych - - - - - -
11 |Lozyska
. . Powierzchniowe uszczelnienie rys i spekan bitumiczna masa wartos§é
12 |Urzadzenia dylatacyjne zalewowa nawierzchni nad szczeling dylatacyjna. 1 szacunkowa 1 1 200,00 zt 1 200,00 zt
13 [Przyczotki
14 |Filary } } ) ) B
15 Koryto rzeki, przestrzen Utrzymanie czystosci przestrzeni podmostowe;j i koryta cieku wartosé
podmostowa W granicy pasa drogowego. 1 szacunkowa 1 1 000,00 zt 1.000,00 zt
16 |Przeguby i i i i )
Konstrukcje oporowe,
17
skrzydetka . - - - - -
Urzadzenia ochrony
18 |, .
Srodowiska === - - - - -
19 [Zakotwienia ciggien . } } ) ) R
20 [Ciggna . } } ) ) R
21 |Urzadzenia obce L _ . - - -
Ogolem wartos¢ robot [z1] 7 700,00 z}
Wykonawca przegladu
Tytul, imi¢ i nazwisko Data [Podpis Uwagi
Stawomir Wroblewski 05-15.06.2022
I
Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania zapoznal sie:
Stanowisko Tytul, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi
Potrzeby do planu biezacego utrzymania uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ
Zalacznik 4.1

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Kartanr 1.1
00000049 05-15.06.2022
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Fot. 1
Szkic lokalizacji obiektu

GPS : 54°27'51.8"N 16°50'29.9"E

Fot. 2
Widok mostu z goéry




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Kartanr 1.2
00000049 05-15.06.2022

Fot. 3
Widok mostu z boku

Fot. 4

Widok mostu z boku




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Kartanr 1.3
00000049 05-15.06.2022

Fot. 5
Widok z mostu na ciek

Fot. 6

Widok przestrzeni podmostowej




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
00000049 05-15.06.2022

Fot. 7
Widok nasypéw i skarp mostu

Utrzymanie czysto$ci nasypow 1 skarp w granicy pasa drogowego.

Fot. 8

Widok nawierzchni jezdni mostu

Utrzymanie czysto$ci nawierzchni.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Kartanr 1.5
00000049 05-15.06.2022

Fot. 9
Widok balustrad mostu

naasial i L

Fot.1l0

Widok belki podporeczowe]j, gzymsu mostu




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
00000049 05-15.06.2022

Fot. 11

Widok konstrukcji dZzwigardw gitéwnych mostu

Fot. 12

Widok konstrukcji dzwigardéw girdédwnych mostu




Kartanr 1.7

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
00000049 05-15.06.2022

Fot. 13
Widok przyczbdtké4w mostu

T - —

Fot. 14

Widok przyczdbdtkdédw mostu
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Fot. 15

Widok przyczbdtké4w mostu

Fot. 16

Widok koryta cieku

Utrzymanie czystosci przestrzeni podmostowej i koryta cieku w granicy pasa drogowego.
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Fot. 17

Widok nawierzchni nad szczeling dylatacyjna

Powierzchniowe uszczelnienie rys i spekan bitumiczng masa zalewowa nawierzchni nad szczeling dylatacyjng.

Fot. 18

Widok nawierzchni nad szczeling dylatacyjna

Powierzchniowe uszczelnienie rys i spekan bitumiczng masg zalewowa nawierzchni nad szczeling dylatacyjna.
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5. Tablica 1. Katalog uszkodzen

05-15.06.2022

USZKODZONY MATERIAL
STAL

g
%( < [ < S
>|1a |3 =
P OQl< |z |0 | <0 Ele |
[e) Z N L X 2| = < - Z n
OZNACZENIE | RODZAJ USZKODZENIA e slo|s|2|8|a|Is|s|3]¢9
w wiw |z |€|[w|[=2 o|x|s
oM DO: O | ¢ 5 g 8 Olz|o m
Juak :
=
|_
B DIC|K|S|P|Z|G|A|T| M
N [Zanieczyszczenia NB ND | NC| NK|NS[NP.| - NG| NA|NT[NM
W [Wegetacja roslin WB WD|WC|WK[WS| - | - |WG|WA|WT[WM
C |Przecieki wody CB CD|CC|CK[CS|CP| - |CG|CA|[CT|CM
O |Osady lub wykwity OB OD[OC|[OK|OS|OP| - [OG| - [ - |OM
A |Zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych AB AD|AC|AK | AS | AP |AZ| - - - -
K |Korozja, gnicie, starzenie KB KD|KC|KK|KS|KP|KZ| KG| KA| - | KM
R |Zarysowania i pekniecia RB RD|RC|RK|RS|RP|RZ|RG|RA| - |RM
L [Uszkodzenia facznikow LB LD|LC|LK|LS|LP|LZ[LG]| - | - | LM
D |Deformacje DB DD| - - |DS|DP|[DZ)|DG|DA| - | DM
P |Przemieszczenia, osiadanie PB PD|PC|PK|PS|PP|PZ| PG| PA|PT|PM
B |Zablokowanie ograniczenie ruchu BB BD| - - |BS|BP| - |BG| - - | BM
U |Ubytki, braki lub erozja materiatu UB UD[UC|UK|US|[UP|UZ|UG|UA|UT|[UM
Z |Zniszczenie struktury materiatu ZB ZD|ZC | ZK|ZS|zP|zz| ZzG| ZA| - | ZM

Przyjeto zgodnie z zarzgdzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca
2005 r. INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA PRZEGLADOW PODSTAWOWYCH | ROZSZERZONYCH
DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH wedtug Tablica 1-5.

Zastosowane ,, Tryby wykonania”

Tryb wykonania Termin realizacji
prace awaryjne do niezwtocznego wykonania, poza
A planem prac na rok biezgcy
1 prace do wykonania w roku przysztym
prace do wykonania w drugiej kolejnosciw latach
2 nastepnych
prace do wykonania w trzeciej kolejnosciw latach
3 nastepnych
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5.1 Tablica 2. Skala i kryteria oceny elementéw

Ocena Stan Opis stanu elementu
o bez uszkodzen i zanieczyszczeh mozliwych do stwierdzenia podczas
5 odpowiedni
przegladu
. wskazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
4 zadowalajgcy .
pogarszajacych wyglad estetyczny
. . wskazuje uszkodzenia, ktdrych nienaprawienie spowoduje skrocenie
3 niepokojacy . ; 8
okresu bezpiecznej eksploatacji
2 niedostateczny wskazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnos¢ uzytkowa, ale mozliwe
do naprawy
. wskazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnos¢
1 przedawaryjny .
uzytkowag
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istniec¢
Tablica 3. Skala i kryteria oceny izolaciji
Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedni brak objawéw wskazujgcych na nieszczelnos¢ izolacji
2 niedostateczny wystepujg nieliczne mate zaC|§k|; mlej.scowa naprawa moze zatrzymac
proces niszczenia elementu
0 awaryjny wystepujg rozlegte przecieki powodujgce zmniejszenie trwatosci
elementu
Tablica 4. Skala i kryteria oceny przydatnosci do uzytkowania
Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedna parametr spetnia lub przewyzsza wymagania uzytkownikow
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan uzytkownikéw lub
2 ograniczona spetnia je czesciowo - nie wymaga sie natychmiastowych prac
remontowych lub przebudowy
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan uzytkownikéw -
0 niedostateczna wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenie prac
interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowy obiektu

Przez "Srednig ocene obiektu" nalezy rozumie¢ Srednig arytmetyczng ocene wszystkich elementow

ocenianych w czasie przegladu.

W przypadku obiektéw mostowych przez " ocene catego obiektu" nalezy rozumie¢ ocene stanu
technicznego, ktora jest najmniejszg

« ze sredniej arytmetycznej oceny wszystkich elementéw ocenianych w czasie przegladu,

» z oceny konstrukcji pomostu,
* z oceny konstrukcji dzwigarow gtéwnych

* ze Sredniej arytmetycznej oceny przyczoétkow i filardw, tzn. potowa sumy najnizszej oceny przyczotkow i
najnizszej oceny filarow ( w przypadku obiektu jednoprzestowego bedzie to najnizsza ocena

przyczotkow).
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POLITECHNIKA WROCLAWSKA
Instytut Inzynierii Ladowej
Zaktad Mostow

SWIADECTWO

UKONCZENIA SZKOLENIA INSPEKTORA MOSTOWEGO

Pan il oo tech. Stawomir Andrzej Wroblewski ....................................

ur. .... 16.05.1967 r. ...................... W o, TOrzencu ......c.eveveeeeeeeeeeeee

ukoficzyt /a/ z wynikiem pozytywnym , Szkolenie Inspektorow Mostowych w
zakresie przegladow technicznych i komputerowej ewidencji obiektéw mostowych”.

Szkolenie realizowane bylo w okresie ........... 0aX1998 (307 .
..... do 1998.04.17 ... przez Zaklad Mostow Instytutu
Inzynierii Ladowej Politechniki Wroclawskiej, Wybrzeze St. Wyspianskiego 27,
50-370 Wroclaw na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych w Warszawie.

Przeszkolenie inspektora mostowego dokonane wedlug programu wyszczegdl-
nionego na odwrocie, obejmowato 72 godziny zajgc teoretycznych i praktycznych
oraz pracg¢ kontrolna.

Swiadectwo uprawnia do dokonywania przegladéw obiektow mostowych
zgodnie z wymaganiami Instrukcji Nr DP-T-17 M o dokonywaniu przegladow
podstawowych obiektow mostowych na zamiejskich drogach publicznych
wprowadzonych Zarzadzeniem Nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z

dnia 8 marca 1990 r.
000021614

IHSTYTUT IMEZYRIERH LADOY:.
POLITECHNIKI WROCt A\ )
i 7 'yorzeze St. Wyspia skiego 27
Wroclaw, dnia .... /7.0+4 ... 1998 1. VV)OSKEM rblein e
tel Aax 322.18-65, tei. 220-23-34
NIP £56-020-58-51

Kierownik Szkolenia Kierownik Zakladu Mostow Dyrelg% stytutu

-inz. Pawel SNIADY

KIEROWNIK ZAKtADU
........ oo PTOS 2WAL,
dr inz. Jerzy [Dnysvk prof./Jan BiliszEzuk prof. Pawel Sriady

prof. df hab. inz'Jan Biliszczuk
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Kalisz, dn. 13.05.1994r.

UAN.7342-31/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie §5 ust.2, §7 i §13 ust.1 pkt 3 lit."b"
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46
z pdzniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

Pan Stawomir Andrzej WROBLEWSKI
technik drogowy

urodzony dnia 16 maja 1967r. w Kepnie posiada przygotowa-
nie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne]
funkcji

kierownika budowy i robdt

w specJjalnosSci konstrukcyjno - inzynieryjnej
w zakresie drdg i nawierzchni lotniskowych - obejmujgcej
rowniez typowe przepusty i mosty

Pan Sitawomir Andrzej W R OBLEWSKI

Jjest upowazniony do:

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drdg, nawierzchni lotni-
skowych, typowych przepustdw i mostdéw o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyJjnych.
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Dyrekcja Okregowa Prép Publicznych
POZ LI wl Siemundriieqo S o
tel. (6 L3710 bel. T3-96 Poznaﬁ' dnia 30 QrUdnla ‘994 .

Nr kodu 60-763 telex 0412267

Nr ewidencyjny L44/94, .

STHIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie

Na podstawie § ..7T. 001 .7... 1 §13 ust.1 pkt 3 B 65 AP

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnfa 20 lutego 1975 r. w spravie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 z pbééniejszymi zmianam{)

STHIERDZAMH

e Pan(y) ....Siawomir VWréblewski . .. .. _. L) Eugeniusza
(imie i nazwisko) I
urodzony (a) dnia ...'6 maja 1967 r. w Kepnie ...

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji

kierownika budcwy i robdét

®® 0090000 0eceee0e 00 seesessesaee L R I R e

( rodzaj funkcjf )

w specjalno$ci ..Kxonstrukeyjno - inzynieryjnes
{ rodzaj specjalnoS$ci techniczno- -budowlane])

w zakresie ..00StOw, wiaduktdw, pr zepustOw_ oraz dojazdby, o, tych

budowli

.................................................................

.................................................................

mczwg n[mmn
."-/--'":;' T int. Mjchal Jotwiak
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CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO
w
INZYNIERII KOMUNIKACYJNEJ
~IEKRU" Sp. z 0.0.

ZASWIADCZENIE
O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU

Pan Stawomir Wroblewski

uczestniczyl w seminarium szkoleniowym
na temat:

| PROWADZENIE EWIDENCJI OBIEKTOW MOSTOWYCH I

Skrzynki, 2 marca 2001 r.

3

Program:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiéj z dnia 28.02.2000 r. w
sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych - prowadzenie
ewidencji w odniesieniu do obiektéw mostowych

« System Gospodarki Mostowej - narzgdzie sporzadzania i prowadzenia dokumentacji
o obiektach mostowych

« Dyskusje problemowe - wdrozenie rozporzadzenia do praktyki administracji
drogowej

Prezes Zarzadu
" IKKU "

C Rk gl

Roman Nagorski

"IKKU" Sp. z 0.0, Warszawa, Polinezyjska 3/40, RHB w Warszawie nr 52965
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Biuro Badawczo-Projektowe
Budownictwa Komunikacyjnego

"TRANSCOMP" Sp. z o.0.

ZASWIADCZENIE
O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU

Pan Stawomir Wroblewski

uczestniczyt w seminarium szkoleniowym
na temat:

PROWADZENIE EWIDENCJI DROG
DZANIE INFORMACJI O DROGACH

Skrzynki, 28.02-01.03.2001

#*

Program:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie
numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych - numeracja i prowadzenie ewidencji
drég

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie
trybu sporzadzania informacji, gromadzeniu i udostepnianiu danych o sieci drég
publicznych - sporzadzanie i udostepnianie informacji o drogach

« Gromadzenie i przetwarzanie danych na potrzeby ewidencji drég oraz ich wykorzystanie w
zarzadzaniu sieciq drég
Bank Danych Drogowych - narzedzie sporzadzania i prowadzenia dokumentacji o drogach
publicznych

» Dyskusje problemowe - wdrozenie rozporzadzeri do praktyki zarzadcéw drog

Prezes Zarzadu
L]

A~
jech Oleksiewicz

"TRANSCOMP" Sp. z 0.0, ul. Korzeniowskiego 5 / 50, 02-049 Warszawa, tel./ffax. (022) 822 6457
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INFRASTRUKTURA /]
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Szkolenie wspolfi ane przez Uni¢ Europejsk ze §rodkéw Funduszu Spéjnosci w r:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

S SISIYSISIS]

DIOI0

ZASWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE

DILSHSISDTI

XX

DSISI

Pan Stawomir Wroblewski

uczestniczyt w szRoleniu:

IO

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Jozefow, 15-16.10.2015

dr inz. Ludomir Szubert
Prezes Zarzadu
»IKKU” Sp. z o.0.

~IKKU” Sp. z 0.0., Nr w KRS 0000037599

é@mg@m&@m’m&m@m
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjmym:

WKP-X9H-9UJ-GR4 *

Pan Stawomir Wréblewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5755/01

adres zamieszkania ul. Stoneczna 12, 63-604 Baranow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 uslam z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej P ym podpisem elektroni weryfikowanym pray pamoc\r watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wighedem skutkdw prawnych dok opatrzonym podpi: Erymi)

* Weryfikacje poprawnoic danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




