
Zestawienie charakterystycznych parametrów wydzielo nych warstw 
geotechnicznych 

 
Przed zastosowaniem do obliczeń parametry charakterystyczne należy pomnożyć przez współczynnik materiałowy γm, który wynosi: 
� dla gruntów nasypowych - 0,8 lub 1,2 w zależności od zastosowanych obliczeń, 
� dla gruntów rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zależności od zastosowanych obliczeń. 
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Grunty antropogeniczne 

nl nl Ps 

N
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yp
 

1,70 - 0,50 - - 33,0 59,0 79,9 

nll 
nlla 

Gp 
Π 

2,20 
2,05 C - 0,18 17,8 15,1 8,6 12,3 

nllb Pg 2,10 C - 0,30 13,3 13,2 1,7 2,5 

Grunty rodzime 

l 

la Pd 

C
zw

ar
to

rz
ę
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1,90 - 0,59 - - 31,4 47,3 56,4 

lb Ps 1,70 - 2,00 - 0,50 - - 29,9 32,9 41,0 

lc Pd 2,00 - 0,69 - - 33,0 59,0 79,9 

ll 

lla 
Gp 
Gπ, Πp 
Π 

2,20 
2,10 
2,05 

C - 0,20 16,9 14,8 6,4 9,4 

llb 
Gp 
Πp 
Π, Gπ 

2,10 
2,05 
2,00 

C - 0,35 11,9 12,4 3,0 4,5 

lll lll Nm, T 0,85 - 1,35 - - 0,39 5,4 5,9 2,1 2,9 
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