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MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

DIG-R1.8022.23.2025.MK Opole, dnia\ utego 2025 roku

Zarzgd Drog Wojewddzkich w Opolu
Oddziat Terenowy w Glubczycach

ul. Kosciuszki 8
48-100 Gtubczyce

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U.
z 2024 roku, poz. 1521 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

zatwierdzam

bez uwag przedtozony przy pismie o sygn. SDM.4026.03.2025 z dnia 24 stycznia 2025r. projekt
docelowej organizacji ruchu w zwigzku z rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 421 z rozbidrka
istniejagcego mostu w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowg i przebudowg niezbednej
infrastruktury technicznej w m. Dzielawy w ramach zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”.

Przedmiotowa organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona w terminie do dnia 30 czerwca 2026r.

Ww. stanowisko zostato uzgodnione z przedstawicielem Komendanta Wojewddzkiego Policji w Opolu
oraz Zarzagdu Drog Wojewddzkich w Opolu.

Wprowadzajacy organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowigzany jest do
zawiadomienia Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Opolskiego, Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Wojewddzkiej Policji w Opolu oraz Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Opolu o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt
— § 12 ust. 1Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem (...), a takze podania daty przywrdcenia poprzednie;j,
statej organizacji ruchu.

Brak w/w zawiadomienia spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu — § 12 ust. 4
w/w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. 7 up. Marszalka Wojewddztwa Opo'skiego
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OPIS TECHNICZNY

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiérka istniejacego mostu
w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowa i przebudows niezb¢dne;j
infrastruktury technicznej w m. Dzielawy”

Tytul zadania: .
w ramach zadania:
,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421 w km 5+307 w m.
Dzielawy wraz z dojazdami”
Data:
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98. poz. 602
z pdzniejszymi zmianami z péZn. zm.).

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbdlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784).

1.3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 12
pazdziernika 2002 r. z pdzn. zm.).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdltowych
warunkdéw technicznych dla znakéow i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311.).

1.5. Mapa do celow projektowych.

1.6. Wizja w terenie.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na opracowanie przedmiotowego
projektu zostalo wszczete przed dniem wejScia w zZycie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r., w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych
drég publicznych (Dz.U.2022.1518), stad zgodnie z § 115 ww. rozporzadzenia,
w przedmiotowym przypadku stosuje si¢ przepisy techniczno-budowlane obowigzujace przed
dniem wej$cia w zycie ww. rozporzgdzenia (21.09.2022 r.), tj. w szczegélnosci Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.
124, z p6zn. zm.) [1].

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

3. Stan istniejacy i projektowany

Istniejgca droga na przedmiotowym odcinku uksztattowana jest w zasadniczej czgsci z tuku
kotowego o promieniu ~80m. Posiada jezdnie szeroko$ci od ~5m do ~5,5m i gruntowe pobocza, brak
wyodrebnionych chodnikéw. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w czgsci m. Dzielawy
miedzy m. Wronin. W stanie istniejagcym brak jest wyodrgbnionych chodnikéw na dalszych
odcinkach drogi, zarowno w m. Dzielawy jak i na odcinku drogi w kierunku m. Wronin.

Przedmiotowy most zlokalizowany jest na krzywej przejsciowej. Jezdnia na obiekcie nie jest
ograniczona kraweznikami, gruntowe pobocza ograniczone sg stalowg balustradg zamontowang na
krawedziach mostu. Istniejgca jezdnia posiada nienormatywne szerokos’cil;ligaﬂéw'-i%umhw_w_ﬁ)raz
nienormatywne pochylenia poprzeczne.
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Odwodnienie obiektu realizowane jest powierzchniowo. Wody opadowe 1 roztopowe z jezdni
na moscie odprowadzane sg po skarpach na teren w sasiedztwie drogi, gdzie nastepuje ich rozsgczenie.
Wody opadowe z poinocnego odeinka drogi prowadzone sg Sciekami korytkowymi, zlokalizowanymi
po obu stronach jezdni, odprowadzone do cieku wylotami przy moscie. Wody opadowe z jezdni po
potudniowej stronie mostu odprowadzane sg czesciowo po skarpach na teren w sgsiedztwie drogi, gdzie
nastepuje ich rozsgczenie oraz czesciowo do istniejgcego rowu przydroznego.

Od strony m. Wronin, po lewej stronie drogi, na granicy dziatki drogowej i dziatki nr 621
zlokalizowane jest ogrodzenie posesji, ktore z uwagi na swojg nieciggltos¢ sugeruje, iz wjazd na te
dzialk¢ moze odbywac si¢ w miejscu zlokalizowanym bezposrednio przy istniejagcym moscie.

7. prawej strony drogi znajduje si¢ zjazd na dziatke nr 1019/3, pod ktérym zlokalizowany jest
zabudowany odcinek rowu drogowego ograniczony Sciankami czolowymi.

7 uksztaltowania terenu wynika, iz zjazd na dziatke nr 1018 realizowany moze by¢ z prawej
strony drogi, bezpo$rednio przy istniejgcym moscie.

Od strony m. Dzielawy, z lewej strony drogi, zlokalizowany jest zjazd na posesj¢ nr 616/1. Na
dhugosdci opracowania, w stanie istniejgcym nie ma wigcej wyodrebnionych zjazdéw do sgsiadujacych
nieruchomosci,

Przedmiotowy odcinek drogi, zgodnie z informacja uzyskang z Gminy Polska Cerekiew,
zlokalizowany jest w terenie, dla ktorego brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. 7. uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu, w tym istniejaca zabudowe
i uzbrojenie terenu uznaje sie, iz inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowy.

W stanie istniejgcym brak jest oznakowania poziomego, na czgéei przedmiotowego odeinka
drogi obowiazuje ograniczenie predkosei do 40km/h.

Zaprojektowano rozbudowe drogi wojewddzkiej na dtugosei ~113m. W istniejgcy uktad
drogowy wpisano, najwigkszy mozliwy w tym miejscu, fuk poziomy o promieniu R=110m.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci pasow wynoszacych 2x3,90m (3,50m — nominalna
szerokos¢ pasa ruchu wraz z wymaganym poszerzeniem na luku wynoszgcym 0,4m) oraz pobocza
gruntowe.

Jezdnig, po wewnetrznej stronie tuku ograniczono kraweznikiem wyniesionym (h=14cm)
i poboczem, w ktérym zlokalizowano bariery energochtonne w odlegtosci 1,25m od lica krawegznika.
Jedynie na dlugosci zjazdu nr 4 zaprojektowano kraweznik obnizony (h=2cm). Zewngtrzna krawedz
huku na jezdni ograniczona zostala kraweznikiem wyniesionym (h=14cm) jedynie na dlugosci
projektowanego mostu. Przed i za mostem, z tej strony drogi, projektuje si¢ krawezniki zanikajace na
dtugosci 3,0m, przez co chodniki o minimalnej szerokosci wyodrgbniono jedynie na dtugosci obiektu.
Poza mostem, po zewngtrznej stronie tuku zaprojektowano pobocza, w ktérych zlokalizowano
bariery energochtonne w odlegtosei 1,0m od krawedzi jezdni.

W ramach rozbudowy drogi projektuje si¢ rozbidrke i budowe mostu w lokalizacji zblizone;j
do istniejgcej, budowe zjazdow indywidualnych (nr 1 1 nr 3) w nowych lokalizacjach, przebudowe
zjazdow indywidualnych nr 2 1 nr 4 w istniejgcych lokalizacjach oraz montaz barier energochtonnych
na moscie i dojazdach.

7, uwagi na fakt, iz dzialki zlokalizowane z prawej strony drogi w m. Dzielawy, tj. nr 87/1, nr
87/3, do ktérych nie ma wyodrgbnionych zjazdow w stanie istniejgcym, a nalezgione do tegorsamego

WOJEWODZ T WAL HILSK




PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

wilasciciela co dziatka nr 84/2, do ktorej zjazd z drogi wojewddzkiej zlokalizowany jest poza
zakresem opracowania, nie projektuje sie dodatkowych zjazdow do tych nieruchomosci.

Przedmiotowy odcinek drogi zaprojektowano spelniajgc przepisy rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 1. poz. 124, z p6zn. zm.), jak
dla drogi klasy G w terenie zabudowy, dla predkosci miarodajnej Vm=50km/h.

4. Charakterystyka drogii ruchu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w m. Dzielawy na terenie zabudowy. Inwestycja
znajduje sie cze$ciowo w obszarze zabudowanym iczegSciowo poza obszarem zabudowanym
(oznakowanym tablicami D-42 1 D-43).

Sredni dpEowy ruch pojazdéw z

7

2021r. w przedmiotowym miejscu przedstawiono na mapie ponizej.

COD B et <%

Y
Ponizej dane dla drogi wojewodzkiej nr 968 z GPR2021:
Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazdow silnikowych
Pikietaz ' Pojazdy L;:"Eie Sam. cigzarowe
Numer silnikowe S p—_—
punktu l\(liumqr ogolem | Motocykle Sam. osob. | cigzaro . Autob Clqg_mkl
i rogi DI (k N mikrobusy we ez z usy rolnicze
pomiar . (km) azwa
Pocz. | Konc. (dosta | przycz. | przycz.
weze)
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR
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Pomiary ruchu w terenie, w tym wyznaczone godziny szczytu wykonano, w dniu
04.10.2022 r. Pomierzone najwieksze nat¢zenie ruchu na odcinku DW421 odnotowano w godzinach
szczytu porannego 7:00 - 8:00 i wynosito odpowiednio:

Sam Lelkie Sam. cigz. Sam. ci¢z, z Ciagniki Suma
Godz. Motocykle ’ sam, bez PO Z A utobusy ag! :
osobowe i przyczepami rolnicze | poj./godz.
cigzarowe przyczep
7:00-8:00 2 30 3 1 8 1 4 49

Prognoze ruchu wykonano w oparciu o wyniki GPR 2020/21 z uwagi na wigkszg ilos¢
pojazdéw w stosunku do wykonanego calodobowego pomiaru z dnia 04.10.2022r. Prognozg
wykonano na okres 10 lat od daty oddania zadania do eksploatacji. Przyjeto realizacj¢ i jego
zakoficzenie inwestycji w roku 2024 r. Do obliczenia prognozowanej ilosci pojazdow postuzono sig
metodg wskaznikows.

Obliczone natezenie ruchu w prognozowanej godzinie szczytu na podstawie danych SDR
na rok 2024 wyniosto:

Pojazdy Lekkie sam. .S.ar.n. Sam. T
et Sam. osob. o cigzarowe . i Ciagniki
silnikowe Motocykle : cigzarowe cigzarowe z | Autobusy ¢
; mikrobusy bez ) . rolnicze
ogoélem (dostawcze) przyczepami
przyczep
54 2 36 2 0 9 0 5
Obliczona wartos¢ SDRR dla roku 2024 wyniosta odpowiednio:
Pojazdy Lekkie sam. .S.am. Sam. o
as Sam. osob. s cigzarowe g Ciagniki
silnikowe Motocykle 5 cigzarowe cigzarowe z | Autobusy A
- mikrobusy bez ! rolnicze
ogodlem (dostawcze) ] przyczepami
przyczep
717 26 451 35 11 119 10 65

5. Docelowa organizacja ruchu

Istniejace oznakowanie pionowe zostanie wymienione na nowe i ustawione w lokalizacjach
wskazanych na planie sytuacyjnym, znaki nalezy umiesci¢ na wysiggniku tak aby krawedz/naroznik
znakéw znajdowaly sic w odleglosci nie wigkszej niz 2m od krawedzi jezdni.

7 uwagi na istnicjace zagospodarowanie terenu i ograniczenia terenowe, a w szczeg6lnosci
uksztattowanie istniejacej drogi o nienormatywnym promieniu tuku poziomego wynoszgcym ~20m
w m. Dzielawy, geometrie projektowanego odcinka drogi uksztattowano w sposéb umozliwiajgcy
dowiazanie do prostej przed ww. istniejgcym lukiem, zgodnie zzatwierdzong jej geometria.
Wymagalo to zastosowania projektowanych parametroéw drogi spetniajgc przepisy rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pézn. zm.),
jak dla drogi klasy G w terenie zabudowy, dla predkosci miarodajnej Vm=50km/h. Zgodnie z §13

ust.1 pkt. 3, w wypadku drég klasy G i drég wyzszych klas wprowadza sig p(g& géc’n%f\clzfa)c‘f&ﬁ?'q,

iy

okre$lang w nastgpujqcy sposéb: na drodze na terenie zabudowy Vm = Vo +'1 Okm/h;;)gdﬁz_((?'m, -f (
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predko$é miarodajna (km/h), Vo — najwieksza dopuszczalna predkosc samochodow osobowych na

drodze, ograniczona znakiem lub dopuszczona przepisami (km/h).
7 powyzszego wynika, ze na calej dlugosci opracowania (rozbudowy drogi) musi by¢

wprowadzone ograniczenie predkosci do 40km/h.

Wyzej opisana konieczno$é wprowadzenia ograniczenia predkosci znakiem B-33 (40)
w km 0+000 determinuje koniecznosé likwidacji istniejgcego oznakowania D-43 i D-43 w km 0+078,
ktorych pozostawienie oznaczatoby, iz wprowadzone ograniczenie predkosci do 40km/h nie
obowigzywaloby za tymi znakami. Ponadto, ustawienie znaku B-33 (40) na poczagtku opracowania
wkm 0+000 determinuje wprowadzenie stopniowego zmniejszenia predkosei i ustawienia znaku
B- 33 (60) w odlegtosci od 100m do 70m przed przedmiotowym znakiem. Przestawione znaki D-42
i D-43 7 km 0+078 do km 0-020 jednoczesnie zapewniaja stopniowanie predkosci w kierunku m.

Dzielawy oraz odwotujg wprowadzone ograniczenie predkosei w kierunku m. Wronin.

Zaprojektowano oznakowanie poziome krawedziowe liniami P-7¢ i P-7d o dtugos$ciach
wskazanych na planie sytuacyjnym.
Zaprojektowano skrajne bariery energochtonne U-11b H2/W3 z elementami odblaskowymi
U-1c¢ z odcinkami poczatkowymi i koncowymi dt. 8m zanizonymi do poziomu terenu na dojazdach.
Oznakowanie zardwno poziome jak i pionowe nalzy wykona¢ zgodnie z zkgczonym planem
sytuacyjnym.
Odleglosci ustawienia znakéw, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadac
przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11 26).

6. Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 30 czerwiec 2026r.
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Uwaga: Projektowano nowierzchnia jezdni
— Wszystkie projektowane znaki nalezy przewidzie¢ jako nowe.
— Podany kilometraz oznaczo lokalny pikietaz projektowanej trasy,

— Droga| wojewddzka nr 421,

Projeklowana nowierzchnio kap

Projektowana nawierzchnia poboczy

— Klosa G, Nawierzehnio zjozdow z kruszyw
~ Vp=50km/h, Nawierzchnio zjozdow z kruszywa
= Vm:50km/h, Nawierzchnia zjozdu z kostki

[b /]) — Nieopisane pochylenia skarp wynoszq 1:1,5. Sraltowony saisk 8l

Projektowane umocnienie kostkq kamiennq no betonie

Umocnienie narzutem kamiennym

Profilacjo i humusowanie skarp

S =—#-=== Buriera energochtonna / odc. poczqtkowy (koficowy)
A‘,?' § & & ——————— Proj. kraweznik wyniesiony
~ ? S 5 S Proj. kraweznik obnizony h=2cm
1 = e — Prot s s
¥ © & Bariera U—11b H2/W3 z pochyytem W s_.g,mmﬁlgkme m—— PF’J'OJ: krtONe{mkb dtom ajqey
= :‘5": £ OQ et :?‘C) Big—o.é—é—bcriery 48m + 2x8,0m (Udm.nkﬁ Potczqmﬂ)\‘)( I - JIOJ" obrzeze .c onowe .
=2 ¥.oN L=min. 8m zanizone do poziomu ere : —————— Proj. ogrodzenie do odlworzenio
!5 koficowy ;
Qo y L Proj. wpust uliczny z osadnikiern
; f
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Inwestor / Zamawiajgcy:

o) Wojewddztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

52 reprezentowane przez:

Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Skarpa o
pochyleniu 1:

Jednostka projektowa:

Nazwa dokumentacji: % T T = g e
Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 421 z rozbiérkq isiniejgceqo mostu
w km 54307 i budowq nowego mostu wraz z budowq i przebudowg
niezbedne] infrastruktury technicznej w m. Dzielowy” w romach zadania:
3 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
[e) 0 i o 7 i 5
1) w kmn 5+307 w m. Dzielowy wroz z dojozdami®
£

Bariera U-11b H2

chw ; .
v 48m + 2x8,0m (odcinki pegzatkowy | frosni: Plan sytuacyijn
Diugosé bariery y yiny

=i izone do poziemu terenu) jum: i : E 7
koficowy L=min. Bm zaniz S Stadium Organizaclo Tuchu Skala 1:1000 |Nrrm 18??2()25

i
“ Opracowat. Nr upravmier Specjalnoé Podpis

) rretores



Bariera U-11b H2 /W3 7 pochwytem wys. 1.1
Dtugost bariery 48m + 2x8,0m
koficowy L=min. 8m zanizone

do poziomu

na_obiekcie

(odcinki poczqtkowy i

terenu)

Skarpa o
pochyleniu 1: 3

Bariera U= H
Diugos¢ bariery
koficowy L=min.

Uwaga:

— Wszystkie projekte
— Podany kilometroz
— Droga wojewddzko
— Klasa G,

- Vp=50km/h,

—- VYm=50km/h,

— Nieopisane pochyl
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48m + 2x8,0m (odcinki pE TIRG TIVA GPOLSKIE i
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