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Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielo nych warstw
geotechnicznyc

Paki Numer Gestosé Symbol Charakterystyczn Charakterysm N,. o Kaytarcia . Modut Edometryczny
akiet NAAPRS S . ; - . ) - Spojnosé | wewnetrz | pierwotnego
warstwy . . Stratygr | objetosciowa | konsolidacji | y (Sredni) stopien (redni) stopien ﬁ - modut
warstw Rodzaj gruntéw ' . . Cu ego odksztatcenia | . ... . .
cotech. ggotech afia p wg PN-81/ zageszczenia plastycznosci [kPa] @ =5 Scisliwosci Mo
9 nicznej [T/m?] B-03020 Io IL ) (Ml [MPa]
Grunty antropogeniczne
nl nl Ps 1,70 - 0,50 - - 33,0 59,0 79,9
Gp = 2,20
» nlla n 3 205 C - 0,18 17,8 15,1 8,6 12,3
nilb |Pg 2,10 C - 0,30 13,3 13,2 1,7 2,5
. fi dla niespoistych z CPTU,
Grunty rodzime P / a dla spoistych z PN ?
la Pd 1,90 - 0,59 - - 314 47,3 // 56,4
Ib Ps 1,70 - 2,00 - 0,50 - - 29,9 3}/9/ 41,0
Ic Pd - 2,00 - 0,69 - - 33,0 /59,0 79,9
[0y 2
Gp S 2,20 v
lla |[Gm, MNp 5 2,10 C - 0,20 16,9 14,8 6,4 9,4
I M s 2,05
Gp © 2,10
lIb Mp 2,05 C - 0,35 11,9 12,4 3,0 4.5
Mn, Gm 2,00
Il Il Nm, T 0,85-1,35 - - 0,39 54 59 2,1 2,9

Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik materiatowy ym, ktory wynosi: N
= dla gruntéw nasypowych - 0,8 lub 1,2 w zaleznosci od zastosowanych obliczen, )
= dla gruntow rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen. o

opracowat: mgr inz. Piotr Glogowski (o))
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