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Bydgoszcz, 16.01.2023r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Os$wiadczam, ze projekt techniczny ,Budowa oczyszczalni Sciekow w technologii opartej na
obrotowych ztozach biologicznych, przeznaczong do 150 RLM. ”, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branza sanitarna: dr inz. Ryszard Okonski
nr upr. GPKG-J-7342-71/96

Bydgoszcz, 16.01.2023r.

Oswiadczenie sprawdzajacego
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Oswiadczam, ze projekt techniczny ,Budowa oczyszczalni Sciekéw w
technologii opartej na obrotowych ztozach biologicznych, przeznaczona do 150 RLM. ”, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy branza sanitarna; mgr inz. Beata Talaska
nr upr. KUP/0151/PWOS/08
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Bydgoszcz, 16.01.2023r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Os$wiadczam, ze projekt techniczny ,Budowa oczyszczalni Sciekow w technologii opartej na
obrotowych ztozach biologicznych, przeznaczong do 150 RLM. ”, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Piotr Lo$
Projektant branza elektryczna: Nr upr. KUP/0138/POOE/14

Bydgoszcz, 16.01.2023r.

Oswiadczenie sprawdzajacego
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Oswiadczam, ze projekt techniczny ,Budowa oczyszczalni Sciekow w
technologii opartej na obrotowych ztozach biologicznych, przeznaczona do 150 RLM. ”, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Leszek Sobala

Sprawdzajacy branza elektryczna: Nr upr. KUP/0070/POOE/11
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PROJEKT TECHNICZNY

»Budowa oczyszczalni Sciekdw w technologii opartej na obrotowych ztozach biologicznych,
przeznaczong do 150 RLM”

1. Dane wyjsciowe
Srednie stezenie $ciekdw surowych SBZTs= 400g/m3

Jednostkowy tadunek 60 g/md
Liczba RLM: 150

Parametry charakterystyczne dla okres$lenia skali i zakresu robdt oparto o wartosci przeptywow

charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

— 1 mieszkaniec = 100 dm3/j.0.*dobe

— llo$¢ mieszkarncow — 150

—  Wspotczynnik nierbwnomierno$ci dobowej: Nd = 2,0

—  Wspotczynnik nierbwnomierno$ci godzinowej: Nh - 3,0
a) Odptyw Sredni dobowy:

Qsrdobowe = 100 * 150 = 15 000 dm3/dobe = 15,00 m3/dobe

b) Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekow:

Qmax,dobowe =150* 2,0 = 30,00 m3/dobe;

c) Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekdw:

Qmax,godzinowe = (15 * 3,0)/24 = 1,89 m3/h

d) Odptyw Sredni godzinowy:
Qér,godzinowe =15 /24 = 0,63 m3/h

e) Dopuszczalna roczna ilo$¢ Sciekow:

Qdop,roczna =10950 m3/r

f) Maksymalna sekundowa ilo$¢ Sciekow:

Q max, sekundowa = 0,000525 md/s
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2. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,Budowa oczyszczalni $ciekdw w technologii opartej na obrotowych

ztozach biologicznych, przeznaczona do 150 RLM. zgodnie z decyzjg nr 09/2022 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 25.11.2022r.

Rodzaj inwestyciji: infrastruktura techniczna

Inwestycja obejmuje:

- montaz modutowej oczyszczalni sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 150 RLM, zbiornik
GRP na ptycie zelbetowej,

- wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,

- montaz przepompowni $ciekow surowych GRP DN1200, wyposazong w uktad dwupompowy,

- wykonanie instalacji kanalizacji ttocznej PE75 SDR17 PN10,

- montaz studni rozpreznej betonowej DN1200,

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym PVC160 SDR34 SN8
- montaz nowej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym z rur PVC-U fi160
SDR34 SN8,

- wykonanie odbiornika $ciekow czyszczonych (pochfaniacz roslinny,

- montaz zasilania elekirycznego do obiekiu oczyszczalni Sciekdw, przeptywomierza Sciekow
oczyszczonych, przepompowni Sciekow surowych oraz o$wietlenia terenu,

- wykonanie trwatego ogrodzenia terenu oczyszczalni Sciekow,

- wykonanie terenu utwardzonego z kostki brukowej,

- istniejgca oczyszczalnia Sciekdw zostanie wytgczona z dalszej eksploatacii.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Umowy z Inwestorem,

- Mapy syt.-wys. w skali 1:500,

- Uzgodnien z Inwestorem i wizji w terenie,

- Decyzji lokalizacyjnej celu publicznego,

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej,

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
- Uzgodnienie z Wodami Polskimi,

- Obowigzujacych przepisdw i norm.

t

Jednostka opracowujgca TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelariska 16, Dgbréowka
Nowa, 86-014 Sicienko, e-mail biuro@tstwodkan.pl



3. Zakres opracowania
Zakres opracowania (zgodnie z decyzjq ustalajacg lokalizacje celu publicznego) stanowi:

- Realizacja oczyszczalni sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych dla 150 RLM wraz z

systemem rozsaczania sciekow oczyszczonych,

W ramach inwestycji projektuje sie:

- przepompownie $ciekow surowych DN1200,

- studnie rozprezng DN1200,

- studnie betonowg DN1200 wyposazong w przeptywomierz sciekdw oczyszczonych,

- odbiornik $ciekdw oczyszczonych w postaci pochtaniacza roslinnego o powierzchni do 300 m?,

Przedsiewziecie ma na celu uzyskanie parametrow Sciekow, ktére odpowiadajg aktualnym przepisom
okreslajacym normy dla wprowadzania sciekdéw do wod powierzchniowych. Maksymalne dopuszczalne

wskazniki zanieczyszczen zostaty okreslone w czesci obliczeniowe;.

Ponizsze opracowanie obejmuije:
a) charakterystyke terenu,
b) podanie rozwigzania wykonania i montazu,

c) wymagane rysunki techniczne.

4. Istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem funkcjonuje dotychczasowa oczyszczalnia $ciekow oraz wystepuje

nastepujace uzbrojenie podziemne:
- sieci elektroenergetyczne,
- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociggowe.

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
- Kategoria XXX - obiekty stuzace do korzystania z zasobow wodnych, jak: ujecia wod morskich i

$rodladowych, budowle zrzutdw wod i Sciekow, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,

oczyszczalnie sciekow.

6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqo
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Warunki gruntowo-wodne na omawianym obszarze okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z

dnia 25 kwietnia 2012 r. jako proste.

6.1 Opinia geologiczna
Dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowe] sporzadzono opinie geologiczng, ktora stanowi

zatgcznik do dokumentacii projektu technicznego.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. 2021 r. poz. 2351 ; Dz. U. 2022 poz. 88 z pdzn. zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu
ogranicza sie do dziatki na ktorej zostat posadowiony tj. nr 23/7.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozpo-
rzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :

-art. 38, 39 i 43 — Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U 2022 poz. 1693, 1768,
1783 z pdzn. zm.)

-art. 54 — Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022
poz. 503, 1846 z pozn. zm.)

-art. 5 pkt 9 — Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ; Dz. U. 2022 r.
poz. 88 z p6zn. zm.)

-art. 5 ust. 1 pkt 9 prawa budowlanego (poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw 0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j).
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8. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej PVC SDR34 SN8

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur PVC-U o $rednicy 160 mm.
Kielichowe rury z PVC tgczone sq na uszczelkg gumowa. Trasa rurociggow, zagtebienia i spadki
pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz na profilach podtuznych. Zgodnie z PN-92/B-
10735. Gteboko$¢ posadowienia kanalizacji pokazano na profilu sieci, przy czym gteboko przykrycia
przewodu powinna wynosi hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,0 m. Rury PVC kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5% dla rur dn 160.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej tlocznej PE SDR17 PN10

Od projektowanej przepompowni $ciekow do studzienki rozpreznej zaprojektowano przewody ttoczne z
rur PE SDR 17. o $rednicach jak w czeSci rysunkowej. Zmiany kierunkéw (zatamania) wykonywa
wykorzystujac naturalng elastycznos¢ materiatu. Nalezy przy tym przestrzega warunku zalezno$ci
temperatury otoczenia i minimalnego promienia giecia rur.

Przebieg rurociggbw oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg. Przed zasypaniem przewodow
wykonac ptukanie i probe szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

Zbiornik przepompowni $ciekow surowych

Z uwagi na uksztattowanie terenu koniecznym byto zaprojektowanie przepompowni $ciekdw. Przyjeto
przepompownie z pompami z wolnym przelotem. W pompowniach przewiduje sie uktad dwu pompowy
(w tym jedna pompa rezerwowa). Zbiornik pompowni zaprojektowano z tworzywa sztucznego GRP
wzmacnianym wtoknem szklanym, dopuszcza sig zastosowanie zbiornika PEHD, z polimerobetonu lub

betonu. Zbiornik o $rednicy wewnetrznej DN1200.

Przepompownia $ciekow zostanie oznakowana tablicg informacyjng z nazwa i numerem przepompowni.

Dojazd do przepompowni bedzie odbywat sie istniejacq droga.

10
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Pompownie zaprojektowano na nastepujace parametry.
1. Sredni godzinowy doptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie:
Qdop = 2,5 dm3/s
Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:
Qp =9,90 m3h = 2,75 dm3/s
Minimalna wysoko$¢ zbiornika
Hdp=3,23 m
Max. geometryczna wysoko$¢ podnoszenia
Hgeo.max= 3,50 m

Srednica zbiornika- DN 1200

Studnia rozprezna DN1200
Na projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej tlocznej zaprojektowano studnie rozprezng DN1200,

beton klasy C35/45, zastosowac studnie np. ,Sienkiewicz”.

Oczyszczalnia $ciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 150 RLM

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych ztdz biologicznych.
W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajduja sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg
procesy oczyszczania sciekow bytowo- gospodarczych:

- Osadnik wstepny

- Ztoze obrotowe

- Osadnik wtrny

Przeptyw maksymalny oczyszczalni Qdmax= 30 m3/d.

11
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Sygnalizacja
Urzadzenia muszg posiada¢ petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagty, tryb pracy pompy recyr-
kulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona w system wskazujacy brak zasilania oraz

ewentualng awarig. Montaz oczyszczalni zgodny z zaleceniami producenta.
Sterowanie

Zastosowany uktad sterowania powinien zapewni¢ nadzér i prowadzenie procesu oczyszczania Sciekow
zgodnie z zaproponowanym uktadem technologicznym. Zaprojektowany i wykonany system musi

zagwarantowac nastepujace tryby pracy urzadzen: sterowanie lokalne:

— urzadzenia moga by¢ uruchamiane z szafki sterowania miejscowego.

Odbiornik sciekdow oczyszczonych

Odbiornikiem oczyszczonych sciekdw bytowych bedzie grunt zlokalizowany na dziatce przedsiewzigcia

dz. nr 23/7. Nalezy wykonac prefabrykowany wylot Sciekdw oczyszczonych do odbiornika.

Przeplywomierz $ciekow oczyszczonych

Pomiar ilosci sciekow oczyszczonych odbywac¢ sie bedzie przy pomocy przeptywomierza
zainstalowanego na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzajacym $cieki oczyszczone zabudowanym w
syfonie. Przeptywomierz zamontowa¢ w betonowej studni o $rednicy 1200 cm producent
przeptywomierza np. BEST-FLOW. Zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny- gtowica
DN100.

Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna zaprojektowana zostata na dz. nr 23/7 stanowigca teren

przedmiotowej inwestycji. Od ztacza ZK1x-1P zaprojektowano instalacje zalicznikowa.
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Biologiczna- mechaniczna oczyszczalni Sciekéw

Biologiczno — mechaniczna oczyszczalnia $ciekdw w technologii obrotowych zt6z biologicznych

RLM 150 z odprowadzeniem Sciekow do ziemi poprzez pochtaniacz roslinny.

Zbiornik z materiatu GRP, w sSrodku ktdrego znajdujg sie cztery odseparowane strefy

oczyszczania:

— osadnik wstepny,
— dwie strefy biologiczne,

— osadnik wtorny.

Parametry techniczne oczyszczalni $ciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 150

RLM
Parametr j-m. 150
Rowr]owazn’a I’lczba RLM 150
mieszkancow
Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ Sciekéw m3/d 30
DZ|e.nny Iadune’k kg BZTo/d 9
zanieczyszczen
Napiecie zasilania
motoreduktora v 400
Moc motoreduktora W 370
Napiecie zasilania pompy v 230
Moc pompy recyrkulacji W 480
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Odbiornik sciekéw oczyszczonych- pochtaniacz roslinny

Pochtaniacz roslinny bedzie zajmowat powierzchnie rozsgczania $ciekdw oczyszczonych ok. 300
m2. Wykonany jest on w wykopie, poro$niety roslinnoscig wodno — bagienng. Zachodzg w nim procesy
denitryfikacyjne. Woda trafiajaca do stawu denitryfikacyjnego nadal posiada substancje biogenne, czyli
azot i fosfor. To sprawia, ze w stawie bedg rozwija¢ sie rosliny wodne tj. patka wodna, tartak zwyczajny
czy oczeret jeziorowy. W takim $rodowisku zasiedlajg sie rowniez organizmy zwierzece, owady czy paje-
czaki. Im wigcej organizmow roslinnych i zwierzecych bedzie zaangazowanych w procesy doczyszczania

wody, tym skuteczniej oczyszczana jest woda.

9. Obliczenia ilo$ci odprowadzanych $ciekow socjalno- bytowych

Parametry charakterystyczne dla okre$lenia skali i zakresu robot oparto o wartosci przeptywow

charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

— 1 mieszkaniec = 100 dm3/j.0.*dobe

— llo$¢ mieszkarncow — 150

—  Wspdtczynnik nierownomiernosci dobowej: Nd = 2,0

—  Wspdtczynnik nierownomiernosci godzinowej: Nh - 3,0
g) Odptyw Sredni dobowy:

Qsrgobowe = 100 * 150 = 15 000 dm3/dobe = 15,00 m3/dobe

h) Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekow:

Qmax,dobowe = 150 * 2,0 = 30,00 m3/dobe

i) Maksymalna godzinowa ilos¢ Sciekdw:

Qmax,godzinowe = (15 * 3,0)/24 = 1,89 m3/h

j)  Odptyw sredni godzinowy:
Qér,godzinowe =15/24 = 0,63 m3/h

k) Dopuszczalna roczna ilos¢ $ciekow:

Qdop_roczna =10950 m3/r
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) Maksymalna sekundowa ilo$¢ sciekow:

OKRESLENIE STANU | SKLADU SCIEKOW

llos¢ Sciekow

Q max, sekundowa = 0,000525 m3/s

llo§¢ powstajacych Sciekdw bytowych z budynkdéw mieszkalnych z miejscowosci Milewo.

Jakos¢ i stan Sciekow

Scieki surowe

Jakosc i stan Sciekow surowych wg Ryszarda Btazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja

Tabela 1. Stezenie Sciekéw surowych

Badany wskaznik J.m. Stezenie Sciekéw surowych
BZTs mg/l Oz 400
ChZTc; mg/l Oz 800
Zawiesina ogolna mg/l 400

Obliczenie dopuszczalnych fadunkéw zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkoSci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie

Szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu do wod

lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z p6zn. zm.).

Tabela 2. Dopuszczalne stezenia i fadunki zanieczyszczen

Scieki oczyszczone
Stezenie Ladunek 5 I
- 3¢ Scieké opuszczaln
Wskaznik | Przepustowosc smekowh zanieczyszczen | Dopuszczalne ?a dunek y
zanieczyszczen surowyc stezenie . .
zanieczyszczen
m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d
BZTs 30,00 400 12,00 25,00 0,75
ChZTc; 30,00 800 24,00 125,00 3,75
Zawiesina ogdina 30,00 400 12,00 35,00 1,05
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Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania Sciekow powinien zapewnic¢

stopien usuwania zanieczyszczen.

Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania sciekdw jakie powinny zosta¢ zapewnione.

Tabela 3. Stopien oczyszczania Sciekow

Stopien
oczyszczania

Scieki surowe

Scieki oczyszczone

Wskaznik
zanieczyszczen " Stezenie Ladunek Stezenie tadunek
’ [g/m3] [kg/d] [g/m?] [kg/d]
BZTs 93,80 400 12,00 24,80 0,74
ChZTc: 84,40 800 24,00 124,80 3,74
Zawiesina ogolna 91,30 400 12,00 34,80 1,04

Przedstawione warto$ci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest eksploatowana i

obcigzana zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane beda do ziemi poprzez pochtaniacz roélinny

na dz. nr 23/7 obreb 0016 Twarda Gora, gmina Nowe, powiat $wiecki. Scieki beda pochodzi¢ z budynkéw

mieszkalnych z miejscowosci Milewo i bedg odpowiadaty normg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi

Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

(Dz. U. 2019 poz. 1311 z p6zn. zm.) najwyzsze dopuszczalne parametry zanieczyszczen dla Sciekow

odprowadzanych z oczyszczalni o RLM od 2 000 do 9999 powinny wynosic:

1 BZTs
2 ChZTer

3 Zawiesiny ogbinej -

t

- 25,0 mg Oo/dm?3
- 125,0 mg Oz/dms3
35,0 mg/dm?3

Nowa, 86-014 Sicienko, e-mail biuro@tstwodkan.pl
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WYNIKI POMIAROW ILOSCI | JAKOSCI SCIEKOW
Wprowadzane do odbiornika $cieki zostang oczyszczone w stopniu wymaganym prawnie i
jednoczesnie nie zagrazajace Srodowisku odbiornika.
Obecne zanieczyszczenie wod powierzchniowych ciekow naturalnych zwigzane jest
z prowadzong gospodarkg wodno - $ciekowa, wobec tego brak jest szczegdtowych informacii

dotyczacych jako$ci wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia Sciekow do odbiornika.

OPIS INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA
ORAZ ODPROWADZANIA SCIEKOW
Dla potrzeb budynkow mieszkalnych w Milewie zaprojektowano kanalizacje sanitarng od
przepompowni $ciekdw surowych do wylotu do ziemi poprzez pochtaniacz roslinny.
Do etapu budowy biologicznej oczyszczalni Sciekdw zalicza sie:
— budowe biologiczno — mechanicznej oczyszczalni Sciekow 150 RLM
— budowe przewoddw grawitacyjnych — PVC — U 160 SDR34 SN8
— budowe przewodu tlocznego dla Sciekéw surowych — PE 75 PN10 SDR17
— budowe przepompowni Sciekow surowych — GRP DN1200
— budowe studni przeptywomierza — betonowa DN1200
— budowe studni rozpreznej — DN1200
— budowe pochtaniacza roslinnego

— budowe prefabrykowanego wylot $ciekéw oczyszczonych.

10. Informacja dotyczaca rejestru zabytkow.
Teren inwestycji potozony jest w granicach nieruchomego zabytku archeologicznego stanowiska

archeologicznego, ktore ujete jest w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow. Zgodnie z
postanowieniem KUJAWSKO- POMORSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

nr ZAR/632/2022 realizacja przedmiotowej inwestycji jest dopuszczalna.
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11. Informacja dotyczaca eksploatacji gorniczej.
Teren nie podlega eksploatacji gornicze;.

12. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowie uzytkownikéw
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow.

13. Dane techniczne obiektu budowlaneqo cateqo przedsiewziecia charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko, zdrowie ludzi i ewentualnie obiekty
sasiednie oraz przewidywanych zagrozen dla S$rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Inwestycja nie powoduje emisji drgan oraz promieniowania, nie emituje zanieczyszczen ga-
zowych, zadnych zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych, zastosowane materiaty zapewnig
szczelnos¢ przewodow. planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnoSci, jej zakres oraz zasto-
sowane zabezpieczenia i rozwigzania chronigce sSrodowisko, nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska

gruntowo — wodnego.

14. Okreslenie rodzaju i zasiequ uciazliwosci, a takze zasiequ obszaru
ograniczoneqo uzytkowania.

Zasieg ucigzliwosci, a takze zasieg obszaru ograniczonego oddziatywania zamknie sie w
obrebie granic: 23/7.

15. Spetnienie wymagan majacych na celu poszanowanie uzasadnionych interesow

0sdb trzecich.
Projektowana inwestycja spetnia wymagania poszanowania 0sob trzecich.
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16. Zestawienie powierzchni i diugosci.
- Dlugosc¢ projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC 160 SDR34 SN8: 6,00 m,

- Dlugosc¢ projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej ttocznej PE75 SDR17 PN10- 25,00 m,
- Powierzchnia zajmowana przez projektowane instalacje zewnetrzne — 91,2 mz,

- Monolityczny zbiornik mechaniczno- biologicznej oczyszczalni $ciekéw 150 RLM (8,00 m dtugo$¢ x 2,55

m szeroko$¢) w technologii obrotowych zt6z biologicznych- 1 kpl- 18,4 m2.

- Studnia betonowa DN1200 wyposazona w przeptywomierz Sciekéw oczyszczonych- 1 kpl
- Betonowy prefabrykowany wylot Sciekéw oczyszczonych fi160- 1 kpl,

- Zbiornik przepompowni $ciekow surowych DN1200- 1 kpl,

- Studnia betonowa DN1200-- rozprezna 1 kpl,

- Powierzchnia zajmowana przez studnie- 4,52 m?

- Pochtfaniacz ro$linny- zajmowana powierzchnia 300 m2,

- Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej- 60 m?,

- Trwate ogrodzenie terenu oczyszczalni $ciekow- 98 m.

17. Wykorzystane materiaty.

Projekt budowlany zostat opracowany w oparciu o aktualne podktady sytuacyjno- wysokosciowe w skali
1: 500 z naniesionym uzbrojeniem terenu, uzgodnienia z Inwestorem, literature fachowa oraz

obowigzujace normy i przepisy.
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18. Rozwiazania techniczne

Przedsiewzigcie obejmuje:

- Budowe oczyszczalni Sciekow dla 150 RLM w technologii obrotowych zt6z biologicznych.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SNS8 (lite) zgodnie z Normg PN-EN
1401-1:2019.

- budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ttocznej PE75 SDR17 PN10 zgodnie z Normg PN-
EN 12201-2+A1.

- studnie betonowe DN1200, beton wodoszczelny W8, klasa betonu C35/45, faczone za pomocqy
uszczelki, studzienki betonowe DN1200 np. Sienkiewicz- studnia przeptywomierza $ciekow
oczyszczonych,

- 0znakowanie rurociggow tasma ostrzegawcza,

- montaz przepompowni sciekow surowych,

- wykonanie odbiornika $ciekdéw oczyszczonych w postaci pochtaniacza roslinnego (odprowadzenie
Sciekow oczyszczonych do gruntu),

budowe przepompowni $ciekéw surowych wykonanej z GRP, polimerobetonu lub betonu w ukfadzie -
dwupompowym

- uporzadkowanie terenu.
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Dane ogolne:

Zaprojektowano nowg oczyszczalnie $ciekdw przeznaczong do oczyszczania Sciekow bytowych z obrebu
Milewo - Technologia oczyszczalni Sciekéw (obrotowe ztoza biologiczne) znajduje sie w szczelnym
zbiorniku z GRP.

System charakteryzuje sie kompaktowg budowa i w jego sktad wchodza;

1. zbiornik z materialu GRP, w srodku ktdrego znajdujq sie cztery odseparowane strefy
oczyszczania:
e osadnik wstepny,
o dwie strefy biologiczne,

e osadnik wtorny.

2. sterowanie, stuzace do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki socjalno-bytowe pochodzace z
istniejacych budynkéw mieszkalnych z obrebu Milewie. Istniejaca oczyszczalnia $ciekéw zostanie
wylaczona z eksploatacji. Instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w  ukfadzie
grawitacyjno- cisnieniowym.

Spadki, gtebokosci jak i pozostate parametry techniczne kanalizacji podano na profilach podtuznych.
Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych litych z PVC-U klasy
sztywnosci SN 8 (lite) o Srednicy 160 mm, fgczonych za pomocg kielicha z pierscieniem gumowym,
utozone na podsypce o grubosci warstwy 15 cm. Instalacja tloczna zaprojektowana zostata z rur PEHD
SDR17 PN 10 fi75.

Jako studzienki rewizyjny zastosowano wiazowe studzienki kanalizacyjne o Srednicy 1200 mm z
elementdw prefabrykowanych z betonu B45. Prefabrykowane elementy studzienek taczone sg za pomocag
uszczelek elastomerowych o srednicy 1200 mm. Studzienki kanalizacyjne przykry¢ wtazami typu lekkiego
klasy A15 na terenach zielonych. Zbiornik przepompowni wykonane z tworzywa sztucznego

wzmacnianego widknem szklanym (GRP), z polimerobetonu lub betonu - o srednicy @ 1200 mm.

21

t

Jednostka opracowujgca TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelariska 16, Dgbréowka
Nowa, 86-014 Sicienko, e-mail biuro@tstwodkan.pl



Zaklada sie, ze przepompownia Sciekow bedzie wykonana z gotowych elementéw dostarczonych w
komplecie przez jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od
pozioméw maksymalnego i minimalnego Sciekow (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z
szafki sterowniczej). Przepompownie dobrano w uktadzie dwédch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz
jej elementy muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie sciekow. Przepompownie nalezy wyposazy¢
w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawor
zwrotny, fancuch do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasilajacg, kable zasilajace i sterownicze.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktédke, w celu unikniecia ingerencji
0s0b nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa. Montaz przeprowadzi¢

zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

Do pomiaru natezenia sciekow oczyszczonych zaprojektowano przeptywomierz $ciekdw oczyszczonych

na kanale odptywowym grawitacyjnym, zabudowany w syfonie w studni betonowej ® 1200 mm.

Wylot $ciekéw oczyszczonych zaprojektowano jako betonowy prefabrykowany ¢ 160 mm.

18.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki socjalno-bytowe, spadki, gtebokosci jak i pozostate parametry techniczne kanalizacji podano na

profilach podtuznych. Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych litych
z PVC-U klasy sztywnosci SN 8 (lite) o $rednicy 160 mm, tgczonych za pomoca kielicha z piercieniem
gumowym oraz rury kanalizacyjne z PE SDR17 PN10 utozone na podsypce z pospdtki o grubo$ci warstwy

15 cm.

Zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w terenach zielonych i 95% w drodze oraz

przy wykonywaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na podtozu bez kamieni.
Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobor gruntu podatnego na zageszczanie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Gleboko$¢ oraz spadki

prowadzenie przewodéw zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
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18.2 Przepompownia $ciekoéw surowych GRP DN1200

Zaprojektowano przepompownie $ciekow surowych zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przewi-
duje sie zastosowanie przepompowni Sciekow surowych DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo sztuczne

wzmacniane widknem szklanym).

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w uktad dwupompowy wraz z uktadem rur. Zaktada sie, ze przepom-
pownia $ciekow bedzie wykonana z gotowych elementow dostarczonych w komplecie przez jednego pro-
ducenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimal-

nego Sciekow (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).

Przepompownie dobrano w uktadzie dwdch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej elementy muszg

by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie $ciekow.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nie-
rdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawor zwrotny, faficuch do opuszczania i weiggania pomp, prowadnice,
sonde gtebokosci, drabing, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasila-

jaca, kable zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktddke, w celu uniknigcia ingerencii
0s0b nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa. Pompownie powinny
by¢ wyposazone w zurawiki do wyciggania pomp.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia. Zbiornik
nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej: DN- 1600, H=200, zbrojenie fi 12.
e Obliczanie wydajnosci:
Qp=k* Qhmax=0,57 dm?/s
k- wspdtczynnik zwigkszajacy objeto$¢ pompowni=1,1
Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekdw Qhmax= 2,06 m3/h
e Charakterystyka przewoddw ttocznych
Ttoczny wewnatrz pompowni: rura stalowa kwasoodporna DN65
Ttoczny na zewnatrz pompowni: rura PE 75
e (Catkowita wysoko$¢ podnoszenia 3,5 m
e Objetos¢ retencyjna 0,6 m3
e (Glebokos¢ retencyjna 1,6 m

e (Gleboko$¢ zbiornika 3,20 m

t
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e Rzedna terenu: 85,52 m.n.p.m

¢ Rzedna kanatu wlotowego: 83,87 m.n.p.m

e Zagtebienie przewodu ttocznego: 84,32 m.n.p.m

o Najwyzsza wysokos¢ na przewodzie ttocznym: 85,63 m.n.p.m
e Maksymalny poziom Sciekéw Hmax= 83,27 m.n.p.m

e Minimalny poziom $cieké Hmin= 82,69 m.n.p.m

e Rzedna dna pompowni: 82,14 m.n.p.m
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Parametry pompy:

Amarex F 065-150 G
ARX FOE5-1500017TF4USE -160 /00000MO00
Punkt znamionowy pracy 1  Zaprojektowany punkt znamionowy pracy

Warunki pracy (zapytanie)

Z3dana wydajnossé 14,4 m*h ustalona preznosé pary 0.02337 bar.a
_quan.a wydajnclrs:c masowa  4.12 kgls Minimalna dopuszczalna -20 "G
Zz;lana w!"_f":'k‘:'Ec 4.4m temperatura ctoczenia

:I dr!uszema Soieki k I Minimalna dopuszczalna 40 *C

edium cieki kemunalne temperatura enia

Wariant medium nieoczyszczone

Okreslona temperatura 20 =C

medium

Szozelnosé, medium 1.030 kgim?

Lepkosc kinematyczna 1 mmdfs

Medium

Warunki pracy

Wydajnosc 14,72 m¥*h Maks. pobizrana moc dla 0.5607 kW
Wysokosc podnoszenia 4,598 m punkty znamicnowego pracy

Wysokosé podnoszenia w 8,267 m Maks. pobierana moc / krzywa 0,6237 kW
punkcie zercwym Predkose obrotowa pompy 1.487 1/min
Sprawnosc pompy 33,78 % Cisnienie wyjSciows maks. 0,633 bar
Wykonanie pompy

Zakres dostawy Pompa, Pompa z zestawem Dyrektywa Pompa CE

kiora dostarcza KSB montazowym stacjonarmym

HKod zabudowy 5

Rodzaj konstrukgji pompy Zabudowa blokowa

Wersja uktadu pomp Urzadzenie pojedyncze

Glebokose montazowa &m

Srednica wirnika D2 180 mm

Wirnik Wimik o swobodnym

przephywie

Wolny przelot G5 mm

Przylacza giowne pompy

Srednica nominalna Kréciec  bez Srednica nominalna Kraciec DM 85
SSAWNY tloczny

Cisnienie nominalne Kraciec PN 16 Cisnienie nominalne Krociec PN 16
SEAWNY tloczny

HKolnierz ssawny owiercony bez Kotnierz tloczny owiercony wg Rysunek
wg
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Amarex F 065-150 G

ARX FO65-150/017TF4USGE -160 /00000MO00

Uszczelnienie walu

Wersja z uszczelnieniemn walu Podw.uszez.mech. Tandem

Materialy

Koncepoja wykonania
Material Korpus spiralny
Material Pokrywa korpusu
Material Wal

Material Wimnik

Material Uszoczelka statyczna

Korpus przephywu

Material Element wiotowy
Strona ssawna

Material Obudowa korpusu
tozyskowego Strona pompy

G

EN-GJL-2500A48 CL 35B
EM-GJL-250/A48 CL 35B
1.4021+QTBOD
EN-GJL-250/A48 CL 35B
HNBR 7D

EM-GJL-250/A48 CL 35B

EM-GJL-250/A48 CL 35B

Typ uszczelnienia
mechanicznego Strona
pompy

Material Uszczelnienie walu
Strona pompy

Typ uszczelnienia
mechanicznego Strona
atmosfery

Material Uszczelnienie walu
Strona atmosfery

Materiat korpusu silnika

Mat Oslona przewodu zasil.

Material Sru by Obudowa
ukiadu hydraulicznego

Material Mocowanie wimika

Material Zawiesie Pompal
MikserMieszadlo

Materiat Kolano Wylot

Materiat Mocowanie
Zabudowa mokra

MG1G38

QIQIPGGE

MG1GE

BVPGG

EM-GJL-250/A48 CL 35B
FE-C
A4-T0

A4-80
BEZ

EM-GJL-250/A48 CL 358
EN-GJL-250/A48 CL 35B
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Naped

Koncepcja napedu
Producent silnika
Wielkose silnika
Wersja silnika

tozysko toczne Strona
pompy (Oznaczenie
podstawowe)

Klasa sprawnosci
SposHb chiodzenia silnika
Stopien ochrony sinika
Klasa izolacji termicznej
Czujnik temperatury

Eksploatacja z preetwomicy

z mapedem E
KSB

NGOEM

u

jednorzedowe lozysko
kulkowe zwykle 6300

bez

Surface cooling

PGB8

180 (H) nach IEC 60085
Wytacznik bimetalowy

czestotliwosci dopuszczalna

Diugoss Przewod sitowy

10 m

Tak (zgodnie z produc. siln.)

Znamionowa predkosse
obrotowa Silnik

Liczbha biegunow silnika
Znamionowa moc silnika
Okreslona rezerwa mocy
silnika

Rodzaj sieci silnika

Mapiecie znamionowe Silnik

1.370 1/mim

4
1,67 kW
188 %

Prad zmienny trojfazowy
400V

Liczba Przewody zasilajace 1

Rodz. przewodu Przew. zasil. HOTRN-F

Przekrdj kabla Przewdd 731,56
zasilajacy
Liczba Przewody sterujgce o

Rodz. przewodu Przew. ster. bez

Uszczelnienie Wejscie
przewcdu Silnik zatapialny

Zestaw montazowy | osprzet

Rodzaj ustawienia stacj. Prowadnica 2-rurowa
Kolano kolnierzowe ze stopka

Sr. nom. Wict Kolano DM 65

Srednica nom. Wylot Kolano DM G5

Morma Uktad ctworow EN1082-2

Potzczenie Wylot Kolano

Typ elementu laczgcego Klejone kotwy

Fundament

Uszeozelnienie gumowe

Znamionowa czesiotiwose  50Hz

silnika

Rodzaj rozruchu silnika Bezposrednio
Typ wigczania silnika Star

Prad znamionowy Silnik AT1 A
Krotnosé pradu 7.3
rozruchowego lalln

Cos phi przy obcigzeniu 4/4 0,83

Znam. wspolez. spraw. Silnik 78,3 %
Czynnik serwisowy silnika 1

Dyrektywa dot. ochromy bez
przeciwwybuchowesj Maped

Kontrola zabezpieczenia bez

przed wilgocig Silnik

zatapialny

Moe silnika P1 0,626 kW
Moc mominalna P1 213 kW
specyficzna energia 0,0473 KWhim?
Wydajnosc

Liczba Wiaczenia Silnik (na 30

godzineg)

Prowadnica drazkowa (Konsole bez drazka(-ow))

Liczba Uchwyt dystansowy
Diraz.

Srednica zewn. Drazek
prowadzgcy

Min. grubosc scianki Drazek

prowadzacy

0

33.7 mm

2 mm

Maks. grubose scianki Drazek 5 mm

prowadzacy
Diugose prowadzenia

Bm
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Amarex F 065-150 G
ARX FO85-150/017F4USG -160 /00000MO00

Podnosnik [ elementy do podnoszenia Mocowanie
Zawiesie Pompa/Mikser/ bez Wersja produkcii prosty
Mieszadto Sr. nominalna Wiot DM 65

Maocowanie

Sr. nom. Wylot Mocowanie DN 85

Powiloka ochronna

Przygotowanie powierzchni

Jakosc Powloka wierzchnia

Grubosé warstwy Powloka wierzchnia

Bez brudu, thuszczu, rdzy
2K zyw.epoks.-High Solid

80 pm
Kolor powloki wierzchnisj RALS002 ultramaryna
Opakowanie Tabliczki znamionowe
MNadaje sie do transportu Transport sam. ciezarowym Duplikat tabliczki znamionowe] Tak
Do skladowania Skiadowanie wewnetrzne Tekst dodatkowy na Mie
Kategoria opakowania Wybér KSB (AQ) tabl.znam.
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Amarex F 065-150 G
ARX FOE5-150017TF4USG -160 /00000MO00
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Dane krzywej
Predkosc obrotowa pompy 1.487 1/min Sprawnoscé pompy 3378 %
Szezelnosc, medium 1.030 kg/m* Maks. pobierana mec dla 05807 kW

Lepkosc kinematyczna 1 mm3's
Medium

Wydajnosé 14,72 m¥h
Z5dana wydajnoss 144 m¥h
Wysokosc podnoszenia 4.588 m

Zadana wysokosé 4.4 m

punkiu Znamionowego pracy

MPS5H wymagane Om

Mumer krzywej charakterystyki K2573-54-85150F/2
Srednica wirnika D2 160 mm

Obliczenia hydrauliczne
zgodnie ze standardem/klasg

Rys 1. Dane techniczne pompy zatapialnej DN65 Q=14,72 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H=4,598 m
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Rys 2. Schemat pompy zatapialnej DN65 Q=14,72 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H=4,598 m
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Silnik Przytacza

Producent silnika KSB Srednica nominalna Kriciec ssawny bez
Wielkoss sinika HEDEM Kodnierz ssawny owiercomy wyg bez
Znamiznowa moc sinika 1.67 kW Srednica nominalna Kréciec ioczny DN 85
Liczba biegundw silnika 4 Kodnierz loczny owiercony wg Rysunek
Znamionowa predkosé obrotowa 1.370 1min Cigniznie nominalne Kréciec ssawmy PM 18
ﬁ”mk Cisnienie nominalne Krociec tioczny PN 16
Waga netto
Przewody nalezy podiaczac bez napiecia Cigzar calkowity pompy B7.5 kg
Ciezar calkowity Dopasowanie 18.7 kg
rurociggu

Automatyka
Praca pomp w przepompowni sterowana bedzie poziomami Sciekow przez urzgdzenia

sterownicze. W wypadku awarii pompy lub braku doptywu energii elektrycznej podnoszacy sie poziom
Sciekdéw uruchomi drugie urzadzenie sterownicze, a tym samym sygnalizuje alarmowg Swieting i
dzwiekowg na szafce sterowniczej. Sygnalizacja ta musi by¢ zasilana z niezaleznej baterii umieszczonej

w szafce sterujacej i ciggle dotadowane;.

18.3 Przeptywomierz Sciekéw oczyszczonych
Pomiar ilosci sciekow oczyszczonych odbywac sie bedzie przy pomocy przeptywomierza

zainstalowanego na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzajgcym scieki oczyszczone zabudowanym w
syfonie. Przeptywomierz zamontowa¢ w betonowej studni o $rednicy 1200 cm producent

przeptywomierza np. BEST-FLOW.

Gtowica pomiarowa:

- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100

- Przytacze procesowe kotnierze wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 sktadnikowa

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predko$ci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wykfadzina: Twarda guma

t
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- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggow przewodzacych

Konwerter:

- oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnos$ci oraz temperatury

uzwojenia

- podstawowy 1/O wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x

status aktywne/pasywne + RS485 Modbus
- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo
- temperatura otoczenia -40 do 60°C
- przylacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami
- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnos$ci: 0.5%
- zasilanie: 230 VAC
- programowanie przy pomocy przyciskow/PIN magnetyczny

Montaz urzadzenia pomiarowego zgodny z instrukcjg producenta.

18.4 Studnia betonowa DN1200

Elementami tworzacymi studnie sa;
- element denny wyposazony kinete

- kregi - element zwienczajacy: ptyta zelbetowa lub zwezka - pierscienie dystansowe do regulacji

wysokosci studni do poziomu terenu.

- stopnie zlazowe- nalezy przytwierdzi¢é do wewnetrznych Scian studzienek (kregéw) na etapie
prefabrykacji. Stopnie powinny wystawa¢ ze $ciany na odlegto$¢ min. 120 mm i by¢ umieszczone
naprzemiennie w pionie co 250 mm zgodnie z normg PN-EN 13101:2005.

Do budowy studni nalezy uzy¢ wyrobdw zgodnych z normg PN-EN 1917.

Kregi faczone za pomocg uszczelki samosmarujace.

Kinety dostosowane do S$rednicy kanatow doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia.
Nachylenia kanatu kinety i nachylenie potgczen rur zgodne ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego.
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- Jako zwienczenie studzienek projektuje sie zelbetowe ptyty pokrywowe lub zwezki betonowe z otworem
wejsciowym. Otwory wiazowe nalezy tak lokalizowaC na kregach studzienki, aby otwor wejsciowy
znajdowat sie pod spocznikiem kinety o jak najwiekszej powierzchni. Poziom gérnych powierzchni wtazow

w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z rzedng projektowanej nawierzchni drogowe;.
- Stopnie w kazdej studzience projektuje sie stopnie

- Glebokosci studni opisane sg na profilach.

- Wykonawca powinien skompletowac studnie na podstawie jej typu i podanej gtebokosci.

- Wtazy do studzienek projektuje sie okragte klasy D400 z wkiadkg ttumigca. Klasa betony C35/45,

ekspozycja betonu XF4, klasa mrozoodporno$ci F150. Stopier wodoszczelnosci W8,

- Zastosowac studnie np. ,Sienkiewicz”.

18.5 Oczyszczalnia $ciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 150 RLM

Technologia oczyszczalni $ciekow znajduje sie w szczelnym zbiorniku z GRP.
System charakteryzuje sie kompaktowg budowa i w jego sktad wchodza;

3. zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktoérego znajdujg sie cztery odseparowane strefy
oczyszczania:
e osadnik wstepny,
o dwie strefy biologiczne,

e osadnik wtorny.

4. sterowanie, stuzace do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.
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Opis technologii:

Osadnik wstepny

Scieki sq doprowadzane do osadnika wstepnego. Cigzkie czastki state, rowniez te ktorych nie da sie
oczysci¢ mechanicznie, osadzajg sie i taczg, tworzac osad, ktdry powinien by¢ okresowo usuwany wozem
asenizacyjnym . Ciecz pozbawiona frakcji statej przedostaje sie do komory dawkowania $cieku.
System buforowania oraz regulacji hydraulicznej

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania sciekow, czyli zamontowane przy wale
ramie z podnosnikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona ilo$¢ cze$ciowo oczyszczonych Sciekow jest
przekazywana do strefy ze ztozem obrotowym. Czasowe doptywy Sciekow w iloci przekraczajace;
wydajno$¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni
utrzymywana jest rbwnowaga hydrauliczna. W okresie mniejszych doptywéw w osadniku wstepnym
tworzy sie bufor.

Ztoze obrotowe

Ztoze obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest czeSciowo zanurzone w $cieku. Staty obrot ztoza
z niewielkg predkoscig realizowany jest poprzez silnik przektadnig o mocy 550W. Predkos¢ obrotowg
mozna regulowac dostosowujac jg do stopnia skoncentrowania $cieku oraz innych parametrow $ciekdw
surowych. Ruch obrotowy zloza biologicznego umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej sie biomasy,
sktadajacej sie z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do struktury ztoza. Dzigki
zastosowaniu ztoza o duzej powierzchni, powstata wysokowydajna strefa oczyszczania.

Aby zagwarantowa¢ najwyzszg skuteczno$¢ oczyszczania zastosowano 3 strefy biologiczne.

Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeplywajg ze strefy tarcz do strefy osadnika wtdrnego. Scieki
oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure
odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji miedzy osadnikiem wtérnym i wstepnym.
Sygnalizacja

Urzadzenia muszg posiadaC petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciggty, tryb pracy pompy
recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona w system wskazujacy brak zasilania

oraz ewentualng awarig.
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Tabela 4 Parametry techniczne oczyszczalni

Parametr j-m. Oczyszczalnia 150RLM
Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 150
Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ $ciekow m3/d 30

Dzienny fadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 15

Napiecie zasilania motoreduktora V 400

Moc motoreduktora W 950

Napiecie zasilania pompy V 230

Moc pompy recyrkulacji W 480
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Rys 3. Schemat oczyszczalni $ciekdw w technologii obrotowych zt6z biologicznych 150 RLM Q=30 m3/d.
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18.6 Odbiornik $ciekéw oczyszczonych

Wylot oczyszczonych Sciekow

Scieki oczyszczone odprowadzane bedq do ziemi poprzez projektowany pochtaniacz roélinny za
pomocaq prefabrykowanego wylotu na dz. nr 23/7 obreb 0016 Twarda Géra, gmina Nowe, powiat Swiecki
Sciekdw oczyszczonych pochodzacych z budynkéw mieszkalnych z miejscowosci Milewo. Wylot
prefabrykowany dostosowany do przewodu grawitacyjnego o $rednicy 1160mm PVC — U. Wymiary wylotu

zgodne z czescig graficzng opracowania.

Usytuowanie wylotu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, natomiast szczegdtowe wymiary
W czesci rysunkowe;.

Tabela 5. Projektowany wylot oczyszczonych Sciekéw do odbiornika

Lp. | Wyszczegdlnienie Wartos¢
1. | Rzedna wylotu 85,57 m n.p.m.
2. | Rzedna dna odbiornika 84,57 m n.p.m.
3. | Srednica fi160mm

X: 5948560.80
4. | Wspdtrzedne geodezyjne:

Y: 6543911.23

Wysoko$¢ najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego wod podziemnych wzgledem
odbiornika przedstawiono w zatgczniku opinii geotechniczne;.
Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania wylotu ograniczat sie bedzie do powierzchni zajete;

przez ten wylot tj. 1,03 m2. Zasieg zamierzonego korzystania z wod wynosi ok. 270 m2.
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Odbiornikiem oczyszczonych Sciekow bytowych jest ziemia poprzez projektowany pochtaniacz roslinny
Zlokalizowany na dziatce 0 numerze ewidencyjnym nr 23/7 obreb 0016 Twarda Géra, gmina Nowe, powiat
Swiecki. Projektowany wylot odprowadzajacy oczyszczone Scieki bytowe z projektowanej oczyszczalni

Sciekow zaprojektowano na dz. nr 23/7 obreb 0016 Twarda Gora, gmina Nowe, powiat Swiecki.

Scieki oczyszczone bedg odpowiadaty wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311 z p6zn. zm.).

Tabela 6. Charakterystyczne dane odbiornika w miejscu wylotu Sciekéw oczyszczonych

Lp. Parametry Wartosé

1. Przekro Trapezowy
2. Rzedna gory 86,40 m n.p.m.
3. Rzedna dna 84,57 mn.p.m.
4, Skarpy 1:1

18.7. Sposob posadowienia obiektu

Posadowienie obiektu metodg wykonania wykopu linowego:

Rury uktadac na podsypce o grubosci warstwy 20 cm w gotowym wykopie. Wokot zastosowac obsypke i
nadsypke zgodnie z technologig ukfadania rur z PCV. Sieci kanalizacyjne wykonywaé zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736.

Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty piaszczyste, pozbawione kamieni przewody nalezy
uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych ponizej: — celem
zapewnienia wiasciwego zageszczenia obsypki ochronnej cze$¢ przydenng wykopu (ochronng)
niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny czy szalowany) nalezy wykonac jako szalowana, -
niezaleznie od sposobu wykonania wykopu czes¢ przydenng nalezy wykopac recznie, - bezpos$rednie

podtoze uformowac na kat 90 stopni, tak aby do gruntu przylegato okoto %z obwodu rury,
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- utozone przewody nalezy zabezpieczyC obsypka ochronng z piasku zageszczonego; stopien
zageszczenia podsypki i obsypki powinien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora |
= 88 % co odpowiada 85 % wg zmodyfikowanej préby Proctora, obsypke ochronng wykona¢ warstwami
do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. — nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna

0 grubosci 0,25 m.

Posadowienie studzienek rewizyjnych oraz studni betonowej:

Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze studzienka.
Studnie w pasie drogi posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu o gr. 20 cm. Materiat uzyty na obsypke
studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do wykonania obsypki rurociggu.
Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawierac gtazow, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub

zmrozonej ziemi.

Zageszczanie gruntu:

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: - przy recznym
zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ obsypki nie powinna przekraczac
10 — 15 cm. Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by unikngé
uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do 72 wysokosSci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonane w kierunku do $cian wykopu rurociggu. Mechaniczne zageszczanie mozna rozpocza¢ po

wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad wierzch rury. Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego.

Zasypka:

Zasypke wykonac¢ gruntem ktory nalezy zagesci¢ az do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia
gruntu . Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym. Do wysokosci 50 cm
ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mechanicznie przestrzegajac zasad

zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu.

Warunki gruntowo- wodne:

W przypadku wystepowania przesigkow wod lub ewentualnego naptywu do wykopu wod opadowych, w
celu odwodnienia zastosowaé motopompe do wody brudnej lub zastosowa¢ igtofiltry.
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Zabezpieczenie wykopdw:

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. Przez caty czas trwania robot wykopy
powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych). Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim
prowadzone bedq roboty ziemne, powinien w sposob bardzo staranny wykona¢ zabezpieczenie
wykopow. Proponuje sie o zorganizowanie prac w taki sposob, aby nie pozostawiac gtebokich wykopow

na noc lub tez zapewni¢ nad nimi ciggty nadzor .

Monolityczne zbiorniki oczyszczalni Sciekow

Wykona¢ wykop odpowiedniej gtebokosci uwzgledniajac konieczno$¢ zastosowania pod oczyszczalnig
ptyty betonowej o grubosci co najmniej 200mm. W przypadku wystapienia wod gruntowych w dowolne;
porze roku, ktdrych poziom bedzie powyzej podstawy urzadzenia lub jesli wystepuja grunty stabo prze-
puszczalne, ktére mogq spowodowaé gromadzenie sie wod przy podstawie urzadzenia nalezy przewi-
dzie¢ zazbrojenie ptyty. Obliczenia ptyty powinien wykona¢ konstruktor z uprawnieniami. W przypadku
wystapienia gruntéw niestabilnych np. kurzawka, nalezy pogtebi¢ wykop o dodatkowe 250-300mm poni-
zej poziomu plyty i wypetni¢ te warstwe gruzem. Wyscieli¢ wykop folig polietylenowa przed wylewaniem
ptyty fundamentowe;.

Szerokos¢ oraz diugo$¢ wykopu powinna umozliwi¢ posadowienie urzadzenia oraz wypetnienie wykopu
wokot Scian zbiornika z zachowaniem co najmniej 200mm grubosci. W przypadku wykonania szerszego
wykopu, nalezy zaszalowa¢ wykop dla prawidtowego obetonowania urzadzenia.

W zaleznosci od rodzaju gruntu do wypetnienia przestrzeni pomiedzy $cianami zbiornika a wykopem na-
lezy zastosowac:

- Obsypke cementowo piaskowg dla gruntéw, w ktorych poziom wod gruntowych przez caty rok

znajduje sie ponizej dna urzadzenia a grunt jest stabilny i przepuszczalny

- Beton w kazdych innych warunkach

Dla trudnych warunkdw gruntowych oraz w przypadku wypetniania betonem wykopu wokét zbiornika na-
lezy wykona¢ uchwyty w ptycie fundamentowej, umozliwiajace zakotwienie do niej urzadzenia.

a. Wykop powinien by¢ suchy, w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych zapewnic¢
odpowiednie odwodnienie wykopu i stabilno$¢ podbudowy do cigzaru zbiornika. Nalezy

rowniez wyscielic wykop folig polietylenowa.

t
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b. Umiesci¢ oczyszczalnie w wykopie na ptycie betonowej i sprawdzi¢ wypoziomowanie watu
(dopuszczalna odchytka £3mm mierzona na pokrywach tozysk lub bezpo$rednio na wale), oraz
urzadzenia (£5mm mierzong na przegrodach z GRP, po obu stronach).

c. W przypadku wystapienia wdd gruntowych i obetonowania $cian zbiornika nalezy zakotwi¢
oczyszczalnie faczac uszy znajdujace sie na zewnetrznych scianach zbiornika z przygotowanymi
uchwytami kotwigcymi w ptycie fundamentowej.

d. Urzadzenie nalezy sukcesywnie zalewa¢ wodg partiami po ok. 0,5m, jednoczesnie wypetniajac
betonem przestrzen w wykopie wokot zbiornika. Grubo$¢ betonu powinna by¢ dostosowana do lokalnie
panujacych warunkow gruntowo-wodnych biorgc pod uwage mozliwo$¢ zgniecenia i wyporu zbiornika -
zwlaszcza podczas procedury usuwania osaddw. Nalezy dbac o to, aby wypetniane byty wszystkie k mory
oczyszczalni rownomiernie. Wypetnienie betonem nalezy kontynuowac do wysokosci, na jakiej znajduje
sie rura odprowadzajgca $cieki oczyszczone. W przypadku gruntdw suchych, czyli takich w ktérych po-
ziom wod gruntowych w ciggu roku jest ponizej dna wykopu, mozna wypetni¢ przestrzen wokot scian
zbiornika obsypka cementowopiaskowg warstwami po 20cm zageszczajac recznie. Podczas obsypywa-

nia nalezy rowniez zalewac urzadzenie woda.

Uwaga: do zageszczania obsypki i betonu wokét Scian zbiornika nie uzywa¢ zageszczarek mechanicz-
nych ani wibratorow!

e. Przed catkowitym obsypaniem oczyszczalni, nalezy podtaczy¢ rure wlotowg i wylotowa, majac

na uwadze zachowanie odpowiednich spadkow.

f. W przygotowanych otworach dtawikowych wykonac szczelne przejscie przewodu lub

przewodow elektrycznych chronionych przez rury ostonowe pomiedzy oczyszczalnig i panelem
sterujgcym. Nalezy rowniez wykonac uziemienie konstrukciji stalowej oczyszczalni montujac

bednarke do Sruby montazowej uziemienia znajdujacej sie pod dtawikami na $cianie zbiornika
oczyszczalni. Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

g. Wypei¢ wykop materiatem niechtonnym (np. zwirem) do takiego poziomu, aby gérna krawedz
zbiornika znajdowata sie ok. 100mm ponad ukoriczong powierzchnia,

h. Oczyszczalnie zostawi¢ napetniong woda.

Uwaga: Powyzsze informacje stanowig zbior zalecen. Montaz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z

lokalnymi przepisami i dobrymi praktykami.
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Dobor systemu montazu powinien kazdorazowo by¢

przeprowadzony przez instalatora i/lub projektanta na podstawie lokalnie wystepujacych warunkdw
gruntowo-wodnych biorgc pod uwage stan w dniu instalacji, ale tez mozliwe czynniki zmiennewahajacy
sie w ciggu roku poziom wod gruntowych, naptyw wod powierzchniowych, zmienne obcigzenie statyczne
i dynamiczne itp.

W przypadku stosowania przepompowni Sciekow, zardwno przed oczyszczalnig jak i w uktadzie
kanalizacji, nalezy stosowac studnie rozprezne stabilizujgce przeptyw na doptywie do oczyszczalni oraz
stosowac nastawy pracy pomp tych przepompowni w taki sposéb, aby jednorazowa dawka $ciekdéw
(objetos¢ retencyjna) docierajgca do oczyszczalni nie byta wieksza niz 1-2% maksymalnej dziennej iloSci

sciekow, dla ktérej zaprojektowana jest oczyszczalnia.
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18.8 Plyta zelbetowa pod monolityczny zbiornik oczyszczalni $ciekow

Dane plyt
Symbol Grubosé Pole powierzchni | Poziom pl. rodk. | Material Sztyw. spr. podt.
1 200mm 40,00m2 -2,79m C25/30 34359kN/m3

Model konstrukcyjny

Lista materiatow

beton C25/30

Wytrzymalto$¢ gwarantowana na $ciskanie  fGccue = 30 MPa

Wytrzymalo$¢ obliczeniowa na Sciskanie  fg = 17,86 MPa

Modut Younga E= 31 GPa

Wspolczynnik Poissona n= 0,2

Wspolczynnik rozszerzalnosci term. ar= 0,000010 1/K

Gestose r= 2500 kg/m3

stal fyk=400

Obliczeniowa granica plastycznosci fya= 347,83 MPa

Modut Younga E= 200GPa

Gestosé r= 7850 kg/m3

Grupy obciazen
Symbo | Nazwa Rodzaj |gn gz (Yo |y1 |y2 |Oddziatywanie Wiodace/RG
| 0
CW  |ciezar wiasny | stale 1,3 |11
A zmienne |1,1 1,3 11,3 |1,3 |inne
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Lista obcigzen

Lp. |Grupa |Rodzaj g ap Wartos¢ obc. | Wspolrzedne

1 A pole 1,1 1,0 15,00kN/m?2 (-2,00; -2,00)
15,00kN/m2 (-2,00; -5,00)
15,00kN/m2 (7,00; -5,00)
15,00kN/m?2 (7,00, -2,00)

2 A cala plyta 1,1 1,0 1,00kN/m2 piyta "1"

Schematy obciazen dla poszczegélnych grup
Grupa A
£ 10,00 s
E
Analiza

Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb]

Zbrojenie obliczone w plytach

10,00

Skala rys. 1:100

4.00

~

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb]

Skala rys. 1:100
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p) 10,00

~

400

B

Zbrojenie gome - kierunek 1 [szt/mb) Skala rys. 1:100
pa 10,00 7
+
; i
me
" 2]
2
=
: [s2t/ ]
Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100
pa 19,00 s
+
: 7
s
s
m:
it
| [s2/mb)
Zbrojenie zadane w plytach
Zbrojenie dolne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 | Otulina Kat Pole pow.
1 fyk=400 #10/250 #10/250 50mm 0,00° 40,00m2
Zbrojenie gorne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 | Otulina Kat Pole pow.
2 fyk=400 #10/250 #10/250 30mm 0,00° 40,00m2
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Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach
Zbrojenie dolne

3 10,00 ’

R
1)§10/250; 2)§10,/250

I N

mgr inz. Piotr Solarczyk
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami w specj. konstrukeyjno-budowlanej
nrewid. 247/770p | GP-KZ-7342/212/92

Szczegbtowe rozwigzanie dotyczace pityty fundamentowej zostato przedstawione w projekcie

technicznym.
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19. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca winien zapoznac¢ si¢ z dokumentacjami
branzowymi i uzgodni¢ szczegoty wykonywania robot z kierownikiem robét branzowych. Po zakoriczeniu
robét dokona¢ pomiarow sprawdzajacych. Miejsce wykonywania robo6t zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie na okres
nocy. W miejscach przewidywanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
recznie. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Budowlanych cze$¢ D: Roboty Instalacyjne, Warszawa ITB 2003” oraz aktualnie

obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie BHP.

20. Opis instalacji elektrycznych

1. Kable elektryczne zasilania i sterowania

1.1. Pomiar rozliczeniowy projektowany. Z projektowanego ztacza poprowadzi¢ przewdd zasilajacy YKY
5x6 do Szafy Sterowania przepompowni i dalej do szafy sterowania oczyszczalni. Z szafy zasilania
oczyszczalni wyprowadzi¢ kable: YKY 5x1,5 i 3x1,5 do oczyszczalni, kabel YKY3x2,5 do latarni

o$wietlenia terenu oraz 3x1,5 do przeptywomierza .

1.2. Szafe sterowania oczyszczalni i przepompowni wyposazy¢ zgodnie ze schematem producenta.
tacznie z kablami  wyprowadzonymi do przepompowni i oczyszczalni nalezy utozy¢ odcinek bednarki
stalowej typu Fe/Zn 20 x 4mm . dla wykonania uziemienia o wartosci 5 om w punkcie uziemienia

przewodow PE.

1.3. Instalacja sity Doboru przekroi przewoddw i kabli dokonano w oparciu 0 normg PN-IEC 60364-5-
523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.”. Urzadzenia elekiryczne zabezpieczono wytgcznikami
nadmiarowo pradowymi lub wytgcznikami silnikowymi. Zakres nastawy wytacznikow silnikowych bedzie

wynosi¢ 1.1 - In zabezpieczanego silnika.
1.4. Listwa kablowa i wytyczne uktadania kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 ,Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
Projektowanie i budowa”. Kabel w ziemi nalezy uktada¢ na gtebokosci 0.8 m na podsypce piaskowe;
grubosci 10 cm. Z gory kable nalezy réwniez przysypa¢ warstwg piasku gr. 10 cm i po przysypaniu
warstwa gruntu rodzimego o gr 10 cm oznaczy¢ folig w kolorze niebieskim do napiecia W czasie

t

Jednostka opracowujgca TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelariska 16, Dgbréowka
Nowa, 86-014 Sicienko, e-mail biuro@tstwodkan.pl



zasypywania gruntem rodzimym wybierac recznie gruz i kamienie. Na kablu nalezy zatozy¢ identyfikatory.
Przed uruchomieniem obiektu wykonac¢ proby pomontazowe urzadzen i uktadow elektrycznych zgodnie
z BN-85/3081-01/01, BN-85/3081-01/02 i BN-85/3081-01/03.

1.5.Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Oswietlenie uliczne zaprojektowano w oparciu o oprawy zewnetrzne do o$wietlania LUG URBINO LED
76 W 10050 Im. Oprawa posiada Il klase ochronnosci od porazen pradem elektrycznym i jest wykonana

w stopniu ochrony |P65.

Oprawy przewiduje sie montowa¢ na o$miometrowych ocynkowanych stupach szesciokatnych typu S-
80P bez wysiegnika (ELEKTROMONTAZ RZESZOW). Dla posadowienia stupéw stosowat
prefabrykowane fundamenty betonowe typu F150. Uktadany kabel wprowadzi¢ do stupa i potaczy¢ w
ztaczu stupowym z jednej z faz zasili¢ oprawe oswietleniowg poprzez utozenie w stupie przewodu min.

YDY 3x1,5 od ztgcza stupowego do oprawy o$wietleniowej.
1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z WTP uktad pracy sieci zasilajacej TNC, sieci odbiorczej TNC - S. Rozszycie obwodu PEN na
PE i N w szafie przytaczeniowej. Ponadto dla zachowania warunkéw ochrony podstawowej zestaw
przytaczowy pomiarowy oraz szafka zasilajgco sterownicza oczyszczalni $ciekéw i przepompowni
wykonane sg z materiatdw nie przewodzacych i posiadajg |l klase ochronnosci . Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym — w przypadku pojawienia si¢ napiecia na elementach potaczonych z
szafg zasilajgco sterowniczg oczyszczalni i przepompowni — jest zapewniona przez wytgcznik

roznicowopradowy zainstalowany w szafie przytaczeniowe;.
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21. Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

INWESTOR Gmina Nowe, Plac Sw. Rocha 5, 86-170 Nowe

NAZWA ZAMIERZENIA  Budowa oczyszczalni sciekéw w technologii opartej na obrotowych ztozach
BUDOWLANEGO biologicznych, przeznaczona do 150 RLM.

KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXX

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJINYCH, NA | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 041406_5
KTORYCH OBIEKT Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb Twarda Géra 0016
BUDOWLANY JEST Numery dziatek ewidencyjnych: 23/7

USYTUOWANY
3 IMIE 1 SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL
AUTORSKI NAZWISKO - AL DATA PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
OPRACOWANIA

Projektant drinz. nr upr GPKG-I-7342-71/96 . .
branza sanitarne Ryszard Branza sanitarna 16.01.2023r.
Okonski

Bydgoszcz 16.01.2023r
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rohét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robdt obejmuje budowe oczyszczalni Sciekow 150 RLM wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
oczyszczalnia Sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

1) Roboty geodezyjne

2) Roboty ziemne — wykonanie wykopow o gtebokosci powyzej 1.5m

3) Prace montazowe zwigzane z oczyszczalnig Sciekow, instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarne;
w uktadzie grawitacyjno- ttocznym, instalacjq elektryczng z utwardzeniem terenu, z trwatym ogrodzeniem

terenu, z wykonaniem préb szczelnosci.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych rob6t znajduije sie istniejaca oczyszczalnia $ciekdw wraz z infrastrukturg towa-

rzyszaca.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obrebie planowanych robét nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajace duze za-

grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
Budowlanych Przewidywane zagrozenia:

- gtebokie wykopy

- ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na drogach

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w gtebokich wykopach i w pasie jezdnym

- przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wystapienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu

terenu i sposobu jej likwidagji.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpo-
wiednie uprawnienia. W miejscu prowadzenia robot budowlanych przy drodze nalezy zachowac szcze-
g6Ing ostroznos¢ z uwagi na poruszajace sie po niej pojazdy mechaniczne.

Podczas robdt ziemnych nalezy zwr6ci¢ uwage na prawidtowe wykonanie wykopdw. Nalezy zabezpie-
czy¢ wykopy szalunkami, zabezpieczy¢ miejsca wykonywania robot budowlanych, asekurowa¢ pracow-
nikdw pracujacych w wykopie, konieczna jest odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezd-

nym.

7. Przed przystapieniem do robat kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126).

8. Uwagi do robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem aktualnych norm i przepisow
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UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami i przepisami
BHP.

- Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego. Po
wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢

geodezyjng inwentaryzacje.

- W trakcie robot nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” , a takze wskazan i zalecen

producentow rur zastosowanych do montazu.

- O terminie rozpoczecia robot i odbiorze koricowym nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 2

tygodni zainteresowane instytucje i osoby prywatne.

- Przed przystapieniem do robo6t budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedne przyjete w

projekcie ze stanem istniejgcym

- W przypadku niezgodnosci rzednych terenu z rzednymi podanymi w projekcie jak rowniez w
przypadku jakichkolwiek innych odstepstw od dokumentaciji projektowej podczas realizacji
projektowanej inwestycji, nalezy wspotdziatajac z pozostatymi autorami opracowania projektowego, po-
wiadomi¢ projektanta w celu zapewnienia prawidtowej realizacji

inwestycji.
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