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Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo - Zakrzewska Osada
 od km 39+500 do km 43+500 dł. 4,000 km

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
6-8%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
teren

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
6-8%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
teren

AutoCAD SHX Text
660

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
rów trapezowy

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
pas ruchu

AutoCAD SHX Text
pas ruchu

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
rów trapezowy

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
 MKŁ-kruszywa niezwiązanego 0/31,5. i materiału

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
 istniejący grunt

AutoCAD SHX Text
 warstwa gruntu obsiana trawą

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
 Zamawiającego (destrukt z frezowania 50/50) - gr. 12 cm Zamawiającego (destrukt z frezowania 50/50) - gr. 12 cm 

AutoCAD SHX Text
 w-wa wiążąca AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 5 cm

AutoCAD SHX Text
 w-wa ścieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2  gr. 4 cm

AutoCAD SHX Text
DROGA WOJEWÓDZKA NR 189   PRZEKRÓJ REMONTU GŁĘBOKIEGO W KM 39+500÷41+320 - STR. L÷41+320 - STR. L41+320 - STR. L

AutoCAD SHX Text
 w-wa wyrównawcza AC16W 35/50 w ilości 100 kg/m²²

AutoCAD SHX Text
 istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

AutoCAD SHX Text
 geosiatka z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m 

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
6-8%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
teren

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
6-8%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
teren

AutoCAD SHX Text
660

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
rów trapezowy

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
pas ruchu

AutoCAD SHX Text
pas ruchu

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
rów trapezowy

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
 MKŁ-kruszywa niezwiązanego 0/31,5. i materiału

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
 istniejący grunt

AutoCAD SHX Text
 warstwa gruntu obsiana trawą

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
 Zamawiającego (destrukt z frezowania 50/50) - gr. 12 cm Zamawiającego (destrukt z frezowania 50/50) - gr. 12 cm 

AutoCAD SHX Text
DROGA WOJEWÓDZKA NR 189   PRZEKRÓJ REMONTU GŁĘBOKIEGO W KM 41+350÷43+500 - OBUSTRONNIE÷43+500 - OBUSTRONNIE43+500 - OBUSTRONNIE

AutoCAD SHX Text
 UWAGA: UWAGA: : * odtworzone istniejące pochylenie poprzeczne jezdni na łuku i%

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
 w-wa wiążąca AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 5 cm

AutoCAD SHX Text
 w-wa ścieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2  gr. 4 cm

AutoCAD SHX Text
 w-wa wyrównawcza AC16W 35/50 w ilości 100 kg/m²²

AutoCAD SHX Text
 istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

AutoCAD SHX Text
 geosiatka z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m 


	Arkusze i widoki
	Model


