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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY PERONU
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betonowa kostka brukowa koloru szrego (nowa) gr. 6 cm

podsypka cem.—piask. gr. 4 cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm

warstwa odsgczajgea z piasku gr. 10 cm

istniejgce podfoze gruntowe

szczegdt konstrukcyjny
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szczegdt konstrukcyjny
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w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 ¢r

. 4 cm

w—wa wigzqca asfaltowa ACI6W z polimeroasfaltem PMB 25/55—60 gr. 5 cm

na rozcigganie 120/120 kN/m

geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczona asfaltem o wytrzymatosci

w—wa wyrdwnawcza AC16W 35/50 w ilosci 100 kg/m?

istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

odsuniecie od peronu

PMB 45/80-55 gr. 4 cm

w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA8 z polimeroasfaltem

w—wa wigzqca asfdtowa AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55—60 gr. 5 cm

na rozciggaie 120/120 kN/m

geosiatka z wtdkien szklanych wstepnie przesqczona asfaltem o wytrzymatosci

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

podbudowa pormocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm

gr. 20 cm

w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0

I . Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
nwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
Jednostka Rejon Drog Wojewodzkich w Tucholi
projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
Zadanie: Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo - Zakrzewska Osada
adanie: od km 39+500 do km 43+500 dt. 4,000 km
Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne Skala: 1:50 Numer rysunku 5
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy: Jakub Klofczynski 02.2025
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