nawierzchnia wejscia na boiska z kostki brukowej
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KOSTKA BRUKOWA gr.6cm OBRZEZE POLIURETANOWE BEZPIECZNE: NAWIERZCHNIA 7' TRAWY SYNTETYCZNEJ 50mm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  4cm a) warstwa wierzchnia EPDM nachodzqca na NA MACIE_AMORTYZUJACEJ 12mm
(2]616 ﬁtadhb Enech " l kraweznik gr. 35cm (wypefniona piaskiem kwarcowym plukanym gr. 20mm i qranulatem
0—C1rg ptob u OW%Z uszywa 1amanego M by yarstwa impregnacyjna EPDM_na_12mm grubosci)
o Bgdbugnoequ 7 uszywa Tamanego ) kroweznik betonowy 100x100x300mm 2| WARSTWA WYROWNAWCZA MIALU KAMIENNEGO FRAKCJI
0-317 stgh. mech 2] LAWA BETONOWA 100mm (0-5mm - GRUROSE Sem
grunt rodzimy stab. mech. 3] ZAGESZONA PODSYPKA PIASKOWA 100mm 3] WARSTWA KLINCA KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCJI

4 GRUNT RODZIMY 4-30mm STARIIZOWANA MFCHANICZNIF — GRURQSE 15cm

4| WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU KOPALNEGO - GR. 10cm z

piasku grubego bqdz pospdtki o wspdtczynniku filtracji k10>8 m/dobe,
RIASEK 7AGESZCZONY DQ 1d>0,5

5  WARSTWA PODBUDOWY 15 cm warstwy ulepszonej cementem o
parametrach nosnosci E2>80 MPa (przelicznikowe Is=0,98)

+0.00 6. GRUNT RODVIMY @ STABILIZOWANY MECH.

pd 0,5% do 1%

o

21 NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ
NA MACIE AMORTYZUJACE
2. PODBUDOWA KAMIENNA
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3. WARSTWA PODBUDOWY ULEPSZONEJ
CEMENTEM DO 1s=0,98

N 4. GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY
MECHANICZNIE
500
LAWA BETONOWA

ALTERNATYWNIE MOZNA STOSOWAC
NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
WG. ATESTOWANYCH ROZWIAZAN PRODUCENTA
PO UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM ORAZ PROJEKTANTEM
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