WZOR ELEMENTU

Moc Strumieri Prad Prad Czas Waga Wymiary
(mierzony z oprawy) | znamionowy | rozruchowy | rozruchu®
300W 42000Im 1.47A 130A 0.55ms 8.0kg | L555xW320xH95mm
5 LAT 400W 56 000Im 1.95A 120A 0.5Tms 8.0kg | L555xW320xH95mm

GWARANCJI M; (2) mierzony do 50% wartosci szczytowe] pradu rozruchu
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RYSUNEK TECHNICZNY
PARAMETRY ELEKTRYCZNE PARAMETRY OGOLNE
Zasilacz Mean Well Rodzaj obudowy Wysqk9ci§nieniowy odlew [ — }
Zasilanie 100-277V AG Rodzaj dyfuzora g[zukTo"ngowane 1 A§

Sprawnosé 90% Stopieri ochrony IP P66

Wspotezynnik mocy 20.95 Stopier odpornosci na  1K08

(cosp) )
Sterowanie 1-10V (op. DALI) uderzenia IK

Temperatura pracy -25°C+65°C
Klasa ochronnosci I . "

Zywotnos¢ (L80B10)  >120000h

Klasa energetyczna A++ AKCESOR'A

PARAMETRY SWIETLNE Montaz Na scianie, na wysiegniku(
Zrédio $wiatta Diody LED Lumileds : '“k” d ..;‘.: zewngtrzne: place, 1. y uchwyt sowy na Sciane
sktadowiska, tereny N PR " - onesane

Skuteczno$é swietina  140Im/W Zewngtrzne, obiekty sportowe Do montazu oprawy na scianie, elewacji, zakres regulacji -90°+90°.
oprawy " 2. | uchwyt na wysiegnik lub stup
R ; - 0 5 Certyfikat, CE, RoHs g y ntazowy na wysieg -
Rozsyt $wiatta 70°x150° (op. 65°) fikaty Do montazu oprawy na wysiegniku, stupie: 845+60mm, zakres regulacji -90°+90°.
Barwa $wiatta 4000K

(1) wymaga dodatkowo ptatnego akcesorium

Naswietlacz400W LED jest to nowoczesna oraz energogszczedna lampa zewnetrzna LED o duzej mocy 400W i
silnym strumieniu $wiatfa 56000 Im. Ma 5 lat gwarancji, Wybor rodzaju uchwytu dzieki temu mozna jg
zamontowaé na sfupie lub wysiegniku lampy uliczne] lub natynkowo/nasciennie. energooszczedna lampa LED, ktéra
pozwala zredukowaC koszty oswietlenia o 60-70%

Dane techniczne:

Moc: 400W

Barwa $wiatfa: naturalna 4000K

Strumiert $wiatfa: 56000 Im

Napiecie wejsciowe: 100-277V

Kqt rozsyfu Swiatfa: 150" x /0" lub 65°

Trwafos¢: >100,000 godzin

Wodoszczelnosc: 1P66 (szczelna)

Temperatura otoczenia pracy: —25..+50°C

Wymiary: L2355 x W320 x H95 mm

Montaz: natynkowy lub na wysiegniku: @40 — 60 mm (patrz zdjecie powyze]) / Waga: 8 kg
Sciemnianie 1-10V: — mozliwos¢ requlowania sity strumienia $wiatta tej lampy w zakresie 0-100% z
wykorzystaniem potencjometru, zastosowa¢ dodatkowe, dwuzyfowe okablowanie

Atesty/certyfikaty: PZH

Zastosowanie: OSwietlenie obiektow sportowych, OSwietlenie boisk

UWAGI
Na etapie realizacyjniym inwestycji, dopuszcza sie zastosowanie innych materiafow i urzqdzen (pod warunkiem

zachowania parametrow technicznych oraz takich samych kolorow oraz walordw estetycznych) oraz po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgceqo

ZAMIERZENIE .
BUDOWLANMMODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. GWIAZDZISTEJ W RADWANICACH
ADRES

UL GWIAZDZISTA B/N 55-011 RADWANICE
D 927 AM_1 OBRFB RADWANICF, GMINA SIFCHNICE

INWESTOR GMINA SIECHNICE
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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NAZWA RYSUNKU

MAEA ARCH.—Oprawy OSWIETLENIOWE LED
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