SINERGIA URBANA arquitecta Matgorzata Czaban
ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw
tel. 730 850 881 e-mail: sinergia.urb@gmail.com

gggaér;c‘?vic’nia: TOM I Kategoria obiektu- VIII
PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE
BOISKp — ORLIK 2012”" W RADWANICACH PRZY UL.
GWIAZDZISTE)

Adres ul. Gwiazdzista b/n, 55-011 Radwanice

inwestycji:
DZIALKA NR 957 AM_1, OBREB RADWANICE, GMINA SIECHNICE,
POWIAT WROCLAWSKI
Nr. Identyfikacyjny 022308_5.0012.957

Inwestor:  GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawta II 12, 55-011 Siechnice

Jed'_“cl’(sttka _ Sinergia Urbana Matgorzata Czaban

PTOJEICONE: 11, Ztotowska 4, 51-126 Wroctaw
tel. 730 850 881 / sinergia.urb@gmail.com

PROJEKTANT

Zakres Pelniona funkcja | Imie i nazwisko podpis
opracowania projektowa Numer uprawnien budowlanych

Architektoniczna

Branza Projektant arquitecta Matgorzata Czaban

architektoniczna/ W/31/2010

Zagospodarowanie

Osoby biorgce udziat w opracowaniu branzowym

Branza inst. Projektant mgr inz. Tomasz Puzanowski
sanitranych branzowy DOS/0156/PWBS/18
Branza inst. Projektant dr inz. Marek Kopec
elektrycznych branzowy LBS/0008/POOE/06

Wroctaw, 22 maja 2024 r

str. 1




SINERGIA URBANA arquitecta Matgorzata Czaban

ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw

tel. 730 850 881 e-mail: sinergia.urb@gmail.com

SPIS TRESCI Tytut czesci Nr strony
Tom 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Metryka opracowania 1
Spis tresci 2
Opis zagospodarowania terenu 3
Opis zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne 10
Cze$¢ rysunkowa Skala
Rys_PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500 18
Tom 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 19
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 23
Cze$¢ rysunkowa
Projekt modernizacji boisk
Rys_0 Rzut boisk 1:300 25
Rys_1 Boisko elementy wyposaZzenia 1:150 26
Rys_2 Boisko elementy wyposazenia 1:100 27
Rys_3 Boisko nawierzchnie 1:100 28
Rys_4 Boisko nawierzchnie 1:100 29
Rys_5 W2z6r oprawy LED bin 30
Rys_6 EL_1_PZT BRANZA ELEKTRYCZNA 1:500 31
Rys_7 EL_2_ Schemat zasilania bin 32
Tom 3 ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE 33
Oswiadczenie projektantéw 34
Uprawnienia budowlane 37
Przynaleznos¢ do Izby 43

str. 2



SINERGIA URBANA arquitecta Matgorzata Czaban
ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw
tel. 730 850 881 e-mail: sinergia.urb@gmail.com

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

MODERNIZACIJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO -
ORLIK 2012” W RADWANICACH PRZY UL. GWIAZDZISTE]

1.1 INWESTOR
GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

1.2. LOKALIZACJA

Adres inwestyciji:

Ul. Gwiazdzista b/n, 55-011 Radwanice

DZIALKA NR 957 AM_1, OBREB RADWANICE, GMINA SIECHNICE, POWIAT WROCLAWSKI

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Program funkcjonalno-uzytkowy,

e Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.1065 z
pozn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z
2010 r. nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722 z
pozn. zm),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z p6znh. zm).
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1.4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja boisk przy ul. Gwiazdzista w
Radwanicach wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczna, ktorych celem jest poszerzenie
mozliwos$ci uprawiania sportu i aktywnej rekreacji oraz wypoczynku na terenie miejscowosci
Radwanice.

ORLIK w Radwanicach: -

Ip zakres robot obmiar robot j.m.
Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej -
demontaz i utylizacja starej nawierzchni,

1 wyréwnanie podbudowy, montaz nowej nawierzchi 2 904,00 m?
z trawy syntetycznej z wypetnieniem granulatem
EPDM w kolorze zielonym (2904 m?)
Wymiana siatki ogrodzeniowej stalowej na

2 istniejgcych stupach wokoét boisk wraz z wymiang 404,00 mb
bram i furtek wejsciowych (wysokosc 4,0 m)

3 ymiana siatek dwdéch plfk(?chwytow o wysokosci 64,00 mb
okoto 6,0 m wraz ze stupami
Modernizacja os$wietlenia ptyty boisk (wymiana

4 zrodet Swiatta z MH na LED), wraz z pionizacjg 6 szt. 30,00 szt.
stupow.

5 Wymiana tablic i obreczy do koszykéwek 2 szt.
R ol — — — desek

6 emont elewacji - oczyszczenie i impregnacja dese 206,40 .

drewnianych

Projekt przewiduje:

modernizacje istniejacego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej polegajaca na
wymianie nawierzchni — demontaz i utylizacje starej nawierzchni, wyréwnanie
podbudowy, montaz nowej nawierzchni z trawy syntetycznej z wypetnieniem z piasku
kwarcowego (powierzchnia catkowita 2904 m?)

wymiane siatki ogrodzeniowej stalowej na istniejacych stupach wokoét boisk wraz z
wymiang bram i furtek wejsciowych o wysokosci 4,0 m (dtugos¢ catkowita 404mb)
wymiane siatek dwoch pitkochwytoéw o wysokosci okoto 6,0 m wraz ze stupami (dtugosé
catkowita 64mb)

modernizacje oswietlenia ptyty boisk — boiska do pitki noznej oraz boiska
wielofunkcyjnego (wymiana zrédet Swiatta z MH na LED), wraz z pionizacja 6 szt. stupéw.
(30 szt.)

Wymiane tablic i obreczy do koszykowki (2 szt.)
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— Remont elewacji szatni sportowej - oczyszczenie i impregnacja desek drewnianych
elewacyjnych 206,4 m?

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1 Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu

Istniejacy teren potozony jest w miejscowosci Radwanice przy ul. Gwiazdzistej. Czesc¢ terenu dziatki nr
957 objetej opracowaniem jest ptaska o Sredniej rzednej 119,40 m n.p.m. (Kronsztadt).

2.2 Istniejaca zabudowa

Czes¢ dziatki nr 957 objetej opracowaniem jest zabudowana budynkiem szatni sportowe.

W pdtnocnym fragmencie obszaru objetym opracowaniem znajduije sie boisko o powierzchni
poliuretanowej na ktérym planuje sie wymiane ogrodzenia, pitko chwytéw oraz wymiane tablic i obreczy
do koszykdwki, w czesci centralnej budynek szatki kontenerowej w ktdrej planuje sie oczyszczenie i
impregnacje desek drewnianych elewacyjnych oraz w cze$ci potudniowej znajduje sie boisko do pitki
noznej z traw syntetycznej objete modernizacjg polegajaca na demontazu i utylizacji starej nawierzchni,
wyréwnanie podbudowy, montazu nowej nawierzchni z trawy syntetyczne.

Planuje sie modernizacje opraw o$wietleniowych obu boisk na oswietlenie LED-owe wraz z pionizacjg
stupow oswietleniowych.

2.3 Istniejace uksztaltowanie terendw zielonych

Na fragmencie dziatki objetej opracowaniem znajduije sie trawnik, a w czesci wokét boiska czesciowo
przy ogrodzeniu zywoptot.

2.4 Istniejacy uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywac sie bedzie na dotychczasowych zasadach poprzez ulice
Lazurowq dziatke nr 956 oznaczong symbolem dr. Istniejacy wjazd jest utwardzony i zakoficzony bramg
wjazdowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.A urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Projekt obejmuje modernizacje boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wymiang ogrodzenia,
furtek, bram, pitkochwytow, opraw oswietleniowych oraz elementéw wyposazenia boisk sportowych
wraz z renowacjg elewacji szatni sportowe;.

Planuje sie¢ przebudowe fragmentu sieci energetycznej wraz z montazem oswietlenia boisk wg branzy
elektrycznej.

3.B sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,
W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wytwarzania Sciekow.

3.C uktad komunikacyjny,
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Na terenie dziatki 957 objetej opracowaniem nie planuje sie komunikacji kotowej. Zjazd na teren dziatki
od strony potnocnej przez dziatke 957 pozostaje bez zmian.

3.D spos6b dostepu do drogi publicznej,

Teren dziatki przylega do drogi publicznej, ulicy Lazurowej (dziatka nr 956), oznaczonej symbolem dr.

3.E parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Na terenie dziatki istniejg elementy infrastruktury technicznej — sie¢ kanalizacji deszczowej, sieC
drenazu boisk, sie¢ energetyczna zasilajgca o$wietlenie.

3.F terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Na dziatce w cze$ci pdtnocnej znajduje sie boisko sportowe o nawierzchni sztucznej trawiastej, szatnia

sportowa, boiska do koszykdwki o nawierzchni z poliuretanowej, oraz boisko do siatkéwki uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem. Cato$¢ terenu pozostaje ogrodzona.

4. ZESTAWIENIE - BILANS TERENU Bilans fragmentu terenu dziatki nr 957

Nawierzchnia/przeznaczenie projektowane | Udziat % nawierzchni
m2 w powierzchni dziatki
- projektowana modernizacja boiska do pitki noznej o 2904,00m? 97,33%
nawierzchni z trawy syntetycznej
- projektowana modernizacja boiska do koszykdwki o 685,00 m?
nawierzchni poliuretanowej EPDM
- istniejgce boisko do siatkowki plazowej o nawierzchni 196,00 m?
piaszczystej
- teren utwardzony z kostki brukowej 472,00 m?
- teren zabudowy szatni sportowej przeznaczonej do
modernizacji 118,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 117,00m? 2,67%
wtym :
- trawniki i zielen urzadzona 117,00 m?
Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem- razem 4374,00 100%

5) INFORMACJE | DANE:

A) ZGODNOSC INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren projektowanej modernizacji boisk przy ul. Gwiazdziste] w Siechnicach jest objety -
Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego zespotu zabudowy mieszkaniowej w
Radwanicach- Uchwata Nr X11/104/03 Gminy Swieta Katarzyna z dnia 23 pazdziernika 2003r..
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Inwestycja nie narusza zadnych parametrow w/w planu, projektowana modernizacja boisk przy ul.
Gwiazdzistej spetnia zapisy w/w planu i bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce tzn. UP - teren ustug uzytecznosci publiczne;.

B) OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU INWESTYCJI

Dziatka nie jest potozona w gminnej ewidencji rejestru zabytkow. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie obejmuje budowy budynkdw i ogranicza sie do utwardzenia nawierzchni
pod tereny rekreacyjno — sportowe.

Zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami w
przypadku odnalezienia na terenie dziatki obiektéw co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze mogg by¢
reliktami archeologicznymi kierownik budowy wstrzyma budowe oraz powiadomi odpowiednie stuzby
konserwatorskie o znalezisku. W przypadku wystapienia zabytkow i obiektow archeologicznych
wymagane jest podjecie ratowniczych badan wykopaliskowych na koszt inwestora, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

C) GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE (W TYM TERENOW GORNICZYCH, ZAGROZONYCH POWODZIA,
OSUWISK):

Teren projektowanej modernizaciji boiska przy ul. Gwiazdzistej nie lezy na terenie gorniczym i
tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robo6t gorniczych zaktadu gérniczego, w
tym na osuwanie sie mas ziemnych. Nie przewiduje sie ingerencji w uksztattowanie terenu dziatki.

D) INFORMACJA | DANE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Modernizacja boiska przy ul. Gwiazdzistej wraz z infrastrukturg towarzyszaca nie spowoduje
zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikébw oraz otoczenia wokdt obiektu.
Oddziatywanie zwigzane z inwestycjq zamknie si¢ na dziatce nr 957, obreb Radwanice. Projektowana
modernizacja boisk przy ul. Gwiazdzistej nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ majacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko zgodnie z RM z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.2004 r
nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami). Projektowana modernizacja boiska przy ul. Gwiazdziste;
nie powoduje powstawania $ciekdw produkcyjnych ani odpadéw mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY_PRZECIWP02AROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Parametry techniczne ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 17
wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe, projektowana budowa szatni sportowej
wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczng nie wymaga uzgodnienia w kwestii dotyczacej ochrony
przeciwpozarowej na podstawie.
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Parametry techniczne drég pozarowych
Modernizacja boiska przy ul. Gwiazdzistej j nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

7.B. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z TERENU

Wody deszczowe w catosci zostang zagospodarowane na dziatce 957. Woda opadowa
odprowadzona do kanalizacji deszczowej . Nachylenia oraz spadki nawierzchni nie powodujg sptywu
wod na dziatki sasiednie.

7.C MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsce gromadzenia odpadow statych bedzie odbywato sie w ramach dziatan gminy,
zZlokalizowane w obrebie dziatki kosze na $mieci bedg oprdzniane zgodnie z regulaminem utrzymania
czysto$ci i porzadku na terenie Gminy Siechnice.

7.0 OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Modernizacja boiska przy ul. Gwiazdzistej nie pozbawi dostepu do drogi publicznej oséb
trzecich.

Modernizacja boiska przy ul. Gwiazdzistej spetnia wymagania okreslone w §13 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, stosownie do przepisow §4 i §5 tego rozporzadzenia.

Modernizacja boiska przy ul. Gwiazdzistej :

nie generuje hatasu, ani zadnej innej ucigzliwo$ci (wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
nie wprowadza do powietrza, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 Prawo ochrony srodowiska.

1. nie jest zrddtem sztucznych pdl elektromagnetycznych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska.
2. nie wptywa na jakos¢ powietrza pozwalajgc na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej

dopuszczalnych dla nich poziomow, ktére zostaty ustalone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu, nie
wptywa tez na jako$¢ wdd i pozwala na utrzymywanie jej na poziomie wymaganym w
przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne oraz nie pogarsza
standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia
2002 r w sprawie standarddw jako$ci gleby oraz standardéw jakosci ziemi

3. nie powoduje powstawania Sciekow produkcyjnych ani odpadéw mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko.

Obszar oddziatywania inwestycji na $rodowisko zamknie sie w granicy dziatki nr 957, obreb Radwanice.

Modernizacja boiska przy ul. Gwiazdzistej spetnia zapisy warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania modernizacji boiska przy ul. Gwiazdzistej nie przekroczy granicy dziatki
nr 957, obreb Radwanice i nie powoduje objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem

str. 8



SINERGIA URBANA arquitecta Matgorzata Czaban
ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw
tel. 730 850 881 e-mail: sinergia.urb@gmail.com

oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane. Zakres
oddziatywania inwestycji wyznaczono w oparciu o: §12, 271-273, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz 1333 z 2020 roku z p6zn,. zmianami).

arquitecta Matgorzata Czaban

nr. Upr. W/31/2010
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Instalacja elektryczna

W obrebie planowanej modernizacji boisk z wraz z infrastrukturg towarzyszaca, planuje sie¢ montaz 6
stupéw os$wietleniowych w obrebie boiska sportowego B1 wg rysunku i wymiane opraw na boisku
wielofunkcyjnym B2.

a) Boisko do pitki noznej:

Wymagania:
Klasa :
oswietlenia Rodzaj rozgeis
Migdzynarodowe | , |
| ceiRmn 500 | 07 55 70
---------- T
I\ | 2 | 8] o | 200 0.6 55 60
I 18 1 2 |
********** Py e
W
|

Minimalne wymagania wg normy PN-EN 12193:2018

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie wymiang istniejacych opraw MH na LED
Wymagania dla opraw:

- naswietlacze i oprawy w technologii LED,

- klasa szczelnosci IP 66 (nie mniej niz IP54)

- moc max. 500Wat

- materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana,

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa)

W przypadku wykorzystania istniejacych stanowisk stupowych bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢
ekspertyze stanu i wykonac obliczenia konstrukcyjne uwzgledniajac ciezar zastosowanych opraw i site
parcia wiatru.

Konkretne rozwigzanie latarni nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wyniki obliczen fotometrycznych dla boiska B1 (dla referencyjnych projektoréw LED 468W, 55 700 Im
na wysokosci 10m — 16 szt.) :
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Obszar zewnetrzny 1 (Scena swietlna 1)

SINERGIA URBANA arquitecta Matgorzata Czaban
ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw

tel. 730 850 881 e-mail: sinergia.urb@gmail.com

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 90.2 Ix 275.01x v WP1
Us (ar) 0.55 >0.00 v WP1
Wielkaéci zuzycia?) Zuzycie 0.00 kWh/a maks. 84350 kwh/a v
Zakres Charakterystyczna 0.00 wW/m? -
warto4¢ pofaczenia
0.00 W/m%100 Ix -
(1) Na pﬁ.‘dSLawiD przestrzeni Drﬁilﬁkd_t'\{i 60.000 m x 40.160 miSHR 0.25

(2) Obliczono za pomocg DIN:18559-4.

Profil uzytkowania: 35 - LIGHTING FOR SPORTS AND RECREATION (Outdoor; Football; Iv)

b) Boisko wielofunkcyjne:

Wymagania:

Klasa

oswietlenia Rodzaj rozgre

Miedzynarodowe 1'
oraz krajowe i

|

I

I

I

|

|

I

I

I

|

As
Regionalne

boiska szkolne

500 0.7 55 70
200 0.6 55 60

Rekreacyjne ;r_az
7 0.5 55 60

Minimalne wymagania wg normy PN-EN 12193:2018

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie wymiane istniejacych opraw MH na LED

Wymagania dla opraw:

- nadwietlacze i oprawy w technologii LED,

- klasa szczelnosci IP 66 (nie mniej niz IP54)
- moc max. 500Wat

- materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana,

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa)
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W przypadku wykorzystania istniejacych stanowisk stupowych bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢
ekspertyze stanu i wykonac obliczenia konstrukcyjne uwzgledniajgc ciezar zastosowanych opraw i site
parcia wiatru.

Konkretne rozwigzanie latarni nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wyniki obliczen fotometrycznych dla boiska B2 (dla referencyjnych projektoréw LED 468W, 55 700 Im
na wysokosci 10m — 8 szt.) :
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 9z Indeks
(Zad.) (Zad.)
Ptaszczyzna pracy (Boisko Wielofunkcyjne) 137 Ix 93.1 Ix 176 Ix 0.68 0.53
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 75.0 Ix) (2 0.50)
Wysokose: 0.920 m, Margines: 0.500 m s s
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Boisko Wielofunkcyjne (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks

Ptaszczyzna pracy Epionowa 137 Ix 275.01x v WP1
Us (1) 0.68 =0.50 v WP1
Gestosc mocy oswietlenia 0.00 W/m? -

0.00 W/m*100 Ix -
Szacowane zuzycie energii  Zuzycie 0.00 kwh/a maks. 21250 kWh/a
Zakres Gestosc mocy oswietlenia 0.00 W/m? -

0.00 W/m?%100 Ix -

Profil uzytkowania: 35 - LIGHTING FOR SPORTS AND RECREATICN (Outdoor; Football; IV

Sterowanie o$wietleniem przewidziano za pomoca przyciskéw, zlokalizowanych w istniejgcej tablicy
TSO. Ze wzgledu na koniecznos¢ rozdzielenia obwodéw, zgodnie ze schematem, tablice TO
rozbudowac o dodatkowe 2 obwody i ochrone przepigciowa. Po wymianie o$wietlenia na LED zaleca
sie wymieni¢ zabezpieczenia obwoddw z istniejacych roznicowopradowych z cztonem nadmiarowym na
wytaczniki instalacyjne, zgodnie ze schematem.

W zakresie zadania nalezy wykona¢ pomiary istniejgcych kabli od istniejacej rozdzielnicy w
poszczegolnych obwodach. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci dokona¢ naprawy lub wymiany
odcinka kabla. Po zatwierdzeniu typu opraw sprawdzi¢ zalecenia producenta ws maksymalnej ilosci
opraw na obwodzie ze wzgledu na prad rozruchowy. Dla opraw referencyjnych 468W producent
wymaga — dla obwoddw zabezpieczonych wytgcznikiem 10A — 1 oprawa na obwdd (faze), dla obwoddw
zabezpieczonych wytgcznikiem 16A — 2 oprawy na obwod (faze), dla obwoddéw zabezpieczonych
wytgcznikiem 25A — do 4 opraw na obwdd (faze).

Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji i ciggtosci uzioméw poszczegdlnych stanowisk. W przypadku
nieuzyskania 10 ohm uziomy rozbudowac.

dr inz. Marek Kopec LBS/0008/POOE/06
LBS/IE/0171/06
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l. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO -
ORLIK 2012"” W RADWANICACH PRZY UL. GWIAZDZISTE)

KATEGORIA obiektu VIII - obiekty sportu i rekreacii

1.1 INWESTOR

GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawia Il 12, 55-011 Siechnice

1.2. LOKALIZACJA

Adres inwestycji:

Ul. Gwiezdzista b/n, 55-011 Radwanice

DZIALKA NR 957 AM_1, OBREB RADWANICE, GMINA SIECHNICE, POWIAT WROCLAWSKI

1.4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Gwiezdzistej w
Radwanicach wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczna, ktérych celem jest poszerzenie mozliwosci
uprawiania sportu i aktywnej rekreacji oraz wypoczynku na terenie miejscowo$ci Radwanice.

Projekt przewiduje:

— modernizacje istniejacego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej polegajaca na
wymianie nawierzchni — demontaz i utylizacje starej nawierzchni, wyréwnanie
podbudowy, montaz nowej nawierzchni z trawy syntetycznej z wypetnieniem z piasku
kwarcowego (powierzchnia catkowita 2904 m?)

— wymiane siatki ogrodzeniowej stalowej na istniejacych stupach wokoét boisk wraz z
wymiang bram i furtek wejsciowych o wysokosci 4,0 m (dlugos¢ catkowita 404mb)

— wymiane siatek dwoch pitkochwytow o wysokosci okoto 6,0 m wraz ze stupami (dtugosé
catkowita 64mb)

— modernizacje o$wietlenia plyty boisk — boiska do pitki noznej oraz boiska
wielofunkcyjnego (wymiana zrédet Swiatta z MH na LED), wraz z pionizacja 6 szt. stupéw.
(30 szt.)

— Wymiane tablic i obreczy do koszykowki (2 szt.)

— Remont elewacji szatni sportowej - oczyszczenie i impregnacja desek drewnianych
elewacyjnych 206,4 m?

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Gwiezdzistej w Radwanicach w Radwanicach
wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczna, ktorych celem jest poszerzenie mozliwosci uprawiania
sportu i aktywnej rekreacji oraz wypoczynku na terenie miejscowosci Radwanice.

W ramach projektu planuje si¢ zlokalizowanie w obrebie modernizowanych boisk:
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- boiska pitkarskiego — o murawie z trawy syntetycznej modernizacjg istniejgcego boiska o nawierzchni
z trawy syntetycznej polegajaca na wymianie nawierzchni — demontaz i utylizacje starej nawierzchni,
wyréwnanie podbudowy, montaz nowej nawierzchni z trawy syntetycznej z wypetnieniem z piasku
kwarcowego (powierzchnia catkowita 2904 m2)

- montaz bramek, elementow ogrodzenia obiektu i furtek wejSciowych, montaz pitkochwytow
- pionizacje stupow o$wietleniowych

Poza pracami zwigzanymi z modernizacjg boiska do pitki noznej planuje sie prace dodatkowe
obejmujace:
— Demontaz i montaz nowych obreczy i tablic do koszykdwki
— Modernizacje o$wietlenia boiska do pitki noznej i do koszykéwki — wymiane opraw
o$wietleniowych na LEDowe
— Remont elewacji szatni sportowej — polegajaca na biezacej konserwacji obiektu tj. oczyszczeniu
oraz impregnacji desek elewacyjnych drewnianych, montazu kratek wentylacyjnych

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren modernizowanych boisk — istniejace strefowanie pél gier wedtug czesci rysunkowej bez
zmian.
W ramach obiektu planowane sg modernizacja ogrodzenia z furtkami, pitkochwyty , wyposazenie state
boisk efc.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 MODERNIZOWANE BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ:

Zaprojektowano boisko treningowe do gry w pitke nozng o wymiarach 40,00 x 60,00 m o nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni 2400,00m? (wymiarach 40 x 60m)

— powierzchnia boiska wraz z pasem o szeroko$ci 2m-3m dla rozgrzewki zawodnikow rezerwowych 2904,00m?
(wymiarach 44 x 66m) — pas wokot boiska z trawy sztucznej;

Na obwodzie boiska krawezniki bezpieczne - z kraweznika betonowego zaimpregnowanego oraz
zabezpieczonego zewnetrzng warstwa poliuretanowa o gr. 35mm utozone na tawie betonowej zwyktej. Wokdt
boiska zamontowac pitko chwyty o wys. 6m jak w czesci rysunkowej.

Boisko ze sztucznym oswietleniem wzdluz dituzszych bokéw w ilosci sztuk 6, oswietlenie sterowane |,
umozliwiajace trening oraz przeprowadzanie zawoddw sportowych.

Boisko powinno by¢é wyposazone w oznakowanie liniami zgodnie z przepisami dotyczacymi rozgrywek
sportowych w poszczegdlnych dyscyplinach sportowych.

Zastosowane urzadzenia sportowe wg. czesci rysunkowej:
1. Bramki do pitki noznej wraz z siatkg o grubo$ci splotu 4mm — 2 szt

2. Pitko chwyty wys. 6m — stupki stalowe 80x80x3 ocynkowane malowane proszkowo, siatka PE4mm oczko
10x10 kolor zielony polipropylenowa bezweztowa o wysokosci 8m — diugos¢ catkowita 64mb.
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3. Wymiana siatki ogrodzeniowej stalowej na istniejacych stupach wokét boiska wraz z wymiang bram i furtek
wejsciowych — nowa siatka stalowa ocynkowana ogniowo (niepowlekana) dtugo$¢ catkowita 404mb.
4 Maszty o$wietleniowe o wysokosci 12m — 6szt z oprawami LEDowymi

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie trawy syntetycznej bezzasypowej wg parametréw STWOIRB.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BOISK DO KOSZYKOWKI:

Istniejace boisko do gry w koszykowke o wymiarach 28,00 x 15,00 m o nawierzchni z poliuretanowej EPDM o
powierzchni 1484,00m? - bez zmian

Boisko ogrodzone siatkg o wysokosci 4.0 m, przed ogrodzeniem zamontowac pitko chwyty o wys. 6m jak w
czesci rysunkowej. Boiska ze sztucznym o$wietleniem wzdtuz dtuzszych bokéw w ilosci sztuk 6, oSwietlenie
sterowane , umoZliwiajgce trening oraz przeprowadzanie zawodow sportowych.

Boisko powinno by¢ wyposazone w oznakowanie liniami zgodnie z przepisami dotyczacymi rozgrywek
sportowych w poszczegdlnych dyscyplinach sportowych.

Zastosowane urzadzenia wg. czesci rysunkowej :

Stojaki do koszykdwki — wymiana istniejacych w zwigzku ze zuzyciem materiatowym
Pitko chwyty wys. 6m
Ogrodzenie wys. 4m

Zastosowane urzadzenia sportowe wg. czesci rysunkowej:
1. Kosze do koszykdwki — 2 szt

2. Pitko chwyty wys. 6m — stupki stalowe 80x80x3 ocynkowane malowane proszkowo, siatka PE4mm oczko
10x10 kolor zielony polipropylenowa bezweztowa o wysokosci 6m — dtugos¢ catkowita 36mb.

3. Wymiana siatki ogrodzeniowej stalowej na istniejgcych stupach wokét boiska wraz z wymiang bram i furtek
wejsciowych — nowa siatka stalowa ocynkowana ogniowo (niepowlekana) diugo$¢ catkowita 404mb.

4 Maszty oSwietleniowe o wysokosci 12m — 4szt z oprawami LEDowymi

4.2 REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZATNI
PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA:

Istniejacy budynek szatni znajdujacy sie w centralnej czesci obiektu sportowego - wybudowany zostat w 2012r., w
owczesnych standardach wykonawczych. Obiekt kontenerowy o konstrukcji drewnianej, sktadajacy sie z 7
konteneréw o wymiarach 542cm x 269cm, potaczonych systemowo.
Obiekt parterowy, posadowiony na bloczkach betonowych ok. 20cm powyzej poziomu terenu. Stropodach obiektu
ptaski, kryty membrang dachowa. Budynek niski o wysokosci 2,98m.

Elewacje budynku od strony zewnetrznej stanowi boazeria drewniana z desek struganych o grubosci 1,8¢cm
przymocowanych za pomocg listew dystansowych o gr. 3cm do konstrukcji drewnianej kontenera, pokrytej
wiatroizolacja, izolacje termiczng przegrod zewnetrznych wykonano z wetny mineralnej o przekroju 15cm,
zabezpieczong folig paroizolacyjng oraz od wewnatrz zastosowano ptyte wiérowg laminowang o gr. 1,2cm.

Remont elewacji szatni sportowej obejmuje prace polegajace na oczyszczeniu oraz impregnacji desek
elewacyjnych drewnianych. Cze$¢ desek od strony potudniowej ulegta rozwarstwieniu oraz siniznie, naprawa i
zabezpieczenie fragmentow elewacji po oczyszczaniu moze obejmowaC wymiane czesci elementéw nie
spetniajacych waloréw uzytkowych oraz estetycznych. W obrebie przy cokotowej budynku szatni, przy drzwiach
do pomieszczen sanitarnych, podczas inwentaryzaciji stwierdzono brak niektérych kratek wentylacyjnych. Celem
zabezpieczenia przewodoéw wentylacyjnych przed malymi gryzoniami zaleca sie ponowy montaz kratek
wentylacyjnych.
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4.8 OSWIETLENIE
Na terenie opracowania przewiduje sie oSwietlenie (wg. branzy elektrycznej w czesci
technicznej). Wzér opraw oswietleniowych wg czesci rysunkowej w projekcie technicznym.

5. UWAGI

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowa¢ sie z jednostkq projektowa. Elementy Dokumentacji Projektowej — projekt budowlany i
wykonawczy wielobranzowy, specyfikacje techniczne i przedmiary stanowig facznie kompletng
Dokumentacje. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Gtéwnego Projektanta o zauwazonych
roznicach w poszczegdlnych elementach Dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegoinych
elementach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania robét zawartych w Dokumentacii
Projektowej lub jednym z jej elementow.

Wszystkie zmiany nalezy konsultowa¢ z projektantem i konstruktorem.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
ustaleniom projektowym i wymaganiom technicznym oraz sporzadzi¢ prébki poszczegdlnych materiatéw
do akceptaciji przez gtbwnego projektanta opracowania.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg
by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, Swiadectwa
préb, badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Nie planuje sie posadowienia projektowanych obiektow matej architektury, latami, przeszkdd
terenowych w miejscu istniejacej infrastruktury. W przypadku obiektu nie ma elementéw
zagospodarowania dziatki stwarzajacych szczegélne zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu
robot ziemnych, nalezy pamietac, by w miejscach zblizeri do istniejgcej infrastruktury wykopy
wykonywac recznie.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

Kategoria obiektu- V

Obiekty sportu i

rekreacji

ZDROWIA
Zakres: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE
BOISKp — ORLIK 2012”" W RADWANICACH PRZY UL.
GWIAZDZISTE)
Adres ul. Gwiazdzista b/n, 55-011 Radwanice
inwestycji:
DZIALKA NR 957 AM_1, OBREB RADWANICE, GMINA SIECHNICE,
POWIAT WROCLAWSKI
Nr. Identyfikacyjny 022308_5.0012.957
Inwestor:  GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawia II 12, 55-011 Siechnice
Jedf‘?(sttka _ Sinergia Urbana Matgorzata Czaban
PrOJEKTOWE: " UI. Ztotowska 4, 51-126 Wroctaw
tel. 730 850 881 / sinergia.urb@gmail.com
Branza/specjalnos¢ projektanci nr uprawnienia podpis
nr zaswiadczenia
ARCHITEKTURA
Projektant arquitecta Matgorzata Czaban W/31/2010
DS-1379
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SINERGIA URBANA arquitecta Matgorzata Czaban
ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw
tel. 730 850 881 e-mail: sinergia.urb@gmail.com

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacii:
- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz.
1126/ - zlecenie inwestora

2. Dane ogdlne o inwestycji:
Stan istniejacy opisano w wielobranzowym opisie technicznym.
3. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia:

alZakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

roboty przygotowawcze- zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,
roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy niwelacja terenu oraz zageszczenie gruntu do Is -0,98 pod
wzmocnienie gruntu, niwelacja terenu pod boisko

roboty ciesielskie - deskowanie taw i cian fundamentowych stupéw oswietleniowych

roboty betonowe -wg czesci konstrukcyjnej, konstrukcyjne elementy monolityczne,

roboty zbrojarskie - jw.

montaz elementow prefabrykowanych — montaz gotowych modutow rowerowego parku umiejetno$ci
wykonanie izolacji - w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe,

roboty montazowe — montaz elementow stalowych

roboty tynkowe i oktadzinowe, roboty posadzkarskie,

roboty malarskie i impregnacyjne,

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

b/Na terenie dziatki nie istniejg elementy zabudowy. Na dziatce od strony pétnocnej przebiega
podziemna sie¢ wodociggowa, energetyczna, i kanalizacji deszczowej podczas prac budowlanych
wykopy w rejonie sieci wykonywac recznie.

c/ W przypadku tego obiektu nie ma elementow zagospodarowania dziatki stwarzajacych szczegélne
zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robét ziemnych, , nalezy pamieta¢, by w miejscach
zblizen do istniejace;j infrastruktury wykopy wykonywac recznie. W wykopach wykonanych
mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopu oraz elementdw rozpierajgcych i
przy wzajemnej asekuracji.

d/ Ryzyko upadku z wysoko$ci pow. 6,0 m wystapi przy wykonywaniu robot zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia i montazu pitkochwytow;

e/ Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz do$wiadczenie zawodowe. Obowigzkiem
kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracownikdéw wykonujacych roboty specjalistyczne.

Na Kierowniku Budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen.
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