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1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO
1. DANE OGOLNE

MODERNIZACIJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO -
ORLIK 2012” W RADWANICACH PRZY UL. GWIAZDZISTE]

1.1 INWESTOR
GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

1.2. LOKALIZACJA

Adres inwestyciji:

Ul. Gwiezdzista b/n, 55-011 Radwanice

DZIALKA NR 957 AM_1, OBREB RADWANICE, GMINA SIECHNICE, POWIAT WROCLAWSKI

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;
e uzgodnienia z Inwestorem,;
e wizja lokalna;

1.4. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego przy ul.
Lazurowej b/n, w miejscowosci Radwanice na dziatce nr 957 obreb Radwanice, gmina Siechnice. Na
dziatce objetej opracowaniem znajduje sie boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni z trawy
syntetycznej zasypowej wraz z o$wietleniem, boisko wielofunkcyjne wraz z o$wietleniem, zaplecze
szatniowe, przytacza wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej, przytacze elektroenergetyczne z szafkq
energetyczng, ogrodzenie boiska, pitko chwyty oraz Sciezki i teren utwardzony oraz zieler ozdobna.

Inwentaryzacje fotograficzng przeprowadzono w dniu 22 marca oraz 3 kwietnia 2024r.
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Fotografia nr 2
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Fotografia nr 3

Opis:
Na wyzej zamieszczonej fotografii znajduje sie widok szatni sportowe;.

Budynek w dobrym stanie technicznym, deski elewacyjne wymagajg zabiegow pielegnacyjnych
polegajacych na oczyszczeniu i zabezpieczeniu boazerii drewnianej przed warunkami atmosferycznymi.
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Fotografia nr 4

Opis:
Na wyzej zamieszczonej fotografii znajduje sie widok szatni sportowej od strony zachodnie;.

Budynek w dobrym stanie technicznym, deski elewacyjne wymagajg zabiegow pielegnacyjnych
polegajacych na oczyszczeniu i zabezpieczeniu boazerii drewnianej przed warunkami atmosferycznymi.
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Fotografia nr 5

Opis:
Na wyzej zamieszczonej fotografii znajduje sie widok fragmentu elewacji szatni od strony potudniowe;.

Na skutek dziatania $wiatta stonecznego, deszczéw cze$¢ boazerii ulegta erozji na warstwie
zewnetrznej tj. warstwa ochronna powtoki zabezpieczajgcej drewno odwarstwita sie, deski drewnianie
czesciowo ulegly naturalnemu procesowi siwizny, w miejscach gdzie stoje byly penetrowane przez
wode niektore z desek ulegly speknieciu poziomemu.
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Fotografia nr 6

Opis:

Na wyzej zamieszczonej fotografii znajduje sie widok brakujacej kratki wentylacyjnej w obrebie szatni
sportowe;.

Kratka wentylacyjna odpadta lub ulegta uszkodzeniu, w cze$ci gornej przewodu widac pekniecie. Kratke
nalezy ponownie zamocowac aby zapobiec ewentualnej migracji matych gryzoni w obreb szatni.

Nawiew znajduje sie okoto 40cm powyzej terenu , stad mate gryzonie z tatwoscig moga znalez¢ suche i
bezpieczne miejsce do schronienia, powodujac kumulacje odchoddw i brak higieny w obrebie przewodu
wentylacyjnego.
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Fotografia nr 7

Opis:

Na wyzej zamieszczonej fotografii znajduje sie widok istniejgcego boiska o nawierzchni z trawy
syntetycznej do pitki noznej.

Siatka w wyniku uzytkowania jest wypaczona, linki i prety montazowe w znacznym stanie zuzycia.
Trawa o niskich parametrach uzytkowych w zwigzku ze zuzyciem materiatowym. Aspekt nawierzchni
brudny, kleisty.
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Fotografia nr 8
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Opis:
Na wyzej zamieszczonej fotografii znajduje sie widok fragmentu boiska przy pitkochwycie oraz bramce.

Trawa w omawianym fragmencie z powodu uzytkowania ulegta degradacji i $ciemniata, ma aspekt
brudnej i zanieczyszczonej. W kontakcie z obuwiem oraz taktylnym wyczuwalne jest zuzycie

materiatowe.
Siatka pitkochwytéw oraz ogrodzenia ulegta znacznemu zuzyciu, stupki w dobrym stanie technicznym

wymagajq czesciowych zabiegow pielegnacyjnych, pokrycia powtokg malarska.
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Fotografia nr 9

Opis:

Na wyzej zamieszczonej fotografii znajduje si¢ widok fragmentu boiska w strefie podbramkowe;j.

W strefie podbramkowej boiska, wida¢ znaczne zuzycie obiektu. Trawa syntetyczna pociemniata,
poszarzata, siatka pitkochwytow zuzyta, siatka ogrodzenia rowniez, bramka do pitki noznej w stanie
technicznym wymagajacym wymiany.
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