nawierzchnia wejscia na boiska z kostki brukowej
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KOSTKA BRUKOWA gr.6cm OBRZEZE POLIURETANOWE BEZPIECZNE: NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 30mm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  4cm a) warstwa wierzchnia EPDM nachodzqca na 'TQFE\A\IBVA:CEI}EEZ?APS%P%?IVIZ\OCK PAD 10mm LUB WARSTWIE ELAYER 25mm
(2]0c1r§1 B%]dhbutq%%] z kruszywa lamanego rowgznik gr. 35cm. WG STWOIRB
0-16 stah_mech p) - worstua impregnacyjng 2] WARSTWA WYROWNAWCZA MIALU KAMIENNEGO FRAKC!
10cm podbudowa z kruszywa Tamanego c)  kraweznik betonowy 100x100x300mm l A
0-315 stab. mech 2] LAWA BETONOWA 100mm 0-5mm__— GRUBOSC Sem
grunt"rodzimy stab. mech, 3] ZAGESZONA PODSYPKA PIASKOWA 100mm 3] WARSTWA KLINCA KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCJI
4| GRUNT RODZIMY §-32mm STABLIZOWANA MECHANICZNIE — GRUBOSC 15¢m

4] WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU KOPALNEGO - GR. 10cm z
piasku grubego badz pospdlki o wspdtczynniku filtracji k10>8 m/dobg,
RIASEK ZAGESZCZONY DO 1d>0,5
100 5|  WARSTWA PODBUDOWY 15 cm warstwy ulepszonej cementem o
parametrach nosnosci E2>80 MPa (przelicznikowe Is=0,98)
6] GRUNT RODVIMY ,  STARIIZOWANY MECH.

N G2

pd 0,5% do 1%

— 1. NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ
NA MACIE AMORTYZUJACEJ

2. PODBUDOWA KAMIENNA

462

3. WARSTWA PODBUDOWY ULEPSZONEJ
CEMENTEM DO 1s=0,98

N 4. GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY
MECHANICZNIE
500
LAWA BETONOWA

ALTERNATYWNIE MOZNA STOSOWAC
NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
WG. ATESTOWANYCH ROZWIAZAN PRODUCENTA
PO UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM ORAZ PROJEKTANTEM

NAZWA MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO — ORLIK 2012" W
OPRACOWANIA RADWANICACH PRZY UL. GWIAZDZISTE

PROEJKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI
SINERGIA URBANA

Matgorzata Czaban

ul. Zfotowska 4, 51-126 Wroctaw

ZANTERZENE ]
BUDOWL ANE MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012” W RADWANICACH PRZY UL. GWIAZDZISTEJ

OBEKT " Boisk0 DO PIEKI NOZNEY

ADRES UL, GWEZDZISTA B/N 55-011 RADWANICE
DZ. NR. 957 AN_1 OBREB RADWANICE, GMINA SIECHNICE
INWESTOR ﬁ[”.'"J‘ANSAE%mﬁE I 12, 55-011 SIECHNICE
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA UPleEN PODPIS
PROJEKTANT L.
TRy | ARQ. MALGORZATA CZABAN Wsi/a0i0
ARCHITERT
SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJA
KONSTRUKCIR
KRUSZYWO LAMANE | SPRAWDZAJACY i
Nazwa RYsnku| BOISKO DO PIEKI NOZNEJ 7 TRAWY
RURA DRENARSKA SYNETYC/NEJ — DETALE NAWIERZCHNI
SKALA 1:25/ Al NR RYSUNKU ‘ B3 ‘ DATA 22.V.2024




