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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA
11. PODSTAWA OPRACOWANIA

® umowa z Inwestorem;

s  wytyczne Inwestorg;

e uchwata Nr XIX.258.2012 RADY MIASTA | GMINY UZDROWISKOWE) MUSZYNA z dnia 23
lutego 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
.Lapopradzie/Mikowa” w Muszynie;

* mapa do celéw projektowych, wykonana przez firme Zaklad Ustug Geodezyjnych Alicja
Kozieriska i przyjeta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 23.06.2020 r. pod
numerem P.1210.2020.3811;

e geotechniczne warunki posadowienia projektowanej budowy bramy skalnej do ogrodoéw
sensorycznych wraz z przylgczem i odprowadzeniem wody wykonana przez geologa Pawla
Struziakg;

° obowiqzujqce przepisy i normy.
12. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym (brama ze
sztucznych skal, tablica informacyjna), budowa przytgcza wodociggowego ze studniqg wodomierzowg oraz
zewnetrznej instalacji wodociqgowei, budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:
Budowa bramy skalnej do ogrodéw sensorycznych wraz z przylgczem i odprowadzeniem wody”.
Inwestorem jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. W zakresie
infrastruktury technicznej planowana jest budewa przylgcza wodociggowego z gléwnym zestawem
wodomierzowym w studni wodomierzowej, zewnetrznej instalacji wodociggowej i przytgcza kanalizacji
sanitarnej. W zakresie zagospodarowania terenu p|cmuje realizacje projekfowanych elementéw
zagospodarowania terenu, na ktére skladajg sie: obiekty malej architektury: brama ze sztucznych skal
skladajgca si¢ z dwéch formacji skalnych wpisanych w teren oraz tablicy informacyjnej, miejscowe
utwardzenie terenu z kostki brukowej. Obiekt bedzie petnit funkcje bramy do ogrodéw senstorycznych i
wraz z tablicq informacyjng bedzie zwigzany z istniejgcq $ciezkq pieszo. Bedzie to uzupelnienie funkji
$ciezki poprzez umieszczenie na tablicy informacji dla pieszych.

1.3. LOKALIZACJA

Teren projektowanej inwestycji polozony jest w miejscowosci Muszyna, w gminie Muszyna, w powiecie
nowosqdeckim, w wojewddztwie matopolskim. Dziatka, na ktérej majg powstac obiekty matej architektury
znajduje sie w obrgbie zbocza gorskiego. Jej powierzchnia jest nachylona w kierunku pétnocno-wschodnim
w kierunku doliny zwigzanej z rzekq Poprad. Czgsciowo jest uformowana réwniez w sposéb sztuczny.
Projektowane obiekty matej architektury majq powsta¢ przy ul. Doktora Seweryna Msciwujewskiego, przy
ciggu pieszym prowadzgcym do Ogrodéw Sensorycznych.

W rejonie lokalizacji projektowanych obiektéw nie stwierdzono wystepowania negatywnych proceséw
geodynamicznych oraz nie stwierdzono form morfologicznych wskazujgcych na wystepowanie ruchéw
osuwiskowych. Wg systemu SOPO rejon projektowanej inwestycji znajduje sie poza granicq osuwisk i
terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

Przyjety poziom terenu = 0,00 = 471,19 m n.p.m.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem ma regularny, wydluzony ksztalt. Dziatki 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3,
235/3, obreb Muszyna, gm. Muszyna stanowig w znacznej czgéci pas drogowy - ul. Msciwujewskiego.

W obrebie terenu opracowania wystepujq linie napowietrzne i powierzchniowe elementy infrastruktury
sieciowej.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Elementy infrastruktury podziemnej (sieciowej), w tym:

e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej;



e sie¢ kanaizacji deszczowej
siec gazowa,

sie¢ energetyczna;

os$wietlenie terenu

e|emenfy zagospodarowania terenu:

utwardzenia terenu, dojazdy, istniejgcy wjazd na dziatke 1154/3.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e o o

31. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Planowana inwestycja to budowa obiektéw malej architektury w miejscu publicznym (brama ze
sztucznych skal, tablica informacyjna), budowa przylqcza wodociggowego ze studniq wodomierzowq oraz
zewnetrznej instalacji wodociggowej, budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:
.Budowa bramy skalnej do ogrodéw sensorycznych wraz z przylqczem i odprowadzeniem wody".

W zakresie infrastruktury technicznej planowana jest budowa przylgcza wodociggowego z gléwnym
zestawem wodomierzowym w studni wodomierzowej, zewnetrznej instalacji wodociggowej i przytgcza
kanalizacji sanitarnej. W zakresie zagospodarowania terenu planuje realizacje projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu, na ktére skladajg sie: obiekty matej architektury: brama ze
sztucznych skat skladajgea sie z dwoch formaciji skalnych wpisanych w teren oraz tablicy informacyjnej,
miejscowe utwardzenie terenu z kostki brukowe;j.

Przewiduje sig¢ nastepujgcg kolejnosé wykonywania robét budowlanych:

1. Wykonanie niwelacji terenu;
1. Wykonanie posadowienia fundamentéw oraz stupkéw stalowych konstrukeji wsporczei;
1. Wykonanie ksztattu planowanych sztucznych skal z siatki stalowej pokrytej 2-3 warstwami betonu,
IV.  Wykonanie przylgezy i instalacji zewnetrznych,
V.  Wykonanie miejscowych utwardzer terenu.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Projektowany przylqcz bedzie odprowadzat scieki z projektowanego wolnostojgcego punktu czerpalnego
(podlewanie i pielegnacja roslin). Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-EN
12056-2:2002.

DU = 2,0 [dm3/s]

Natezenie przeptywu sciekéw Q=KvEDU [dm3/s]

Q=0,5v2,0=0,7 [dm3/s]

Zgodnie z warunkami PGK zaprojektowano przylqcz z rur @160PVC lita, klasy S (SDR34, SN8) lgczonych
poprzez potqczenia kielichowe na uszczelke. Kanaly prowadzone bedg ze spadkiem (wg profilu) w
kierunku odbiornika (istniejgca studzienka ozn. .SO" na dzialce 235/3). Poziome przewody odplywowe
nalezy montowaé na podsypce piaskowej zgodnie z wytycznymi podanymi na profilu podtuznym. Srednice
podejé¢ do przyboréw przyjeto zgodnie z normg PN-EN12056-2:2002.

W przypadku wlqczenia przewodéw kanalizacyinych powyzej wpustéw kinety, nalezy stosowaé metode in-
situ stosujgc wkladki kielichowe wyposazone w fabrycznie osadzong uszczelke. Przy przejéciu przez
przegrody budowlane kanal nalezy zabezpieczyé¢ rurq ochronng DN250stal. Trasa kanatu sanitarnego
przebiegaé bedzie w terenie utwardzonym.

+ Kanaty
Kanaly sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych @160mm o wytrzymalosci SN8 spetniajqce

wymagania norm PN-EN1401-011999 i by¢ dopuszczone do budowy sieci kanalizacji. Rury, studzienki
oraz pozostate elementy polgczen muszq pochodzi¢ od jednego Producenta. Stosowane rury muszq by¢
odporne na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopieri zzelowania PVC. Uszczelnienie potgczen
kielichowych powinny stanowi¢ uszczelki zgodnie z PN-EN 6811 wbudowang w kielich w procesie
produkcyjnym, z pierécieniem stabilizujgcym scalonym trwale z warstwg uszczelniajgcg. Wodoszczelnos¢
rurociggéw musi byé¢ udokumentowana utrzymaniem ci¢nienia badawczego 50kPa, a ilos¢ wody dodane;j
W30 nie moze przekraczaé:

- 0,15l//m2 w czasie 30min dla rurociggéw

- 0,20l/m2 w czasie 30min dla rurociggéw tqcznie ze studzienkami

-0,40l/m2 w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych

* Studnia rewizyina @400 z tworzywa sztucznego




Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne oznaczong: ,S".

Studzienka sklada¢ sie bedzie z:

-kinety PP, w ktérej fabrycznie zamontowane sq kielichy do podiqczen rur kanalizacyjnych,

-rury karbonowanej trzonowej,

-rury teleskopowej,

-wlazu D400 - wlazy muszq posiadaé certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000.

W przypadku wigczenia przewodéw kanalizacyjnych powyzej wpustéw kinety, nalezy stosowad metode in-
situ stosujgc wkladki kielichowe wyposazone w fabrycznie osadzong uszczelke.

* Studnie wlazowe

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki wlazowe @1000 w wykonaniu  z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych lgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce
catkowitq szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej). Studzienki
wykonane sq z betonu o odpowiedniej wytrzymalosci min. klasy C 40/50, wodoszczelnoséci W-8,
nasigkliwo$ci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami.
Studzienki przykry¢ plytq nastudzienng PP-144/60 z otworem @600mm na wlaz zeliwny klasy D400 w
drogach wg PN-H-74051-2. Wiaz musi posiadaé certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000.

Gléwne elementy skladowe studzienek:

W <cianach studni zamontowaé stopnie zlazowe zeliwne w odstepie, co 30 ¢cm rozmieszczone w dwéch
rzedach. Kinety przeplywowe wykona¢ z betonu B-15 z dodatkiem srodka wodoszczelnego. Studzienke
posadowi¢ na podlozu betonowym bedgcym przediuieniem podloia piaskowego kanatu. Powierzchnie
zewnetrzne studzienek dwukrotnie izolowa¢ abizolem R lub innym dostepnym érodkiem. Przy przejsciu rur
PVC-U przez siciang betonowq studzienki zastosowaé przejécia szczelne, z uszczelnieniem gumowym.
Studzienki zlokalizowane w drodze wyposaiy¢ w zelbetowy pierécien odcigzajgcy gr. 0,25 m. Wigczenia
do studzienek o wysokosci powyzej 1 m wykonaé jaoko kaskadowe, z zastosowaniem ksztaltek
kamionkowych i rury spadowej zeliwnej obetonowanych betonem BI5. Obudowe przepadu wykona¢ jako
niezaleing od $ciany komory. Plyta denna pod przepadem stanowi jedng calos¢ z plytq denng pod
komorag.

3.3. UKEAD KOMUNIKACYJNY

Projektowane obiekty malej architektury zaprojektowano w pasie drogowym ul. Doktora Seweryna
Msciwujewskiego, przy ciggu pieszym prowadzgecym do Ogrodéw Sensorycznych. Ponizej projektowane;j
bramy znajduje sie parking dla samochodéw osobowych oraz znak zakazu wjazdu samochodéw.

Projekt zostal uzgodniony przez zarzgdce drogi gminnej (Burmistrz MiGU Muszyna) pismem z dnia
29.12.2020 r. znak: RLil$.7230.6.25.2020., uzupetnionym dnia 3112.2020 r. Droga nr 292947K w Muszynie
jest drogq klasy D i zgodnie z § 140 pkt 8 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 124 ze zm.) i dopuszczono usytuowanie infrastruktury odziemnej pod
jezdniq drogi z uwagi na brak miejsca w jej pasie drogowym, na warunkach okreslonych w § 140 pkt 8
Rozporzgdzenia.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE])
Projektowane obiekty malej architektury zaprojektowano bezposrednio przy drodze publicznej (gminnej).

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Zaopatrzenie obiektu w media:
e woda - zaopatrzenie w wode z istniejgce] sieci wodociggowej 160PE zlokalizowanej na dziakce nr
ew. 235/3;
e kanalizacja sanitarna - odprowadzenie éciekéw socjalno-bytowych - do istniejgcej w terenie
gminnej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej betonowej studni kanalizacyjnej o srednicy DN1000
na sieci DN300 zlokalizowanej na dzialce nr 235/3

* odprowadzanie wéd opadowych - na teren nieutwardzony w obrebie dziatki inwestora, nie
powodujqc zalewania dzialek sgsiednich, z zgodnie z §28.2, Dz. U. Nr 75, poz. 690, z péin. zm;

Projektowany stan zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu Z.0l.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Brama ze sztucznych skat - dwie formacje skalne zostang zagospodarowane zielenig.



Gatunki roélin na kamienie:

1. miodunki

2. rozchodniki okazale

3. turzyce w odmianach,

4. rojniki w odmianach,

5. jalowce plozgce w odmianach,
Nalezy przygotowaé otwory 30x30 cm.

Wokét kamieni:

1. miskanty chiriskie w odmianach
2. tawuly w odmianach

3. paprocie w odmianach

4. funkie w odmianach

4. BILANS POWIERZCHNI TERENU INWESTYC)I

powierzchnia terenu w zakresie obszaru opracowania 1759,63 m*
powierzchnia zabudowy obiektéw malej architektury 2466 m? 1,40 %
nawierzchnie utwardzone 959,59 m? 54,53 %
pow. istniejgcego utwardzenia 940,09 m?
pow. projektowanego utwardzenia 19,50 m?
powierzchnia biologicznie czynna 775,38 m? 4406 %

5. INFORMACJE | DANE

5. ZGODNOSC PROJEKTU Z ZAPISAMI UCHWALY NR XI1X.258.2012 RADY MIASTA | GMINY
UZDROWISKOWE) MUSZYNA Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. W SPRAWIE: UCHWALENIA
MIE)SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,ZAPOPRADZIE/MIKOWA"
W MUSZYNIE

Dziatki o nr 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3 w obr. Muszyna polozone sq:
® wczesci w terenie oznaczonym symbolem 1IKDW,

® w niewielkiej czesci w terenie oznaczonym symbolem 2ZU/o, IUZL/o

Planowane obiekty malej architektury wraz z infrastrukturq techniczng zlokalizowane sq w terenie
oznaczonym symbolem 1KDW.

Tereny komunikacji o symbolach IKDW, 2KDW, 3KDW/Wpp/zz, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7 KDW -

o tgcznej pow. ok. 2,10ha. Ustala sie:

1) funkcje pieszo-jezdng drogi IKDW, 2KDW,

2) funkcje pieszo-jezdng drogi 3KDW/Wpp/zz po trasie projektowanego watu przeciwpowodziowego w
osi istniejgcej drogi wewnetrznej z mozliwoscig realizacji promenady, tras rowerowych, sciezki spacerowej,
ciggu pieszo-jezdnego oraz zjazdéw z drogi publicznej .,KD/D” z zachowaniem przepiséw szczegélnych
dotyczgcych ochrony przed powodzig;

3) parametry drég:

a) szerokoi¢ w liniach rozgraniczajgeych drogi do 10,00 m,

b) jezdnia o szerokoséci min. 4,50 do 5,00 m,

c) odleglos¢ nowej zabudowy od krawedzi jezdni minimum 20,00 m dla drogi IKDW; 8,00 m dla drogi
2KDW z zastrzezeniem wynikajgcym z § 14. ust. 2 pkt 7 niniejszej uchwaly oraz 6,00 m dla drogi
4:6KDW;

odleglosci te nie dotyczq obiektéw malej architektury oraz ciggéw komunikacyjnych,

d) dopuszcza sig chodniki jedno- lub dwustronne oraz zatoki parkingowe,

e) obowigzek realizacji placéw do zawracania o wymiarach wynikajgcych z przepiséw odrebnych z
wytgczeniem drogi 2KDW i 3KDW/Wpp/zz,

f) w liniach rozgraniczajgeych drég dopuszcza sie realizacje sciezek rowerowych, spacerowych; dopuszcza
sie w liniach rozgraniczajgeych drég oraz na urzgdzonych promenadach usytuowanie obiektéw mate]
architektury w tym: tawek i koszy na émieci, stojakéw rowerowych, donic z barwnymi kompozycjami z
roslin; dopuszcza si¢ zagospodarowanie czgsci terenu niewykorzystanych pod nawierzchnie
komunikacyjne, zielenig niskq i izolacyjng o takie wprowadzajgc ciqgi drzew, jezeli nie koliduje to z
przebiegiem sieci infrastruktury technicznej i nie pogarsza warunkéw bezpieczenstwa i widocznosci na
drodze oraz na pozostatych ciggach komunikacyjnych - warunki spetnione - projektowane obiekty
matej architektury nie kolidujg z przebiegiem sieci infrastruktury technicznej i nie pogarsza
warunkéw bezpieczenstwa i widocznosci na ciggu komunikacyjnym.




g) w liniach rozgraniczajgcych drég dopuszcza sie realizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej
zgodnie z przepisami odrebnymi.

5.2. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNE] EWIDENC]I ZABYTKOW
ORAZ NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja nie jest wykonywana w obiekcie objetym formami ochrony zabytkéw okreslonych ustawg o
ochronie zabytkéw i piece nad zabytkami - art. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z
péin. zm.), ani nie jest to inwestycja prowadzona w obiekcie, na ktérym znajdujq sie obiekty ujete w
gminnej ewidencji zabytkéw - zatem nie ustala sie warunkéw w tym zakresie.

5.3. WPLYW EKSPLOATAC)JI GORNICZE]
Teren dziatek objetych opracowaniem nie podlega wplywowi eksploatacji gérniczej, oraz nie znajdujq sie

w rejonach osuwiskowych.

Dla projektowanego budynku okreslono:
- kategorie geotechniczng: drugg,

- warunki gruntowe: proste.

5.4. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAM| ODREBNYMI

W obrebie terenu inwestycji nie przewiduje sie wystepowania zagroien dla érodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Planowane obiekty matej architektury nie zawezajq istniejgcej drogi pozarowe;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane naleity prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno -
budowlanymi, przepisami bhp, ochrony srodowiska i zasadami sztuki budowlane;j.

W trakcie wykonywania robdt nalezy stosowaé materialy i urzqgdzenia posiadajgce wlasciwe $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy uzyskaé potwierdzenie wlasciwych stuzb Inwestoraq, ze
mapa do celéw projektowych bedgca podstawg niniejszego projektu budowlanego jest aktualna.

Dla planowanego przedsiewziecia nie jest konieczne przeprowadzenie postepowania w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z § 2 i 3 rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. u. z 2010
r. Nr 213, poz. 1397), planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzigé mogqeych oddzialywa¢ na
srodowisko.

Wytyczne wykonawcze

1/ Wszelkie prace nalezy wykonywaé z wyjgtkowq ostroznosciq, pod kierownictwem osoby posiadajgce;
stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

2/ Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogq byé tylke
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i
kierownikiem budowy.

3/ Przed przystgpieniem do robét budowlanych naleiy dokladnie zapozna¢ sie z dokumentaciq
budowlang, uzgodnieniami i zalgcznikami do uzgodnien.

4/ Wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny posiada¢ atest paristwowego Zakladu Higieny,
oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgey je do stosowania w budownictwie uiytecznosci
publicznej i mieszkaniowym. Materialy i wyroby naleiy stosowar zgodnie ze szczegélowymi
specyfikacjami producenta.

5/ Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo przyjete w projekcie rozwigzania.
6/ Zbrojenie wszystkich elementéw wykona¢ nalezy zgodnie z PN.

7/ Projekt niniejszy rozpatrywacé tgcznie z projektem architektonicznym i pozostatymi branzami.

8/ Roboty nie ujete w niniejszym opracowaniu, a niezbgedne w obiekcie, nalezy wykonaé zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami.
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8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg oddzialywania projektowanych obiektéw malej architektury, przylgczy i instalacji obejmowa¢
bedzie wylgcznie dz. nr 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3, obr. Muszyna, miasto Muszyna. Ocena
zasiggu oddzialywania zostata dokonana w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzqgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami):

- Rozdzial 1, §113.3a-8113.6 - budowa przylgcza wodociggowego z gléwnym zestawem wodomierzowym i
budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej zostanie zrealizowana z uiyciem materialéw posiadajgcych
certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie produktéw oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu
nalezy wykona¢ préby szczelnosci. Szczelne przylgeza nie oddzialujg na dziatki sgsiednie.

Posadowienie przylgczy nie naruszy struktury istniejgcego gruntu. Po zakorezeniu budowy teren zostanie
zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie
projektowanych sieci, przylgczy nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.

Obszar oddziatywania obiektéw miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostaly zaprojektowane.

< OPC
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala [1:500

WoJewddziwo - matapolskle
Powlat - nowosgdeck]
Mlasto - Muszyna [1210/l_4]

Obreb - Muszyna [Nr 000/]
Oblekt
Km.zasad. - 184332253

Uktad syt- '65", ukfad wys.
ID: GE0.6640.3/92.2020

- 'Kronsztadt

Nie wyklucza sle Istnlenla w ferenle Innych nle wykazanych

na ninlejsze] maple budowll oraz urzgdzeri podzlemnych,
ktére nle byly zgloszone do Inwentaryzac]l lub o ktérych
brak fest Informacjl w Instytucfach branZowych.

Wykonanle mapy do celéw projekfowych nle zostato poprzedzone
ustaleniom! dofyczqeym! ewenfualnych stuZebnoscl grunfowych

obclgZajgoych grunty pofoZone w granlcach zakresu opracowanla.

Mapa nle moZe stulyé do celow rozgraniczenlowych.

ODPIS UZGODNIEN:
1. Uzgednienie projektowane] inwestycji - Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. z dnia 2809.2020 r. znok:
PS5G.KR.0060.76.764.19.20

2. Uzgodnienie lokalizaciji inwestycji - TAURON Dystrybucja S.A. x dnia 06102020 r. znak:
TD/CKR/OMD/2020-10-06/10 B.1040096357

3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej inwestycji wzgledem sieci kanalizacji deszczowej - Burmistrz MiGU
Muszyne z dnia 10.11.2020 r. znak: RLil$.7230.6.20.2020

4. Uzgodnienie lokelizacji projektowonej inwestycji wzgledem instalacii oéwietlenia ul
MiGU Muszyna z dnic 10.11.2020 r. znak: RLil5.7230.6212020 7
5. Uzgodnienie broniowe - Orange Polska S.A z dnia 16112020 r. znok: TTISIKU-41788/20/JP
6. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej inwestycii w pesie drogowym grogi gminnej - Burmishr
Muszyna z dnia 29.11.2020 r. znak: RLil$.7230.6.252020 (uzupelnienie z dnia 31122020 1)

- Buprmistre. )/ =

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne)

sp zo0 0 whMuszynie

Uzgadnia projekiw zakresie
oeTTY przylqczy wodociggowych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym (brama ze sztucznych skal, tablica
informacyjna), budowa przylgcza wodociqgowego
ze studniq wodomierzowq oraz zewnetrznej
instalacji  wodociggowej, budowa  przylgcza
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: ,Budowa
bramy skalnej do ogrodéw sensorycznych wraz z
przylgczem i odprowadzeniem wody”

Adres: ul. Doktora Seweryna Msciwujewskiego
33-370 Muszyna

Kategoria obiektu budowlanege: XXVI

Lokalizacja: dz. ewid. 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3
obr. ewid. 0001 Muszyna,
jedn. ewid. Muszyna

Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA
Aleksandra Natonek,
Zlockie 48, 33-370 Muszyna,
tel. 500 615 072,
e-mail: pracownia.natonek@gmail.com

ARCHITEKTURA ot
mgr inz. arch. Aleksandra Natonek opracowania:
upr. nr MPOIA/0O17/2015 16.11.2020

ZATWIERDZAM PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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l. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

NR 1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW (ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT
3 USTAWY .PRAWO BUDOWLANE")

NINIEJSZYM OSWIADCZAMY, IZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ORAZ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DOTYCZACY
INWESTYCJI:

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa obiektéw malej architektury w miejscu publicznym (brama ze
sztucznych skal, tablica informacyjna), budowa przylgcza wodociggowego
ze studniq wodomierzowq oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej,
budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Budowa
bramy skalnej do ogrodéw sensorycznych wraz z przylgczem i
odprowadzeniem wody”

Lokalizacja: dz. ewid. 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3
obr. ewid. 0001 Muszyna,
jedn. ewid. Muszyna

Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA Aleksandra Natonek,
Ztockie 48, 33-370 Muszyna,
tel. 500 615 072, e-mail: pracownia.natonek@gmail.com

Podpis:

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Aleksandra Natonek
upr. nr MPOIA/Q17/2015

ZOSTAE WYKONANY  ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].

Ztockie, listopad 2020
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC
OPISOWA

1. RODZA) | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego: obiekty matej architektury i sieci (kategoria obiektu budowlanego: XX V1)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja to obiekty malej architektury - sztuczne skaly uformowane by tworzy¢ brame.
Przedmiotem opracowania jest budowa obiektéw malej architektury w miejscu publicznym (brama ze
sztucznych skal, tablica informacyjna), budowa przylgcza wodociggowego ze studniq wodomierzowq oraz
zewnetrznej instalacji wodociggowej, budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:
.Budowa bramy skalnej do ogrodéw sensorycznych wraz z przylgczem i odprowadzeniem wody”.

Obiekt bedzie penit i!unkcig bramy do ogrodéw senstorycznych i wraz z tablicg informacyjng bedzie
zwigzany z istniejgcym ciggiem pieszym. Bedzie to uzupelnienie funkeji éciezki poprzez umieszczenie na
tablicy informaciji dla pieszych. W formacji skalnej oznaczonej .B” na planie zagospodarowania terenu
zaprojektowano punkt czerpalny (podlewanie i pielegnacja roslin w donicach na skatach i pod skatami).

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sztuczne skaly wykonane sq z betonu, szkieletu stalowego oraz konstrukcji wsporczej. Konstrukcja
wsporcza sklada sig ze stupkow stalowych wykonanych z profili kwadratowych zamknietych umocowanych
w betonowych fundamentach. Poszczegélne stupki powigzane sq z sgsiednimi stlupkami za pomocq
poziomych poprzeczek wykonanych z tych samych profili co stupki. Do konstrukcji wsporczej
przymocowany zostanie przestrzenny stelaz z pretéw o6 - 88 mm, na ktéry nalozona zostanie siatka
elastyczna stanowigca podloze do wykonania narzutu betonowego.

Konstrukcja wsporcza stalowa:

Stupki do wykonania konstrukeji wsporczej dla sztucznych skal zaleca si¢ wykonac z profili zamknierych

o przekroju 60x60x4 mm (wyisze) i 50x50x2 mm (nizsze). Sgsiadujace stupki nalezy polqczy¢ ze sobg
poziomo ufozonymi poprzeczkami, stanowigcymi usztywnienia calej konstrukcji wsporczej. Poprzeczki
wykona¢ z tych samych profili co stupki. Polgczenia moina wykona¢ jako spawane lub srubowe.

Stupki zakotwi¢ w fundamencie na gleboko$é¢ 80 cm.

Stal S235

Stelas stalowy:

Trojwymiarowy stelaz wykonaé¢ z pretéw stalowych 26 - @8 mm. Stelaz przymocowaé do konstrukeji
wsporczej poprzez jego przyspawanie.

Siatka elastyczna:

Na stelaz stalowy nalozyé stalowg siatke elastyczng o oczkach ok. 1em.

Warstwa betonowa:

Wierzchniq warstwe stanowiqcq okladzing sztucznych skal wykonaé z masy betonowej dedykowanej do
tego typu rozwigzan. Do masy moina zastosowa¢ dodatkowo wlékna polimerowe (dodatkowe zbrojenie)
lub polipropylenowe, zapobiegajgce pekaniu masy betonowej na etapie wigzania.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sztuczna skata A"

Max. wysokosé 316 m
Max. dlugosé 7,47 m
Max. szerokogé 187 m
Sztuczna skata .B”

Max. wysokosé 2,92 m
Max. dlugosé 7,03 m
Max. szerokosé 2,52 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo - wodne okreslone zostaly w geotechnicznych warunkach posadowienia projektowanej
budowy bramy skalnej do ogrodéw sensorycznych wraz z przylgczem i odprowadzeniem wody wykonana
przez geologa Pawla Struziaka.

W budowie geologicznej biorq udzial utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe. Trzeciorzed (paleogen)
jest reprezentowany przez utwory fliszowe wyksztatcone w postaci piaskowcéw grubolawicowych i lupkéw
warstw magurskich. Utworzy te sq przykryte czwartorzedowymi utworami deluwialno-wietrzelinowymi
stanowigcymi pokrywy zalegajqcych ponizej utworow fliszowych. Pokrywy deluwialne zostaly wyksztalcone
w postaci glin piaszczystych, glin piaszezystych z rumoszem piaskoweca oraz kamienistych rumoszy
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gliniastych. Glgbiej wystepujq wietrzeliny o migzszoéci warstwy rzedu 0,5-1,0 m w zaleinoséci od glebokosci
zwietrzenia podlozia skalnego. Czesé dziatek pokrywa warstwa nasypéw niebudowlanych o zréznicowanej
miqzszosci.

W rejonie dzialek lustra wéd gruntowych nie stwierdzono natomiast woda gruntowa moie sie pojawic
lokalnie i okresowo w postaci stabych punktowych sgczeri wody o charakterze wsigkowym w obrebie
nasypéw oraz pokryw deluwialno-wietrzelinowych. Sqczenia te bedg alimentowane wodami opadowymi

i roztopowymi infiltrujgcymi w podioze. W trakcie prac terenowych, kiére przeprowadzono w porze
jesienne, stabe sqczenia wéd gruntowych wystgpily na glebokosciach 0,7-3,5 m ppt.

Posadowienie obiektéw zaprojektowano jako bezposérednie, na stopach fundamentowych betonowych
o przekroju poprzecznym @ 40 cm.
Beton fundamentéw klasy C12/15 (B15).

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko. Dla powyiszego przedsiewziecia nie ma
koniecznosci opracowywania Raportu oddzialywania na érodowisko. Obiekt planuje sie wznies¢ z uzyciem
materiatéw budowlanych nie wywierajgcych negatywnego wplywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgeych
wymagane prawem atesty i dopuszezenia do stosowania w budownictwie. Planowana inwestycja jest
zgodna z ustaleniami w planu miejscowego.

71. ZAOPATRZENIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI |  SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Zgodnie z warunkami technicznymi na przylgczenie do sieci wodociggowej wydanymi przez PGK w
Muszynie, zaprojektowano budowe przylgcza wodociggowego @40x3,7PE100 RC SDR17 do studni
wodomierzowe| zasilanego z istniejqgcej sieci wodociggowej fill00. Projektowane przewody wodociggowe
nalezy wykonaé z przewodéw PEIOO PNIO. Przylgcz wodociggowy naleiy zakoriczyé gléwnym zestawem
wodomierzowym w projektowanej studni wodomierzowej @1000mm zlokalizowanej na dzialce Gminnej nr
235/3 obr. Muszyna (ozn. ,SW"). Projektowany przylgcz ozn. .wl00" - .SW", bedzie irédlem wody dla
wolnostojgcego punktu czerpalnego zlokalizowanego na dzialce nr 294/2 (wg odrebnego opracowania).
Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodq przeplywu obliczeniowego wg PN-92/B1706.
Suma normatywnych wyplywow z urzqdzen i przyboréw sanitarnych wody zimnej:
Zgn = 0,3 [I/s]
Maksymalny przeplyw na wodomierzu wynosi:
Q4=1,25%2,45=3,06m3/h
Projektowany przylgcz bedzie odprowadzal scieki z projektowanego (wg odrebnego opracowania)
wolnostojgcego punktu czerpalnego. Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-EN
12056-2:2002.
DU =20 [dm3/s]
Natezenie przeplywu sciekéw Q=KvEDU [dm3/s]
Q=0,5v2,0=0,7 [dm3/s]
Zgodnie z warunkami PGK zaprojektowano przylqcz kanalizacji sanitarnej z rur @160PVC lita, klasy S
(SDR34, SN8) tqczonych poprzez polgczenia kielichowe na uszczelke. Kanaly prowadzone bedq ze
spadkiem (wg profilu) w kierunku odbiornika (istniejgca studzienka ozn. ,5S0" na dzialce 235/3). Poziome
przewody odplywowe nalezy montowaé na podsypce piaskowej zgodnie z wytycznymi podanymi na
profilu podluznym. Srednice podejs¢ do przyboréw przyjeto zgodnie z normg PN-EN12056-2:2002.
W przypadku wlgczenia przewodow kanalizacyjnych powyzej wpustéw kinety, nalezy stosowad metode in-
situ stosujgc whkiadki kielichowe wyposazone w fabrycznie osadzong uszczelke. Przy przejéciu przez
przegrody budowlane kanat naleiy zabezpieczy¢ rurg ochronng DN250stal. Trasa kanatu sanitarnego
przebiega¢ bedzie w terenie utwardzonym.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN'GAZOWVCH, W TYM ZAPACHOW, PYEOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachéw zgodna z Polskimi Normami.

Emisja zanieczyszczen ze irddet zlokalizowanych na terenie inwestycji nie spowoduje przekraczania
dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu i wartosci odniesienia wszystkich emitowanych
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zanjeczyszczen, zaréwno na poziomie ziemi jak i poziomie najblizszych budynkéw mieszkalnych
sgsiadujgcych z projektowanym przedsiewzieciem.

7.3. RODZAJ 1 ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie ma zagroienia dla srodowiska, a rozwigzanie
przedstawione w informacji stuzq poprawie ochrony srodowiska i ich przeciwdzialaniu:

e Scieki sanitarne z projektowanego obiektu planuje sie odprowadza¢ do miejskiej sieci kanalizacii
sanitarnej,

W zwiqzku z tym dotrzymane zostang standardy jokosci srodowiska i jego ochrona w granicach
Q ¥ ¥ qQ y g
planowanej nieruchomosci i otoczenia stanowigeych whasnos¢ Inwestora.

7.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNE ZAKEOCENIA, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Urzgdzenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu nie bedq generowaly hatasu, wibracji,
promieniowania lub pola elektromagnetycznego wykraczajgeych ponad standardy Polskich Norm w tym
zakresie.

7.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEM],
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W zwiqzku z planowang inwestycjq nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH L EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZAC)I WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE) STREFIE
OGRZEWANE])

Nie dotyczy

10. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO.
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektuje sie wyposazenie obiektu w nastepujgce instalacje i urzqgdzenia techniczne:

* Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

1. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE), STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU

Brak wymogoéw w zakresie ochrony ppoz.




i PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC
RYSUNKOWA



ZABEZPIECZENIE SKARPY
GEOSIATKA SYSTEMOWA

AVAYAN
PO

50
\VAVAVAVANAVAV,

Pa¥a)

eV AYAVAVAYAVAY)
ATAVATATAVAVATaS
BAAARANNY
A

RZL

|
JT FUNDAMENTOW
SKALA 1:100 |

PRACOWNIA PROJEKTOWA Aleksandra Matonek
Zhockie 48, 33.370 Muszyna, tel. 500 815 072 «-malk pracownia.natonek@gmaileom

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

NAZWA INWESTYCJL

BUDOWA OBIEKTOW MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM (BRAMA
ZE SZTUCZNYCH SKAE, TABLICA INFORMACY]NA), BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO ZE STUDNIA WODOMIERZOWA ORAZ ZEWNETRZNE)
INSTALAC)! WODOCIAGOWE]), BUDOWA PRZYEACZA KANALIZAC)I
SANITARNE] W RAMACH ZADANIA: .BUDOWA BRAMY SKALNE) DO OGRODOW
SENSORYCZNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM | ODPROWADZENIEM WODY"

ADRES INWESTYCjt

DZ. EWID. 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3,
OCBR. EWID. 0001 MUSZYNA, JEDN. EWID. MUSZYNA
UL. DOKTORA SEWERYNA MSCIWUJEWSKIEGO

INWESTOR:

MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA,
UL. RYNEK 31, 33-370 MUSZYNA

BRANZA:

ARCHITEKTURA

Fa N
PROIEKTANT: mgr inz. arch. Aleksandra Natonek :ﬁt:}mmm / Y\
1
FAZA PROJEKT BUDOWLANY | PRZEDMIOT RYSUNKU: N*NEH RYSUNKLU:
SEALA: 1100

11.2020

OBIEKTY MALE) ARCHITEKTURY
(RZUT FUNDAMENTOW)

A0l




ZABEZPIECZENIE SKARPY
GEOSIATKA SYSTEMOWA

m
(=]
r—

‘i — +473,00%

— |

0z.5-2 2
L0x40xL o
SCHEMAT ELEM
KONST
o |
S
02.542 19
LOYA0x4 HR
| 487 ,
0z.S-2 m 3 ;
LOxLQx4 =
+471,39
_w_ = 1 _ I -
USZTYWNIENIE
m\
(\k‘
0 5—2 ~ l
4 2 o =
J * +471

SKALA 1100

ENTOW KONSTRUKCY)JNYCH
RUKCJI wspo'fnezs; o

* ,

: Al
‘ f““\n—\
0z.5-1
50x50x4

PRACOWNIA PROJEKTOWA Aleksandra Natonek

Ziockie 48, 33-370 Muszyna, tel 500 615 072, «-malk pracewnia natonekggmallcom

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

NAZWA INWESTYC)L

BUDOWA OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM (BRAMA
ZE SZTUCZNYCH SKAL, TABLICA INFORMACY]NA), BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO ZE STUDNIA WODOMIERZOWA ORAZ ZEWNETRZNE)
INSTALAC]| WODOCIAGOWE), BUDOWA PRZYEACZA KANALIZAC)I
SANITARNE] W RAMACH ZADANIA; BUDOWA BRAMY SKALNE) DO OGRODOW
SENSORYCZNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM | ODPROWADZENIEM WODY"

ADRES INWESTYCJt

DZ. EWID. 294/2, 296/2, 154/4, 232/3, 233/3, 235/3,
OBR. EWID. 0001 MUSZYNA, JEDN. EWID. MUSZYNA
UL. DOKTORA SEWERYNA MSCIWUJEWSKIEGO

INWESTOR:

MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA,
UL RYNEK 31, 33.370 MUSZYNA

PODPIS.

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT;

UPR. NR

mgr inz. arch. Aleksandra Natonek MPOIAI 72015

1T

PROJEKT BUDOWLANY | PRZEDMIOT RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU

SKALA:

1100

DATA

1.2020

OBIEKTY MALE] ARCHITEKTURY
(SCHEMAT ELEMENTOW
KONSTRUKCY)NYCH)

A02




PRZEKRO)J A-A
SKALA 1:100

o 0z,5-1
-1
[=]
R 2
o~
USZTYWNIENIE
h AN
L)
m < o
~ o
7 + 469,84
—_——— e N
0z.F-1
®LS
) 688 L
PRACOWNIA PROJEKTOWA Aleksandra Natonek [ PRACOWNIA
Zhockie 48, 33570 Muskyna, tel. S00 615 G72 #-molt procownio notenek@gmalicom | PROJEKTO_WA_
AR ROETT BUDOWA OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY W MIE)SCU PUBLICZNYM (BRAMA

ZE SZTUCZNYCH SKAL, TABLICA INFORMACY)NA), BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO ZE STUDNIA WODOMIERZOWA ORAZ ZEWNETRZNE)
INSTALAC)I WODOCIAGOWE), BUDOWA PRZYLACZA KANALIZAC)!
SANITARNE) W RAMACH ZADANIA: .BUDOWA BRAMY SKALNE] DO OGRODOW
SENSORYCZNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM | ODPROWADZENIEM WODY"

ADKES INWESTYC: DZ. EWID. 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3,
OBR. EWID. 0001 MUSZYNA, JEDN. EWID. MUSZYNA
UL. DOKTORA SEWERYNA MSCIWUJEWSKIEGO

IIWESTON MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA,
UL. RYNEK 31, 33-370 MUSZYNA

BRANZA: ARCHITEKTURA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Aleksandra Natonek :':o-m\mms [\\/
'y
FAZA PROJEKT BUDOWLANY | PRZEDMIOT RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:
AL 1100 OBIEKTY MALE])
ARCHITEKTURY A03
DAL 1n.2020 (pZREKROJ)




PRACOWNIA PROJEKTOWA Aleksandra Natonek
Zhockie 48, 33-370 Muszyna, tel. 500 615 072, «.malt procownia natonsk@gmalicom

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

NAZWA INWESTYCIE

BUDOWA OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM (BRAMA
ZE SZTUCZNYCH SKAE, TABLICA INFORMACY)NA), BUDOWA PRZYEACZA
WODOCIAGOWEGO ZE STUDNIA WODOMIERZOWA ORAZ ZEWNETRZNE)
INSTALAC)I WODOCIAGOWE), BUDOWA PRZYEACZA KANALIZAC)
SANITARNE] W RAMACH ZADANIA: .BUDOWA BRAMY SKALNE] DO OGRODOW
SENSORYCZNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM | ODPROWADZENIEM WODY"

ADRES INWESTYCJL

DZ. EWID. 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3,

OBR. EWID. 0001 MUSZYNA, JEDN. EWID. MUSZYNA

UL. DOKTORA SEWERYNA MSCIWUJEWSKIEGO

INWESTOR:

MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA,
UL. RYNEK 31, 33-370 MUSZYNA

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr ini. arch. Aleksandra Natonek PR AR

MPOIA/DITRES

=

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT RYSUNKU:

P{)MER RYSUNKU:

1100

DATA

n2020

OBIEKTY MALE]
ARCHITEKTURY
(AKSONOMETRIA)

A.04




OPINIE 1 UZGODNIENIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa obiektéw malej architektury w miejscu
publicznym (brama ze sztucznych skal, tablica
informacyjna), budowa przylgcza wodociggowego
ze studniq wodomierzowg oraz zewnetrznej
instalacji  wodociggowej, budowa  przylgcza
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: .Budowa
bramy skalnej do ogrodéw sensorycznych wraz z
przylgczem i odprowadzeniem wody”

Adres:

ul. Doktora Seweryna Msciwujewskiego
33-370 Muszyna

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Lokalizacja:

dz. ewid. 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3
obr. ewid. 0001 Muszyna,
jedn. ewid. Muszyna

Inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Aleksandra Natonek,

Zlockie 48, 33-370 Muszyna,

tel. 500 615 072,

e-mail: pracownia.natonek@gmail.com

Zlockie, listopad 2020
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NR 1 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego - informacje BIOZ dla prac instalacyjnych wg

whasciwych projektéw branzowych.

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa obiektéw malej architektury w
miejscu publicznym (brama ze sztucznych
skal, tablica informacyjna), budowa przylgeza
wodociggowego ze studnig wodomierzowqg
oraz zewnetrznej instalacji wodociggowe;j,
budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej w
ramach zadania: ,Budowa bramy skalnej do
ogrodéw sensorycznych wraz z przylgczem i
odprowadzeniem wody”

Adpres:

ul. Doktora Seweryna Msciwujewskiego
33-370 Muszyna

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV

Lokalizacja:

dz. ewid. 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3
obr. ewid. 0001 Muszyna,
jedn. ewid. Muszyna

Inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Aleksandra Natonek,

Ztockie 48, 33-370 Muszynaq,

tel. 500 615 072,

e-mail: pracownia.natonek@gmail.com

Zlockie, listopad 2020 .



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003 r.)
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw:

Planowana inwestycja to budowa obicktéw matej architektury w miejscu publicznym (brama ze
sztucznych skal, tablica informacyjna), budowa przylgcza wodociqgowego ze studnig wodomierzowq oraz
zewngtrznej instalacji wodociggowej, budowa przylqcza kanalizacii sanitarnej w ramach zadania:
.Budowa bramy skalnej do ogrodséw sensorycznych wraz z przylgczem i odprowadzeniem wody”.”

W zakresie infrastruktury technicznej planowana jest budowa przylgeza wodociggowego z gléwnym
zestawem wodomierzowym w studni wodomierzowej, zewnetrznej instalacji wodociggowej i przylqcza
kanalizacji sanitarnej. W zakresie zagospodarowania terenu planuje realizacj¢ projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu, na ktére skladajq si¢: obiekty malej architektury: brama ze
sztucznych skat skladajqca si¢ z dwéch formacii skalnych wpisanych w teren oraz tablicy informacyine;,
miejscowe utwardzenie terenu z kostki brukowe;.

Przewiduje si¢ nastepujqcq kolejnos¢ wykonywania robét budowlanych:

l.  Wykonanie niwelacji terenu;
Il.  Wykonanie posadowienia fundamentéw oraz stupkéw stalowych konstrukeji wsporczej;
ll.  Wykonanie ksztaltu planowanych sztucznych skat z siatki stalowej pokrytej 2-3 warstwami betonu,
IV. Wykonanie przylqczy i instalacji zewnetrznych,
V. Wykonanie miejscowych utwardzer terenu.

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych

* Projektowany przylqcz i instalacja wodociqgowa krzyzuje si¢ 2 uzbrojeniem podziemnym:

- istniejqca sie¢ wodociggowa- nie wymaga zabezpieczenia,

- istniejqca kanalizacja deszczowa fi300 - nie wymaga zabezpieczenia,

- istniejqca kanalizacja sanitarna fi300 - nie wymaga zabezpieczenia,

- kabel energetyczny eWN - skrzyzowanie zabezpieczyé poprzez zastosowanie na kablu e WN rury
ochronnej dwudzielnej 5L=3,0m

- kabel teletechniczny - skrzyzowanie zabezpieczyé poprzez zastosowanie na kablu t rury ochronnej
dwudzielnej ¢ . .L=30m.

*  Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowany przylqcz kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z uzbrojeniem podziemnym:

- istniejgca kanalizacja deszczowa fi300 - nie wymaga zabezpieczenia,

- istniejgca kanalizacja sanitarna fi300 - nie wymaga zabezpieczenia,

- kabel teletechniczny - skrzyzowanie zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie na kablu t rury ochronnej
dwudzielnej L=30m

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania driatki lub terenu, kiére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie terenu opracowania wystepujq elementy infrastruktury sieciowe;j.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroieri wystepujqeych podezas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen orax miejsce i czas ich wystgpienia

Przy wykonywaniu robét budowlanych wystqpi ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m - podezas wykonywania
pokrycia dachu.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wznoszeniem fcian wystgpi ryzyko upadku z rusztowania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji robét
szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw naleiy przeprowadzi¢ w oparciu o rozporzqgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. .w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”, Dz. U. Nr
47, poz. 401. Nalezy okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym
celu oséb, oraz odpowiednie $rodki zabezpieczajqce.



Instruktaz pracownikow powinien obejmowaé w szczegélnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania
zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegélnych czynnosciach.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na organizacje robét w ramach realizacji czeiciowej rozbisrki sieci
infrastruktury podziemnej, w styku z istniejgcymi budynkami, oraz pracy przy sieci energetycznej,
wodociqgowej i gazowniczej. Pracownikéw nalezy zapoznaé szczegétowo z zasadami wykonywania robst w
poblizu linii elektroenergetycznych i gazowych, okreslonych w rozdziale 6 powyiszego rozporzgdzenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgecym z wykonywania robst budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgeq szybkq ewakuacje
na wypadek poiaru, awarii i innych zagrozen.

Wymagania dotyczqce srodkéw technicznych zapobiegajgcym niebezpieczeristwom przy prowadzeniu robét
budowlanych nalezy zastosowaé zgodnie z rozporzqdzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 6.02.2003 r. z péin. zm.

Nalezy zastosowaé érodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie z powyzszym
rozporzqdzeniem

Na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi tablice informacying, o ktérej mowa w
Rozporzqdzeniu Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r., zawierajgcqg m.in. numery telefonéw alarmowych policii,
strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz okregowego inspektora pracy.

Teren budowy naleiy ogrodzi¢ w spossb uniemotzliwiajgcy przypadkowe wejécie na plac budowy oscb
postronnych. Miejsce wykopow nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawezymi.

W przypadku pracy samojezdnych diwigéw, koparek, samochodéw samo rozladowezych i innych pojazdéw
budowlanych, nalezy wykonaé¢ bramki uniemozliwiajgce wjazd tych pojazdéw do strefy niebezpiecznej, w ktérej
wystepuje zagrozenie porazenia prgdem lub osunieciem sig ziemi.

W przypadku wykonywania wykopéw glebokich (o glebokosci wiekszej niz 1,5m o scianach pionowych, lub
wiekszej niz 3,0m w przypadku zastosowania bezpiecznego nachylenia skarpy) nalezy zabezpieczyé sciany
wykopu przed osunigciem si¢ masy ziemi na pracujgeych na dole poprzez zastosowanie obudowy wykopu lub
bezpiecznego nachylenia skarpy wykopu - zgodnie z PN74/B-02480.

Przy prowadzeniu pracy na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ stanowiska pracy oraz dojscia, pochylnie i schody
poreczami ochronnymi, a przy pracach na dachu zastosowa¢ pasy asekuracyjne.

Transport materiatéw na dziatke nalezy zorganizowa¢ tak, aby ruch pojazdéw nie powodowal zagrozenia dla
bezpieczeristwa ruchu i nie prowadzit do nawozenia na droge luznego gruntu z terenu budowy.

UWAGI KONCOWE

Informacije niniejszq sporzqdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003
r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego - informacje BIOZ dla prac instalacyjnych wg whasciwych
projektéw branzowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego.
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Wykonanie mapy do celdw projektowych nle zostalo poprzedzone
ustaleniami dotyczgeymi ewentualnych stuZebnosci gruntowych
obcigzajgcych grunty pofoZone w granicach zakresu opracowania.
Mapa nle moZe stuly¢ do celdw rozgraniczeniowych.

ZAKEAD USEUG GEODEZYJNYCH
Alicja Kozieriska
GEODETA UPRAWNIONY
33-380Krynica-Zdroj, ul. Stoiwiriska 43a
Nr Upr. 1018 tel. 501 354 113
NIP 734-104-82-29 REGON 915304

ﬁ Guou\o-v:

" w envginalem

NeEandra Natonek

zy dokument zostal opracowany
ranych, ktorych rezultaty
&..idencji materiatow
nzgo | kartograficznego
STAROSTA
NOWOSADECKI

2000 -06- 237

[ $.1210.2020. 3/

inz. Wojciech Olesiak
SPECJALISTA



Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z 0.0. w Muszynie

ul. Pitsudskiego 128, 33-370 Muszyna
Tel/ffax 18 471 41 97, 18 471 40 89
M US Z Y NA e-mail: sekretariat@pgk.muszyna.pl

www.pgk.muszyna.pl

Muszyna, dnia 22.06.2020r,

Nasz znak: PGK/835/ZWK-257/2020

gy o5l R | 25,00 10 we Burmistrz Miasta i Gminy
' Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31

33-370 Muszyna

JG8%

Dotyczy: zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekéw sanitarnych oraz warunkow technicznych
podigczania do komunalnej sieci wod.-kan.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.05.2020r. (data wplywu 26.05.2020r.) o wydanie
warunkow technicznych przylaczenia do sieci wod.-kan. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z 0. 0. w Muszynie zapewnia dostawe wody i odbidr $ciekéw sanitarnych oraz podaje warunki
przylaczenia.

Warunki techniczne podlaczania do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej:

1. Miegjsce dostawy wody i odbioru $ciekow: projektowany obiekt bramy skalnej w Muszynie, przy
ul. Méciwujewskiego, dziatka nr 294/2.

2. Wykorzystanie wody do celéw socjalno-bytowych.

3. Cisnienie w sieci wodociagowej: ok. 0,45 MPa (pomiaru dokonano na hydrancie podziemnym
zlokalizowanym na dzialce nr ew. 235/3).

Zaprojektowa¢ wlgczenie do sieci wodociggowej 160PE zlokalizowanej na dzialce nr ew. 235/3.
Miejsce wigczenia oznaczono na mapie symbolem Wy,

Parametry materialowe przylacza wodociggowego:
- rurociag: material polietylen typ PE100, min. PN10.
- studnia wodomierzowa — betonowa DN1000.

4. Pomiar wody - nalezy zaprojektowa¢ zestaw wodomierzowy w studni wodomierzowej, ktora nalezy
zlokalizowac¢ na terenie posesji do 2m za granica dziatki.

5. Rodzaj odprowadzanych $ciekow: bytowe.

6. Zaprojektowa¢ przytacz kanalizacyjny o $rednicy DN200 do istniejacej betonowej studni kanalizacyjnej
o srednicy DN1000 na sieci DN300 zlokalizowanej na dzialce nr 235/3.

Zaglebienie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu wlaczenia wynosi ok. 3,35 m p.p.t.
Miejsce wlaczenia oznaczono na mapie symbolem K.

Parametry materialowe przylacza kanalizacji sanitarnej:
- rurociag: materiat rury PVC lite.
- studnie kanalizacyjne:

e do pierwszej studni na posesji Wnioskodawcy zaprojektowaé studnie o srednicy min. DN400
PVC,

e na posesji Wnioskodawcy zaprojektowaé studnie betonowa o srednicy DN1000.
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Zabrania si¢ podlaczania do kanalizacji sanitarnej wody opadowej z kratek, rynien i drenazy
odprowadzajacych wody gruntowe i opadowe. Jakos¢ Sciekéw odprowadzanych do kanalizacji musi
odpowiada¢ wymogom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcéw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzqdzen kanalizacyjnych (Dz. U. 16 poz. 1757 z pdzn. zm.).

Wewngtrzne instalacje wodociggowa i kanalizacyjna polaczone z siecia musza spetniaé wymogi
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 19 poz. 1065 z pdzn. zm.). Instalacja wodociggowa musi mieé
zabezpieczenie uniemozliwiajace wtorne zanieczyszezenie wody — zawér zwrotny antyskazeniowy.

Granicg rozdzialu odpowiedzialnosci za przylacz wodociagowy (PGK sp. z 0.0. w Muszynie) od
instalacji wodociggowej (Wlasciciel posesji) bedzie stanowit zawor gldéwny na przylagczu wodociggowym
— tj. pierwszy zawér za wodomierzem, a na przylaczu kanalizacyjnym pierwsza studnia na posesji
(zlokalizowana do 2m od granicy dziatki) od strony sieci.

Projekt przylaczy nalezy wykonaé w oparciu o niniejsze warunki i uzgodni¢ w PGK sp. z o.o.
w Muszynie. Wszelkie prace powinna nadzorowa¢ osoba posiadajaca uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na lokalizacje przytacza.

Po wykonaniu przyfaczy, przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosi¢ w PGK sp. z 0.0. w Muszynie odbioér
rob6t oraz wykona¢ pomiar geodezyjny powykonawczy /na koszt Inwestora/ i dostarczy¢ wraz z wersja
elektroniczng w formacie dwg lub dxf do PGK sp. z 0.0. w Muszynie. W przypadku budowy przylacza
we whasnym zakresie Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ protokot odbioru oraz dotaczyé kopie
uprawnien.

Wigczenia do czynnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej dokonuje odptatnie PGK sp. z o.o.
w Muszynie na podstawie odrgbnego zlecenia. Istnieje mozliwos¢ wykonania przylacza wodociagowego
i kanalizacyjnego przez PGK sp. z 0.0. w Muszynie na pisemne zlecenie Inwestora, na podstawie
uzgodnionej dokumentacji.

Dostawa wody i odbior $ciekdw moze nastapi¢ po zawarciu umowy z PGK sp. z 0.0. w Muszynie.

Warunki techniczne sa wazne w stanie prawnym obowiazujacym w okresie wydania i zachowuja
waznos¢ na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Pouczenie:

W obowigzujagcym stanie prawnym, przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,

przewiduja nastepujace procedury, na podstawie ktérych mozna realizowac budowe przylacza:

1) pozwolenie na budowe (art. 30 ust. 1a),
2) zgloszenie (art. 30 ust. 1 pkt. law zw. zart. 29 ust.1 pkt. 20),
3) bez zgloszenia (art. 29a).

W przypadku realizacji budowy bez zgtoszenia (na podstawie art. 29a) Inwestor oraz Projektant przed

przystapieniem do zamierzenia budowlanego, przedloza oswiadczenie, ze dokumentacja jest kompletna
i budowa moze by¢ realizowana na podstawie art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(poswiadczenie nieprawdy podlega sankcjom okreslonym w przepisach Kodeksu Karnego).

Otrzymuja:
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Nie wyklucza sie Istnlenia w ferenle Innych nle wykazanych
na ninlefsze] mapie budowll oraz urzgdzert podziemnych,

ktére nle tyly zgloszone do Inwentaryzacji lub o ktdrych
brak fest Informacjl w Instytucfach branZowych.

Wykonanle mapy do celdw projekfowych nie zostalo poprzedzone
ustaleniami dotyczgcymi ewentuainych stuzebnosel gruntowych
obclgzafgeyeh grunty pofoZone w granicach zokresu opracowania.
Mapa nie moZe stuZy¢ do celow rozgraniczerfowych.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Krynicy Pracownia Projektowa
ul. Stara Droga 30, 33-380 Krynica-Zdroj Aleksandra Natonek
tel. 12 628 19 46, 628 19 43

gazownia.krynica-zdroj@psgaz.pl Ziockie 48

33-370 Muszyna

Wasz znak: Krynica Zdrdj, 28.09.2020
Nasz znak:  PSG.KR.0060.76.764. A9 .20

Dot.: uzgodnienia projektowanej inwestycji na dz. nr 294/2, 296/2 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3

Gazownia w Krynicy w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia

projektowanej inwestycji na dz. nr 294/2, 296/2 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3 w m. Muszyna

Z uwagami:

—

Wszystkie prace ziemne w strefie ochronnej gazociggu wykonywaé recznie i pod
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Krynicy.

Nakrycie nad gazociagiem zachowaé¢ w przedziale 0,8m —1,2m

Rozpoczecie prac wykonawca zgtosi pisemnie Gazowni w Krynicy Zdroj z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

Prace ziemne w rejonie gazociagu i w jego strefie kontrolowanej nalezy wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika Gazowni w Krynicy.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu wykonaé w sposéb
podany w § 144 i w § 145 Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dn. 06. 02.
2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. nr 47/2003-poz. 401.

Nadzoér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na zlecenie inwestora

Anndt T arvainalem

budowy.

atonek

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow

Qddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie, ul Gazowa 16, 31-060 Krakga™ """ ‘

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy w Warszawie. XIi Wydzial Gospodarczy KRS '\

NIP 5252456411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy. 10 488 917 050 21 b
www.psgaz pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA
7. W przypadku uszkodzenia gazociggéw nasz zakiad wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora.
12. Catos¢ robét zwigzanych z budowag wjazdu zostanie wykonana kosztem i

staraniem Inwestora.

Z powazaniem

Otrzymujg;
1x Adresat
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Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul Wojciecha Bandrowskiego 16. 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, ul Gazowa 16, 31-080 Krakow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st Warszawy w Warszawie XIt Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy. 10 488 917 050 21
www psgaz.pl
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Nie wyklucza sle Istnlenla w terenle Inrych nle wykazanych
na ninlejszej maple budowll oraz urzqdzer podzlemnych,

kfdre nle byly zgloszone do Inwentaryzacfi lub o kidrych
brak Jest Informacjl w Instytucjach branZowych.
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LEGENDA:

—————— - projektowany przytacz wodociggowy zakoriczony studnig

wodomierzowa
- projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa

KS - komora spustowa z kregéw betonowych @1000 dla instalacji
wodociggowej

- projektowany przytacz kanalizacji sanitarne;
o S 1 - studnia kanalizacyjna @315 z tworzywa sztucznego

W2 - zmiana kierunku prowadzenia przewodu wodociagowego

A
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TAURON

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja S.A ﬁ_ '\

1040096779
Pracownia Projektowa
Aleksandra Natonek
Nowy Sgcz, 06.10.2020r. Ziockie 48
fs 33-370 Muszyna

TD/OKR/OMD/2020-10-06 /7¢>
B. 1040006357

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji inwestycji: budowa bramy skalnej do
ogrodéw sensorycznych wraz z przylaczem wody i kanalizacji sanitarnej na
dziatkach nr 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3 w obr. Muszyna,
aktualizacja mapy

Odpowiadajac na wniosek z dnia 23.09.2020 roku informujemy, ze na
zatgczonym planie zaznaczono kolorem czerwonym przebieg kablowych linii
energetycznych nN i SN krzyzujgcych i bedacych w zblizeniu do projektowanej
inwestycji: Sa to:

- linia kablowa SN 15 kV typu XUHAKxS 3 x 1 x 120 mm? relacji stacja trafo
Muszyna Ursus (8849) — st. trafo Muszyna Swierczewskiego (8681).
- linia kabiowa nN typy YAKY 4 x 35 mm? kier. ZK Sajdak , zasilanie st. trafo
Ursus (8849).
- linia kablowa niskiego napiecia /osw. uliczne/ - wilasnos&¢ U.G. Muszyna.
Kabel SN-15 kV w miejscu skrzyzowania z proj. przytgczami
wody i k.s. oraz kabel nN /poz. 2/ w miejscu zblizenia do bramy ze sztucznych
skal zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami oraz wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. do zabezpieczenia
kabli, ktére w zalgczeniu przesylamy.
Sposéb ewentualnej przebudowy kabla oswietleniowego
uzgodni¢ z jego wilascicielem t.j. Urzedem Gminy Muszyna.
Prace ziemne w poblizu kabli wykonywac¢ recznie.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robo6t ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2 m do
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabia..
Ponadto nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych w klauzulach
informacyjnych na planie sytuacyjnym.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN .
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sig urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne nie bedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja

S.A
Waznosé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
 zgodn-st = ~ZipOWAZaNiem
Zatgczniki: mapa szt. 1 + wytyczne o o o TAURON Oystrybucja S.A.
do zabezp. kabli grinZ. aroh. Aasnnhols t w Krakowie
Kopia: 1x OMD a/a upf. ni 142 ﬂi‘(!'fi",",:"
o
, Andrzey fociotek
NIP: 6171020 28 60, REGON: 2 0179216

11.250,96 zt

Kap

www tauron-dystrybucja p
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Zatgcznik nr 6 do Instrukeji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z plan nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegtly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpftatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Jednostka
Terenowa Krynica tel. 018/414 5811 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
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Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna

Muszyna, dnia 10.11.2020r.

RLiIS.7230.6.20.2020

Pracownia Projektowa

Aleksandra Natonek
ul. Grodzka 5b/52
33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2020 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji
projektowanej inwestycji pn. ,,Budowa bramy skalnej do ogrodéw sensorycznych wraz
z przylagczem i odprowadzeniem wody” wzgledem sieci kanalizacji deszczowej informuje,

iz uzgadniam powyzszy projekt bez uwag.

Z powazaniem

~a

BURMISTRZ
. R s L. . S
.. dr Jan Golba

fa romTnedd ® oryginalem

Otrzymuja: ..m”“_(imﬂfn“”mnn”m“““m_““
1. P. Aleksandra Natonek, ul. Grodzka 5b/52, 33-300 Nowy Sacz + zalacznik
2. a/a(10.11.2020r.) AB

33-370 Muszyna, ul. Rynek 31
tel. (018) 471 40 09 fax (018) 477 79 21
www.muszyna.pl e-mail: gmina@muszyna.pl
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Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna

Muszyna, dnia 10.11.2020r.

RLiIS.7230.6.21.2020

Pracownia Projektowa

Aleksandra Natonek
ul. Grodzka 5b/52
33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2020 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji
projektowanej inwestycji pn. ,.Budowa bramy skalnej do ogrodéw sensorycznych wraz
z przylaczem i odprowadzeniem wody” wzgledem instalacji oswietlenia ulicznego informuje,

iz uzgadniam powyzszy projekt bez uwag.

Z powazaniem
BURMISTRZ
D - O\

dr Jan Golba

; “mmfE ¥ orvaing
Otrzymuja: vainalem

1. P. Aleksandra Natonek, ul. Grodzka 5b/52, 33-300 Nowy Sacz + zatacznik
2. a/a(10.11.2020r.) AB

mgr g, arsh. Al
33-370 Muszyna, ul. Rynek 31

tel. (018) 471 40 09 fax (018) 477 79 21
Www.muszyna.pl e-mail: gmina@muszyna.pl

a Natonek
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Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa Aleksandra Natonek
Domena Hurt Ztockie 48
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 33-370 Muszyna
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl
Krakéw, 16 listopada 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-41788/20/JP
Temat: uzgodnienie branzowe.

Szanowni Panstwo,
informujemy, ze uzgadniamy realizacje prac w sasiedztwie infrastruktury teletechnicznej w ramach

projektowanego przytacza wodociagowego oraz kanalizacji sanitarnej w m. Muszyna - dz. 294/2, 296/2,
1154/4, 232/3, 233/3, 235/3 - zgodnie z zatacznikiem mapowym. Przy realizacji procesu budowy wymagane
jest spetnienie nastepujgcych warunkow, ktore sa integralng czescia uzgodnienia:
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢é do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz  wystgpienia o nadzor wilascicielski  dostepne sa na stronie;
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom scigania.
Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wtascicielski mozna przesta¢ ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub
kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Jagiellonska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DISU.REWUUiiTarn@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznos$ci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usiug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;
Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach mfrastruktury w _ktorych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz” zobomazane sa do

przestrzegania Instrukcji BHP. rinz. arch. Aleksandra Natone
N nr MPOIAID17/2015

upr.

Orange Polska Spofka Akcyjna 2 siedzibg « adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimskie 160, wpsana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Aisjonowy dia m st Warszawy

Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoweno pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. 2 pokrytym w calosci kapitalemn zakiadowym wynoszacym 3.837 072 437 ztatych
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Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL") nalezy:

e kanalizacje telekomunikacyjng zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych gruboéciennych w
miejscach skrzyzowan z projektowang infrastrukturg. W strefie projektowanych wykopéw sie¢ teletechniczna
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zachowad szczegoblng ostroznosé przy zastosowaniu ciezKiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczania terenu w miejscach utozenia sieci teletechnicznej z powodu mozliwosci
jej uszkodzenia. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, wowczas sieé telekomunikacyjna nalezy

zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci.

e Zachowac normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej, dodatkowe szczegéty zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem.

e Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

e Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia, nalezy ziozyé wniosek o wydanie warunkéw
technicznych na przebudowe.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w  wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakowie otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazatfiem

i C £
Jerzy Prokop /

Stagrszy specijalista ds. zasobgw infrastruktury
Zafgezniki: 1egz. projektu zagoggod. Terenu

Do wiadomosci: adresat,

A5 rainatem

57 ing. arch. Aleksandra Natonek
upr. i MPCIA/017/2045
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala [1:500

WoJewddztwo - matopolskle
Powlat - nowosgdeck]
Miasto - Muszyna [1210/|_4]

Obreb - Muszyna [Nr 000/1

Oblekt - czdzewnr 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3

Kmzasad. - 184.332.253
Uktad syt- '65', uktad wys. - "Kronsztadf*
ID: GE06640.3/92.2020

Nie wyklucza sle Istnlenla w ferenle Innych nle wykazanych
na ninlejsze] maple budowll oraz urzqdzen podziemnych,

ktore nle byly zgfoszone do Irwentaryzac]l lub o kidrych
brak fest Informacfl w Instyfucfach branZowych.

Wykonanle mapy do celow projekfowych nle Zzostafo poprzedzone
ustalenlaml dofyczqeyml ewentualnych sfuzebnoscl gruntowych

obclgZajgoych grunly pofoone w granlcach zakresu opracowanla.
Mapa nle moZe stulyé do celdw rozgraniczenlowych.

LEGENDA:

- projektowany przytacz wodociagowy zakonczony studnia
wodomierzowa

- projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa

KS - komora spustowa z kregéw betonowych @1000 dla instalacji
wodociggowej

- projektowany przytacz kanalizacji sanitamej
o S 1 - studnia kanalizacyjna @315 z tworzywa sztucznego
W2  -zmiana kierunku prowadzenia przewodu wodociagowego

e " projektowane utwardzenie z kostki brukowej (rozbieralnej)

swdnodé z oryginalem

57 inz. arch. Aleksandra Natonek

upr. ni MPOIA/017/2015
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Burmistrz Miasta i1 Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna

Muszyna, dnia 29.12.2020r.

RLiIS.7230.6.25.2020

Pracownia Projektowa

Aleksandra Natonek
ul. Grodzka 5b/52
33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.12.2020r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu inwestycji pn. .,Budowa bramy skalnej do ogrodéw sensorycznych

wraz z przylaczem i odprowadzeniem wody” informuj¢, iz uzgadniam powyzszy projekt

bez uwag.
Z powazaniem
Mo T Eh N
Gr Jan (701Da
2 ?S'wl""& ¢t 2 O}m,;«w(%‘,
Otrzymuja: VR
I.  P. Aleksandra Natonek. ul. Grodzka 5b/52. 33-300 Nowy Sacz + zalacznik / L

2. a/a(29.12.2020r.) AB S

33-370 Muszyna, ul. Rynek 31
tel. (018) 471 40 09 fax (018) 477 79 21
www.muszyna.pl e-mail: gmina@muszyna.pl
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WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH URZAD

skala [:500

WoJewddztwo - matopolskle
Powlat - nowosgdeck!
Miasto - Muszyna [12/01|_41]
Obreb - Muszyna [Nr 000l]1
czdzewnr 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3
Kmzasad. - 184332253

Oblekt -

L aTA | GMINY UZDROWISKOWEJ

MUSZYNA
UZGODNIONDO
|, bez uwag

Muszyna, dnia /l'

> B - S .

Uktad syt- '65', uktad wys. - "Kronsztadt*
ID: GE06640.3192.2020

Nle wyklucza sle Istnlenla w ferenle Innych nle wykazanych

ZAKEAD USEUG GEODEZYJNYCH
Alicja Koziehska
QEODETA UPRAWNIONY
33-380 Krynica-2drdj, ul. Slotwiriska 43a
NrUpr. 1018  tel. 501 354 113

na ninlefsze] maple budowll oraz urzgdzed podzlemnych
ktére nle byly zgloszone do Inwentaryzac]l lub o ktdrych

brak fest Informac/l w Instyfucjach branZowych

Wykonanle mapy do celdw profektowych nle Zostato poprzedzone
ustalenlam! dofyczgeym! ewentuainych stuZebnescl grunfowych
obclg2afqoych grunty poloZone w granfcach zakresu opracowania.

Mapa nle moZe stulyé do celow rozgraniczenlowych
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GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA = OBSZAR ——n PROJEKTOWANY PRIY LACZ WODOCIAGOWY
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Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna

Muszyna. dnia 31.12.2020r.

RLilIS.7230.6.25.2020

Pracownia Projektowa

Aleksandra Natonek
ul. Grodzka 5b/52
33-300 Nowy Sgcz

W uzupelnieniu pisma z dnia 29.12.2020r. znak sprawy RLilS.7230.6.25.2020
dotyczacego uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu inwestycji pn: ..Budowa bramy
skalnej do ogrodow sensorycznych wraz z przylaczem i odprowadzeniem wody™ informuje.
iz droga nr 292947K w Muszynie jest droga klasy D na terenic zabudowy i zgodnie
z § 140 pkt 8 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskie;
z dnma 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r.. poz 124 ze zm.) dopuszczam
usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnia drogi z uwagi na brak miejsca w jej pasie

drogowym, na warunkach okreslonych w § 140 pkt 8 ww. Rozporzadzenia.

7 powazaniem

ZASTEPCABURMISTRZA

4
marinz Wiodzimiers Tokarczyk

Zo zgednost z orvginatom
; mgr inZ. arch. Aleksandra Natonek
Olrz}'mUJa: upr. nr MPOIA/Q47/2015
I.  Adresat

2. ala

33-370 Muszyna, ul. Rynek 31
tel. (018) 471 40 09 fax (018) 477 79 21
Www.muszyna.pl e-mail: gmina@muszyna.pl



BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ
MUSZYNA

Muszyna, dn. 09.10.2020r.

RLilS.7230.1.39.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego na
wniosek Pani Aleksandry Natonek dzialajgcej w imieniu Pracowni Projektowej Aleksandra Natonek,
Ztockie 48, 33-370 Muszyna reprezentujacej Miasto i Gming Uzdrowiskowa Muszyna, Rynek 31,
33-370 Muszyna w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje przyfacza wodno-kanalizacyjnego oraz
obiektow malej architektury w miejscu publicznym (brama ze sztucznych skal, tablica informacyjna)
w pasie drogi gminnej nr 292947K na dziatkach ewidencyjnych nr 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3,
235/3 obreb Muszyna, gmina Muszyna

zezwalam

na lokalizacje przylacza wodno-kanalizacyjnego oraz obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym (brama ze sztucznych skal, tablica informacyjna) w pasie drogi gminnej nr 292947K na
dziatkach ewidencyjnych nr 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3 obr¢b Muszyna, gmina
Muszyna wg zalaczonej mapy stanowigce] zalacznik do niniejszej decyzji przy zachowaniu
obowiazujacych norm oraz nastgpujacych warunkow:

1. Na czas prowadzenia inwestycji nalezy zapewni¢ ciaglos¢ ruchu pojazdéw na drodze gminnej.

2. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki wynikie podczas wykonywania prac lub
spowodowane pracami odpowiedzialnos¢ ponosi wnioskodawca.

3. Teren po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢, odpowiednio zaggsci¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego dokonujac zgloszenia do tut. Urzedu celem dokonania odbioru terenu przez
pracownika Gminy.

4. Zgodnie z warunkami technicznymi podiaczenia wydanymi przez Przedsigbiorstwo

Gospodarki Komunalnej w Muszynie.

Pouczenie: Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowiazany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo -‘JYX#QA‘WE%%;JQR@
budowlanych,
inaring, arch. Aleksandra Natonek
upr. nr MPCIAQ17/2015

]
33-370 Muszyna, ul. Rynek 31
tel. 18 471 40 09 fax 18 477 79 21
www.muszyna.pl e-mail: gmina@muszyna.pl
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ
MUSZYNA

2) uzgodnienia z zarzadceg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia - nie dotyczy,
3) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
Jednoczesnie wyrazam zgode na dysponowanie dziatkami ewidencyjnymi nr 294/2, 296/2, 1154/4,
232/3, 233/3, 235/3 obreb Muszyna, gmina Muszyna na cele budowlane zwigzane z wykonaniem
przytacza wodno-kanalizacyjnego oraz obiektéow matej architektury w miejscu publicznym (brama ze

sztucznych skat, tablica informacyjna) w Muszynie, gmina Muszyna.

Uzasadnienie

Pani Aleksandra Natonek dzialajgca w imieniu Pracowni Projektowej Aleksandra Natonek,
Ztockie 48, 33-370 Muszyna reprezentujgcej Miasto i Gming Uzdrowiskowg Muszyna, Rynek AL
33-370 Muszyna wystapila w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ przylacza wodno-
kanalizacyjnego oraz obiektow malej architektury w miejscu publicznym (brama ze sztucznych skal.
tablica informacyjna) w pasie drogi gminnej nr 292947K na dziatkach ewidencyjnych nr 294/2, 296/2,
1154/4, 232/3, 233/3, 235/3 obreb Muszyna, gmina Muszyna.
Zarzadca drogi gminnej 292947K jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
Do wniosku zostala dolaczona mapa do celéw projektowych z naniesiong trasg przylgczy oraz
lokalizacja oraz obiektow matej architektury w miejscu publicznym (brama ze sztucznych skal, tablica
informacyjna) w skali 1:500. Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) cyt. ,, W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzqdzen niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpic wylgcznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzgdcy drogi, z zastrzezeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;.
Jednakze wlasciwy zarzqdca drogi moze odmowic wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie
drogowym urzgdzen i infrastruktury o kiérych mowa w ust. la, wylgcznie, jezeli ich umieszezenie
spowodowaloby zagrozenie bezpieczerstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagar wynikajqcych
z przepisow odrgbnych lub mialoby doprowadzié do utraly uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.
3a. W decyzji, o ktdrej mowa w ust. 3, okresla sig w szczegblnosci: rodzaj inwestycji, sposob,
miejsce | warunki jej umieszezenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, ze przed

rozpoczgciem robdt budowlanych jest zobowigzany do:

Tz roodnndé z orvginalem

wngrinz. arch. Aleksandra Natonek

upr. nr MPOIA/017/2015 33-370 Muszyna, ul. Rynek 31
tel. 18 471 40 09 fax 18 477 79 21
Cdues (\\ TTTTTUWWW. muszyna . pl e-mail: gmina@muszyna.pl




BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ
MUSZYNA

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub :gloszenia budowy albo wyvkonywania robdt
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzqdcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekiu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia,

3) uzyskania zezwolenia zarzqdcy drogi na :zajecie pasa drogowego, dotvezgeego
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu Ilub
urzgdzenia... "

Biorge pod uwage powyzsze orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za posrednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostgniq—rze,\stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

) P \\:)*‘i‘ﬁl"\\
1 prawomocna. T e A %‘":‘:"\.

ZASTEPCA BURMISTRZA
r-7

7
mgr inz. Wiodzirmierz Tokarczyk

Burmistrz Miasta | Gminy Uzdrowiskowe) Musoy
IAGWIADCZENIE

Napodstawie art. 217 K.p.a. raiwiadcaam, s webee nizzasharion

b

ninigjszej decyzji (postonowienia) w czasiasi trybie uilav s
priewidiienym sialu(e) 11 ONG(el #31@IzIiny
! lmemzéﬂozow‘r v LpRElRga Wy

Muszyna, dnia .. 2‘\([0‘ .30 ! (RN

Otrzymuja: ZASTEPCA BUR ISTRZA
I P. Aleksandra Natonek, ul. Grodzka 5b/52, 33-300 Nowy Sacz + zalacznik i

2 a/a(09.10.2020r.) AB marinz. Wiodzimierz Tokarczyk
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Wo Jewddztwo - matopolskie
Powlat - nowosgdeckl
Miasto - Muszyna [12/01/_4]

Obreb - Muszyna [Nr 000/]

Oblekt - cz.dzewnr 294/2, 296/2, 1154/4, 232/3, 233/3, 235/3
Km.zasad. - 184332253

Uktad syt- '65', uktad wys. - 'Kronsztadf'

ID: GE0.6640.3192.2020

Nle wyklucza sle Istnlenla w ferenfe Innych nle wykazanych
na ninlejsze] maple budowll oraz urzqdzed podzlemnych,
ktére nle byly zgloszone do Inwentaryzacll lub o kidrych
brak Jest Informacf! w Instytucfach branZowych.

Wykonanle mapy do celdw projekfowych nle zostato poprzedzone
ustalenlam! dotyczgeymi ewentualnych stuebnoscl gruntowych

obclgza fgoych grunty pofoZone w granlcach Zakresu opracowanla.
Mapa nle moZe sfuZyé do celow rozgraniczenlowych.

LEGENDA:

- projektowany przytacz wodociggowy zakonczony studnia
wodomierzowg

- projektowana zewnetrzna instalacja wodociagowa

KS  -komoraspustowa z kregow betonowych @1000 dia instalacj
wodociggowej
- projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej Zabacznik do decyzii

e
Nr l{ z dnia CQI(LO 2@2@
0 81 - studnia kanalizacyjna @315 z tworzywa sztucznego — ,QLLL&‘Q"? 20 4 55, 1000y

W2 - zmiana kierunku prowadzenia przewodu wodociggowego
ZASTEPCA BURMISTRZA

e - projektowane utwardzenie z kostki brukowej (rozbieralnej) 2
mgr inZ imierz Tokarczyk

Za ngoddnoadd z oryginalem
ror inz. arch. Aleksandra Natonek
upr. nr MPOIAO17/2015

prama ze sztucznych skal| (\A—




