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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochoddow
osobowych wraz ze stacjg ftadowania pojazdow elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na placu publicznym w Gorzowie
Slaskim.

Zakres zgtoszenia obejmuje inwestycje zlokalizowang w pasie drogowym drogi wojewddzkie;.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu
Obszar objety opracowaniem nie jest zabudowany — na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie
plac publiczny utwardzony kostkg betonowg oraz dojazd do dziatki nieutwardzony. Ponadto na placu
znajduje sie Pomnik Zwyciestwa i Wolnosci.
Powierzchnia objeta opracowaniem jest zréznicowana wysokosciowo. Opracowanie wymaga wycinki

istniejgcych drzew (poza zakresem opracowania). Teren nie jest ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1.Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.1.1. Rozwigzania projektowe sytuacyjne i wysokosciowe

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego placu z budowg parkingu na jego czesci oraz przebudowg
drogi dojazdowej od istniejgcego zjazdu. Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej obramowano
obrzezami wtopionymi w poziom nawierzchni lub kraweznikami betonowymi wystajacymi 10-12cm
ponad nawierzchnie. Szeroko$¢ drogi dojazdowej zaprojektowano o szerokosci nominalnej 5,00m

(5,02m w miejscu dowigzania do istniejgcej nawierzchni zjazdu).

Na dalszym odcinku droge manewrowg dostosowano do istniejgcego zagospodarowania tj.
istniejgcego placu na dziatce 1796, garazu, dojazdu do wjazdu na dziatke 1794 oraz dojazdu do dziatki
1795. Wody opadowe z drogi manewrowej odprowadzane zostaty jak w stanie istniejgcym do

istniejgcego wpustu na dziatce 1796.
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Wijazd na parking zaprojektowano o szerokosci 5,00m. Miejsca postojowe zaprojektowano
prostopadte o wymiarach 2,50m x 5,00m w liczbie 11 w tym jedno do postoju i tadowania pojazdow
elektrycznych. Przewidziano takze jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60m x
5,00m. Wody opadowe zostaty skierowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne Sciekiem szerokosci
0,5m do projektowanego wpustu deszczowego z ktorego wody opadowe zostaty odprowadzone do
urzadzen podczyszczajgcych oraz odprowadzone do gruntu gdzie ulegng wchtonieciu. Rozwigzania

odwodnienia wedtug branzy sanitarnej.

W zwigzki z dowigzaniem wysokosciowym parkingu do istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego, parking
od strony potudniowo zachodniej ograniczono konstrukcjg oporowa podtrzymujgcg istniejgcy grunt,
ktory znajduje sie okoto 0,8m powyzej nawierzchni miejsc. Szczegdty konstrukcji oporowej wedtug

branzy konstrukcyjnej.

Na parkingu przewidziano wybrukowane dojscia w tym po wschodniej stronie tgczace istniejacy cigg p-
r, ktory przewidziano do poszerzenia w zwigzku z likwidacjg czesci istniejgcych stopni. Pochylenie
dojscia maks. 5% zachowujac pochylenie poprzeczne poszerzonego chodnika 2% na szerokosci

poszerzenia 1,45. Poszerzony cigg pieszo-rowerowy bedzie miat szerokosci tgczng okoto 4,47m.

Z parkingu na plac prowadzg schody projektowane wedtug branzy konstrukcyjnej na plac z pomnikiem

oraz fontanng projektowang wedtug branzy architektonicznej.

Plac zaprojektowano z kostki betonowej, a centralne czesci w rejonie fontanny oraz pomnika z ptyt
granitowych. Plac obramowano obrzezami betonowymi oraz wymienianymi stopniami granitowymi od
strony wschodniej. Pochylenie pozostawiono zgodnie ze stanem istniejgcym 0,9% w kierunku drogi. Od

strony potudniowej wymieniono istniejgce potgczenie z chodnikiem o pochyleniu maks. 5%.

Projektowany parking oraz plac bedzie oswietlony — rozwigzania szczegétowe wedtug branzy

elektroenergetycznej i architektoniczne;.

Projektowane konstrukcije

PROJ. NAWIERZCHNIA DROG MANEWROWYCH:

e nawierzchnia z kostki betonowej popielato bezowej 40x40x8cm

e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

OPIS DO PROJEKTU ZGLOSZENIA
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kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Iub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie

projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

PROJ. NAWIERZCHNIA DOJSC

nawierzchnia z kostki betonowej popielato bezowej 40x40x8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm
podsypka piaskowa 10 cm

projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

PROJ. NAWIERZCHNIA POSZERZONEGO CIAGU PIESZO ROWEROWEGO

nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm

podsypka piaskowa 10 cm

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

nawierzchnia z kostki betonowej azurowej, ekologicznej 20x20x8cm grafitowe] z
wyznaczeniem miejsc postojowych paskiem z kostki koloru szarego

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)
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PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NPS

e nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm malowanej na niebiesko
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Iub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

PROJ. MIEJSCE tADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

e nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm malowanej na zielono
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 20 cm (e2>=130mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Iub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
30 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

e nawierzchnia z kostki betonowej popielato grafitowej 40x40x8cm
e podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
15 cm (e2>=60mpa)

e projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

OPIS DO PROJEKTU ZGLOSZENIA
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PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

z ptyt granitowych ptomieniowanych szarych 60x60x6cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech. c90/3 gr. 15 cm (e2>=80mpa — na warstwie)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Iub gruntu
piaszczysto-zwirowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢1,5/2 lub wapnem rc1,0 gr.
15 cm (e2>=60mpa)

projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

PROJ. TRAWNIKI

humus gr.10cm z obsianiem mieszaning ziaren traw

PROJ. WYMIANA STOPNI NA GRANITOWE

schody granitowe 35x35x100cm
podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

tawa z betonu ¢ 12/15 z oporem gr. 15-35cm

PROJ. OBRZEZE

obrzeze betonowe 8 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

tawa z betonu ¢ 12/15 z oporem gr. 10cm

PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY

kraweznik betonowy 15 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

tawa z betonu ¢ 12/15 z oporem gr. 15cm

OPIS DO PROJEKTU ZGLOSZENIA
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PROJ. SCIEK Z KOSTKI

e kostka betonowa 40x40x8 cm popielato bezowa
e podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

e fawa z betonuc 12/15 z oporem gr. 31cm

PROJ. OZNAKOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH
e MIEJSCA OGOLNODOSTEPNE wyznaczenie miejsc postojowych paskiem z kostki koloru szarego.

e MIEJSCA DLA NPS oznakowanie poziome biate cienkowarstwowe p-24+p-20. oznakowanie

pionowe d-18a+t-29. miejsce maowane na niebiesko.

e MIEJSCE tADOWANIA POJAZDOW  ELEKTRYCZNYCH oznakowanie poziome biate
cienkowarstwowe p-0(ev)+p-20. oznakowanie pionowe d-18a+t-0 ,ev tadowanie”. migjsce

maowane na zielono.
e WJAZD NA PARKING NALEZY OZNAKOWAC ZNAKIEM D-18.
Znaki pionowe zastosowac wielkosci mate (M)
PROJ. WPUST DESZCZOWY
e uliczny d400 min.g500
Kostka brukowa popielatobezowa i popielatografitowa:

e faza— mikrofaza
e krawedz? prosta

e powierzchnia uzyskana dzieki potgczeniu dwdch technologii uszlachetniania: srutowaniu (w
procesie tym eksponuje sie cze$ciowo przetamane naturalne kruszywo nadajgc powierzchni
chropowatg strukture) i szczotkowaniu (poddane powierzchni obrébce specjalnymi szczotkami
nadajgc jej efekt wygtadzonej powierzchni z odstonietymi szlachetnymi i naturalnymi
kruszywami)

e wymiar 40x40x8 cm

e projektuje sie utozenie kostki na ortogonalnej siatce (w krate).

OPIS DO PROJEKTU ZGLOSZENIA
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Rys. 1. Kostka brukowa popielatobezowa

Rys. 2. Kostka brukowa popielatografitowa
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3.1.2. Urzadzenia budowlane znajdujace sie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej

e Elementy matej architektury - Donice betonowe 100x50x50 cm

Projektuje sie donice wykonane z betonu architektonicznego w kolorze naturalnym szarym.
Grubos¢ scianek 2,5cm. Donice monolityczne — odlewane w jednym elemencie. Materiat zbrojony
najwyzszej jakosci wtédknem cyrkoniowym. Materiat mrozoodporny i charakteryzuje sie niskg

nasigkliwoscig. Donice impregnowane.

3.1.3. Instalacje elektryczne

Zakres projektu instalacji elektrycznych to wykonanie os$wietlenia terenu, stacji tadowania
pojazdéw elektrycznych (3,7kW) oraz zasilania fontanny.

Zaprojektowano zasilanie kablowe ze ztgcza ZKP zlokalizowanego zgodnie z PZT. Ztgcze kablowe
oraz projekt przytacza po stronie Zaktadu Energetycznego.

Zasilanie opraw oswietleniowych wykona¢ z projektowanej SO przy ztgczu ZKP. W SO wykonac

zabezpieczenia B10 1 fazowe.

Zaprojektowano nastepujgce oswietlenie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej:

e (Oswietlenie miedzy donicami betonowymi
Projektuje sie oprawe przeznaczong do instalacji w ziemi. Korpus z aluminiowego odlewu
cisnieniowego z frontem wykonanym ze szkfa hartowanego i stali nierdzewnej. Oprawa o klasie
szczelnosci IP67. Klasa wytrzymatosci mechanicznej IKO8. System optyczny oparty na soczewkach

z tworzywa sztucznego o katowej wigzce swiatta 20°. min 12W, min 140lm/W

OPIS DO PROJEKTU ZGLOSZENIA
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Rys.15. Projektowana oprawa

o Oswietlenie schodow liniowe
Projektuje sie oswietlenie liniowe schoddw za pomocg oprawy naroznej LED umieszczonej w narozu
stopni. Zasilacz nalezy schowa¢ w puszce montowanej z boku schoddw.

min.40W;5000Im;400K;min.140Im/W, IP 68.

Technologia uktadania kabla

Kable uktada¢ w ziemi wedtug trasy przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu oraz
zgodnie z wymogami norm N SEP-E-004. Przebieg trasy linii kablowej oraz lokalizacje stupdow nalezy
wyznaczy¢ geodezyjnie, a po wybudowaniu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

Kabel niskiego napiecia oswietleniowe uktadac na gtebokosci 0,6m od powierzchni, zas linie kablowe
zasilania podstawie i rezerwowe oraz pozostatych urzadzen zlokalizowanych w terenie, na gtebokosci
0,7m w ziemi na 10 cm warstwie (podsypcie) piasku. Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z
zapasem (1-3 % dtugosci wykopu) wystarczajgcym na skompensowanie mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przykry¢ 10 cm warstwag piasku i 25 cm warstwa rodzimego gruntu. Na catej dtugosci trasy rozciggnac
folie koloru niebieskiego. Catos$¢ zasypac. Na skrzyzowaniu kabli z istniejgcym uzbrojeniem oraz pod

parkingiem i drogami kable prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVK. Przepusty nalezy zabezpieczy¢

OPIS DO PROJEKTU ZGtOSZENIA
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przed zamuleniem. W celu umozliwienia identyfikacji kabla nalezy zatozy¢ opaski na kablu co 10 m,

oraz za i przed przepustami opaski identyfikacyjne.

3.1.4. Instalacje sanitarne
e Przyfacze wodociggowe

Zaprojektowano doprowadzenie wody do komory technicznej fontanny na dz. o nr 1798
zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim. Przytacze wodociggowe zaprojektowano
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZUK w Gorzowie Slaskim Sp. z 0.0. w miejscowo$ci
Gorzéw Slaski z istniejace] sieci wodociggowej @ 160 PVC usytuowanej w dziatce drogowej nr 1859.
Zagtebienie sieci wodociggowej w miejscu wpiecia przytgcza — ok.1,6m. Sie¢ potozona jest w dziatce
drogowej, w pasie chodnika. Zaprojektowano przytgcze o dtugosci ok. 25,64m nalezy wykonac¢ z rury
PEHD @32 SDR 17 PN10. Przytacze bedzie doprowadzone od istniejacej sieci wodociggowej i bedzie
doprowadzone do projektowanej komory technicznej 3,5x2,4x2,4h, gdzie zamontowany bedzie zestaw
wodomierzowy. Srednice rury dobrano zgodnie z norma PN-92/B-01706:1992, a predko$¢ wody w
przewodzie nie przekracza 1,0m/s. Szczegdtowy proces obliczern przedstawiono w dalszej czesci
projektu.

Potgczenie z sieciag wodociggowa wykonac¢ za pomoca nawiertki zeliwnej 160/32 do rur PE i PVC
@160xDN32. Za nawiertkg nalezy zamontowa¢ w terenie utwardzonym zasuwe odcinajacg z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem, zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym.(wpiecia dokonuje
ZUK Gorzdéw Slaski, badz nadzoruje). Zasuwe wykonana z zeliwa sferoidalnego zamontowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta w pozycji pionowej, trzpieniem skierowanym ku goérze. Zasuwe wodociggowa
nalezy wyposazy¢ w klucz, trzpien teleskopowy do obudodw sztywnych. Klucz zasuwy nalezy przedtuzyc
na teleskopie do wysokosci poziomu terenu istniejgcego oraz zabezpieczyé przez uszkodzeniem
poprzez skrzynke uliczng do nawiertek. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ poprzez posadowienie jej
na podmurodwce z cegiet i obrukowac wokot na przestrzeni 0,5m2 ptytkami lub bloczkiem betonowym
zapobiegajac jej osiadaniu. Montaz rury PEHD @32 PN 10 SDR 17 wykona¢ poprzez zastosowanie
ztaczki PE z gwintem zewnetrznym 1 1/4”- 32. tgczenie wykonal przy zastosowaniu ztgcza

samozaciskowego.
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Projektuje sie wykonanie prac od sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze do komory
technologicznej. Przewdd wodociggowy nalezy prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu na
gtebokosci min.1,2m zgodnie z profilem przytagcza wodociggowego zamieszczonego w czesci
rysunkowe] projektu. Przewdd wodociggowy nalezy uktada¢ na podsypce wykonanej z piasku o
grubosci minimum 10cm zgodnie z zaprojektowanym spadkiem wykonanym w strone sieci
wodociggowej. Przewdd wodociggowy nalezy doprowadzi¢ do granicy dziatki, a nastepnie do studni
technologicznej. Odcinek przytacza prowadzony w pasie drogowym nalezy zabezpieczyé poprzez
prowadzenie rury w przewodzie stalowym ostonowym DN 50. Nie przewiduje sie zmiany prowadzenia
przytgcza, jednak w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, ktére nie
zostato zinwentaryzowane lub zostato btednie zinwentaryzowane nalezy wykona¢ potgczenia
elektrooporowe z wykorzystaniem dedykowanych ksztattek. Przed zasypaniem, przytacze nalezy podaé
probie szczelnosci [po zamontowaniu zestawu wodomierzowego] oraz przeptukaé¢ wodg wodociggowa
celem pozbycia sie mozliwych zanieczyszczen w przewodzie. Po pozytywnej probie szczelnosci
przytgcze zasypac na wysokos¢ ok.50 cm ponad wierzch rury. Nastepnie nalezy utozy¢ ostrzegawcza
tasme o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowg koloru niebieskiego. Tasme nalezy
prowadzi¢ nad catym przewodem oraz umocowac jg do skrzynki ulicznej zasuwy. Reszte zasypki
wykonac z materiatu rodzimego po usunieciu z niego wszystkich ostrych zanieczyszczen oraz kamieni,
korzeni i gruzu. Zasypke nalezy uzupetnia¢ warstwowo co ok. 30cm oraz zageszcza¢ mechanicznie.
Zestaw wodomierzowy usytuowaé w wodoszczelnej, prefabrykowanej komorze technologicznej
fontanny zlokalizowanej na dziatce nalezacej do Inwestora. Komora powinna by¢ wyposazona w
szczeble klamry ztazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Komora
zostanie wyposazona w wentylacje mechaniczng wywiewng — wentylator wywiewny. kanatowy DN
160 podtgczony do instalacji wywiewnej wyprowadzonej min. 0,5m powyzej poziomu terenu
uruchamiany wraz z otwarciem wfazu oraz okresowo. Nawiew powietrza do komory bedzie odbywad
sie poprzez otwarty wtaz.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac w pozycji horyzontalnej, trwale przytwierdzonej do sciany
zewnetrznej. Potgczenie rury z konsolg wodomierzowag nalezy wykonaé przy pomocy zigczki
przejsciowej PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym. Nastepnie nalezy zamontowaé zawor grzybkowy

odcinajgcy DN 25, konsole wodomierza DN 20” oraz ponownie zawdr odcinajgcy. Zestaw
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wodomierzowy zamontowac nalezy na konsoli wodomierzowej DN 20. Za wodomierzem, za zaworem
kulowym odcinajgcym zamontowad zawdr antyskarzeniowy 1” typu EA uniemozliwiajgcy wyptyw wody
z instalacji wewnetrznej do sieci miejskiej. Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy wykonac
ptukanie rurociggu. Roboty ziemne, podsypke, obsypke i zasypke wykonad zgodnie z punktami 5 6.
Prace prowadzi¢ wykopem otwartym waskoprzestrzennym. Przed przystgpieniem do prac nalezy
powiadomic¢ zarzadce drogi o zamierzeniu oraz uzgodni¢ sposéb wykonania prac. W miejscu
wykonania prac nawierzchnie nalezy rozebraé, a po wykonaniu wszystkich nie zbednych prac nalezy
przywrocié do stanu pierwotnego.

Zabrania sie wykorzystywania instalacji wodociggowej jako uziomu naturalnego. Zabrania sie réwniez

taczenia instalacji wodociggowej z instalacjg zasilang z innego ujecia, jezeli takie bedzie wystepowad.

3.2. Uktad komunikacyjny

W zwigzku z tym ze plac zostat wyniesiony ponad istniejgcy teren oraz cigg pieszo-rowerowy z kostki
betonowej szarej zlokalizowany wzdtuz drogi wojewddzkiej wejscie odbywa sie poprzez stopnie
schodowe. Plac ma pochylenie w kierunku drogi. Komunikacja odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd na

dziatke 1795.

3.3.5poséb dostepu do drogi publicznej

Komunikacja odbywa sie poprzez istniejacy zjazd na dziatke 1795.

3.4.Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Wg opisu branzy sanitarnej.

3.5. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Powierzchnia objeta opracowaniem jest zréznicowana wysokosciowo. Opracowanie wymaga wycinki
istniejgcych drzew (poza zakresem opracowania). Teren nie jest ogrodzony. Wiekszo$¢ nawierzchni

stanowi utwardzenie z ptyt betonowych oraz droga gruntowa.
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4. Zestawienie powierzchni:

4.1.Zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych

Projektowana droga dojazdowa i manewrowa parkingu 296 m’
Projektowane miejsca postojowe 155,5 m’
Projektowane utwardzone dojscia 46 m*
Projektowana nawierzchnia placu 370 m?

4.2.Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia z decyzjg o warunkach

zabudowy

Nie dotyczy

5.

Informacje o:

5.1. Ograniczeniach, zakazach wynikajgcych z decyzjo o warunkach zabudowy:

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:

Projekt techniczny uwzglednia warunki wynikajgce z ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Planowana inwestycja potozona jest poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie
przepisdw o ochronie przyrody

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z ustawg z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntdow rolnych i lesSnych).

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracyjne

Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajagcymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary i obiekty objete ochrong

konserwatorska
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Realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej zgodnie z przepisami
szczegdtowymi na warunkach zarzadcow sieci i drég

Planowana inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez witasciwego
zarzadce sieci

Przy projektowaniu stosowano wtasciwe odlegtosci od sieci i urzadzen technicznych

5.2.0chrona konserwatorska
Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorskg. Pomnik Zwyciestwa i Wolnosci
znajdujgcy sie na terenie objetym opracowaniem podlega nadzorowi autorskiemu — zakres
prowadzonych prac podlegajgcych nadzorowi to zmiana nawierzchni w bezposrednim otoczeniu

Pomnika na ptyty granitowe. Uzyskano zgode na powyzszg wymiane (zatgcznik).

5.3. Wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke
Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenach gérniczych i nie ma wptywu na eksploatacje

gbrnicza.

5.4.Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi

Projektowane zamierzenie nie oddziatywuje negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym takze na
Swiat zwierzecy i roslinny oraz nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
okolicznych mieszkarncow.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.
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6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7. Kategoria obiektu

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie VIII.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w obszarze oddziatywania projektowanego

budynku znajduje sie dziatka nr 1798, 1795, 1859.

UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Rysunki zatgczone w dokumentacji projektowej sg ilustracjami majgcymi charakter poglgdowy i
obrazuja elementy jakie Zamawiajgcy oczekuje uzyskac. Rysunki majg na celu utatwienie Wykonawcy

przygotowanie oferty przetargowej.
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wojewddztwo: 16 — opolskie

powiat: 1608 — oleski _ i
jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzéw Slaski - miasto sekcja _Mw . M_ mm._..ML.OL.N.m
obreb: 0046 - GORZOW SLASKI skala: 1:500

dziatka: 1798 LEGENDA:

potozenie: Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego OPRAWA WPUSZCZANA CHODNIKOWA LED
nr ks. rob.: 5/2024 DONICA BETONOWA 100x50x50 cm

DYSZA FONTANNOWA
nr: GKM-I11.6640.1.84.2024 NIECKA FONTANNY 6,0X4,2x 0,5 m
NAWIERZCHNIA Z PtYT GRANITOWYCH 0,6x0,6 m
GNIAZDKA OGRODOWE IP 67 WPUSZCZANE (+ 3 FAZY)
MASZT FLAGOWY ELEKTRYCZNY
KOMORA TECHNICZNA Z WYLAZEM 2,4X3,5X2,45 cm
NAWIERZCHNIA Z P£YT GRANITOWYCH 0,6x0,6 m
OSWIETLENIE PUNKTOWE POMNIKA LED

WIATA ROWEROWA 2,5x 4,0 m Z STACIA

Uktad wspotrzednych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Granice dziatki 1798 przedstawiono na
podstawie nurmerycznej mapy ewidencyjnej

Bl Bl ] o] N [0 [] [5] ] ] [=]

i operatow numer ewidencyjny P.1608.1992.2140, T SCHODY oy o1ornagny N EROW
n. dmom.mo._ mmcm Am._.Ov_mz GRANITOWY BLOKOWY 1,6x0,40x0,15 m)
i3 SCIANA OPOROWA (PREFABRYKAT L)

Granice przedmiotowej dziatki numer M W?cﬁ%w .
iet ' ! TACJA tADOWANIA POJAZDOW 3,7 KW
1798 spetniajg kryteria doktadnosciowe T3 OPRAWA NAROZNA LED (W NAROZU STOPNI)
7 KOLUMNA OSWIETLENIOWA

W zakresie opracowania brak
projektowanych urzadzen podziemnych

OSWIETLENIE LINIOWE CHODNIKOWE TABLICY LED
tAWKA Z OPARCIEM
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S

&

Nie wyklucza sig istnienia innych przewodéw
o ktérych brak informacji wynika z zasziosci LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCI
historycznych lub niedopetnienia przepiséw (ZGODNE 2 DOWZ)

; s PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE HD @32 PE HD SDR 17
zgtoszenia do inwentaryzacji PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE PVC 160 SN 8

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC SN8
Mapa aktualna na dzier: 10.02.2024 r. —— INSTALACJAELEKTRYCZNA

] roj. nawierzchnia, drég manewrowych
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Wykonawca:
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyniski Maciej

u. .
ej szarej

Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Macherzyriski nr upr. 23959 - zakres 1

ﬂo..Bmm.mnm*mnEm:_mo.mNQoEm_m_ﬂnN:n:
mdm__oéms_m na zielono Po) ryezny

mﬂxﬁmwﬁ,@%ﬂ%wﬂm ﬂ"wmfm_mﬁo bezowej
rQj. nawierzchnia placu
mUO_.NQ QNW_.” W m\.ﬂﬁwﬂﬁm\inm mNm3<n: 60x60x6cm
AL..ONMDML. r. H ._"ﬁ“ H ‘;12 proj. wymiana stopni na granitowe
"GEO-MACH" Macherzynski Maciej 23959
Jaworzno Bankowe 618, 46-325 Rudniki Uy
NIP 576-146-86-47, REGON: 160382977 S TEC

tel. 693067365, c-mail: gco-mach@wp.pl Maciej Macherzynski

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezuitaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem wiadomy odpowiedzialnoscl karnej za ziozenie
fatszywego oswiadczenia.
Identyfikator prac geodezyjnych GKM-I11.6640.1.84,2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Oleski
Zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyniski Maciej

Imie | Nazwisko oraz numer uprawnien Maciej Macherzynski
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 23959 - zakres 1

Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokét Weryfikacji Nr 1
zawlerajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji z dnia 22.02.2024 r.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

eeeee

A £

eeeeee
eeeeeeee

eeeeeeee

B R R - — -

82.0

AT bs297
1‘ 8.3

)

@_

_ .:_,E_

PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-0LEIJNIK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Autor architektury:

mgr inz. arch. tukasz Katwak
upr. nr 1/85/UW

Sprawdzajgcy architekture:

mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. nr 39/98/0P

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyze] 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na
placu publicznym w Gorzowie Slaskim.
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Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych
wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.

w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 t,j.)

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
OPIS STANU TERENU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym w Gorzowie Slaskim przy ulicy Wojska Polskiego (DW 487).

Istniejacy plac wykonany zostat z ptyt betonowych Trylinka oraz ptyt chodnikowych. W zwigzku z tym Ze plac zostat
wyniesiony ponad istniejacy teren oraz cigg pieszo-rowerowy z kostki betonowej szarej zlokalizowany wzdtuz drogi
wojewodzkiej wejscie odbywa sie poprzez stopnie schodowe. Plac ma pochylenie w kierunku drogi. Komunikacja odbywa

sie poprzez istniejacy zjazd na dziatke 1795.

=

Fot.1 - ul. Wojska Polskiego
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Fot.2 — ul. Wojska Polskiego

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SYTUACYJNE | WYSOKOSCIOWE

Zaprojektowano przebudowe istniejacego placu z budowa parkingu na jego czesci oraz przebudowg drogi dojazdowej od
istniejacego zjazdu. Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej obramowano obrzezami wtopionymi w poziom
nawierzchni lub kraweznikami betonowymi wystajagcymi 10-12cm ponad nawierzchnie. Szeroko$¢ drogi dojazdowe;

zaprojektowano o szerokosci nominalnej 5,00m (5,02m w miejscu dowigzania do istniejacej nawierzchni zjazdu).

Na dalszym odcinku droge manewrowa dostosowano do istniejacego zagospodarowania {. istniejacego placu na dziatce
1796, garazu, dojazdu do wjazdu na dziatke 1794 oraz dojazdu do dziatki 1795. Wody opadowe z drogi manewrowej

odprowadzane zostaty jak w stanie istniejgcym do istniejgcego wpustu na dziatce 1796.

Wijazd na parking zaprojektowano o szerokosci 5,00m. Miejsca postojowe zaprojektowano prostopadte o wymiarach
2,50m x 5,00m w liczbie 11 w tym jedno do postoju i tadowania pojazdow elektrycznych. Przewidziano takze jedno miejsce
dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60m x 5,00m. Wody opadowe zostaty skierowane poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne Sciekiem szerokosci 0,5m do projektowanego wpustu deszczowego z ktdérego wody opadowe zostaty
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odprowadzone do urzadzen podczyszczajacych oraz odprowadzone do gruntu gdzie ulegng wchionieciu. Rozwigzania

odwodnienia wedtug branzy sanitarne;.

W zwigzki z dowigzaniem wysokoSciowym parkingu do istniejacego ciggu pieszo-rowerowego, parking od strony
potudniowo zachodniej ograniczono konstrukcjg oporowa podtrzymujacq istniejacy grunt, ktéry znajduje sie okoto 0,8m

powyzej nawierzchni miejsc. Szczegoty konstrukcji oporowej wedtug branzy konstrukcyjnej.

Na parkingu przewidziano wybrukowane dojscia w tym po wschodniej stronie taczace istniejacy ciag p-r, ktory
przewidziano do poszerzenia w zwigzku z likwidacjg czesci istniejacych stopni. Pochylenie dojScia maks. 5% zachowujac
pochylenie poprzeczne poszerzonego chodnika 2% na szeroko$ci poszerzenia 1,45. Poszerzony cigg pieszo-rowerowy

bedzie miat szeroko$ci taczng okoto 4,47m.

Z parkingu na plac prowadzg schody projektowane wedtug branzy konstrukcyjnej na plac z pomnikiem oraz fontanng

projektowang wedtug branzy architektoniczne;.

Plac zaprojektowano z kostki betonowe, a centralne czesci w rejonie fontanny oraz pomnika z ptyt granitowych. Plac
obramowano obrzezami betonowymi oraz wymienianymi stopniami granitowymi od strony wschodniej. Pochylenie
pozostawiono zgodnie ze stanem istniejacym 0,9% w kierunku drogi. Od strony potudniowej wymieniono istniejace

potaczenie z chodnikiem o pochyleniu maks. 5%.

Projektowany parking oraz plac bedzie o$wietlony — rozwigzania szczeg6towe wedtug branzy elektroenergetycznej i

architektonicznej.

Projektowane konstrukcije

PROJ. NAWIERZCHNIA DROG MANEWROWYCH:
e NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ POPIELATO BEZOWEJ 40X40X8CM
e PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
e KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 20 CM (E2>=130MPa — NA WARSTWIE)

e WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2 LUB WAPNEM
Re1,0 GR. 30 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

e PROJEKTUJE SIE ULOZENIE KOSTKI NA ORTOGONALNEJ SIATCE (W KRATE).

PROJ. NAWIERZCHNIA DOJSC
e NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ POPIELATO BEZOWEJ 40X40X8CM
e PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM

e KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM
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PODSYPKA PIASKOWA 10 CM

PROJEKTUJE SIE ULOZENIE KOSTKI NA ORTOGONALNEJ SIATCE (W KRATE).

PROJ. NAWIERZCHNIA POSZERZONEGO CIAGU PIESZO ROWEROWEGO

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20X10X8CM
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA 10 CM

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ AZUROWEJ, EKOLOGICZNEJ 20X20X8CM GRAFITOWEJ Z
WYZNACZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH PASKIEM Z KOSTKI KOLORU SZAREGO

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 20 CM (E2>=130MPa — NA WARSTWIE)

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,572 LUB WAPNEM
Rc1,0 GR. 30 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NPS

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20X10X8CM MALOWANEJ NA NIEBIESKO
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 20 CM (E2>=130MPa — NA WARSTWIE)

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,572 LUB WAPNEM
Rc1,0 GR. 30 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

PROJ. MIEJSCE L ADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20X10X8CM MALOWANEJ NA ZIELONO

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
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KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 20 CM (E2>=130MPa — NA WARSTWIE)

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,52 LUB WAPNEM
Rc1,0 GR. 30 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ POPIELATO GRAFITOWEJ 40X40X8CM
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2 LUB WAPNEM
Rc1,0 GR. 15 CM (E2>=60MPa)

PROJEKTUJE SIE ULOZENIE KOSTKI NA ORTOGONALNEJ SIATCE (W KRATE).

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU

Z PLYT GRANITOWYCH PLOMIENIOWANYCH SZARYCH 60X60X6CM
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 5 CM
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM (E2>=80MPa — NA WARSTWIE)

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU
PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2 LUB WAPNEM
Rc1,0 GR. 15 CM (E2>=60MPa)

PROJEKTUJE SIE ULOZENIE KOSTKI NA ORTOGONALNEJ SIATCE (W KRATE).

PROJ. TRAWNIKI

HUMUS GR.10CM Z OBSIANIEM MIESZANINA ZIAREN TRAW

PROJ. WYMIANA STOPNI NA GRANITOWE

SCHODY GRANITOWE 35x35x100cm

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

LAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 15-35CM
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PROJ. OBRZEZE

OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 CM

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

tAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 10CM

PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 CM

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

LAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 15CM

PROJ. SCIEK Z KOSTKI

KOSTKA BETONOWA 40X40X8 CM POPIELATO BEZOWA

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

LAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 31CM

PROJ. OZNAKOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH

MIEJSCA OGOLNODOSTEPNE WYZNACZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH PASKIEM Z KOSTKI KOLORU
SZAREGO.

MIEJSCA DLA NPS OZNAKOWANIE POZIOME BIALE CIENKOWARSTWOWE P-24+P-20. OZNAKOWANIE
PIONOWE D-18A+T-29. MIEJSCE MAOWANE NA NIEBIESKO.

MIEJSCE LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH OZNAKOWANIE POZIOME BIALE
CIENKOWARSTWOWE P-0(EV)+P-20. OZNAKOWANIE PIONOWE D-18A+T-0 ,EV tadowanie’. MIEJSCE
MAOWANE NA ZIELONO.

WJAZD NA PARKING NALEZY OZNAKOWAC ZNAKIEM D-18.

Znaki pionowe zastosowac wielkosci mate (M)

PROJ. WPUST DESZCZOWY

ULICZNY D400 MIN.@500
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3. 1ZBY | UPRAWNIENIA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
51 2 B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTMA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK 7131-287/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn, zm.), art 13 ust. 1 pkt 1
iust 2 art 14ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpo6zn. zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoin. zm.), wzwiazku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz, 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marcin Bednarczyk

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 grudnia 1983 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 240/DOS/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Marcin Bednarczyk jest uprawniony:
W specjalnosci  drogowej - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowiane,
wzwiazku z §18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw pewietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe).
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinosiaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Marcin Bednarczyk posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodowq craz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie slanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Bednarczyk S
7 Okrego (O

1. prof. dr inz. KazinuPrz Czaplinski

2. dr inz, Zofia Zwi rLy:v?wska

3. mar inz. M ata Mikolajewska-
Janiaczyk

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gidwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZasSwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-Z91-UR8-Z4M *

Pan Marcin Bednarczyk o numerze ewidencyjinym DOS/BD/0080/12
adres zamieszkania

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczzcy Rady Dolnosigskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnozci prawnej wystarcea zioienie oswiadczenia woli w p i elektroniczne] i opatrzenie go
kwalfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zhozone w formie eleitronicne] jest rd ine z oéwiadczeniem woli Hozonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadaeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwisdczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.orgpl Iub kontaktujzc sig = biurem wiazciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.

 —
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

wojewddztwo: 16 opolskie

powiat; 1608 oleski i
jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzow Slaski - miasto wm_Ao_m 6.146.24.04.2.3
obreb: 0046 - GORZOW SLASKI skala: 1:500

dziatka: 1798

potozenie: Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego
nr ks. rob.: 5/2024

nr: GKM-111.6640.1.84.2024

Uktad wspdtrzednych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Granice dziatki 1798 przedstawiono na

podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej

i operatéw numer ewidencyjny P.1608.1992.2140,
P.1608.2019.903

Granice przedmiotowej dziatki numer
1798 spetniajg kryteria doktadnosciowe

W zakresie opracowania brak
projektowanych urzadzen podziemnych

Nie wyklucza sig istnienia innych przewodéw
0 ktérych brak informacji wynika z zaszlo$ci
historycznych lub niedopetnienia przepiséw
zgloszenia do inwentaryzacii

“_m\\\w“
| 11795 1

E4

PR IKKY
% WW N oy

5 e 4
00800506, o5 5
Wbﬂ%\b\”& 193.87
193 ‘55 0%
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Mapa aktualna na dzien: 10.02.2024 r.

Wykonawca:
Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyriski Maciej

Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Macherzyriski nr upr. 23959 - zakres 1

Sporzadzit:

14.02.2024 . |
Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i _s:om\ ]
Identyfikator prac geodezyjnychU GKM-11.6640.1.84.2024 <
Organ sluzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgtoszenie OStarosta Oleski (W
Wykonawca prac geodezyjnych1Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne I
"GEO-MACH" Macherzyriski Maciej 4

o
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Imie i Nazwisko oraz numer uprawnier zawodowych kierownika pracCMaciej Macherzyniski
Nr uprawnieri 23959 - zakres 1

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacjil ~ Protokét Weryfikacji Nr 1
z dnia z

proj. obrzeze
proj. kraweznik wystajacy
\\\\\\ proj. $ciek z kostki
proj. oznakowanie miejsc postojowych

proj. wpust deszczowy

proj. infrastruktura wedtug
innych opracowar branzowych

istn. rzedne

proj. rzedne
roj. ierzchnia drég manewrowych
mxmmhwm__,nmﬁo:oém_. popielato mMOSVM 40x40x8cm
roj. ierzchnia, doj$¢
mxmmmm,w_mﬁ%:os\_m_ p v_nm_m.ﬂo bezowe] 40x40x8cm
ﬁom.. :mémmnn::_m%oﬂmﬂ Qnego ciggu, .
m%xmmwwm«,\:maimm z kostki betonoWej szarej
proj. Bﬂm.mnm %oﬂoM.os\.m z kostki betonowej
azu oémh ekologiczne m:w _85@ z
wyznaczéniem _m_mn_v skiem koloru szarego
m:ﬂo__.. miejsce vo%mmwo e dla NPS
alowane na niebiesko

_.o..:‘__m.mnm*mném:_mo.mNn_oEm_m_anN:n:
mdm__oém:_m na zielono pol rvezny

|
OO

j. ierzchnia, pl
wﬁomm#m_:w_%ﬁ_w_mo&m ﬂwmf_hm_mﬂo grafitowej 40x40x8cm
mf 7 :%ﬂ%__mmw%,\:n_m mN_mm,,\hn: ptomieniowanych 60x60x6cm

proj. trawniki

IUEEENE

proj. wymiana stopni na granitowe

% 2 proj. elementy wedtug opracowar branzowych

atry. Jednocze$nie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywe

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-O0LEIJNIK

PLAN SYTUACYJNY DROGOWY

Projektant drég:

Marcin Bednarczyk
nr uprawnien 240/D0S/11
spec. drogowa bez ograniczen

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na

placu publicznym w Gorzowie Slgskim. Data:

30.05.2024

Adres: Skala:

46 - 310 Gorzéw $laski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859 1:500

Numer rysunku:

D-1

Inwestor:
Gmina Gorzéw $laski, 46 - 310 Gorzdw $laski, ul. Wojska Polskiego 15




OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 CM

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

LAWA ZBETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 15CM

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

KOSTKA BETONOWA 20X30X8 CM

KOSTKA BETONOWA
10X20X8CM

PARKING PRZEZNACZONY DLA POJAZDOW DO 35 TONY -POPIELATO BEZOWA U
STANOWISKA POSTOJOWE DROGA MANEWROWA STANOWISKA POSTOJOWE J bata
50 500 500 500 ° POSZEF&ZE5NIE
KOSTKA BETONQWA 20X308 CM . STN.CAGUPR
| - POPIELATO BEZOWA KOSTKABETONGNA 2043145 G KDL TR e TONA |
st zele | KOSTKA BETONOWA AZUROWA -POPIELATO BEZOWA
| - EKOLOGICZNA 20X20X8C- GRAFITOWA IR
S| B 8, o = ]
: ‘ ‘ I‘:’T —'Ti J— 10| A I
30 !
L & i 18 T
PALISADA WEDLUG @ ©) . 0 .y 0K
BRANZY KONSTRUKCY.NE 0
0 ) OBRZEZE BETONOWE 830 CI
KOSTKA BETONOWA WG, RODZAJU NAWIERZCHNI CHODNIK: @s - PODSYPKA CEN. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 10x20x8 CM

KRUSZYWO LAMANE /31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 20 CM (E2>=130MPa)

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4GR.3CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANE. SPOIWEM

HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU PIASZCZYSTO-/WIROWEGO STABILIZOWANEGO
SPOIWEM HYDRAULIGZNYM C1,5/2 LUB WAPNEM Re1,0 GR. 30 CM (E2>=80MPa)

KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 MM

KOSTKA BETONQWA 20X30X8 CM

LAWA ZBETONU C 12115 Z OPOREM GR. 10CM

-POPIELATO BEZOWA

STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

PODSYPKA PIASKOWA 10 CM

LAWA Z BETONU C 12115 Z OPOREM GR. 31CM

0

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 CM

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

LAWA ZBETONU C 12115 Z OPOREM GR. 15CM

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-0LEIJNIK

PRZEKROJE KONSTRUKCYJIJNE A -A,B-B

B-B KOSTKA BETONOWA 20X30X8 I
DROGA MANEWROWA STANOWISKA POSTOJOWE DLA NPS - POPIELATO BEZOWA
500 500 x 360 50, 125145
KOSTKA BETONOWA 20X30X8 CM POSZERZENIE  KOSTKA BETONOWA
KOSTKA BETONQWA 20X30X8 CM | . POPIELATO BEZOWA ISTN. CIAGUP-R 10X20X8CM
- POPIELATO BEZOWA MALOWANA NA NIEBIESKO -SZARA |
™~ | Marci
| 0 L % L0, |
| _ 0 IS —— | |
s i . | s
| 30 | S
| 18 1 | placu publicz
| Adres:
0 ® 0

Projektant drég:

nr uprawniers 240/D0S/11
spec. drogowa bez ograniczen

n Bednarczyk

rkingu powyzej 10 stano

rgetycznej za

wania:

wisk dla samochoddw osobowych wraz
owania dla pojazdow elektrycznych oraz budowa linii kablowej

silajgcej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na

nym w Gorzowie Slgskim. Data:

30.05.2024

46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr

1798, 1795, 1859

a Gorzéw Slaski , 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

Numer rysunku:




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

0

OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 CM

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

DROGA MANEWROWA
730
| KOSTKA BETONOWA 2030X8 OM
| - POPIELATO BEZOWA
I
| % ~10
| = 1
K 0 0
0
KOSTKA BETONOWA WG, RODZAJU NAWIERZCHN H) X
CRUSTOUAANE 033 STAG M COU G 20 EB=1P
1 ' : . >z d :
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANE, SPOMEN KRANEZNIK BETONOWY 19 x 30 CH
HYDRAULICZAYM LUB GRUNTU PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO  HUMUS GR.10CH PODSYPKA CEM.- PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM
SPOIEN HYDRAULICZNYM C15/2 LUS WAPNENI Ref,0 GR. 30 CM (E2>=801/Pa) 7 OBSIANIEN ZIARNAMITRAW  LAWA Z BETONU C 12115 Z OPOREM GR. 15CH

LAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 10CM

DROGA MANEWROWA
525
KOSTKA BETONOWA 230X CI
- POPELATO BEZOWA
M |0

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-0LEIJNIK

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNEC -C,D-D

Projektant drég:

Marcin Bednarczyk
nr uprawniers 240/D0S/11
spec. drogowa bez ograniczen

Rodzaj opracowania:
Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg tadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy oswietleniowe na
placu publicznym w Gorzowie Slgskim.

Data:

30.05.2024

Adres:
46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859

Gmina Gorzéw Slaski, 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

NNNNN
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

E-E
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ze stacjg tadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej

elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy oswietleniowe na
placu publicznym w Gorzowie Slgskim. Data:
30.05.2024

Adres: Skala:
46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859 1:50

L Numer rysunku:
Gmina Gorzéw Slaski, 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15 D_4




PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT — OLEJNIK

RYNEK 18

46 — 310 GORZOW SLASKI

NIP 576 158 79 55
TEL. 723 884 643

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych

wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa

linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

oéwietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15
TOM /1
ZESPOt AUTORSKI
» ZAKRES .
SPECJIALNOSC | 5pRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje _ . . )
Autor projektu mgr inz. Sebastian Michta SWK/0174/PWOE/11
elektryczne
Instalacje
Sprawdzajacy inz. Jarostaw Bralinski KL-179/89

elektryczne

Data opracowania projektu : 30.05.2024

PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH




PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT — OLEJNIK

RYNEK 18

46 — 310 GORZOW SLASKI

NIP 576 158 79 55
TEL. 723 884 643

PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych

wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa

linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

oéwietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15
TOM /1
ZESPOt AUTORSKI
» ZAKRES .
SPECJIALNOSC | 5pRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje _ . . )
Autor projektu mgr inz. Sebastian Michta SWK/0174/PWOE/11
elektryczne
Instalacje
Sprawdzajacy inz. Jarostaw Bralinski KL-179/89

elektryczne

Data opracowania projektu : 30.05.2024

PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
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I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

DATA OPRACOWANIA

PROJEKTANT
BRANZA ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY
BRANZA ELEKTRYCZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt
jest kompletny, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i technologicznej.
30.05.2024

mgr inz. Sebastian Michta

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
oraz elektroenergetycznych

upr.nr SWK/0174/PWOE/11

inz. Jarostaw Balinski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-
inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujacej instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
upr.nr KL-179/89



2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajgcym uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci oraz kopie zaswiadczed o przynaleznosci projektantow i
sprawdzajacych do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 4



SWIETOKRZYSKA Kielce dniad® grudnia 2011 r.
OKREGOWA

Bl Z B A

“INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0035(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa craz urbanistow (Dz. U. z 2001r.,
Nr3, poz. 42 z pézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
z. 378 z pozin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednality: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Michta

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 lutego 1972 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0174/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Szczegblowy zakres nadanych uprawnieri budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia sianowig

podstawe do:

- projzktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymirobotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykcnywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tamwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacgjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odst¢puje si¢ od uzasadrienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w tarminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢goewej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sktadu Orzekaiacego
N

mgr inz. Andrzej Pawelec

Stefan Szatkowski

Otrzymuja:
Cztonek Skiad

1. Pan Sebastian Jan Michta

ul. Bohaterow Warszawy 15/ 19
25-394 Kielce

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztonek Skiadu Orzekajgcego

3.0kregowa Rada SOIIB , ,71,2, g

4.a/a mgr inz. famind ﬁieniqzek
2/2
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INZYMIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

& P FBE Wiy e

SWE-RTH-1X5-UIZ *

Pan Sebastian Jan Michta o numerze ewidencyjmym SWE/IE/0014,/12

adres zamieszkania

jest cxtonkiem Swistokrzyskie] Okregowe| lzby Infynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc eywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

fxiwiadcrenic  rostalo wygenerowane  elektronicemie | opatroone berpiecemym podpisem elektroniczmgm
waryfikowanym prey pamacy wainego owalifikewanego certyfikaty w driv 2024-02-09 15:14:14 roku preez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swistokroyskie] Dorepowsj lzby Ingynisrdw Budownictwa.

Igudnie r art. FEL K.r.

& 1. 0o machowania elekironiczne) formy coynnodo prawnej wystarcra riodenie ofwiadozena wol w postac ehekironicene] | opatrrenie go
Iewsaiifikowanym pocipisem elekinon czmym.

§ & Dfwiadcaenie woll tlodone w formie elektronicne) pest riwrowsdne 7 ofwisdceeniem woli fhodonym w Sormic psemne).

* Wsrgfikariy poprasnedc derych w ninsejseym fwisdcoeniy moing speswdeid ta pamacg mumes sersfkacgnegn cebwisdenmia na
strnnie Folikin ity dynisriw Budcwnichws wenwpib crg p! lub kamakbuige sie 2 biy

m wiadriwe| Okregows| ey Inkymiedw Budoanictes

INSTALACJE ELEKTRYCZNE



URZAD WOJEWOD 7K ;
w KIELCAGH a& }/y i
Wydzial Budownictyya, Fielce, 1979 . 0% .. 1/7 \.".

Urhanislykj i Architekt
AL LY Wiokéw Efelc lgy

v ewiden. XI-179/89

STWIRRUAMIE PRZYCOTOWANTIA ZAWOTDOWESO

do pe?nienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictuwie.

T2 podstawie § 13 ust. 1 “pkt.4 lit.d, § 4 vst. 2,5 7,8 5 ust.1 vkt 1,5 13
ust. 1 okt 4 1lit. g, § 6 ust .1 rozporzadzenia, Iinistra CGospodarki Terenowej i
Cohwony Scodowiska z donia 20 lutezo 1975 ». w spravie szmodzielnych funke ji
technieznych w budownictwie /Dz.U.itr 8, poz. 46 - 2 pééniejszyni zmianani/

stwierdzs sie, 2Ze

OBYWATEL BALTHSKI JAROSEAW

THZYWIER RLEKPRYK
urodzony dnis 29 kwietnia 1958 », w Kielcach
posiada przysotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonyyania samnodzielne] funkeji
projektanta ora kierownika budowy i robét w specjalnoei instalacyjno~inzynieryi~
nej w zakvesie sieci i instalacji elektryeznych - obejmujacej instalacje elektry-
czne,; napowiefirzne i kablowe linie energetyczue, stacje i vrzadzenia elektroenerge-
tyczne

OBYWATEL RALTHSKT J4ROSFAV jest upowainiony do:
1/sporzadzavia projektéw sieci i instalacji elektryczaych
2 frierovania,nadzorowanie i koutrolowania budowy i robdt,kiercwania i kontrolowania
wytﬁarzania konstrukeyjoyeh elementdw sieei i instalacji oraz oceniania i badanis

stanu technicznego v zakresie sieci i instalacji elektryconych

Otrzymuje:

Cb.JarosZaw Palisski J
04, Na Stoku 66/19
Kielce

» M 1 imm

mgr (ad. ardh. [Sidez
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INZYMIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o i e 2wt sy i
SWE-AHM-ASK-3C4 *

Pan Jarostaw Balinski o numerze ewidencyjmym SWE/IE/0005,/14

adres zamieszkania ul. 0. Westerplatte 19, 25-353 Kielce

jest clonkism ﬁﬁgn&nﬁﬁej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zazwiadczenie zostabo wysenerowane elektronicnie | opatrzone bezpieczriym podpisemn elektronicznym
wenfikowsnym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfiketu w dniv 20240109 roku przez:
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3.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
- uktadanie kabli w terenie
- montaz opraw i stupdw o$wietleniowych
- pomiary ochronne instalacji

3.2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Realizacja prac przewiduje wykonanie zasilania ze ztgcz ZKP zasilania stacji tadowania ( 3,7kW),
oswietlenie terenu oraz doprowadzenie zasilania do komory fontanny

3.3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na wykonanie prac, w tym przygotowawczych oraz zwigzanych

ze sktadowanie materiatdbw w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu w sieci energetyczne

nadziemne i podziemne w zwigzku z wykonaniem instalacji uziemiajace;j.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é przy wykonywaniu zasilania obiektu , oraz kanalizacji
teletechnicznej.

3.4.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT BU-
DOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTA-
PIENIA
Do prac wymagajacych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczenstwa naleza:

- prace w wykopach

- podtaczanie przewodoéw

- prace prowadzone pod napieciem
- prace prowadzone na wysokosci

Prace te mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i przeszkolone zgodnie z przepisami. Wszystkie wykonywane prace nalezy koordynowad z
innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy. Pracownicy powinni posiadaé aktualne
uprawnienia SEP.

Rodzaj zagroienia Miejsce Skala Czas wystapienia

Upadek z wysokosci Caty teren Srednia montaz opraw
oswietleniowych

Uszkodzenia ciata oraz | Caty teren budowy Wysoka Wykonywanie robdt

rany spowodowane
uzyciem

elektronarzedzi oraz

elektroinstalacyjnych
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narzedzi
standardowych
Potracenie przez Droga dojazdowa Srednia Poruszanie sie po
pojazd mechaniczny terenie, szczegdlni
podczas wykonywania
instalacji w ziemi
Porazenie pragdem Tablice elektryczne, Wysoka Podtgczanie napiecia,
urzadzenia wykonanie uziemienia,
elektryczne, pomiary, préby, rozruch
demontaze

3.5.WSKAZANIE SRODKOW | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji prac musza zosta¢ przeszkoleni w zakresie

przepisdw BHP oraz posiadaé stosowne os$wiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robét wymagajacych od realizujgcych je oséb dodatkowych

uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zostac

przedstawione kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania

musza posiadad stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie

z wymaganiami szczegétowymi.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed

dostepem os6b nieupowaznionych.

Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestow musza by¢ zgtaszane do kierownika budowy i

gromadzone przez niego.

Wymagane jest, aby wykonawca sporzadzit harmonogramu prowadzenia robdt oraz plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zapewniajgcy odpowiednio szybkg komunikacje

umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozenia.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych” Instalacje elektryczne , przy zachowaniu

przepiséw BHP i PPOZ oraz wytycznych producentéw urzadzen.

Projektant: mgr inz. Sebastian Michta

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych upr.nr SWK/0174/PWOE/11
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1. cZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Wykonanie instalacji zasilania oswietlenie terenu w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

2. Zasilanie

Zaprojektowano zasilanie kablowe ze ztgcza ZKP zlokalizowanego zgodnie z PZT. Ztacze kablowe oraz
projekt przytgcza po stronie Zaktadu Energetycznego.

3. Sterowanie i zasilanie oswietleniem

Zasilanie opraw oswietleniowych wykonac z projektowanej SO przy ztgczu ZKP. W SO wykonaé
zabezpieczenia B10 1 fazowe

3.1. Oswietlenie podzieli¢ na nastepujace grup sterowania

oswietlenie liniowe schodéw

oswietlenie miedzy donicami

oswietlenie pomnika

e stupy oswietleniowe

e oswietlenie schoddw.
3.2. Zaprojektowano nastepujace oswietlenie w pasie drogowym drogi wojewddzkie;j:
3.2.1. Oswietlenie miedzy donicami

Projektuje sie oprawe przeznaczong do instalacji w ziemi. Korpus z aluminiowego odlewu ci$nienio-
wego z frontem wykonanym ze szkta hartowanego i stali nierdzewnej. Oprawa o klasie szczelnosci
IP67. Klasa wytrzymatosci mechanicznej IK08. System optyczny oparty na soczewkach z tworzywa
sztucznego o katowej wigzce $wiatta 20°. min 12W, min 140lm/W

Rys.1. Projektowana oprawa
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3.2.2. Oswietlenie schodow liniowe

Projektuje sie oswietlenie liniowe schoddéw za pomoca oprawy naroznej LED umieszczonej w narozu
stopni. Zasilacz nalezy schowa¢ w puszce montowanej z boku schodéw.

min.40W;5000Im;400K;min.140Im/W, IP 68

4. Technologia uktadania kabla

Kable uktada¢ w ziemi wedtug trasy przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu oraz
zgodnie z wymogami norm N SEP-E-004. Przebieg trasy linii kablowe]j oraz lokalizacje stupéw nalezy
wyznaczy¢ geodezyjnie, a po wybudowaniu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza.

Kabel niskiego napiecia oswietleniowe uktadac na gtebokosci 0,6m od powierzchni, zas linie kablowe
zasilania podstawie i rezerwowe oraz pozostatych urzadzen zlokalizowanych w terenie, na gtebokosci
0,7m w ziemi na 10 cm warstwie (podsypcie) piasku. Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg
z zapasem (1-3 % dtugosci wykopu) wystarczajgcym na skompensowanie mozliwych przesuniec
gruntu.

Przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 25 cm warstwg rodzimego gruntu. Na catej dtugosci trasy rozciggnaé
folie koloru niebieskiego. Catos¢ zasypaé. Na skrzyzowaniu kabli z istniejgcym uzbrojeniem oraz pod
parkingiem i drogami kable prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVK. Przepusty nalezy zabezpieczyé
przed zamuleniem. W celu umozliwienia identyfikacji kabla nalezy zatozy¢ opaski na kablu co 10 m,
oraz za i przed przepustami opaski identyfikacyjne.

4.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi
Tablica 1.

Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé¢ w cm
L.p |Skrzyzowanie lub zblizenie
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1kVz |25 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 [Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania moga sie
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
25 stykad
3 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze 10
.. 50
niz 1 kV
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4 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV i nie
przekraczajgce 10 kV z kablami tego samego typu 50 10
5 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 10 kV z kablami 50 25
tego samego rodzaju
6 [Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
7 |[Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
8 [Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

4.2. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90 i w miare

mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli

elektroenergetycznych powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na

dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniach kabli z rurociggami

podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszcza odlegtos¢ w cm

Pionowa przy skrzyzowaniu Pozioma
przy
. . . zblizeniu
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego
Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z  [80" przy $rednicy rurociagu do
gazem niepalnym i rurociagi z gazem palnym o 250 mm i 150% przy $rednicy
cisnieniu do 0,5 at
1 wiekszej niz 250 50
2 |Rurociagi z cieczami palnymi mm 100
3 |Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5
at i nie przekraczajgcym 4 at
100
4 [Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu > 4 at BN-71/8976-31
5 [Zbiorniki z ptynami palnymi 200 100
6 |Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora,
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odcigzka) - 80

7 [Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, kanaty

8 |Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan 50 50
atmosferycznych

2 Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej

4.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny sie krzyzowac¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 stopni i w miare mozliwosci w
jej najwezszym miejscu. Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzen
mechanicznych w miejscach skrzyzowan z drogg, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym
w tabeli 3.
Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie powinna
by¢ mniejsza niz 100 cm.
Kable nalezy ukfadaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
4.4. Uktadanie przepustow kablowych
Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCV . Srednica rury winna byé dobrana do $rednicy
kabla z zachowaniem rezerwy 50cm liczac Srednice wewnetrzng. Rury ochronne nalezy wykonaé z
materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatania czynnikéw
agresywnych. Do uszczelnienia koAcdwek rur ochronnych nalezy stosowaé:

-pianke poliuretanowa.

Przepusty kablowe nalezy ukfadaé¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko 1 kabel. Gteboko$¢ umieszczenia
przepustéw kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm — w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej dla ruchu kotowego.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione materiatami uniemozliwiajgcymi
przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Tablica 3.

Dtugosci przepustdw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugos¢ przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej strony
Droga o przekroju ulicznym z szerokos$c jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50 cm z
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kraweznikami kazdej strony

Droga o przekroju szerokos¢ korony drogi i szerokos¢ obu rowdw do

szlakowym z rowami odwadniajagcymi  [zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony

Droga w nasypie szerokos¢ drogi i szerokosc rzutu skarp nasypdéw z dodaniem
po 100 cm z kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

4.5. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny byé zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznaczeniach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:
- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktéw terenu powinna byé oznaczona widocznymi trwatymi oznaczeniami trasy, stupkami
betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposdb nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach
trasy, nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”.

5. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W czesci elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepieciowa.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz zewnetrzne WLZ pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S z
wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. System ochrony od porazen pradem
elektrycznym wg PN-IEC 60364—4 Ochrona przed dotykiem posrednim.

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewododw i urzadzen.

Dodatkowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji zastosowane zostanie
samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikdéw nadmiarowo prgdowych, bezpiecznikéw
topikowych, wyfacznik réznicowopradowy o pradzie zadziatania 30 mA oraz urzadzen w Il klasie
ochronnosci.
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Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewoddéw wyréwnawczych
potgczonych GSW. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgé wszelkie przewody metalowe réznych
instalacji oraz czesci przewodzgce obce moggce wprowadzi¢ okres$lony potencjat (najczesciej ziemi).
Przewody ochronne rozdzielnic podtaczy¢ do magistrali uziemiajacej.

e Obwody wyréwnawcze zewnetrzne

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego bednarkg 25x4 dookofa fontanny wprowadzona do
pomieszczenia technicznego. Do instalacji uziemiajacej podtaczy¢ catg konstrukcje stalowg zbrojenia
fontanny oraz wszystkie elementy metalowe instalacji technologicznych i elektrycznych. Bednarke
wewnatrz pomieszczenia technicznego podtaczyé przewodem LGY 6mm? do szyny PE w rozdzielnicy
zasilajgco sterowniczej.

e Obwody wyréwnawcze wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie instalacji wyréwnawczej przewodem LGY-zo 6mm?”  Przewody
wyréwnawcze nalezy przytgczyé, obudowe rozdzielnicy, rurociggi metalowe wchodzace jak i
wychodzace z komory technologicznej oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie stwarza zagrozen w  zakresie ochrony  $rodowiska. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).

Inwestycja nie stwarza wymogoéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode i
odprowadzenia Sciekow.

Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopdw zostanie rozplanowana w ich sgsiedztwie.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z 2012r nr O poz. 463
Rozdziat 4, §1, projektowang inwestycje na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do obiektow,
dla ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkdw geologiczno inzynierskich
oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepujg proste warunki gruntowe.

9. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktérej mowa w
art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska. Projektowane elementy sieci
elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w
dotychczasowy sposéb. Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci.

Projektowana inwestycja zgodnie z:
. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sasiednich.
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. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdéw sprawdzania
dotrzymania tych poziomdéw nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktérych
zostatyby przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pdl elektromagnetycznych w
srodowisku.

. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu.
. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw

niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomoéw pytéw oraz gazow.

10. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162
poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowaé o tym fakcie wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wadjta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE INWESTYCJI

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje.

12. UWAGI KONCOWE

W zakresie aktualizacji nie wyklucza sie istnienia podziemnych urzadzen sieci uzbrojenia terenu, ktére
nie byty przedmiotem inwentaryzacji we wczesniejszym okresie czasu, a takze budowli podziemnych i
infrastruktury z nimi zwigzanej. W szczegdlnosci dotyczy to obszardow, ktérych przebiegi podziemnej
sieci nie sg znane (oznaczone na mapie jako ,,dpn”).

Catos¢ robdt musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegdélnosci
BHP) i wytycznymi Inwestora. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. V— Instalacje elektryczne”. Przy
wykonywaniu robdt nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i
wyrobow nalezy zachowac¢ do kontroli do koncowego odbioru robdét. Elementy zamawiac i
wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Dla
unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo
sprawdzi¢ w miejscu montazu. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tgcznie z rzutami
podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego
nalezy poinformowad projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajagce z zastosowania
innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnié¢ z projektantami i
Inwestorem. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Montaz urzadzen i materiatdw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i
materiatdow. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji
obstugi, schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen.
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Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej
wycenie wszystkich materiatéw i robdt niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji
instalacji, nawet jezeli nie zostaty doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we
wtlasnym zakresie doboru urzagdzen i materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w  sposdb  przejrzysty, estetyczny
i trwaty opiséw na obwodach elektrycznych (na koricach i nie rzadziej niz co 10m) .

Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiadac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

mgr inz. Sebastian Michta

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych

upr.nr SWK/0174/PWOE/11
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wojewddztwo: 16 opolskie

powiat: 1608 olesk .

jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzow Slaski - miasto
obreb: 0046 - GORZOW SLASKI

dziatka: 1798

potozenie: Gorzow Slaski ul. Wojska Polskiego

nr ks. rob.: 5/2024

nr: GKM-111.6640.1.84.2024

Uktad wspdtrzednych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Granice dziatki 1798 przedstawiono na

podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej

i operatéw numer ewidencyjny P.1608.1992.2140,
P.1608.2019.903

Granice przedmiotowej dziatki numer
1798 spetniaja kryteria doktadnosciowe

W zakresie opracowania brak
projektowanych urzadzen podziemnych

Nie wyklucza sie istnienia innych przewodéw
0 ktérych brak informacji wynika z zaszlo$ci
historycznych Iub niedopetnienia przepiséw
zgloszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzier: 10.02.2024 r.

Wykonawca:
Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyriski Maciej

Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Macherzyriski nr upr. 23959 - zakres 1

Sporzadzit:
14.02.2024 1.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie Eﬁéwﬁ%
Identyfikator prac geodezyjnych1GKM-111.6640.1.84.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgloszenie JStarosta Oleski
Wykonawca prac geodezyjnychOUstugi Geodezyjno-Kartograficzne

"GEO-MACH" Macherzyriski Maciej

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
sekcja 6.146.24.04.2.3
skala: 1:500

BB

\
;
105
/
/

Imig i Nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika pracCMaciej Macherzyrski

Nr uprawnien 23959 - zakres 1

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacjiC
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OPRAWA WPUSZCZANA CHODNIKOWA LED
min 12W, min 140lm/W

DONICA BETONOWA 100x50x50 cm
DYSZA FONTANNOWA
NIECKA FONTANNY 6,0X4,2x 0,5 m
NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH 0,6x0,6 m
GNIAZDA OGRODOWE IP 67 WPUSZCZANE (2x230v+1x400V)
MASZT FLAGOWY ELEKTRYCZNY
KOMORA TECHNICZNA Z WYtAZEM 2,4X3,5X2,45 cm
NAWIERZCHNIA Z PtYT GRANITOWYCH 0,6x0,6 m
OSWIETLENIE PUNKTOWE POMNIKA LED
54W;7700Im;400K;kat $wiecenia 140stopni;140Im/W
WIATA ROWEROWA 2,5x 4,0 m Z STACIA

NAPRAWY ROWEROW
SCHODY 5x 015x0,40m
(STOPIEN GRANITOWY BLOKOWY 1,6x0,40x0,15 m)
SCIANA OPOROWA (PREFABRYKAT L)
BALUSTRADA
STACJA tADOWANIA POJAZDOW 3,7 KW, Z MOZLIWOSCIA
PLACENIA KARTA

OPRAWA NAROZNA LED (W NAROZU STOPNI)
min.40W;5000Im;400K; min.140lm/W

KOLUMNA OSWIETLENIOWA O WYSOKOSCI
5M,36W,4000K, IP65
(ELEMENT DEKORACYINY C)

OSWIETLENIE LINIOWE CHODNIKOWE TABLICY LED
min 12W, min 140lm/W

9 OSWIETLENIE PUNKTOWE SCHODOW

PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE HD @32 PE HD SDR 17
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 160 SN 8
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC SN8
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-0LEIJNIK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Sprawdzajgcy
instalacji elektrycznych

Projektant
instalacji elektrycznych

upr. nr SWK/0174/PWOE/11

inZ. Jarostaw Balinski
upr. nr KL-179/89

mgr inz. Sebastian Michta

R

odzaj opracowania:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacjg tadowania dla pojazddéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej

elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na

placu publicznym w Gorzowie Slaskim. Data:
V 2024

Adres: Skala:
46 - 310 Gorzéw $laski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859 1:500
Inwestor: Numer rysunku:

Gmina Gorzéw Slaski , 46 - 310 Gorzéw S$laski, ul. Wojska Polskiego 15 EPZT-1




PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT — OLEJNIK

RYNEK 18

46 — 310 GORZOW SLASKI

NIP 576 158 79 55
TEL. 723 884 643

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych

wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa

linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

oéwietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15
TOM /1
ZESPOt AUTORSKI
» ZAKRES .
SPECJIALNOSC | 5pRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje
: Autor projektu mgr inz. Marcin Sadowski WKP/0176/PWQS/18
sanitarne
Instalacje
: Sprawdzajgcy mgr inz. Jakub Jagodzinski WKP/0323/PO0S/21
sanitarne

Data opracowania projektu : 30.05.2024

PROJEKT INSTALACJI SANITRNYCH




PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT — OLEJNIK

RYNEK 18

46 — 310 GORZOW SLASKI

NIP 576 158 79 55
TEL. 723 884 643

INSTALACIJE SANITARNE
OPIS TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych

wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa

linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

oéwietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15
TOM /1
ZESPOt AUTORSKI
» ZAKRES .
SPECJIALNOSC | 5pRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje
: Autor projektu mgr inz. Marcin Sadowski WKP/0176/PWQS/18
sanitarne
Instalacje
: Sprawdzajgcy mgr inz. Jakub Jagodzinski WKP/0323/PO0S/21
sanitarne

Data opracowania projektu : 30.05.2024

PROJEKT INSTALACJI SANITRNYCH




BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK
mgr inz. Ramona Zygmunt — Olejnik

46 — 310 Gorzdw Slaski

Rynek 18

NIP 5761587955 PROJEKTOWNIA
tel. 723 884 643

OPIS DO PROJEKTU ZGtOSZENIA



BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK
megr inz. Ramona Zygmunt — Olejnik

46 — 310 Gorzéw Slaski

Rynek 18

NIP 5761587955 PROJEKTOWNIA
tel. 723 884 643

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji
sanitarnej do projektowanej komory technicznej fontanny wraz z wytyczeniem trasy przebiegu oraz
miejscem montazu zestawu wodomierzowego. Opracowaniem réwniez objeta jest instalacja kanalizacji

deszczowe]. Zakres zgtoszenia: przytgcze wodociggowe w pasie drogi wojewoddzkie;.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.
Na dziatce o nr 1798 projektowany jest parking dla aut osobowych oraz fontanna. Do dziatki
projektowane jest doprowadzenie przytgczy wod-kan. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie réwniez

pomnik, ktdry pozostanie bez ingerencji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na podstawie artykutu 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. stwierdza sie, ze obszar oddziatywania

projektowanego przytagcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz instalacja kanalizacji deszczowe]

miesci sie w catosci na dziatce nr 1798,1859, 1795, oraz nie wptywa na obszar poza.

4, Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce o nr 1798, 1859,

1795 i nie bedzie oddziatywata na zadne inne nieruchomosci.

5. Inneinformacje i dane.
5.1 Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkow.

Dziatka nr 1798, 1859, 1795 nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskie;.

5.2 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Dziatka 1798, 1859, 1795 znajduje sie poza obszarem wptywow eksploatacji gérniczej.

OPIS DO PROJEKTU ZGtOSZENIA



BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK
mgr inz. Ramona Zygmunt — Olejnik

46 — 310 Gorzdw Slaski

Rynek 18

NIP 5761587955 PROJEKTOWNIA
tel. 723 884 643

5.3 Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, realizacja planowanego
przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywad na srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 12
w/w ustawy oraz innego niz okreslone w tych punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z
ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczgco oddziatywac na
ten obszar, jest dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dotyczy Scisle oznaczonych przedsiewzie¢, moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢, mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Projektowane przytgcze wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej
oraz instalacja kanalizacji deszczowe] nie zostato wymienione w tym rozporzadzeniu i nie wymaga
uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsiewziecia.
Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na obszar
NATURA 2000. Nalezy wiec uzna¢, ze przepisy ustawy Prawo ochrony Srodowiska nie wymagajg dla
przedmiotowe] inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na

Srodowisko.

OPIS DO PROJEKTU ZGtOSZENIA



BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK

mgr inz. Ramona Zygmunt — Olejnik
46 — 310 Gorzéw Slaski -+ '
Rynek 18

NIP 5761587955 PROJEKTOWNIA
tel. 723 884 643

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,
e aktualna mapa do celéw projektowych

e szkic sytuacyjny w terenie,

e obowigzujgce normy i przepisy

e warunki techniczne przytaczenia do sieci

2. Zakres opracowania

Projekt przytagcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej oraz
instalacje technologiczne fontanny nie zbedne do poprawnego dziatania projektowanej fontanny
potozonej na dziatce o numerze ewidencyjnym 1798 potozonej w miejscowosci Gorzéw Slaski. Zakres

zgtoszenia: przytgcze wodociggowe w pasie drogi wojewoddzkie;.

3. Opis techniczny
1) Przytacze wodociggowe

Zaprojektowano doprowadzenie wody do komory technicznej fontanny na dz. o nr 1798
zlokalizowane] przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim. Przytacze wodociggowe zaprojektowano
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZUK w Gorzowie Slaskim Sp. z 0.0. w miejscowosci
Gorzéw Slaski z istniejacej sieci wodociggowej @ 160 PVC usytuowanej w dziafce drogowej nr 1859.
Zagtebienie sieci wodociggowej w miejscu wpiecia przytgcza — ok.1,6m. Sie¢ potozona jest w dziatce
drogowej, w pasie chodnika. Zaprojektowano przytacze o dtugosci ok. 25,64m nalezy wykonac z rury PEHD
@32 SDR 17 PN10. Przytagcze bedzie doprowadzone od istniejgcej sieci wodociggowe] i bedzie
doprowadzone do projektowanej komory technicznej 3,5x2,4x2,4h, gdzie zamontowany bedzie zestaw
wodomierzowy. Srednice rury dobrano zgodnie z norma PN-92/B-01706:1992, a predko$¢ wody w

przewodzie nie przekracza 1,0m/s. Szczegdtowy proces obliczen przedstawiono w dalszej czesci projektu.

OPIS DO PROJEKTU ZGtOSZENIA
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Potaczenie z siecig wodociggowa wykonaé za pomocg nawiertki zeliwnej 160/32 do rur PE i PVC
@160xDN32. Za nawiertkg nalezy zamontowaé w terenie utwardzonym zasuwe odcinajgcy z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem, zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym.(wpiecia dokonuje
ZUK Gorzéw Slaski, badZ nadzoruje). Zasuwe wykonang z zeliwa sferoidalnego zamontowaé zgodnie z
zaleceniami producenta w pozycji pionowej, trzpieniem skierowanym ku gorze. Zasuwe wodociggowaq
nalezy wyposazy¢ w klucz, trzpien teleskopowy do obuddw sztywnych. Klucz zasuwy nalezy przedtuzy¢ na
teleskopie do wysokosci poziomu terenu istniejgcego oraz zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem poprzez
skrzynke uliczng do nawiertek. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ poprzez posadowienie jej na
podmurdwce z cegiet i obrukowac¢ wokdt na przestrzeni 0,5m2 ptytkami lub bloczkiem betonowym
zapobiegajac jej osiadaniu. Montaz rury PEHD @32 PN 10 SDR 17 wykonaé poprzez zastosowanie ztgczki PE

z gwintem zewnetrznym 1 1/4”- @32. taczenie wykonaé przy zastosowaniu zfgcza samozaciskowego.

Projektuje sie wykonanie prac od sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze do komory
technologicznej. Przewdd wodociggowy nalezy prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu na
gtebokosci min.1,2m zgodnie z profilem przytagcza wodociggowego zamieszczonego w czesci rysunkowej
projektu. Przewdd wodociggowy nalezy uktadaé na podsypce wykonanej z piasku o grubosci minimum
10cm zgodnie z zaprojektowanym spadkiem wykonanym w strone sieci wodociggowej. Przewdd
wodociggowy nalezy doprowadzi¢ do granicy dziatki, a nastepnie do studni technologicznej. Odcinek
przytacza prowadzony w pasie drogowym nalezy zabezpieczyé poprzez prowadzenie rury w przewodzie
stalowym ostonowym DN 50. Nie przewiduje sie zmiany prowadzenia przyfacza, jednak w przypadku
wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, ktdre nie zostato zinwentaryzowane lub
zostato btednie zinwentaryzowane nalezy wykonaé potaczenia elektrooporowe z wykorzystaniem
dedykowanych ksztattek. Przed zasypaniem, przytacze nalezy podac prébie szczelnosci [po zamontowaniu
zestawu wodomierzowego] oraz przeptuka¢ wodg wodociggowa celem pozbycia sie mozliwych
zanieczyszczen w przewodzie. Po pozytywnej probie szczelnosci przytacze zasypac na wysokosé ok.50 cm
ponad wierzch rury. Nastepnie nalezy utozy¢ ostrzegawcza tasme o szerokosci 200mm z zatopiong
wktadka metalowg koloru niebieskiego. TaSme nalezy prowadzi¢ nad catym przewodem oraz umocowac jg
do skrzynki ulicznej zasuwy. Reszte zasypki wykonaé z materiatu rodzimego po usunieciu z niego
wszystkich ostrych zanieczyszczen oraz kamieni, korzeni i gruzu. Zasypke nalezy uzupetnia¢ warstwowo co

ok. 30cm oraz zageszcza¢ mechanicznie.

OPIS DO PROJEKTU ZGtOSZENIA
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Zestaw wodomierzowy usytuowaé¢ w wodoszczelnej, prefabrykowanej komorze technologicznej
fontanny zlokalizowanej na dziatce nalezgcej do Inwestora. Komora powinna by¢ wyposazona w szczeble
klamry ztazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Komora zostanie

wyposazona w wentylacje mechaniczng wywiewng — wentylator wywiewny
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kanatowy DN 160 podtgczony do instalacji wywiewnej wyprowadzonej min. 0,5m powyzej poziomu
terenu uruchamiany wraz z otwarciem wtazu oraz okresowo. Nawiew powietrza do komory bedzie

odbywac sie poprzez otwarty wiaz.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac¢ w pozycji horyzontalnej, trwale przytwierdzonej
do Sciany zewnetrznej. Potgczenie rury z konsolg wodomierzowg nalezy wykona¢ przy pomocy
ztgczki przej$ciowej PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym. Nastepnie nalezy zamontowaé zawér
grzybkowy odcinajgcy DN 25, konsole wodomierza DN 20” oraz ponownie zawdr odcinajacy.
Zestaw wodomierzowy zamontowac nalezy na konsoli wodomierzowej DN 20. Za wodomierzem, za
zaworem kulowym odcinajgcym zamontowac zawodr antyskarzeniowy 1” typu EA uniemozliwiajgcy
wyptyw wody z instalacji wewnetrznej do sieci miejskiej. Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy
wykonaé ptukanie rurociggu. Roboty ziemne, podsypke, obsypke i zasypke wykonaé zgodnie z
punktami 5i 6.

Prace prowadzi¢ wykopem otwartym waskoprzestrzennym. Przed przystgpieniem do prac
nalezy powiadomic zarzadce drogi o zamierzeniu oraz uzgodni¢ sposéb wykonania prac. W miejscu
wykonania prac nawierzchnie nalezy rozebraé, a po wykonaniu wszystkich nie zbednych prac nalezy

przywrocié do stanu pierwotnego.
Zabrania sie wykorzystywania instalacji wodociggowej jako uziomu naturalnego. Zabrania sie
réwniez faczenia instalacji wodociggowej z instalacjg zasilang z innego ujecia, jezeli takie bedzie

wystepowac.

4) Obliczenie strat ci$nienia na przytgczu wodociggowym

Qobl=0,5 dm3/s = 1,8 m3/h
Dobrano rury PE @ 32

Dtugosc przytgcza wodociggowego | 25,60 m

~ |
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Spadek liniowy ci$nienia 0,3 kPa/m

25,60mb*0,3kPa=

Catkowity spadek liniowy ci$nienia |8,2 kPa
30% strat
liniowych
Miejscowy spadek cisnienia 0,3*8,2=2,5 kPa
taczna strata na przytaczu wod. 2,5+8,2=10,7 kPa

Maksymalna strata cisnienia na

przytaczu 300 kPa

10,7<30
0

Dobrano wodomierz DN 20 na Q3=2,5m3/h

5) Roboty ziemne
Roboty ziemne, wykonywacé mechanicznie badz recznie. Przy stosowaniu mechanicznych

wykopdw zwrdci¢ uwage by

ich nie przegtebiaé. Jesli gtebokos¢ wykopow przekroczy 1,5m nalezy je zabezpieczyé za pomocy
obudow skrzyniowych (bokséw). Przy uzyciu barierek 1,0 m zabezpieczy¢ wykop, a w porze nocnej
oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi. Nakazuje sie zabezpieczy¢é mozliwo$é bezpiecznej komunikacji
dla pieszych i pojazdéw. Na dnie wykopu za pomocg piasku wykonac podsypke o grubosci 10 cm.
Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.
Podczas prowadzenia prac ziemnych kierowac¢ sie zapisami opinii zarzadcy drogi. Z Zarzadca
drogi uzgodnic¢ sposdb odtworzenia nawierzchni po wykonaniu prac ziemnych. Wszystkie elementy
pasa drogowego muszg uzyskac parametry no$nosci i zageszczenia przynajmniej takie jak byty przez
rozpoczeciem prac ziemnych. Uzyskaé stopien zageszczenia przynajmniej 97%. Bezwzglednie
przestrzega¢ zapisdw w.w. w zakresie organizacji robdt, sposobu ich prowadzenia oraz

zabezpieczenia miejsca budowy na czas wykonywania robot.
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6)

Uktadanie przewodu wodociggowego, kanalizacyjnego obsypka i zasypka.

Przy uktadaniu przewodow nalezy pamieta¢ by wykop byt catkowicie odwodniony, dno
wyprofilowane na tozysko nosne rury. Przewody uktadaé zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Nalezy wykona¢ dotki montazowe w miejscach ztacz.

Gdy sprawdzona zostanie prawidtowos¢ spadku utozonej rury, nalezy jg ustabilizowac za
pomocg obsypki z piasku do wysokosci ok. 10 cm ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ tak, by
pozostawi¢ dostep do dotkdw montazowych aby mie¢ dostep do potgczen podczas proby
szczelnosci. Po prawidtowym przebiegu préby szczelnosci dotki mozna zasypaé a zasypke uzupetnic
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng wykonywac warstwami, starannie jg
ubijajac z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,,pachach”. Podbijanie w
»pachach” nalezy wykonywa¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub
mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne
moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Po wykonaniu obsypki, na rurami utozy¢ taSme ostrzegawczg o szerokosci 200mm koloru
niebieskiego (woda) z metalowym wktadem. Wktadke metalowa podtgczy¢ do zasuwy (przytacze
wodociggowe). Jezeli pozwolg warunki gruntowe, projektuje sie posadowienie przewodow
bezposrednio na gruncie rodzimym wraz z wykonaniem obsypek i zasypek z materiatu rodzimego.
W przypadku wystapienia glin plastycznych posadowienie przewoddéw wykonac¢ na podsypce z
piasku dowiezionego wraz z obsypka z piasku dowiezionego. Zasypke wykonywaé warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i wycigganiem obudow skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu

nie moze by¢ mniejszy niz MP = 97%.

Wyrownywanie spadkéw rury przez podktadanie kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest

niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
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VII. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
Na dzien sporzadzania dokumentacji projektowej, zgodnie z zatgczong mapa do celow

projektowych wystepujg kolizje z infrastrukturg podziemng — siecig elektryczng, instalacjg
kanalizacji sanitarnej/ deszczowej. W przypadku gdy od powstania dokumentacji, w dziatkach
objetych opracowaniem zaszty zmiany nalezy prace w miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcych sieci podziemnych wykopy nalezy wykonac recznie. Wszelkie kolizje rozwigzaé w
porozumieniu i pod nadzorem wtascicieli kolidujgcych urzadzen. W przypadku natrafienia w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy
przerwac i wezwac na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji
kolizji.

VIIl. Uwagi koricowe

Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonaé prace inwentaryzacyjne.

O przystapieniu do robét zawiadomié¢ ZUK w Gorzowie Slaskim , oraz zainteresowane jednostki
branzowe. Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem dokumentacji

projektowe] i ZUK w Gorzowie Slaskim.
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wojewodztwo: 16 opolskie
powiat: 1608 oleski

jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzow Slaski - miasto

obreb: 0046 - GORZOW SLASKI

dziatka: 1798 )

potozenie: Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego
nrks. rob.: 5/2024

nr: GKM-111.6640.1.84.2024

Uktad wspdtrzednych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Granice dziatki 1798 przedstawiono na
podstawie numerycznej mapy ewidencyjne;

i operatéw numer ewidencyjny P.1608.1992.2140,

P.1608.2019.903

Granice przedmiotowej dziatki numer
1798 spetniajg kryteria doktadnosciowe

W zakresie opracowania brak
projektowanych urzadzen podziemnych

Nie wyklucza sig istnienia innych przewodow
o ktérych brak informacji wynika z zaszlosci
historycznych lub niedopetnienia przepisow
zgtoszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzien: 10.02.2024 r.
Wykonawca:

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzynski Macie]

Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Macherzynski nr upr. 23959 - zakres 1

Sporzadzit:
14.02.2024 r.
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ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych
wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa
linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

oéwietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15
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PLAN BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych
wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa
linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

oéwietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15
TOM 1/l
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Architektoniczna | Autor projektu mgr inz. arch. tukasz Katwak 1/85/UW
Architektoni S dzai mgr inz. arch.

rchitektoniczna prawdzajacy 39/98/0P
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Spis tresci
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podstawa opracowania

zakres i kolejnos¢ wykonywania prac

istniejgce zagospodarowanie dziatki

elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac¢ zagrozenie
przewidywane zagrozenia

informacja o instruktazu stanowiskowego na placu budowy
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3:

e ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6Zn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 120 poz. 112511126 z pdézn. zmian.)

1. ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC
e roboty ziemne
e roboty murarskie i betoniarskie
e roboty instalacyjne

e roboty wykonczeniowe

2. |ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gorzowie Slgskim, przy ul. Wojska Polskiego na dz. nr

1798, 1795, 1859.

Obszar objety opracowaniem nie jest zabudowany — na dziatkach objetych opracowaniem znajduje
sie plac publiczny utwardzony kostkg betonowg oraz dojazd do dziatki nieutwardzony. Ponadto na

placu znajduje sie Pomnik Zwyciestwa i Wolnosci.

Powierzchnia objeta opracowaniem jest zréznicowana wysoko$ciowo. Opracowanie wymaga

wycinki istniejgcych drzew (poza zakresem opracowania). Teren nie jest ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie przytagcze energetyczne, teletechniczne oraz
kanalizacji sanitarnej. W przypadku lokalizacji niezinwentaryzowanych przytaczy, sieci nalezy

bezzwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu wprowadzenia zmian w projekcie.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
|. rodzaje zagrozen
e przemieszczenie sie maszyn i urzadzen
e przemieszczenie sie surowcéw i materiatow
e ostre, wystajace elementy
e praca na roznych poziomach roboczych (prace na wysokosci)

e urzadzenia i maszyny elektryczne

BIOZ



4.

[I. miejsce i czas wystepowania

podczas prac transportowych
podczas obstugi maszyn i urzagdzen w tym dzwigowych
podczas prac na wysokosci

podczas prac na rusztowaniu

INFORMACJA O INSTRUKTAZU STANOWISKOWEGO NA PLACU BUDOWY

Przed przystgpieniem do prac budowlano-montazowych lub instalacyjnych, kierownik budowy,

brygadzista przygotowuja plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim zatoge oraz udziela instruktazu o

sposobach bezpiecznego wykonywania zaplanowanych prac na poszczegdlnych etapach.

Instruktaz stanowiskowy nalezy zakoriczy¢é sprawdzeniem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu

wykonywania prac, zgodnie z przepisami z zasadami BHP.

5. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZEN

w razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia
albo prowadzona praca grozi niebezpieczenstwem nie tylko wykonujgcemu,
pracownik powstrzymuje sie od wykonywania i natychmiastowo powiadamia
przetozonego

kierownik budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia

informacje o wystgpieniu zagrozenia nalezy przekazaé niezwtocznie, w sposob
ustalony

przed przystgpieniem do prac pracownicy sg informowaniu o miejscu usytuowania
apteczki pierwszej pomocy oraz o wyznaczonej osobie do udzielenia pomocy w razie

wypadku

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

wydzielenie i oznakowanie strefy zagrozenia

montaz daszkéw ochronnych nad przejsciami, dojsciami, gdzie moze wystgpic
zagrozenie spadajgcymi przedmiotami

stosowanie wciggarek mechanicznych przy transporcie materiatéw budowlanych
pracownicy powinni by¢ rowniez wyposazeni w ubrania robocze, szelki

bezpieczenstwa i kaski ochronne.
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wojewadztwo: 16 — opolskie

powiat: 1608 ~ oleski

jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzéw Slaski - miasto
cbreh: 0046 - GORZOW SLASKI

dziatka: 1798

potozenie: Gorzéw w_mma ul. Wojska Polskizgo

nrks. rob.: 52024

nr: GKiM-111.6640.1.84.2024

Uklad wspéirzednych: 2000/18
Poziom odniesienia; PL-EVRF2007-NH

Granice dzialki 1798 przedstawiono na

podstawie nurnerycznej mapy ewidencyjnej

i aperatow numer ewidencyjny P.1608.1282.2140,
#.1608.2019.903

Granice przedmiotowej dziatki numer
1798 speiniajg kryteria dokiadnosciowe

W zakresle opracowania brak
projektowanych urzadzen podziemnych

Nie wykiueza sig istnienia innych przewoddw
o ktorych brak informaciji wynika z zaszlosci
historycznych lub niedopeinienia przepiséw
zgloszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzier; 10.02.2024 r,

Wykonawca:
Ustugi Geedezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzynski Maciej

Kierownik prac geodezyjnycin
Maciej Macherzynski nr upr. 23959 - zakres 1

Sporzadzit
14.02.2024 r. Pt
GEODEZYINO - KARTOGRAFICZNLG
"GEO-MACH™ Machereynski Macic)
Jaworzno Bankowe 6113, 46-325 Rudniki
NIP 576-140-86-47, REGON: 160382977
tel. 693067307, canatl: peo-machigwp.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

sekcia 6.146.24.04.2.3
skala: 1:500

GEODETA UPRAWNIONY

nr upr. 23939

S TEC
Maciej Macherzysiski

falszywege oswiadczenia.

Podwiadczam, ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kariegraficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozyiywnie zwendikowany.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnuicoi karnej za zozenie

ldentyfikator brac geodezyinych

GRI-111.6640.1.84.2024

Organ stuzby geodezyjnej, kidry otrzymal
zuloszenie

Starosta Oleski

Wykonawta prac geodezyjnych

Uslugi Geodezyjno-Karlograficzne
“GEO-MACH" Macherzynski Maciej

Imig | Nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac

Maciej Macherzynski
Nr uprawnien 23959 - zakres 1

Numer oraz data sporzadzenia dokurmnentu
zawierajacego wynik pozytywne] weryfikacii

Protokat Weryfikacji Nr 1
Z dnia 22.02.2024 1,

LEGENDA:
PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE HD 232 PEHD 8DR 17

- PREYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 160 SN &

INSTALACJA KANALIZACS! DESZCZOWEJ PVG SN8
INSTALACJA ENERGH ELEKTRYCZNES

o

-
<
[29
=

=
,.W

Y=6529700,00

End
1

=5654650,00

NeWD. 4234,
Z Qaw.uh. .3.&“; M&N ..R.

Zarzad Drég Wojewddzkich
w Opolu
Zalgcznik Nr .. 4. "

do decyzji /-pestanewienia——pisma

BIURO PROJEKTOW

£

RAMONA ZYGMUNT-0LEJNIK

PLAN SYTUACYJNY DROGOWY

Projektant drog:

Marcin Bednarczyk
nr uprawnien 240/D05/11
spec. drogowa bez ograniczen

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochoddw osobowych wraz
ze stacjg tadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy odwietleniowe na

Gmina Gorzéw Slaski, 46 - 310 Gorzéw $laski, ul. Wojska Polskiego 15

placu publicznym w Gorzowie Slaskim. Data:
20.12.2023
Adres: Skala:
46 - 310 Gorz6w Slaski, ul. Wojska Palskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859 1:500
Inwestor: MNumer rysunku:

D-1
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wojewddztwo: 16 opolskie

powiat: 1608 oleski "

jednostka ewidencyjna: 160802 _4 - Gorzow Slaski - miasto
obrgb: 0046 - GORZOW SLASKI

dziatka: 1798

polozenie: Gorzow Slaski ul. Wojska Polskiego

nr ks, rob.: 5/2024

nr: GKM-111.6640.1.84.2024

Uklad wspéhrzednych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Granice dziatki 1798 przedstawiono na

podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej

i operatow numer ewidencyjny P.1608.1992.2140,
P.1608.2019.903

Granice przedmiotowej dziatki numer
1798 speiniajg kryteria dokladnosciowe

W zakresie opracowania brak
projektowanych urzadzen podziemnych

Nie wyklucza sie istnienia innych przewodow
o ktorych brak informacji wynika z zaszlosci
historycznych lub niedopenienia przepisow
zgloszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzien: 10.02.2024 r.
Wykonawca:

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEQ-MACH" Macherzynski Maciej

Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Macherzynski nr upr. 23959 - zakres 1

Sporzadzit:
14.02.2024 1.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i karto
Identyfikator prac geodezyjnychGKM-111.6640.1.84.2024
Organstuzbipgasdezyiejs ktéry otrzymat zgloszenieStarosta Oleski
Wykonawca prac geodezyjnychUstugi Geodezyjno-Kartograficzne

"GEO-MACH" Macherzynski Maciej

Imig i Nazwisko oraz numer uprawnieri zawodowych kierownika practtaciej Macherzyrski

Nr uprawnien 23959 - zakres 1

Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacjiC

z dnia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
sekcja 6.146.24.04.2.3
skala: 1:500

1 7

K fezultaty zawiera op

Protokot Weryfikaci

Nr 1

Y=6529700,00

X=5654650,00

Legenda:

|

proj. obrzeze

proj. kraweznik wystajacy 10cm
—  proj. $ciek z kostki

proj. oznakowanie poziome

proj. wpust deszczowy

proj. infrastruktura wediug
innych opracowar\ branzowych
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alowane na niebiesko
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proj. trawniki
istn. rzedne
proj. rzedne
proj. wymiana ﬂouZNm

w Opolu
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. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego

BIURO
RAMONA

PROJEKTOWE
ZYGMUNT-0LEJNIK

PLAN SYTUACYJNY DROGOWY

Projektant drog:

Marcin Bednarczyk
nr uprawnien 240/D0S/11
spec. drogowa bez ograniczen

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyiej 10 stanowisk dla samochoddw osobowych wraz
ze stacjy fadowania dla pojazdow elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy o$wietleniowe na
placu publicznym w Gorzowie Staskim.

Data:

Gmina Gorzow Slaski , 46 - 310 Gorzdw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

20.12.2023
Adres: Skala:

46 - 310 Gorzsw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1104, 1105, 1106 1:500
Inwestar: Numer rysunku:

D-1




mwwmmwm%%ém@%w%wog PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

“LAWAZ BETONU 12115 Z OPOREM GR. f5CH A-A (OSTKABETONOWAZSXTSXG M OSTKABETONOWA
PARKING PRZEZNACZONY DLA POJAZDOW DO 35 TONY - STALOWO GRAFITOWA G
\ STANOWISKA POSTOJOWE DROGA MANEWROWA | STANOWISKA Bm._,o,_oﬁmii;-_,--__-. 4 by
P — L . M | mglm 1 m
 KOSTKA BETONOWA 25X37 548 CM . e
| - STALOWO GRAFITOWA KOSTKA BETONOWA 25X37 5X8CH %%_m%mwgm%ﬁg
| KOSTKA BETONOWA AZUROWA -KWARCYTOWO BIALA S, z |
o EXOLOGICENA 20K20XGCE SZARA | | | *
| e =R 0 | . 9 |
i i 118 _ |
‘O, “\_._..ﬁ.,,_ o Q “_\.\f.,_k m\.\;,.,,_" ﬁ ¥ A
PALISADA WEDLUG O SURO &2 &Y U3
BRANZY KONSTRUKCYINE @
. e z dnia. N;Q Q .m. w?o.uw e ]
L @) _ ORRZEZE BETONOWE 830l
KOSTKA mm.az%%oxg% zz%agz_ bt ) W 'PODSYPKACEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CHM
PODSYPKA CEM, - PIASKOWA 14 GR. 3 X .
KRUSTINO AVANE 031,50 STAGNECH, CO0R R, 20CH(EB=130WPs) ~ PODSYPYA .- PASKOWAT4GR 3 KOSTKA BETONOWAZ5X3 44CH LLARAZEETORUL 2 ZORERCH o8, M
VWARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANE) SPOMEN RSO LAIANE 31 Ml %ﬁ%%% mmww_a%;% i ©
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SPOIWEM HYDRAULICZNYN Cf 52 LU WAPNEM Ref 0 GR. a0 CH (EZ>=B0MPa) | PODSYPKA PIASKOWA 10 CM LAWAZBETONUC 12/15ZOPOREMGR.31CH
_KRAWEZNIK BETONOWY 16 x 30 CM :
“PODSYPKA CEM. - PIASKOWA £:3 GR. 3 CM
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DROGA MANEWROWA .. STANOWISKA POSTOJOWE DLA NPS - - STALOWQ GRAFITOWA
o L s SN LT S LSRR TOME
| B_AOm._._Sw ._.OZOSE PRZEKRQJE KONSTRUKCYIJNEA - A, B-B
KOSTKABETONOWA 25K375KACH  KOSTKA BETONOWA 1042048 BEZ FAZY 1o ,
-KARCTTONOEAA MALOWANA NA NIEBIESKO W%@ _
_ &M Marcin Bednarczyk
_ I % R AT B ey
R = — Aou =S NN e g g et
N | | e e
“ .--- “ﬂm | | , _ placu publicznym w Gorzowie $iaskim. Outat
w, _A;, ,fO\ _m, _.A,k MM HM”.WB Gorz6w $laski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1758,1795,1859 HH“ :%w_“wo
i ) - - Gmina n.mc:us Slaski , 46 - 310 Gorzéw $laski, ul, Wojska Polskiego 15 _UIN
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wojewddztwo: 16 opolskie MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH e proj. obrzeze

powiat: 1608 oleski . ; mmemee  proj. krawe2nik wystajacy 10cm
jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzow Slaski - miasto mmwo_m 6.146.24.04.2.3 — —  proj.éciekzkostki

obreb: 0046 - GORZOW SLASKI mwm_m“ 1:500 ———  proj. oznakowanie poziome

dziatka: 1798

polozenie: Gorzow Slaski ul. Wojska Polskiego
nr ks. rob.: 5/2024 r
nr: GKM-111.6640.1.84.2024

193.04 proj. wpust deszczowy

l.w proj. infrastruktura wedlug
innych opracowar branzowych
D wﬂww%ﬁ%ﬁmwﬂm Qmmmmuﬁm ,...mm_m% _wo,\«%%_._wx_&_mm_‘mﬁoéo biatej
Uklad wspdirzgdnych: 2000118 [ Bghnawisrchya dosscz kostd
Paziomatnssenia: FLEVREZI0ENH B O oe SS R assienns crare
D w.,_%n_“wm% mmxﬁw:oém_. stalowo grafitowej

msj_. B_m.mnmunmo_.oma_mva

alowarie na niebiesko

maom.. miejsce tadowania pojazddw elektrycznych
alowarie na zielono

Granice dziatki 1798 przedstawiono na

podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej

i operatow numer ewidencyjny P.1608.1992.2140,
P.1608.2019.903

. : T proj. trawniki
Granice przedmiotowe] dziatki numer

1798 spelniajg kryteria dokladnosciowe

istn. rzedne

W zakresie opracowania brak

proj. rzedne
projektowanych urzgdzen podziemnych

E==—= proj. wymiana stopni na granitowe

Zarzad Dré
Nie wykiucza sie istnienia innych przewodow 4d Drog Wojewddzkich

o ktorych brak informacii wynika z zaszlosci Fatacomi \W\ Opolu
historycznych lub niedopetnienia przepisow acznik ZH. bttt aaninasen
zgloszenia do inwentaryzacji n“_u\ M@ownt E
", A
Mapa aktualna na dzien: 10.02.2024 r. Ne. VL. 20 M\N.M«b%«ﬁ\\b
N&Em.um.m_ 08.7222%.
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Wykonaweca:
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzynski Maciej

Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Macherzynski nr upr. 23959 - zakres 1

Sporzadzit:
14.02.2024 1.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i ka
Identyfikator prac geodezyjnychGKM-111.6640.1.84.2024

Organ shyztipgesdenyinej kidry otrzymat zgtoszenieStarosta Oleski
Wykonawca prac geodezyjnychUstugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyniski Maciej

. Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywego

=
=
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~
@
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5]
7]
i
>

5654650,00

Imie i Nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika pracMaciej Macherzyriski .

Nr uprawnien 23959 - zakres 1 ) BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-O0OLEIJINTIK

Numer QWNQ Mwm sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacjiC  Protokdt Weryfikacii Nr 1 ) L S e o e

Projektant drog:

Marcin Bednarczyk
i nr uprawnien 240/D0%/11
spec. drogowa bez ograniczen

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyiej 10 stanowisk dia samochoddw osobowych wraz
ze stacjq tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii kablowe]
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy odwietleniowe na

placu publicznym w Gorzowie Slaskim. Data:
20.12.2023
Adres: Skala:
46 - 310 Gorzéw $laski, ul. Wojska Polsklego, dz. nr 1104, 1105, 1106 1:500
Inwestor: Numer rysunku:
Gmina Gorzdw Slaski , 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiege 15 _Uu 1




OBRZEZE BETONOWE 830 CM.
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 C _umNm_AmO,_ _Aozm._._uc KCYJNY
LAWAZ BETONU C 12115 Z OPOREM GR. 15GM A-A KOSTKA BETONOWA 25X37 5X8 CM KOSTKA BETONOWA
PARKING PRZEZNACZONY DLA POJAZDOW DO 3,5 TONY - STALOWO GRAFITOWA ik
; STANOWISKA POSTOJOWE DROGA MANEWROWA \ STANOWISKA POSTOJOWE ]
50 500 500 500 Zans D kog W omkaziden
KOSTKA BETONOIWA 25X37,5X8 CM el 12 | |
m - STALOWO GRAFITOWA | KOSTIA BETONOWA 25X37 5X8CM _mo%%mmszm%ﬁ%@? ﬁﬁw Hpostanfowionin L g
; o _am%, RETONOWA AZUROWA - KIWARCYTOWO BIALA Ne R 32f 7 MI20 e MD.....
_ = EKOLOGICZNA 20X20X8Ch- SZARA z dnia. & J.EEN A0 Ge] ... |
| e 2h 50, _ 2% 3 I . S R = ——— S
* = — | |
i i 118 |
® cfo ® ONNOICEO
PALISADAWEDLUG
BRANZY KONSTRUKCYINE Q)
® @ OBRZEZE BETONOWE 830 CM
KOSTKA BETONOWA WG, mog»f_%xzz%agz_ mm_%%} e @m e PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 14 GR. 3 120 _
(USTHOLUEDS N SIS I DGR AT ED=1Pe)  PODSPACEL-PASIOA 4GRS CRIABETONOMA 5k 5 \u%émozco%%%mg GR. 10CH
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOWEN | (K
e T e e e o RA LT 182 OPOEA R A
_ KRAWEZNIK BETONOWY 1530 CM
PODSYPKA CEM.- PIASKOWA 1:3 GR. 3 CN
B-B KOSTKA BETONOIIA 25X37 546 CM LAWAZBETONUC 1215 Z OPOREM GR. 15CH
DROGA MANEWROWA STANOWISKA POSTOJOWE DLA NPS - STALOWO GRAFITOWA
500 500 x 360 3 ]l 125-145 Y R A gw_zc>x oN <vm=goc_ Zm q_n ! oo rsmm_ NI K
xOm._._Abm ._.OzO<<> PRZEKROJE KONSTRUKCYIJNEA-A,B-B
KOSTKA BETONOIWA 25X37 5X8CM | KOSTKA BETONOWA 10X20X8 BEZ FAZY 10820x8C h
- KIWARCYTOWO BIALA MALOWANA NA NIEBIESKO SRR |
1 P L] | Marcin Bednarczyk
| (| S bl i
# .I_Anluui < ; i - S 3 . , | mmmﬂ_sww”mnﬂﬂﬁwm_wosﬁaEmasos_w_a_mEso%o&éaocozﬁ:saw
L —— — ot ol L ot b
] g Am “ placu publicznym w Gorzowie Slaskim, Data: ——
m B - Adres: Skala:
@ @ @ @ @ EEMMDQQEW_%.:_.sew_s Polskiego, dz. nr 1104, 1105, 1106 zcamzzw“wo
Gmina Gorzdw Slaski, 46 - 310 Gorzdw Slgski, ul. Wojska Polskiego 15 UIN




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

C-C

DROGA MANEWROWA

730

KOSTKA BETONOWA 25X37,5X8CM
- STALOWO GRAFITOWA

D
KOSTKA BETONOWA WG. RODZAJU NAWIERZCHNI

-

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM

®

KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 20 CM (E2>=130MPa)

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM

HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO

HUMUS GR.10CM

®

KRAWEZNIK BETONOWY 15 30 CM

Zarzad Drég Wojew6dzkich

w Opolu

Zalgcznik Nr .w
do decyzji

.........

OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 Cl

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

LAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. f0GM

SPONEM HYDRAULICZNYM C1,5/2 LUB WAPNEM Ref,0 GR.30 CM (E2>=800Pa) | Z OBSIANIEM ZIARNAMI TRAW | LAWA Z BETONU C 12115 Z OPOREM GR. 15CM
D-D
) DROGA MANEWROWA ;
525 \
|
| =3 P.B
_ L.om.fuf T
_ 1
- E
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© O 0

e

voas

z nEwa_kb 24 22 N N\
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831 URDQ
RAMONA

PROJEKT

0 WE

ZIYGMUNT-0OLEJNIK

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNEC -C,D-D

Projektant drég:

Marcin Bednarczyk
nr uprawnien 240/D05/11
spec. drogowa bez ograniczen

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz
ze stacja tadowania dla pojazddéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy oéwietleniowe na

Gmina Gorzéw Slaski , 46 - 310 Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

placu publicznym w Gorzowie Slaskim. Data:
20.12.2023
Adres: Skala:
46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1104, 1105, 1106 1:50
Inwestor: Numer rysunku:

D-3




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

"Zarzad Drég Wojewédzkich
w Opolu
Zatgeznik NE Yoo
do decyzji ~pestanowienia / pisma,
Ne.WD.4037. 46.2.974..40.

ssssffreseccancacse sonsne

zdnia..2.9,.08. A22 4

@

S

ISTN. SCHODY DO WYMIANY NA GRANITOWE
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 5 CM

E-E
ZIELEN ; PLAC "
H 1690
KOSTIA BETONOWA 25K37 5¥6CH
- KIVARCYTOWO BIALA
| . $)
| T
®»  © gk
Q)
KOSTKA BETONOWA WG, RODZAJU NAWIERZCHN 0 0
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 14 GR. 3 Ci
KRUSZYWO LAVANE 0/315 M STAB. MECH, C30/3 GR. 15 Gl . |
WARSTIWA NROZOOCHRONNA Z MESZANKI ZWIAZANE, SPORWEN OBRZEZE BETONOWE mxx mﬁ\__ m
HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU PIASZCZYSTO: MROVEGOSTIBLIIONAVEGO  UMSGR0c) PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 13 GR. 3 CM
SPONVEM HYDRAULICZNM C15/2 LUS WAPNEM Rel,0 GR. 15 C (E2>=60MPa) | Z OBSIANIEM ZIARNAMI TRAW | LAWAZ BETONU C 12/15 Z OPOREN GR. 10CH

LAWA Z BETONU C 12115 Z OPOREM GR. 19-35CM

ZIELEN DOJSCIE DO PLACY
800
200 600
KOSTKA BETONOWA 25X37 5X8CM
- KWARCYTOWO BIALA
S W o Ok
@ 0 ®

BI1URO
RAMONA

PROJEKTOWE
IYGMUNT-0LEJNIK

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE E-E, F-F

Projektant drog:

Marcin Bednarczyk
nr uprawnieri 240/D0S/11
Ispec. drogowa bez ograniczen

Rodzaj opracowania;

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dia samochodow osobowych wraz
ze stacja tadowania dla pojazddw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajace] infrastrukture i stupy odwietleniowe na

placu publicznym w Gorzowie Slaskim. Data:
20.12.2023
Adres: Skala:
46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Pelskiego, dz. nr 1104, 1105, 1106 1:50
Inwestor: Numer rysunku:

Gmina Gorzow Slaski, 46 - 310 Gorzow Slaski, ul. Wajska Polskiego 15 U..L.
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