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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych
wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa
linii kablowej elektroenergetycznej zasilajacej infrastrukture i stupy

oéwietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski

46 — 310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15
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1. PRZEDMIAR BRANZY DROGOWEJ | OGOLNOBUDOWLANE)
2. PRZEDMIAR INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
3. PRZEDMIAR INSTALACJI SANITARNYCH
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Biuro Projektowe 46-310 Gorzéw Slgski, Rynek 18
Ramona Zygmunt-Olejnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych
wraz ze stacjg tadowania dla pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii
kablowej elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy
o$wietleniowe na placu publicznym w Gorzowie Slgski zlokalizowanej w
miejscowosci Gorzéw Slgski, ul. Wojska Polskiego, na dz. nr 1798,
1795, 1859

ADRES INWESTYCJI: 46 -310 Gorzéw Slgski, ul. Wojska Polskiego dz. nr 1798, 1795, 1859

NAZWA INWESTORA:  Gmina Gorzéw Slaski
ADRES INWESTORA: 46-310 Gorzéw Slgski, ul. Wojska Polskiego 15

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Ramona Zygmunt-Olejnik

KOSZTORYS NINEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI
ROBOT, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH
WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W
CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI PRZEDMIAROWE JAK | ZESTAWIENIA MATERIALOW SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI |
USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA
ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY
KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA.
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY OGOLNE - CZESC DROGOWA
2 ROBOTY ROZBIORKOWE - CZESC DROGOWA
3 WYPOSAZENIE - CZESC DROGOWA
4 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE - BRANZA DROGOWA
5 ROBOTY DODATKOWE - BRANZA DROGOWA
6 MUR OPOROWY - KONSTRUKCJA
7 SCHODY ZELBETOWE - KONSTRUKCJA
8 WYMIANA OKLADZINY ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH TERENOWYCH
9 NIECKA FONTANNY - KONSTRUKCJA
10 KOMORA TECHNOLOGICZNA - KONSTRUKCJA
11 WIATA ROWEROWA
12 MALA ARCHITEKTURA
13 NASADZENIA ROSLINNE
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1.0kreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodow
osobowych wraz ze stacja tadowania pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej
elektroenergetycznej zasilajgcej infrastrukture i stupy oswietleniowe na placu publicznym w Gorzowie

Slaskim.

2.0kreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu
Obszar objety opracowaniem nie jest zabudowany — na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie plac
publiczny utwardzony kostkg betonowg oraz dojazd do dziatki nieutwardzony. Ponadto na placu znajduje
sie Pomnik Zwyciestwa i Wolnosci.
Powierzchnia objeta opracowaniem jest zréznicowana wysokos$ciowo. Opracowanie wymaga wycinki
istniejgcych drzew (poza zakresem opracowania). Teren nie jest ogrodzony.

3. Uktad komunikacyjny

W zwigzku z tym Ze plac zostat wyniesiony ponad istniejgcy teren oraz cigg pieszo-rowerowy z kostki
betonowej szarej zlokalizowany wzdtuz drogi wojewddzkiej wejscie odbywa sie poprzez stopnie schodowe.

Plac ma pochylenie w kierunku drogi. Komunikacja odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd na dziatke 1795.

5. Sposdb dostepu do drogi publicznej
Komunikacja odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd na dziatke 1795.

6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Powierzchnia objeta opracowaniem jest zréznicowana wysokos$ciowo. Opracowanie wymaga wycinki
istniejgcych drzew (poza zakresem opracowania). Teren nie jest ogrodzony. Wiekszos¢ nawierzchni

stanowi utwardzenie z ptyt betonowych oraz droga gruntowa.

7. Zestawienie powierzchni:

Projektowana droga dojazdowa i manewrowa parkingu 296 m?
Projektowane miejsca postojowe 155,5 m?
Projektowane utwardzone dojscia 46 m?
Projektowana nawierzchnia placu 370 m?

8. Informacje o:

Ograniczeniach, zakazach wynikajacych z decyzjo o warunkach zabudowy:

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:
-Projekt techniczny uwzglednia warunki wynikajgce z ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie
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-Planowana inwestycja potozona jest poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody

-Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995
r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych).

‘W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne

-Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochrony konserwatorskiej
‘Na terenie planowane] inwestycji nie znajdujg sie obszary i obiekty objete ochrong konserwatorska
-Realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej zgodnie z przepisami szczegétowymi na
warunkach zarzadcéw sieci i drég

-Planowana inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez witasciwego zarzadce
sieci

-Przy projektowaniu stosowano wtasciwe odlegtosci od sieci i urzadzen technicznych

9. Ochrona konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorskg. Pomnik Zwyciestwa i Wolnosci
znajdujacy sie na terenie objetym opracowaniem podlega nadzorowi autorskiemu — zakres prowadzonych
prac podlegajgcych nadzorowi to zmiana nawierzchni w bezposrednim otoczeniu Pomnika na ptyty

granitowe. Uzyskano zgode na powyzszg wymiane (zatgcznik).

10. Wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke
Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenach gdrniczych i nie ma wptywu na eksploatacje

gdrnicza.

11. Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Projektowane zamierzenie nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko naturalne, w tym takze na $wiat
zwierzecy i roslinny oraz nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow oraz
okolicznych mieszkancéw. Teren objety opracowaniem znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych

Natura 2000.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4407



13. Kategoria obiektu

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie VIII.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w obszarze oddziatywania projektowanego budynku

znajduje sie dziatka nr 1798, 1795, 1859.

UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej oraz
przy uzyciu wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Rysunki zatgczone w dokumentacji projektowej sg ilustracjami majgcymi charakter pogladowy i obrazujg
elementy jakie Zamawiajgcy oczekuje uzyskaé. Rysunki majg na celu utatwienie Wykonawcy przygotowanie

oferty przetargowej.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY OGOLNE - CZESC DROGOWA
1 Organizacja placu budowy kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Obstuga geodezyjna kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz | kpl
d.1 z wdrozeniem i utrzymaniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Usunigcie krzewéw kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE - CZESC DROGOWA
5| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2[ 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptt betonowych i kostki m2
d.2| 0807-01 betonowej
660 m2 660,000
RAZEM 660,000
7| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.2| 0805-01
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (w tym 0,5 m m2
d.2| 0807-01 istniejgcego chodnika przy drodze wojewddzkiej do
z.0.2.13. | pOzniejszego odtworzenia) 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
9] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
0802-08
702 m2 702,000
RAZEM 702,000
10| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2 0125-01 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
385 m2 385,000
RAZEM 385,000
11 Segregacja, wywoz i utylizacja odpadow z rozbiorek. kpl
d.2 Transport gruzu samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1 km przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-31 | Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego i kpl
d.2[ 0703-02 | ponowny montaz ( 26-75 pojazddw na godzine)
z.0.2.13.
9902-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
3 WYPOSAZENIE - CZESC DROGOWA
13| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa (beton C 12/15) z oporem | m3
d.3| 0402-04 | gr.15cm (V26-75 pojazdow na godzing)
2.0.2.13.
9902-01
4,29 m3 4,290
RAZEM 4,290
14| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.3| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej (1:3 gr. 3 cm) (26-75
z.0.2.13. | pojazdow na godzing)
9902-01
55 m 55,000
RAZEM 55,000
15/ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-04 | piaskowej (1:3 grub. 3 cm) z wypetnieniem spoin zaprawg
2z.0.2.13. | cementowg (26-75 pojazdow na godzing)
9902-01
190 m 190,000
RAZEM 190,000
16/ KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowe (beton C 12/15) z oporem gr. | m3
d.3| 0402-04 10 cm ( V26-75 pojazdéw na godzing)
z.0.2.13.
9902-01
7,22 m3 7,220
RAZEM 7,220
17] KNR 2-31 | Utozenie Sciekdw z kostki betonowej - kostka betonowa m2
d.3] 0511-03 | 10x20x8 cm na podsypce piaskowej (1:3 gr. 3 cm)
analogia
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
18| KNR 2-31 | tawa pod scieki z kostki betonowej (beton C 12/15) z m3
d.3| 0402-04 | oporem gr. 10 cm ( V26-75 pojazdéw na godzine)
z.0.2.13. |0,43x0,31 cm
9902-01
2,394 m3 2,394
RAZEM 2,394
4 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE - BRANZA DROGOWA
19| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.4| 0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. IlI
565 m3 565,000
RAZEM 565,000
20[ KNR 2-31 | Korytowanie z profilowaniem podfoza pod projektowane m2
d.4| 0101-01 nawierzchnie ( 26-75 pojazdéw na godzine)
2.0.2.13.
9902-01
970,5 m2 970,500
RAZEM 970,500
21| KNR 2-31 | Nawierzchnie drog manewrowych z kostki betonowej m2
d.4| 0511-03 | popielato bezowej (40x40x8cm) o grubosci 8 cm na
z.0.2.13. | podsypce cementowo-piaskowej (1:4 gr. 3 cm) ( 26-75
9902-01 pojazdéw na godzing)
336 m2 336,000
RAZEM 336,000
22 KNNR 6 | Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.4| 0113-03 | hydraulicznym lub gruntu piaszczysto-zwirowego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym c1,5/2 lub
wapnem rc1,0 gr. 30 cm (E2>130mpa)
336 m2 336,000
RAZEM 336,000
23| KNNR 6 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm | m2
d.4| 0113-06 | stabilizowane mechaniczne c90/3 o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
336 m2 336,000
RAZEM 336,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24| KNR 2-31 [ Nawierzchnie dojs¢ z kostki betonowej popielato bezowej | m2
d.4| 0511-03 | (40x40x8cm) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
z.0.2.13. | piaskowej (1:4 gr. 3 cm) ( 26-75 pojazddéw na godzine)
9902-01
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
25 KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm| m2
d.4| 0113-06 | stabilizowane mechaniczne c90/3 o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
26| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.4| 0105-03 [ cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
27| KNR 2-31 | Nawierzchnie poszerzonego ciggu pieszo-rowerowego z m2
d.4| 0511-03 | kostki betonowej szarej 20x10x8 cm o grubosci 8 cm na
z.0.2.13. | podsypce cementowo-piaskowej (1:4 gr. 3 cm) (26-75
9902-01 pojazdéw na godzing)
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
28| KNNR6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm| m2
d.4| 0113-06 | stabilizowane mechaniczne c90/3 o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
291 KNR 2-31 [ Nawierzchnie dojs¢ z kostki betonowej azurowej m2
d.4| 0511-03 | ekologicznej 20x20x8 cm grafitowej z wyznaczeniem
z.0.2.13. | miejsc paskiem koloru szarego na podsypce cementowo-
9902-01 piaskowej (1:4 gr. 3 cm) ( 26-75 pojazdow na godzine)
analogia
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
30 KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm | m2
d.4| 0113-06 | stabilizowane mechaniczne c90/3 o grubosci po
zageszczeniu 20cm
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
31| KNNR6 | Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.4| 0113-03 [ hydraulicznym lub gruntu piaszczysto-zwirowego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym c1,5/2 lub
wapnem rc1,0 gr. 30 cm (E2>80mpa)
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
32| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej bez fazy 20x10x8 | m2
d.4| 0511-03 | cmna podsypce cementowo-piaskowej (1:4 gr. 3 cm) -
2.0.2.13. | miejsce postojowe dla NPS malowane na niebiesko
9902-01
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
33| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm | m2
d.4| 0113-06 | stabilizowane mechaniczne c90/3 o grubosci po
zageszczeniu 20cm
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
34| KNNR6 | Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.4| 0113-03 | hydraulicznym lub gruntu piaszczysto-zwirowego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym c1,5/2 lub
wapnem rc1,0 gr. 30 cm (E2>80mpa)
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej bez fazy 20x10x8 | m2
d.4| 0511-03 | cmna podsypce cementowo-piaskowej (1:4 gr. 3 cm) -
z.0.2.13. | miejsce tadowania pojazdow elektrycznych malowane na
9902-01 zielono
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
36| KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm | m2
d.4| 0113-06 | stabilizowane mechaniczne c90/3 o grubosci po
zageszczeniu 20cm
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
37| KNNR 6 | Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.4| 0113-03 [ hydraulicznym lub gruntu piaszczysto-zwirowego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym c1,5/2 lub
wapnem rc1,0 gr. 30 cm (E2>80mpa)
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
38| KNR 2-31 | Nawierzchnia placu z kostki betonowej popielato m2
d.4| 0511-03 | grafitowej (40x40x8cm) o grubosci 8 cm na podsypce
z.0.2.13. | cementowo-piaskowej (1:4 gr. 3 cm) ( 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine)
306 m2 306,000
RAZEM 306,000
39] KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm | m2
d.4| 0113-06 | stabilizowane mechaniczne c90/3 o grubosci po
zageszczeniu 15cm
306 m2 306,000
RAZEM 306,000
40 KNNR 6 [ Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.4| 0113-03 | hydraulicznym lub gruntu piaszczysto-zwirowego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym c1,5/2 lub
wapnem rc1,0 gr. 30 cm (E2>=80mpa)
306 m2 306,000
RAZEM 306,000
41| KNR 2-31 | Nawierzchnia z plytgranitowych antyposlizgowych m2
d.4| 0502-04 | ptomieniowanych 60x60x8 cm na podsypce cementtowo-
piaskowej (1:4 gr.3cm)
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
42| KNNR6 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm | m2
d.4| 0113-06 | stabilizowane mechaniczne c90/3 o grubosci po
zageszczeniu 15¢cm (E2>=80mpa)
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
43| KNNR 6 | Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.4| 0113-03 | hydraulicznym lub gruntu piaszczysto-zwirowego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym c1,5/2 lub
wapnem rc1,0 gr. 15 cm (E2>60mpa)
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
5 ROBOTY DODATKOWE - BRANZA DROGOWA
44| KNR 2-31 | Regulacja wysokosciowa wtazéw w rejonie inwestycji kpl
d.5| 1406-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.5| 0507-01 humusu 10 cm.
330 m2 330,000
RAZEM 330,000
46| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m humusowania skarp m2
d.5| 0507-05 | szerszych od 1 m za kazdy nastepny 1 cm grubosci
humusu ponad 5 cm
330 m2 330,000
RAZEM 330,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4407



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47| KNNR 6 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (P-24, P-20, P-0)| m2
d.5| 0705-06
z.0.2.7. 9902
-01
analogia
6,7 m2 6,700
RAZEM 6,700
48| KNNR 6 | Oznakowanie pionowe - stupki fi60 3mm z fundamentem | szt.
d.5| 0702-04 | 30x30x30cm
2.0.2.7. 9902
-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
49] KNNR 6 | Oznakowanie pionowe- tarcze (M) D-18A szt.
d.5| 0702-04
z.0.2.7. 9902
-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50| KNNR 6 | Oznakowanie pionowe- tabliczki T-0, T-29 szt.
d.5| 0702-04
2.0.2.7. 9902
-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 MUR OPOROWY - KONSTRUKCJA
51 KNR 2-22 | Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L’ elem
d.6| 0309-01 .
39 elem 39,000
RAZEM 39,000
52| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa (1:4) z zageszczeniem m2
d.6| 0105-03 | mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
53| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6| 1101-01
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
7 SCHODY ZELBETOWE - KONSTRUKCJA
54| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.7] 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,035 t 0,035
RAZEM 0,035
55| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.7| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,075 t 0,075
RAZEM 0,075
56| KNR 2-02 [ Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.7] 0205-01 do betonu
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
57| KNR-W 2-01 | Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0.6 m na m
d.7| 0526-01 skarpach nasypow i przekopow
8 m 8,000
RAZEM 8,000
58] KNR 2-02 | Balustrada (parking / teren fontanny) + schody m
d.7] 1207-01
145+5 m 19,500
RAZEM 19,500
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
8 WYMIANA OKLADZINY ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH TERENOWYCH
59| KNR-W 2-01 | Oktgdzina schodow z stopni granitowych blokowych m
d.8] 0526-01 ptomieniowanych antyposlizgowych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
60[ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.8| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0,74 m2 0,740
RAZEM 0,740
61| KNR 2-02 | Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci | m
d.8] 2112-02 | stopnia40cm
22 m 22,000
RAZEM 22,000
62| KNR 2-31 [ tawa pod stopnie granitowe (beton C 12/15) z oporem gr. [ m3
d.8| 0402-04 15-35 cm ( V26-75 pojazddw na godzing)
z.0.2.13.
9902-01
6,43 m3 6,430
RAZEM 6,430
9 NIECKA FONTANNY - KONSTRUKCJA
63| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.9| 0122-01 réwninnym i nizinnym
36,5 m3 36,500
RAZEM 36,500
64| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.9] 0201-04 | o pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
36,5 m3 36,500
RAZEM 36,500
65| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.9( 1101-07 [ gruntowym
18,25 m3 18,250
RAZEM 18,250
66| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.9(1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
2,73 m3 2,730
RAZEM 2,730
67| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych [ m2
d.9| 0604-08 na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
68| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.9] 0601-02 | wykonywane na gorgco poziome z lepiku smotowego lub
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
69| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.9] 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 10 mm
0,0201 t 0,020
RAZEM 0,020
70 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.9| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0,916 t 0,916
RAZEM 0,916
71| KNR-W 2-02 | Dno niecki fontannowej wraz z $cianami- z zastosowaniem | m3
d.9| 0205-01 pompy do betonu
analogia
11,15 m3 11,150
RAZEM 11,150
72 Uszczelnienie przerwy technologicznej taSmg z bentonitu | kpl
d.9
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
73] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.9| 0603-09 [ pionowe - gestoptynna masa asfaltowa - pierwsza warstwa
analogia
18,4 m2 18,400
RAZEM 18,400
74| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.9| 0603-10 pionowe - gestoptynna masa asfaltowa - druga i nastepna
analogia | warstwa
18,4 m2 18,400
RAZEM 18,400
75| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne ze szlamow pwoierzchni m2
d.9] 0605-01 poziomych
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
76| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne ze szlamow powierzchni m2
d.9[ 0605-07 [ pionowych
28,7 m2 28,700
RAZEM 28,700
10 KOMORA TECHNOLOGICZNA - KONSTRUKCJA
77| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.10| 0122-01 réwninnym i nizinnym
23,8 m3 23,800
RAZEM 23,800
78| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.10] 0201-04 | o pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
23,8 m3 23,800
RAZEM 23,800
79| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano | m3
d.10{1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
0,97 m3 0,970
RAZEM 0,970
80[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych [ m2
d.10| 0604-08 | na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
81| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.10] 0601-02 | wykonywane na gorgco poziome z lepiku smotowego lub
asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
82| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.10] 0603-09 pionowe - gestoptynna masa asfaltowa - pierwsza warstwa
analogia
28,9 m2 28,900
RAZEM 28,900
83| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.10] 0603-10 | pionowe - gestoptynna masa asfaltowa - druga i nastepna
analogia | warstwa
28,9 m2 28,900
RAZEM 28,900
84 Uszczelnienie przerwy technologicznej tasmg z bentonitu | kpl
d.10 MIEDZY KOMORA A POKRYWA
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 2-22 | Elementy zelbetowych zbiornikéw cylindrycznych - ptyty  [elem
d.10] 0310-03 | gorne o $r. 80-120 cm .
1 elem 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86 KNR-W 2-15 | Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu lekkiego szt.
d.10| 0227-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.10| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
11 WIATA ROWEROWA
88 Dostawa i montaz prefabrykowanej wiaty rowerowej kpl
d.11 (4,0x2,5 m)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89 Dostawa i montaz stojaka rowerowego kpl
d.11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
90 Dostawa i montaz stacji naprawy roweréw kpl
d.11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 MALA ARCHITEKTURA
91 Dostawa i montaz donic betonowych 100x50x50 cm szt
d.12
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
92 Dostawa i montaz tawki z oparciem szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
93 Dostawa i montaz tawki bez oparcia szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
94 Dostawa i montaz kosza na sSmieci szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13 NASADZENIA ROSLINNE
95| KNR 2-21 [ Sadzenie trwa ozdobnych szt.
d.13| 0302-04
analogia
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
96/ KNR 2-21 | Sadzenie bylin wieloletnich szt.
d.13| 0302-04
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
97| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.13| 0301-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg
dotow; Srednica/gtebokosc : 0.5 m
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
98 Korowanie 0,04 ha kpl
d.13
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI  : Budowa parkingu powyzej 10 stanowisk dla samochodéw osobowych wraz ze stacja tadowania dla
pojazdéw elektrycznych oraz budowa linii kablowej ze stacjg tadowania dla pojazdow elektrycznych oraz
budowa linii kablowej placu publicznym w Gorzowie Slgskim.

ADRES INWESTYCJI . 46 - 310 Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859
INWESTOR : Gmina Gorzéw Slgski , 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15
BRANZA . elektryczna

SPORZADZIt KALKULACJE : mgr inz. Ewa Piotrowicz

DATA OPRACOWANIA . 05.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.2024



PR Gorzow

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem
1
1/KNR 5-10 Montaz i reczne stawianie stacj tadowania pojazdéw elektrycznych szt.
d.1/0701-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 5-10 Montaz masztu sterowanego elektryczne szt.
d.1/0701-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-10 Montaz stupka gniazd - chowanego w ziemii szt.
d.1/0701-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 5-10 Montaz i reczne stawianie stupéw pojedynczych szt.
d.1/0701-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego w chodniku szt.
d.1/1004-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego w schodkach szt.
d.1/1004-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7/KNNR 5 Montaz oswietlenia tablicy pomnika szt.
d.1/1004-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Montaz o$wietlenia pomnika szt.
d.1/1004-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny m3
d.1/0701-04
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
10|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
160 m 160.000
RAZEM 160.000




11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03
151+60+60+45 m 316.000
RAZEM 316.000
12/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie m3
d.1/0702-04
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
13|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1/1205-01
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1/1205-02
8 pomiar. 8.000
RAZEM 8.000
15|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1]/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
Krotnos¢ = 2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 5 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn m
d.1/0603-07
150 m 150.000
RAZEM 150.000




PRZEDMIAR
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Gorzow fontanna

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1|Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0119-03
poz.11/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1]0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.11*1.2*1.8 m3 41.04
RAZEM 41.04
3/KNNR 1 Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy-|m?2
d.1.1|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
poz.11*2*2 m?2 76.00
RAZEM 76.00
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/1411-02
poz.11*1.2*0.1 m3 2.28
RAZEM 2.28
5/KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm, ponad wierzch rury m3
d.1.1/1411-04
poz.11*1.2*0.3 m3 6.84
RAZEM 6.84
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1.1]0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
(poz.2-poz.4-poz.5) m3 31.92
RAZEM 31.92
7 Zakup pospotki m3
d.1.1/kalk. wlasna
poz.6 m3 31.92
RAZEM 31.92
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.2 m3 41.04
RAZEM 41.04
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 80%
Krotno$¢ = 9
poz.8 m3 41.04
RAZEM 41.04
10 Koszt utylizacji ziemi z wykopow m3
d.1.1|wycena indy-
widualna
poz.9 m3 41.04
RAZEM 41.04
1.2 Roboty montazowe
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2|1308-02
19 m 19.00
RAZEM 19.00
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z elem. zelbetowych o $r.600 mm, w gotowym wykopie o gtebok. | stud.
d.1.2/1413-01 do 3 m - studnia schtadzajgca
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie szt
d.1.2/0517-01 stozkiem betonowym
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2|0513-05 bok. 3m - Separator
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/1610-02 prob.
poz.11/100 odc. -1 0.19
préb.
RAZEM 0.19
2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1/Roboty ziemne
16|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1]0119-03
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.26/1000 km 0.06
RAZEM 0.06
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1/0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.26*1.2*1.8 m3 120.96
RAZEM 120.96
18/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.2.1]0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
p0z.26*2*2 m?2 224.00
RAZEM 224.00
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/1411-02
p0z.26*1.2*0.1 m3 6.72
RAZEM 6.72
20/KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm, ponad wierzch rury m3
d.2.1/1411-04
p0z.26*1.2*0.3 m3 20.16
RAZEM 20.16
21|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.2.1]0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
(p0z.17-p0z.19-p0z.20) m3 94.08
RAZEM 94.08
22 Zakup pospotki m3
d.2.1|kalk. wtasna
poz.21 m3 94.08
RAZEM 94.08
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.17 m3 120.96
RAZEM 120.96
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2.1|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 80%
Krotnos¢ = 9
poz.23 m3 120.96
RAZEM 120.96
25 Koszt utylizacji ziemi z wykopow m3
d.2.1|wycena indy-
widualna
poz.24 m3 120.96
RAZEM 120.96
2.2|Roboty montazowe
26|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2|1308-02
56 m 56.00
RAZEM 56.00
27|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie szt
d.2.2/0517-01 stozkiem betonowym
analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
28/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.2|1610-02 prob.
poz.26/100 odc. -1 0.56
préb.
RAZEM 0.56
29|KNR-W 2-18 |Wtaczenie do istniejgcej kanalizacji szt.
d.2.2|0527-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|Sie¢ wodociggowa
3.1/Roboty ziemne
30|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1]0119-03
poz.40/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.1/0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.40*1.2*1.5 m3 46.80
RAZEM 46.80
32|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.3.1]0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt

kat. I-IV
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.40*2*2 m?2 104.00
RAZEM 104.00
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1/1411-02
poz.40*1.2*0.1 m3 3.12
RAZEM 3.12
34/ KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm, ponad wierzch rury m3
d.3.1/1411-04
poz.40*1.2*0.3 m3 9.36
RAZEM 9.36
35/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych | m?3
d.3.1/0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
(p0z.31-p0z.33-p0z.34) m3 34.32
RAZEM 34.32
36 Zakup pospotki m3
d.3.1|kalk. wlasna
poz.31 m3 46.80
RAZEM 46.80
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.31 m3 46.80
RAZEM 46.80
38/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.3.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 80%
Krotno$¢ = 9
poz.37 m3 46.80
RAZEM 46.80
39 Koszt utylizacji ziemi z wykopow m3
d.3.1|wycena indy-
widualna
poz.38 m3 46.80
RAZEM 46.80
3.2/ Roboty montazowe
40| KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m
d.3.2|0808-01 czofowego - rurociggi o ér. 32 mm
analogia
26 m 26.00
RAZEM 26.00
41| KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- |szt.
d.3.2/0802-03 cych rurociggach o $r. 150 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.3.2|/0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
poz.40/200 200m - 0.13
1 préb.
RAZEM 0.13
43|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.2/0707-01 om
poz.40/200 odc.20 0.13
Om
RAZEM 0.13
44/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.2|0708-01 om
poz.40/200 odc.20 0.13
Om
RAZEM 0.13
4/ Technologia Fontanny
45 Technologia fonntany kpl
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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