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ZNaari‘iAgzenia Budowa drogi lesnej w m. Wysoka
budowlanego: w l. Toporzysko oddz. 486 - 489
Kategoria _

obiektu bud.: XXV - drogi
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budowlanego:
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Powiat: susKi,
Miejscowos¢: Wysoka

Dziatki
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jednostka ewidencyjna: Jordanow [121505_2],
obreb Wysoka [0005]

Inwestor:

Nadlesnictwo Myslenice
ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice

Projektant:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
upr. do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej,
nr upr. PDK/0375/PWO0OD/19

Sprawdzajacy:

mgr inz. Pawel Swiniarski
upr. do projektowania i kierowania robotami
w specjalnos$ci inzynieryjnej-drogowej,
nr upr. MAP/0038/PWBD/19

dziatki ewid.: 3842, 3843, 3844, 3845/1, 3867/1, 3871
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz

I Z B8 A
INZYNIEROW

//’;{l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

QO numerae weryfikacyjnym

PDK-64D-JWG-VXG *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnis 18 wroednia 2001 r. 0 podpisie elektronicerym (Dz. U, 2001 Nr 130 por 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym pezy pomocy walnego kwalifitowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod waghedem skuthdw prawmych dokumentom opatrzomym podpisami wlasnorgcznymi |

* Weryfikagg poprawnodci danych w ninkejszym zadwiadcaeniu mozna sprawdzi€ za pomecy numeru weryfikacy|nego zaswiadczena na
stronie Polskie) lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktugge sig z biurem wiascrwe) Okrggowe 1zby inzynierdw Sudownictwa.
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POLSEKRA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfiksoyrgm:
MAP-DEA-REE-UXS *

Fan Pawet Marek Swiniarski o numerze ewidencyjnym MAPR/BD/0384/15
adres zamieszkania tuina B44, 38-322 Luina

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilng.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczrgm
wergflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2022-01-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie) Okregowej lzby Indymierdw Budownictwa.

(Egodnie art. 5 wst 2 wstawy z dnia 18 wrosinia 20010 r. o podpisie skektronicrem (e U0 5001 Mre 150 por. 1450] dane w postaci
elekironicing] opstrioee beepiectmm podpisen alekironicemen wenylikowanm prey pomocy wadnego bwalifikowanegn cerylikai s
rovmoraaine pod wiglpdam skutkdw o seh dak apatrranym podpisami wasnarecInym]

® Wenfikare poprawncdci darych woniniejszym

zEniu modna 5o izt za pomorg numers wersfikacyinego cafwsadczenia na
stroeie Polskiey leby Indynierdw Budownictwes wewpibogel b kectaktgac sie @ bivrem wfadchen] Obegowej iy Indyniendw
Budcvemictvia,




Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

oS$wiadczam, Ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi lesnej w m. Wysoka
w . Toporzysko oddz. 486 - 489

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez..

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r i
nalezacy do Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

mgr inz. Pawet Swiniarski

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD /19w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak MAP OIIB/KK/0054-0425/18 z
dnia 28.06.2019r i nalezacy do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w pod numerem
ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

luty 2022



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi le$nej
w m. Wysoka w 1. Toporzysko oddz. 486 - 489” jest wykonanie wewnatrzzaktadowej drogi
lesnej o jezdni z kruszywa szerokosci 3,5m oraz obustronnymi poboczami po 0,75m wraz z
placami sktadowymi, mijankami i rowami odwadniajacymi przy drodze oraz przepustami
pod projektowang droga.
Inwestycja polega¢ bedzie m.in. na:
e budowie drogi lesnej o szerokosci 3,5m, dtugosci 1154,68 i nawierzchni z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
e budowie 2 placéw sktadowych i 3 mijanek przy drodze le$nej
e utwardzenie istniejgcego placu sktadowego
o likwidacji, przebudowie i odcinkowej budowie ziemnych rowow przy drodze le$nej wraz
z budowa przepustéw na szlaki lesne

e przebudowe przepustéw pod korong drogi leSnej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie suskim w miejscowosci Wysoka
i przebiega przez oddziaty 486 - 489 bedace w zarzadzie Nadle$nictwa Mys$lenice.

W stanie istniejacym poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie dwéch drég leSnych.
Projektowana droga na odcinku ~800m przebiega w obrebie istniejagcego gruntowego szlaku
zrywkowego o szer. 2,5-3,0m. natomiast dalszy odcinek biegnie po utwardzonej drodze o
nawierzchni z kruszywa i szer. ~2,7-3,0m. Na fragmentach drogi wystepuja koleiny
utrudniajgce przejazd. Istniejacy szlak lesny biegnie grzbietem wzniesien. W miejscach
gromadzenia sie wo6d opadowych zinwentaryzowano kroétkie odcinki ptytkich rowdéw
ziemnych z odptywami wyprowadzonymi na teren leSny zadrzewiony. Koniec
projektowanego odcinka wyznaczono w miejscu polaczenia istniejgcego traktu z droga

gminng nr 440564K.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt drogi obejmuje budowe drogi lesnej w le$nictwie Toporzysko w oddziatach
le$nych 486-489. Teren objety inwestycja stanowi wlasnosci Skarbu Panistwa w zarzadzie
Nadlesnictwa Myslenice. Projektowana droga rozpoczyna sie skrzyzowaniem z istniejacg
drogg le$ng oraz konczy zjazdem z drogi gminnej nr 440564K.

0$ drogi zostata wytrasowana w powigzaniu z istniejacym szlakiem zrywkowym przy

jednoczesnym zminimalizowaniu kolizji z istniejagcym wodociggiem gminnym. W zwigzku



z czym wystepuja krétkie odcinki, gdzie projektowana droga nie pokrywa sie z istniejagcym
szlakiem.

Zaprojektowano 11 tukéw poziomych, a dtugo$¢ projektowanej drogi wynosi 1154,7m.
Maksymalne pochylenie podluzne niwelety wynosi 7,3% na odcinku 231,7m, natomiast
minimalne 0,6% na odcinku 94,62m.

Biorac pod uwage szeroko$¢ projektowanej drogi 3,5m przy drodze zaprojektowano
dodatkowe 3 mijanki o dtugosci 23m. Przy projektowanej drodze leSnej zaprojektowano 2
place sktadu drewna o powierzchni 5,25ar i 5,30ar, oraz utwardzenie istniejagcego placu o
powierzchni 5,0ar.

Zapewniono potaczenie projektowanej drogi le$nej z istniejagcym ukladem
komunikacyjnym szlakéw zrywkowych poprzez projektowane zjazdy na teren leSny w km
0+013,0, w km 0+050,6, w km 0+432,0, w km 0+809,3 w km 0+860,0, w km 0+948, w km
1+090,0. Pod zjazdami w km 0+432,0, w km 0+860,0 i w km 1+090,0 wykonane zostang
przepusty na rowie z rury HDPE g400mm o dtugos$ci 7,0m.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY]JNE

4.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametry charakterystyczne drogi le$nej jednojezdniowe;j:

— Dtugos¢ drogi 1154,68m
— Szeroko$¢ jezdni 3,5m,

— Szeroko$¢ poboczy 0,75m,

— Spadek poprzeczny jezdni (jednostronny, dostokowy) 3,0%

— Nachylenie skarp nasypu/wykopu 1:1,5.

4.2. Odwodnienie

Zachowano istniejacy kierunek odptywu wéd opadowych. Odwodnienie korpusu drogi
bedzie odbywato sie poprzez przydrozne rowy odwadniajgce. Odwadniana zlewnia obejmuje
powierzchnie jezdni drogowej lesnej oraz lokalnie tereny przylegte do drogi z ktérych wody
opadowe sptywajg w kierunku drogi. Wody opadowe z odcinka inwestycji odprowadzone
beda grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni, row
drogowy oraz rozprowadzone bedg po terenie leSnym. Dla ograniczenia erozji nawierzchni
drogi z kruszywa przy sptywie powierzchniowym woéd opadowych, na odcinkach drogi z
niweletg w pochyleniu podtuznym wiekszym niz 2% zaprojektowano wodospusty z belek
drewnianych 11szt.

Dla odwodnienia drogi le$nej zaprojektowano:

o likwidacje odcinka rowu ziemnego o dtugosci 27m w km 0+005,0 - 0+032,0
e wykonanie prawostronnego ziemnego rowu o dtugosci 425m w km 0+032,0 - 0+459,2
wraz z przepustami w km 0+032,0, w km 0+432,0 oraz w km 0+459,2

¢ wykonanie lewostronnego ziemnego rowu o dtugosci 332m w km 0+459,2 - 0+791,0
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oczyszczenie i odmulenie istn. prawostronnego ziemnego rowu o dtugosci 47m w km
0+770,0 - 0+817,0

przebudowe istniejgcego lewostronnego ziemnego rowu o dtugosci 348m w km 0+816,8
- 1+153,5 wraz z przepustami w km 0+860,0, w km 1+019,0, w km 1+090,0 oraz w km
1+147,2

Odwodnienie terenu realizowane bedzie w oparciu o decyzje wodnoprawng znak

KR.ZUZ.5.4210.2.38.2021.JR z dnia 14.10.2021r.

Istniejace przepusty pod koronag drogi le$nej oraz pod zjazdami na teren le$nych

przewidziano do demontazu:

w km 0+012,0 betonowy przepust g500mm, L=8,0m
w km 0+790,3 betonowy przepust g500mm, L=7,0m
w km 1+019,0 betonowy przepust g500mm, L=6,0m
w km 1+147,2 betonowy przepust g500mm, L=12,0m

Dla sprawnego odprowadzenia woéd opadowych z rowéw przydroznych zaprojektowano

wykonanie nowych konstrukcji przepustow:

w km 0+032,0 z rury HDPE g600mm, L=9,0m i spadku podtuznym 0,5% z betonowymi
$ciankami czotowymi
w km 0+459,2 z rury HDPE g600mm, L=6,0m i spadku podtuznym 2,0% z betonowymi
$ciankami czolowymi
w km 0+790,3 z rury HDPE g600mm, L=7,0m i spadku podtuznym 1,5% z betonowymi
$ciankami czolowymi
w km 1+019,0 z rury HDPE g600mm, L=7,0m i spadku podtuznym 3,0% z betonowymi
$ciankami czotowymi
w km 1+147,2 z rury HDPE g800mm, L=10,0m i spadku podtuznym 5,0% z betonowymi

$ciankami czotowymi

4.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Nie dotyczy.

4.4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen

Konstrukcja zostata opracowana przy zatozeniu typowych warunkéw gruntowo-wodnych

oraz przy spetnieniu warunku mrozochronnosci.

4.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji

obiektu

Konstrukcija jezdni drogi i mijanki:

12 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 frakcji 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie
15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqos3 frakcji

0/63mm stabilizowanej mechanicznie,
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— 15 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cng frakci 0/63mm
stabilizowanej mechanicznie,

— 30 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem z doziarnieniem
mieszanki w ilo$ci 30% kruszywa Cyg,

Konstrukcja placu sktadowego:

— 10 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 frakcji 0/63mm
stabilizowanej mechanicznie

— 15 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa z rozbiérki nawierzchni zwirowej
istniejacej drogi na odcinku w km 0+800-1+154 stabilizowanej mechanicznie,

Konstrukcja pobocza:

— 12 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coosz frakcji 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie

4.6. Informacja o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztalcen

Nie dotyczy.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. Warunki gruntowe
Na potrzeby niniejszej inwestycji zlecono wykonanie geotechnicznych warunkow

posadowienia wraz z opinig geotechniczng opracowanych przez Geobore Geologia
Inzynierska, Geotechnika Damian Dubiel. W opracowaniu tym przedstawiono szczegotowo
warunki gruntowe i wodne oraz wykonano og6lnie 5 otworéw badawczych.

Na badanym terenie nie zaobserwowano przejawéw powierzchniowych ruchéw
masowych mogacych mie¢ negatywny wptyw na projektowany obiekt.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe.

Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

W km ~0+800 - 1+153 warstwe wierzchnig terenu stanowi utwardzenie drogi, na ktére
sktada sie warstwa kruszywa tamanego o granulacji 0-63mm. W pozostatych otworach,
bezposrednio od powierzchni terenu wystepuja grunty rodzime.

W podtozu budowlanym wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

Warstwa | - zwietrzelina gliniasta tupka (KWg(1)) i zwietrzelina gliniasta piaskowca
z domieszka rumoszu piaskowca (KWg(p)+KR(p)) w stanie twardoplastycznym - grunty
nosne - [, =0,03-0,04;

Warstwa Il - zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu piaskowca (KWg(1)+KR(p))
i zwietrzelina gliniasta piaskowca z domieszka rumoszu piaskowca (KWg(p)+KR(p))

w stanie pétzwartym - grunty nosne - I, =0,00.
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Zwietrzelina gliniasta tupka wyksztatcona jest w postaci gliny zwieztej, za$ zwietrzelina
gliniasta piaskowca wyksztalcona jest w postaci gliny piaszczystej.

Z uwagi na podatno$¢ gruntow wystepujacych w podlozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz w
fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia

tych gruntow.

5.2. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego w obrebie planowanej

inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,
zakwalifikowano przedmiotowg inwestycje do Il kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.
Roboty zwigzane z budowa przepustow wymagac¢ beda wykopdéw o gtebokosci ponad 1,2m co
kwalifikuje te roboty do Il kategorii geotechnicznej. Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia,
opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng, dokumentacje badan
podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma natomiast konieczno$ci wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od
przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w

celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

5.3. Warunki posadowienia
Warunki wodne przyjeto jako dobre, poniewaz podczas prowadzenia prac terenowych

nie zaobserwowano zadnych przejawéw wodono$noSci do glebokosci oraz konieczne
wykopy i nasypy o wysokosci i gtebokosci powyzej 1m. Na podstawie powyzszych informacji
przyjeto zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
zatgcznikiem” grupe nosnosci podtoza G4 dla catego odcinka drogi objetej opracowaniem.
Glebokos$¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m.
Dla zaistniatych warunkéw gruntowych dla podtoza G4 sprawdzono wymagang grubos¢

warstw konstrukcji jezdni drogi lesnej z uwagi na wysadziny réwng 0,6 x 1,2m = 0,72m.

6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH 1
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
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8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACY]NE,

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na
Srodowisko w jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,
wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych itp. Wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz wytwarzanie odpadéw przewidziane jest na czas budowy.

Planowane przedsiewziecie potozone jest na terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Zostat on powotany rozporzadzeniem Wojewody Nowosadeckiego
(Dz. U. Nr 43/97 poz.147). Obecnie ustalenia dotyczgce tego obszaru reguluje uchwata
Nr XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Ustalenia dotyczace czynnej ochrony ekosysteméw lesnych obejmuja:

1) utrzymanie cigglosci i trwatosci ekosysteméw le$nych;

2) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksow le$nych;

3) tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiekszenia bior6znorodnosci;

4) utrzymywanie i tworzenie le$nych Kkorytarzy ekologicznych ze szczeg6lnym
uwzglednieniem mozliwo$ci migracji duzych ssakéw;

5) zalesianie i zadrzewianie gruntéw mato przydatnych do produkcji rolnej i nie
przeznaczonych na inne cele, z wylgczeniem terendw na ktorych wystepujg nielesne siedliska
przyrodnicze podlegajace ochronie, siedliska gatunkéw ro$lin, grzybéw i zwierzat
zwigzanych z ekosystemami niele$Snymi, a takze miejsca pelnigce funkcje punktéw i ciggow
widokowych na terenach o duzych warto$ciach krajobrazowych;

6) pozostawianie w drzewostanie, az do catkowitego rozktadu, czesci drzew o charakterze
pomnikowym, oraz cze$ci stojgcych drzew dziuplastych lub obumartych;

7) zachowanie $rdédleSnych ciekéw, mokradel, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw
kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioréznorodnosci;

8) utrzymanie odpowiedniego poziomu wod gruntowych dla zachowania siedlisk
wilgotnych i bagiennych;

9) zachowanie siedlisk chronionych i zagrozonych gatunkéw ro$lin, zwierzat i grzybow;

10) dziatania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrozonych gatunkow

ro$lin, zwierzat i grzybow.
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Zakres planowanych rob6t nie bedzie miat wptywu na obszar chroniony.

Zgodnie z warunkami wynikajagcymi z przepiséw ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. 2008r. nr 199, poz. 1227,
Z pozn. zm.), przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ potencjalnie
znaczaco oddziatujacych na srodowisko, dla ktérych konieczne jest przeprowadzenie oceny
oddzialywania na srodowisko. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano postanowienie Wéjta
Gminy Jordanéw znak 05.6220.1.2020 z 11 marca 2020 o odmowie wszczecia postepowania

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

10. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH

W obrebie wykonywanych prac zlokalizowano istniejaca sie¢ wodociggowq. Zakres
projektowanych robét uzyskat pozytywne uzgodnienie zarzadcy sieci - Spétki Komunalnej
Skawa Jordan6éw Sp. z o0.0. Na istniejacym wodociggu w90 zaprojektowano dwudzielng rure

ostonowg DN125mm dtugosci 13m.

11. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI 1 URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI

Nie dotyczy

12. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Projektowana  droga nie stanowi  obiektu  wymagajacego  zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030), a takze istniejace w sasiedztwie tej drogi budynki nie wymagaja

ustanowienia drég pozarowych (zgodnie z rozporzadzeniem jw.).

14. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

Zespot projektowy:

mgr inZz. Dominik Nigborowicz mgr inz. Pawet Swiniarski
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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ZAYLACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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