Przekrdj konstrukcyjny z rowem prawostronnym
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Przekroj konstrukcyjny z rowem lewostronnym

skala 1:50
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Przekroj konstrukcyjny bez rowu

skala 1:50
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Przekroj konstrukcyjny placu sktadowego

skala 1:50
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Przekroj konstrukcyjny mijanki

skala 1:50
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| A [Konstrukcja jezdni drogi i mijanki |
12cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej WOd 0Ss p u St
z kruszywa Cg5 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej Kala 1-10
mechanicznie skala L.
15cm-— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej L 26 L
z kruszywa Cqyq5 frakcji 0/63mm stabilizowanej 71 71
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15cm—— Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j Klamra budowlana
z kruszywa Cy frakcji 0/63mm stabilizowanej |‘// w rostawie 1,0m
mechanicznie .
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| B Konstrukqa pObOCZG 120mm w rozstawie co 1,0m
12cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa Cqyq3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
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12cm | SUMA
| C | Konstrukcja placu sktadowego
10cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa Cqyq3 frakcji 0/63mm stabilizowanej
mechanicznie
12cm-— Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa z
rozbiérki nawierzchni zwirowej istniejacej drogi na
odcinku w km 0+800 - 1+154 stabilizowanej mech.
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Przekroje konstrukcyjne

Skala

1:50

Nazwa zamierzenia

Budowa drogi lesnej w m. Wysoka

Numer uprawniert bud.

MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia

listopad 2021r.

budowlanego w lesnictwie Toporzysko oddz. 486 - 489
Nazwa obiekiu bud. droga

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnieri bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia listopad 2021r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis




