WOJT GMINY JORDANOW
Rynek 2  34-240 Jordanéw

) Jordanéw, dnia 11 marca 2020r.
08S.6220.1.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w zwiazku ze zlozonym wnioskiem z dnia 04.03.2020r. (data wplywu:
05.03.2020r.) Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Myslenice, ul. Szpitalna 13,
32-400 Myslenice, dziatajacego przez petnomocnika - Dominika Nigborowicza, w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

WOJT GMINY JORDANOW
postanawia:

Odmowi¢ wszczecia postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia pn. ,Budowa drogi leSnej bocznej w miejscowosci Wysoka
w lesnictwie Toporzysko oddz. 486-489”, poniewaz z wniosku wynika, ze postepowanie jest
bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.032020r. do Wojta Gminy Jordanéw, wptynat wniosek z dnia 04.03.2020r.
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlenictwo Myslenice, ul. Szpitalna 13,
32-400 Myslenice, dziatajacego przez petnomocnika - Dominika Nigborowicza, prowadzacego dziatalno$é
gospodarcza pod nazwg; F.P.H.U. ,Dominium” z siedzibg Swic—gcany 406, 38-242 Skotyszyn, NIP: 6852162110,
REGON: 367426559 w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia pn. ,Budowa drogi lesnej bocznej w miejscowosci Wysoka w lesnictwie Toporzysko
0ddz.486-489 ". Inwestycja planowana jest na terenie gminie Jordanéw (pow. suski), w miejscowosci Wysoka
na dziatkach lesnych (Ls) o nrewid.: 3842, 3843, 3845/3, 3844, 3845/1, 3871, 3867/1. Tereny projektowanej
drogi stanowi wiasnosci Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Myslenice. Wg otrzymanej karty
informacyjnej przedsiewziecia wynika, Ze przedmiotowe dziatanie polega¢ bedzie na budowie drogi lesnej
W lesnictwie Toporzysko na odcinku okoto 1,2 km o nawierzchni z kruszywa tamanego (szer. jezdni 3,50 m) wraz
z uzupeinieniem poboczy kruszywem naturalnym (szer. poboczy 0,75 m). W ramach tej inwestycji panuje
si¢ wykonanie rowniez czterech placow skitadowych oraz czterech mijanek. Planowana do realizacji droga
ma przebiega¢ obecnym $ladem drogi gruntowej. Planowane jest wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego,
aby poprawi¢ warunki dojazdu i wyeliminowa¢ tworzenie sie kolein i rozjezdzania terenu sasiadujacego
z wytyczong drogg. Planowana droga ma przebiegat przez gospodarczy las iglasty i jest juz uzytkowana jako
dojazd do upraw lesnych. Obecnie istniejgca droga gruntowa wraz z rowami odwadniajacymi, skiadnicami
przyzrgbowymi, mijankami zajmuje powierzchnie okoto 3,6 ha. Planowana powierzchnia zajetego terenu
po realizacji ww. inwestycji zwiekszy sie do okolo 5,1 ha. Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé
wylesienia majacego na celu zmiane sposobu uzytkowania terenu.

Parametry projektowanej drogi:

- dtugos¢ budowanego odcinka ok. 1,2 km,

- powierzchnia jezdni wraz z mijankami ok. 6200 m?,

- szeroko$¢ jezdni 3,5m plus poszerzenia na tukach,

- szerokos¢ poboczy 0,75 m, powierzchnia poboczy ok. 1800 m?,
- place sktadowe o tacznej powierzchni ok. 3500 m2,

- Zjazdy na drogi i szlaki zrywkowe o powierzchni ok. 1000 m2,
Konstrukcja projektowanej drogi:

> droga le$na, pobocza oraz mijanki:

- 10 cm - warstwa gorna (nawierzchnia) — mieszanka niezwigzana kruszywem 0/31,5mm Cays stab. mech.

- 20 cm - podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana kruszywem 0/63mm Cqgs stab. mech.

- 20 cm - warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem Ci 52

- 25 cm - warstwa ulepszonego podioza — mieszanka niezwigzana kruszywem Cyr (pospotka) stab. mech.
> place skiadowe - 15 cm - nawierzchnia twarda — mieszanka niezwigzana kruszywem Coos 0/63mm stab.

mech.
> Zzjazdy na szlaki zrywkowe - profilowanie wraz z utwardzeniem tluczniem kamiennym.
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