Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz urzadzen sportowych w ramach zadania
pn: ,Zakup, dostawa i montaz nowych elementéw na skateparku w Rozentalu - Il ETAP”.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa i montaz nowych elementéw placu skatepark

w miejscowosci Rozental. Obiekt bedzie spetiat funkcje sportowo-rekreacyjna.
Skatepark zlokalizowany jest na terenie dz. nr 212/11 przy ul. Biskupa Okoniewskiego

w Rozentalu, bedacej wtasnosciag Gminy Pelplin.

Urzadzenia skateparku nalezy rozstawic i zamontowac na istniejacym podtozu betonowym
obecnego placu skatepark - wg wskazan Zamawiajacego i z zachowaniem stref
bezpieczenstwa.

Ustuga obejmuje dostawe i montaz na ptycie betonowej urzadzen sportowych dla
skateparku, wykonanych w technologii drewniano-kompozytowej, z zastosowaniem jako
koncowej powierzchni jezdnej 6mm maty kompozytowej HPL o niesSliskiej powierzchni,
zwanej w dalszej czeSci matg HPL.

W sktad zamdéwienia wchodzi¢ bedzie dostawa i montaz nastepujgcych urzadzen:

Lp. | Przedmiot dostawy - elementy llos¢ | Wymiary w cm
(dlugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢)

1 Roll-in 1 514x366x250

2 Jumpbox 1 681x244x120/135

3 Quarter pipe 1 320x366x150
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Rys. 1 Lokalizacja skateparku w Rozentalu
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Rys. 2 Plan graficzny zagospodarowania skateparku w Rozentalu

18,00 m




Uwaga:
Przedmiotem zamodwienia sg jedynie urzadzenia przedstawione w kolorze
czerwonym. Urzadzenia w jaSniejszym Kolorze s3 istniejace.

Rys. 3 Rozmieszczenie istniejgcych i projektowanych urzadzen na skateparku w Rozentalu

Legenda:
1. Roll-in
2. Jumpbox

3. Quarter pipe

Rys. 4 Rozmieszczenie istniejacych i projektowanych urzadzen na skateparku w Rozentalu
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Rys. 6 - Urzadzenie nr 2 - Jumpbox

ll'ﬁ dzenie do postawienia

250,



\ Vs
== \*
Rys. 7 - Urzadzenie nr 3 - Quarter pipe



I. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji lokalne;j.

2. Uwarunkowania dotyczace realizacji zamdéwienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac montazowych zgodnie ze sztuka
budowlang oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami

i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym ograniczeniu
ucigzliwosci realizacji dostawy i montazu urzadzen;

2) Zastosowane materiaty beda odpowiada¢ wymogom wyrob6éw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wymogom
okreslonym w SWZ wraz z zatgcznikami;

3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ dostawe i montaz urzadzen
skateparku w sposéb bezpieczny, nie stwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajacych na
terenie inwestycji;

W czasie wykonywania prac montazowych miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywac
w nalezytym porzadku;

4) Wykonawca zabezpiecza teren prac montazowych majac w szczegdélnosci na wzgledzie
mienie Zamawiajgcego i wlasne, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt
zabezpieczy¢ urzadzenia, sprzet oraz materiaty;

5) Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie wywo6z i utylizacje odpadéw powstatych

w toku realizacji zamdwienia (np. $mieci, i inne) oraz zapewnia wtasciwy sposéb
postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.
Dz.U.2021.779 ze zm.). Wywéz odpadéw i ich utylizacja odbywa sie na koszt Wykonawcy;
6) Po zakonczeniu prac montazowych, ale przed ostatecznym odbiorem przez
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu, na ktérym
prowadzona jest inwestycja wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do stanu, jaki
byt przed rozpoczeciem robdt;

7) Wykonawca we wtasnym zakresie i z wtasnych srodkow zapewni wtasciwg organizacje
robét, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy;

8) Wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw BHP i p.poz. oraz ponosi wytgczng
odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie;

9) Wykonawca zapewnia prawidtowe sktadowanie i ochrone materiatow oraz sprzetu;

10) Przed rozpoczeciem odbioru konicowego Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach ze spisem tresci (wykazem
dokumentdéw). Wykonawca w celu potwierdzenia prawidtowosci wykonania zadania
przekaze Zamawiajgcemu w szczegélno$ci gwarancje i atesty producentdéw na dostarczone
urzadzenia.

3. Zabezpieczenie dojazdu do miejsca dostawy i prac montazowych.

1) Za transport w odpowiednich warunkach i za pomoca odpowiednich srodkéw transportu
odpowiedzialny jest Wykonawca. Pojazdy transportujace bedg dostosowane

do ruchu po drogach publicznych i beda speinia¢ wymagania ruchu drogowego.

2) Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy bedzie na biezgco usuwat Wykonawca.

3) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych urzadzen.

4) Dostawa urzadzen Skateparku przy zastosowaniu duzego transportu (tzw. TIR)
odbywac sie bedzie od strony ul. Bielawskiej. Nalezy dojecha¢ do istniejgcego parkingu
zlokalizowanego przy placu skateparku.



5) Wykonawca zobowigzany jest dostosowac sie do obowigzujacych lokalnych ograniczen
obcigZzenia na oS przy transporcie urzadzen i wyposazenia na i z terenu rob6t. Zobowigzany
jest uzyskac¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw.

6) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za transport modutéw do miejsca montazu.

7) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia wszelkich elementow
infrastruktury oraz zobowigzany do niezwtocznej ich naprawy, uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca potwierdzi swoje doSwiadczenie w postaci referencji.

4. Organizacja prac montazowych

1) Wszelkie prace montazowe nalezy wykonac z przestrzeganiem obowigzujacych
przepiséw BHP i ppoz.

2) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren inwestycyjny tj, miejsce sktadowania
elementéw urzadzen, sprzetu i narzedzi w taki sposob aby nie stanowity zagrozenia dla os6b
postronnych. Plac prac montazowych musi by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b
niepowotanych.

3) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze

i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony prac montazowych, ludzi i sprzetu oraz
zabezpieczy teren wykonywanych prac montazowych na caty okres realizacji przedmiotu
zamOwienia, az do jego konicowego odbioru.

4) Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene realizacji przedmiotu zamowienia.

5. Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca montazu i urzgdzen w przypadku
wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych - deszcz, mroz, wiatr, odwilz,
$nieg.

ILWARUNKI GWARANC]I I REKOMII

1. Zamawiajacy wymaga udzielenia minimum 36 miesiecznego okresu gwarancji na
przedmiot zamdwienia, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego
przedmiotu zaméwienia bez uwag. Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem
udzielonej gwarancji jakoS$ci i wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji jakoSci.

2. Zakres gwarancji obejmuje serwis:

1) serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta sprzetu z gwarantowanym czasem zakonczenia naprawy do 14 dni od dnia
przyjecia zgtoszenia;

2) serwisujacy ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wigczajac w to koszt czesci

i transportu;

3) w okresie gwarancji Wykonawca bedzie nieodptatnie usuwat wszystkie awarie i usterki
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce uzytkowanie sprzetu oraz podejmowat inne dziatania
wynikajgce z wymogow lub zalecen instrukcji obstugi, w szczeg6lnosci dziatania
konserwacyjne i przeglady;

4) zgloszenie awarii bedzie nastepowac telefonicznie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej,

5) serwisowanie sprzetu odbywac sie bedzie w miejscu realizacji zaméwienia od
poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00.



I11. POSTANOWIENIA KONCOWE

1) Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu, gdzie bedg prowadzone
roboty, w celu zapoznania sie z terenem przysztej budowy, stanem istniejgcym i warunkami
prac objetych przedmiotem zamo6wienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartos$ci robét.

Wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem
ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

2) Najwazniejszym wymogiem, stawianym przez Zamawiajacego, ze wzgledu na wielkos$¢
projektowanego obiektu jest jego funkcjonalno$¢ w zwigzku ze specyficznym charakterem
obiektu i faktem, Ze sposo6b i jako$¢ wykonania (rozwigzania techniczne, wykonczenie
elementéw) w znaczny spos6b wptywa na komfort korzystania z obiektu.

3) Wszystkie urzadzenia musza posiadac certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace
zgodnos$¢ z norma PN-EN 14974:2019, wydane przez jednostke posiadajgca akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnoznacznego podmiotu na terenie innego kraju Unii
Europejskiej. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez
stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami posiadajacymi
uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych zgodno$¢ wyrobu z norma.
Ponadto urzadzenia powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta i posiada¢ certyfikaty
bezpieczenstwa. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca powyzsze dokumenty zataczyt do
oferty jako przedmiotowe $rodki dowodowe.

4) Wykonawca wykaze, Zze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania
ofert (wyjatek - firma dziata krdcej — bierzemy pod uwage okres jej istnienia) wykonat:
min. 2 dostawy wraz z montazem drewniano-kompozytowych urzadzen skateparku o
warto$ci robot nie mniejszej niz 100 tys. zt brutto kazda.

Termin wykonania zamdéwienia:
Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Rozliczenia i ptatnos$ci dla zamoéwienia:

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem z rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Wystawienie faktury nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego. Zaptata nastepuje w terminie do 30 dni od dnia daty wpltywu do
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.




IV. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA SKATEPARKU
1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Materiat

- Plyty no$ne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

- Modutly elementéw muszg mie¢ otwory o Srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuza
do skrecania modutéw ze sobg za pomocg Srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory
elementéw majg dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne Sruby muszg by¢ zakonczone
grzybkiem.

- Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zosta¢
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubo$ci 6mm w taki sposéb, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element.

- Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje
dodatkowego systemu wentylacji.

- Wkrety i $Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na réwno z
obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek Sruby czy wkretu schowat sie).

- Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretéw typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac sie
minimum 2 wkrety.

- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-
inspekcyjny.

- Belki konstrukcyjne wykonane z drewna $wierkowego C24 czterostronnie struganego lub
impregnowanego o wymiarach 45mmx95mm.

b) Laczenie piyt
- W celu przedtuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac tgczenie w ksztatt
puzzle’a, aby unikna¢ rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obciagzen i naprezen.

c) Warstwa podkladowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od konstrukcji
urzadzenia)

- We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm
(dopuszcza sie wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

- We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm
(dopuszcza sie wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementdw, wszystkie zewnetrzne i
wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcje) musza by¢ wycinane za pomoca maszyny
numerycznej CNC*.

* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.



2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

- Koncowaq powierzchnia jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata HPL o nieslisKiej
powierzchni, Mata powinna by¢ przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Spax lub Torx 6x60.

- min. 90% otwor6éw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki
wkretdw za pomocg numerycznej maszyny CNC.

- min. 90% krawedzi w macie HPL lub réwnowaznym materiale musi by¢ fazowanych przy
uzyciu numerycznej maszyny CNC.

- Wszystkie gtéwki wkretéw musza by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtéwki wkretéw nie mogg wystawaé ponad powierzchnie
plyty).

- Ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ termiczng materiatéw, badz tez nieré6wnosci podtoza, na
ktérym stoi element, na tgczeniach ptyt mogg wystepowac szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca muszg zostac¢ zaslepione masg uszczelniajgco-klejaca. Zaleca sie
stosowanie jasnych mat HPL w celu zmniejszenia rozszerzalnosci cieplne;j.

- Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg HPL o gr. 6mm. Odstapi¢ od tej reguty mozna
tylko wtedy, gdy jeden z bokéw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢
wykorzystany.

3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i
bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokdw, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

- Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do

wspinania sie.

- Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

- Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm i
rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujaca normg PN-EN 14974 z p6zniejszymi
zmianami.

- Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca Srub metrycznych.
- Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o
zakonczeniu szeSciokgtnym SW 17g10x90.

4) STAL

Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;j.

- Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $Srednicy w przedziale

od 48 do 60,3 mm.

- Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Spax lub Torx 6x60. Koncoéwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami,
aby zapobiec skaleczeniom.

- Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

- Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz
copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gérng warstwe jezdna od
uszkodzen mechanicznych.

- Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno),
a ich konce musza by¢ zaokraglone.

- Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach
60x250mm i przykrecone do podtoza za pomocg wkretéw typu Spax 6x60.



- Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretow gtowki nie wystawaty.

- Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szeroko$¢ w zakresie 350+400mm, i grubo$¢
3mm. Muszg by¢ montowane do elementéw za pomocga stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac sie na konstrukcji minimum 60mm.

- Miejsce pod blache najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Musza stykac sie z podtozem, by
stworzy¢ swobodnag linie przejazdu.

- Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie.

- Wszystkie odstoniete krawedzie maty 6mm HPL lub maty réwnowaznej muszg by¢
zabezpieczone ocynkowanymi stalowymi katownikami o grubo$ci 3mm i szerokos$ci w
zakresie 30+50mm. Kgtowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz sSrodkowej linii co 250mm
za pomocg wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki
musza by¢ wywalcowane (nie dopuszcza sie nacinania kagtownikow lub stosowania
ptaskownikéw).

- Okucie gérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z ptyta.
W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dluzszy katownik tez jest ptyta, w innym
wypadku mozna zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o
minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm.

5) BEZPIECZENSTWO

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku.

- Dob6r elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.
- Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodno$ci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami
(PN-EN 1497:2019, IDT) - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan).

6) TOLERANCJE

1. Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione ocynkowang stala.

2. Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

3. Wszystkie promienie nie moga zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
4. Otwory na ptytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450mm.

5. Przestrzenie otworow na krawedziach arkusza ptyt musza by¢ w odstepach minimum
250mm.

6. Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg musza by¢ symetryczne.

7. Wymiary gabarytowe urzadzen moga roznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odniost sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt
2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. 2024 poz. 1320 z pdzniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiajacy



wskazuje, iz nalezy je rozumie¢ jako przykladowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101
ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w Kkazdym przypadku zastosowanie rozwigzan
rownowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zalacznikami. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z zalacznikami norma, ocena techniczna,
specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢, Ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
»lub réwnowazna”.



