OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU UTWARDZENIA CZESCI TERENU DZIALKI

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora, umowa na prace projektowe;

kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500;

wizja lokalna dokonana przez autora;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690

2 Dane ewidencyjne

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Rozwadow

37-465 Stalowa Wola, ul. Przemystowa 1
Dziatka: nr ewidencyjny: 1856/2

3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu czesci dz. nr ewid.
1856/2 pod utwardzenie terenu dziatki pod miejsca postojowe z drogg manewrowg oraz
ciegi piesze zwigzanych z budowg kancelarii lesnictwa i budynku gospodarczo-
garazowego.

4 Stan istniejacy

Dziatka nr ewid. 1856/2 na ktérej projektuje sie utwardzenie terenu jako czes¢ inwestycji
budowy kancelarii lesnictwa z budynkiem gospodarczo-garazowym jest terenem
niezabudowanym, czesciowo uzbrojonym.

Projekt ma na celu stworzenie wewnetrznej komunikacji miedzy budynkami planowanymi
oraz stworzenie miejsc postojowych dla petentow.

Dojazd:

Projektowane utwardzenie potgczone zostanie z istniejgcg wewnetrzng drogg na dziatce
sgsiedniej poprzez zanizenie istniejgcego chodnika w rejonie wjazdu. Istniejgca droga
wewnetrzng poprzez zjazdy publiczne potgczona jest z drogami publicznymi.

Chodniki:
W rozpatrywanym rejonie wystepujg ciggi komunikacyjne piesze o nawierzchni z kostki
brukowej do ktorych zostang skomunikowane projektowane ciggi piesze.

Parkingi:
W stanie obecnym parkingi zlokalizowane sg wzdtuz drogi wewnetrznej oraz w postaci
zatok parkingowych w rejonie budynku Nadlesnictwa.

Odwodnienie:



Na rozpatrywanym terenie brak sieci kanalizacji deszczowej. Woda odprowadzana na
tereny zielone odpowiednio wyprofilowanymi nawierzchniami betonowymi.

Zielen:

W miejscu przeznaczonym pod projektowane utwardzenie z miejscami postojowymi
parkingiem zlokalizowana jest zielen niska. Realizacja utwardzenia wraz z parkingiem
nie wymagac bedzie usuwania drzew.

Uzbrojenie i urzgdzenia obce:

Na dziatce w miejscu lokalizacji utwardzenia terenu wraz z miejscami postojowymi
wystepuje nieczynna siec cieptownicza oraz sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i
energetycznej. Z uwagi na typ nawierzchni rozbieralny nie przewiduje sie dodatkowych
zabezpieczen istniejgcych sieci.

Oznakowanie:
Znaki poziome - nie wystepuja.
Znaki pionowe — nie wystepuja.

Warunki gruntowo-wodne:
W poziomie posadowienia zalegajg piaski $rednie. Wody gruntowe na tym terenie
wystepujg ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

5 Forma i funkcja obiektu budowlanego

Pomiedzy projektowanymi budynkami zaprojektowano utwardzenie terenu wraz z
miejscami postojowymi a takze utwardzeniem terenu pod ciggi piesze. Utworzono w ten
sposob 3 miejsca postojowych w tym 1 dla osob niepetnosprawnych.

W zakresie zagospodarowania terenu przewidziano:

— wykonanie utwardzenia terenu dziatki z kostki betonowej gr. 6cm pod ciggi piesze,
opaske przy budynku oraz gr. 8cm pod droge manewrowg i miejsca postojowe,

— wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych do jednego z wejs¢é przy ktorym
wykonane sg juz schody.

5.1 Podstawowe wskazniki

projektowana nawierzchnia z kostki gr. 8cm - 156,2 m?
projektowana nawierzchnia z kostki gr. 6cm - 59,9 m?
ilos¢ miejsc postojowych - 3 szt.

w tym dla niepetnosprawnych - 1 szt.

5.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych stwierdzono, ze projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

W celu zabezpieczenia przed mozliwym kapilarnym podsigkaniem zastosowano warstwe
odcinajgcg z piasku oraz podbudowe ttuczniows.



5.3 Rodzaje nawierzchni

Utwardzenie terenu wraz z miejscem dla niepetnosprawnych zostaty zaprojektowane z
kostki betonowej w kraweznikach oporowych i obrzezach betonowych. Nie narzucono
kolorystyki nawierzchni lecz musi by¢ ona w kolorach pastelowych ze zréznicowaniem
kolorystycznym elementdw nawierzchni. (miejsce postojowe dla niepetnosprawnych
malowana w kolorze niebieskim).

5.4 Sposo6b dostosowania do otaczajacego krajobrazu

Projektowane utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi nie zmienia w istotny
sposob krajobrazu. Zastosowano proste geometryczne ksztaity. Nie przewidziano
zmiany uksztattowania pionowego otaczajgcego terenu.

5.5 Sposoéb spetnienia wymagan w tym techniczn-budowlanych (art.5 Prawa
Budowlanego)

5.5.1 Spetnienie wymagan podstawowych

a) konstrukcja obiektu

Utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi sg obiektami o niewielkim
natezeniu ruchu. Utwardzenie terenu ujete w krawezniki oporowe betonowe
12x25x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu B20 (w miejscach fgczenia
nawierzchni krawezniki lezgce).

Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,3x5,0m oraz 3,6x5,0m (dla os6b
niepetnosprawnych). Place utwardzone pod ciggi piesze, opaska przy budynku ujete
w obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe.

Konstrukcja drogi manewrowej sktada sie z nastepujacych warstw:

- kostka betonowa - 8cm,

- podsypka piaskowo-cementowa - 4cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 25cm,

- podbudowa z piasku srednioziarnistego stabilizowanego cementem - 15¢cm

Konstrukcja chodnikow sklada sie z nastepujacych warstw:

- kostka betonowa - 6¢cm,

- podsypka piaskowo-cementowa - 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 15cm,
- piasek $redni stabilizowany mechanicznie - 25cm

b) bezpieczehstwo pozarowe

Wszystkie zamierzone prace nie powodujg zmian w bezpieczenstwie pozarowym
obiektu. Uzyte do budowy materiaty sg niepalne i trudno zapalne. Konstrukcja ciggow
jezdnych zapewnia wifasciwosci nawierzchni i podbudowy potrzebne do wjazdu
samochodéw PSP w razie pozaru.

c) bezpieczenstwa uzytkowania

Wymiary miejsc parkingowy oraz ich usytuowanie wzgledem budynkow
zaprojektowane zostaly zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.



Miejsca potgczen nawierzchni chodnikdw projektowanych i istniejgcych nalezy
wykonac bez uskokow i stopni.

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
Planowany zakres prac nie zmieni warunkow higienicznych i zdrowotnych. Uzyte do
budowy materiaty muszg mie¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Budowa parkingu wymagac bedzie likwidacje czesci trawnikow.

e) ochrona przed hatasem i drganiami

Wszystkie elementy zagospodarowania zaprojektowano majgc na uwadze ochrone
przed hatasem i drganiami. Odlegtosci miejsc postojowych od okien budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych, placéw zabaw dla dzieci sg zgodne z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
Planowany zakres prac nie ma wptywu na zwiekszone zuzycie energii.

6 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

Nie projektuje sie oswietlenia parkingu. Mozna dodatkowo oswietli¢ teren montujgc
oswietlenie na scianach projektowanych budynkow.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych powierzchniowo na teren
biologicznie czynny na terenie wtasnym.

7 Mozliwosé utrzymania wlasciwego stanu technicznego obiektu

Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wtasciciela
lub zarzadce okresowym kontrolom stanu technicznego. Nie mozna obiektow
budowlanych uzytkowac¢ niezgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy dbac o ich wyglad i
wiasciwosci uzytkowe.

8 Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

W projekcie wyznaczono miejsca dla pojazdéw osob niepetnosprawnych. Miejsca takie
majg wymiar 3,6x5,0m. Na catym terenie utwardzenia brak elementéw utrudniajgcych
poruszanie sie niepetnosprawnym nawierzchnie bez stopni).

9 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Zgodne z przepisami szczegotowymi a w szczegodlnosci z Prawem o ruch drogowym
(Dz.U. Nr 108 poz. 908 z 2005r)

Ochrona ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Warunki ochrony ludnosci nie zostaty zmienione w stosunku do stanu istniejgcego

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow
Planowany zakres prac nie obejmuje obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.



Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

Projektowany parking zlokalizowano zachowujgc minimalne odlegtosci od innych
obiektow budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 z 2002r.)

Poszanowanie w obszarze obiektu interesu oséb trzecich
Planowany zakres prac nie utrudnia dostepu do drég publicznych osobom trzecim.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy

Na terenie budowy mogg przebywacC wylgcznie pracownicy bezposrednio zwigzani z
realizacjg zamierzenia. Planowana inwestycje realizowac¢ nalezy etapami zabezpieczajgc
plac budowy oraz wyznaczajgc miejsca dostepne dla uzytkownikdw mieszkan oraz oséb
trzecich.

10 Podstawowe elementy wyposazenia budowlano-instalacyjne

Do wejscia kancelarii nalezy wykona¢ pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. Scianki
pochylni wykonane z palisady betonowej 15x15x100cm w swietle min. 120cm i 150 w
spoczniku posrednim. Palisada min. 7 cm ponad nawierzchnia pochyini.

Nawierzchnia pochyini z kostki betonowej gr. 6cm, uktad warstw jak dla ciggéw pieszych.
Do palisady przymocowac obustronne barierki ze stali nierdzewnej wg ponizszego
schematu

1,00 - 1,10 L

20,07

11 Wymagania ogdlne i szczegoétowe wykonania robé6t drogowych

11.1 Wymagania ogoéine

* roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego

* roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym

* W czasie prowadzenia roboét nalezy przestrzegac wszelkich przepisow zwigzanych
z prowadzonymi robotami

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie



unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczna

wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i

tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,



aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

11.2 Wymagania szczegoétowe

» warunki techniczne wykonania robo6t i odbioru robot zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne robét podane przez inwestora.

* wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét jakosci, obmiaru i odbioru
zawierajg Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Krawezniki i tfawy nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami:

* PN-75 /B-06250 — beton zwykty

* PN-B-11113 — kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek

* BN-80/6775-03.03 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

* BN-64/8845-02 — Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru

* BN-64/9321-01 — Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania
i odbioru

12 Uwagi koncowe

Planowany zakres prac nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko w Swietle Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004r. , w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko oraz szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko” (Dz.U. Nr 257
poz. 2573)

Stalowa Wola, styczen 2023r
Projektowat
mgr inz. Robert Mroz
upr. Nr K-88/02
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