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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno - budowlany budynku,

mapa do celdéw projektowych — skala 1:500,

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7

czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z 2001r.) z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
2002r.) z pdzniejszymi zmianami,

e inne obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje przytgcze wodociggowe i kanalizacyjne do projektowanego
budynku administracyjnego - kancelarii lesnictwa, zlokalizowanego na dziatce nr ew. 1856/2 przy
ul. Przemystowej 1 w Stalowej Woli.

3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Przytacze wodociggowe

3.1.1. Informacje ogoine

Zasilanie budynku w wode pitng przewidziano z istniejgcej sieci wodociggowej. Jako
miejsce wtgczenia przewidziano rurocigg istniejgcej sieci wodociggowej DN80 zlokalizowany na
dziatce nr 1856/2. Podtgczenie do budynku zaprojektowano za posrednictwem przytgcza o
Srednicy Dn40PE — wg rys. nr 1 ,Sytuacja”, wyposazonego w zasuwe odcinajgcg — wg rys. nr 3.
We wnetrzu budynku przewidziano zainstalowanie zestawu wodomierzowego — wg rys. nr 4.

3.1.2. Podtgczenie przytgcza do sieci wodociggowej

Podtgczenie przylgcza do sieci wodociggowej zaprojektowano za pomocg opaski do
nawiercania oraz zasuwy odcinajgcej do przytgczy domowych — wg rys. nr 3. Potozenie zasuwy
nalezy oznaczy¢ w terenie przy pomocy tablicy informacyjnej umieszczonej na trwatym obiekcie
lub na stupie, zgodnie z PN —86/B-09700.

3.1.3. Przytgcze

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rury polietylenowej (PE) do wody pitnej SDR11
PE100 PN16 o srednicy 40x3,7 mm. Na trasie przytgcza nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng w
kolorze biato - niebieskim z wktadkg magnetyczna, ktérg nalezy potgczyé¢ z tasmg przewodu
sieciowego.

Przejscie przytgcza pod fundamentem wykonac w rurze ochronnej DN63PE, natomiast
przez podtoge budynku w rurze ochronnej stalowej DN50. Umiejscowienie przytgcza oznaczy¢
tabliczkg informacyjng.

Przytacze wodociggowe utozy¢ na gltebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu tj. min.
1,4m od terenu w odlegtosci poziomej co najmnie;j:

- 1,5m od przewodow kanalizacyjnych i gazowych,
- 0,8m od przewodow energetycznych,
- 0,5m od przewodow teletechnicznych.

3.1.4. Zestaw wodomierzowy

We wnetrzu budynku (nie dalej niz 1m od $ciany budynku) na przytgczu zaprojektowano
zestaw wodomierzowy wg rys. nr 4 w pozycji poziomej zgodnie z PN-98/B-10720. Za zestawem
nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy stanowigcy ochrone przed wtérnym zanieczyszcze-
niem wody zgodnie z PN-92/B-01706/Az1.

Miejsce przeznaczone do wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche,
oswietlone, tatwo dostepne do obstugi i konserwacji, zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz
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zalaniem wodg. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +4° C, a wysokos$¢
min. 1,8m.

3.1.5. Skrzyzowanie z uzbrojeniem istniejgcym

W przypadku wystgpienia skrzyzowania przytgcza z przewodem:
- kanalizacyjnym, jezeli odlegtos¢ miedzy przewodami jest mniejsza niz 0,6m nalezy wykonac¢ w
rurze ochronnej o $rednicy wiekszej o dwie dymensje i dlugosci I=2m,
- gazowym, stosowanie rury ochronnej nie jest konieczne, lecz nalezy bezwzglednie zachowaé
odlegtos¢ pionowg miedzy rurami rowng minimum 0,2m,
- energetycznym lub teletechnicznym nalezy przewody te zabezpieczyé ostong rurowg dzielong
AROT o srednicy Dn110 i dtugosci L=2m.

Skrzyzowanie rurociggu projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejgcymi ruro-
ciggami cieptowniczymi nalezy wykonac po uprzednim odkopaniu i lokalizacji rurociggow cie-
ptowniczych.

3.1.6. Préba szczelnoSci

Prébe szczelnosci przytgcza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem
wykopu, z wykonang obsypkg oraz zabezpieczeniem przed przemieszczeniami. Wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne. Probe przeprowadzac¢ na cisnienie 1,5xprob
lecz nie nizsze niz 1.0 MPa zgodnie z PN-97 /B —10725.

3.1.7. Ptukanie i dezynfekcja

Do ptukania przewoddéw wodociggowych uzywa sie wody wodociggowej. Predkos¢
przeptywu wody powinna umozliwia¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom. Po stwierdzeniu, ze
woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody
do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Dezynfekcje przewodu prowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukac.

3.2. Przytagcze kanalizacyjne

3.2.1. Informacje ogdine

Odprowadzenie $ciekéw z budynku przewidziano w sposéb grawitacyjny, za posrednic-
twem projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Na trasie przytgcza kanaliza-
cyjnego przewidziano zastosowanie studzienki kanalizacyjnej S2 — wg rys. nr 6.

3.2.2. Podtaczenie do sieci

Podtgczenie przytgcza do sieci kanalizacyjnej zaprojektowano za posrednictwem projek-
towanej studzienki kanalizacyjnej S1, zlokalizowanej na dziatce nr 1856/2, o rzednej terenu/dna
157.58/151.96 m n.p.m., ktérg nalezy zabudowacé na rurociggu istniejgcej sieci kanalizacyjnej
ks200.

3.2.3. Przytgcze i studzienki kanalizacyjne

Projektowane przytgcze zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z tworzywa
sztucznego PCV typu sredniego klasy S (SDR 34; SN8) o srednicy @160.

Przytacze kanalizacyjne utozy¢ ze spadkiem i na gtebokosci wg profilu (rys. nr 5) w odle-
gtoéci poziomej co najmniej:

- 1,5m od przewoddéw wodociggowych i gazowych,
- 0,8m od kabli energetycznych,
- 0,5m od kabili teletechnicznych,

Przykrycie rurociggu powinno wynosi¢ min. 1,2m, przy mniejszym przykryciu, rurocigg na-
lezy ociepli¢ tupkami izolacyjnymi typu MAT lub warstwg zuzla o grubosci min. 30cm, oraz pokry¢
warstwg gliny. UloZzenie przewodow na podtozu naturalnym wyprofilowanym w obrebie kgta 90°.

Podtgczenie przytgcza do sieci kanalizacyjnej oraz na zatamaniu trasy przytgcza kanali-
zacyjnego przewidziano zastosowanie studzienek kanalizacyjnych S1 i S2. Studzienki zaprojek-
towano jako systemowe, z tworzywa sztucznego o srednicy rury wznoszgcej @315 oraz zwien-
czeniu typu lekkiego. Studzienki nalezy skonfigurowac wg rys. nr 6.

3.2.4. SkrzyZzowanie z uzbrojeniem istniejgcym

W przypadku wystgpienia skrzyzowania przytgcza z przewodem:
- gazowym nalezy zastosowac rure ochronng z PCV o $rednicy wiekszej o dwie dymensje i dtu-
gosci 123m, oraz bezwzglednie zachowac odlegtos¢ pionowg miedzy rurami rowng min. 0,2m.
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- wodociggowym, jezeli odlegtos¢ miedzy przewodami jest mniejsza niz 0,6m nalezy zastosowaé
rure ochronng o srednicy wiekszej o dwie dymensje i dlugosci 122m,
- energetycznym lub teletechnicznym nalezy przewody te zabezpieczyé ostong rurowg dzielong
AROT o srednicy Dn110 i dtugosci L=2m.

Skrzyzowanie rurociggu projektowanego przytgcza kanalizacyjnego z istniejgcymi ruro-
ciggami cieptowniczymi nalezy wykonac po uprzednim odkopaniu i lokalizacji rurociggow cie-
ptowniczych.

3.2.5. Préba szczelnosci

Préba szczelnosci przytgcza kanalizacyjnego powinna zawiera¢ probe droznosci przewo-
du, kontrole spadku oraz probe przewodu na eksfiltracje i infiltracje. Podczas badania na eksfil-
tracje/infiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience — nie powinno by¢ ubyt-
ku/naptywu wody w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50m
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50m.

4. Uwagi koncowe

1. Catosc¢ prac wykonac i odbioru dokona¢ zgodnie z: ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych” cz.ll oraz wytycznymi zawartymi w warunkach
technicznych dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych.

2. Przylagcze moze by¢ wykonane wylgcznie przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

3. W trakcie wykonywania przytgcza nalezy przestrzega¢ warunkéw sanitarno —
epidemiologicznych.

4. Po zakonczeniu robot, na cato$¢ prac nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, teren rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



