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LEGENDA:

- projektowane przyłącze wodociągowe

- projektowana zasuwa odcinająca w miejscu podłączenia  
przyłącza do sieci wodociagowej - wg rys. nr 3
- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

- projektowana studzienka kanalizacyjna - wg rys. nr 6 

- projektowana zewnetrzna instalacja elektrycznea

- granica opracowania

- projektowany budynek administracji publicznej 

- projektowany budynek gospodarczo-garażowy 

- projektowane ciągi piesze o nawierzchni utwardzonej z 

kostki betonowej

- projektowane utwardzenie z kostki betonowej pod plac 

manewrowy i miejsca postojowe

- istniejące ciagi piesze utwardzone z kostki betonowej 

- istniejące ciagi jezdne utwardzone 
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ORIENTACJA

PN

do ist. sieci wod. woD80
proj. przyłącza DN40PE 
Punkt podłączenia 

- wg rys. nr 3

do ist. sieci kan. ksD200
proj. przyłącza Ø160PCV
Miejsce włączenia 

Skala Numer

Data Podpis

12.2022

PROECO
Jednostka projektowania

Nazwa rysunku

37-450 Stalowa Wola
ul. Poniatowskiego 70/8
Pracownia projektowa

Adres

Obiekt

Projektant: Specjalność

mgr inż. Jerzy Hołody
PDK/0064/POOS/06

http:// www.proeco.info.pl
e-mail: pracownia@proeco.info.pl

tel. 505-317-790

cieplne, wentylacyjne, gazowe, 
wodociągowe i kanalizacyjne 

sieci, instalacje i urządzenia

Działka nr ew. 1856/2; obręb ew.181801_1.0001 Charzewice
jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

- przyłacza wod.-kan.
Budynek administracji - kancelaria leśnictwa

Sytuacja 11:500

- wg rys. nr 6
Proj. studzienka kanalizacyjna

159,60
158,14S1

Data Podpis

12.2022

Sprawdzający: Specjalność

mgr inż. Mariola Mucha
114/Tbg/98

cieplne, wentylacyjne, gazowe, 
sieci, instalacje i urządzenia

wodociągowe i kanalizacyjne 

159,50
158,28S2


