Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Rozwadow

37-465 Stalowa Wola

Przedmiar Nr: 02/2023

Nazwa budowy: Budynek administracji publicznej kancelarii le§nictwa wraz z instalacjami w tym
gazowa, budynek gospodarczo-garazowy z instalacjami, miejsca postojowe, zewngetrzna instalacja
energii elektrycznej, prz

Kod budowy:

Adres budowy: ul. Przemystowa, dz. nr ewid. 1856/2, 37-465 Stalowa Wola

Obiekt: Budynek kancelarii lesnictwa

CPV: 45200000-9

Podstawa opracowania: KNKRB 01, KNR 2-01W, KNNR 1 ERRATA, KNR 2-02, KNR 2-021,
KNR 2-02W, KNNR 2, KNR 13-12, KNR 2-33, Orgbud 915, BO-01, KNR 00-32, KNR 00-27,
KNKRB 02, KNR 2-02U, KNR 00-15, KNR 4-01, KNR 2-22, Orgbud 912, KNR 00-14, NC-02, KNR
00-12, KNR 00-19, KSNR 3, BC-06, KNR 00-21, KNR 2-01

Waluta: PLN

Sporzadzit:

mgr inz. Robert Mro6z
K-88/02

ul. 1 Sierpnia 12/223
37-450 Stalowa Wola
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Ksiazka przedmiaréw/obmiaréw

1. Roboty ziemne

1

KNNR 1 ERRATA 0209-080-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na odktad.
Grunt kategorii I-11

63,112 m3

KNKRB 01 0112-01-060
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym

63,112 m3

KNKRB 01 0314-01-050
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie. Kategoria gruntu I-111

89,864 m2

KNR 2-01 0216-01-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii I-
1I (B.I.nr 8/96)

6,021 m3

KNR 2-01W 0312-01-060
Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych glebokosci do 1,5 m i szerokosci 0,8-1,5 m w
gruntach kategorii I-11

6,021 m3

KNNR 1 ERRATA 0201-070-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-1I

24,002 m3

2. Poziom 0

KNR 2-02 1101-01-060
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego (z
zastosowaniem pompy do betonu). B10

2,156 m3

KNR 2-021 0616-02-050
Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Dwie warstwy na chudym betonie

21,560 m2

KNR 2-02W 0259-01-034
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli,pretami
stalowymi okrgglymi gtadkimi o Srednicy do 7 mm

0,063 t

10

KNR 2-02W 0259-0101-034
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow i budowli,pretami
stalowymi okrgglymi gladkimi o srednicy 8-14 mm

0,063 t

11

KNR 2-02W 0259-0202-034
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow i budowli,pretami
stalowymi okrqglymi zebrowanymi o sSrednicy 12-14 mm

0,261t

12

KNR 2-02W 0204-01-060
Stopy fundamentowe zelbetowe budynkéw i budowli,prostokqtne o objetosci do 0,5 m3 (z
zastosowaniem pompy do betonu). B25

0,308 m3

13

KNR 2-02W 0202-01-060
Lawy fundamentowe zelbetowe budynkow i budowli,prostokgtne o szerokosci do 0,6 m (z
zastosowaniem pompy do betonu). B25

4,253 m3

14

KNNR 2 0105-030-034
Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku. Rodzaj zbrojonej
konstrukcji: sciany - fi 8, oczko 15x15cm

0,099 ¢

15

KNR 2-02W 0206-01-050
Sciany betonowe budynkow i budowli,proste o wysokosci do 3 m,grubosci 20 cm (z zastosowaniem
pompy do betonu). B25

7,313 m2

16

KNR 2-02W 0206-05-050
Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci scian betonowych budynkow i budowli (z zastosowaniem
pompy do betonu).

7,313 m2

17

KNR 2-02 0605-04-050
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na
zimno.Pierwsza warstwa.Roztwor asfaltowy do gruntowania.

14,175 m2
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18

KNR 2-02 0605-05-050
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno.Druga
warstwa.

14,175 m2

19

KNNR 2 0301-030-060
Fundamenty z bloczkow betonowych

7,198 m3

20

KNR 13-12 0802-03-050
Tynki zewnetrzne zwykle cementowe

57,980 m2

21

KNR 2-33 0713-17-050
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno.Powloki pionowe z roztworu
asfalt.,pierwsza warstwa.Powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2

93,654 m2

22

KNR 2-33 0713-21-050
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno.Powtoki pionowe z roztworu
asfaltowego, kazda nastgpna warstwa.Pow.w jednym miejscu do 5m2

93,654 m2

23

Orgbud 915 0401-0120-050
Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu XPS gr. 10cm

23,030 m2

24

BO-01 0112-04-050
Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa pionowo

29,610 m2

25

KNR 00-32 0633-03-040
Zabezpieczenie krawedzi membran w utoZonej, zakonczenie przy powierzchni gruntu - ANALOGIA

32,900 m

26

KNR 2-021 1101-0702-060
Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow - z piasku - 30cm

13,221 m3

27

KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego (z
zastosowaniem pompy do betonu). B10

4,407 m3

3. Konstrukcja nadziemia

28

KNR 00-27 0160-03-050
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i
wpust). Sciany o wysokosci do 4,5 mi grubosci 30 cm

5,000 m2

29

KNR 00-27 0160-08-050
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
wpust). Sciany o wysokosci powyzej 4,5 m i grubosci 30 cm

5,000 m2

30

KNR 2-02 0126-03-020
Otwory na okna (bez nadprozy) w scianach o grubosci 1 1/2 i 2 cegiel z cegiet pojedynczych.

5,000 szt

31

KNR 2-02W 0132-04-020
Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w Scianach murowanych o grubosci 1 1/2i 2
z cegiel pojedynczych

5,000 szt

32

KNR 00-27 0162-02-050
Scianki dzialowe budynkow jednokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W
(pioro i wpust). Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5 m i grubosci 11,5 cm

41,578 m2

33

KNR 2-02W 0132-02-020
Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w scianach murowanych o grubosci 1 cegty,z
cegiel pojedynczych,bloczkow i pustakow

5,000 szt

34

KNR 2-02 0126-05-040
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych.

5,000 m

35

KNR 2-02 0122-06-040
Kanaty spalinowe i dymowe z pustakow betonowych na 1 m kanatu.

6,550 m

36

KNR 2-02 0122-07-040
Kanatly wentylacyjne z pustakow betonowych na 1 m kanatu.

13,100 m

37

KNR 2-02W 0259-01-034
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow i budowli,pretami
stalowymi okrgglymi gtadkimi o srednicy do 7 mm

0,063 t
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38 KNR 2-02W 0259-0202-034 0,261t
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow i budowli,pretami
stalowymi okrqglymi zebrowanymi o sSrednicy 12-14 mm

39 KNR 2-02W 0212-12-060 1,925 m3
Wienice monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm,budynkow i budowli, B25

40 KNKRB 02 0204-07-060 0,423 m3
Belki i podciggi zelbetowe, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12, B25

41 KNKRB 02 0204-03-060 0,423 m3
Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4 m,stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 16, B25

42 KNR 2-02 0211-01-060 0,063 m3
Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie deskowane,w Scianach o grubosci do 0,3 m.

4. Dach - konstrukcja i pokrycie

43 KNR 2-02U 0406-02-060 0,601 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej.Murtaty,przekroj poprzeczny drewna ponad 180
cm2.Transport wewnetrzny materiatow zurawiem (Orgbud W-wa)

44 KNR 2-02W 0403-01-050 114,713 m2
Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym ze Sciankq kolankowq,z tarcicy nasyconej,pokrycie dachu plytami
z blachy o rozpietosci 7,5 m

45 KNR 2-02 0409-06-060 0,201 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.

46 KNR 00-15 0517-01-050 114,713 m2
Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

47 KNNR 2 0403-020-050 114,713 m2
Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

48 KNR 00-15 0517-03-050 114,713 m2
Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowkq ceramiczng z otworami z przymocowaniem wkretami do
tat

49 KNR 00-15 0517-04-040 15,200 m
Montaz ggsiorow z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej na dachach nieodeskowanych
pokrytych dachowkq ceramiczngz otworami

50 KNR 2-02U 0539-04-040 20,800 m
Pokrycie dachow blachg powlekang,montaz barier sniegowych (Orgbud W-wa)

51 KNR 2-02W 0535-04-040 4,800 m
Montaz taw kominiarskich i stopni - Analogia

52 KNR 2-02U 0521-09-020 4,000 szt
Montaz 1 sztuki prefabrykowanych obrébek wywiewek kanalizacyjnych,w dachach krytych papq lub
dachowkq (Orgbud W-wa) - Analogia

53 KNR 2-02W 0535-04-040 25,020 m
Deska czolowa, tasma wentylacyjna - Analogia

54 KNR 2-02U 0539-02-040 25,020 m
Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz pasow nadrynnowych,okapow (Orgbud W-wa)

55 KNR 2-02U 0517-0201-040 25,020 m
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokrgglych o Srednicy 10 cm z blachy ocynkowanej
grubosci 55 mm (Orgbud W-wa)

56 KNR 2-02U 0517-0901-020 6,000 szt
Montaz prefabrykowanych denek rynnowych z blachy ocynkowanej,grubosci 55 mm - Analogia

57 KNR 2-02U 0517-0901-020 2,000 szt

Montaz prefabrykowanych naroznikéw przy rynnach z blachy ocynkowanej,grubosci 55 mm - Analogia
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58

KNR 2-02U 0517-0901-020
Montaz prefabrykowanych lejow spustowych przy rynnach z blachy ocynkowanej,grubosci 55 mm -
Analogia

4,000 szt

59

KNR 2-02U 0519-0101-040
Montaz prefabrykowanych rur spustowych okrggtych o srednicy 8 cm,z blachy ocynkowanej grubosci
0,55 mm (Orgbud W-wa)

12,000 m

60

KNR 2-02U 0541-01-050
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm (Orgbud W-wa)

0,630 m2

61

KNR 4-01 0201-10-040
Deskowanie konstrukcji betonowej lub zZelbetowej czapek kominowych

1,660 m

62

KNR 4-01 0203-13-050
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych

0,157 m2

63

KNR 2-22 0602-02-050
Podsufitki drewniane z desek o grubosci 19 mm

33,850 m2

5. Sufit podwieszony

64

KNR 2-02 0613-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z weiny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Jedna
warstwa - 10cm

44,070 m2

65

KNR 2-02 0613-04-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Kazda
nastepna warstwa - 15cm

44,070 m2

66

Orgbud 912 0203-03-050
Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (bud.jednokondygnacyjne)

44,070 m2

67

KNR 00-14 2012-01-050
Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD
pojedynczym podwieszanym

41,131 m2

6. Posad

zki

68

KNR 2-02 0604-0505-050
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na osnowie na lepiku na
zimno.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyjna

44,070 m2

69

KNR 2-02 0604-06-050
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy smotowej na lepiku na zimno.Kazda
nastgpna warstwa.

44,070 m2

70

KNR 2-02 0609-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu
konstrukcji.Jedna warstwa.

44,070 m2

71

KNR 2-02 0607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
podposadzkowa.

44,070 m2

72

KNKRB 02 1102-01-050
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,zatarte na ostro

44,070 m2

73

KNKRB 02 1102-03-050
Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm

44,070 m2

74

KNNR 2 0105-090-034
Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - posadzka - zbrojenie siatkq
z drutu fi 6mm, oczko 15x15cm

0,133 ¢

75

NC-02 0603-06-050
Systemy posadzkowe. Gruntowanie podloza gladkiego - Analogia

40,270 m2

76

NC-02 0311-02-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki
CL 50 na powierzchni poziomej

40,270 m2
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77

BO-01 0625-04-050
Plytki gresowe o wymiarach w mm uktadane na klej cienkowarstwowy gr.3 mm 300x300

14,490 m2

78

BO-01 0625-03-050
Phytki gresowe o wymiarach w mm uktadane na klej cienkowarstwowy gr.3 mm 200x200

25,780 m2

79

KNR 00-12 1120-03-040
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokosci 10 cm - z przecinaniem
plytek uktadanych na klej metodg kombinowang

43,880 m

7. Stolarka

80

KNR 2-02W 1026-04-050
Skrzydta drzwiowe szklone,zewnegtrzne,malowane farbq olejng do gruntowania i farbq olejng
nawierzchniowg

2,730 m2

81

KNR 2-02 1017-02-050
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewngtrzlokalowe jednodzielne peine o powierzchni ponad
1,60 m2,fabrycznie wykonczone /B.1nr 8/96/

10,865 m2

82

KNNR 2 1104-020-050
Oscieznice drewniane wykonczone

10,865 m2

83

KNR 00-19 1023-05-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,z obrobkg obsadzenia

0,600 m2

84

KNR 00-19 1023-09-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,z obrobkg obsadzenia

1,800 m2

85

KNR 00-19 1023-10-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia

6,750 m2

86

KNR 2-02U 2143-02-040
Podokienniki i potki o szerokosci do 30 cm z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie
poliestrowym (Orgbud W-wa)

6,700 m

87

KNR 2-02U 0541-01-050
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm (Orgbud W-wa) - blacha
powlekana 0,9mm

1,675 m2

8. Tynki

i okladziny

88

KSNR 3 0603-02-050
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii 11l wykonywane recznie na Scianach i stupach

177,335 m2

89

KNR 2-02 2009-02-050
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach,na podtozu z tynku.

155,532 m2

90

NC-02 0603-06-050
Systemy posadzkowe. Gruntowanie podtoza gladkiego - Analogia

21,803 m2

91

NC-02 0311-03-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki
CL 50 na powierzchni pionowej

21,803 m2

92

KNR 00-12 0829-11-050
Licowanie Scian plytkami o wymiarach 40x40 cm - na klej metodg kombinowang

21,803 m2

9. Malowanie

93

KNR 2-02W 1510-03-050
Dwukrotne gruntowanie,farbg powierzchni wewnetrznych z podtozy gipsowych - sufity, Sciany

218,466 m2

94

KNKRB 02 1402-03-050
Malowanie podlozy gipsowych farbg emulsyjng - dwukrotne

218,466 m2

10. Elewacja
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95 NC-02 0201-0601-050 132,553 m2
Przyklejen plyt z wetny mineralnej gr. 15cm na powierzchni z fakturg grysowq, murze ceglanym plyt z
welny mineralnej o grubosci 15 cm na scianach

96 BC-06 0302-03-050 132,553 m2
Mocowanie plyt z welny mineralnej za pomocg kotkéw mocujqcych w ilosci 6 szt/ m2 do podioza z cegly

97 BC-06 0303-01-050 124,309 m2
Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na plytach z wetny mineralnej na powierzchni scian

98 BC-06 0303-05-050 5,475 m2
Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na plytach z wetny mineralnej na na powierzchni belek i sufitow

99 BC-06 0303-06-050 5,500 m2
Dodatkowa warstwa siatki zbrojqcej

100 BC-06 0501-02-040 32,600 m
Montaz listew cokotowych do podioza z cegly

101 BC-06 0502-02-040 45,980 m
Ochrona naroznikow wypuktych prostych

102 NC-02 0112-01-050 129,784 m2
Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu - gruntowanie
podtoza pierwsza warstwa

103 NC-02 0112-03-050 117,449 m2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na scianach
plaskich i powierzchniach poziomych ziarno 1,5 mm

104 NC-02 0112-09-050 12,335 m2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na belkach,
stupach prostokgtnych i cylindrycznych ziarno 1,5 mm

105 KNR 2-02U 0002-01-050 15,104 m2
Ruszty drewniane pod boazerie zamocowane na scianach surowych ceglanych (z.11/92)

106 KNR 00-21 4004-0102-050 15,104 m2
Poszycie scian szkieletowych. Sciany z desek o szerokosci 14 cm i grubosci 25 mm, klasy 11

107 KNR 4-01 0628-03-050 26,941 m2
Dwukrotne malowanie lakierobejcg desek

108 KNR 4-01 0628-04-050 16,010 m2

Dwukrotne malowanie bali i krawedziakow lakierobejcq
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