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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-9)
1. Os$wiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zaw.
I1. Cze¢$¢ opisowa (str. 10-17)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Zestawienie powierzchni.
Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)
Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
1. Cz«;sc rysunkowa (str. 18)
1. Projekt zagospodarowania terenu
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa:
—  budynku administracyjnego kancelarii leSnictwa z instalacjami w tym gazowa,
—  budynku gospodarczo-garazowego w gospodarstwie leSnym z instalacjami,
— utwardzenia terenu z miejscami parkingowymi,
— zewngtrznej instalacji energii elektrycznej,
—  przylaczy wody i kanalizacji sanitarne;.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Nieruchomos$¢ gruntowg pod projektowang inwestycje stanowi dziatka nr ewid. 1856/2
potozona w Stalowej Woli przy ul. Przemyslowej w Stalowej Woli.
Dziatka zabudowana , cze$ciowo grodzona, uzbrojona.
Na dziatce zlokalizowano budynki stanowigce zaplecze gospodarstwa lesnego: administracyjno-
biurowy oraz dwa gospodarczo-garazowe. Budynek administracyjno-biurowy murowany,
dwukondygnacyjny o konstrukcji dachu drewnianej, kryty blacha, budynki gospodarczo-garazowe
parterowe, murowane, o drewnianej konstrukcji dachu kryte blachg.
Dodatkowo oprécz zabudowy na dziatce nr ewid. 1856/2 zlokalizowano ciagi piesze, utwardzone
parkingi dla samochoddéw osobowych oraz sieci uzbrojenia terenu.
Istniejaca zielen na dzialce ma charakter przypadkowy sktadajaca si¢ z trawy 1 drzew i krzewow
dziko rosnacych.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (ul. Przemystowa) dz. nr ewid. 289 poprzez istniejacy
zjazd publiczny oraz uktad komunikacyjny przez dz. nr ewid. 1556.
Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na wylaczenie gruntow z produkcji lesne;.
Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Budynek administracji publicznej kancelaria leSnictwa — budynek na planie oznaczony nr 1.
Budynek parterowy, konstrukcja tradycyjna murowana, dach dwuspadowy o konstrukcji
drewnianej kryty dachowka.

podstawowe wskazniki:

- powierzchnia zabudowy — 57,76 m?
- powierzchnia uzytkowa — 40,27 m?
- powierzchnia catkowita — 65,89 m?
- kubatura — 329,00 m?
- wysokos¢ - 6,13 m
- liczba kondygnac;ji - 1

Projektowany budynek zlokalizowano na dziatce zachowujac nastepujace odlegtosci:
-9,93 mod granicy z dziatkg nr ewid. 1556 — od zachodu
- 4,0 m od granicy z dziatka nr ewid. 1556 — od p6inocy
- 16,80 m od granicy z dziatkg nr ewid. 289 — od potludnia
- 28,47 m od istniejacego budynku — od wschodu

Budynek gospodarczo-garazowy w gospodarstwie leSnym — budynek na planie oznaczony nr 2.
Budynek parterowy, konstrukcja tradycyjna murowana, dach dwuspadowy o konstrukcji
drewnianej kryty dachowka.

podstawowe wskazniki:
- powierzchnia zabudowy — 59,80 m?
- powierzchnia uzytkowa — 50,50 m?



- powierzchnia calkowita — 68,22 m?

- kubatura — 258,63 m*
- wysokos¢ - 5,26 m
- liczba kondygnac;ji - 1

Projektowany budynek zlokalizowano na dzialce zachowujac nastepujace odlegtosci:
- 10,86 m od projektowanego budynku kancelarii — od zachodu
- 4,0 m od granicy z dziatkg nr ewid. 1556 — od péinocy
- 14,00 m od granicy z dziatka nr ewid. 289 — od potudnia
- 11,11 m od istniejacego budynku — od wschodu

Przylacz wody: rurocigg @40PE — od istniejacej sieci na wilasnej dzialce do projektowanego
budynku (szczegoty wg projektu technicznego).

Przylacz kanalizacji sanitarnej: rura PVC 160 na podsypce piaskowej ze spadkiem 2% od
projektowanej studzienki na wtasnej dziatce do projektowanej studzienki na sieci kanalizacyjnej na
wlasnej dzialce. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem instalacje zewnetrzng ociepli¢ warstwa
zuzla zabezpieczajac warstwa piasku od gory. Po wykonaniu catos$ci instalacji kanalizacyjnej 1
przed zasypaniem dokona¢ préb szczelnosci (szczegoty wg projektu technicznego).

Zewnetrzna instalacja energii elektrycznej: kabel ziemny YKY 5x16mm? prowadzony w
wykopie na gt. 0,8m od uktadu pomiarowego umieszczonego w linii ogrodzenia do tablicy w
budynku kancelarii oraz kabel ziemny YKY 5x4mm? od tablicy w kancelarii do tablicy w budynku
gospodarczo-garazowym. Projektowany kabel uktada¢ na dnie wykopu dla gruntéw piaszczystych,
w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci min. 10cm.
Szeroko$¢ wykonanego wykopu do 0,5 m. Glgbokos¢ wykopu 0,8 m.

Kable uktadac linig falista z zapasem 3% w stosunku do dtugosci wykopu. Kabel przysypac¢ 10 cm
warstwg piasku 1 15 cm warstwg rodzimego gruntu.

Dla oznaczenia trasy kabla stosowac¢ foli¢ PCV (koloru niebieskiego szerokosci wykopu 1
przysypac¢ rodzimym gruntem). Kabel na calej dlugosci w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz
przy skrzyzowaniach zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki.

Oznaczniki powinny zawierac :

* symbol 1 numer ewidencyjny przylacza;

* oznaczenie kabla;

* znak uzytkowania kabla;

* rok utozenia kabla;

* typ kabla;

* symbol wykonawcy;

Przy wprowadzeniu kabli do budynkéw pozostawi¢ zapas kabla okoto 1,5m.

Na skrzyzowaniu kabla z innymi sieciami, chroni¢ kabel rurg ostonowa DVK110, prod. Arot.

Plan projektowanego zasilania przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej: rura PVC 160 na podsypce piaskowej ze
spadkiem 2% do projektowanej studzienki na wlasnej dziatce. W celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem instalacj¢ zewnetrzng ociepli¢ warstwa zuzla zabezpieczajac warstwa piasku od gory.
Po wykonaniu calos$ci instalacji kanalizacyjnej 1 przed zasypaniem dokonac prob szczelnos$ci.

Utwardzenie terenu pod droge manewrowa miejsca postojowe i chodniki:

Technologia wykonania nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej: przyjeto konstrukcje
nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych IBDiM,
zgodnie z rop. MTiGM z dn. 02.03.2000r. "w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie", poz. 5.6.1.a):

Konstrukcja drogi manewrowej i ciagow pieszych sklada sie z nastepujacych warstw:
- kostka betonowa - 8cm,



- podsypka piaskowo-cementowa - 4cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 25cm,
- podbudowa z piasku §rednioziarnistego stabilizowanego cementem - 15cm

Na styku krawedzi, chodnika i podjazdu z poboczem gruntowym nalezy zastosowaé obrzeza
betonowe, chodnikowe wym. 8/30/100cm uktadane na fawie betonowej z oporem.

Na terenie dziatki wyznaczono 2 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych wymiarach
2,50x5,00m 1 jedno miejsc postojowe dla osdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,50x5,00m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie istniejace i projektowane w ramach terenu inwestycji:
Powierzchnia pod zabudowg istniejaca — 548,00 m?

Powierzchnia pod zabudowg projektowana — 117,56 m? co stanowi 2,41% pow. terenu dziatki
Powierzchnia pod zabudowg tgczna — 665,56 m* co stanowi 13,64% pow. terenu dziatki
Powierzchnia utwardzona istniejgca — 340,00 m* co stanowi 6,97% pow. terenu dziatki
Powierzchnia utwardzona projektowana — 193,20 m* co stanowi 3,96% pow. terenu dziatki
Powierzchnia biologicznie czynna — 3691,24 m* co stanowi 75,62% pow. terenu dziatki
Powierzchnia dziatki — 4881 m?

INNE INFORMACJE I DANE_

a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie i1 zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
polozonego pomiedzy ulicg Ofiar Katynia a ulica Kwiatkowskiego w Stalowej Woli dz. nr ewid.
1856/2 zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Przemystowej potozona jest na terenie obaczonym w
miejscowym planie ,,1U-tereny ushug komercyjnych” i nalezy projektowac na nast¢pujacych
warunkach:

§7 pkt. 7
Plan ustala zapewnienie miejsc parkingowych w granicach poszczegolnych terendw w ilosci
odpowiadajacej zaktadanemu programowi uzytkowemu przy zastosowaniu minimalnych
wskaznikow:
- handel 1 ustugi — 10 stanowisk/100 uzytkownikow - w projektowanym budynku kancelarii
zatrudnionych bedzie 2 osoby, jednocze$nie moze by¢ max 2 petentéw, zaprojektowano 3
miejsca postojowe w tym jedno dla osoby niepelnosprawnej, dodatkowo na terenie dziatki
sasiedniej (w liniach rozgraniczajacych) zlokalizowane sa miejsca postojowe wystarczajace
do obstugi pracownikoéw oraz klientéw — warunek spetniony

§8 pkt. 6
— dostgpnos¢ terenu poprzez sie¢ drog oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL,
KDD — przedmiotowa dziatka ma dost¢p z drogi KDG istniejacym zjazdem publicznym —
warunek spetniony
— nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z istniejaca linig zabudowy lub wyznaczong na
rysunku planu — projektowana budowa jako kontynuacja istniejgcej zabudowy — warunek
spefniony
— nakazuje si¢ lokalizowanie nowych obiektéw kubaturowych o parametrach:
a) budynki do dwoch kondygnacji - warunek spetniony
b) dachy o kacie nachylenia od 25° do 45° — w projektowanych budynkach dachy o katach nachylenia
40° 1 30° - warunek spetniony




c¢) wyklucza si¢ rozwigzanie wiezby polegajace na zastosowaniu ré6znego stopnia nachylenia potaci
gtéwnych — w projektowanych budynkach dachy symetryczne o tym samym kacie nachylenia -
warunek spetniony
— nakazuje si¢ utrzymanie powierzchni powierzchni biologicznie czynnej min. 25% terenu na
kazdym wydzielonym liniami rozgraniczajacymi terenie — powierzchnia terenu w liniach
rozgraniczajgcych wynosi: 23169 m?; powierzchnia istniejgcej i projektowanej zabudowy:
3565 m*; powierzchnia utwardzona: 4835 m?; powierzchnia biologicznie czynna: 14769 m* co
stanowi 63,74% terenu w liniach rozgraniczajacych — warunek spelniony
— nakazuje si¢ utrzymanie powierzchni zabudowy max. 75% terenu — na kazdym wydzielonym
liniami rozgraniczajacymi terenie — na przedmiotowym terenie taczna powierzchnia
zabudowy (istniejgca +projektowana) wynosi: 3565 m? co stanowi 15,39% terenu w liniach
rozgraniczajacych — warunek spetniony

b) lokalizacja dziatki na terenach ochrony zabytkéw
Teren, na ktoérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska i
archeologiczng.

c) wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

d) warunki ochrony srodowiska

Teren inwestycji polozony jest poza zasiegiem obszardw objetych ochrong konserwatora
zabytkow, ani konserwatora przyrody, nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych, nie jest
polozony na terenie goérniczym ani w terenie zamknietym. Inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko w
mysl przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest
polozona w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie realizowana w poblizu jej
granicy oraz w zaden sposob nie begdzie na nig oddziatywac, w zwigzku z tym nie pogorszy stanu
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktorych wyznaczono obszar Natura
2000.

e) charakterystyka ekologiczna
- odprowadzanie $ciekéw: Do sieci kanalizacyjnej projektowanym przytaczem.
- odprowadzanie wod opadowych i roztopowych: Z uwagi na brak mozliwosci przylaczenia si¢ do
kanalizacji deszczowej i ogolnosptawnej, projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z potaci
dachowych 1 z terenéw utwardzonych na teren biologicznie czynny dziatki stanowigca wtasnos$¢
Inwestora. Nie zaktdci to stosunkdw wodnych na dziatkach sasiednich oraz nie naruszy intereséw
0sob trzecich.
- zasilanie w energi¢ elektryczng: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej z projektowanego
przylacza.
- zasilanie w energi¢ cieplng: ogrzewanie z wlasnego kotta na gaz
- dostawa wody: Zasilanie z projektowanego przylacza.
- facznos¢: Bezprzewodowo.
- gospodarowanie odpadami: Odbidér i wyw6z odpadow komunalnych na warunkach okreslonych
w Gminie.
- emisja zanieczyszczen: Projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych
zanieczyszczen.
- wytwarzanie odpadéw statych: Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych
pojemnikach hermetycznych usytuowanych na dziatce inwestora i odbierane na biezaco przez
Zaktad Komunalny.




- emisja hatasu, wibracji i promieniowania: Inwestycja w zaden sposob nie wptynie na
pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrodet hatasu a zatem
oddziatywanie akustyczne bedzie si¢ miescito w normie i na terenie dzialki inwestora.
Projektowana inwestycja nie emituje promieniowania oraz wibracji

- wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan: Projektowana inwestycja nie wptywa w jakikolwiek
istotny sposéb na istniejacy drzewostan.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. Informacje wstepne oraz dane projektowanego budynku
Obiekt jednokondygnacyjny, w technologii tradycyjnej murowanej z drewniang konstrukcja
dachu.

- powierzchnia zabudowy — 57,76 m*

- powierzchnia uzytkowa — 40,27 m?

- powierzchnia wewnetrzna — 40,27 m?

- kubatura — 286,00 m*

- wysokos¢: 6,13 m - kwalifikuje obiekt do budynkow niskich (N)
- liczba kondygnacji: nadziemnych — 1, podziemnych — brak

- dlugos¢: 10,25 m

- szeroko$¢: 5,90 m

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL 111

6.2. Odleglos¢ budynku od obiektdéw sasiednich
Projektowany budynek zlokalizowano na dziatce zachowujac wymagania §271.1 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie beda przechowywane przerabiane badZ magazynowane materialy niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu §2 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie ochrony pozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow.

6.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Dla pomieszczen ZL nie ustala sig.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywalna ilo§¢ oséb na kazdej kondygnacji oraz w
poszczegdlnych pomieszczeniach

Obiekt zaliczono do kategorii ZLIII.

Przewidywana liczba os6b mogacych przebywac¢ w calym budynku to max. 4 osoby.
Brak pomieszczen o powierzchni powyzej 300 m?.

Brak pomieszczen do jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej
W obiekcie brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

6.7. Podziat budynku na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.
Przewidywana liczba os6b mogacych przebywac¢ w catym budynku to max. 4 osoby.

6.8. Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku ZLIII niskiego, jednokondygnacyjnego, dopuszczalna jest klasa odpornosci
pozarowej ,,D”.

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajace ogien.

6.9. Sposbdb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych




Budynek nie wymaga specjalistycznych zabezpieczen przeciwpozarowych instalacji.

6.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru

W budynku zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji.

6.11. Wyposazenie w gasnice
Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe GP ABC 2 kg z normatywem 2 kg §rodka
gasniczego na kazde 100 m* powierzchni budynku.

6.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 20 dm?/s.
Najblizszy istniejacy hydrant DN 80, zlokalizowany jest w odlegtosci 18 m w kierunku
potludniowo-zachodnim i zapewniajg wymagang ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia.

6.13. Drogi pozarowe

Budynek ZLIII i powierzchnia <1000m? droga pozarowa nie jest obligatoryjna.

Dla budynku niskiego o wysokosci ponizej 12 m i do 3 kondygnacji nadziemnych wystarczajace
jest zapewnienie potaczenia wyjscia z budynku z droga pozarowa o dtugosci nie wigkszej niz 30
m, utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci min 1,5 m, co jest zapewnione.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Geologiczno-inzynierskie oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna:
1. Kategoria geotechniczna:

Podstawowymi gruntami podtoza planowanej zabudowy, sa rodzime grunty niespoiste, wyksztatcone
w postaci piaskow roznoziarnistych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip=0,60.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano bioragc pod uwage rodzaj, wilgotnosc¢ i stan plastycznosci oraz wykonano opis
zgodnie z zaleceniami normowymi.

Zgodnie z zaleceniami normowymi, stwierdzonym gruntom budowlanym przydzielono warstwy
geotechniczne, ktorych charakterystyka wyglada nastepujaco:

Grunty rodzime — niespoiste:
Warstwa geotechniczna I - zaliczono do niej piaski drobne z domieszka piaskéw $rednich, §rednio
zageszczone.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych wykonanych przez Biuro Ustug
Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek obiekt zaliczono do I kategorii
geotechnicznej w zlozonych warunkach gruntowych.
2. Odwodnienia budowlane:
Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia.
3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych: nie dotyczy
4. Bariery lub ekrany uszczelniajace: nie dotyczy.
5. Okreslenie nos$nosci i ogolnej statecznos$ci podloza gruntowego:

Na dziatce wystepuja proste warunki gruntowe: piaski drobne, sredniozaggszczone, jednorodne
genetycznie i litologicznie zalegajace poziomo, zwierciadlo wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu posadowienia, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych . Zaktadana no$no$¢ gruntu w
poziomie posadowienia fundamentu 150 kPa.



6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego
z obiektami sasiadujacymi:

Budynek nie oddziatuje na budynki sgsiednie.
7. Ocena statecznos$ci zboczy, skarp, wykopow i nasypow : nie dotyczy

8. Wybor metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow
i nasypow :

Nie dotyczy
9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego:

Zwierciadto wod gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezacych opadéw atmosferycznych.
W okresie intensywnych opadéw lub roztopoéw wiosennych poziom wod gruntowych moze si¢
podnies¢, w okresie suchym bedzie si¢ obnizal. Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobor metody oczyszczania
gruntéow: nie dotyczy.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wtaczenia do obszaru Uwagi
dziatki objetego oddzialywaniem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
1856/2 U. z 2013r. poz. 1409z pdzn. zmianami.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn.
Zmianami)

Obszar oddzialvwania obiektu miesci sie¢ w caloSci na dzialce nr ewid. 1856/2 na ktdérej zostal
zaprojektowany.

A. ANALIZA OBIEKTU KUBATUROWEGO:

1) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji 1 wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.
- nie oddziatuje

2) Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty: przestanianie § 13 ust. 1 i zacienianie §
60.

a) uwarunkowania wynikajace z ogolnych przepisow techniczno-budowlanych:
- nie oddzialuje

a) uwarunkowania wynikajace z przestanek lokalnych dotyczacych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwos$ci uzyskania warunkow zabudowy:

- po realizacji planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach nie wystapi ograniczenie w ich
zagospodarowaniu.

B. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH:
DZIAL 1I1.ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI



1. Rozdziat 1. Usytuowanie budynku
§ 13 ust. 1 - nie oddziatuje

2. Rozdziat 3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
§ 18, § 19 - nie oddziatuje

3. Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpadéw statych
§ 23 - nie oddziatuje

4. Rozdziat 6. Studnie
§ 31 — nie dotyczy

5. Rozdziat 7. Zbiorniki na nieczystosci ciekte
§ 38 — nie dotyczy

6. Rozdziat 8. Zielen 1 urzadzenia rekreacyjne
§ 40 — nie oddziatuje

DZIAL II1. BUDYNKI I POMIESZCZENIA
7. Rozdzial 2. OSwietlenie 1 nastonecznienie
§ 60 — nie oddziatuje

DZIAL VI. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
8. Rozdziat 7. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
§ 271 — oddziatuje na dz. nr ewid. 370/2

UWAGA: Analiz¢ nastonecznienia przeprowadzono programem ArchiCad 14 nr seryjny klucza SN 2-
2771148

inz. Jan Piskorowski mgr inz. arch. Robert Tarczynski
upr. nr 80/TBG/85 upr. nr SW-14/2004

mgr inz. Robert Mréz mgr inz. Maciej Szwagierczak
upr. nr K-88/02 SWK/0032/POOK/06

mgr inz. Jerzy Hotody mgr inz. Mriola Mucha

upr. nr PDK/0064/POOS/06 upr. nr 114/TBG/98

mgr inz. Andrzej Wierzban mgr inz. Adrian Matek

upr. nr 701/48/84 upr. nr PDK/0144/POOE/17

Stalowa Wola, styczen 2023 r.
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PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek administracji publicznej kancelarii leSnictwa wraz z instalacjami
w tym gazowa, budynek gospodarczo-garazowy w gospodarstwie leSnym z
instalacjami, miejsca postojowe, zewnetrzna instalacja energii elektrycznej,
przylacz wody i kanalizacji sanitarnej

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowos¢: Stalowa Wola, ul. Przemyslowa
Kategoria obiektu budowlanego: XII, ITT

IDENTYFIKATOR DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 181801_1.0001.1856/2

INWESTOR

Nazwa: Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Rozwadow
Adres: 37-465 Stalowa Wola, ul. Przemyslowa 1

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE I NAZWISKO

SPECJALNOSC I
NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

inz.
Jan Piskorowski

do projektowania z
ograniczeniami w
specjalnosci
architektonicznej
nr uprawnien: 80/TBG/85

Architektura

25.01.2023

Projektant

mgr inz.
Robert Mréz

do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci
konstrukcyjnej
nr uprawnien: K-88/02

Konstrukcja

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inz. arch.
Robert Tarczynski

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
nr uprawnien: SW-14/2004

Architektura

25.01.2023

Projektant

mgr inz.
Jerzy Holody

do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci
instalacji sanitarnych
nr uprawnien:
PDK/0064/POOS/06

Branza sanitarna

25.01.2023

Projektant

mgr inz.
Andrzej Wierzban

do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci
instalacji elektrycznych
nr uprawnien: 701/48/84

Branza elektryczna

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inz.
Maciej Szwagierczak

do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci
konstrukcyjnej
nr uprawnien:
SWK/0032/POOK/06

Konstrukeja

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inz.
Mariola Mucha

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci

instalacji sanitarnych
nr uprawnien: 114/TBG/98

Branza sanitarna

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inz.
Adrian Malek

do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci
instalacji elektrycznych
nr uprawnien:
PDK/0144/POOE/17

Branza elektryczna

25.01.2023




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-3)
1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

BUDYNEK KANCELARII LESNICTWA
I1. Czg$¢ opisowa (str. 3-11)
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Charakterystyczne parametry obiektu
Informacje o sposobie posadowienia budynku
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na §rodowisko oraz na zdrowie ludzi
Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energig¢ i ciepto
8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania ktore automatycznie regulujg temperaturg
9. Informacje¢ o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
10. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowych
11. Opis warunkow higieniczno-sanitarnych
12. Zatozenia przyjete do obliczen
13. Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto wg projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
II1. Cze$¢ rysunkowa (str. 12-16)
rys. nr Al — Elewacje
rys. nr A2 — Rzut parteru
rys. nr A3 — Rzut dachu
rys. nr A4 — Przekroj A, B
rys. nr A5 — Zestawienie stolarki

NANR WM

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY
I1. Cze¢$¢ opisowa (str. 17-21)
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Charakterystyczne parametry obiektu
Informacje o sposobie posadowienia budynku
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na §rodowisko oraz na zdrowie ludzi
Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energig¢ i ciepto
8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania ktore automatycznie reguluja temperature
9. Informacje¢ o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowych
11. Zalozenia przyjete do obliczen

Nk Wy

II1. Cze¢s$¢ rysunkowa (str. 21-26)
rys. nr Al — Elewacje

rys. nr A2 — Rzut przyziemia

rys. nr A3 — Rzut dachu

rys. nr A4 — Przekroj A, B

rys. nr A5 — Zestawienie stolarki



STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek administracji publicznej kancelarii leSnictwa wraz z instalacjami
w tym gazowa, budynek gospodarczo-garazowy w gospodarstwie leSnym z
instalacjami, miejsca postojowe, zewnetrzna instalacja energii elektrycznej,

przylacz wody i kanalizacji sanitarnej

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowos¢: Stalowa Wola, ul. Przemystowa
Kategoria obiektu budowlanego: XII, ITT

IDENTYFIKATOR DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 181801_1.0001.1856/2

INWESTOR

Nazwa: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Rozwadow
Adres: 37-465 Stalowa Wola, ul. Przemyslowa 1

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE 1
NAZWISKO

SPECJALNOSC I
NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

inz.
Jan Piskorowski

do projektowania z
ograniczeniami w
specjalnosci
architektonicznej
nr uprawnien: 80/TBG/85

Architektura

25.01.2023

Projektant

mgr inz.
Robert Mroz

do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci
konstrukcyjnej
nr uprawnien: K-88/02

Konstrukcja

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inz. arch.
Robert Tarczynski

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
nr uprawnien: SW-14/2004

Architektura

25.01.2023

Projektant

mgr inz.
Jerzy Holody

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacji sanitarnych
nr uprawnien:
PDK/0064/POOS/06

Branza sanitarna

25.01.2023

Projektant

mgr inz.
Andrzej Wierzban

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacji elektrycznych
nr uprawnien: 701/48/84

Branza elektryczna

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inz.
Maciej
Szwagierczak

do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci
konstrukcyjnej
nr uprawnien:
SWK/0032/POOK/06

Konstrukcja

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inz.
Mariola Mucha

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci

instalacji sanitarnych
nr uprawnien: 114/TBG/98

Branza sanitarna

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inz.
Adrian Malek

do projektowania bez
ograniczen w specjalnos$ci
instalacji elektrycznych
nr uprawnien:
PDK/0144/POOE/17

Branza elektryczna

25.01.2023




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-15)

1.

Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego

I1. Projekt techniczny budynku kancelarii lesnictwa (str. 16-68)

Opis techniczny w branzy konstrukcyjnej (str. 16-25)
Cze$¢ rysunkowa w branzy konstrukeyjnej (str. 26-38)
Opis techniczny w branzy sanitarnej (str. 39-49)
Cze$¢ rysunkowa w branzy sanitarnej (str. 50-56)
Opis techniczny w branzy elektrycznej (str. 57-63)
Cze$¢ rysunkowa w branzy sanitarnej (str. 64-68)

I11. Projekt techniczny budynku gospodarczo-garazowego (str. 69-97)

Opis techniczny w branzy konstrukcyjnej (str. 69-76)
Cze$¢ rysunkowa w branzy konstrukeyjnej (str. 77-87)
Opis techniczny w branzy elektrycznej (str. 88-93)
Cze$¢ rysunkowa w branzy sanitarnej (str. 94-97)

I1I. Projekt przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej (str. 98-107)

IV. Geotechniczne warunki posadowienia (str. 108-123)

V. Projektowana charakterystyka energetyczna (str. 129-138)

VI. Projekt utwardzenia terenu (str. 124-132)

VII. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku (str. 133-158)



STRONA TYTULOWA ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budynek administracji publicznej kancelarii leSnictwa wraz z instalacjami
NAZWA ZAMIERZENIA w tym gazowa, budynek gospodarczo-garazowy w gospodarstwie leSnym z
BUDOWLANEGO instalacjami, miejsca postojowe, zewnetrzna instalacja energii elektrycznej,
przylacz wody i kanalizacji sanitarnej

ADRES I KATEGORIA Miejscowosc: Stalowa Wola, ul. Przemyslowa
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XII, III

IDENTYFIKATOR DZIALKI

EWIDENCYINEJ Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 181801_1.0001.1856/2

Nazwa: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
INWESTOR Nadle$nictwo Rozwadow
Adres: 37-465 Stalowa Wola, ul. Przemyslowa 1




Spis tresci zalacznikow do projektu

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-4)
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