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IDENTYFIKATOR DZIALKI
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Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 181801_1.0001.1856/2
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Nadlesnictwo Rozwadow
Adres: 37-465 Stalowa Wola, ul. Przemystowa 1

Projektant
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inz,
Jan Piskorowski

" do progektowama z

ograniczeniami w
specjalnosci
architektonicznej
nr uprawnien: 80/TBG/85

Architektura

25.01.2023

Projektant

mgr inz.
Robert Mréz

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjnej
nr uprawnieri: K-88/02

Konstrukeja

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inz. arch.
Robert Tarczynski

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
nr uprawnien: SW-14/2004

Architektura

25.01.2023

Projektant

mgr inZ.
Jerzy Holody

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacji sanitarnych
nr uprawnien:
PDK/0064/PO0OS/06

Branza sanitarna

25.01.2023

Projektant

mgr inz.
Andrzej Wierzban

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacji elektrycznych
nr uprawnien: 701/48/84

Branza elektryczna

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inz.
Maciej Szwagierczak

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjnej
nr uprawnien:

SWK/0032/POOK/06

Konstrukcja

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inZ,
Mariola Mucha

do projektowania bez
ogramniczen w specjalnosci

instalacji sanitarnych
nr uprawnien: 114/TBG/98

Branza sanitarna

25.01.2023

Sprawdzajacy

mgr inz.
Adrian Malek

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacji elektrycznych
nr uprawnieii:
PDK/0144/POOE/17

Brania elektryczna

25.01.2023

Zalacznik do decyzji
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

1. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-3)
1. O$wiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnoéci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

BUDYNEK KANCELARII LESNICTWA
IL. Czgs¢ opisowa (str. 3-11)
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy
Charakterystyczne parametry obiektu
Informacje o sposobie posadowienia budynku
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Parametry techniczne obiekiu charakteryzujace wptyw na srodowisko oraz na zdrowie ludzi
Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania ktdre automatycznie regulujg temperature
9. Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
10. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowych
11. Opis warunkow higieniczno-sanitarnych
12. Zatozenia przyjete do obliczen
13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo wg projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
11, Czes¢ rysunkowa (str. 12-16)
rys. ntr Al — Elewacje
rys. nr A2 — Rzut parteru
rys. nr A3 - Rzut dachu
rys. nr A4 — Przekr6j A, B
rys. nr A5 — Zestawienie stolarki

AR N

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY

IL. Cze¢$¢ opisowa (str. 17-21)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Charakterystyczne parametry obiektu

Informacje o sposobie posadowienia budynku

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Parametry techniczne obiekiu charakteryzujace wplyw na srodowisko oraz na zdrowie fudzi

Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania ktére automatycznie reguluja temperature
9. Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowych

11. Zalozenia przyjete do obliczen

NANERLNDE

1. Czesé¢ rysunkowa (str. 21-26)
rys. nr Al — Elewacje

rys. nr A2 — Rzut przyziemia

rys. nr A3 — Rzut dachu

rys. nr A4 — Przekrdj A, B

rys. nr AS — Zestawienie stolarki



Stalowa Wola, styczenh 2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” oé$wiadczam, ze
opracowanie projektowe:
Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: ,,Budynek administracji publicznej kancelarii
le$nictwa wraz z instalacjami w tym gazowa, budynek gospodarczo-garazowy w gospodarstwie

1%
; zewnetrzna instalacja energii elektrycznej, przylacz

leénym z instalacjami,
wody i kanalizacji sanitarnej” realizowana w Stalowej Woli, ul. Przemystowa, na dz. nr ewid. 1856/2,
inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Painstwowe Nadlesnictwo Rozwadéw, Stalowa Wola,
ul. Przemystowa 1, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny w zakresie celu do ktérego jest przeznaczony.

Branza/Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien/specjalnosc Podpis
Zakres
Architektura /Projektant inz. 20/TBG/85 /
proj. zagospodarowania terenu, czgsé Jan P 1 Sk OTOW Sk 1 architektoniczna z ograniczeniami Q .

architaktoniczna projektu

Architektura /Sprawdz. \ /

proj. zagospodarowania terenu, czgs¢ mgr inz. arch. Robert SW-14/2004 ) /)/}
architaktoniczna projektu , .
Tarczy nski architektoniczna /
. . mgr inz. Robert Mroz K-88/02
Konstrukcja /Projekiant. & Z/
konstrukcyjno-budowlana
proj. zagospodarowania terenu, czg§é
konstrukeyjna projektu B ..
, _ g inz. Maciej SWK/0032/POOK/06
{onstrukcja /Sprawdz. Szwagierczak konstrukeyjno-budowlana
proj. zagospodarowania terenu, cze$¢
sanitarna projektu .
- . -\ ‘
Sanitarna /Projektant mgr inz. Jerzy Holody PDK/0064/POOS/06 M\:,L A
instalacje sanitarna projektu mstalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych

: . 114/Tbg/98

o . mgr inz. Mariola Mucha ¢/

instalacje elekiryczne projektu instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cteplnych, wentylacyjoych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sanitarna /Sprawdz.

Elektryczna /Projektant mgr inz. £ \ndrzej 701/48/84
, \ Wierzban
proj. lzagos;;ogMO\vanla te'r?:t:l’ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji
instalacje elektryczne projel elektrycznych

Elektryczna /Sprawdz. mgr inz. Adrian Malek PDK/0144/POQOE/17

proj. zagospodarowania terentl,
instalacje elektryczne projektu

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. PIOTR KAROL WIECZOREK

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

w specjalnosci archltektomcznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 147/97,
jest wpisany na liste czionkéw SlaskleJ Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: SL-0607.

Czlonek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2021 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0607-4A97-26C4-2C22-8775

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlaciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



URZAD WO swoDZH 14
oW Katowicach
Wydtial Arzhitekivry | Urbanistyki .
Katowice, dnia 22 grudnia 19¢

40027 Ratawive, i, Jagiellatehe 25
DAVE18288

Ar. VII.7342/147/97
DECYZJA ur147/97

Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funk
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 2 1995 1. ), w zwiazku z art. 104 §1i 2 Kpa, |
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr in. Piot.ra Wieczorka na podstawie dolcumeniéw stwierdzajgcyc
wymagane wyksztalcenic oraz pralktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzamin
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolang Zarzadzenien

Nr 128/95 z 2 paZdziernika 1995 r.(z péZn. zm.)
nadaje

Pauu mgr ini. Plotrowl WIECZORKOWI
ur. dnia 2 listopada 1967 r. w Wodzislawiu Slgskim

WYFRFE B W0 RMTF WIRIT % FRFTFR % T 7 % me w
N oa B ek FE ol & e o¥ & aw &S e Ae We PP OB JROLE KY
' ‘
bez ograniczed

do projektowania i kierowania robotami budowlaaymi
¥ specjalnodei: architektonicznej

Uzasadnienie

W zwiazloy z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying powolang przez Wojewode Katowi cliego
Zarzadzeniem Nr 128/96 z dnia 2 paZdziernika 1995 r., posiadania przez Pana mgr ins, Plotia
Wieczorka wymaganego prawem wyksztalcenia na kierunku Architelctura oraz praktyld zawodowe;
koniecznej-do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnodei i po uzyskaniu pozytywnego
wynilu egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono Jjak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwein Wojewody Katowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji,

1. Pan Piotr Wieczorek
ul, Lagkowa 7
-300 W,
2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

fr v o
U RF ex
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .
BUDYNKU ADMINISTRACYINEGO, PARTEROWEGO,
WOLNOSTOJACEGO, NIEPODPIWNICZONEGO
KANCELARIA LESNICTWA - L1 L

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany (tom 1) przeznaczony do wielokrotnego
zastosowania wchodzi w sktad projektu budowlanego po jego adaptacji do warunkow
istniejacych w miejscu !okalizacji obiektu wykonanej przez projektanta posiadajgcego stosowne .
uprawnienia, W sktad projektu budowlanego wchodzg réwniez: projekt zagospodarowania
dziatki, projekt techniczny (opisany jako tom 2) oraz niezbedne uzgodnienia i inne dokumenty.
Projektant adaptujacy niniejszy projekt do warunkdw otoczenia oraz wykonujacy projekt
zagospodarowania terenu, staje sie wspétodpowiedzialnym za ten projekt i przejmuje na siebie
obowiazki z tego wynikajace ( Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, art.20 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 471).

PRO-ARTE zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niniejszego projektu i zakazuje bez jego I
zgody dokonywania w nim zmian oraz wykorzystywania go do celéw handlowych, reklamowych.

Prawa autorskie zastrzezone (Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dnia 4.02.1994.) Reprodukowanie catosci,

jak i czesciowe jest ZABRONIONE!

Copyright by Pro-Arte Zory

wydawca:

PRO ARTE S. J. To M 1
44-240 Zory, ul. Koéciuszki 29,

tel: 032 43-50-829, 502 575 920 Egzemplarz Nr 3
www.pro-arte.pl, info@pro-arte.pl

-
fpa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINY
BUDYNKU ADMINISTRACYINEGO, PARTEROWEGO,
WOLNOSTOJACEGO, NIEPODPIWNICZONEGO

- KANCELARIA LESNICTWA -L
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KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA: TECH. BUD. KRZYSZTOF BIODROWICZ

I PRAWA AUTORSKIE: PRO ARTE ARKADIUSZ WOCH, KRZYSZTOF BIODROWICZ SPOLKA JAWNA

25 -01- 207
ARCHITEKTURA: MGR INZ. ARCH. PIOTR WIECZOREK UPR. NR 147/97 (PROJEKTA T) f
|
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PRO-ARTE ARKADIUSZ WOCH, KRZYSZTOF BIODROWICZ SPOLKA JAWNA;
ul. Kosciuszki 29; 44-240 ZORY; www.pro-arte.pl
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czESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Projektowany obiekt jest zaliczany do kategorii XII, czyli budynkéw administracji publiczne;
— kancelaria leénictwa. Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowane;.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY:
Budynek administracyjny, parterowy, wolnostojgcy, niepodpiwniczony.

PARTER:
komunikacja, poczekalnia, kuchnia, biuro, WC (niepetnosprawni), pom. pomocnicze.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA W TYM

WYGLAD I KOLORYSTYKA:

Budynek o prostej konstrukcji w technologii murowanej o zwartej bryle, parterowy.
Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym. Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi
6.18m. Nowoproiektowany budvnek swoia forma nawiazywal winien do zabudowv
wystepujacej w sasiedztwie planowanej inwestycji. Z uwagi na prostg konstrukcje
budynku nie ma koniecznosci zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-
budowlanego pod wzgledem zgodnosci poprawnosci projektu z obowigzujacymi
przepisami.

Kolorystyka:

Elewacje — w kolorze piaskowym;

Elementy drewniane — w kolorze brgzowym;
Cokét — w kolorze bragzowym,;

Dach - w kolorze brazowym.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Powierzchnia catkowita budynku: 65,89m?
Powierzchnia zabudowy budynku (bez podestu wejsciowego, podjazdu

dla niepetnosprawnych i stupéw przed wejsciem): 57,76m?
Powierzchnia podestu wejsciowego, podjazdu dla niepetnosprawnych

i stupow przed wejsciem: 8,13m?
Powierzchnia uzytkowa:

parteru: 40,27m’
Kubatura cze$ci przekrytej i zamknietej ze wszystkich stron: 286,00m’
Kubatura cze$ci przekrytej i niezamknietej ze wszystkich stron: 43,00m’
Kubatura razem: 329,00m?
Max. wysokos¢ budynku: 6,00m
Szerokoé¢ i dtugosé budynku (bez stupdw przed wejsciem): 5,90x10,25m
Szeroko$¢ i dtugos¢ budynku ze stupami przed wejsciem: 7,70x10,25m
Kat pochylenia pofaci dachowych: 40°
Liczba kondygnacji 1

oo -
goe



INFORMACIJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA:

tawy fundamentowe oraz stopy fundamentowe wykonac z betonu C20/25 (B25)

i posadowi¢ na 2 warstwach papy na sucho, utozonych na podkiadzie z chudego betonu
gr. 10cm. Wszystkie elementy nalezy zazbroi¢ pretami zgodnie z rys. K/1, K/2

oraz zaizolowa¢ przeciwwilgociowo. Typ i sposob izolacji dobraC po wczesdniejszym
sprawdzeniu warunkow wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.

Do obliczen zostaly przyjete proste warunki gruntowe o normatywnym oporze
obliczeniowym podtoza réwnym 150kPa. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy zdja¢ warstwe humusu w obrebie fundamentow. Po wykonaniu wykopdw

do poziomu posadowienia fundamentow kierownik budowy powinien sprawdzi¢, czy rodzaj
i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie. Na fundamentach nalezy
uozy¢ izolacje poziomg z dwoch warstw papy na lepiku. Po wykonaniu prac
fundamentowych wykop zasypywal piaskiem grubym lub zwirem warstwami o gr. 25-
30cm i ubija¢é mechanicznie do wartosci Io=0,60 np: za pomocy zageszczarek
wibracyjnych.

Gleboko$é¢ posadowienia i zbrojenie fundamentu nalezy kazdorazowo
adaptowaé do warunkow lokalnych wystepujacych w miejscu planowanej
inwestycji. Na terenach objetych szkodami goérniczymi nalezy sporzadzié

odrebny projekt.
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:

Projektowany ObIeKT nie posiada lokali mieszkainyCh. Wyposazoiy jJest w pumieszczenia
uzytkowe zgodnie z programem uzytkowym obiektu.

W danym obiekcie uzytecznosci publicznej znajdujg sie pomieszczenia dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych. Wejécie do budynku dla os6b niepetnosprawnych jest
umozliwione przez zastosowanie pochyini.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO MAJACE

WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie
wplyng negatywnie na powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami
wynikajacymi z normalnego uZzytkowania budynku. Budynek ogrzewany bedzie gazem
ziemnym.

Odpady state gromadzone bedg w pojemnikach przystosowanych do okresowego
oprdzniania, usytuowanych na dziatce.

Nieczystosci ciekte odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej, badZ (w przypadku
braku kanalizacji) do szczelnego osadnika okresowo opréznianego przez koncesjonowany
zaklad. Wody opadowe z dachu odprowadzane bedq poprzez system rynien i rur
spustowych na dziatke Inwestora lub do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Co do wiasnoéci akustycznych, to nie przewiduje sie emitowania drgan, promieniowania
oraz hatasu, a ponadto innego negatywnego wplywu budynku na drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

A3y
PR 3
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ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO:
Odnosna analize prezentuje projektowana charakterystyka energetyczna dofaczona
do projektu architektoniczno-budowlanego.

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZWLIOSCI
WYKORZYSTANIA, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE:
Ze wzgledu na program uzytkowy budynku nie przewiduje sie takich rozwigzan.

INFORMACJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYINEGO:
Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
instalacje wodno - kanalizacyjng - woda dostarczana bedzie z sieci zewnetrznej
o parametrach zgodnych z wymaganiami normy;
odbior sciekéw — do odbiornika wskazanego
w warunkach technicznych przez odbiorce $ciekdw;
instalacje grzewczg - zrédtem ciepta bedzie kociot na gaz zlokalizowany w pom
pomocniczym;
gaz dostarczany bgazie na zasadach wskazanych
w warunkach technicznych dostawcy gazu;
instalacje elektryczng — energia elektryczna dostarczana bedzie z sieci zewnetrznej
o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi
wydanymi przez dysponenta sieci, a takze bedzie
pozyskiwana z witasnej instalacji fotowoltaicznej.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J:

- budynek ze wzgledu na maksymaing wysoko$¢ wynoszacg 6,18m zaliczony zostat do
budynkéw niskich (N);

- kategoria zagrozenia ludzi ZL III — uzytecznosci publicznej;

- klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”.w7madan7 wiln,

OPIS WARUNKOW HIGIENICZNO-SANITARNYCH:
W przedmiotowym budynku w pomieszczeniu pomocniczym zlokalizowano pompe ciepta,
sktadzik porzadkowy w postaci zamykanej szafy (szafka na Srodki czystosci), zlewozmywak

na wysokosci 50cm nad posadzka, zawodr ze zlgczka do weza stanowiacy zasilanie min.
wody do celéw porzadkowych (napetnianie wiaderka woda), wpust podtogowy.

Wysoko$¢ pomieszczent parteru w $wietle wynosi 3,18m. W fazience dia 0s6b
niepetnosprawnych oprécz podstawowego wyposazenia sanitarnego (umywalka , muszla
ustepowa, przystosowane dla osdb niepetnosprawnych wraz z pochwytami) nalezy
zabudowal zawor ze zigczka do weza oraz kratke Sciekowa. W rejonie wejscia nad
drzwiami zostanie zainstalowana kurtyna powietrzna (nagrzewnica)..Obie lowan
bedzie przy pomocy wentylacji grawitacyjnej ‘%%7%&%7%%%%”)
ostani owanta (lokalizacje wentylatordw pokazano na

wentylacja-mechaniczna. Pomieszczenia nalezy wyposazyé w odpowiedni sprzet zgodnie z
. o " . = A 7 . B G e o me Ao s . H
ich przeznaczeniem i obowigzujacymi przepisami. Jan jﬁz!;?f,@ sk

Uprawnienia do kierowania
Specalnodci konstrakeying - &
!‘Hiﬁ{li‘l"i)g/gh / R
Przynaleznosé do PIB-PDK/BHI0514101




Projekt: 1
Licencja dla: EKO-EKSPERT RADOSEAW MIKOLAJEC [LG1]

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, koogeneraqe, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe w szczegolnoscn gdy
opiera sie calkowncie lub czesciowo na energn z odnawnalnych zrode! energu R ,

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodia Nazwa zrodia Qun Qkn Qen
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio ogrzewania 2469,83 |2822,85 13191,53

Suma 2469,83 ]2822,85 |3191,53

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrodia Nazwa zrédia _ Quw Quw Qew
KWhirok | kWh/rok |  kWhirok

1 Nowe zrodlo cieptej wody 188,61 279,74 368,73

Suma 18881  |27974 |368.73

Oswietlenie whudowane

T
NI zrodta Nazwa zrodta WutL WL WeL

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio swiatta - 67,50 202,50
Suma - 67,50 202,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / Ar 66,02 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Q n+Quw+Qi+Eeipom) / Ar 79,94 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpn+ Qew+QeL 3762,76 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
Za cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia EP=Q¢/ | 93,44 kWh/(m?2 rok)

f

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) . EPmax kWh/(m 2 rok) Uwagi
93,44 < 95,00 ‘ Warunek spelnlony

Lp.” Nazwa systemu . % Wariant projektowany 1. ,Wanant alternatyw Y.
ERAG T QR I \!'; Porawnanie emisji instalacji CO oparte] | Pordwnanie emisji instalagji CO opaﬂe;
1 ey OplS ogélny .| na kotle gazowym z Zrodtem ciepta w na kotle gazowym z zrodtem ciepta w
A : - ; . .| postaci kotta na pelet. postaci kotla na pelet.
o : System ogrzewama " | Kociot gazowy kondensacyjny do 50 kW. | Kociot na pelet.
) System wentylacp T,_"* " Grawitacyjna Grawitacyjna.
e - n ) . . ) Kociot na pelet wspélpracujacy
4 i System Cleplej wody ket 8 Kociol gazowy kondensacyjny do 50 kW. Zasobnikiem )
: Budynek "~ Budynekz | “qid ST GOl ) 17
Emitowane . Efekt , etk
N ; . projektowany alternatywnymi 'Redukcja emisji [%]
: g k : ekologiczn . : o
zanieczyszczenie [kg/rok] srédtami [kg/rok] og y[kglrok] " i

ArCADia-TERMQCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11 74



Projekt: 1

Licencja dla: EKO-EKSPERT RADOSEAW MIKOEAJEC [LO1]

1

|

SO, 0,000000 0,000000 0,000000 100,00
NOx 0,398326 0,000000 0,398326 100,00
co - 0,112029 0,000000 0,112029 100,00
»COz 611,181329 1939,648518 -1328,467189 -217,36
PYL 7 0,004668 0,000000 0,004668 100,00
SADZA - 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 0,000000 0,000000 0,000000
Analiza systemu ogrzewama i wentylaql _
Nazwa . ... - RIFDHT: : Projektowany ‘Alternatywny -
'Koszty eksploatacylne K.{E Zifrok - 682,35 2601,29
n - -281,22
14000,00 17000,00
- -21,43
16,94 64,60
: ; 347,65 422,15
QRoczne oszczgdnoscl kosztéw DOr zllrok i - -1918,94
Drosfw "zae zwmfu -nwesfycvy w srédta :-ltematywne <PBT - -1 ke

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

67 62 247,6‘:5 |

5 -266,25

1500,00 3500,00

. -133,33
1,68 6,15
37,25 86,91

_ e 1agsd , > -180,04
"Prosty czas,‘zwrotu mwestycjl W zrodla alternatywne;S - -11,11

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodel alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Technicznie i ekonomicznie jest mozliwe (i wskazano inwestorowi do zastosowania) w ramach
przedmiotowego zadania, zastosowanie urzadzen automatycznie sterujacych temperatura oddzielnie w
poszczegblnych pomieszezeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Jako rozwiazanie zastosowano:

1. Glowice termostatyczne na grzejnikach.

2. Elektroniczne czujnik temperatury sterujgce silownikami termoelektrycznymi (lub grupami takich
sitownikow w zaleznosci od ilosci petli) w przypadku ogrzewan plaszczyznowych.

ArCADia-TERMQCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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MISKA WC

Odlegloé musali
od iciany bacznej e
S A H

0,7-0,8m

- ! miskaWC R
0,5m nad podlogy

Porecze
pry toalecie
0,7m nad podlogy

i5,. Porgeze
i pryy ;

; umyvialka

0,6-0,7m
nad podioga

* umywalce
0,8m
I rad podioga

ERGONOMIA W LAZIENCE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
wysokosé montazu mierzona od podlogi

« szerokost drzwi - 0,9m—1,0m;

« porecze - przy toalecie 0,70m; przy umywalce 0,80m;
+ miska WC - 0,50m nad podtogq;

» odleglose od sciany bocznej - 0,70m—0,80m

« umywalka ~ 0,60m—0,70m nad podlegq;

» przestrzeni niezbedna do poruszania sig - 1,50m x 1,50m;

- dodatkowa przestrzen manewrowa przy umywalce - 1mZ.

PRZEKROJ PRZEZ

SCIANE ZEWNETRZNA

skala 1:25

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
Rzedne podano w metrach.

2. Przed zaméwieniem stolarki okiennej | drzwiowej
nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie zgodnosc wielkosci
otworéw z uwagi na rdznorodny system montowania

okien | drzwi.

3. Przekréj A-A i B-B pokazano na rys. A/4.

4. Nadproza otwordw w Scianach dzialowych
wykona¢ z systemowych belek nadprozowych
"POROTHERM".

5. Rzut parteru przedstawiono w stanie surowym.
6. Wszystkie nadproza pokazano na rys. od K/6

do K/9.

7. Powierzchnia uzytkowa policzona dla stanu surowego

Z uwzglednieniem 1,5cm tynku.
8. Stupy POZ. 1.1 pokazano na rys. K/2,

9. Belki POZ. 2.1 i POZ. 2.2 pokazano na rys. K/4 i K/5.
10. Komin wykona¢ z systemu kominowego PORTOHERM.

Tynk akrylowy gr. 0,5¢cm

typ: Fasada

Styropian “Termo Organika” gr. 15¢cm

Pustok POROTHERM 30 DRYFIX

Tynk cem.—wap. gr. 1,5cm

Y
+
W

WG

L

LEGENDA:
p.d. — dolny poziom otworu w stanie surowym
. — gérny poziom otworu w stanie surowym
- rura spustowa PCV 870
iuid WCIIL)’IUL)’]HU [ ReIV, ]
WP - wpust podfogowy
- wentylacja grawitacyjna
WM — wentylacja mechaniczna
ZW - zawdr ze zlgczem do weza

T

150x150¢cm..-

—_————

AN

min. przestrzen do. poruszania
| = sig’ dla 0soby niepelnosprawne;j

RODZAJ POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

PODSTAWOWA

POMOCNICZA

KOMUNIKACJA

3,27m?

POCZEKAINIA PLLLE DSION EX

5,84m2

KUCHNIA

3,90m?

BIURO

16,67m 2

w/

NIEPEL NOSPRARNI

4,82m?

[ R NI N LPTR | X3

POM. POMOCNICZE

577m2

RAZEM:

16,67m2

23,60m?

SUMA:

4027Tma1v L

¥

Inwestor
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obiekty
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44-240
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Z20RY
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Autor adaptacji

Data
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KANCELARIA LESNICTWA - L1~
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Budowlana

Tytut
rysunk

RZUT PARTERU

Skala

Nr rysunku
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1:100
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e 1145 ;
’ 60 " 1025 + 60 '’
Rura spustowa i Rura spustowa
RCHRA0™ N 0,5% 4M——PCV #100 0,5% PCY 070
T TS -n tawg kominiarska m OT T
g i-E _{]— -KORAMIC [=80cm - Gl “
f . ] a2
| i Dw —— e —— e e e e e e |
| 0o ., .. O |
Stopnie’_kominiarskie ©/)
. DF KORAMIC l
| 0 : 5 l
1_8_.. R EEON JU S o BV I . Bl&
' ! J._Laws kominiorska £l
=l g . =3l KORAMIC [=80cm | sl o
~| O | [ | o~
= | | 3
oo | =}
|
|
|
' ]
4 L ] 4
< C‘ET Rurg spustow \RUW—MI
= i BV @70 PV 870 = =
* 60 n 1025 L0,
" 310 " 470 ’ 365 o
P 1145 v
UWAGA!
1. W budynkach usytuowanych w Il i M
strefie obcigzenia wiatrem, nalezy stosowac
na przewodach dymowych i spalinowych : ; _
nasady kominowe zabezpieczajgce przed Powierzchnia dachu ”2'80”{
odwrbceniem ciqgu. —
. LEGENDA: 1
2. Pokrycie dachu: stalowe panele dachowe. . o)
) i W ~— kominek wentylacyjny 1
3. Nalezy bezwzglednie zastosowa¢ pfotki
$niegowe.
4. Wykona¢ state dojscia do kominbw oraz astor . -
anten telewizyjnych 7 radiowych. Jednostho projektowo:
5. Przewod dymowy i spalinowy wyprowadzi¢ Lokalizacja %}A&lE
ponad nakrywe befonowq komina. . 185 T
AL _ Autor koncepcji | tech. bud. Krzysztof Biodrowicz 'L\’] ‘ ‘ ul. KOSCIUSZKI 29
6.SP;‘z/e§ro; A-A oraz B-B pokazano na otor projets | ma . ach. Pt Wczors Jre7/7 [N N\ (32) 43 50 829
ys- ’ Wspbipraca tech, bud. Krzysztof Biodrowicz www.pro—orte.pl
7. Wszystkie rynny #100. Wszystkie rury Autor adoptaci Dato Bronza
spustowe #70. Hzwo BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - Py
8. Wszystkie wymiary podano w centymetrach. KANCELARIA LESNICTWA -L1-L - '
Tytu!k RZUT DACHU Skala Nr rysunku
rysunku
1100 |, A/3

U




PRZEKROJ A-A
+6,40
+6,00
Grz Deska_wiatrownicowa
7.5x17.5 2x15x5
) 7]
@ Krokiew } > e {‘ 3
Kroki Prz;:w AN ”ata7.5x17.5 +4,94 Krokiew
7.5¢175 L 15x15 ) Y Przewiqzki tha 7.5x17.5
Desko czotowa  f N /7.5x32.5 Murlatg
2500, S ¥ 7 S MW peska okapowa
15x15 : % 57 : % 2,5x20
+2.80w 305 B % adoroze N 1518 1305 4R 42,76
1276 7 HrY: 'orotherm | +2,55 < £33 \Wieniec W—1
Belka v Beko POZ 22T, oo +2,30 b
Boz. 27 Wieniec |W—1 Il ™\Nadproze N-4
Rt Jonies +210. 147 07 +2,07
< Nodprozd N—} i
Poz. 1.1 [
NG
-0,13 2 013
SRS “S\ »;i- RS RRTN
S A A
X Eet 2 S -, I <015 _ K
C il c ton hi on
gr.10cm undamenlowa @ gr.10cm gr,mcm@b fundamentowa
25, 1 450 + 4,22.5
5, ., 182.5 ‘,(,45‘,[, 405 p 45"
" piTz] 490

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach. Rzedne
podano w metrach.

2. Zbrojenie przeciwskurczowe siotka ze stali ST500-b
Jub siatki gotowe Q188, lqczenie siatek na zaktad [z=20cm.

3. Wilgotnos¢ drewna uzytego do konstrukcji
nie moze by¢ wigksza niz 18%.

4. Klasa drewna uzytego do konstrukcji nie moze
by¢ mniejsza niz C24.

5. Zaleca sie stosowanie hydroizolacji. Typ i sposéb
izolacji dobra¢ po wczesniejszym sprawdzeniu warunkGw
wodno—gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.
Izolacje pionowq wynies¢ 36cm ponad poziom terenu.

6. Stosowa¢ materigly bitumiczne dozwolone do styku ze
styropianem lub dolozye przekladke z folii PCV.

7. JETKA WIAZARA ZAPROJEKTOWANA JEST NA MAX. OBCIAZENIE
50kg/m.?

8. JAKO PODPORY WIAZAROW W~1, W=2, W—3 W OBLICZENIACH
ZALOZONO Z JEDNEJ STRONY PODPLQVFSS éSTAb} AZ gRUGIEJ
PODPORE, PRZESUWNA. NALEZY ZAPEWNIC MOZLIWOS
PRZESUWU NA JEDNEJ Z PODPOR.

9 Rysunek rozpatrywa¢ lqcznie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

o

@

Panele podlogowe/plytki ceramiczne
gr. 1,5cm

Wylewka cementowa gr. 6,5cm
zbrojona przeciwskurczowo*

Folia budowlana

Styropian “Termo Organika™ gr. 10cm
typ: SILVER dach/podloga

2x papa na lepiku
Chudy beton gr. 10cm
Podbudowa gr. 30cm

@

Blachodachbwka
Laly Sx5em
Kontriaty 5x3cm

Folia_dachowa (wiatroizolacja)
Wigzar dachowy

Welna mineraina gr. 25 cm (10cm+15cm)
ISOVER Super—Mata

Folia paroizolacyjna "ISOVER — Vario
XtraSafe”

Piyty “Rigips 4PRO Fire+” typ: "DF
gr. 1,5cm na ruszcie systemowym
Masa konstrukcyjna — Q1 Zaczyna
Masa wykonczeniowa — Q2-Q3 Konczy

PRZEKROJ B~B

Grz Krokiew
7.5017.5\ 754175 €)
N i H N
Deska czolowa 3 R Deska_czolowa
2.5x20 O OW 2520
23 ozki
Muriata N X Murlata
g N (- L) 1515
43,30~ _ 1->+3,30
Wieniec W-1 \; 'ggﬁotﬁzrsn "Porotherm” +2,30 NN \Wieniec W-1
N +2,07 +2,07
B NG
i \

-0,13< -0,13
fRia i s // - RSB S A
A A
S I &3 N

| C Chi on
undamentowa @ gr.10cm gr-10cm undamentowa
n5,} 95 225
5, 920 45

»

@

Piytki ceramiczne, mrozoodporne
antyposlizgowe gr. 1,5cm, na kleju

Wylewka cementowa gr. 5cm
zbrojona przeciwskurczowo*

2x papo na lepiku
Chudy beton gr. 10cm
Podbudowa gr. 30cm

@

Blachodachbwka

taty 5x5cm

Kontrtaty 5x3cm
Folia_dachowa_(wiatroizolacia)

Wigzar dachowy
Podbitka z desek

Grunt zasypowy

Tynk akrylowy gr. 0,5cm

Folia kubelkowa

Piyty ekstrudowane XPS
“Termo Organika” gr. 10cm

lzolocja przeciwwilgociowa

Tynk cementowy gr. 2cm

Bloczek betonowy gr. 25cm

Tynk cementowy gr. 2cm

lzolacja przeciwwilgociowa

Wetna mineralna gr. 15¢cm
typ: Fasoda

Pustak POROTHERM 30 DRYFIX

Tynk cem.—wap. gr. 1,5¢cm

@

Deskowanie szczytow

Welna mineralna gr. 15cm
Yyp: Fasada

Pustak POROTHERM"30" DRYFIX

Tynk cem.—wap. gr. 1,5¢cm

11

Inwestor fr Jednostka projektowa:
e EX€/AXTE
obiektu
e o o = : , 44-240 20RY
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OZNACZENIE NA' RYSUNKU ©3 03
N - 4
o
olwér went.
o pov. 0,Z2m2
WYMARY OTWORY So 1300 1100 1100 1000 1200 1000 1500
WS (o) W | 2100 | 2070 | 2070 | 2070 | 1500 | 00 | 1500
e ZEETRNE | SZ_| vo opmiry | 1080 | 1080 | 980 | 1180 | 980 | 1480
CogEZNGY o), Hp | nobudowie | a050 | 2050 | 2050 | 1455 555 | 1455
1L0SC SZTUK 0GOLEM i1 3P 1P 1L 1 ! 3
UWAG) DRZWI DRZW ZASTOSOWAG OKNA & AMAL b TR 24K A071
ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE Z-FUNKCIHA-MIKROWENTYIAGH <2 KL /. F713-ekd
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO, PARTEROWEGO,
WOLNOSTOJACEGO G84

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany (tom 1) przeznaczony do wielokrotnego
zastosowania wchodzi w skiad projektu budowlanego po jego adaptacji :do: warunkéw . t 1
istniejacych w miejscu lokalizacji obiektu wykonanej przez projektanta posiadajgcedo stosowne —
uprawnienia. W sktad projektu budowlanego wchodzg réwniez: projekt zagospodarowania
dziatki, projekt techniczny (opisany jako tom 2) oraz niezbedne uzgodnienia i inne dokumenty.
Projektant adaptujacy niniejszy projekt do warunkéw otoczenia oraz wykonujacy projekt
zagospodarowania terenu, staje sie wspdtodpowiedzialnym za ten projekt i przejmuje na siebie
obowlazki z tego wynikajace ( Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, art.20 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 471).

PRO-ARTE zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niniejszego projektu i zakazuje bez jego ~ ———
zgody dokonywania w nim zmian oraz wykorzystywania go do celéw handiowych, rekiamowych.

Prawa autorskie zastrzezone (Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dnia 4.02.1994.) Reprodukowanie catosci,

jak | czesclowe jest ZABRONIONE!

Copyright by Pro-Arte Zory

PO ARTE S. 3. TOM 1

44-240 Zory, ul. Koéciuszki 29,
tel: 032 43-50-829, 502 575 920 Egzemplarz Nr 2

www.pro-arte.pl, info@pro-arte.pl 0 ¢
e
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Projektowany obiekt jest zaliczany do kategorii III - garaze do dwdch stanowisk.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY:
Budynek garazowy, parterowy, niepodpiwniczony.

PRZYZIEMIE:
garaz, 2x pomieszczenie gospodarcze.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA W TYM

WYGLAD I KOLORYSTYKA:

Budynek o zwartej bryle, parterowy. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym.
Maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi 5,26m. Nowo projektowany budynek swojg forma
nawigzywac winien do zabudowy wystepujacej w sasiedztwie planowanej inwestyciji.

ROIOIyStUyKas

Elewacje — w kolorze biatym/jasnym pastelowym;
Cokodt — w kolorze brazowym;

Dach — w kolorze ceglanym;

Elementy drewniane — w kolorze brgzowym.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Powierzchnia catkowita: 68,22m? |
Powierzchnia zabudowy budynku: 59,80m?
Powierzchnia podjazdu i podestéw: 8,42m? ,
Powierzchnia uzytkowa przyziemia: 50,50m? |
Kubatura: 258,63m’
Max. wysoko$¢ budynku: 5,26m
Szerokos¢ i dtugosé budynku: 6,50x9,20m

Kat pochylenia potaci dachowych: 300
Liczba kondygnacji 1

INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA:

Fundamenty wykonac z betonu C20/25 (dawne B25) i posadowi¢ na 2 warstwach papy
niepiaskowej na sucho, utozonych na podktadzie z chudego betonu gr. 10cm.

tawy zazbroi¢ pretami @12 i @8 ze stali — RB500W (A). Glebokos¢ posadowienia
fundamentéw ustalono na poziomie 1,00m ponizej terenu przylegtego do budynku. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy zdjg¢ warstwe humusu w obrebie
fundamentéw. Pod fundamentami nalezy wykonac warstwe ochronna z chudego betonu
gr. 10cm. Po wykonaniu wykopéw do poziomu posadowienia fundamentow kierownik
budowy powinien sprawdzi¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym

w projekcie. Po wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywaé piaskiem grubym lub

L,
L=
e
e
5 i,
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zwirem warstwami o gr. 25-30cm i ubija¢ mechanicznie do wartosci Io=0,60 np: za
pomocg zagegszczarek wibracyjnych. Do obliczeA taw fundamentowych zostaty przyjete
proste warunki gruntowe o normatywnym oporze obliczeniowy podioza réwnym 150kPa.
Glebokos¢ posadowienia i wymiary fundamentow nalezy kazdorazowo
adaptowa¢ do warunkéw lokalnych wystepujacych w miejscu planowanej
inwestycji. Na terenach objetych szkodami gérniczymi nalezy sporzadzié¢
odrebny projekt.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:
Projektowany obiekt nie posiada lokali mieszkalnych. Wyposazony jest w pomieszczenia
uzytkowe zgodnie z programem uzytkowym obiektu.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO MAJACE
WPLYW NA SRODOWISKO ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wplyng negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami
wynikajgcymi z normalnego uzytkowania budynku. Odprowadzenie wod opadowych z
dachu zaprojektowano poprzez system rynien z PVC @100 utozonych ze spadkiem w
kKierunku rur spustowych z PCV @70, a dalej rurami spustowymi na dziatke inwestora lub
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO:
Odnosng analize prezentuje projektowana charakterystyka energetyczna dofgczona do
projektu architektoniczno-budowlanego.

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZWLIOSCI
WYKORZYSTANIA, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE:
Ze wzgledu na program uzytkowy budynku nie przewiduje sie takich rozwiazan.

INFORMACIA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYINEGO:

Projektowany  obiekt =~ wyposazony  bedzie ~w  nastepujgce  instalacje:

instalacje elektryczng — energia elektryczna dostarczana bedzie z sieci zewnetrznej
o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi wydanymi
przez dysponenta sieci. .

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE):

- budynek ze wzgledu na maksymalng wysoko$¢ wynoszaca 5,26m zaliczeny,zostat do

budynkdw niskich (N);
- kategoria strefy pozarowej PM;
- nie jest wymagane okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku.

wprojddome  p Llasie D Q ¢ So0 LHI [m?]

Jan Pisk
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ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN:

Podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
— Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obciazenia uzytkowe w budynkach
— Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne - Obcigzenie $niegiem — przyjeto II strefa,
wysoko$¢ H=300m.n.p.m
— Cze$¢ 1-4: Oddzialywania ogoéine - Oddziatywania wiatru — przyjeto I strefa,
teren A.

Sprawdzenie nos$nosci _elementow konstrukcyjnych dla dwéch stanéw
granicznych dokonano wgq:

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

doa
a o a
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|<( UWAGA!
* L : 4 1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach. Rzedne podano w metrach.
: ) ymiary p o el | headis 12
P 870 : A 2. Przed zaméwieniem stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garazowych
: | : _ i @i 7] gargzowy
125, 895 : 2 nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie zgodnos¢ wielkosci otworu z uwagi na
| : . réznorodny system montowania okien, drzwi oraz bram.
i y Sy
) ) @ 3. Przekroj A-A i B-8 pokazano na rys. A/4.
- . " - 4. Nadproza wykona¢ wedtug rysunkéw od K/3 do K/7.
wl o~ ,D y g ry », »
S B o~ B *’_ g — T M S R 2 S 5. Nadproze N-6 wykona¢ z systemowych belek nadprozowych "POROTHERM”.
T ola . . : - ( T Dhugos¢ nadproza dopasowac do szerokosci otwordw, zachowujgé min.
< = i - 2 12,5cm oparcia belki nadproza na $cianie z kazdej strony.
=GR I @% 1 : 6. Rzut przyziemia pokazano w stanie surowym.
T sLee = 3 @ ol W : Eui'v * 7. Powierzchnie uzytkowe policzono dla stanu wykonczonego z uwzglednieniem
" N < e ﬁ%‘ WTT}I g 1,5cm gr. tynku.
o' = o o 05%]] 02 oY + 8. Aby umozliwic odplyw wody opadowej z podestow nalezy wykona¢ 0,5%
Bzl = o2y f 1 1] B s Bk FV spadek w kierunku na zewngtrz.
B8 8 T < ¥ | 5 4 , = el & & 9. Polecamy bramy firmy "Hormann”
N [ ‘
00} v + }2' S 20,00 : ‘ SR+ o )
: @ * ' 90. Vo o
o o 1 = = ® ; 90 L T'}Z' -
= = ! A @ Konal nawiewny 15x15cm ‘ Zg hd
| & min. 30cm nad posodzkq ||
\ ) | = ‘
Nl ~. h s NR
¥ 4 S~ >~ - | >~ o - 4 % RODZAJ POMIESZCZENIA
£ ‘-’N’-“ .n;:-_ Es X . {3 c\; ﬁ;\‘—\ \\L/ _TEJ < N/[\ JE% X u_)a:: g.\r S POM ! ’ 5 ’
= 8[5’»5 —I,%T\g“‘ % ?J Slo N ST = |1 | GARAZ 36,12m
I AR R N RN 2, 7 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,19m?
i Sl @ @ i 3 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,19m2
L . 1
| } 2
RIS | I 600 ) SUMA: il
Ip.g.=+2,07 :
‘p. =+0,87 (dot. 03) p.g.=+2,40 : | LEGENDA:
— J L 1 N o
| A N=-T : p-d. — dolny poziom otworu w stanie surowym
Ny, 9030, %0 L % 240 PN 240- PR p.g. — gérny poziom otworu w stanie surowym
125, 895 ' JRIA] W — przewéd wentylacyjny #150 "SPIRO”
2, , 870 . o o — rurg spustowa 270
— 920

PRZEKROJ PRZEZ
SCIANE ZEWNETRZNA
skala 1:25

Tynk akrylowy gr. 0,5cm

Pustak POROTHERM 25 DRYFIX
Tynk cem.-wap. cieplochronny 520

s "KREISEL” gr. 1,5¢m
VAL )
12.5,125
7% Inwestor Jednostka projektowa:
Lokalizacjo ] @A@TE
obiektu .
- —— £ 'y 44-240 ZORY
Autor koncepcji | tech. bud. Krzyszlof Biodrowicz / \! B ul. KOSCIUSZKI 29
Autor projekty | mgr in2. arch. Fiotr Weczorek | 147/97(1 VM, | (32) 43 50 829
Wspdtpraca tech. bud. Krzysziof Biodrowicz ) \ www.pro—arte.pl
Autor adaptacji ’ Data Branza
: - ;
ogl_lxu BGUBL";YNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY 01.2021 Budowlana
Tytut Skala Nr rysunku
ok RZUT PRZYZIEMIA 125 1 470
1:100
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—(4) ~(1) 10

PRZEKRGJ A—A =
lzolacja przeciwwilgociowa Wylewka betonowa gr. 10cm,
Desko_wiatrownicowa Tynk cementowy gr. Zcm zbrojona przeciwskurczowo siatkg,
Krokiew il 15x5 .. zatarta na gtadko
8x16 Krokiew Sciana_fundamentowa gr. 25¢m
8x16 2x papa na lepiku
§ 2 Tynk cementowy gr. Zcm
'1(5”';];0 @ // \ Murlata ’ZOIGCjG PfZeCiWWilgOCiOWU Beton zatarty na gladko ar. 10cm
. ; 15x15
K Jetka Przewigzkg Z N
Des 275572”0 10x20 5x16 Des‘g”sgl;g i Zageszczona podsypka piaskowo
|} L S P TY 266 gruzowa, gr. 30cm
+2,66 42,90 Fapt -..,.3 05 .+§,90 P ta ]
2 +2,97 424077 4240 +2.65 &

Ubity grunt
N 265 o +240 Wieniec W~1 .e
i Nadproze N-1
: Tynk akrylowy gr. 0,5 cm
Pustak POROTHERM 25 ‘DRYFIX” r@

Tynk cem.—wap. cieplochronny
520 "KREISEL” gr. 1,5cm

Dachéwka ceramiczna KORAMIC
Laty 5x5cm

_______ O Kontriaty 5x3cm

Folia wiatroizolacyina

Chudy beton i
gr. 10cm fundomentowa fundamentowa gr. 10cm Wigzor dachowy
20, 625 7,20 ; ; ; -
L - : efna mineralna szkiona
Puin 98 LD "Super-Mata” gr. 6cm firmy
P 669 ' . "ISOVER”
Folia paroizolocyjna
Plyta "NIDA Ogient Plus” firmy
"SINIAT” gr. 1,8cm
PRZEKROJ B-B UWAGA!
Krokiew
2 7 ) . .
Desko_czolowg — prmrrrer O 1 e arenan ‘8‘“,6‘ — s —~y Deska czotowa 1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
2,5x16 T T : 2.9x16 2. * — Zzbrojenie przeciwskurczowe — siatka z pretow 86 o oczkach max. 15x15cm ze stali St500~b
st || N %3 lub siatki gotowe Q188. Siatki Igczone na zaklad Lz=20cm.
&6 1 N v 3. Elementy stykojqce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ wykonujgc hydroizolacje. Typ i sposéb izolacji
+3,84 +3,84 dobra¢ po sprawdzeniu warunkGw wodno-gruntowych wystepujgcych w miejscu planowanej inwestycji.
+3,05+] %ﬁ;a, S| —— SR ; — ;- Nl > +3,05 Izolacje pionowq wynies¢ 30cm ponad poziom ferenu.
utotg— SR T3 \detha_ 5 40 4305 4257 1540 Pryewigzial +7 0518 1\'1;“%’ 4. Rysunek rozpatrywa¢ Iqcznie z rysunkami konstrukcyjnym.
15015 +2.66 +230apyN 1266 5. Stosowac materialy bitumiczne dozwolone do styku ze styropianem lub dotozy¢ przektadke
Hieniec $2,07]| ~Heniec z folii PCV.
L / ¥ 6. Elementy drewniane wykona¢ z drewna litego, iglostego, klasy co najmniej C24 o wilgotnosci nie
B Nadproze) _mementy y go, igiosteg i jmnief g
N-4 wigkszej niz 18%. |
Q'%z 7. JETKA WIAZAROW (W-1) ZAPROJEKTOWANA JEST NA MAX. OBCAZENIE 50kg/m?.
P iaaliy 10 8. JAKO PODPORY WIAZAROW (W-1) W OBLICZENIACH ZALOZ0NO Z JEDNEJ STRONY PODPORE STALA ‘
@ e A Z DRUGIEJ STRONY JAKO PODPORE PRZESUMNA. NALEZY ZAPEWNIC MOZLWOSC PRZESUWU NA JEDNEJ'...|
2L T TTIIIIIIITIIIIIIIITROCIIIIIIIIIT Z PODPOR. , |
pR— - Tous - o i Chudy belon 9. Potgczenia wszystkich elementéw dobra¢ na etapie adaptocji lub projektu wykonawczego. Polecamy |
O . . . .« . . . n,
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Informacja BiOZ

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowiazany jest kierownik

budowy. Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku )

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie

przepiséw BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,

poz.93),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w

sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ.

U. nr 96, poz.437),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych

warunkow technicznych dla znakdw i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003 r)

1.2. Podstawa merytoryczna

Projekt budowlany budowy budynku administracji publicznej kancelarii lesnictwa z instalacjami w
tym gazowa, budynku gospodarczo-garazowego z instalacjami, miejsc postojowych, zewnetrznej
instalacji energii elektrycznej, przytacza wody i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w Stalowe;j
Woli przy ul. Przemystowej, na dz. nr ewid. 1856/2.

2.1. Zakres robo6t

W procesie budowy przewiduje sie wykonywanie nastepujacych robét :
Uwaga: rodzaj, sposéb wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowa¢ do pory roku, w trakcie
ktérej roboty bedg wykonywane

- przygotowanie pomieszczen dla potrzeb zaplecza i placu budowy
- wykonanie wykopodw i taw fundamentowych

- murowanie scian fundamentowych, nadziemia i kominéw

- wykonanie stropu nad parterem

- murowanie $cian poddasza i kominéw

- wykonanie wiezby dachowej wraz z pokryciem

- wykonanie instalacji wod.-kan parteru

- wykonanie szlichty betonowej i izolacji przeciwwodnej i termicznej
- murowanie $cian dziatowych

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji sanitarnych

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz instalacji wewnetrznych i osprzetu

- tynki wewnetrzne

- roboty malarskie i glazurnicze

- montaz sufitbw podwieszonych

- ukfadanie posadzek z cokotami

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

2.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Do elementdw mogacych stwarzaé zagrozenie podczas realizacji robot naleza:

- montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego

- roboty prowadzone przy uzyciu urzagdzen elektrycznych

- roboty spawalnicze

- transport materiatéw wielkogabarytowych bedzie sie odbywat przy pomocy dzwigu
samojezdnego ustawionego na dziatce witasnej, caly teren bedzie oznakowany i
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wygrodzony, pracownicy przeszkoleni, zas komunikacja pracownikéw z operatorem
bedzie sie odbywata przy pomocy tgcznosci radiowej. Wejscie do budynku bedzie
wygrodzone.

- podczas wykonywania cigcia elementow stalowych przy uzyciu palnikéw gazowych
nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na aby nie zaprészy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie
pracownikéw.

- zagrozenie stwarzajg tez urzadzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, sziifierki,
mieszadta i pity do ciecia.

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciagniki

- transport pionowy materiatdw zwigzany z wytadunkiem

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy rozbibrce)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (ukfadanie posadzek)

* prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

2.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

- upadek z wysokosci — zagrozenie srednie wystepujace przez 8 godzin dziennie

- porazenie pradem — zagrozenie Srednie mozliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce
wystepowania to elektronarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

- oparzenia — zagrozenia bardzo duze podczas prac izolacyjnych na dachu — przez 8
godzin dziennie

- uderzenia i przygniecenia — zagrozenia wystepujgce podczas transportu materiatéw
przy uzyciu dzwigu, oraz recznego transportu technologicznego

2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

W czasie transportu materiatéw caty teren bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy
przeszkoleni, zas komunikacja pracownikéw z operatorem bedzie sie odbywata przy pomocy
tacznosci radiowej.

Wejscie do budynku bedzie wygrodzone.

2.5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczego6lnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownika budowy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegéinie
niebezpiecznych jest kazdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegajgcego na

omowieniu z pracownikami technologii , metod i sposobdéw bezpiecznego prowadzenia
poszczegolnych robot przede wszystkim zwigzanych z wystepowaniem zagrozen,

szkodliwosci i uciazliwosci pracy.

Pracownik nowo przyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robét, natomiast
pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.

Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:

- ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robot

- wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robét

- poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robét

Wszyscy pracownicy maja obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych
przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez roboczg i ochronng, okulary ochronne i rekawice.
Nadzor nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez

brygadziste lub kierownika robét.

24. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
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wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia :

- sporzgdzenie planu BiOZ

- sporzgdzenie planu organizacji robét

- opis zadan wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcow realizacji budowy

- szkolenie i instruktaz pracownikow

- rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzadzen budowlanych z uwzglednieniem
optymalnych warunkéw bhp

- bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wytadunku prefabrykatow, konstrukcji
stalowych i drewnianych itp.

- odprowadzenie wody opadowej od tordw, drég i dziatek przeznaczonych na sktadowanie
wyrobdéw i materiatéw budowlanych

- o$wietlenie placu budowy i poszczegdlnych stanowisk pracy

- zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantujacym bezpieczng
eksploatacje drég, przejazdow, przejsé , placdw i parkingdbw z ustaleniem ich szerokosci , spadku
nawierzchni, o$wietlenia itp.

- skfadowanie materiatéw wyrobow i prefabrykatéw oraz materiatéw tatwo palnych ,

pednych, wybuchowych itp.

- pomieszczenia adm — gosp , socjalno — bytowe, higieniczno — sanitarne dla potrzeb

wszystkich pracownikéw budowy.

- zabezpieczenie od wyladowan elektrycznosci atmosferycznej, zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym.

- ogrodzenie i strzezenie placu budowy.

- na budowie bedzie znajdowac sie apteczka ( zaplecze ) oraz gasnice ( zaplecze).

- W razie pozaru ewakuacja odbywac sie bedzie klatkami schodowymi.

- pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robét, natomiast pracownik
juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.

- zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robdt, wezwanie pomocy fachowej (lekarza )
przez kierownika robét, poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robét

* WSzyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajgcych
przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez roboczg i ochronng,

okulary ochronne i rekawice.

- nadzor nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez

brygadziste lub kierownika robét.

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas

budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

2.5. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
- dokumentacja techniczna bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika robét.
- elektronarzedzia przechowywane beda w zapleczu budowy.

- dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy .
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. mgr inz. R
Uprawnienia budoyfad)
hez ograniczgnthpecialnosel
konsrrukc,{jno~budowlanej
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