KG Engineering Kazimierz Golonka 03-071 Warszawa ul. Dwusieczna 5A/2

PRZEDMIAR ROBOT
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Przedmiar

Lp. iggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY POMIAROWE
1|M. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1/01.01.00 | ziemnych
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
2|M. Reczne Scinanie i karczowanie Sredniej gestosci krzakéw i ha
d.1/01.03.00 | podszycia
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
3|M. Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.1/01.03.00 | (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
680 m2 680,000
RAZEM 680,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|M.02.00. | Demontaz poreczy mostowych t
d.2|00.
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
5|M.02.00. | Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z m3
d.2|00. podktadow kolejowych starouzytecznych 63.82x0.15=9.48
m3
9,48 m3 9,480
RAZEM 9,480
6|M.02.00. | Ustroje niosgce mostéw drewnianych - rozebranie belek m3
d.2|00. poprzecznych drewnianych
3,40 m3 3,400
RAZEM 3,400
7|M.02.00. | Ustroje niosgce mostow drewnianych - rozebranie t
d.2|00. dzwigaréw gtéwnych 1.053x5=7.65 t
7,65 t 7,650
RAZEM 7,650
8|M.02.00. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno | m2
d.2|00. -bitumicznych o grubosci 3 cm
Rozbiorka nawierzchni bitumicznej w czesci jezdni na
moscie i dojazdach
184,85 m2 184,850
RAZEM 184,850
9|M.02.00. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno | m2
d.2|00. -bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej w czesci jezdni na
moscie i dojazdach
Krotnos¢ =7
184,85 m2 184,850
RAZEM 184,850
10|M.02.00. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2|00. kamiennego o grubosci 15 cm
184,85 m2 184,850
RAZEM 184,850
11|M.02.00. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2|00. kamiennego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 25
184,85 m2 184,850
RAZEM 184,850
12|M.02.00. | Rozebranie konstrukcji zelbetowych - przyczotki mostowe m3
d.2|00.
45,2 m3 45,200
RAZEM 45,200
13|M.02.00. | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.2|00.
108,89 m3 108,890
RAZEM 108,890
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14|M.02.00. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.2|00. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
108,89 m3 108,890
RAZEM 108,890
15|M.02.00. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.2|00. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnos¢ =9
108,89 m3 108,890
RAZEM 108,890
16|M.02.00. | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiemi | t
d.2|00. wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ 10 km
Krotnos¢ =9
7,95 t 7,950
RAZEM 7,950
3 ROBOTY ZIEMNE
17|M.03.01. | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3
d.3/00. 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
398.50+64.68+240.24
703,420 m3 703,420
RAZEM 703,420
18|M.03.02. | Formowanie i zaggszczanie nasypdéw mechanicznie z gruntu | m3
d.3|00. niespoistego kat. I-1l ztozonego w odktadzie wraz z
dostarczeniem ziemi; grunt kat.I-Il - wspotczynnik
zageszczenia Is=1,03
398,50 m3 398,500
RAZEM 398,500
19|M.03.02. | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.3/00. samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 8
398,50 m3 398,500
RAZEM 398,500
4 WYKONANIE SCIANEK SZCZELNYCH | PALI WIELKOSREDNICOWYCH
20(M. Wykonanie scianki szczelnej - fundamenty mostu
d.4|04.01.00
251,2 251,200
RAZEM 251,200
21|M.04.04 | Wykonanie pali duzych srednic ( 800 mm ) w gruncie kat.l,lI m
d.4 z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie - 9-
12 pali na jednym placu budowy
2*6*8
96 m 96,000
RAZEM 96,000
22|M.04.01. | Prébne obcigzenie pali wedtug projektu Wykonawcy szt.
d.4|01.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 ODWODNIENIE WYKOPU
23(M. Pompowanie wody z wykopu z otworéw o $r. 150-500 mm  (godz
d.5|05.35.00 -
20 godz 20,000
RAZEM 20,000
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6 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - PRZYCZOLKI + CIOSY
24/M.08.10. | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - korek m3
d.6|00 betonowy z betonu C12/15
10,51 m3 10,510
RAZEM 10,510
25|M.08.01. | Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany oporowe | m2
d.6|00 i Sciany maskujgce o wysokosci do 4 m
122,33 m2 122,330
RAZEM 122,330
26|M.07.01. | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i t
d.6|00 przyczotki - prety o $r. 10-14 mm
3,86 t 3,860
RAZEM 3,860
27|M.07.01. | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i t
d.6|00 przyczotki - prety o $r. 16-20 mm
3,418 t 3,418
RAZEM 3,418
28|M.07.01. | Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o Sr. t
d.6|00 10-14 mm
3,86 t 3,860
RAZEM 3,860
29|M.07.01. | Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o Sr. t
d.6|00 16-20 mm
3,418 t 3,418
RAZEM 3,418
30{M.08.01. | Betonowanie przy uzyciu pompy ha samochodzie - m3
d.6|00 podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
98,24 m3 98,240
RAZEM 98,240
7 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - SKRZYDELKA MOSTOWE
31|M.08.01. | Deskowanie tradycyjne - skrzydetka wiszace i wsporniki m2
d.7|00 odcigzajace 73.44 + 8.24
81,68 m2 81,680
RAZEM 81,680
32|M.07.01. | Przygotowanie zbrojenia na budowie Sciany i skrzydetka - t
d.7|00 prety o $r. do 14 mm
0,703 t 0,703
RAZEM 0,703
33|M.07.01. | Przygotowanie zbrojenia na budowie Sciany i skrzydetka - t
d.7|00 prety o $ér. 16-20 mm
1,23 t 1,230
RAZEM 1,230
34/M.07.01. | Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm t
d.7|00
0,703 t 0,703
RAZEM 0,703
35|M.07.01. | Montaz zbrojenia Sciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm t
d.7|00
1,23 t 1,230
RAZEM 1,230
36|M.08.01. | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.7/00 podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
15,24 m3 15,240
RAZEM 15,240
8 PLYTY PRZEJSCIOWE
37|M.08.10. | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - beton m3
d.8|00 podktadowy C12/15
5,78 m3 5,780
RAZEM 5,780
38|M.08.01. | Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2
d.8|00
26,64 m2 26,640

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3753 Uzytkownik: KGE Sp. z 0.0. Sp. k.




Przedmiar

spec.

Lp. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,640
39|M.07.01. | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i t
d.8|00 przyczotki - prety o $r. 10-14 mm
1,8 t 1,800
RAZEM 1,800
40|M.07.01. | Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczofki - prety o Sr. t
d.8|00 10-14 mm
1,8 t 1,800
RAZEM 1,800
41|M.08.01. | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.8|00 stopy,plyty i fawy fundamentowe
14,1 m3 14,100
RAZEM 14,100
9 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - BELKI PREFABRYKOWANE+POPRZECZNICA
42|M.06.01. | Dostawa i montaz prefabrykowanych dzwigarow szt.
d.9|00 strunobetonowych typu Kujan NG 12
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
43|M.08.01. | Deskowanie tradycyjne - ptyty ustrojow niosgcych bez m2
d.9|00 wspornikow
38,63 m2 38,630
RAZEM 38,630
44/M.07.01. | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm | t
d.9|00 ptyt wspoipracujgcych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
1,812 t 1,812
RAZEM 1,812
45|M.07.01. | Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. 16-20 mm t
d.9|00
2,174 t 2,174
RAZEM 2,174
46|M.07.01. | Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-14 mm piyt t
d.9|00 wspolpracujgcych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
1,812 t 1,812
RAZEM 1,812
47|M.07.01. | Montaz zbrojenia - prety o $r. 16-20 mm t
d.9|00
2,174 t 2,174
RAZEM 2,174
48|M.08.01. | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt m3
d.9|00 ustrojow niosgcych bez wspornikow petnych
6,66 m3 6,660
RAZEM 6,660
10 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - PLYTA POMOSTU + ZBROJENIE KAPY CHODNIKOWE
49|M.08.01. | Deskowanie tradycyjne - ptyty ustrojow niosgcych bez m2
d.10|00 wspornikow
28,3 m2 28,300
RAZEM 28,300
50{M.07.01. | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm | t
d.10|00 ptyt wspoipracujgcych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
4,01 t 4,010
RAZEM 4,010
51|M.07.01. | Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm plyt t
d.10|00 wspoipracujgcych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
4,01 t 4,010
RAZEM 4,010
52|M.08.01. | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt m3
d.10|00 ustrojow niosacych bez wspornikéw petnych
41,01 m3 41,010
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RAZEM 41,010
11 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - KAPY CHODNIKOWE
53|M.08.01. | Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2
d.11|00
90,6 m2 90,600
RAZEM 90,600
54|M.07.01. | Obsadzenie kotew talerzowych szt.
d.11(00
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
55|M.14.05. | Dostawa i montaz gzymséw prefabrykowanych z szt.
d.11|00 polimerobetonu
40,4 szt. 40,400
RAZEM 40,400
56(M.08.01. | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.11|00 wspornikéw i gzymsow
19,68 m3 19,680
RAZEM 19,680
57|M.08.01. | Podwalina betonu C16/20 pod kape chodnikowg m3
d.11(00 1.55%0.3*9.0
4,19 m3 4,190
RAZEM 4,190
12 IZOLACJE
58|M.12.02. | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - m2
d.12|00 wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100
m2
99,300 m2 99,300
RAZEM 99,300
59|M.12.02. | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - m2
d.12|00 wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowej -
kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
do 100 m2
99,3 m2 99,300
RAZEM 99,300
60|M.12.02. | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - m2
d.12|00 wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100
m2
75,44 m2 75,440
RAZEM 75,440
61|M.12.02. | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - m2
d.12|00 wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej -
kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
do 100 m2
75,44 m2 75,440
RAZEM 75,440
62|M.12.01. | Izolacje przeciwwilgociowe z termozgrzewalnej papy m2
d.12|00 asfaltowej modyfikowanej SBS
93,6 m2 93,600
RAZEM 93,600
63|M.12.03. | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli kubetkowej | m2
d.12|00 zHDPE
52,15 m2 52,150
RAZEM 52,150
13 DYLATACJE
64|M.14.01. | Bitumiczne przykrycie dylatacyjne DYL 1
d.13(00
2 2,000
RAZEM 2,000
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14 ODWODNIENIE OBIEKTU
65|M.14.03. | Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - elem
d.14|00 wpusty .
4 elem 4,000
RAZEM 4,000
66|M.14.02. | Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - elem
d.14|00 sgczki odwadniajgce .
10,00 elem 10,000
RAZEM 10,000
67|M.14.02. | Wykonanie drenéw poprzecznych i podtuznych m
d.14|00
30,6 m 30,600
RAZEM 30,600
68|M.14.04. | Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - m
d.14|00 kolektor odwodnieniowy fi200mm
24,8 m 24,800
RAZEM 24,800
69(M.14.05. | Podtoze z gliny-odprowadzenie wody poza obrys m3
d.14|00 fundamentu
3,56 m3 3,560
RAZEM 3,560
70|M.14.05. | Drenaz - warstwa filtracyjna z kruszywa mineralnego m3
d.14|00 tamanego w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa
26,08 m3 26,080
RAZEM 26,080
15 NAWIERZCHNIA MOSTU
71|M.09.02. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.15/00 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
62,4 m2 62,400
RAZEM 62,400
72|M.09.01. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.15|00 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
62,4 m2 62,400
RAZEM 62,400
73|M.09.03. | Wykonanie nawierzchni epoksydowo - poliuratanowej gr. m2
d.15(00 5mm
14,4 m2 14,400
RAZEM 14,400
16 ELEMENTY ZABEZPIECZENIA OBIEKTU
74|M.13.00. | Dostawa i montaz kraweznikdw na prostej m
d.16(01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
75|M.13.01. | Dostawa i montaz barieroporgczy stalowych - odcinki proste t
d.16(00 53.50x0.048
2,57 t 2,570
RAZEM 2,570
76|M.15.01. | Powtoki malarskie akrylowe wraz z przygotowaniem podtoza | m2
d.16/00 - kolor ustalony z Inwestorem
65,04 m2 65,040
RAZEM 65,040
17 DOJAZDY DO MOSTU
77|M.11.04. | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.17|02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
108,87 m2 108,870
RAZEM 108,870
78|M.11.04. | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.17|02 grubosci po zageszczeniu 8 cm
108,87 m2 108,870
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RAZEM 108,870
79|M.11.04. | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.17|02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
108,87 m2 108,870
RAZEM 108,870
80|M.10.03. | Wzmacnianie podtoza gruntowego siatkami z wtdkna m2
d.17|00 szklanego
85,91 m2 85,910
RAZEM 85,910
81|M.11.04. | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- m2
d.17|07 zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm
85,91 m2 85,910
RAZEM 85,910
82|M.11.04. | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- m2
d.17(07 zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
85,91 m2 85,910
RAZEM 85,910
83|M.10.04. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.17|00 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
85,91 m2 85,910
RAZEM 85,910
84/M.10.04. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.17|00 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
85,91 m2 85,910
RAZEM 85,910
85|M.10.02. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.17|00
85,91 m2 85,910
RAZEM 85,910
86(M.09.03. | Wykonanie nawierzchni epoksydowo - poliuratanowej gr. m2
d.17|00 5mm 19.56*1.5
19,56 * 1,5 m2 29,340
RAZEM 29,340
18 ROBOTY UBEZPIECZENIOWE
87|M.16.03. | Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z m3
d.18|00 wytadunkiem recznym 4.91x10.3 + 284.00
334,57 m3 334,570
RAZEM 334,570
19 PRZEBUDOWA ROWU OD STRONY IZDEBEK
88|M.03.01. | Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy m3
d.19/(00. regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25
m3 na odkfad w gruncie kat. |-l o objetosci ponad 1.5 do 3.0
m3/m 10.08X2.04
31,05 m3 31,050
RAZEM 31,050
89(M. Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych reczniew | m2
d.19|03.02.00 | gruntach kat. I-l1I
54,33 m2 54,330
RAZEM 54,330
90|M.19.00. | Darniowanie skarp na ptask z humusem m2
d.19(02
37,35 m2 37,350
RAZEM 37,350
91|M.16.05. | Zalanie kamienia zaprawag cementowg m3
d.19(00
5,85 m3 5,850
RAZEM 5,850
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20 PRZEBUDOWA ROWU OD STRONY HtUDNA
92(M. Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy m3
d.20|03.01.00 | regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25
m3 na odkfad w gruncie kat. |-l o objetosci ponad 1.5 do 3.0
m3/m 17.55x4.30
16,45 m3 16,450
RAZEM 16,450
93[M. Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.20(03.02.00 | gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
8,50 m3 8,500
RAZEM 8,500
94(M. Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych reczniew | m2
d.20|03.02.00 | gruntach kat. I-l1I
28,73 m2 28,730
RAZEM 28,730
95|M.19.00. | Darniowanie skarp na ptask z humusem m2
d.20(02
20,14 m2 20,140
RAZEM 20,140
96|M.16.05. | Zalanie kamienia zaprawag cementowg m3
d.20(00
5,85 m3 5,850
RAZEM 5,850
21 TYMCZASOWA KtADKA DLA PIESZYCH
97|M.18.00. | Wykonanie drewnianej kfadki roboczej m3
d.21|00
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
98|M.18.00. | Rozebranie drewnianej ktadki roboczej m3
d.21(00
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
99|M.18.00. | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt m2
d.21|00 zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2
46,41 m2 46,410
RAZEM 46,410
100{M. Wykonanie Scianki z grodzic winylowych m2
d.21(04.01.00
72 m2 72,000
RAZEM 72,000
22 BADANIA | POMIARY
101 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.22
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102 Nadzor geotechniczny kpl.
d.22
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103 Nadzor ORSS (teletechnika) kpl.
d.22
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
104 Oznakowanie drogi na czas wykonania robét
d.23
1 1,000
RAZEM 1,000
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