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| OBSZAR ZMODERNIZOWANY WEDLUG
9 \
czesC pozarowa | ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
escp | MODERNIZACJA ODDZIALU PIELEGNACYJNEGO
\
Budynek szpitala jest budynkiem istniejgcym, w ktéorym wystepuja nieprawidiowosci w |
zakresie wymagan przepiséow ochrony przeciwpozarowe;j. |
| Z-02 ETAP 1 - ;ESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
\ POMIESZCZEN
W ramach e_tapu przebudovy_y przewiduje sie: ) ‘ Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
4 1. Wykonanie inwentaryzacji pozostatych obszarow |
Poziom +1
budynku. |
2. Wykonanie ekspertyzy przeciwpozarowej budynku | 201 Klatka schodowa 18,83
UWAGA: W ramach ekspertyzy potwierdzi¢ podziat | 222 Klatka schodowa 20,19
budyn ku na strefy pozarowe_ | OBSZAR ISTNIEJACY MODERNIZOWANY DO FUNKCIJI 39,02 m?
. . . . IZOLATEK WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA.
3. Uzgodnienie rozwigzan zastepczych. |
| OBSZAR MODERNIZOWANY W TRAKCIE
/ 7 . . . - - ‘s | INWENTARYZACJI. WYMIARY | WYPOSAZENIE
Za*ozono’ Z€ W oparciu o ujawniong ekspert.yze Za.maWIaJa(.;.y. uzySka ZQOd.e PSP na, ‘ POTWIERDZIC PO ZAKONCZENIU PRAC. Z-01 ETAP 2 - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
program dostosowany do budynku. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zalecen | i POMIESZCZEN
ekspertyzy w obrebie modernizowanego oddziatu pielegnacyjnego. | W PRZYPADKU DROBNOUSTROJOW ALARMOWYCH Kondvanaci N N : : R
. . . . .. UZYSKAC ODSPSTWO WSSE NA OBNIZENIE ondygnacja r azwa pomieszczenia owierzchnia
Dostosowanie pozostatych obszarow sukcesywnie staraniem Zamawiajgcego. | WYSOKOSCI POMIESZCZEN PONIZEJ 330 CM —
wydzielenie i oddymianie klatek schodowych poza zakresem przebudowy wramach | | po- pa—— o
. . . . . | omunikacja ,
dziatan realizowanych wg oddzielnego zadania. |
. . . s . - — - _ 203 Magazyn 6,97
Elementy podziatu na strefy pozarowe budynku jesli beda przechodzi¢ przez obszar gazy
p rze b u d owy na | ezy Wy ko n aé W p rze b u d Owywa nym (o) bsza rze. Uwaga: Ze wzgledy na brak migjsca ppkoju tozkowego nie wyposaza siew l{mywalke, zgodnile z §,24' 2. 204 WC 1,85
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim .
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza. 205 Sala konferencyjna 20,30
[ 209 |Przedsionek WC [210 | wcC [212 | Pomieszczenie porzadkowe U)Naga: Bl.denek_is_tniejlaLcy. Ze wzgledu na mate odstepy pomigdzy t6zkami, nalezy dazy¢ do . o ) o 206 Pokaj lekarski 19.01
358 m2|  wykl. PCV 1,94 m2jwykt. PCV/| T1m2 wykf. PCV uzytkowania pokoi jako jodnoosobowych. Obszar modernlﬁzwa(;]y_ w trakc||(e inwentaryzacji. W();n'_nary i ’
= wyposazenie potwierdzi¢ po zakonczeniu prac, zgodnie z : ; :
I ‘ wy_maganiami zawartymi w Roz_porzadzeniu Ministra Zdrowia z 207 Pomieszczenie socjalne 8,07
Klatka schodowa modernizowana dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegolowych wymagan, 208 Pokgj lekarski 12,86
L. . =R | jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
w rama_ch C"aI'OSIC-OWEJ’ | } podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza. 209 Przedsionek WC 3,58
moc!ermzaclll |:oszV|qlzan i ﬂ § 21. 1. |zolatka w szpitalu sktada sie z: 210 WY 194
************************************************************************************* POZaiGwycn vuayitmad — T g — ‘ 1) pomieszczenia pobytu pacjenta; ’
| et R GLO) 7 —ﬁ = = ! ; R R R 2) pomieszczenia Eig:ieniczno:[sanitarnego, dostepnego z 211 Pokgj lekarski 12,06
=ALE = P > 4 pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposazonego w:
r J [\ E.Rz. ,] | / 4 L | } a) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i 212 Pomieszczenie porzadkowe | 1,10
[ 205 ]|Sala konferencyjna / | c ‘ [ dodatkowo w dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym
l 20,3m2[  wykl. PCV / | : c, | 5 = uruchamiany bez kontaktu z dtonia, pojemnik z recznikami 213 Gabinet zabiegowy 20,29
\ H I | : Qo r | I L) jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, -
l +/1,67 | B Kb Kb | : 4 [ | | I b) natrysk, z wytgczeniem izolatki w oddziale anestezjologii i 214 Sluza 3,56
1 ) 1 [ ‘ [ \ intensywnej terapii,
i Magazyn 1 | - [ ‘ [ [ [ Iy c) ptuczke-dezynfektor basenow i kaczek — w przypadku 215 tazienka 3,45
l 6,97 m2\wykt. PCV o | / 5 i I } : I } : Il = stosowania basendw i kaczek wielorazowego uzytku,
\ / § - [ d d) urzadzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wktadéw 216 Gabinet pielegniarki oddzi... | 12,67
— \ / \ < Canss i —— e S — . o . - A
L] A \ / A \ } : } . = jednorazowych wraz z zawarto$cia, ktére powinno by¢ X
| kd v ‘ | ; [ 218 ]|Pokdj t6zkowy/| | | [ 219 ||Pokéj t6zkowy zainstalowane w sposéb eliminujgcy zagrozenia dla pacjentéw 217 tazienka 3,29
|| H Vo = \ 1 216 | Gabinet pielegniarki oddziatowej 16,98 m2| wykt. PCV || ‘ 16,84 m2| wykt. PCV — w przypadku stosowania basenéw i kaczek jednorazowych; .
- l 1 ® I v | Kb ! — T ! } 3) $luzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem 218 Pokoj t6zkowy 16,98
L = ! % 0 u ‘ 1 1 g WyKI. } | ] pobytu pacjenta a ogding drogg komunikacyjna. .
@ I = I [ | [ 213 | Gabinet zabiegowy | ‘ : | ( ) 2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje sie w przypadku 219 Pokoj t6zkowy 16,84
%, 9 - = 1 Rz.S. | = = ! [ 211 ]|Pokdj lekarski 20,29 m2 wykt. PCV | } | | L przeprowadzania dekontaminacji w urzgdzeniu znajdujgcym X
/ W q I I - L] | Uwaga: Praca w systemie zmianowym. Uwaga: Praca w systemie zmianowym. } 12,06 m2| wykt. PCV \ : = [ \ i sie w innym pomieszczeniu zlokalizowanym na terenie oddziatu, 220 tazienka 3,14
. l % =2 H / \ § . Rownoczesnie 2 osoby. Rownoczesnie 2 osoby. : | : } s pod warunkiem transportu w szczelnych pojemnikach. oy Komunikacja z punktem pi... | 74,68
= i \ I iid AL
- H 4 & : &= : : | ‘ | N ¢ i § 21. 3.3. Izolatka powinna by¢ wyposazona w wentylacj
- l [204 ] wc { H H | [ 206 | Pokdj lekarski [ 208 ]|Pokdj lekarski I | | } ad I 0 W U ta p ye wyp PR viacle 223 tazienka pacjenta 323
Ui ymuszong dziatajgcg na zasadzie podcisnienia w taki sposéb, ’
;,/7 T A V] 19,01 m2| wykl. PCV 12,86 m2|_wykl. PCV ‘ | | b —
- l H |_|_ r H H : Bl KRN T } S } : cisnienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w $luzie. 224 Pokdj tozkowy 16,84
L : 1 es
l H I— o o | } : J/ § 22. Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna byé¢ wyposazona 225 Pokgj t6zkowy 16,88
— B | w: : .
l I 1 1 | } 214 ‘ ‘ ‘ i } ;; gmywal!(l(t-; z bagiria uruc;ha.mianq bez kontaktu z dtonig; 226 tazienka NPS / Wozek-w... |7,28
[ o 5 7] ozownik z mydtem w plynie; ; ; :
H I || BI @6 m2 ok S2¢ $ZC } } 3) dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez 227 Pom. socjaine pielegniarek | 17,73
] \ I o [ kontaktu z dtonig; < f
I l é ° ‘ (\C, T \\\g/ii\\\\\ © 2 Mu) g [a Mu1) } : h = 4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na 228 Pokoj przygotowawczy pie. . | 11,63
- g © @ N . et A B I - - [ \ — Z U d zuzyte reczniki; ;
[ + 3,28 = e — \ A2 o K- 207 FAS ”—// ) - || T | ! | i =l N 5) zamykany pojemnik na brudng bielizng; 229 Brudownik 534
— ' ‘ N @F I p_60 (8,07 m2 ALY [ 215 ] tazienka| || |/|[217 | tazienka ! ! [ 220 ]| tazienka 6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych 230 Sala zwiek d 53.91
; | » o M| ) fae /Ny - ;Dx 345 m2wykl. PCV| || |![3,29 m2jwyki PCV i i 314 m2iwyki POV |- . i ala zwiekszonego nadzoru | 53,
l | [ 201 ||Klatka schodowa ' | o \ //”\\\\ \ \\\ @ } N - ; Il f = I 231 Przedsionek WC personelu | 1,98
| - / |
I [1883m2  wykk PCV N Y S[fzp_60 N ! UWAGA: 232 WC personelu 1,88
| * - 3 é\\i./ \2\"/ JE ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZAMAWIAJACEGO 33 Sluza o1
[BRAKBOSTEP | L oy» ey -_----J =7 3 \ |$ = S0 °Iq. ODDZIAL NIE STANOWI | NIE BEDZIE STANOWIL . :
o sttt ‘ = o [ 202 TKamuniaci H F = - Bl o m_m P | ODDZIALU ZAKAZNEGO. 234 tazienka 3,67
g = ,62 m2| wykt. ialni )
‘ ‘ ]: ::‘ Y rozdzielnia elekir. szafa elektr. kd [ g S| I I} 235 Gabinet ordynatora 13,77
\ ! ! .
| | i ! - \J kd kd kd o UWAGA: 236 Sekretariat 14,44
‘ | —— i H = Przewidzie¢ w obszarze robét 12 dodatkowych pow v
| | i 2 nasciennych podtaczen IT oraz gniazd 3 agazyn 6,58
| | elektrycznych wg. wzkazan Ordynatora. 238 Magazyn sprzetu / Pom. n... | 15,41
| ‘ — [ 221 | Komunikacja z punktem pielegniarskim 239 Pom. na odpady medyczne | 2,35
| ] 74,68 m2 wykt. PCV UWAGA: 240 tazienka 3,40
| 200 | _— . Przewidzie¢ w obszarze robo6t dodatkowe 3 i
| \ | E— [ 238 | Magazyn sprzetu / Pom. na wézki sztuki umywalek wg. wskazah Ordynatora. 241 Szatnia damska 12,17
‘ 15,41 m2 wykt. PCV 7 kd kd kd kd -
- 242 Sluza 2,34
‘ ‘ N T ) ( )] T p A | e /= = e 3 .
ka 3 i & =T ﬂ—“ 777777777777 T i y - ‘ ‘ e mb s b ’ S UWAGA: o 243 Pokoj f6zkowy (izolatka) | 12,64
G e e 4 4 @‘7{ cl=—¢ B - ) 1 _ = - Przewiduje sie kontrole dostepu na karty i piloty a L azienka 316
I I i ! - - 4/.? 4/.? 4/.? NhMu; i! | . =1 l do 20 pomieszczen wg. wskazan dziatu :
VAva | i ! k —pu 1 | . ' ; ' technicznego z zapasem 200 kart. 569,70 m*
2 / | | T ! 337 [ Viagazyn STANOWISKO PIELEGNIARSKIE Azw 4Kk ‘_225;7 = VJ‘ i ' I B |
H oo ! OBSERWACJI = = I tazienka NPS / Wozek-wanna . ’ = - Dl » X
! 1 I | 6.58 m2wykl. PCV : w| | [229 [Brudownik ; 7,08 m2 WykL POV ‘ - _ (242 ] Suza |2, 5k UWAGA:
¥ | T | ! i 1 5,34 m2|wyki. PCV : Wy, ) NG 43,78 Przewidzie¢ w obszarze robét dodatkowe 5
:: :: :: :: W = Tk ﬂ = ;@ <|E| I metréw biezacych $cian dziatowych g-k wg
1! e e A |F—Sz40— Sz 40 — Sz 40 - Sz 40| |-.-— | < , ) o )
N :i i: :i i: @ J/ w ig i 222 ||Kiatka schodowa wskazan Zamawiajgcego. Ich doktadna
il . 4 ! o I | : I = k \L ***** ‘A 20419 m2] “yykh PCV l lokalizacje potwierdzi¢ z Projektantem. . g
Jo . __ Al Jo_____ al A A [ ’ egenda:
f’ & S =~y e =5 1 - > k d‘ l
= Ozdobna éciana /. N [ X , \\ % ' /‘.52’9/ q b UWAGS: q | Oznaczenie na rysunku Opis elementu
\ ' ) 7 ’ X1 Przewidzie¢ w obszarze rob6t odmalowanie 100
/é 7 P 7 S — = [ | _ i i (4 N ) /Z}‘ l 2 i hni k AZ 1ai |:| zlewy i ceramika sanitarna
[ 241 |Szatnia damska e A 1 : ‘ Zachbwac minimalng powierzchnie g \ mZ2 powierzchni wg. wskazan Zamawiajgcego.
OPRACOWAN( 2.7 m2._ wyk. PCV [240] tazienka | : kd | | pomisszczenia 48 e, i \ . ji | . T —,  —— —
1 4 o - i 3.4 m2jwyki. PCV L— s | L i kozporzaqzeniem s Zdro?ma e \5329310m2\ Sala‘ zweV:I(s;or;eé;\c/) nadzoru /, - o I:I bl UWAGI: ErOJekt rq;patrywac iqcznz? .zprOJek.tamz branzowymi z uwzgledr.uemel?v
‘ ®» } ‘ - } [ 235 ] Gabinet ordynatora \ Styczni]a 2022 r. w sprawie ogtoszenia ! WK / N ? : l informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robét
Sz | - . . . . L 7 D ) . . . ., .. .
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra X 7 — - : - : : i ﬁ -
5 ‘ LPA et 13,77 m2 wykt. PCV drowia w sprawie standardu organizacyjnego . pe . [ 228 | Pokoj przygotowawczy pielegniarski 8 i 243 || Pokéj tozk izolatk: ITo\i(or) . bu_dowlano l()stalacyj nych nalezy prowadzic  biezqcq - koordynagie
£ | 14,44 m2| wyki. PCV Jou ejstanaardll y)nega \ \ \ j tozkowy (izolatka , d miedzy-branzow
[ 2 pieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i N 5 11,63 m2 wykt. PCV & I:I urzaazenia leazy q.
B%wgg?% : f intensywnej terapii (zatacznik nr 1) N ) - ’ K 51.; i (e e Ll FEY \ /ﬁ"x\( :
6 // @ s } = [ ‘ | Miejsce rezerwowe IR % ;/S fi ; . ;/ §:’/ / l ) o o . W zakresie opisanych w projekcie robét budowlanych wykoriczeniowych
< WY S SN a4 i a.aut el v i | | S S 8‘4 i 2 = e K ‘ ) . Prrewidnd s Terontiaoialn ) Ud oznaczenie elementu wyposazenia wediug zestawienia urzadzen i wyposazeniowych nalezy je rozumie¢ jako komplet robét
2 L . I ,< Y 7 7 7 7 rr / 7 V. AV N N \(({ IN Al | | —————— iffff 4 [ - o q ) - - . 7 e p y 1 o ’ - ) )
o j] ‘ ‘ kd } | a ®( K | o'® @ 1 ~ [ 225 ||Pokgj tézkowy [ 224 ||Pokgj tézkowy ~ \ ! Eﬁ ‘ zgodnie ze standardem l zapewniajgcych ich prawidtowe wykonanie, niezbednych z punktu
\ [ ”n Qo S & R 16,88 m2| wykt. PCV 16,84 m2| wykt. PCV R s wykonczenia wraz z-instalacjg ‘ obszar ; widzenia sztuki budowlanei W dk teméw  budowl h
‘ . . . . kd b I il . N poza zakresem opracowania - przypadku systemow budowlanyc
Z zakres obejmuje remont korytarza, mont?z erV\_II ) | | | \ K * P P . . 1§ mechaniczriy nawiswne-wywigwna, l powinny by¢ dostarczane przez jednego producenta zachowujgc
Y dymoszczelnych W korytarzu standard zgodnle Z opisem | ‘ ‘ ‘ ‘ 3R = ‘ h Ly _ Zapewnié(kaskade-cinief-ora; 4 o gwarancje i wytyczne montazowe/wykonawcze dostawcy systemu.
y dokumenatcjarys. ale bez wymiany stolarki drzwiowej do ;gg \ | . o 38 i [ I - \Wwymagana klase hermetycznosci 3, ='<\ o l . doprowadzenie zimnej wody
pomieszczen, | | ‘ n e I ‘ [ I Uzyska¢ odstepstwo odpowiedniej | [ey  § Wszystkie elementy wmontowywane, —elementy wyposazenia, w
¥ ] | \ ] N <l il = WSSE na obnizenie wymaganej |d {17 l doprowadzenie cieptej wody szczegdlnosci stolarki okiennej i slusarki drzwiowej, obudéw instalacji,
“ “i’_Z 7 3 E [_227 ] Pom. socjalne pielegniarek ———— Lk 5 wysokosci pomieszczenia. o L © nalezy  zamawia¢ oraz wykonywac/montowac na  podstawie
‘ o\ IN 17,73 m2 wykt. PCV &~ — = — l o ] o rzeczywistych obmiaréw koordynacyjnych wykonanych na budowie, z
4 ‘1 b CZNY ] f ol \ / k doprowadzenie instalacji kanalizacji zachowaniem wymiaréw krytycznych — wymaganych przepisami, np.
" = = = ol ~d l szerokosci przej$¢ w swietle drzwi, korytarzy, etc.
31 ) R 1 \ 'R‘ ! R 1 'R -R - 'R | R T dodatkowe gniazdo telewizyjne i T
/ / /q / / / / / / / / , / / / / / / / / / / / / / / / / / /7 / / /S S/ / , /L /7 P / / 1/ S S / <l L/ </ !*L = = = = = = = = ,’! II‘* = = = = = = = = = ’! . . . | i . . . . . . . . . | ‘ i ‘ . . . . . . . i i . . . . . . . . . i . . . . . . . . . TI i . . . . . . . . . | | . . . . . . . . / ! . . . . . . . . . i i i i § i i § § I . . . . . . . . . /J Powierzchnie obliczono Wed{ug PN-ISO 9836:7997.
| | | | i i i = i i i i i i i / I i i . X X X X X X J
‘ ‘ dodatkowe gniazdo sieciowe Projekt chroniony prawem autorskim.
\
\ ] .- . .
| ETAP 2 - Modernizaci Klatka schod derni v dodatkowe gniazdo telewizyjne INWESTOR: Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy
[ 239 ||Pom. na odpady medyczne | [ 231 | Przedsionek WC personelu [ 223 ||tazienka pacjenta . - o ernlz_ac1a atka schodowa modernizowana w ul. A|OjZGgO Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
2,35 m2 wykt. PCV | 1,98 m2 wykt. PCV Pomieszczenie zwigkszonego nadzoru, nie stanowi Uwaga: Wykona¢ wentylacje zgodnie z opisem technicznym. Uwaga: Ze wzgledu na szeroko$¢ istniejacego korytarza, dla wszystkich drzwi, przez ktore odbywa sig ruch 3,23 m2 wykt. PCV oddziatu p|3|$g nacyjnego ramach etapu 1
intensywnego nadzoru. W przypadku zmiany nalezy pacjenta, przed ich montazem wykona¢ probe wprowadzenia 6zka z personelem i pod kierunkiem
i 2 i 3 i 5 i & cofni . . ,
(232 JWC personelu zapewni¢ 16 m? na osobe. Ordynatora. Zaktada sig, ze w wyniku w/w proby drzwi moga by¢ cofniete do 20 cm. w strone od korytarza. NAZWA OBIEKTU BUD.: PrO_jekt przebudowy odd2|a’ru ChOFOb p+UC W
1,88 m2| wykt. PCV . .. . .
: — Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w
Uwaga: Budynek istniejacy. Ze wzgledu na mate odstepy Uwaga: Ze wzgledu na brak migjsca pokoju tozkowego nie wyposaza sie w umywalke, zgodnie z § 24. 2. H ;
pomiedzy t6zkami, nalezy dazy¢ do uzytkowania pokoi jako Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim We J herOWIQ.
jodnoosobowych. powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza. RosE==EEs PR Legenda -tézko szpitalne:
Oznaczenie na rysunku | Opis elementu ADRES INWESTYCJI: 84-200 WeJherowo, ul. A|OJZ€90 Jagalsklego 10,
K2 | g Lézko szpitalne Jednostka ew.: Wejherowo (221503),
Szafka pacjenta . i , i .
r2 Obreb ew.: Wejherowo (0001), Dziatka nr: 191/22
anel naaiozkowy zgodnie z opisem technicznym .
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