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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia (14)

Dot. MCSau.2 - Autoklaw klasy B — z demineralizatorem
463. Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia wyprodukowanego po 2020 roku.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 630.

464. Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia o wysokosci 455 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

465. Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wyposazonego w komore o wymiarach (@ x G) 250 x 440 mm

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

466. Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia wyposazonego w 9 programow sterylizacyjnych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

471. Jezeli Zamawiajgcy wyrazi zgode na powyzsze, czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia o ponizszych
parametrach: '
a. Mobilny system do biodekontaminacji pomieszczen parg nadtlenku wodoru wraz z 3
urzadzeniami rozktadajgcymi lub katalizujgcymi rozktad H202
b. Mozliwosé dekontaminacji w jednostkowym procesie pomieszczen o kubaturze do 200
m3
c. Wykonanie zewnetrzne z lekkich tworzyw sztucznych ufatwiajacych utrzymanie
czystosci
d. Przeprowadzanie cykli w petni automatyczne, urzgdzenie samo odczytuje parametry
érodowiska i samo ustala optymalne parametry cyklu, dzieki czemu moze pracowac w
réznych warunkach bez potrzeby przygotowywania pomieszczenia




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez | Samorzad Wojewddztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska Kujawsko-Pomorskiego

S @ o

dd.

bb.

Mozliwosc dekontaminacji w zakresie temperatur od 15°C do 30°C

Mozliwosd¢ dekontaminacji w warunkach wilgotnosci wzglednej maksymalnie 80%
Automatyczne dozowanie substancji aktywnej (biobdjczej) - 18 gramow/min.
Stezenie ciekfego H202 w zbiorniku generatora na poziomie 35%

System umozliwia przeprowadzenie petnego cyklu dekontaminacji od wprowadzenia
urzadzenia do ponownego wejscia do pomieszczenia w czasie ponizej 1 godziny dla
kubatury do 80 m3

Urzadzenie posiadajgce zabezpieczenie przerywajgce proces w przypadku nie
osiggniecia  zaplanowanych parametrow  (wilgotno$¢, pobranie  czynnika
sterylizujgcego, temperatura)

Urzadzenie posiadajgce bezprzewodowy panel sterowania wyposazony w
ciektokrystaliczny ekran LCD dajgcy mozliwos¢ zdalnego sterowania z zewngtrz
pomieszczenia gdy urzadzenie znajduje sie wewngtrz pomieszczenia.

Wyswietlacz LCD z dwoma przyciskami sterujgcymi

. Jednostka gazujgca wyposazona w rozktadang teleskopowg raczke ufatwiajaca

transport
Petna  walidacja  procesu  dekontaminacji  (réwniez  bioindykatorem i
chemoindykatorem procesu)
Zasilanie 230V, 50 Hz
Udokumentowana skutecznos$¢ biobdjcza: grzyby, wirusy, bakterie, spory — mozliwosc¢
osiggniecia co najmniej milionkrotnej redukcji mikroorganizmoéw
Kompatybilnos¢ czynnika aktywnego pozwalajgca na dekontaminacje pomieszczen
wraz z meblami, aparaturg, sprzetem elektronicznym, instalacjami elektrycznymi
Proces bezpieczny dla srodowiska i personelu
Brak pozostatosci substancji toksycznej, osaddéw, ptyndw po przeprowadzonym
procesie dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego
Podczas fazy gazowania powietrze z pomieszczenia nie przechodzi przez katalizator
Procesy gazowania i przewietrzania przeprowadzane w min. dwoch niezaleznych
ohiegach powietrza
Proces biodekontaminacji nie wymaga osuszania pomieszczenia, a faza
dekontaminacji przebiega przy udziale mikrokondensacji par nadtlenku wodoru
Urzadzenie z 3 zewnetrznymi katalizatorami rutenowymi zapewniajgcymi rozkiad
nadtlenku wodoru po zakonczeniu procesu
Dostarczony system sktada sie z :
i. generator nadtlenku wodoru

ii. bezprzewodowy panel sterujacy

iii. 3 niezalezne jednostki aeracyjne

iv. zastawki wylotow wentylacyjnych — 2 szt.

v. reczny czujnik H202

vi. opakowanie 4 butelek 950 ml nadtlenku wodoru
Urzgdzenie o wymiarach zewnetrznych 450 x 560 x 460 mm % 10%
Waga urzgdzenia max. 25 kg
Urzadzenie posiada miejsce dokujgce z czytnikiem koddw RFID pozwalajgce na
Sledzenie daty, serii oraz daty przydatnosci $Srodka odkazajgcego
Zgodnos¢ z norma PN-EN 17272
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

472. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia o mozliwosci zamgtawiania kubatury do
1000 m? podczas jednego procesu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

473. Ze wzgleddw ekonomicznych prosimy o rezygnacje z wymagan postawionych w punktach 3-6, 12,
13. Wymienione opcje znaczgco podniosg wartosé oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

474, Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia z rejestracjg cykli i mozliwos¢ transferu danych za pomoca
technologii bezprzewodowej zamiast przez port USB.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

475. Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o lekkiej konstrukeji wyposazonego w raczke stuzacg do
przenoszenia zamiast wbhudowanych koétek.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

476. Prosimy o dopuszczenie urzadzenia z mozliwoscig wykorzystania preparatow o innym sktadzie niz
opartych na kwasie nadoctowym, spetniajgcych pozostate wymagania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

477. Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia z podigczanym zbiornikiem o pojemnosci 1 litra, preparat
uzupetniajgcy dostepny w opakowaniach 5 litrow.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Dot. MDO5.1 - Aparat USG typ G — Sredniej klasy

591. Pyt. 1 Dot. Pkt. 1

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby aparat posiadat rok produkcji min. 2023 ?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 630,




