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1. Hustawka typ ,,Bocianie Gniazdo”

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: +1

Wymiary urzadzenia: 1,05m x 3,00m
Wysoko$é urzadzenia: 2,15m
Wymiary strefy funkcjonowania: 6,00m x 3,00m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 18,00m?
Maksymalna wysokoéé upadkowa: 0,95m
Glebokoéé fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogélne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Rzut i widok urzadzenia:
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MATERIALY:

Element konstrukeyjny: profile stalowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary

Siedzisko: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
taficuch: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15



2. Zestaw zabawowy typ 1

Y

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie fatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia

zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 - 730 -
STt 3 |

Wymiary urzadzenia: 4,30 x 4,50m \

g
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Wysoko$é urzadzenia: 1,20m :
Wymagana przestrzelt minimalna: 7,30 x 7,50m !
1

Powierzchnia przestrzeni upadku: 48,70m?
Wysokos¢ swobodnego upadku:  0,30m |
Gleboko$é posadowienia: -0,60 !
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Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 ' [ ) 1
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. ‘
Ogélne wymagania bezpieczenistwa i metody badan.
_________ 1
+1,20
Nawierzchnie amortyzujace: A%
- utwardzona, trawa, piasek, zwir, kora, naw. syntetyczna ] _:ig 3000,
- grubo$é min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm ™

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokoéci upadku



MATERIALY:

SKEAD URZADZENIA:

Wieza bez dachu, podest 0,30m
Linarium poziome male
Mostek linowy

Mostek szczeblowy
Réwnowaznia

Stupki do skokéw

4 szt.

1szt.
1szt.

1 szt.

1 szt.

5szt.

Nogi konstrukeyjne:

Podesty:
Liny:
Elementy stalowe:

Zaslepki:

Fundamenty:

profile stalowe kwadratowe,
cynkowane, malowane proszkowo
na kolor szary

tworzywo sztuczne z recyklingu
liny polipropylenowe na oplocie
stalowym potaczone za pomocg
plastikowych tgcznikéw

stal cynkowana,
malowana proszkowo

tworzywo sztuczne
beton klasy min. C12/15



3. Piaskownica szesciokatna

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: +1 Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
- 660 -
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Wymiary urzgdzenia: 3,12m x 3,60m I S [
Wysokoéé urzadzenia: ~0,42m p \
Wymagana przestrzefi minimalna: 6,12m x 6,60m S S
Powierzchnia przestrzeni upadku: 31,72m? ’ ' — N \ ;
Wysokoéé swobodnego upadku: 0,42m 0 f - .
Gleboko$éé posadowienia: -0,40m / 7 \
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Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 ) U 7 1 |
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. )
Ogélne wymagania bezpieczeristwa i metody badar. \

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.

Nawierzchnia pod calym urzadzeniem musi by¢ 1042
jednorodna. N
i +0.00
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i ! -0.40




MATERIALY:

Scianki piaskownicy:
Aplikacje ozdobne:
Nogi:

Zaslepki:

tworzywo sztuczne z recyklingu
ptyta HDPE

tworzywo sztuczne z recyklingu
tworzywo sztuczne



4. Kiwak typ 1
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DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa
funkeje -~ B
- 418 -
118
Wymiary urzadzenia: 0,29m x 1,18m T ;{4 [
Wysokoéé urzadzenia: ~0,80m ‘ = "o
Wymagana przestrzeri minimalna: 418 x3,29m
Wysokoéé swobodnego upadku: 0,60m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,83m? ,|
Gleboko$é posadowienia: -0,60m
+0.80
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogélne wymagania . +0,u45
bezpieczenstwa i metody badan. / e
Nawierzchnie amortyzujace: +0.00
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubo$é min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosei upadku.
'|
‘ -0.60
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Calo$é urzadzenia: ptyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Spreizyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary
Zalepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15
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5. Kiwak typ 2

Urzadzenie fatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

R 105 R
Wymiary urzadzenia: 0,30m x 1,09m |
Wysokoé¢ urzadzenia: ~0,82m . i z
Wymagana przestrzeri minimalna: 4,09 x 3,30m ! i Q g‘
Wysokos$é swobodnego upadku: 0,60m l t : ,
Powierzchnia przestrzeni upadku: 1,56m? i
Glebokosé posadowienia : -0,60m

) +0,82
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 e
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdine wymagania bezpieczenstwa i metody badar. _+0,45
Nawierzchnie amortyzujace: £0,00
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna e
- grubosé¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokoséci upadku.

i -0,60
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MATERIALY:

Catosé urzadzenia: ptyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary
Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukeja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15



6. Hustawka z odbojnikami

b4

Urzadzenie fatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 0,43m x 3,00m
Wysoko$¢é urzadzenia: 0,95m
Wymagana przestrzef minimalna: 2,5 x 5,00m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64m?>
Wysokoéé swobodnego upadku: 0,91m
Glebokoé¢ posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogoélne wymagania bezpieczeristwa i metody badar.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubo$é min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

0= =0

43
250

-

.£0,00

_-0.60



MATERIALY:

Nogi konstrukeyjne: profile stalowe, cynkowane

Belka hustawki: profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary,
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Siedziska: ptyty HDPE

Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego

Za$lepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



7. Zestaw zabawowy typ 2

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie fatwo dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 7,06 x 4,25m
Wysokos$é urzadzenia: 3,20m
Wymagana przestrzefi minimalna: 10,92 x 7,05m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 59,61m?
Wysokosé swobodnego upadku:  0,90m
Gtebokos$é posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogélne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubo$é min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokoéci upadku
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Wieza z dachem, podest wys. 0,30m
Wieza z dachem, podest wys. 0,90m
Wieza bez dachu, podest wys. 0,30m
Wieza bez dachu, podest wys. 0,55m
Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m
Scianka wspinaczkowa, wys. 0,90m
Drabinka pionowa:

Zjezdzalnia, wys. 0,55m:

Zjezdzalnia, wys. 0,90m:

Rura strazacka, wys. 0,90m:

Mostek linowy:

Pomost ruchomy:

Przej$cie tunelowe:

Tablica rysunkowa:
Panel Dzwony rurowe

Panel Szakalaki
Panel Monte Carlo

2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1szt.
1szt.
3szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1 szt.
7 szt.

1szt.
1szt.

1szt.
1szt.

Nogi konstrukeyjne:

Kotwy:

Elementy potaciowe:
Podesty:

Elementy stalowe:

tancuch:

Slizg zjezdzalni:
Scianka wspinaczkowa:
Liny:

Tunel:

Tablica rysunkowa:
Panele zabawowe:

Zaslepki:
Fundamenty:

profile stalowe kwadratowe,
cynkowane kapielowo, malowane
proszkowo na kolor szary

stal cynkowana
ptyty HDPE
tworzywo sztuczne z recyklingu

stal cynkowana,
malowana proszkowo

faricuch techniczny kalibrowany,
cynkowany

stal nierdzewna

uchwyty z tworzywa opartego

na zywicach, mocowane do
tworzywa z recyklingu
polipropylenowe na oplocie
stalowym, polaczone ze sobg
poprzez plastikowe {aczniki

rura PVC, mocowana do ptyt HDPE
materiat kompozytowy,

malowany farbg tablicowg
bezobstugowe elementy zespolone
tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15



8. Zestaw zabawowy typ 3

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie fatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 - 486
186
it 90

Wymiary urzadzenia: 1,86 x 1,50m ]
Wysokoé¢ urzadzenia: 1,40m
Wymagana przestrzen minimalna: 4,86 x 4,29m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 18,89m?
Wysokosé swobodnego upadku:  0,60m
Gleboko$é posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- utwardzona, trawa, piasek, zwir, kora, naw. syntetyczna

- grubo$é min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku = ” =T
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SKEAD URZADZENIA:

Konstrukcja nosna

Przej$cie tunelowe

Panel ,Zebatki”

Panel , Tryk®

Panel sterujacy

Tablica rysunkowa

Dach ze $wiattami rotacyjnymi

Tkpl.
1 szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1 szt.
1szt.

MATERIALY:

Konstrukcja:

Elementy potaciowe:
Tunel:

Panele zabawowe:
Tablica rysunkowa:

Zaslepki:
Fundamenty:

profile stalowe kwadratowe,
cynkowane, malowane
proszkowo na kolor szary

plyta HDPE
rura PVC, mocowana do ptyt HDPE
bezobstugowe elementy zespolone

wodoodporna sklejka,
malowana farba tablicowa

tworzywo sztuczne
beton klasy min. C12/15




9. Panel zabawowy typ 1

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie fatwo dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 0,88 x 0,18m
Wysokos$é urzadzenia: 0,90m
Wymagana przestrzeft minimalna: 3,88 x 3,10m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,10m?
Wysokoéé swobodnego upadku:  0,60m
Gleboko$é posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogélne wymagania bezpieczenistwa i metody badar.

Nawierzchnie amortyzujace:

- utwardzona, trawa, piasek, zwir, kora, naw. syntetyczna

- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Rzut i widok urzadzenia
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SKEAD URZADZENIA:

Konstrukcja no$na
Panel zabawowy

1kpl.
1szt.

MATERIALY:

Nogi konstrukeyjne:

Panel zabawowy:
Zaslepki:
Fundamenty:

profile stalowe kwadratowe,
cynkowane, malowane
proszkowo na kolor szary

bezobstugowy element zesplony
tworzywo sztuczne
beton klasy min. C12/15



10. Panel zabawowy typ 2

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie fatwo dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 0,87 x 1,28m
Wysokos$é urzadzenia: 0,95m
Wymagana przestrzeri minimalna: 3,70 x 3,17m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  9,78m?
Wysokos$¢ swobodnego upadku:  0,60m
Gleboko$¢ posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogélne wymagania
bezpieczeristwa i metody badar.

Nawierzchnie amortyzujace:
- utwardzona, trawa, piasek, zwir, kora, naw. syntetyczna

- grubo$¢ min. dia wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Rzut i widok urzadzenia
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MATERIALY:

Nogi konstrukceyjne: profile stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Ostona: ptyta HDPE

Tarcza: ptyta HDPE, poliweglan

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



11. Lawka

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 0,89m x 1,65m
Wysokoéé urzadzenia: ~0,90m
Giebokosé fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogodine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.

Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢é jednorodna.

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonaing
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MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne:
Elementy stalowe:
Siedzisko i oparcie:
Zaslepki:

Kotwy:
Fundamenty:

rury stalowe ocynkowane

stal ocynkowana

drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze bragzowym
tworzywo sztuczne

stal ocynkowana kapielowo

beton klasy min. C12/15
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12. Kosz na Smieci

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 0,36m x 0,52m
Wysokoéé urzadzenia: 1,00m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogolne wymagania bezpieczeristwa i metody badar.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.

Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi byé jednorodna.

Rzut i widok urzadzenia
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MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane

Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana
Daszek: stal ocynkowana

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



13. Regulamin na metalowej nodze

o
DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wymiary urzadzenia: 0,09m x 0,56m
Wysoko$é urzadzenia: ~2,01m = y
Gleboko$é fundamentowania: -0,60m g ‘
0,56 ’
—l] e

Widok urzadzenia
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 - +2,01
Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine wymagania
bezpieczeristwa i metody badaf.
Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.
-0,60
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MATERIALY:

Noga konstrukcyjna: profil stalowy ocynkowany
Tablica: spieniona ptyta PCV
Zadlepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



