Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia na czes¢ 1 zamowienia

1.

8.

9.

Przedmiotem zamdwienia jest systematyczna dostawa grysu bazaltowego
ptukanego frakcji 2-5mm i grysu bazaltowego ptukanego frakcji 5-8 mm do
Powiatowego Zarzgdu Drog w Koszalinie loco :76-015 Manowo, ul. Cisowa
21.

Prognozowana ilos¢ do zamodwienia:

a) grysu bazaltowego ptukanego frakcji 2-5mm minimum 700 ton przy
ewentualnym prawie opcji mozliwosc rozszerzenia do 1200 ton,

b) grysu bazaltowego ptukanego frakcji 5-8 mm minimum 250 ton przy
ewentualnym prawie opcji mozliwos¢ rozszerzenia do 750 ton,

Zamawiajgcy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje
mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji obejmujgcej swoim zakresem mozliwos¢
zwiekszenia zakupu:

a) grysu bazaltowego ptukanego frakcji 2-5mm bedgcego przedmiotem
zamowienia maksymalnie do 1200. Oznacza to, ze Zamawiajgcy
dokona zaméwienia na minimum 700 ton grysu , zas pozostate 500 ton
grysu zostanie zamowione w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego,
zaleznych od ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce oraz
zwolnienia i zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych.

b) grysu bazaltowego ptukanego frakcji 5-8 mm bedgcego przedmiotem
zamowienia maksymalnie do 750. Oznacza to, ze Zamawiajgcy dokona
zamowienia na minimum 250 ton grysu , za$ pozostate 500 ton grysu
zostanie zamdwione w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego,
zaleznych od ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce oraz
zwolnienia i zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiajgcego, z ktérego moze, ale nie musi
skorzystaC w ramach realizacji niniejszego zamowienia. W przypadku nie
skorzystania przez zamawiajgcego z prawa opcji. Wykonawcy nie przystugujg
zadne roszczenia z tego tytutu.

Zamawiajgcy uruchomi prawo opcji w przypadku koniecznosci kontynuowania
naprawy droég po wyczerpaniu zamowienia podstawowego oraz otrzymania
srodkow finansowych na ten cel.

Zamowienie podstawowe oraz zamoéwienie z wykorzystaniem prawa opcji
realizowane bedzie sukcesywnie w czasie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni
(roboczych) od otrzymania pisemnego / mail/, telefonicznego zlecenia od
Zamawiajgcego.

Dostawa bedzie realizowana od poniedziatku do pigtku w godz. 7:00 do 14:30
samochodami samowytadowczymi.

Rozliczenie za dostarczony grys nastepowac bedzie na podstawie ceny
jednostkowej wskazanej przez Wykonawce w ofercie.

Prawo opcji realizowane bedzie na takich samych warunkach i
terminach jak zaméwienie podstawowe.

10.Wymaga sie aby oferowany grys pochodzit w cato$ci z przekruszenia skaty

bazaltowej ( struktura jednorodna, ziarno przetamane w 100%).

11.Wymagania techniczne dla zaméwienia podstawowego i rozszerzonego

(takie same):

1) Grys frakcji 2-5mm , 5-8mm winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN-
13043 oraz warunki techniczne WT-1 2014 ,Kruszywa do mieszanek
mineralno- asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach



krajowych” ujetych w tablicy nr 26 (KR1-KR2), ktére zostaty wprowadzone
zarzgdzeniem Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 25.09.2014 r.
2) W szczegdlnosci grys o frakcjach 2-5 mm i 5-8 mm musi spetnia¢
minimalne wymagania:
a) kruszywo tamane, ptukane o frakcjach 2/5mm i 5/8 mm;
b) tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz dla kategorii
uziarnienia G¢90/20;
c) zawartosc pytdw, kategoria nie wyzsza niz f1;
d) ksztalt kruszywa- kategoria nie wyzsza niz FI25 lub SI25;
e) procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej -
kategoria nie mniejsza niz C90/1;
f) odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa kategoria nie wyzsza niz LA25;
g) odpornos¢ na polerowanie kategoria nie nizsza niz PSV44;
h) mrozoodpornosc¢ kategoria nie wyzsza niz FNaCl 7;
1) kruszywo powinno wykazywac sie adhezjg do emulsji asfaltowych klasy
C65 B3 PU/RC , C69 BP3 PU odpowiadajgcym warunkom normy PN-
EN 13808 (lub rownowaznej);
12.Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Wykonawca, Ktéry
powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
13.Przy kazdej dostawie grysu Wykonawca zobowigzany bedzie okazac
potwierdzenie jego zgodnos$ci z normg , o ktorej mowa w pkt 11 lub
rownowazng.
14.Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo kontroli ilosci i jakosci
dostarczonego grysu.
15. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc¢ kontrolnego wazenia , a w przypadku
niezgodnosci koszty wazenia ponosi Wykonawca.
16.Wymagana jest nalezyta starannosc¢ przy realizacji zobowigzan umowy.
17.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez
Wykonawce podczas wykonywania przedmiotu zamowienia.
18. Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonania zamdéwienia uzgadniane bedg przez
Zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
19. Wartos¢ catego przedmiotu zamdwienia musi zawieraé cene grysu wraz z
transportem do miejsca sktadowania.
20.Termin wykonania zmoéwienia: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
21.Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamowienia okresla wzér umowy,
stanowigcy Zatgcznik nr 4 do niniejszej specyfikaciji.
22.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w ilosci nie
mniejszej niz 10% ogolnej liczby pojazdéw samochodowych (w rozumieniu
art. . 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym —
uzywanych przy realizacji tego zamdéwienia ( jezeli dotyczy).
Uwaga: Jezeli tgczna flota uzytkowanych przy realizacji zadania publicznego
pojazdéw wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewniania udziatéw pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.



