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I. Dokumentacja formalno-prawna



1.1 Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt na:

nn

,Budowa parkingu rowerowego przy ul.Kurpinskiego w Lesznie

nr dziatek:

17

obreb: 0002 Leszno, jedn. ewid.: 306301_1

dla inwestora

MIASTO LESZNO
ULLKAZIMIERZA KARASIA 15
64-100 LESZNO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
inz. Szymon Cieslinski

upr.bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w spec. inzynieryjnej drogowej WKP/0364/PWQOD/22

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane ( Dz.U.2021 r. poz.
2351 z pdzn. zm.)

Leszno maj 2024 r.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt na:

nn

,Budowa parkingu rowerowego przy ul.Kurpinskiego w Lesznie

nr dziatek:
17
obreb: 0002 Leszno, jedn. ewid.: 306301_1
dla inwestora

MIASTO LESZNO
ULLKAZIMIERZA KARASIA 15
64-100 LESZNO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Jan Krél

upr.bud. do projektowania bez ograniczen w spec.
konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresie drog i ulic
nr upr.proj. 920/86/Lo

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane ( Dz.U.2021 r. poz.
2351 z pdzn. zm.)

Leszno maj 2024 r.
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Zadwiadczenie

‘o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WIK-H8T-LNK *

Pan Szymon Stanistaw Cieélinski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0066/23

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 782 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

J - ——
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-123/21/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt [-5, art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust. | pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz § 12, § 18 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly
spelmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Szymon Stanistaw Cieslinski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 lutego 1978r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/PWOD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — kodeks post@powama admlmstrachnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pézn. zm.) zwanej dalej ., K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawoedowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I[nzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za podrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskigj
Okrggowej [zby [nZzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy K.p.a.:
§ I. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wvdal decyzjg.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w/;\/”l
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego. Vs

7
Sklad orzekajacy v
Okregowej Komisji Kwalifi

mer inz. Jerzy Witczak?s

mer inz. Renata M'il\owsl-.'i

)
R A mgr inzZ. Jacek Weiss: ..o JRCEL ENERL ...




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Szymon Stanistaw Cieslinski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja

do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
terenu w w/w specjalnosci.

mgr inz. Jerzy Witcz?r,;.

mgr inz. Renata Makowska:.......coee e

mgr inz. Jacek Weiss:.....ocooervinienfs Q@4 L)e

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Stanistaw Cieslinski
2. Okregowa Rada Izby

3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7Z1-C6G-KYW *

Pan Jan Krél o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2476/01
adres zamieszkania ul. Zacisze 9 A, 64-100 Leszno
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowr

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecz
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dn

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierd

(Zgodnie z art. 78 K.c.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO
do pehlnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

" Budowa parkingu rowerowego przy ul.Kurpinskiego w Lesznie”

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zamawiajacego;

Mapa sytuacyjna dostarczona od Zamawiajgcego w skali 1:500

Rozpoznanie w terenie ( brak naniesionych wszystkich el. na mapie);

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U.z2016r. poz. 121 z pdzniejszymi zmianami ).

2.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania pasa zielenie pod parking dla rowerdw na
pow. 307 m2.

Zaktadanym efektem jest:

Bezpieczne zabezpieczenie rowerdéw

Poprawa walorow estetycznych terenu

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie nawierzchni placu,

montaz stojakéw dla rowerdw, koszy na $mieci.

2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Planowany do wykonania plac znajduje sie na terenie dziatek Inwestora , stanowi nie utwardzony
pas zieleni. Istniejgcy teren pokryty cze$ciowo trawg w pozostatych miejscach nawierzchnia
gruntowa. Teren pofozony w wojewddztwie wielkopolskim, powiat Leszno gmina Leszno

dz. nr ewid. 17obreb: 0002 Leszno, jedn. ewid.: 306301_1.
2.4 ROBOTY ROZBIORKOWE

Na catym odcinku korytowanie i wzmocnienie podtoza pod catym placem przeznaczonym pod parking
dla roweroéw.

2.5 PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaktada sie wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej bezfazowej gr 8cm w kolorze
(wg zamawiajgcego) na podsypce cem/piaskowej % i podbudoweie z ktsm 0/31,5 na
wzmocnionym podtozu z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm-5MPa. Zabezpieczenie
krawedzi poprzez utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.



2.6

2.7

2.8

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grafit, typu eco - pow. biologiczna min 23%
wypetniona grysem 2/5mm na podsypce piaskowej gr 5cm na podbudowie z kruszywa tamanego 5/31,5
- 0 grubosci po zageszczeniu 10cm na geowtdkninie poliestrowej o wodoprzepuszczalnosé 98 I/m?s

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3-5 cm na podbudowie z kruszywa tamanego 5/31,5 - o grubosci po zageszczeniu 10cm
na geowtdkninie poliestrowej o wodoprzepuszczalnosé 98 1/m2s

OBRZEZE
Obrzeze betonowe 100x30x8 zastosowany na krawedzi placu na fawie betonowej z oporem z betonu kl.

B15.

Oddziatywanie inwestycji:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 poz. 1333 z pdin. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) miesci sie w catosci na terenie wojewddztwa
WIELKOPOLSKIEGO powiatu LESZNO gmina LESZNO

dz. nr ewid. 17obreb: 0002 Leszno, jedn. ewid.: 306301_1.

Charakterystyczne Wielkosci

Powierzchnia 307m2
Rozwiazania wysokosciowe, droga w przekroju podtuznym
Spadki placu nalezy dostosowac do ist. terenu.
Odwodnienie
Zagospodarowanie wod opadowych w granicach dziatek odbywac sie bedzie na dotychczasowych
zasadach. Zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajg w sposob dotychczasowy odprowadzenie
wad deszczowych na przepuszczalny pas zieleni.
Zielen
Prace dotyczace terendw zielonych beda dotyczyty:
doprowadzenia do stanu istniejgcego obszardw zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych.
Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.
W wyniku projektowanych robot nie beda wykonane zadne instalacje, ktore uzytkowanie powodowac
moze zagrozenie dla srodowiska i zdrowia ich uzytkownikdw. Planowana inwestycja nie narusza ani
nie niszczy siedlisk gatunkdw chronionych. Pac nie przecina szlakow migracji zwierzat. Nie ma zatem
potrzeby podejmowania dziatan specjalnych zabezpieczajgcych, minimalizujgcych i kompensujacych.
Plac zlokalizowany na istniejagcym terenie.
Projektowany sposob zagospodarowania dziatki w ramach prowadzonych robdt nie spowoduje
powstania zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw. Wykonane nawierzchnie
wptyng na poprawe bezpieczedstwa uzytkowania oraz zapewnig wiasciwe odprowadzenie wody z
uzytkowanego terenu.
Po przeprowadzonej ocenie (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj. Dz.U. 2021
poz. 133 — tekst jednolity oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz. U. 2016, poz. 124, tekst jednolity) zwigzanej z usytuowaniem uktadu



10.

komunikacyjnego stwierdza sie, ze projektowany plac nie bedzie oddziatywac na otaczajace dziatki
sgsiednie i nie narusza 0sob trzecich.

Planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktdry podlega ochronie konserwatorskiej i
opiece nad zabytkami moca obowigzujacej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z artykutem 32 Ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciw pozarowe;.

Projektowana inwestycja nie wptywa na ograniczenie drog pozarowych nie powoduje ich zawezenia.
Zastosowane materiaty spefniaja wymogi ochrony Ppoz.

Wptyw eksploatacji gorniczej

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkdd gdrniczych i nie podlega
wptywowi eksploatacji gorniczej

GEOTECHNICZNE ~ WARUNKI POSADOWIENIA  OBIEKTOW  BUDOWLANYCH
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres robdt przewiduje wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie geowtokniny
poliestrowej o wodoprzepuszczalnosé 98 |/m?s.

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z uzgodnieniami i
stosowa¢ sie do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy poinformowac¢ wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ uzbrojenia z trasg
okreslong na mapie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W czasie wykonywania robdt nalezy Scisle przestrzegad ustalen i wytycznych zawartych w
uzgodnieniach branzowych z wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej
dokumentacji technicznej.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomic stuzby
archeologiczne.

W trakcie wykonywania robdt przewidziano regulacje wysokosciowg wszystkich urzadzen
infrastruktury naziemnej.

Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosSci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakos¢ robdt
musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych”.



W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych.

Plac zaprojektowano wg wspotrzednych w uktadzie panstwowym. W celu wyznaczenia
odpowiedniej niwelety wysokosci odniesé¢ do reperu w uktadzie padstwowym oraz na
placu budowy nalezy zatozy¢ repery robocze przed przystapieniem do robot

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej



" Budowa parkingu rowerowego przy ul.Kurpiniskiego w Lesznie”

lll. Czes¢ rysunkowa



