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I. Czesc opisowa

1.

Opis ogoélny przedmiotu zamdwienia

2. Opis Wymagan Zamawiajacego:

WWIiORB - 00 Wymagania ogélne
WWIiORB - 01 Roboty geodezyjne
WWIiORB - 02 Roboty ziemne
WWIiORB - 03 Roboty betonowe
WWIiORB - 04 Roboty zbrojarskie
WWIiORB - 05 Roboty drogowe

VVVVYYVY

II. Czesc¢ informacyjna

Opracowujacy:

WWIiORB - 06 Roboty elektryczne i AKPIiA

imie i nazwisko,

podpis

Piotr Cmiel

Andrzej Mielczarek

Data: Styczen 2025
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Roboty objete zakresem zamdéwienia zgodnie z klasyfikacja rob6t wg stownika CPV

Zakres prac projektowych

kod CPV:

71300000-1 Ustugi inzynieryjne;

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71323100-9  Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczna

71323200-0 Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zaktadéw

71330000-0 Rdzne ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

Roboty budowlane

kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne;
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowalne w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne zrédta energii

Grupa robot budowlanych:

31200000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

71300000-1  Ustugi inzynieryjne

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jagdrowa

Klasy robét budowlanych:

09310000-5 Elektrycznosé

31210000-1  Elektryczna aparatura do wytaczania lub ochrony obwodéw elektrycznych
31220000-4 Elementy sktadowe obwodéw elektrycznych

31230000-7 Czesciaparatury do przesytu i eksploataciji energii elektrycznej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie rob6t budowlanych:

31211000-8 Tablice i skrzynki bezpiecznikowe

31212000-5 Przerywacze obwodéw

31213000-2 Urzadzenia przesytowe

31214000-9 Przektadnia
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31215000-6 Ograniczniki napiecia

31216000-3 Odgromniki

31217000-0 Ochronniki przepieciowe

31218000-7 Magistrale

31219000-4 Skrzynki zabezpieczajgce

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45317000-2 Inneinstalacje elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

l. CZESC OPISOWA

Nazwa zadania:

Budowa magazynu energii ME2 na terenie Parku Wodnego 3Fale

Spis tresci

1.

OPIS
1.1
1.2
1.3

OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA......coviiiieiieenieeteeeteeeteeeteeeeeteeeaeeeveeveeneeaeeeneenns
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Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt
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1.3.1 Podstawowe komponenty Magazynu €Nergii ....coeeeeeeeeeeererenrireneneeeeeeereerenreneennes
1.3.2  Wymagania dla magazynu €NErgii c..c.eveuieeiiiiiiiiiiiiiei i e e eeneee
1.3.3  Funkcjonalno$¢€ Magazynu ENErgii c....ccueeeeuieenereieeeeiieieiie et eetiee et eeenenereneeenes 10
1.3.4 Schemat blOKOWY Urzadzenia .....c.ceuiuiiiiiiiiiiiiiie et e e ee e eaeansensaneanaens 11
1.3.5 Podstawowe parametry lokalnego systemu zarzgdzania energig .......ccoceeeenvennennen. 11
1.3.6  Proponowana lokalizacja magazynu energii ME2 .......ccccovreriiiiiiiiiiiiiiiiienieeennens 12

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia ........cccceeveveeveiniennnnns 13
1.4.1 Podstawowe informacje — uwarunkowania 0gOlNe ........ccceevviiiiiiiiiiiiieieiieieeeeeennens 13
1.4.2  Uwarunkowania WAaSNOSCIOWE .....cc.ueiuuiiiniiiiiiiiiiiiiietie ettt eeei s eneeeeenes 14
1.4.3  Uwarunkowania planiStyCzZNe .......couiuiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e ees 14
1.4.4 Analiza oddziatywania na SrodOWISKO .......ceeuveviiiiiiiiiiiiee e 14
1.4.5 Uwarunkowania gruntOWO-WOANE........euuiinriniinriniieiiiiieeererereeeneeneeeererenreneenens 14
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1.4.7 Uwarunkowania ze wzgledu na roSliNNOSC.......cceiiiiiiiiiiiiiiiiiicie e 15
1.4.8 Uwarunkowania z zakresu ochrony $rodowiska ........cceeeveieiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeenne, 16
1.4.9 Uwarunkowania z zakresu ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,........... 17
1.4.10 Uwarunkowania odnosnie istniejgcych obiektéw i urzadzen - RSNK.................. 17

1.5 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-UzytkOWe .........couviiiiiiiiiiiiiiice e 18
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1.6

Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku
polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika
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1.7 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia. .................. 19
1.8 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
EKONOMICZNYCR ettt et e et aeaseesan s e e e sasassansansensanssnnses 19
1.8.1 Wymagania zamawiajgcego dotyczgce zakresu i formy dokumentacji projektowe;.
19
1.8.2  Przygotowania tereNU DUAOWY ....c..iueiiiiiniiiiiiie et e e e e e e eas 24
IR TR T AN o o |1 (=1 {81 Y PP 24
1.8.4 Instalacjiisieciinfrastruktury teChNICZNej......coviviiuiiiiiiiiiiiiiiii e, 25
1.8.5 Wymagania w zakresie instalacji elektroenergetycznych.......ccccocevviniiiniicinniininnnnn. 25
1.8.1  Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu ........c.ceeeeeuieenieeieiieenneenneenneen. 26
1.8.2 Zagospodarowanie wody opadowej na terenie nieruchomosCi......ccceevuvevnreennennnenn. 26
1.9 Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanyCh.......c.coeeiiiiiiiiiiiiiiiniiee s 27
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostarczenie kompletu danych do realizacji
zamoéwienia inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu dokumentacji projektowej i
zrealizowaniu na jej podstawie inwestycji pn. ,,Budowa magazynu energii ME2 na terenie Parku
Wodnego 3Fale”, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym z
zatgcznikami, oraz uzgodnieniami formalno-prawnymi dokonanymi przez Wykonawce na etapie
projektowania i wynikajacymi z materiatéw pozyskanych przez Wykonawce wtasnym staraniem,
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych
opracowang dokumentacja.

Niniejsze opracowanie stanowi materiat do przygotowania ofert przetargowych dla realizacji
przedsiewziecia w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.
W zakresie przedmiotu zamowienia jest rowniez zaprojektowanie, dostarczenie i montaz urzadzen
i instalacji oraz wykonanie rob6t budowlanych opisanych w niniejszym opracowaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach zaméwienia dokumentacji projektowe;j,
uzyskania koniecznych pozwolen, decyzji, uzgodnien i opracowan wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na budowe, wybudowanie, uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania niezbednej infrastruktury technicznej
dla przedmiotu zamowienia objetego opracowaniem. Szczegétowy zakres rzeczowy Robot
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej
tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej ,,PFU”. Dokumenty zawarte w PFU
stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Teren objety opracowaniem, na ktérym planuje sie zrealizowaé inwestycje, zawiera sie w dziatce
nr52/32.
Zakres prac obejmuje budowe kontenerowego magazynu chemicznego o mocy min. 2 MW i
pojemnosci min. 4 MWh wraz z przytgczeniem go do istniejgcej rozdzielnicy RSNK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczny wybdr, uzgodnienie i zaprojektowanie tras kabli
oraz potozenia kontenerdw magazynu energii. Przedstawione w niniejszym PFU propozycje
lokalizacji obiektéw i rozwigzan technicznych, nie sa ostatecznie wigzgce dla Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczne zaprojektowanie i wykonanie magazynu energii,
odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w PFU. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za rozwigzania zaproponowane w dokumentacji projektowej, niezaleznie od tego czy sa one
powieleniem rozwigzan zawartych w PFU. W przypadku powielenia rozwigzarn zawartych w PFU
nalezy je odpowiednio uszczegdtowi¢ tak aby byty jednoznaczne i mozliwe do wykonania.
Przedstawione w PFU rozwigzania i propozycje majg na celu w jak najwiekszym mozliwym stopniu
przyblizy¢ i uszczegotowi¢ zakres prac projektowych i budowlanych, jakie nalezy uwzgledni¢ w
ofercie. Na podstawie przyjetych zatozen i parametréw technicznych wymaganych przez
Zamawiajgcego, uzyskano niezbedne do potwierdzenia mozliwosci realizacji inwestycji zgody i
uzgodnienia, zawarte w niniejszym PFU. W zwigzku z tym, Wykonawca przy wyborze ostatecznych
rozwigzan, winien uwzgledni¢ ewentualng koniecznosé¢ zmiany tych decyzji i uzgodnien w
odniesieniu do przyjetych przez siebie rozwigzar technicznych i lokalizacyjnych.
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1.2 Podstawa opracowania

umowa z Zamawiajgcym,

wizja lokalna wraz z inwentaryzacja terenu dla potrzeb PFU,

wytyczne i uwagi Zamawiajgcego,

warunki techniczne, opinie, informacje uzyskane od gestorow sieci, organdw administracji

oraz innych jednostek,

e. MPZP ,Dzielnica Pétnoc”, potozony w rejonie ulic Portowej i Grunwaldzkiej w Stupsku,
UCHWALA NR LI/789/10 RADY MIEJSKIEJ W SEUPSKU z dnia 31 marca 2010 .

f. mapa zasadnicza w skali 1:500 dla dziatki nr 52/32, na ktérej planowana jest budowa
magazynu,

g. obowigzujgce aktualne normy i przepisy,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

i. Prawo Budowlane,

o 0 T o

>

1.3  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

W ramach Zamoéwienia Publicznego, nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robét, lecz
biorgc pod uwage wszystkie inne zapisy niniejszego PFU oraz aktualne, obowigzujgce przepisy,
nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujace Roboty:

1. Budowe magazynu energii na terenie Parku Wodnego 3Fale,

2. Przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemne;:
urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji
deszczowej i odprowadzajgcej scieki, sieci gazowych, urzadzen melioracyjnych i innych,

3. Niezbedne roboty rozbiérkowe,

4. Po zakonczeniu Robodt wykonac¢ petng rekultywacje terenéw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendéw przeksztatconych przez Wykonawce,

5. Wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drég, nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu
technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy,

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym PFU.
W przypadku wystgpienia zmiany uwarunkowan lub koniecznosci wykonania robét nieujetych
w niniejszym PFU zastosowanie majg zapisy Umowne pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

1.3.1 Podstawowe komponenty magazynu energii

Podstawowe komponenty przyjetego do zastosowania magazynu energii to:

o elektrochemiczny zasobnik bateryjny (technologia LiFePO4) z systemem zarzadzania
baterig BMS (ang. battery management system),

e uktad przetwarzania energii (PCS) z przeksztattnikami AC/DC,

e system sterowania i zarzadzania energig (LLEMS, ang. Local Level Energy Management
System) umozliwiajgcy integracje z nadrzednymi systemami sterowania i nadzoru,
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systemami klasy SCADA i nadrzednymi systemami zarzadzania energig (HLEMS, ang. High
Level Energy Management System),

e system klimatyzacji i ogrzewania HVAC (ang. Heating, Ventilation and Air Conditioning)
zapewniajgcy stabilne temperaturowo warunki pracy baterii,

e system wykrywania i gaszenia pozaru,

e systemy pomocnicze.

Operator Systemu Centrum zarzgdzania
Dystrybucyjnego / Przesytowgo Cloud inwestora
= A\\%{\
\.'\'5\1
i,
EKTIN PV EKTIN PV
Szafa
sterownicza Licznik energii
Szafa EMS elekt_ryczn_ej
przeksztattnikowa (opcjonalnie)
System
Bateria przeciwpozarowy

¢ N
Ao g
> '. '

MAGAZYN
ENERGII

tgcznosc z systemami nadrzednymi
komunikacja wewnetrzna magazynu energii

Rysunek 1. - Podstawowe komponenty magazynu energii

Wszystkie komponenty magazynu energii zainstalowane winny by¢ w dedykowanych obudowach
wykonanych w formie metalowych konteneréw.
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/259100

Rysunek 2. — Przyktadowy widok modutu magazynu energii (1 kontener 40 ft)

1.3.2 Wymagania dla magazynu energii

System ochrony ppoz bateryjnego magazynu energii nalezy wyposazy¢ w:

- elementy posiadajace certyfikacje The VdS (Instytucja akredytowana przez DAKkS zgodnie z
norma DIN EN ISO / IEC 17065 dla certyfikacj systemow ppoz),

- klape pozarowag sterowang na potrzeby szybkiego wyrzutu powietrza z kontenera bateryjnego,

- wysokocisnieniowy (powyzej 200 Bar) system zagazowania kontenera bateryjnego azotem, nie
jest dopuszczany do stosowania srodek gasniczy Novec1230, ktdérego producent, firma 3M,
potwierdzit nieskutecznos¢ tego srodka w przypadku zaptonu baterii litowo-jonowych,

- Srodek zapobiegajgcy propagacji zjawiska Thermal Runaway wystepujgcego w bateriach litowo-
jonowych, przy czym nie dopuszcza sie sSrodkéw proszkowych i ptyndw, a jedynie gaz,

- aktywny czujnik gazéw zapewniajacy wysoka czuto$¢ pomiaru, czyli wykrycie gazéow
ulatniajgcych sie z ogniw bateryjnych przy temperaturze ogniw nie wiekszej niz 150 stopni
Celsjusza,

- elementy posiadajgce certyfikacje UL i/lub ETL.

Certyfikaty UL i ETL wydawane s3g przez Underwriters Laboratories (UL) i Electrical Testing
Laboratories (ETL) - uznane na szczeblu krajowym laboratoria testowe (NRTL), ktére testujg i
certyfikujg produkty elektryczne pod katem bezpieczenstwa. NRTL to niezalezne organizacje
uznane przez Europejska Agencje Bezpieczenistwa i Zdrowia Pracy (OSHA), ktére przeprowadzajg
testy i certyfikacje produktéw w celu zapewnienia, ze produkty spetniajg okreslone normy
bezpieczenstwa.

UL to globalna firma zajmujaca sie certyfikacjg bezpieczenistwa, ktéra testuje i certyfikuje szeroka
game produktéw, w tym tadowarki do pojazdéw elektrycznych.
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ETL jest organizacja testujacag i certyfikujaca produkty. Jest czescig Grupy Intertek -
miedzynarodowe] firmy zapewniajacej, inspekcyjnej, testujacej i certyfikujgcej. Zaréwno
certyfikaty UL, jak i ETL sg powszechnie uznawane i akceptowane na catym swiecie.

Zestaw bateryjny musi posiadac certyfikaty:
- IEC 62619 dla ogniw bateryjnych

- UL 1642 dla ogniw bateryjnych

- UL 1973 dla modutéw bateryjnych

- UN38.3 dla ogniw bateryjnych

Magazyn wyposazony w przeksztattniki o parametrach:

Strona (AC)

Zakres napie¢ pracy 150-480V +/- 10%

Czestotliwos¢ pracy 50 Hz +/- 5%

Klasa przepieciowa 111 - 4kV (IEC 60664)

Sprawnos$¢ catkowita powyzej 97%

Przecigzalnos¢ chwilowa 200 % dla 2 sekund, 150 % dla 30 s., 120 % dla
600 s.

Napieciowa kompatybilnos¢ IEC 61000-2-4 Class 2 (Uti lity THDv < 8%)

harmonicznych
Dopuszczalne napieciowe znieksztatcenia THDv < 2.5% dla liniowego obcigzenia
harmoniczne

1.3.3 Funkcjonalnos¢ magazynu energii

Wyszczegdblnienie funkcjonalnosci opisywanego magazynu energii:

e praca zsiecig (on-grid) — praca magazynu przytaczonego do sieci elektroenergetycznej,

e lokalny system zarzgdzania energia LLEMS zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
magazynu oraz realizacje wymaganych trybdéw pracy i funkcjonalnosci z panelem HMI i
funkcjami telemechaniki, w tym funkcjonalnos$¢ straznika mocy po stronie sieci (praca
instalacji w trybie ,,zero-eksport),

e dziatanie wg scenariuszy i harmonogramoéw zapisanych w systemie sterowania i nadzoru
(LLEMS) i/lub zadanych lokalnie przez uzytkownika,

e kompatybilnos¢ z nadrzednym systemem klasy SCADA umozliwiajagcym monitorowanie
pracy zrodet odnawialnych, zrédet wytworczych i magazynu energii w ramach jednego
rozwigzania software’owego; rozwigzania pozwalajgce na zintegrowane sterowanie
Zzrédtami wytwoérczymi i jednostka magazynu energii w celu zwiekszenia efektywnosci
ekonomicznej instalacji w odniesieniu do rynku energii i predykcji warunkéw pogodowych,

e peak-shaving tj. tadowanie magazynu w szczycie produkcji energii z OZE i oddawanie
energii do sieci w godzinach zwiekszonego zapotrzebowania) i stabilizacja profilu
produkcji OZE,

e cable-pooling tj. integracja i optymalizacja pracy réznych zrédet dziatajagcych w ramach
jednego przytacza do sieci,

e zgodnos$¢ z dyrektywa NC RfG,
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e automatyczna konserwacja zasobnika energii,
e zdalny dostep (w tym mozliwosé komunikacji w protokole DNP 3

1.3.4 Schemat blokowy urzgdzenia
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Rysunek 3. - Schemat blokowy magazynu energii

1.3.5 Podstawowe parametry lokalnego systemu zarzadzania energia

Funkcjonalnosci . zarzadzanie komponentami magazynu i sterowanie
przeptywami energii w celu realizacji funkcjonalnosci okreslonych i
wybranych przez uzytkownika,

. umozliwienie komunikacji ze zdalnym systemem
sterowania i nadzoru oraz nadrzednym systemem zarzgdzania
energia

. funkcja straznika mocy (po stronie przytgcza) i integracja z
urzadzeniami telemechaniki

Realizacja sterownik komunikujgcy sie z poszczegdlnymi sekcjami
bateryjnymi, przeksztattnikiem / zespotem przeksztattnikdw,
wyposazony we wtasny modut pomiarowy pragdéw i napiec po
stronie przytaczenia magazynu do sieci, wyposazony w panel
operatorski HMI umozliwiajacy lokalne sterowanie podstawowymi
komponentami magazynu (bateria, przeksztattnik, system HVAC) i
systemami telemechaniki.
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Cechy . logowanie uzytkownikéw z definiowanymi poziomami
uprawnien
. podglad stanu pracy i parametréw oraz konfiguracja
parametréw komponentéw magazynu (szafy bateryjnej, modutéw
bateryjnych oraz ogniw bateryjnych, uktadéw przetwarzania energii
PCS, systemu HVAC oraz systeméw pomocniczych);
o podglad stanu pracy i historii alarmoéw z identyfikacja typu
zdarzenia (alarm, zdarzenie, zmiana nastaw)
. dwukierunkowa transmisja danych z systemem
nadrzednym (operatorskim)
o kompatybilnos¢ ze straznikiem mocy posiadajgcym
certyfikat zgodnosci z NC RFG i systemami telemechaniki
o zdalny dostep i integracja z nadrzednym systemem
sterowania i nadzoru

Tryby pracy . peak shaving
J cable pooling
J praca wg harmonogramu
J kompensacja mocy biernej
o ograniczenie mocy przytgczeniowe] dla krotkotrwatych
skokow obcigzenia/produkcji
. poprawa profilu produkcji OZE
o minimalizacja kosztow zuzycia energii przy wspotpracy z
odbiorami i instalacjg OZE
. automatyczna konserwacja baterii
. optymalizacja zuzycia baterii

Funkcjonalnosci telemechaniki . wysytanie do SSiN danych z magazynu energii i z punktu

przytaczenia linii do sieci OSD,

1.3.6 Proponowana lokalizacja magazynu energii ME2

Lokalizacja magazynu energii w dziatce nr 52/32 zostata wybrana ze wzgledu na sgsiedztwo
istniejgcej rozdzielni RSNK (RSN SWB) 15 kV, ktérej wtascicielem jest Zamawiajgcy. Dziatka jest
wtasnoscig Parku Wodnego Trzy Fale, od ktérego Zamawiajacy dzierzawi przedmiotowy teren. W
trakcie realizacji rob6t nalezy zapewni¢ funkcjonowanie ruchu pieszego i samochodowego na
terenie obiektu. Teren robdt nalezy odpowiedni zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczeristwa

klientéw Parku.
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Rysunek 4. — Lokalizacja projektowanego magazynu energii ME2 na terenie Parku Wodnego 3Fale
1.4  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.4.1 Podstawowe informacje — uwarunkowania ogolne

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania i wykonania przedsiewziecia stanowig
wymagania i warunki zawarte w niniejszym PFU, warunki przytaczenia magazynu energii wydane
przez Energa Operator oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z
prawem.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie opracowania przedprojektowe i projektowe
konieczne do uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robdt budowlanych, wraz zdokumentacjg powykonawczg i czynnosciami odbiorowymi.
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Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania decyzji o
zezwoleniu na budowe. Przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji, dokumentacja projektowa
wraz z wnioskiem o wydanie decyzji (z wymaganymi przepisami prawa zatgcznikami),

zostanie przedstawione do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

1.4.2 Uwarunkowania wtasnosciowe

Przedsiewziecie planuje sie zrealizowac w dziatkach nalezgcych do:

Nr Forma Dane osoby fizycznej / instytucji
dziatki wtadania/rodzaj
52/32 dzierzawa Park Wodny Trzy Fale

Zamawiajgcy dysponuje wskazanym terenem na cele budowlane. Wykonawca w przypadku
przyjecia innej lokalizacji zobowigzany jest uzyska¢ ostatecznie decyzje na zajecie terenu na
wykonanie robot, zgodnie z zaprojektowang przez siebie lokalizacja sieci i urzadzen.

1.4.3 Uwarunkowania planistyczne

Na terenie objetym opracowaniem ustanowiono Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego ,,Dzielnica Pétnoc”, potozony w rejonie ulic Portowej i Grunwaldzkiej w Stupsku,
UCHWALA NR LI/789/10 RADY MIEJSKIEJ W SEUPSKU z dnia 31 marca 2010 .

Teren oznaczony w planie 07.24.U,US,WS o przeznaczeniu podstawowym: TERENY USLUG ORAZ
SPORTU, REKREACJI | WOD POWIERZCHNIOWYCH. Zgodnie z zapisami w karcie terenu
wskazano elementy zagospodarowania przestrzennego, ktére wymagaja ochrony. Na obszarze
Parku Kulturowego ustala sie forme zabudowy o wysokich walorach architektonicznych, z
zastosowaniem materiatéw wykonczeniowych o wysokiej estetyce.

Wykonawca jest zobowigzany na etapie projektowania uwzgledni¢ wymagania planistyczne
zawarte w planie.

1.4.4 Analiza oddziatywania na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko na podstawie 8 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

1.4.5 Uwarunkowania gruntowo-wodne

Ponizej przedstawiono ustalenia dotyczgce warunkdéw gruntowo-wodnych w oparciu o archiwalne
dostepne opracowania geologiczne. Wykonawca na etapie realizacji prac projektowych winien
wykonaé ponowne badanie podtoza w miejscu planowanego posadowienia urzadzen.
Powierzchnie terenu na wiekszosci obszaru ksztattujg niekontrolowane nasypy utworzone z
przemieszanych w réznych, trudnych do okreslenia proporcjach gruntéw piaszczystych,
spoistych, organicznych. Podczas prac prowadzonych w réznych porach roku, nawiercono wody
podziemne zaréwno o swobodnym jak i napietym charakterze zwierciadta, stabilizujagcym sie na
gtebokosci od 0,71 do 2,36 m p.p.t. Ponadto wystepowaty liczne wysieki wéd podziemnych w
obrebie utwordéw spoistych. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na terenie Stupska, zgodnie z
ustaleniami normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepuja wysadzinowe grunty
organiczne, spoiste oraz niekontrolowane nasypy, a takze niewysadzinowe utwory piaszczyste.

Strona 14|27



PFU I. CZESC OPISOWA
Nazwa zamoéwienia: Budowa magazynu energii ME2 na terenie Parku Wodnego 3Fale

Linie kablowe uktadane bedg w ziemi, nie bedg zajmowaty powierzchni terenu. Projektowane
przewody projektuje sie uktadac¢ w wykopach otwartych.

1.4.6 Uwarunkowania z dziedziny ochrony zabytkéw

Zgodnie z zapisami MPZP, na terenie planowanym dla realizacji inwestycji nie wystepuja
ograniczenia zwigzane z ochrong Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Przyjete
sg natomiast ustalenia dotyczace ochrony obszaru parku kulturowego ,Klasztorne Stawy”,
bedgcego w sasiedztwie planowanej inwestyciji:

-zakazuje sie niszczenia, uszkadzania lub przeksztatcania obiektu lub obszaru,

-ogranicza sie mozliwos¢ prowadzenia robdt budowlanych wytacznie do robét zwigzanych z
budowag, przebudowsg lub

remontem istniejgcych brzegéow stawow wodnych oraz budowa, utrzymaniem, remontem lub
naprawa istniejgcych urzadzen

wodnych lub prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,

-zakazuje sie wyrebu drzewostanu i niszczenia istniejgcego runa roslinnego i zieleni, z wyjatkiem
zabiegow pielegnacyjno-konserwatorskich,

-na dziatce 69 obr. 1 ogranicza sie lokalizacje obiektéw kubaturowych,

-zakazuje sie sktadowania i magazynowania wszelkich materiatéw oraz odpadow,

-dopuszcza sie przeniesienie na przedmiotowy teren wartosciowych obiektow
architektonicznych,

-wymienione ograniczenia nie dotycza prac zwigzanych zrealizacjg Parku Kulturowego pod
nazwa ,Klasztorne Stawy” przyjetego uchwatg Nr LX/919/10 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia
27 pazdziernika 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu ochrony parku kulturowego pod
nazwa ,,Klasztorne Stawy”,

-wszelkie dziatania inwestycyjne, dotyczace Parku Kulturowego pod nazwa ,Klasztorne Stawy”
w zakresie zagospodarowania terenu i sposobu jego uzytkowania nalezy opiniowa¢ u
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku Delegatura w Stupsku,

-obiekty bedgce w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkéw powinny zachowac ich pierwotng
formeibryte zewnetrzna, a inwestycje polegajace na remoncie elewacji idachu oraz ingerujgce
w wyglad zewnetrzny obiektu winny posiadaé pozytywnag opinie konserwatorska.”,

1.4.7 Uwarunkowania ze wzgledu na roslinnos¢

Na terenie planowanym do posadowienia magazynu znajdujg sie drzewa oraz niska roslinnosg,
niemniej nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew. W trakcie realizacji robd6t nalezy
zabezpieczy¢ drzewa rosngce w zakresie inwestycji, szczegdlnie w sgsiedztwie wszystkich prac
mogacych potencjalnie wptyngé na uszkodzenia korony, pnia lub systemu korzeniowego drzew.
Warunki i wymagania dla zabezpieczen okreslono w WWIORB-00. Ponadto na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej i uzyskiwania stosownych decyzji, po okresleniu
ostatecznej lokalizacji urzadzen i obiektéw, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji oraz
uszczego6towienia inwentaryzacji w razie koniecznosci, lub wynikajacej ze stanowiska organu
uzgadniajgcego.

Zgodnie z zapisami MPZP ustala sie zakaz:

- wytwarzania odpadow niebezpiecznych,

- wytwarzania wibracji ujemnie wptywajacych na zdrowie cztowieka i obiekty budowlane,
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- przekraczania dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczen do atmosfery,

- wytwarzania i emitowania promieniowania szkodliwego dla s$srodowiska, obejmujacego
zasiegiem obiekty budowlane przeznaczone na staty pobyt ludzi,

Ustala sie nakaz:

- maksymalnej ochrony zdrowego drzewostanu oraz zapewnienia przyrostu zieleni z
uwzglednieniem gatunkoéw rodzimych,

- ograniczenia do granic wydzielonych dziatek wszelkich ucigzliwosci wprowadzonych funkcji

- stosowania na terenach utwardzonych, dostepnych dla pojazdéw samochodowych
nawierzchni ze spadkami w kierunku wpustow deszczowych i sprowadzania wod opadowych
do kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- podczas realizacji przedsiewzie¢ ustala sie nastepujgce zasady postepowania z masami
ziemnymi: grunt wykorzystywany moze by¢ w miare potrzeb i mozliwosci, w granicach dziatki
konkretnego przedsiewziecia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi wtadzami.
Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektdw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, wtym terendw goérniczych a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych:

- w granicach terenu objetego opracowaniem MPZP (karty terenu nr 03.25.MW,U;
07.24.U,US,WS; 12.30.KS; 06.26.UC,U) znajduje sie ztoze piaskdéw kwarcowych. Ztoze posiada
zatwierdzong dokumentacje wkat. C1 decyzjg Wojewody Pomorskiego zdnia 25.04.2000 roku,
znak 08-Z-7414-1/00. Powierzchnia ztoza w znacznej czesci jest zajeta przez wyrobisko
poeksploatacyjne. Ztoze zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.
Wielkos¢ ztoza bilansowego kat. Ai kat. B w granicach geologicznych wynosi ok 20ha. Tereny
o zréznicowanym uksztattowaniu hipsometrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie
mas ziemnych poprzez wprowadzenie i utrzymywanie roslinnosci utrwalajacej uksztattowanie
terenu.

- na obszarze objetym opracowaniem wystepuja grunty rolne:

a) na ktore uzyskano zgode na ich przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleSne w ramach
sporzadzania planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stupska,

b) na ktére uzyskano zgode Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej, Nr tr.
051/602-120/98, o powierzchni 29,7 ha w granicach Gminy Miasta Stupsk,

c) na ktére uzyskano zgode Wojewody Stupskiego G.V-6012-1/44/98, o powierzchni tacznie
25,7haw tym 2,8ha w granicach Gminy Miasta Stupsk oraz 22,9ha w granicach Gminy Redzikowo.
Pozostate grunty rolne w granicach Planu nie wymagajg zgody, przeznaczenie ich na cele
nierolnicze dokonato sie poprzez zatwierdzenie uchwaty nr XLVIII/522/98 Rady Miegjskigj

w Stupsku z dnia 17 czerwca 1998r. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe w stosunku do
gruntéw wymienionych wart.11 ust.1 ustawy zdnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz. U.Z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pdzniejszymi zmianami) bedzie wymagana decyzja
w sprawie wytaczenia gruntow z produkcji rolnej, w ktdrej zostang ustalone optaty z tego tytutu.
Dziatka wskazana na lokalizacje magazynu nie stanowi gruntéw rolnych.

1.4.8 Uwarunkowania z zakresu ochrony srodowiska

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenéw chronionych. Najblizszymi
obszarami chronionymi sa:
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Dolina Stupi — Obszar Natura 2000 - kod obszaru PLH220052 - odlegtos¢ od inwestycji okoto
1,5km
Park Krajobrazowy Dolina Stupi — kod obszaru PLB220002 - odlegtos¢ od inwestycji okoto 27 km

1.4.9 Uwarunkowania z zakresu ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,

Teren planowanej inwestycji i posadowienia magazynu znajduje sie na obszarze nalezagcym do
obiektu Parku Wodnego. W sasiedztwie znajduje sie droga dojazdowa, parkingi, ciggi piesze.
Organizacje prac oraz ruchu kotowego i pieszego nalezy uzgodni¢ z wtascicielem obiektu. Na
etapie projektowania i realizacji robot Wykonawca opracuje i uzgodni w niezbednym zakresie,
projekty organizacji ruchu drogowego, oznakowania i organizacji rob6t w pasach drogowych.

1.4.10 Uwarunkowania odnosnie istniejgcych obiektow i urzgdzen - RSNK

Inwestycja bedzie realizowana na terenie Parku Wodnego Trzy Fale przy istniejgcej rozdzielnicy
RSNK do ktérej bedzie przytgczany magazyn energii. Rozdzielnica ta zamontowana jest w stacji
SN o budowie kontenerowej wolnostojgcej. Wyposazona jest w 8 pol w izolacji powietrznej typu
D-17-2S produkcji Zarmen-Zaktad Elektrobudowa. Zastosowana rozdzielnica jest przedziatowa,
dwucztonowa, z dwoma systemami szyn zbiorczych z klasg dostepnosci do przedziatéw LSC2B.
Konstrukcja pdl jest samonosna z blach pokrytych Al-Zn i malowanych farbami proszkowymi.
Drzwi kazdego z przedziatdw zamykane sg przy pomocy specjalnej klamki. Rozdzielnica 15kV
z podwojnym systemem szyn zbiorczych, ustawiona jest w jednym rzedzie przysciennie i
wyposazona zostata w nastepujgce pola:

e polezasilajgco/odptywowe -nr 1,2, 3,4,5,6,

e pole pomiaru napiecia—nr7, 8.
Pola D-17-2S sg polami w izolacji powietrznej catkowicie ostoniete. Celki sktadajg sie z cztonu
statego i ruchomego. Rozdzielnica posiada budowe przedziatows. Pola wytgcznikowe sktadajg sie
z wydzielonych przedziatow:

e szyn zbiorczych systemu 1,

e szyn zbiorczych systemu 2,

e przedziat odtgcznika szynowego systemu 1,

e przedziat odtgcznika szynowego systemu 2,

e cztonu wysuwnego z wytgcznikiem,

e przytgczeniowego z przektadnikami  pradowymi, przektadnikami Ferrantiego,

uziemnikami, ogranicznikami przepieciowymi, gtowicami kablowymi,

e obwodéw wtérnych. Pole pomiaru napiecia sktadac¢ bedzie sie z przedziatéw:

e szyn zbiorczych z uziemnikiem systemowym i ogranicznikami przepiec¢

e cztonu wysuwnego z przektadnikami napieciowymi i bezpiecznikami,

e obwodow wtérnych.
W gdérnej czesci cztonu statego znajduja sie przedziaty szynowe, a od frontu przedziat obwoddw
pomocniczych. W srodkowej czesci znajduje sie przedziat cztonu wysuwnego. W dolnej czesci
znajduje sie przedziat przytaczeniowy oraz dodatkowy przedziat obwoddéw pomocniczych.
Przedziaty szynowe systemow | i ll rozdzielnicy wyposazone sg w szyny miedziane. Potaczenie szyn
zbiorczych sasiednich pol realizowane jest przez izolatory przepustowe. Przedziat cztonu
wysuwnego wyposazony jest w izolatory przepustowo stykowe, tgczagce ten przedziat z
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przedziatem odtgcznikowym i przytgczeniowym. lzolatory te zastaniane sg ruchoma przegroda po
wyprowadzeniu z przedziatu cztonu wysuwnego. Cztony wysuwne wyposazone sa:

e w polu zasilajgco/odptywowym - w wytgcznik typu EV1 17,5 kV; 630A; 31,5 kA,

e pola pomiarowe —w przektadniki napieciowe typu VTB-10-K z bezpiecznikami WBP-20.
Pole zasilajgco/odptywowe - nr 1, 2, 3, 4 sg polami rezerwowymi do jednego z nich nalezy
podtaczy¢ magazyn energii.

Teren Parku Wodnego
ul. Grunwaldzka 8A
76—200 Stupsk

Rozdzielnica klastra SNKOOT w
7565188 "SLUPSK GRUNWALDZKA
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ist. finio kablowa SN—15KV Jx XRUMAKXS 12/20 120/50mm’
=2140m do 0.8 Sporiewa

istniejgca finia kablowa SN—15kV Jx XRUNAKXS 12/20kV
120/50mm’
do ‘trafo 15/0,4kV parku wodnego 3Fale

Rysunek 5. — Istniejgcy schemat rozdzielhicy RSNK (RSN SWB)

1.5 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy oczekuje, ze zostanie wykonana
Dokumentacja Projektowa zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dalszej czesci opracowania.
Zostang uzyskane opinie i prawomocne, ostateczne decyzje niezbedne do wykonania robét
budowlanych.

Zostanie wykonany przedmiot zamdwienia — ,,Budowa magazynu energii ME2 na terenie Parku
Wodnego 3Fale”, w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg zatwierdzong przez
Zamawiajgcego. Projektanci projektu budowlanego bedag zobowigzani do petnienia nadzoru
autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Nalezy zapewni¢ realizacje inwestycji
zgodnie z PFU, z dochowaniem nalezytej starannosci na etapie projektowania oraz budowy.
Ponadto wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz poszanowaniem wartosci przyrodniczych i estetycznych. W czasie wykonywania
robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ ciggtosé ruchu kotowego na
odcinkach prowadzonych robét. Do zadan Wykonawcy nalezy uzyskanie uzgodnien i warunkéw
technicznych niezbednych do wykonania zadania. Jednoczesnie Wykonawca musi przewidzieg, iz
rodzaje i ilosci rob6t opisane w niniejszym PFU moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz uzyskaniu stosownych uzgodnien i warunkéw.
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1.6  Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z
najnowszg opublikowang w jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO 9836
~Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego
specyfika obiektu budowlanego,

Nie dotyczy inwestycji polegajacych na budowie infrastruktury technicznej wg Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak
rowniez przywotana tam Polska Norma PN-ISO 9836:1997 dotycza obiektéw kubaturowych.

1.7  Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy oczekuje wykonania Dokumentacji Projektowej oraz na jej podstawie robét
budowlanych polegajgcych na budowie magazynu energii z niezbedng infrastrukturg techniczng
taczaca go z istniejgca rozdzielnica RSNK. Do zadan Wykonawcy nalezy dobdr wtasciwych
rozwigzan projektowych oraz materiatowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

1.8 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

1.8.1 Wymagania zamawiajgcego dotyczgce zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j.

Nalezy wykona¢ Dokumentacje Projektowa, robét budowlanych zgodnie z zapisami niniejszego

PFU oraz warunkami przytgczenia wydanych przez Energa Operator. (Zamawiajgcy wystgpit do

Energa Operator o wydanie warunkow przytaczenia magazynu energii do sieci w zatgczniku

ztozony wniosek)

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz innych wskazanych w nim

istotnych z punktu widzenia realizacji zadania badan, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania

ponizszych opracowan i rob6t budowlanych z poniesieniem z tego tytutu niezbednych kosztéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do:

I. Opracowania Koncepcji technicznej,

Il. Opracowania mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 dla
ostatecznie wybranej w koncepcji lokalizacji instalacji magazyny energii, terenu objetego
inwestycja, z koniecznym marginesem dla potaczenia projektowanych elementéw
zagospodarowania z istniejgcymi;

Ill. Opracowania opinii geotechnicznej (wraz z badaniami i odwiertami geotechnicznymi)
ustalajacej przydatnosé¢ gruntow dla potrzeb inwestycji i okreslajacej geotechniczne
warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta kategorie geotechniczng w
wymaganym zakresie, w szczegolnosci w miejscach posadowienia rozdzielni z piwnicami
kablowymi. (unikniecie zalewania woda gruntowa piwnic kablowych);
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IV.Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich wymaganych prawem decyzji

b)

c)

poprzedzajacych wydanie pozwolenia na budowe, uzgodnienie lokalizacji. Uzgodnienie z
Energa Operator przytaczenia magazynu do urzadzen Zamawiajacego oraz opracowanie i
uzgodnienie z instrukcji ruchu i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

. Opracowania Projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012, poz. 462 wraz z p6ézZn. zm. wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe.

Zakres dokumentacji musi obejmowac w szczegélnosci:

a) Koncepcje technologiczng dla catego przedmiotu zamdwienia, ktora bedzie stanowita po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, podstawe do sporzadzenia projektu budowlanego,
zawierajgcg w szczegolnosci:

e Opisischemat technologiczny nowoprojektowanych obiektow i instalacji z podaniem
ich funkcji technologicznej, kubatur, wymiaréw, wyposazenia.

o Wskazanie proponowanej lokalizacji obiektéw wraz z jej oceng pod wzgledem
zapewnienia mozliwosci dojazdu i prawidtowej eksploatacji.

o Okreslenie wymaganych parametrow techniczno-technologicznych dla
projektowanych obiektédw i powigzanych z nimi technologicznie instalacji (wymiary,
kubatura, przeptyw, wydajnos¢, moce urzadzen itp.);

e Opis aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wymagania dla systemu AKPIA,

e Opis uktadu zasilania energetycznego,

e Obliczenia technologiczne

e Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

o Rysunki obiektow projektowanych

e Wykazispecyfikacje techniczng proponowanych urzadzen

opracowania Projektu Budowlanego w branzach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej,
automatyki, elektroenergetycznej, drogowej i zagospodarowania terenu; organizacji placu
budowy i robét wraz z odwodnieniem wykopow,

niezbedne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii, ekspertyz, koniecznych
do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérych koniecznos¢ wytoni sie w trakcie prac
projektowych, w tym réwniez w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych oraz pod
wzgledem ochrony ppoz. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien poniesie

Wykonaweca. Jezeli w toku realizacji zamowienia przepisy prawa obowigzujgcego w Polsce

wprowadza obowigzek uzyskania lub zmiany zatwierdzen, uzgodnien i pozwolen, to

Wykonawca winien je uzyskac,

uzyskanie decyzji Srodowiskowej (w przypadku koniecznosci zmiany decyzji uzyskanej przez
Zamawiajgcego),

uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku koniecznosci zmiany
decyzji uzyskanej przez Zamawiajgcego),

uzyskanie wypiséw z obowiagzujgcych MPZP, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia, o ile bedzie to konieczne do uzyskania wymaganych prawem decyzji.
dokonanie wszelkich uzgodnien z instytucjami i wtascicielami dziatek, w tym z Zespotem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

opracowanie inwentaryzacji zieleni i nasadzen, o ile bedzie to konieczne do uzyskania
wymaganych prawem decyzji,

opracowania operatéw wodno-prawnych oraz uzyskanie stosownych decyzji, gdy ich
uzyskanie bedzie wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,
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j)
)

Vv

wykonanie badan geotechnicznych na potrzeby projektowanych obiektéw,

uzyskanie warunkow, np. energetycznych, w zaleznosci od dostawcy mediow,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia, ktéra nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie petnomocnictwa udzielonego wybranemu
Wykonawcy prac projektowych przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie monitorowat
proces zwigzany z postepowaniem dotyczacym wydania pozwolenia i dostarczeniem
Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe wraz z zatwierdzonym egzemplarzem dokumentacji
budowlanej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowa
prawomocne pozwolenie na budowe dla przedmiotu zamdwienia.

Projekt budowlany opracowany musi by¢ przez personel inzynieryjno-techniczny o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadajgcych uprawnienia do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz bedace cztonkiem wtasciwej izby samorzadu zawodowego
zgodnie z Ustawg zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126),
lub spetniajg warunki Art. 12. a lub 12 b ww. ustawy. Projekt budowlany musi by¢ opracowany
w jezyku polskim.

.Projekty wykonawcze zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia

2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz.U. 22013 r. poz. 1129

Dokumentacja wykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:
1. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
2. Projekt wykonawczy konstrukcyjny,
3. Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznych,
4. Projekt wykonawczy systemu kontrolno-pomiarowego automatyki, sterowania i
wizualizacji oraz monitoringu,
5. Projekt wykonawczy rozruchu i znakowania obiektéw, urzadzen i instalaciji.
Projekty wykonawcze nalezy opracowaé w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego i realizacji robét budowlanych.
Projekty wykonawcze powinny uszczegétawiac rozwigzania projektu budowlanego w zakresie
doboru materiatéw, wymaganych wymiaréw i wymagan konstrukcyjno-jakosciowych, a takze
obejmowad co najmniej:
e obliczenia, zatozenia obliczeniowe, dobdr parametréw, urzadzen itp.
e system stacjonarnych urzadzeh umozliwiajacych montaz/demontaz wyposazenia
obiektu (urzadzen technologicznych),
e schematy catego uktadu wraz z profilami podtuznymi,
o protokot klasyfikacji stref wybuchowych,
e schemat i opis automatyzacji pracy obiektu oraz projekt algorytmoéw sterowania ze
szczegodtowym ich opisem,
e szczegbtowy organizacije pracy obiektu na czas realizacji robét,
e wytyczne realizacji inwestycji gwarantujgce zachowanie ciggtosci pracy sieci podczas
realizacji inwestycji,
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Zamawiajacy wymaga, aby w rozwigzaniach projektowych zastosowa¢ materiaty budowlane
spetniajgce wymogi Ustawy z dnia 10.1V 2004r. o wyrobach budowlanych.

VII. Szacowanie kosztow inwestycji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, Dz.U.2004.130.1389 wraz z p6z. zm.

Zamawiajgcy wymaga wykonania kosztorysu na kwote wpisang w formularzu ofertowym dla
przedmiotu zamowienia. Kosztorys bedzie petnit funkcje pomocnicza przy ocenie
zaawansowania realizacji rob6t budowlanych.

a) Kosztorysy robdt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U.z2013r., poz. 1129),

b) Kosztorysrobdétwinien by¢ sporzadzony w taki sposéb, aby jednoznacznie zwigzaé pozycje
kosztorysowg z dokumentacjg projektowa,

c) Kosztorys robot musi obejmowacé zestawienie wszystkich robdt wynikajacych z projektu.
Poszczegdlne dziatania opisane w przedmiarze musza by¢ podzielone na grupy robdt wg
takiego podziatu, jaki jest przyjety w dokumentacji,

VIIl. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petnienie nadzoru autorskiego w zakresie opisanym w

art. 20 ust. 1 Prawa budowlanego, do czasu zakonczenia inwestycjii oddania jej do uzytkowania,

a w szczegolnosci:

a) Kontroli zgodnosci realizacji Inwestycji z Projektem w toku wykonywania robodt
budowlanych przez Wykonawce robot,

b) Uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Projekcie, a zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w toku
wykonywania robo6t budowlanych, w terminie do 7 dni liczac od daty zgtoszenia lub w
innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

c) Opracowania ewentualnych projektdw zamiennych, w terminie do 7 dni liczac od daty
zgtoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym w trakcie wykonywania
robat,

d) Udziatu w naradach technicznych w trakcie realizacji robét, rozruchu technologicznego,
odbioréw, organizowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robét budowlanych, na
budowie lub w innym wskazanym miejscu, po wezwaniu przez Zamawiajgcego,

e) Udzielania stosownych wyjasnien Wykonawcy roboét budowlanych odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji Inwestycji po wezwaniu przez Zamawiajgcego, w
terminie do 7 dni liczac od daty wezwania lub innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

f) Udziatu, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego, w odbiorze Inwestycji od
Wykonawcy robét budowlanych,

Nadzor autorski bedzie petniony w formie wizyt projektanta na wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy. Wizyty beda potwierdzane przez Zamawiajacego. Wykonawca musi uwzgledni¢ w
cenie oferty wszelkie koszty wynikajace z okreslonych powyzej obowigzkéw wynikajacych z
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petnienia nadzoru autorskiego i wprowadzania ewentualnych zmian do opracowanej
dokumentacji, w tym réwniez zmian obejmujgcych decyzje o pozwoleniu na budowe.

Nadzor autorski bedzie sprawowany przez czas realizacji inwestycji od dnia przekazania
dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszego zamdwienia, az do jej zakonczenia i oddania
obiektu do uzytkowania.

IX. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ oraz dostarczy¢ jako:

Wszystkie rysunki sporzadzone jako wydruki (ztozone do formatu A4) oraz w formie
elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz .pdf

Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w
formacie:.doc/docx.

Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalne;j,
w formacie:.xls/xlsx oraz .pdf

Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3.

Kazda strona obliczen i opisdw musi by¢ zaopatrzona w numeracje biezacg oraz nazwe i
nr opracowania.

Wersje elektroniczna nalezy wykona¢ i dostarczy¢ na nosniku CD/DVD lub nosniku USB.

X. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w ramach ceny winien opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg dla
catosci dostaw i towarzyszagcych im robét, przedstawiajgca szczegdtowo jak faktycznie
zostaty one przez Wykonawce zrealizowane.

Wykonawca do opracowania dokumentacji moze wykorzysta¢c wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty, ktore zostanag przez niego w tym celu wydane.

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w 2 egzemplarzach papierowych
oraz wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz pliki edytowalne w formacie np. pliku
*.doc, *.docx, *.dwg lub *.dxf).

Dokumentacja winna by¢ przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem ich
zawartosci, zawierajgcych nastepujace rodzaje dokumentéw, (réwniez wczesniej
przekazane Zamawiajgcemu w trakcie odbiorow):

Dokumentacje powykonawczg stanowig:

e protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych m.in. protokoty pomiaréw
elektrycznych, protokoty sprawdzen i badan, dokonywanych podczas realizacji prac
wraz z zestawieniem.

e wykaz zamontowanych urzadzen i wbudowanych materiatow,
e instrukcje eksploataciji i konserwaciji,

e  Karta Gwarancyjna Wykonawcy,

e Inne, oile byty wymagane,

o Instrukcje eksploataciji urzadzen,
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e Instrukcje Bhp i p.poz.

1.8.2 Przygotowania terenu budowy

Nalezy przygotowac projekt organizacji terenu budowy zwracajac uwage na koniecznosé
wtasciwego zaplanowania zaplecza budowy i organizacji ruchu, zabezpieczenia warunkow
BHP i interesu o0s6b trzecich, zabezpieczenia chodnikow i jezdni, przebudowy kolidujgcych
istniejacych sieci, zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewdw, wykonania drég technicznych
niezbednych przy planowanej inwestycji oraz sporzadzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu dla
robot prowadzonych w obrebach skrzyzowan z drogami publicznymi. Wykonanie wszelkich
prac, wraz z kosztami ich wykonania, w celu przygotowania terenu do realizacji inwestycji jak i
uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen lezy po stronie Wykonawcy. Przygotowanie i
realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi
z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i
przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujgcej
z projektowang inwestycjg. Wykonawca robét budowlanych:

- wykona wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja oraz usuniecie karpin po dokonanej
wycince. Wykonawca bedzie dazy¢ do zachowania drzew bardzo cennych wskazanych w
inwentaryzacji (uwzgledniajgc catkowitg ochrone najcenniejszych drzew alejowych) oraz
zminimalizuje wycinke drzew wartosciowych;

- usunie i odwiezie na odktad humus z obszaru robét i bedzie go przechowywaé¢ w celu
wykorzystania na koncowym etapie robét budowlanych. Brakujgca ilosé humusu, konieczna
do wykonania zagospodarowania terenow zieleni, Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt;

- zabezpieczy rosnaca zielen niska i wysoka na terenie budowy oraz w jej sgsiedztwie;

- wyznaczy lokalizacje zaplecza budowy oraz drég dojazdowych w sposdb nie powodujacy
ucigzliwosci dla os6b trzecich oraz zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i jego minimalne
przeksztatcenia, a po zakonczeniu prac uporzadkuje teren;

- zachowa niezbedne srodki ostroznosci oraz zabezpieczy teren inwestycji przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw
wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- bedzie utrzymywat porzadek podczas wyjazdéw z budowy;

- zorganizuje zaplecze budowy (w tym pomieszczenia sanitarne ) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamadéwienia.

- zapewni segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonymi
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione
podmioty.

1.8.3 Architektury

Obiekty magazynu muszg nawigzywaé pod wzgledem architektonicznym do istniejgcej na terenie
Parku Wodnego Trzy Fale architektury technicznej, w szczegélnosci obiektéw energetycznych. Na
ponizszym zdjeciu przedstawiono widok istniejgcej rozdzielni.
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1.8.4 Instalacjiisieciinfrastruktury technicznej

Nalezy uzyskac¢ od gestoréw sieci, aktualne warunki techniczne na usuniecie kolizji, a takze
uzyskac¢ wszelkie wymagane uzgodnienia dla nowych obiektdow.

1.8.5 Wymagania w zakresie instalacji elektroenergetycznych

Przyjeto zastosowanie magazynu energii sktadajacego sie z zespotu trzech konteneréw. Dwa z
nich to kontenery 40ft z zasobnikami bateryjnymi, systemem przeciwpozarowym oraz
przeksztattnikami. Kolejny — trzeci, to kontener 20ft zawierajgcy stacje transformatorowa.
Zastosowany w stacji transformator 0,8/15kV bedzie od strony Sredniego napigcia podtaczony
linig kablowag 3xXRUHAKXS 120/50mm? do jednego z rezerwowych pdl istniejgcej rozdzielnicy
RSNK (RSN SWB). Dla prawidtowego dziatania obwodow potrzeb wtasnych nie jest konieczne
uktadanie zadnych dodatkowych potgczen z systemem zewnetrznym. Magazyn energii o
pomiarowa¢ w miejscu podtgczenia w rozdzielnicy RSNK, licznikiem energii elektrycznej
wykorzystujac istniejace w danym polu przektadniki. Tablice licznikowg umiesci¢ w osobnej
szafce wewnatrz stacji SN. Dane z licznika energii przekazywa¢ do istniejagcego systemu
pomiarowego Zamawiajgcego.

Kablowe potaczenia sitowe, potrzeb wtasnych jak i sterownicze pomiedzy poszczegdlnymi
kontenerami magazynu energii zostang wykonane zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
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Kontenery magazynu energii nalezy potaczy¢ linia S$Swiattowodowag z istniejaca siecia
Swiattowodowsg rozdzielnicy RSNK (RSN SWB). Potgczenie to jest konieczne do zarzadzania
Magazynem energii przez nadrzedny systemem klasy SCADA.

Oprécz uprzednio opisanych instalacji dla uktadu trzech konteneréw zostanie wykonana
instalacja uziemienia otokowego.

Na rysunku ponizej pokazano schemat elektryczny istniejgcej rozdzielnicy RSNK (RSN SWB) z
proponowanym podtgczenia magazynu energii ME2
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Rysunek 6. — Proponowany schemat podtgczenia magazynu energii ME2 do rozdzielnicy RSNK
(RSN SWB)
1.8.1 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
Zaprojektowac i wykonaé ciggi komunikacyjne pomiedzy kontenerami magazynua
projektowanymi i istniejgcymi rozdzielniami. Wykona¢ zgodnie z WW-05
1.8.2 Zagospodarowanie wody opadowej na terenie nieruchomosci

Odprowadzanie woéd opadowych z dachu magazynu i rozdzielni oraz nawierzchni dojs¢
komunikacyjnych nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z ustaleniami MPZP.
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1.9  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Do niniejszego opisu zatgczono nastepujgce Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:
WWIiORB - 00 Wymagania ogoélne

WWIiORB - 01 Roboty geodezyjne

WWIiORB - 02 Roboty ziemne

WWIiORB - 03 Roboty betonowe

WWIiORB - 04 Roboty zbrojarskie

WWIiORB - 05 Roboty drogowe

WWIiORB - 06 Roboty elektryczne i AKPiA

VVVVVVYVY
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