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NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR __/__{_.__

ROZBUDOWA BUDYNKU L NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM DIAGNOSTYKI CHOROB SUTKA W
RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU L — ETAP IlIl (ONKOLOGIA) W SZPITALU
UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. O.
dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Géra Ob. 0017, ).E. 086201_1.

SZPITAL UNIWERSYTECK! IM.K.MARCINKOWSKIEGO
INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE

UL.ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA

KATEGORIA XI
KATEGORIA OBIEKTU BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCIALNE] (SZPITALE, SANATORIA, HOSPICJA, PRZYCHODNIE,
BUDOWLANEGO: PORADNIE, STACJE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYJNE, DOMY POMOCY | OPIEKI SPOLECZNE!, DOMY
DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE ROBOTNICZE
BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZALKOWSKI

UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

INWESTYCJA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

1. TOM|-ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2. TOMII - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Niniejsza dokumenlacja stanowi whasno$¢ B U.P.W. ARCHPEAK Pawef Wyczatkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowe] Strona 1
nalezy rozpatrywac tacznie. Wprowadzanie 2mian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B U P:W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski,






BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra I =N

PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OPRACOWANIA: ez NR_/L

TOM I- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA BUDYNKU L NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM DIAGNOSTYKI CHOROB
INWESTYCJA: SUTKA W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU L - ETAP 1Il (ONKOLOGIA) W
’ SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. O.
dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Géra Ob. 0017, J.E. 086201 _1.
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM.K.MARCINKOWSKIEGO
INWESTOR: : W ZIELONEJ GORZE
UL.ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA
KATEGORIA XI
KATEGORIA OBIEKTU BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNE) | SOCJALNEJ {SZPITALE, SANATORIA, HOSPICIA, PRZYCHODNIE,
BUDOWLANEGO: PORADNIE, STACIE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYINE, DOMY POMOCY | OPIEKI SPOLECZNEJ, DOMY
DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE ROBOTNICZE
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZAtKOWSKI
PROJEKTOWA: UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA
Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku L na potrzeby utworzenia Centrum
Diagnostyki Chordb Sutka w ramach zadania modernizacja budynku L — etap Il (onkologia) w Szpitalu
Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze sp. z 0. 0. dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Géra
ob. 0017, j.e. 086201_1.

Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. STRONATYTULOWA ........... B Tar— e AR N VR L A R R R 1
Il.  SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA ......ccovvrrerruenrerenns SRR R SREEER T |
). OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW ..ccuusisussssensnssssssiasssisssnssssassassorsossaensaunssss siss SRR 2
IV. DOKUMENTY FORMALNE.......ccccovmmuinimnnininniniisinincsninssennnnansnes T s PP P
V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .....ccciiirriiriiniiiininieieseiisranessscssnesnsassrsssnssanss 4
Vi:  SPIS RYSUNKI ciciiiiisinininnnnmmmssnmiisssinans T O T LTI T LTI T spssveaimavaassiadidl
PZT-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 str.12

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczafkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skiadowe dokumentacji projektowej

nalezy rozpatrywac tacznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U,P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski.




BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora o C i —ECS

Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

ROZBUDOWA BUDYNKU L NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM DIAGNOSTYKI CHOROB
INWESTYCJA: SUTKA W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJIA BUDYNKU L — ETAP Hll (ONKOLOGIA) W
' SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. O.
dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Gora Ob. 0017, J.E. 086201_1.
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM.K.MARCINKOWSKIEGO
INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE
UL.ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA
KATEGORIA XI
KATEGORIA OBIEKTU BUDYNKI SEUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNE] | SOCJALNE! (SZPITALE, SANATORIA, HOSPICJA, PRZYCHODNIE,
BUDOWLANEGO: PORADNIE, STACJE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYJNE, DOMY POMOCY | OPIEKI SPOLECZNEJ, DOMY
DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE ROBOTNICZE
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZALKOWSKI
PROJEKTOWA: UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany zgodnie z
aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany
w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra
Imie i nazwisko Uprawnienia _,Podpi® Data:
PROJEKTANT ARCHITEKT Megr inz. arch // —
ienia w specjalnosci archi i j % ) ) LOIA/2 L" £
Juprawnienia speolgarlar:)i::e:;h itektoniczne], bez Klaudia Gruszecka 0 / G/ZUOBIGW( 5 09.2021
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE Mgr ini. arch. £ &
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irieryinei/ Marek Mejnartowicz ’ \
SPRAWDZAJACY INST. ELEKTR. In:. ¥ = 09.2021
Juprawnienia w specjalnodci instalacyjno- 4 73/83/2(3
intynieryinel/ Adam Trams
OPRACOWAL Mgrinz.arch. | LLJ 09.2021
ARCHITEKTURA Katarzyna Wyczatkowska /
OPRACOWAL Mgrinz. [ / A 09.2021
KONSTRUKCIA Pawet Wyczatkowski MW

Zatwlerdzam projekt,
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Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie 2 zamowieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowe] Strona 2
nalezy rozpatrywac {acznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzecie] |lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora i C A=

IV. DOKUMENTY FORMALNE

a) IZBA | UPRAWNIENIE PROJEKTANTOW

b) MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

c) OPINIA SANITARNA Z WOJEWODZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ DOTYCZACA OStON
PRZECIW PROMIENIOWANIU JONIZUJACYM — MAMMOGRAF

d) PROJEKT OBLICZEN OStON STALYCH PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

e) DECYZJA O ZEZWOLENIU NA WYCINKE

f) UZGODNIENIE KOLIZJI Z ISTNIEJACA ZIELENIA WRAZ Z ZAtACZNIKIEM GRAFICZNYM

g) MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

h) GEOLOGIA GRUNTOW

Niniejsza dokumentacja stanow wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skladowe dokumentacii projeklowej St 13
nalezy rozpatrywac tacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski. ron




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
REGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1/1/2008 Gorzéw Wikp., dnia 20.06.2008 r.
sygnatura akt: LOIA/26/2008/GW

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016: dalsze zmiany. Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92 poz
881, Nr 93, poz. 888 Nr 96, poz 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169, poz. 1419' oraz
z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U.z 20011 Nr5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 iNr 153
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005
r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, paz. 1071: dalsze zmiany. Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z
2002 . Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r Nr 162, poz.
1692 oraz z 2005 1. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Gruszecka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie
wnosi si¢ za poSrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej lzby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewadniczacy - mgr inz. arch. Leon Szapowatow
Sekretarz - mgr inz. arch. Wojciech Lamprecht
Cztonek komisji - mgr inz. arch. Bogdan Rogoéz
Czlonek komisji - mgr inz. arch. Henryk Kustosz

Otrzymuja; :
1. Strona (wnioskodawca Klaudia Palrycja Gruszecka, Z ORY G I NAtEM
2. Gidwny Inspektorat Nadzoru Budowlanego . wigr ink arch;
3. ;.uabuska Okregowa Rada lzby Architektow KLAUDIA GRUS ZECKA
w spegja art iplcznsn
do préjgidowa eZ cgraniczen

r. LOIA/26/2008/GW

i i i : jarp.p!

iclion <. 43 :(0-95 -mail: lubuska@izhaarchitzktow.p! http://www.lubuska.isrp.p

-4 : 1. J llodezyka 8, pok. 431. Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mat ; P ; 2 vl
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZY POSPOLITEI POLSKIED

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KLAUDIA,PATRYCJA GRUSZECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr LOIA/26/2008/GW,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0144.

Cztonek czynny od: 16-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2021 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0144-4A2E-531C-2E24-4AF1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BARBARA MOLEDA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 121/87 /ZG,

jest wpisana na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LU-0105.

Cztonek czynny od: 04-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-02-2021 r. Gorzow Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0105-ES88F-1FC6-6DE2-7B86
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Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Nr ewid. WBPPAN _._121/87/2G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienic samodszielnych funkeli tochnicznych w budowniciwie

Na podstiawie § 4.1 i.2 g
orazr § 18 ust. | pkt.. 1. lt..= rozporzqdzenio Ministra Gospodarkl
Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle
samodzielnych funkcii lochnic:nrch w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza siq. te:

Obywatel -....Barhara.. M. O LB R A
msgister ingyniér architekt

urodzony dnia .__nﬁ*luw;ws}x_m:m
posiada przygotowanie zawodowe do wykonywcmiu samodtielne)
funkeji : projektanta

w specjalnoéci: ‘architektoniczne] )

oraz jes! upowatniony do: TN, s s
1/ sporzidzanis projektéw w zekresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w
ch g wylgczeniem innatrnkcai
fundementoéw glebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewyznaczalnych.

nias wytwarzania konstrukcyanych elementow budowlianych z
wylgczenlen-konstrukcji.fundamentom. gligbokich i trudniejy
szych konstrukcji statycznie mewyznaczalnych.

mgr. inz. arch. BARBARA MOLEDA ‘ /)

mgr(ini. pff h. Fogl.r Sopgéd
% jeki Wojewsdowa

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowanisa, kcntrolowﬁ—

Druk. Bwishodsta 109 L 0 2080



URZAD WOJEWODZKI
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Nr ewid. WBPP,N _83/81/2G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

oraz § 13 ust. 1 pkt..4... lit..0.... rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, Ze:

technik urzedzeh sanitarnych

........................................................ . wee

urodzony dnig_17.marca 1952 r. « w Zielonaj Gérze

Obywatel ..

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielne]

tmsstue il e gPonssasnsasarantannsaninentnssimbattoeed seaannessnbianirasnenansinsnstnarern-rabunnsfe e iiidine bt s ar cars e vt st s sas e

w specjalnosci: ...instalacyjno-inzynieryjnejy ..
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1/ sporzadzania projektdéw instalacji eanitarnych o powszechs-
“HLE T ERGHY Ch rFoEwWIazanTach konsrrukeyynych-i-s chematach

27“kiurowanta?nadzorowaniawtwkontrotowantambudowym&mwobét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
“alanentew Instalacyi ordz yeentania 1 badanta stanu
technicznego w zakresie instalacji sanitarnych

o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych.™
......... ZAZGO.BNUS‘C
ZORYG;’NhtEM ......

PN

etk ‘ L, Wy atinweld

3 ¢

.....................................................................

Druk, Swiebodzin 140 1. 80 3000
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-9M3-64Y-94F *

Pan Tadeusz Kotodziejczyk o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0445/01
adres zamieszkania ul. L.Staffa 2/19, 65-436 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

Budownictwa.

~ *7
3 &
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na O; v

W
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
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URZAD WOJEWODZKI .
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia . 21.06.__ 1983 r.

Nr ewid. WBPP/N _129/89/%Z¢

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
Na podstawie § 4,2 §7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-
zenowe]j i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Krystana R OGO ZINSKA

pgr inzynier urzgdzen sanitarnych

03 marca 1949r, - Wolszbtyn

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkeji .__ . ..
projektanta

w specjalnogei: __instalacyjno-inzynieryjnej

oraz jest upowainiony do:

1/ sporzadzania projektéw ! ;_Lm_Mmquga%@namg-
cyJjnych,gazowych,cieplnych 1 klimatyzacyjne-wentylacyjnych,

2/ w budownietwie o0s6b fizycz cn - do kierowania,Hadzorowania
_i..k.untmlnaania

um_mnmm'm ot ,kierowania
wytwarzania lconst'm.ﬂrcy;]nych elementéw instalacji oraz

meMMMﬂM&M&l@ ji
wodociagowych, kanalizacyjnych,gazowych,cieplnych i klima-

tyzanvgnﬂmzenﬂylaov1nvoh

mgr.inz. KRYSTYNA ROGOZ]NSKA

TR A
o 4 T

ST WaRIIWY

ZA zsoowos(:
Z ORYGINALEM

Druk, Swiebodzin T63 4. 89 1.000




POLSKA
| 2 B A
S N 2yNIEROW
LI L subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-391-ZI7-HUR *

Pani Krystyna Rogozifiska o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0878/01
adres zamieszkania ul. Urocza 11, 66-002 Stary Kisielin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowaneg

o certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.) #

=
f‘“ii:%

°

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pr
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 23-11-2013r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0025/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200] r. Nr 5
poz. 42z péin. zm.), ari. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z p6#n. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 11 § 24 ust.] rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z péin. zm.) po ustaleniu , 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane =z wynikiem

pozytywnym
Pan MAREK JERZY MEJNARTOWICZ

mgr int.-elektrotechnika
urodzony dnia 28-04-1964r. - Zielona Géra

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0046/POOE/13

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloici 29dania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnicfi podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krsjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po!mductwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okwgowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

1. mgr inz Marek PUCHALSKI
2. in2 Edward WIECKOWSKI

3. inz. Andrzej WESOLY

Otrzymujg: ‘ -
1. Pan MAREK MEINARTOWICZ ZA ZGODNOSC

zam. ul. Kmicica 54; 65-001 ZIELONA GORA Z ORYGINALEMW

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr tuz. Marck Mejn lOWlCl)
3. OR LOIIB et bt

w spacjeinoécl: instalacy)
4. a/a “mem



POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-1SX-SWG-7ND *

Pan Marek Mejnartowicz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0112/10

adres zamieszkania ul. Kmicica 54, 65-123 Zielona Goéra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Prcies jest pragieay
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Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-U8K-22K-43L *

Pan Adam Trams o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0003/03

adres zamieszkania ul. Cytrynowa 16, 65-160 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-27 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
1§ pop

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Focps jest
iﬁ' i
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UCHWALA NR XL1IL371.2013
RADY MIASTA ZIELONA GORA

z dnia 26 lutego 2013 r

w sprawie miej go planu zagosp i w Zielonej Gorze — Srédmiescie 2.

Na podstawie art 18 ust2 pkt S, art40 ust1 (a4l ust1 ustawy z dnia B marca 19801 o semorzadzre
gminnym (Dz U zznm r Nr 142, poz 1581 - tekst jednolty z pozn. zm V), ant 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca

2003r o p 1 2890 ym (D2 U 2 2012r poz 647 - laﬁsljeﬂnumyzgﬁzn zZm?)
oraz po smerdzemu ze plan nie narusza ustalen Studium
przestrzennego miasts Zielona Gdra uck uchwata nr XXV Rady Miasta Zielona Géra z dnia
19 sierpnia 2008r -2 pazn zm % uchwala sig, co nastepuje
Rozdziat 1.
Przepisy ogéine

§ 1.1 Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Gérze — Srodmiescie 2, dia
obszaru ograniczonego ul Wazow, ul Ludwika Warynskiego ul Lwowska, ul Piaskowa ul. Podgamag iul Plac
Marszalka Jizefa Pisudskiego.

2 Zatgcznikami do niniejsze] uchwaly 53

1) zatgeznik nr 1- rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskali 1 1000, stanowigcy
integralna czgs¢ uchwaly,

2) zatacznik nr 2 - rozstrzygnigeie 0 sposobie fozpatrzemia uwag do projekiu planu |

3) zalqeznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realzacji. zapisanych w planie inwestycji 2 zakresu infrastruktury

techniczne), kitre naleza do zadan wiasnych gminy oraz ich fi . zgodnie z

o finansach publicznych

3. Nimejsza uchwala jest zgudna Z uchwalg nr XXI1 172 2011 Rady Miasta Zielona Géra z dnia 25 pazdziernika
20111 w sprawie przysigp go planu pr go w Zialone)
Gorze - Srédmiedcie 2

§ 2.1 llekrot w niniejsze| uchwale jest mowa o

1) nieprzekraczaine; i zabudowy — nalezy przez to rozumied lini¢, Kidra wyznacza obszar przeznaczony pod
realizacie zabudowy kubaturowej nadziemne), przy czym.
a)nie dotyczy ona elementéw ltakich jak schody, podesty, pochylnie, obiekty zwiazane 2 infrastrukdura
techniczng | obstuga komunikacy, w tym portierni,

b) renty takie jak § dachu, balkony, gzymsy. dekoracje. moga wystawaé poza te hnig
nie vigcej niz 2,0m
2) obowigzujgee) linii zabudowy - nalezy przez 1o rozumie¢ linie, na kidrej nalezy zlokalzowat elewacie
zabudowy kubaturowe| na calej jej szerokosci | wysokosci. o ile zapisy szczegblowe nie stanowia inacze). przy
czym:

ajnie dotyczy ona elementow takich jak schody, podesty, pochylnie, obiekly zwiazane z infrastrukturg
techniczna | obshuga komunikacji, w tym portierni,

b) ek y takie jak g dachu, ganki, balkony, gzymsy, dekoracje, alakze ocieplenie
wraz z tynikiem, wyh na istniejacych budy 1, moga wy poza te linig nie wiece] niz 2 0m;
3) przepisach odrgbnych - nalezy przez to rozumieé przepisy obowiazujacych ustaw wraz z aktami
wykonawczymi ofaz akly prawne organéw miasia,

4) przeznaczeniu podstawowym - nale2y przez lo rozumieé obowiazujace przeznaczenie odnoszace sie do
minimum 50% p kazde] nier obiektow istnigjacych
i pfo;ektuwaﬁych w jej granicach

5) prz-znaczenm uzupmajq:ym— nalezy przez to mzurmec przeznaczenie, kitre moze uzupelnia¢ lub
P po inie moze byt bez przeznaczenia podslawowego,

g CC50464C-F 73F-4199-8DB0-840CAFBIT?7B Podpisany Swona 1

§5. Ustalenia planu definiowane dia terenu wy liniami rozg ajacymi
chomotci polozone) w jego granicach,

azujg dia kazde)

Rozdzial 2,
Przeznaczenie terendw

§6.W obszarze objetym planem wyznacza sig tereny wydzielone hniami rozgraniczajacymi, dla ktdeych
okreéla sig kategorie przeznaczen

1) MN1 — MNA —tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne
2) MN/U —teren zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinne) z uslugami
3) MW - MW3 —tereny ¥ i}
4) MW/U —teren mieszkaniowe] ej z uslugami

5) M/U1 - M/U3 —lereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowe|
6) U1 - U3 —tereny zabudowy usiugowe

7Y UP1 - UPS —tereny zabudowy ustug publicznych

8) ZP —tereny zieleni urzadzone)

9)E - tereny i ¥ - getyka.

10) KDG - teren drogi publicznej kiasy glawnej

11) KDZ - teren drog: publiczne) klasy zbiorcze),

12) KDL - teren drogi publiczne kiasy lokalne;j;

13) KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowe),
14) KDW -~ tereny drog wewngtrznych.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego

§7. 1 Ustala si¢ nastgpujace ogdine zasady w 2akresie zagospodarowania lerentw, 2godnie 2 kidrymi

1) nakazuje sig:
a) przesloniecie od strony terentw publicznych obiektdw typu $mietniki, stacje transformatorowe, np matg
architekturg, 2ielenig, brama lub nadame im formy e do
b) e obiekiow uZy Sci p ) do potrzeb oséb niep:

2) zakazuje Si¢

a) lokalzac)) magazynow, skladow | baz. myjni samochodowych, stacy paliw, chyba 2e ustalenia szczegolowe
dla terendw stanowig inacze)

by ji obiektow dysh, 3¢ 2z ofoczeniem, wiym tymczasowych obiekiow budowlanych,
W SZezZeg garazy . kioskow, chyba e ustalenia szczegdlowe dla terendw
stanawia inacze),

c)realizac) zabudowy 1zagnspcdamwama terenu zabu!zalacych tad przestrzenny oraz powodujacych
obnizeni¢ estetyki miejsca,

d} lo tablic yeh
3) dopuszcza sie, z zastrzezeniem ustaleri szczegdlowych planu

v obiekly ujgle w gminne] ewidency zabytkow

2) lokahzacye funkcji 1 obiektow towarzyszacych zamierzeniu inwestycyjnemu takich jak
- powierzchnie jezdne, pastojowe, plesze | rowerowe,
- parkingl | garaze,
- Zielen
- budynki gespodarcze
- migjsca na odpady komunalne, 0g . mata a, tarasy,

- budowle terenowe, w tym podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne. urzadzenia ogrodowe

ld- CCSD4B4C-FTIF-4199-8D80-84DCAFBITITE Podpisany Strora 3

6) ushigach lub rabudowie uslugows/- nalezy przez to rezumieé ustugi. witym uslugl publiczne, siuzace
dziatalnosci z zakresu.

a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedazy do 2000m?
b) gastronomii,

¢} ochreny zdrowia, odnowy biologiczne],

d} dziatalnosci biurowe), administracji 1 zarzadzania.

€] ubezpieczen i finansdw,

f) oéwiaty, nauki, ksztalcenia. opieki nad dziecmi

g) opieki spoleczne;

h) kultury. sztuki,

L} 1zanm

J) kultu religijnego,

k) drobnych usiug takich jak fryzjerskie, kosmetyczne, prainicze 1 inne oraz drobne uslugi naprawcze sprzgtu
codziennego uzytku, z wylaczeniem napraw | abstugi samochodow i motocykli
7) wskadniku powrerzchni biologicznie czynnej- nalezy przez to rozumie¢ paramelr okreslony jako procent

terenu, bedacy orazem sumy y terendw ynnych pofozonych w granicach
nieruchomodci, do jej powierzchni, pqnmrmznny przez 100;

8) wskaZniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumied parametr ckreslony jako procent terenu, bedacy
m:uazem sumy powierzchni zabudowy, liczone] na poziomee paneru w zewngtrznym obrysie murdw wszystkich
y yeh w granicach do jej p ni, przez 100

2 Okreslema stosowane w uchwale oznaczaja
1) dach ptaski - dach o spadku do 12°,
2) = ygnacy . W tym

3) plan— komplet ustalen dotyczacych obszaru objgtego niniejszym m planem rowania
przestrzennego fragmentu miasta Zielona Géra.

§3.1 Na rysunku planu obowigzujacymi ustaleniami sa
1) granice obszaru objetego planem miejscowym
2) inie tereny o réznym

eniu lub roznych dach
3) obowiazujgce linie zabudowy,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

S) nieprzekraczalina linia Zabudowy w poziomie parteru;

6) symbole przeznaczenia terendw,

7) otoczenie historycznego ukiadu urbanistycznego miasta Zielona Géra,

8) obiekty ujete w gminne) ewidencii Zabytkdw,

8) tereny o maiej przydatnodci do celdw budowlanych,

10) strefa nalotéw do v dia ycznego,
11) przebieg ciagu pieszego

2 Pozostale, niewymienione wust 1. elementy rysunku planu, maja charakler informacyny inie sg
ustaleniami planu

§4. 1 W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja tereny lub obiekty podlegajace ochronie, ustalone
na podstawie odrebnych przepisdw, w tym

1) tereny gémicze;
2) obszary szczegdinego zagrozenia powodzia;
3) obszary osuwania si¢ mas ziemnych

2 W planie nie wyznacza sig obszarow wymagajacych przep scalenip faw nieruchomose|

Ig: CCAD464C-FTIF-4199-8D8D-84DCAFB3TTTB. Podpisany Strona 2

- obiekly, sieci, przylacza | urzadzenia zwigzane z uzbrojeniem terenu | infrastruklurg techniczng wiaz
Zzag mdo nich g komunikacyjnej.

b) lokalizacje na terenach uslug jednokondygnacyjnych obiektéw portierni, dostosowanych wygladem do
budynku przeznaczenia podstawowego,

< f ygnacy . W tym parh | garazy,
d) zastosowanie indywidualne| mtensywnnsm zabudowy przyzachowamu parametrow i wskazmkow zabudowy
1zag terenu w ych dia terendw.

2 W zakresie usytuowania obiektow budowtanych‘ kolorystyki oraz pokrycia dachéw
1) nakazuje sie
a) uwzglednienie nieprzekraczalnych linii zabudowy.

b)zachowanie obowiazujacych lIinii zabudowy, 2 moZlwos ¥ Teg
oraz przy zasady, ze obiektow na lej linii cbowigzuje w pasie terenu
10.0m w giab dzialki, zarowno w przypadku nowej zabudowy, jak i rozbudowy istniejace]

2) zakazuje sie

a) na 1w pokryciach dachowych blachodachéwki, blach trapezowych
i falistych, tworzyw sztucznych,

b) realizacji dachdw stromych o spadku ponizej 30°,
3) dopuszcza sie:

a) budowe budynkow bezposredmio przy granicy dziabk 4 E przepison
i ustalen szezegdlowych dia terenow

- na terenach zabudowy blizniaczej,

- na terenach uslug pubhcznych oznaczenych symbolami UP,

- w przypadku rozbudowy, v jacy y zlok ych na granicy dzialk:
- budynkdw gospodarczych, garazy i innych obiektow towarzyszacych,

bj dia istniejacych ow, wykraczajacych poza na rysunku planu linie zabudowy
- ich przebudowg w istniajacych gabarytach,
-zmiang ksztattu dachu, bez wprowadzania nowych powierzehni uzytkowych,

- rozbudowe lub wezesci ) w linlach y. chyba ze ustalenia
szezegolowe dla terenu staﬂowa Inacze)

3 W zakresie sytuowania obiektow madej architekiury, ogrodzen, tablic | lta‘_qzen rekiamowych zakazuje si¢
1) lokalzacy od strony drog | przestrzeni publicznych ogrodzen

a) yeh, z wylar slupbw i p 4‘ N
b}z siatki metalowe), '("} V:.('
)z blachy, by -

2) lokalizacji nosnikow reklamowych G?:: 2 ;"J
a) kiorych przynajmnie) jeden 2 wymiarow przekracza 3,.0m, z zasuzezamem\ﬁq,usl 2 ﬁ%
b) Swietinych. emdujacych zmienne obrazy, Q ‘7
¢) przestaniajcych historyczny detal architektaniczny O

4 Obszar objely planem wskazuje sig jako obszar zabudowy S$rodmiejskie) m mm ZEpISON
dotyczacych warunkow technicznych, jakim powinny edpowiadac budynki | ich usytuowani® e, )

Rozdzial 4. Y] '?

Zasady ochrony § iska, przyrody i kraj
§8.1 Uslaia si¢ nastgpujace ogdine zasady ochrony $radowiska, zgodnie z kl()rymu
1) zakazuje sie

€
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4) ustalone w pkt 1 p y nie dotycza y 1ych w celu realizac) funkcyi 1 obiektow
nie bgdacych przeznaczeniem podstawowym, kitre w ustaleniach szczegélowych dia terendw dopuszczone sa
do realizacj na wydzielonych dziatkach, ale pod warunkiem ze powierzchnia tych nieruchomeéei nie
przekroczy 20% caloci terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi

Rozdzial B.

S g warunki P terenéw oraz ograniczenia w ich utytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

§13.1 Ustala sig dia jacy P ych  siect infrastruktury techniczne), niewyznaczonych

graficznie na rysunku planu_nastepujace pasy oraz strefy dia
1) sieci wodociagowych o érednicy do 300mm - pas eksploatacyjny o szerokosci po 3 0m z kazdej strony. hczac
od zewnetrzne) $cianki przewodu.

2) sieci wodociagowych 0 rednicy powyzej 300mm - pas eksploalacyjny o szerckosci po 5.0m z kazdej strony,
lczac od zewnetrzng) scianki przewodu

3) siect ich - pas jny o szerckoscl po 4 Om z kazde| strony, liczac od Zewnetrzne] $ciank

przewodu,
4) gazociggow o maksymalnym cisnieniu reboczym do 05 MPa wiacznie - strefe kontrolowana o szerokosc
1.0m, kiorej linia Srodkowa pokrywa sie Z 0sia gazociagu.

2 Dla istnigjacych 1 pr yeh sieci, y ych wust 1. nalezy zapewni¢ pasy eksploatacyjne
o szerokosciach uzaleznionych od $rednicy 1 typu sieci. zgodnie z przepisami odrebnymi | ustaleniam wiascrwvego
dysponenta

3 W granicach pasow oraz stref, o ktorych mowa wust 112

1) zakazuje sig realizacji
a) obiekiow kubatutowych, niezwiazanych z obsluga sieci,
b) rekiamowych wy! Ul
c) nasadzen trwalych

2) dopuszcza sig realzacje
a) komunikacj | infrastruktury techniczne).
bj miejsc postojowych,
c) zieleni niskrej.
d) elementdw maie; architekiury nietrwale zwiazane) z gruntem
4 Dopl sie zerokodci pasdw oraz siref, o kidrych mowa w ust 1. za zgoda dysponenta
SIECt 0raz z Zachowaniem przepisdw odrebnych.

§ 14. W granicach obszaru objgtegoe planem wystepuja wyznaczone graficznie na rysunku planu lereny o mate)
przydatnosci do celow budowlanych, dla ktérych ustala si¢ obowiazek poprzedzenia badaniami geologiczno —
inzynierskimi inwestycji polegajacych na realizacji nowych budynkéw lub rozbudowie istniejacych, wcelu
okreslenia warunkow ich posadowienia

§15. 1. Na terenie szpnala oznaczonym symbolem UP3, wyznacza sie strefe nalotow do ladowiska dia

w gl ktore)

1) zakazuje sig
@) budowy nowych obiektdw o wysokosci powyze| 20,0m,
b) nadbudowy istniejacych obiektow
<) nasadzen zielen wysckie),

2) dop sig je urzadzen i dw niezbednych do funkej Ia ka lub polepszajacych
jego warunki uzytkowania
2. W przypadku likwidacji ladowiska, wyznaczona na rysunku planu strefa przestaje obowiazywad. natomiast

w przypadku jego przeniesienia obowiazuje strefa w odniesieniu do nowe] lokalzacji
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cjrealizacie obiekiow, siect |urzadzen infrastruktury techniczne) na wydzielonych dzialkach w granicach
terendw o réznym przeznaczeniu

2 W zakresie zaopatrzenia w wode
1) nakazuje si¢
a) peine pokrycie zapotrzebowania Z istniece] lub ) shect a9 .

b)zap wodnego do celow yeh, zgodnie z
odrebnymi,

c) przewodow w iagowych w hydranty,

2) sie obiektow szp ych na terenach UP3 z niezaleznych 2rddel.
3 W zakresie odprowadzania $ciekow bytowych, komunalnych i przemysiowych

1) nakazuyje sig

a) odprowadzenie $ciekow santarnych do ). Zgodnie z gbny

b) dla terenow o funkeji uslugowe] odprowadzenie sciekéw do 1stniejacego systemu sieci kanalizacyjne). po
spefnieniu parametrow zgodnych 2 przepisami odrebnymi,

2)dopuszcza si¢ rozbudowe istniejacych Kkanatow rozdzielczych oraz budowe Syslemu grawracyjnego
itiocznege.

4 W zakresie odprowadzenia wod opadowych | roztopowych
1) ustala sig

a)objecie systemami odprowadzajgcymi Scieki opadowe | P
i utwardzonych

b) odprowadzenie wod do isiniejace) | projektowane| sieci kanalzac) deszczowe;,

c) odprowadzenie $ciekow 2 parkingow wydzielonych, placow manewrowych, postojowych do kanalzacy
deszcZowe, po ich uprZednim podczyszczeniu zpiasku, zwiazkow zawiesiny ogoine) |substancy

terencw zabudowanych

ropop yeh | sped ymogow przepisow odrebnych
d) kszlattowanie powierzchni dzialek w sposob zabezpieczajacy sasiednie tereny | drogr przed splywem wod
opadowych,

2) dopuszcza sig

@) odprowadzenie wod do kanahzacy ogdinosplawne) zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta
sieci,

b) budowe podziemnych zbiornikow przetrzymujgcych oraz zastosowanie innych rozwiazan technicznych
pozwalajacych na spowolnienie zrzutu wody do kanalizacjl,

c) wykorzysianie wod opadowych do wiasnych celow gospodarczych na terenach mieszkaniowych
S VW zakresie gromadzenia | usuwania odpadow
1) nakazuje sig
a)usuwanie odpadow, ze szczegdinym uwzglednieniem cdpadow niebezpiecznych, zgodnie z abowiazujacymi
w tym zakresie przepisami odrgbnymi
b) wyp terentw drog w 1 do 112 odpadiw do ich wywozu
1 utyhzacy,

2) dopuszcza sie

a)kr or w granicach dziaiek, na kldrych sa wytwarzane

b) lokalzowanie miejs¢ gromadzenia odpadow zardwno w formie wolnostojacych pojemnikdw na odpady. jak
Iw  wyodrebnionych wentylowanych pomieszczeniach w budynku atakze pod poziomem lerenu,
2 Zapewnieniem segregacii | abstugi komunikacyjnej

6 W zakresie zaopatrzenia w gaz nakazuje sie

1) zaopatrzenie zdvsuybucyme, siecl gGazowe| wu; sieci, po sp
ch na zasadach ukrgslonrch przez operatora sieci 1zgodnie

2 przepisami udrgbnyrm
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Rozdzial 9.
Zasady izacji, y, budowy sy ikacji i infrastruktury

§16.1 W zakresie systemu komunikacji obszaru objetego planem

1) ustala sig podstawowa cbsiuge komunikacyjng poprzez
a) droge publiczna klasy glowne), oznaczona na rysunku planu symbolem KDG
b)drege publiczng klasy zbiorcze), ocznaczong na rysunku planu symbolem KDZ;
¢} droge publiczng klasy lokalne), oznaczona na rysunku planu symbolem KDL,

na rysunky planu symbolem KDD

d) drogi klasy dojaz, 7l
e) drogi wewngtrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,
f) droge publiczng zlokalizowana poza obszarem planu, przylegajaca do jego polnocne) granicy — ul Wazow,

2) nakazuje si¢ utrzymanie pasow drogowych o minimaine) i WL szezeg ¥
dia terendw,

3)zakazuje si¢ realzacy zabudowy wpasach drbg publicznych, z wylaczeniem obiektow infrastruktury
techniczne| oraz obiektow sluzacych obsludze komunikacy, pod warunkiem, ze planowane obiekty nie beda
kolidowaty 2 ruchem pieszym i kelowym,

4) dopuszeza sig obsluge komunikacyna nieruchomosc: poprzez drogi wewngtrzne © minimaine] szerakodel
6.0m, niewyznaczone graficznie na rysunku planu

2 W zakresie systemu parkowania
1) nakazuje sie

a) zapewnienie dia nowe| zabudowy odpowiednie) ilosci rn»erc postajowychw granicach nieruchomoéci objete]
¥cja. przy wskaznikow 1 8; g ych dia terendw,

b) zabezpieczenie wramach budowanych parkmgdﬂ 1 migjsca dla osoby
r P ) na kazde 10 miejsc, przy czym obcvquek realizacji pmrwszegu miejsca
nastgpuje powyze| 10 stanowisk postujcwwch

2)dopuszcza sig bilansowanie potrzeb parkingowych poza granicami nieruchomescr objete) mweslyqa

w przypadku przebudowy, nadbudowy. rozbudowy izmiany sposobu y
w dniu wejscia w zycie planu,
3) dopuszcza sie realizacje miejsc w hiniach rozgr jacych tereny drog, z wyjatkiem drogi KDG

§17. 1 Ustala si¢ ogdine Zasady uzbrojenia lerendw objgtych planem

1) nakazuje sig zaopalrzenie w siect infrastrukiury technicznej w zaleznodci od potrzeb, na zasadach okreslanych
przez dysponentow oraz zgodnie Z przepisami odrgbnymi;

2) sieci lﬂhs!luk!ufy techniczne) nalezy w pierwsze| kuta;nﬂécl prowadzi¢ w hiniach rozgraniczajacych drogi, poza
jezdniami, w przypadku braku takiej r dopuszeza sig ich lokalzacje pod jezdnig lub na
terenach innych, z uwzglgdnieniem umieszczenia w przekioju poprzecznym ulic wszystkich projektowanych
docelowo sieci,

3) przy projektowaniu nowych inwestycji nalezy unikac kolizj 2 istnigjaca infrastrukturg te:hmcznq aw przypadku

jej wystapienia, nnlezy istniejacy sied zgodnie 2 okredlonymi w gbnych, po
TF 4 siecl,

4)w przypadku planowama jakichkolwiek prac zwiazanych z remontem, przebudowa lub budowa nowych
elementow infrastruktury techniczne| nalezy zachowat strefy techniczne od pozostalych elementow uzbrojenia
budynkéw, budowli | zagospodarowania, zgodnie Z przepisami odrebnymi oraz ustaleniami §13;

5) zakazuje sig realizacji nowych napowietrznych sieci uzbrojenia technicznego
6) dopuszcza sig

2)zmiane przebiegu | parametréw sieci infr ktury na Z dy:
danej sieci, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunkow ahs»ugu nie narusza interesow
0s50b trzecich,

b) realizacjg inwestycjl infrastrukiury techniczne). kiore wynikaja z zapiséw planu lub przepiséw odrebnych i nie
wynikajg z rysunku planu
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2) rozbudowg sieci niskiego i sredniego cisnienia
3) modernizacjg istniejacych gazociagow niskiego i sredniego cidnienia.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepio

1) ustala sig
a) destawe ciepta do budynkéw wielorodzinnych mslugowyth ula :elc:w grzewczych oraz technologicznych
z sieci cieplownicze| poprzez suk ywna h sieci cieplny

b) przystosowanie instalacy | urzadzen na emitorach do standardéw i wymogdw okreslonych w przepisach
odrebnych

2) dopuszcza sig

) indy p ch budynkow w cieplo,
b) wykorzystanie proekologicznych 2rédel ciepla, w tym niekonwencjonalnych rodel energii ciepine|
8 W zakresie zaopalrzenia w energie elektryczng

Tjustala sie zasilane terendw zistniejace) sieci elekiroenergetyczne| poprzez rozbudowg sieci niskiego
I $redniego napigcia;

2) dopuszcza sie

a) budowe stacji transformatorowych na terenach oréznym przeznaczeniu, pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do ich obstugi

b) przebudowe napowietrznych hinii iskiego napigcia

9 W zakresie sieci teletechnicznych
1) nakazuje sie zapewnienie dostepu do istniejacych rozbudowywanych | projektowanych obiektow | sieci,
2)dopuszeza sie realzace sieci | obiekiow takich jak telefoniczne, alarmowe, szerckopasmowe, internet

telewizja kablowa itp

Rozdzial 10.
Sposob | termin ty gt gosp i ia i uzy ia terendw
§ 18. W obszarze objetym planem, do czasu realizacy przeznaczenia ustalonege w zapisach planu, dopuszeza
sig

dotychc: sposobu terenu, wtym takze :emnl‘dﬂrzebudowg istniejace;

s

L
3) wykorzystanie terenu pod ciagi piesze. Zielen urzadzona, l "&

1) utrzy
Zzabudowy,
2) lokalzacjg parkingtw naziemnych,

4) realizacje obiektow | urzadzen infrastrukiury lechnicznej oraz obiekidw stanawiyeych zaplecte budowy dia
realizowane] inwestycj e T %

Rozdzial 1. '(_:’
Stawki procentowe #

§18.Ustala si¢ stawke procentowa sluzaca naliczaniu  oplaty, o kidre| "@Wat'iﬁ ust

4 ustawy o i ym |, wwysokosci 30% wzrostu wartod memchmngg
Rozdzial 12.
Szczegdtowe ustalenia oraz parametry i iki y oraz u‘)
terendéw

e
§20. 1 Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN1 . dla newcr(ﬂmm
przeznaczenie F

1) podstawowe - Zabudowa mieszkamowa jednorodzinna wolnostojaca;
2) uzupeiniajace - zabudowa uslugowa.
2 Diaterendw, o kidrych mowa w ust 1
1) nakazuje sig
a) zachowanie obowiazujacych linn Zabudowy, wytyczonych przez elewacje istniejacych budynkéw,
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b budowy budynkdw gospodarczych
3) dopuszcza sie
a) realzacj¢ przeznaczenia uzupetniajacego
- w wolnostojacych obiektach
- w parterach budynkow mieszkalnych,

-na knndygnacjach powyzej partery w d ych - wylas w formie biur, pracowni,
gabinets
b)realizacie na wydzielonych dziatkach
- funkeji | obiektow towarzyszacych,
- budynkéw ushugowyeh,
- zespoiéw garazowych

c)budowe garazy wylacznie w co najmniej 5-cio star $ci min. 20,0m od
granicy 2 drogami publicznymi | pod warunkiem zapewnienia |m jednorodne) fermy architekloniczne

d} obsiuge komunikacyjna istniejacych garazy przez teren sasiedni UP1

3 Okresla sie nastepujgce parametry | wskazniki zzbudowy | zagospodarowania terenu
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 30%,
2) mimimalny wskaznik powierzchni biclogicznie czynnej - 25%
3) wysokosé zabudowy dla budynkéw

3) -od3dob ygnacyi, ale e wyzsza nz 17,0m,

b} ustugowych - do 2 kondygnacy, ale nie wyzsza niz 7.0m,

¢) garazowych - 1 kondygnacja,
4) w zakresie geomelrii dachu dla budynkéw
a) mieszkalnych - dachy plaskie lub o kacie polaci yeh od 30° do 507,

b} uslugowych i garazy — dachy plaskie lub © kacie polaci dach h od 30° do 50°,
5} minimalny wskaznik ilosci miejsc postojowych

a) 1 miejsce p i dla 1 lokalu )

b} 1 miejsce p na kazde rozpoczgte 30,0’ uzytkowe| Usiug.

§26.1 Wyznacza sie tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MW2 . dia ktdrych ustala sig
przeznaczenie

1 - zabudowa dzinna
2) uzupeiniajace - zabudowa usiugowa
2 Dia terendw. o kidrych mowa w ust 1
1) nzkazuje sig
a) zachowanie obowiazujacych hini zabudowy od strony drogi KDZ - na granicy z linig rozgraniczajaca teren,
b) finit y
- od strony drogi KDZ - na granicy 2 linig rozgraniczajaca teren,

- od strony drogi KDD - wytyczonej przez elewscje istniejacych budynkéw ziokalizowanych na terenie
MHN4

- od strony drogi KOW - w 4,0m od linil razgr jace; teren,
c}realizacj minimum jednego placu 2abaw przypadajgcego na zespd! dwoch lub wigce) budynkdw, przy
wska2niku 17 placu zabaw na 1 lokal mieszkainy, przy czym najmniejszy plac nie moze mie¢ powierzehni
mniejszej niz 100m?,
d)zachowanie wskazanego na rysunku planu przebiegu ogéinodostepnego ciagu pieszego faczacego
ul Podgérna z ul Lwowska
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djw przypadku realizacji przeznaczenia uzupefniajacego, zagwarantowanie wiasciwe) obsiug w zakresie
dojazdow, dostaw, miejsc postojowych, skiadowania cdpaddw, itp |

2) zakazuje sig
a) wjazdu na teren z drogi gidwne] KDG,
b) rozbudowy budynkow oraz debudowy do nich nowych obiekidw,

¢} realizacji budynkow g ych | garazy h na terenie I ym do ul Lwowskiej 1 ul Sw.
King,
3) dopuszcza sig realizacje przeznaczenia uzupeiniajacego

a) w parterach budynkdw mieszkalnych,

b)na kmnygnac;ach powyze| parteru w h - ac w formie biur, pracown:
gabinetow
3 Okresla sig¢ nastepujace parametry i i v i Zage lia terenu
1 y wskaznik p - 40%:

2) mimimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 25%,
3) wysokosé zabudowy dia budyniow
a) mieszkalnych — do 3 kondygnacji, ale nie wyzsza nz 15,0m,
b) gospodarczych | garazy - 1 kondygnacia.
4) wzakresie geometrii dachu - dachy czterospadowe o kacie nachylenia pofaci dachowych od 30° do 50°
5) minimalny wskaznik ilodci miejsc postojowych

a) 1 miejsce postoj dla 1 lokaiu
b} 1 migjsce e na kazde r gte 30, 0n¥ yik ) usiug,

§28. 1 Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku plany symbolem MW/U  dla kidrego ustala sie
przeznaczenie podstawowe

1) zabudowa mieszkaniowa wiglorodzinna,
2) zabudowa mieszkaniowa wiglarodzinna z uslugami,
3) zabudowa uslugowa

2 Diaterenu, © kiorym mowa w ust 1

1) nakazuje si¢
2) zachowanie ocbowiazujace] linit zabudowy od strony drogi KDL — w odleglesci 4,0m od linii rozgraniczajace)
teren,
by hnii y

- od strony ul Ceglane; - wytyczone| przez elewacje 1stnigjacych budynkow zlokalzowanych na terenie
MN4

- od strony ul Podgdrme) - w odlegiodci 3.0m od linil rezgraniczajace] teren,
-od strony skrzyzowan ul Piaskowe] zul Podgérng iz ul Ceglang - wodleglosci 4,0m od linit
rozgraniczajace| teren,

c)w przypadku budowy magazynow oraz realizacy strefy dostawcze). lokalzowanie ich w glgbl dzialki, ) za
w Mmiejscach osfoniglych ©od przestzeni publicznych lub

fosowanié ich formy do pod J v
2) zakazuje si¢ ji wol garazy
3} dopuszcza sie budowe parkingu wielopoziomowego na wydz:e\unsj dzialce.
3. Okresla si¢ nastepujgce p y | wskazniki y | zagosp la terenu

1) maksymainy wskaznik powierzchni zabudowy
a)m i1 - uslugowej - 60%,
b} uslugowe) — 65%,
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e)w przypadku reakzacji przeznaczenia L i ) obslugl wzakresie
dojazddw, dostaw, miejsc postojowych, skiadowania odpadow, 1p

2)zakazuje sie

a) y Istrigjgcych y mieszkalnych oraz dobudowy do nich nowych obiektdw,
b) budowy budynkéw gospodarczych,
3) dopuszeza sig
a) realizacj¢ przeznaczenia uzupeiniajacege
- w walnostojacych obiektach,
- w parierach budynkdw mieszkalnych
-na kondygnacjach powyze| parteru wbudynkach mieszkalnych - wytacznie w formie biur, pracowni,

gabinatdw,
b) h jacy wich obecnej formie architekloniczne) lub ich
przebudowe,
:)raaluaqg wis(meﬁcych buuyn«acﬂ rmeszkalnych ocieplenia, altakze podejmowania innych dzialan
ch iu s y do nbuquuja‘cych wymogow technicznych, wtym
P quzef\ I warunki uzytk

d) budowe garazy wyiacznie w co naynmie) S-cio dlegioéci min. 20.0m od
granicy z grogami publicznymi | ped warunkiem zapewnienia lmjednarodnej lclmy architektoniczne]

3. Okresla si¢ naste parametry | ¥ 128G 13 terenu
1) mak Iny wskaznik i y - 40%,
2) minimaliny wskaznik powierzchni biclogicznie czynne| - 25%:;
3) wysokodé zabudowy dla budynkow

a) mieszkalnych - od 3 do 4 kondygnacji, ale me wy2sza niz 15,0m,

b) uslugowych - do 2 kondygnacji, ale nie wyzsza niz 7,0m,

¢} garazowych - 1 kondygnacja;
4) wzakresie geometrii dachu dla budynkéw,

a) lokalzowanych w pasie 15,0m od linii rozgraniczajace) drogi publiczne - dachy dwu- lub wielospadowe
o kacie nachylenia pofaci dachowych od 30° do 50° i kalenicy réwnolegte) do tych drég,

b} pozastalych - dachy indywidualne,
5) minimalny wskaZnik ilosci miejsc postojowych
@) 1 miejsce postojowe dla 1 lokalu mieszkalnego
b} 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczele 30,0mé powierzchni uzytkowej usiug.

§27.1 Wyznacza sig¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MW3  dla ktorych ustale sie
przeznaczenie

1) - m

2) uzupetniajace - usiugt
2 Dia terentw, o ktdrych mowa w ust. 1
1) nakazuje sie
) zachowanie abowiazujacych linii zabudowy wytyczonych przez elewacie istniejacych budynkéw,

by 1 P inii zabudowy od strony drogi KDW - wodleglosci 4.0m od linii
rozgraniczajace;] teren,

¢)w przypadku nadbudowy istniejgcych budynkéw lub adaptaci p y na cele uzylk
elewacii te] kandygnacyl, w szczegélnosci poprzez zastosowanie jednakowe] wysokoscr dla nadbudowywane;
czgsci oraz dostosowanie wielkosci | polozenia nowych otwordw ok do pierwotnie ist
nizszych kondygnacjach,
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2) minimainy wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy
a) mieszkaniowe] | mieszkaniowo - usiugowej — 25%,
b) ushugowe) - 15%,

3) wysokosé zabudowy dia budynkéw
a)p 1 parkingu P

b) lokalzowanych na czesci terenu linami Yy przy
Podgorme z ul Piaskowa - 2 do 3 kondygnac). ale nie wyzsza niz 12,0m,

- do & kondygnacj, ale nie wyzsza niz 20,0m

ul

c) pozostatych - 1 kondygnacja,
4) w zakresie geometrii dachu dla budynkéw
a) powyzej 4 kandygnacji - dachy piaskie,
b) pozostalych - dachy indywidualne,
5) minimalny wskaznik ilosci miejsc pestojowych
a) 1.5 miejsca postojowego dla 1 lokalu mieszkalnege,
) 1 migjsce na B miejsc konsi | W ustug i

©) 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 50.0my powerzchni uzytkowe] pozostatych uslug

§29.1 Wyznacza sie tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MUY . dia ktérych ustala sig
przeznaczenie podstawowe

1) zabudowa mieszkaniowa;
2) zabudowa mieszkaniowo - ustiugowa
3) zabudowa uslugowa.

2 Diaterendw, o klérych mowa w ust 1
1) nakazuje sig

a) Y linii . wylyczonych przez elewacye istniejacych budynkow oraz
w odlegtosci 4,0m od Inil rozgramiczajace; leren drogi KDZ,

b) zachowanie istniejacego przejscia bramowego na terenie ziokalzowanym przy ul Wazow,
2) zakazuje sie

a) zabudowy pomigdzy budynkami przy ul Wazdw nr 8110,

b) budowy budynkow gospodarczych, a

c) budowy wolnostojgcych garazy powyze| dwoch stanowisk, "f‘
3) dopuszcza sig

a)zmiang przeznaczenia terenow poprzez wiaczenie Nnuﬁq{‘mmgu UP1 i przyjecie przypisanych do
niego ustalen

b) zmiang ksztattu dachow w istniejacych budynkach, w ce%haapm: ;udaus na cele uzytkowe,

c)rozbudowe, nadbudowg istniejacych obiektow gesmmych
przeznaczenie podsiawowe

2 Okresla si¢ nastepujace paramelry | wskazniki zabudowy wz@pnd%maknenu

y?qume wcelu zmiany funkcjl na

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 0% O ~..‘ »
2) indywidualny wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej = v .}
3) wysokos¢ zabudowy dia budynkéw 9\ U
a):r‘zgzniczema podstawowego ~ od 2 do 3 kondygnacy, wtym wdasz!’u owe. ale nie wyzsza niz
om

b) garazawych — 1 kondygnacja,
4) w zakresie geometri dachu dia
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bj lokalzacy parterowych obiektow uslugowych w tym réwniez tymczasowych, Z zastrzezeniem pt 3 It d
3) dopuszeza sig

a)realzacie przeznaczenia uzupetniajacego 2arwno wbudynku przeznaczenia podstawowego jek | w
wolnastojacym obiekcie,

b) budowg, parkingu wiglopoziemowego od strony ul Wazdw, w tym na wydzielone] dzialce
¢) abstuge komunikacyjna nieruchomosci przylegtych
d) lokalzacje obiektow portierni o powierzehni zabudowy do 20m?
3 Okresla sie naslgpujace parametry | wskazniki zabudowy | zagospodarowania lerenu
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 70%

2) indy y wskaznik p czynnej
3) wysokosé zabudowy dia budynkow
a) -do8 gnacji, ale nie wyzsza niz 30.0m,

b) przeznaczenia uzupeiniajacego - od 2 do 4 kondygnacy, ale nie wyzs2a niz 15 0m,
<) parkingu wielopoziomowego - do 4 kondygnac)
d) pozostalych - 1 kondygnacja,
4) w zakresie geometrii dachu - dachy indywidualne;
5) minimalny wskaznik ilofei miejse postojowych
) 1 miejsce postojowe na ka2de rozpoczgte 100,0m? powierzehni uzytkowej budynku usiugowego

b) 1 miejsce na & migjsc ki 1l | W przyp: uslug

§36.1 Wyznacza si¢ lteren oznaczony na rysunku planu symbolem UP2 . dlz kitrego ustala sie
przeznaczenie

1) ustug

2) uzupelniajace: zabudowa uslugowa z zakresu kultury, finansdw, gastronomii, turystyki, handiu
2 Diaterenu, o ktdrym mowa w ust. 1

Tinakazuje sie uwzgledniene nieprzekraczalne] hni zabudowy na linii rozgraniczajace) fteren od strony
ul Spokojnej,

2) zakazuje sig budowy I h obiekiow p ych igarazy przed lInia elewac)i frontowe)
istniejaceqo budynku usiugowego

Z zakresu administraci

3) dopuszeza sie

2) 3 0 Zarowno wbudynku przeznaczenia podstawowego, jak iw
wolnostojacym obiekcie,

b) przebudowe istniejacych garazy i obiekidw gospodarczych

3 Okresla sig nastgpujace parametry |
1) maksymainy wskaznik powierzchni zabudowy - 60%,
2) wskaznik p i czynnej — 10%.,
3) wysokos¢ zabudowy dia budynkow

yiz tereny

a) ia podst Qo 1 UZup -od 3 do § kendygnacy, ale nie wy2sza niz 17,0m,
b} pozostatych - 1 kendygnacja,

4) w zakresie geometrii dachu — dachy indywidualne

5) minimainy wskaznik ilosci miejsc postojowych

a) 20 miejsc w terenu wy go liniami rezgr ymi,

b) 1 miejsce ) na & muejsc konst I . W pIzyp ushig

§37. 1. Wyznaza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UP3 . dla kitorych ustala sie
przeznaczenie
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a) 100 miejsc postojowych w granicach terendw wydziel liniami rozg ajacymi. w tym co najmniej
50% w formie zorganzowanego parkingu,
b} 1 miejsce postojowe na 6 miejsc kon: w ustug g

§38.1 Wyznacza sig teren oznaczony na fysunku planu symbolem UP4 . dla kitrego ustala sie
przeznaczenie

1) podstawowe zabudowa ustug publicznych z zakresu cswiaty nauki, ksztalcenia administracy, kultury, sportu
i rekreac)i;

2) uzupeiniajace: zabudowa uslugowa z zakresu ochrony zdrowia, gastronomii, handlu
2 Dia terenu, o ktdrym mowa w ust 1
1) nakazuje sie
&) zachowanie cbowiazujace] linil zabudowy, wylyczone| przez elewacjg istniejgcego budynku,
b) uwzglednienie nieprzekraczalnych linii zabudowy.
- od strany drogi KDG — w odleg| 6.0m od linii rozg teren,
- od strony drogi KDW — w odleglosci 4,.0m od linii rozgraniczajace;j teren,

2) dopuszeza sie

a)realzace p zardwno w y \ p 9o, [ak 1w

wolnostojacych obiektach,
b} realizacjg na wydzielonych dzialkach
- zabudowy ustugowe] z zakresu ochrony zdrowia, gastronomii
- funkeji | obiektow towarzyszacych,
- parkingéw, garazy.
<) lokals lokali dla wh i dysp &w obiektaw, zajmujacych maksymalnie 5%
powierzehni bugdynku ustugowego
d) realizacje obiekiow na granicy z terenem UP3, lub w polaczeniu 2 tym terenem

e) lokalizacje magazyndw oraz innych chiektw p i X 1 zaplecze budy uslugowych

3. Okresla sig nastepujace p yi iki zabudowy i zag terenu
1) maksymalny wskaznik powierzehni zabudawy - 70%
2) minimalny wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej - 15%
3) wysokoét zabudowy dla budynkow
a) przeznaczenia podstawowego i uzupeiniajacego - od 3 do § kondygnacy, ale nie wyzsza niz 20,0m,
b} hal i obiektdw sportowych - indywidualnie,
¢} pozostatych — do 2 kendygnacji;
4) w zakresie geometrii dachu - dachy indywidualne
5) minimalny wskaznik log¢i muejsc postojowych
3) 10 meejsc postojowych dla ustug z zakresu oswaaty,
b} 50 miejsc postojowych dla pozostaiych uslug,
€} 1 miejsce ) na & miejsc konst il W uslug gastronomii

§39. 1 Wyznacza sig leren oznaczony na rysunku planu symbolem UPS . dla kicrege ustala sie
przeznaczenie

1) podstawowe - 2abudowa uslug z zakresu oéwiaty. nauki, ksztaicenia administrac)i, kultury, sportu i rekreaci
2) uzupeiniajace - usiugi z zakresu gastronomii. handlu

2 Diaterenu, o ktérym mowa w ust 1
1) nakazuje sig T hnii y
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1) podst: uslug
2) uzupelniajace zabudowa ustugowa z zakresu oswiaty, nauki ksztalcenia kuftury. gastronemil, handiu

12 Zakresu ochrony zdrowia, opieki spoleczne). administracyi,

2 Dlaterendw, o kiorych mowa wust 1
1) nakazuje sig

a) zachowanie obowiazujgcej linii zabudowy od strony ul Wazdw, wytyczonei przez elewace istniejacych
budynkow, 2 dopuszczeniem rozbudowy w poziomie parteru budynku przy ul Wazow 42a w granicach
obszatu wyznaczonego na rysunku planu

bj uwzglednienie nieprzekraczainych linii zabudowy
- od strony drogi KDG - w cdlegiosci £.0m od Iinii rozgraniczajace) teren | zgodnie z rysuniiem planu,
-od strony terendw zielent ZP - wodlegiosci 5,0m od linii rozgraniczajacych ina granicy z terenem
zgodrue z rysunkiem planu,
-0¢ stiony drogi KDZ - w odieglosci 15,0m od lini rozgraniczajace) teren i wzdluz elewac) istniejacega
budynku. zgodnie z rysunkiem planu

- od strony ul Krixkie] - w $ci 6.0m od linii rozgrar yce) teren

- od strony ul Spokojnejiul Zyty - na elewacil istniejacych

- od strony drogi KDW — w adlegh 4.0m od hni rozgr e) teren,
2) dopuszcza sig

) reslizacj¢ przeznaczenia uzupelniajacege zardwno w budynkach przeznaczenia podslawowego, jak (w
wolnostogeych obiektach,

b) realzaci¢ na wydzielonych dziaikach

* Z wyjal handlu,

- funkgji | obiekidw towarzyszacych

- parkingdw, garazy. |
<) realzacig obiektdw na granicy z lerenem UP4, lub w polaczemu z tym terenem, ‘
|

d) lokalzowanie lokali mieszkalnych dia 0 i Sw obiektow. 5%
powierzchni budynku usiugowego

&) budowg parkingu wielopoziomowego,

f dla pterow ratownictwa medycznego na dachu budynku szpiala lub w obrebie
nawierzchni utwardzonych w jego otoczeniu, pod warunkiem speiienia wymagan wynikajacych z obowiazku
ochrony akustyczne) dia zespoldw zabudowy mieszkaniowe),

) lokalizacje obiektow siuzacych obsludze transportu santarnego, .
h) lakalizacje magazyndw oraz innych obiekidw pomocniczyeh, stanowiacych zaplecze budynkéw usiugowych

i) przebudowe., i ¢ cZesc y P ych nie ujetych w ewidencji zabytkow, pod
warunkiem dostesowania ich charakteru | proporcji do bezpodrednio przylegajacych abiektow zabytkowych,
2z zastrzezeniem § 15 ust 1 pkt 1 lith

3. Okresla sig nastgpujace paramelry | wskazniki zabudowy | zagospodarowania lerenu
1) maksymalny wskaznik powierzehni zabudowy - 70%;
2) y wskaznik i czynnej - 15%.

3) wysokoéc zabudowy dla budynkéw
a) przeznaczenia podstawowego - do B kendygnaci, ale nie wyzsza niz 30,.0m,
b} przeznaczenia uzupeiniajacego - do § kondygnacii, ale nie wyzsza niz 20,0m,
¢} parkingu wielopaziomowego — do 5 kondygnacji,
d) pozostalych - do 2 kondygnacji

4) w zakresie geometri dachu - dachy indywiduaine;

5) minimalny wskaznik ilosci miejsc postojowych:
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ajed strony drogi KDG - wodleglosct 6,0m od lini rozgraniczajace) teren ina przediuzeniu elewac
stniejacego budynku,

b} od strony drogi KDD - w odleglosci 5 Om od linii
¢} od strony drogi KDW - w odleglo$ci 4. 0m od linil rezgraniczajace) teren;

rozgraniczajacej teren,

2) dopuszcza sie

a) realizacje przeznaczenia | ego wylacznie w po g

b} lokali weh dia wiasciciel | dysp obiektow, 5%
powierzchni budynku ustugowego,

<) lokalzacjg magazyndw oraz innych obiektéw pomocniczych, stanowiacych zaplecze budynkaw uslugowych

3. Okresla sig parametry | i yi tereny
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 50%,
2) wskaznik hny czynnej — 15%,
3) wysokost zabudowy dla budynkéw

a) pf ia pi —od2dod ygnacyi, ale nie wyzsza niz 15,0m,

b} hal 1 obiektow sportowych — indywidualnie,
) pozostatych - do 1 kondygnacji;
4) w zakresie geometrii dachu — dachy indywidualne.
5) minimalny wskaznik ilodci miejsc postojowych
2) 10 miejsc p jowych dia budynku Z zakresu oSwialy, nauki ksztalcenia

b) 1 miejsce postoj na kazde rozpoczete 100.0m ytkowe| budynku gowego 2 zakresu
kultury, sportu i rekreacii,

¢) 1 miejsce poslojowe na kazde rozpoczete 50.0m powierzchni uzytkowe) pn:aych usfug.
§40.1 Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu  symboler

® dla Kiorych ustala sie

przeznaczenie

1) podstawowe zieler urzadzona, ciagi piesze; ‘\\ "_;‘ I|

2) uzupelniajace obiekly infrastruktury techniczne) b=t e I
2 Diaterentw, o ktérych mowa w ust 1 {‘]‘_ . U'

1) nakazuje sig ‘L." “__) ;"
a) utrzymanie istniejace;j 2ieleni, wtym w lormie skweru przy skrzyzowaniu dreg KOD |:,§;i i
5) zachowanie przebiegu clagéw pieszych wzdluz ul Podgéme: N & i

2) zakazuje sie lokalizacji = 1
a) miejsc postojowych na terenie skweru przy skrzyzowaniu drég KDD | KDZ o‘ "‘? ‘
b) elementow reklamowych L_)_‘ [¢1)

3) dopuszeza sig¢ l’\} r‘\
a) lokalizacje kioskdw, -p
b) lokalzacje malej architektury 1
c) realizacje $ciezek rowerowych, I
d) ogradzanie fragmentow terenu murkami o wysckosci do 0.5m, zywapiotami, pergolami, itp

§41. 1 Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolem E | dia ktérych ustala sig przeznaczenie
podstawowe lereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. wtym stacje transformatorowe oraz inne
urzadzenia i obiekty infrastruktury techniczne; 1

2 Dia terendw, o Ktérych mowa w ust 1 I
1) nakazuge sig
a) zapewnienie dojazdu do terenu, f
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UCHWALA NR LII1.675.2017
RADY MIASTA ZIELONA GORA

2 dnia 29 sierpnia 2017 1

Srodmiescie 2.

W sprawie zmiany miej; go planu go w Zielonej Garze -

Na podstawie art 1Bust 2pkiS art 40wst Trart 47ust 1uslawy zdmia 8B marca 18801
o samorzgdzie gminnym (Dz U z2016r poz 445: pézn. zm ™), art 20 ust 1w zwiazku

zar 27 ustawy 2z dnia 27 marca 2003t o pl Dz U
220171 poz 1073 z pazn. zm?), po stwierdzeniu, re zmuana Plsnu nie narusza uﬁtalen Studium
uwarunkowan | miasta Zielona Géra uchwalonego

uchwala nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zmluna Gora 2 dmia 19 sierpria 20081 z pozn. zm Y uchwala
sig, co nastgpuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogdine

§1.1. Uchwala sig zriane planu z: [ rego w Zielone|
Gorze - Srédmiescie 2, zZwana dalej .zmiana planu”

2. Zatgcznikami do niniejsze; uchwaly sa
1) zalacznik nr 1 - rozstrzygmigcie © sposobie rozpatrizenia uwag do projektu zmiany planu;

2) zalgcznik nf 2 - rozstrzygnigcie o sposcbie realzacy. zapisanych wplanie, inwestyc)l z zakresy
infrastrukiury techniczne), ktore naleza do zadah wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

3. Niniejsza uchwala jest zgodna z uchwala nr XLIII 538 2017 Rady Miasta Zielona Géra z dnia

24 stycznia 2017t w sprawe priy do 4 g Zmiany planu
zagospodarowanis przestrzennego w Z;alane; Gérze - Srbdmieicie 2
Rozdzial 2

Zmiany w ustaieniach obowiazujacych

2w uchwi\e nr XLI11.371.2013 Rady Miasta Zielona Géxa 2 dnia 26 lutego 20131 w sprawie
z wania przestrzennego w Zislonej Gérze - Srédmieicie 2(Dz Ur
Woj Lubus pcz 724)wpmwadza sie nastepujace zmiany

1) w §8 ust 5 otrzymuje brzmienie

.5 W zakresie ochrony wod przed zanieczyszezeniem nakazuje sie zabezpieczenie terendw
przed przenikaniem zanieczyszczen do gruntu zgodnie 2z przepisami odrebnymi.”;

2) §15 otrzymuje brzmienie

515 Mznacza sig wskazana na frysunku planu strefg nalotdw do ladowiska dia
medy go, w granicach kidre) zakazue sie

1) realzacyi t i zh ™ la

2) nasadzen zieleni wysokie) *.

"IZmiany tekstu jednoblege wymienone; ustawy zostaly ogloszens w Dz U, 2016t poz 157911948 oraz 220171
paz 7301 935

7 Zmiany tokst dnoliegs wymseniane; ustawy zostaly ogleszene w Dz U 2 2017r poz 1566

*lwymieniona uchwala zostala zmeniona u y Miasta Zielona Gora ne INAS/H0 221 grucnia 200, m
LXIV 556 2014 z 25 marca 2014r . o LXVIII 5992014 7 24 czerwea 20141 oraz nt XVIll 135.2015 z 30 czerwea 2015

Zalgeznik Nr 1 do Uchwaly Ni LIILETS,2017
Rady Miasta Zielona Gora
2 dnia 28 sierpnia 2017 1.

ROZSTRZYGNIECIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYLOZONEGO DO PUBLICZNEGO

WGLADU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W ZIELONEJ GORZE - SRODMIESCIE 2

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu | zagospodarowsniu
przestrzennym. w Iwiazku 2z brakiem uwag do wylozonego do publicznego woladu projektu zmiany
miajscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonsj Gérze - Srodmieécie 2, odstepuje
sie od razstrzygniecia o sposabie 10zZpatrzenia uwag,

Wiceprzewodniczacy Rady

Tomasz Pawel Sroczynski

3)w §16 ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie

.3)dopuszcza sie realizacie miejsc postojowych w limiach rozgraniczajacych tereny
drog *

w17

a) ust 4 otrzymuje brzmienie

.4 W zakresie odprowadzania wod opadowych iroztepowych ustala sie odprowadzanie
wod zgodnie 2 przepisami odrebnymi.”

b) ust 7 otrzymuje brzmienie

.7 W zakresie zaopatrzenia w cieplo

1) ustala sie pokrycie zapi Z sieci ¢
2)dopuszcza sie. w przypadku braku technicznych mozlwosc podiaczenia do
sieci cieplownicze). zacpatrzenie w cieplo 2 indywidualnych proekologicznych
2rédel energii ciepine] "
5) w §38 ust 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie

.3) wysokosé zabudowy dla budynkow

a)piz go | uzupeiniajacego - od 3do 5 kondygnac)i. ale
nie wy2sza niz 20 Om,

b) hal i obieklow sportowych — indywiduainie,
©) parkingu wielopoziomowego - do 5 kandygnacyi
d) pozostalych — do 2 kondygnacyi.”
6} w §42 ust 2 pkt 211 b otrzymuje brzmienie
.b) miggsc postojowych.”

Rozdzial 3
Przepisy konicowe

§ 3. Wykonanie uchwaly pawierza sie Prezydentowi Miasta Zielona Géra
§ 4. Uchwala wehodzi w2ycie po uplywie 14 ¢ni od dmia ogioszenia w Dzienniku Urzedowyrn

Wojewddztwa Lubuskiego oraz podlega publikacji w Buletynie informacji Publiczne) Urzedu Miasta
Zielona Géxa

Wiceprzewodniczacy Rady

Tomasz Pawel Sroczynski

Zalgczmik Nr 2 do Uchwaly Nr LINLETS 2017
Rady Miasta Zielona Gora
z dnia 29 sierpnia 2017 1.

ROZSTRZYGNIECIE
0 SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTORE NALEZA DO ZADAN WLASNYCH GMINY, ORAZ
ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

dotyczy zmiany miej go planu w Zielone] Gorze -

Srodmiescie 2

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym okredla sig sposéb realizac) inwesltych z 2akiesu infrastruktury technicznej
nalezacych do zadan wissnych gminy oraz zasady ich finansowania,

Z ustalen zawartych w uchwale wynika ze nie przewiduje si¢ budowy inwestyc) z zakresu
infrastuktury technicznej, 1) drég publcznych wraz 2 ich céwietleniem | powiazanych 2 nimi sieci

wodociagowych | I 1

do zadan wiasnych gminy zgodnie
z art. 7 ust. 1 pkt 21 3 ustawy Z dnia 8 marca 19801, o samorzgdzie gminnym

Wiceprzewodniczacy Rady

Tomasz Pawet Sroczynski

- e
A



w pienwszym lerminie do publicznego wgladu projekcie plany ania
przestrzennego w Zielonej Gorze - Srodmieécie 2 zoslal wylaczony spod zabudowy poprzez

€] lini na niu bocznej elewac)i budynku przy

ul. Podgérnej 11

Wiasciciel lerenu nie zgodzil sie z powyzszym rozwiazaniem | zaproponowal przesuniecie
hnii zabudowy w strong granicy mieruchomosci z ul Piaskowa Na zalaczonym rysunku
zaznaczy! proponowana hnie zabudowy © przebiegu miejscam w odeglosci ok. 1.0m od
granicy dziatki

Zgodnie z uslawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 18, poz
115 - |t 2 pé2n. zm.) obiekly budowlane przy drogach powinny byc usytuowane w odleglosci
6.0m od zewnetrzne) krawgdzi jezdni drég gminnych | 8,.0m w przypadku drég powiatowych
Granica dziatki nr 165/ przetrega w odegiosci ok. 3,0 - 3,5m od krawedzi jezdni ul. Piaskowej
150m od krawedzi jezdni ul Podgdrnej Poniewaz ul. Piaskowa jest droga gminng,
aul Podgoma - powialowa, w projekcie planu przesunigto linie zabudowy w strone granicy
dziatki w odsunigciu odpowiednio 4,0m 1 3,0m od nigj. Dzigki lakiemu rozwiazaniu nwestor
bedzie mogl wykorzystat czeéé terenu pod zab: . a i z05t3ng
normatywne odiegiosci od grég i zapewniona doslateczna widoGInose w obrgbie skrzyzowania.
na nieznaczna korekte kinii jezdni i chodnikow

rezerwa pozwoli
w przypadku przebudowy lego skrzyzowania.

Trgsc uwaqgi 2 wniosek 0 zwiekszenie wskaZnika powierzchni zabudowy do 70%;

uwage gle si¢ w czesci dotyczacej podniesienia  wskaZnika
powierzchni zabudowy, ale jedynie do 65% dia zabudowy usiugowe) a nie jak proponuje
wiasciciel nieruchomose de 70% na calym terenie

Uzasadnienie:
'y plan zag a8 przestrzennego nie moze naruszac ustalen studium.
Zgodnie  z ocbowiazujacym  Studium [ kow  28g0spod

przestrzennego miasta Zielona Géra, uchwalonym uchwala nr  XXVII/392/08 Rady
Miasta Zielona Gora z dnia 19 sierpnia 2008 1. - 2 poZn zm analizowana dziatka znejduje sig
wjednostce A/23.M1. W sludium ustalone sa wskazniki urbanistyczne, m.in. odnosnie
| d y, kiére nalezy uwzglednic przy opracowywaniu planu
misjscowego. Dia jednostki A/23.M1 wskaznik ten wynosi: 0% dla zabudowy mieszkaniowo -

165% dia us! Wobec tego tego p U do paziemu do 70%
na calym terenie nie jest moziiwe, iest jego zwig ie do §5% dia

zabudowy uslugowe)

Tresc uwagi 3 wniosek o i ni czynne| na
poziomie 15% dia calego terenu

Rozstrzygniecie: uwagi nie uwzglednia sig,
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dopuszcza sig realizacie na analizowanym lerenie obiekidw do € kondygnacji. Majac jednak na

uwadze poziom Wa ar 7] oraz pi
budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Podgomej, wysokosc nowych obieklow nie

powinna przekraczac 20,0m.
Zgodnie z obowigzujacym Y planem owama przestizennego
Srodmiescia | miasta Zielona Géra, uchwalonym uchwala nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona

Gora z dnia 30 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 49, poz. 702) maksymaina wysokos¢
zabudowy na dzialce nr 165/4, obreb 17 wynosi 4 kondygnage i 18,0m, z dopuszczeniem
podwyzszenia zabudowy o 2 kondygnacije, ale bez zwigkszania wysokosci podanej w metrach
A zalem dopuszczenie yo kosci do B-ciu ygnacji i 20,0m, jest i
dla inwestora niz w zapisach obowiazujacego planu migjscowego.

PRZEWODNICZACY RADY

Adam Urbaniak

Id: CC50464C-F73F-4199-8080-84DCAFB3777B. Podpisany Syona 35

. ieni
Migjscowy plan zagospodarowania przestizennege nie moze naruszac ustalen studium.
Zgodnie  z obowiazujacym  Sludium  uwarunkowan 1 kierunkow  zagospodarowania
przestrzennego miasta Zielona Goéra, uchwalonym uchwala nr XXVIIV382/08 Rady
Miasta Zielona Géra z dmia 19 sierpnia 2008 r. - z pdZn 2m analizowana dzialka znajduje sie
wjednosice AZ3.M1. W studium ustalone sa wskaZniki urbanislyczne, m.in  odnosnie

i pe i czynnej, ktbre nalezy uwzglednic przy opracowywaniu
planu  miejscowego. Dla  jednostki  A23M1  wskaznik len wynosi 25% dla
zal y - 1 15% dia Wobec tego przyjecie minimalnego

wskaznika powierzehni biclogicznie czynnej na poziomie 15% dla zabudowy innej niz usfugowa,

co jest uwzglednione w planie, nie jest mozliwe

* Teed¢ uwagi 4 wniosek o dopuszezenie zabudowy o wysokosci min. 6 kondygnacji | 25,0m
Rozstrzygniecie: uwage uwzglgdnia si¢ w czesci dotyczacej umozliwienia realizacii zabudowy
o wysokosci do € kondygnacy, ale tylko do 20.0m. a me 250m. jak proponuje wiasciciel

nigruchomosci,

Uzasadnienie

Dia terenu MW/U. na ktdrym zickahizowana jest dziatika ni 165/4, w wylozonym w pierwszym
terminie do publicznego wgladu projekcie planu miejscowego, zostala ustalona wysokodd
zabudowy do 4 kondygnacji, ale nie wyzsza niz 150m od strony ul Ceglane; oraz do
5 kondygnacy, ale nie wyzsza niz 18,0m na pozostalym terenie

Wzdluz vl Ceglane; przewazaja niskie 2 - kondygnacyjne poniemieckie budynki
jednorodzinne, kidre tworza harmonijny ukfad przestrzenny Jednoczesnie w perspeklywe tej
ulicy widoczny jest 11 - kondygnacyjny wiezowiec przy ul. Podgomej 21AB. Budynek len
powstal w latach 70-tych ub wieku, bez poszanowania ladu przestizennege | stanow

. ale dysl cy element w zeniu, Zatem am jego forma
architekloniczna, ani sposéb lokalizacji nie moga stanowié uzasadnienia do kontynuacji takiej
formy zagospodarowania  przestrzeni. W projekcie  planu  dopuszczono  zachowanie
imodemizacie lego obieklu, jako istmejacego, jednak docelowo w lym miescu zalozono
Iokalizacje zabudowy 0 wysckoéci od 3 do 4 kondygnacii, nie wyzsza ni2 15,0m

Teren 1 bedace] pr;
Diatego tez jego poziom i znajduje sie 0 3.0 do 6,0m wyzej niz poziom posadowienia 6 -
kondygnacyjnych budynkow ziokalizowanych przy ul. Podgomej 9a i 9b i ul. Piaskowej 1, na
ktore powoluje si¢ wlasciciel dzialki ni 165/4

uwagi wznosi sig wkierunku ul. Ceglanej.

Wprowadzone do wylozonego do publicznege wgladu projektu planu rozwiazanie odnosnie
wysokoscl wynikale zatem z uksziattowania terenu ofaz formy istniejacych w sasiedziwie
obiektow. Zaproponowany sposob ksztahiowania zabudowy byl réwniez wynikiem ustalen na
posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno — Architeklonicznej.

Uwzgledniajac plany inwestycyine wiasci

W 6 - K ving

eta  nieruchomoéci, jak rowniez istniejacy

¢ biurowa i biurowo - mieszkalng,

Id: CCSD464C-F73F-4199-8D8D-84DCAFB3TTTE Podpisany Strona 34

zalgeznik e 3 do uchwaly nr XLII 371 2013
Rady Miasia Zielona Géra
z dnia 26 lutego 2013 1

ROZSTRZYGNIECIE

-] bi izacj w planie, ycji z zakresu infrastruklury technicznej,
ktore naleza do zadan wlasnych gminy, oraz ich fi 2godnie z
o finansach publicznych

go planu Tia mego w Zielonej Gorze - Sroamiescie 2,
obejmujacego obszar ograniczony: ul. Wazéw, ul. Ludwika Warynskiego, ul. Lwowska, ul, Piaskowa,
ul. Podgdrna i ul. Plac Marszatka Jozefa Pisudskiego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 2 dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. £ 2012 1. poz. 647 - teks! jednolity 2 pézn. zm.) okresla sie naslepujacy sposab
reahzacyi nwestycji z zakresu infrastruklury lechniczne), nalezacych do zadar wiashych miasta oraz
2zasady ich finansowania

1. Inwestycie z zakresu infrastruktury techniczne). shuzace zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkancow, zgodnie z art. 1 uslawy z dnia B marca 1990 r. o samos ie gminnym (Dz. U,
z 2001 r. Nr 142, poz 1581 - tekst jednolity z poZn. zm.), obejmuja budowi g publicznych wraz
zich o§ iem i Z nimi sieci i sanitaghej i 7]

Pozastale zadania wiasne gminy z zakresu infrastruktury te:nnu‘q&m%e war. Tust 1
uslawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym, jak. o 4

a) zaopalrzenie w energig elekiryczna, o/
b) zaopatrzenie w energie ciepina, O

-
C) zaopatrzenie w gaz. /.
podlegajg dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energelyczne. Zaopalrzenie w?
przedsigbiorstwa energetyczne Wskazane w uslawie Prawo energetyczne zadani

finansowane z jego budzelu, obejmuja wykonanie oswietlenia drog, tych ktorych miasidjed
c2yli drog miejskich.

2. Finansowanie inwestycji z zakresu nfrastruklury technicznej, zaliczonych do zadan

wiasnych miasta, ych w planie . podlega ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nt 167 poz. 1240 2 pozn. zm.), przy czym:
a) hmiy ych w Wi ie] Prognozie F i Miasta Zielona

Géra sa ujgle kazdorazowo w budzecie miasta na dany rok,

b) istnieja i SiIg O ie z funduszy ych UE (w zakresie
budowy ulic oraz uzbrojenia pozostajacego w gesli miasta) Wub wspoffinansowania tych
lycji Z zai ym i
PRZEWODNICZACY RaDY
Adam Urbaniak
I CC5D464C-F73F-4199-8DBD-B4DCAFBITTTE Podpisany Stora 36




WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.

66-400 Gorzow WIlkp., ul. Kazimierza Jagiellonczyka 8b
tel. (95) 722 60 57

www.wsse.gorzow.pl

e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-10-23-564

LUBUSKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzéw Wlkp.,qg wrzesnia 2021r.
HR.9022.471.2021

OPINIA SANITARNA

Lubuski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy w Gorzowie Wlkp. dzialajac na
podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2021r., poz. 195), po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg techniczng pn. ,,Obliczenia oslon
stalych przed promieniowaniem jonizujacym dla mammograficznego aparatu rentgenowskiego”,
zainstalowanego w pracowni rentgenowskiej zlokalizowanej na parterze projektowanego
budynku wolnostojacego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w
Zielonej Gorze, przy ulicy Zyty 26, przedlozong przez Szpital Uniwersytecki im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Gorze Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Zyty 26, 65-
046 Zielona Gora.

postanawia

zatwierdzi¢ w zakresie wymagan higieny radiacyjnej, przediozony projekt i opis oston
stalych oraz wentyla;:ji pn. ,,Obliczenia oston statych przed promieniowaniem jonizujagcym dla
mammograficznego aparatu rentgenowskiego”, zainstalowanego w pracowni rentgenowskiej
zlokalizowanej na parterze projektowanego budynku wolnostojacego na terenie Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze, przy ulicy Zyty 25

=

Uzasadnienie -

s
VoL

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze Spotka z%gréé_k:zonq
odpowiedzialnoscia, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Gora, zwrdcit si¢ do Lubuskiego Paﬁ%wgw\ggo
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem z dnia 30 sie%nia
2021r. o zatwierdzenie dokumentacji technicznej pn. ,Obliczenia oston stalych przed
promieniowaniem  jonizujagcym dla mammograficznego aparatu  rentgenowskiego”,
zainstalowanego w pracowni rentgenowskiej zlokalizowanej na parterze projektowanego
budynku wolnostojacego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Goérze, przy ulicy

Zyty 26.

Stronal z 3



Przed wystapieniem o wydanie ww. zezwolen i zgod nalezy uzyska¢ rowniez dokument od
dostawcy urzadzenia potwierdzajacy rejestracj¢ aparatu rtg zgodnie z ustawa z dnia 20 maja

2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 186, z pézn. zm.).

Otrzymuja:
Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego Sp. z 0.0.
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Gora

Lok,
Speliutisaa\gpAIS Hiuuliy

aa-HR (ZR/ZR)
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Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w
Zielonej Goérze spétka z o.0.
65 — 046 Zielona Gora ul. Zyty 26

OBLICZENIA OStON STALYCH PRZED
PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

DLA MAMMOGRAFICZNEGO APARATU
RENTGENOWSKIEGO
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OBLICZENIA OSLON STALYCH PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM
DLA MAMMOGRAFICZNEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO
Szpital Uniwersyetcki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze spétka z o.0.
65 - 046 Zielona Gora ul. Zyty 26

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sz obliczenia oslon stalych przed promieniowaniem jonizujgcym dla drugiego
mammografu zainstalowanego w gabinecie mammografii, wyszczegdlnienie warunkéw jakie powinien spetniac
gabinet rentgenowski oraz zasad pracy zwigzanej z postugiwaniem si¢ aparatem rentgenowskim.

-t

O DA

W pracowni rentgenowskiej powinny znajdowaé si¢ w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach:\

2. Materialy Zzrédlowe

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe - Dz. U. 2019 r. poz. 1792 t.].

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczeg6lowych warunkoéw bezpiecznej
pracy z urzadzeniami radiologicznymi ( Dz.U. Nr 180 z 2006r.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizujacego(Dz.U. Nr 20 z 3 lutego 2005r., poz.168)

Norma PN — 86/1-80001 — Obliczanie oston statych.

Dokumentacja techniczna aparatu.

Informacje udzielone przez uzytkownika.

zezwolenia na wykonywanie dzialalnosci zwigzanej z narazeniem na dzialanie promieniowania

jonizujgcego

Do wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach

medycznych, nalezy dolaczy¢:

e Informacj¢ charakteryzujace urzadzenie wytwarzajace promieniowanie jonizujace,

o Informacj¢ o uprawnieniach oséb zatrudnionych na stanowiskach wymagajacych specjalnych uprawnief
oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej,

s Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narazenia pracownikéw na promieniowanie jonizujace

oraz kontroli $rodowiska pracy i otoczenia,

Program zapewnienia jakosci, ktorej dotyczy wniosek;

Dokumentacje¢ techniczna i instrukcj¢ obshugi aparatu;

Dokumentacje projektowa pracowni rentgenowskiej z zastosowanymi ostonami;

Instrukcje pracy z aparatem rentgenowskim, ustalajacg szczegélowe zasady postgpowania w zakresie

ochrony radiologicznej;

Zaktadowy plan postgpowania awaryjnego

o Dokument potwierdzajacy spelnienie akceptacyjnych testéw kontroli parametréw technicznych aparatu
rentgenowskiego.

4. Wymagana dokumentacja

3

plan sytuacyjny gabinetu wraz z opisem zastosowanych oston stalych, zatwierdzony. przez wlasciwego
Panstwowego Inspektora Sanitarnego, -t

dokumentacja techniczna dotyczaca montazu, naprawy i obstugi aparatu rtg, 0 =
protokoty pokontrolne Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej, (j 3»
ewidencja : ’i} o
0s6b zatrudnionych w gabinecie rtg z podzialem na kategori¢ narazenia, - -

dawek indywidualnych otrzymanych przez pracownikéw,
orzeczen lekarskich zezwalajacych na prace w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujace;




OBLICZENIA OSLON STALYCH PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM
DLA MAMMOGRAFICZNEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO
Szpital Uniwersyetcki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze sp6tka z 0.0.
65 - 046 Zielona Gora ul. Zyty 26

20 mSv i jest wyrazona jako rownowaznik dawki, jesli napromieniowanie calego ciafa jest rownomierne.

Dawka graniczna dla osob zamieszkalych lub przebywajacych w ogélnie dostgpnym otoczeniu  Zrodel
promieniowania jonizujacego, w tym réwniez obiektu jadrowego, oraz narazonych wskutek skazen
promieniotwérczych $rodowiska ,wyrazona jako efektywny réwnowaznik dawki w ciggu 12 miesigcy wynosi 1
mSv .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegoéiowych warunkow

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi ( Dz.U. z 2006r Nr 180, poz. 1325) konstrukcja Scian, stropow,

okien, drzwi oraz zainstalowane urzadzenia w pracowni rentgenowskiej, zabezpieczaja osoby pracujace w gabinecie

rentgenowskim przed otrzymaniem w ciagu roku dawki przekraczajgcej:

e 6 mSv w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej;

e 3 mSv w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim;

e 0,5 mSv w pomieszczeniach poza pracownia rentgenowska, a takze osoby z ogétu ludnosci przebywajace w
sasiedztwie ;

e 0,1 mSy jezeli pracownia rentgenowska znajduje si¢ w budynku mieszkalnym.

9.Czas pracy aparatu rtg

Z informacji udzielonych przez uzytkownika aparat bedzie wykonywat 400 ekspozycji tygodniowo. Ze wzglgdu na
fakt, ze mA i czas ekspozycji ustalany jest przez automatyke aparatu, tygodniowy obcigzenie lampy wyznaczono
zgodnie z norma Medizinische Réntgenanlagen bis 300kV; DIN 6812:2002-06 tabela A.2

W = I*t;= 60 000 mAs/tydz

Czas narazenia na promieniowanie w tygodniu obliczany jest ze wzoru :
t=T*U*W
gdzie:
T — wsp6lczynnik okreélajacy prawdopodobienstwo przebywania ludzi w ostanianym miejscu,
U — wspblczynnik okreslajacy prawdopodobienistwo skierowania uzytecznej wigzki promieniowania w kierunku
obliczanej osfony,
W — maksymalny czas pracy zrédta promieniowania w ciggu tygodnia na jednej zmianie, w mAs.

przyj¢te wartodci dla T:
1 - dla miejsc stalego przebywania ludzi (mieszkania, miejsce zabaw dla dzieci )
0,25 — dla miejsc czasowo wykorzystywanych przez ludzi ( np. korytarze , WC, stotéwki itp.)

0,05 — dla miejsc krotkiego przebywania ludzi ( ulice, place, klatki schodowe), C :

L J\'Z
przyjete wartosci dla U: “6 G o
1 — dla podiog D G,
1 — dla $cian i sufitéw, jezeli przewiduje si¢ ich napromienianie wiazka giowna, o 5
0,25 — dla $cian nie napromienianych wigzka gléwna, C. (i s
0,05 — dla sufitéw nie napromienianych wigzka gtéwna. ® v

9.Kierunki promieniowania

W trakcie normalnej pracy wiazka gléwna kierowana jest na podiogg oraz pod katem 35%w kierunku ostony 11 3.
Wiazka jest rozpraszana przez pacjentke oraz urzadzenia mammografu (kratka, stolik) — obliczenia pominigto.

Dla pozostatych oston wykonano obliczenia dla wiazki rozproszonej jako istotne narazenie.

10. Obliczanie oslon stalych

Obliczen dokonano zgodnie z PN — 86/ J — 80001.

Norma DIN 6812:2002-06 - Medizinische Rontgenanlagen bis 300kV.

Do wyznaczenia krotnosci oslabiania przyjeto maksymaine wartoéci 50 kV i 60 000 mAs/tydz.
D — dla 0séb narazonych zawodowo obliczono z przyjetego limitu uzytkowego dawki

= 3mSv/rok

U N e




OBLICZENIA OSLON STALYCH PRZEb PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM
DLA MAMMOGRAFICZNEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO
Szpital Uniwersyetcki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze sp6tka z 0.0.

65 — 046 Zielona Géra ul. Zyty 26

D=| 000087 |cGy /tydz.
T {025 P=| 25921 |m?
u |1 t= 4,1667 mAh/tydz
to |60000 mAsek/tydz i= 1 mA
t= |4,1667 h/tydz C1=| 00005 |cGy*h'*m’*mA”

Wymagana gruboé¢ ostony z Pb dla takiej krotno$ci wynosi ok. 0.2 mm.

Whioski:

Sciana z cegly o gruboéci 20 cm i gestosci 1,6 gom™® jest wystarczajacym zabezpieczeniem przed
promieniowaniem jonizujgcym pochodzgcym z aparatu w w/w warunkach pracy. Okno nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen przed promieniowaniem jonizujgcym w w/w/ warunkach.

Oslona 3-PO 3 - ostong stanowi $ciana wykonana z cegly silka o grubosci 12 cm i gestoscei 1,6 gem™.
Miejsce ostaniane — pracownia USG.
Wigzka rozproszona

D=| 0,00087 |cGy /tydz.
T |t P= 16 m’
u 1 t=| 16,6667 |mAh/tydz
t, |60000 mAsek/tydz i= 1 mA
t= [16,6667  |h/tydz Cl={ 00008 |cGy*h'*m’ *mA’

Wymagana grubo$¢ ostony z Pb dla takiej krotno$ci wynosi 0.2 mm.

Whioski:

Sciana z cegly o grubosci 12 cm i gestosci 1,6 gem™ jest wystarczajacym zabezpieczeniem przed
promieniowaniem jonizujgcym pochodzacym z aparatu w w/w warunkach pracy.

Oslona 4-PO 4 - oslone stanowi §ciana  wykonana z cegly silka o grubosci 12 cm i gestosei 1,6 gem®, W
ostonnie znajduja si¢ drzwi ,,A” do gabinetu.

Miejsce ostaniane — korytarz, poczekalnia.

Wigzka rozproszona

D=| 0,00087 |cGy /tydz.
L 2| 2200 |m?
u 1 t=| 41667 |mAh/ftydz
t, |60000 mAsek/tydz = 1 mA
t= 14,1667 mAh/tydz Cl= 0,0046 Gy * b *m®* mA™

Wymagana gruboé¢ ostony z Pb dla takiej krotnosci wynosi  0.15 mm.

-~
‘\...

Waioski:
Sciana z cegly o grubo$ci 12 cm i gestoscei 1,6 gem™ jest wystarczajacym zabezpieczeniem pr.zgd
promieniowaniem jonizujacym pochodzacym z aparatu w w/w warunkach pracy. o .
Drzwi ,,A” — stalowe o grubos$ci min. 1 mm. 3

-

Oslona 5 PO 5 - ostong stanowi $ciana wykonana z cegly silikat o grubosci 24 cm i ggstosci 1,6 gc@ .n“
Miejscem oslanianym jest teren zewngtrzny, chodnik, komunikacja.. (o)
Wigzka rozproszona g:a -;;“



OBLICZENIA OSLON STALYCH PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM
DLA MAMMOGRAFICZNEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO
Szpital Uniwersyetcki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze spétka z 0.0.
65 — 046 Zielona Géra ul. Zyty 26

13. Uwagi:

Nad drzwiami ,A” nalezy zamontowaé sygnalizacj¢ ostrzegawcza wlgczang réwnoczesnie z
zasilaniem wysokiego napiecia,

Przed oddaniem aparatu do uzytku nalez przeprowadzié testy akceptacyjne aparatu i pomiary
dozymetryczne sprawdzajgce skutecznos¢ oslon oraz skutecznosci wentylacji.

Przyjete zalozenia warunkéw ekspozycji speiniajg wymogi dla wszystkich typow
aparatéw mammograficznych.

O wszelkich zmianach typu i miejsca montazu aparatu nalezy powiadomi¢ wlasciwego PWIS.
W gabinecie powinien znajdowa¢ si¢ sprz¢t do wykonywania testéw podstawowych.
Nie wykonano obliczei dla stropu (dach) i podlogi — brak pomieszczen .
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Zielona Géra,ﬂwrzesma 2021

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust.1, art. 83a ust.1, art. 83cust 1,314, art. 83dust. 1,2, 45,z art. 83 f
pkt 3 lit"b”, art. 84, art. 85 ust. 1, 2 i 4b oraz art. 86 ust. 1 pkt4, 10i 11, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 . w sprawie wysokosci stawek opfat za usunigcie drzew i krzewéw
(Dz. U. 2017 poz. 1330), art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) i art. 104, art.
105 oraz art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) — po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawla Wyczatkowskiego — petnomocnika
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
Gorze Sp. z 0.0. z siedzibg w Zielonej Gorze przy ul. Zyty 26
orzekam

1.udzieli¢ zezwolenia na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Gorze Sp. z 0.0. z siedzibg w Zielonej Gorze przy ul. Zyty 26, na usuniecie nizej
wskazanego drzewa rosngcego na terenie dziatki nr 61/11 (obreb 0017) przy ul. Zyty 26, ul. Wazéw,
ul. Ludwika Warynskiego, ul. Podgérnej w Zielonej Gérze stanowiacej wilasnosé Wojewddztwa
Lubuskiego Zielona Géra;

Nr oznaczenia Obwéd pnia zmierzony
Lp. drzewa Gatunek drzewa na wysokos$ci 130 cm
z wniosku [em]
1 2 3 4
18 3 lipa drobnolistna 88

2. ustali¢ termin usunigcia drzewa wskazanego w pkt. 1: do 31 marca 2022 r.;

. " Obwod pnia
Obu_rod pnia 2godny z art. 85 Stawka za 1 cm )
zZmierzony et ok 1 obwodu pnia Kwota (obwod
L Gatunek na dste : zl:lni a16 Zmierzony na pnia x stawka za
™" drzewa wysokosci Y wysokosci 1cm)
kwietnia 2004 r.
130 cm htand 130 cm [z1]
[cm] o ochronie [24]
przyrody

1 2 3 4 5 6
1 s 88 cm 88 cm 25 2200,00

' drobnolistna s

Razem: 2 200,00

3.naliczy ¢ oplate za usuniecie wskazanego w pkt. 1 drzewa w wysokosci: 2 200,00 zi

4. uzaleznié¢ zezwolenie na wycinke drzewa wymienionego w pkt. 1 od posadzenia w zamian na
terenie dziatki nr 61/11 (obreb 0017) przy ul. Zyty 26, ul. Wazow, ul. Ludwika Warynskiego,
ul. Podgdrnej w Zielonej Gorze, stanowiacej wiasno$¢ Wojewddztwa Lubuskiego Zieloggn Gora,
dwoch sztuk drzew lisciastych do wyboru: z rodzaju katalpa, lipa, platan, dab, jesion, \grarﬁl wigz,
brzoza lub kion o obwodach pni mierzonych na wysokoéci 100 cm wynoszacych minimum18 <20 cm
lub z rodzaju magnolia albo gatunkoéw: migdalek trojklapowy, $niegowiec wirginijski, kion jawor
odmiana ‘Brillantissmum’, wierzba japonska badz ‘Hakuro Nishiki’, wigz 'Carnperdowrfﬁi,) i@%ﬁ;oza
omszona odmiana ziocista, wisnia osobliwa badz judaszowiec lub grujecznik w dowolnej Q‘drﬁja\nie
o obwodach pni mierzonych na wysokoéci 100 cm wynoszacych minimum 14 -16 cm: » ‘;}
5. ustali¢ termin przeprowadzenia nowych nasadzen — najp6zniej do 30 listopada 2022 r.:

6. okresli¢ specyfikacje nasadzen wskazanych w pkt. 4:



"

15. nie naliczaé¢ optaty za usunigcie drzew wymienionych w pkt. 14;
16.uzalezni¢ zezwolenie na wycinkg drzew wymienionych w pkt. 14 od posadzenia w zamian na
terenie dziatki nr 61/11 (obreb 0017) przy ul. Zyty 26, ul. Wazéw, ul. Ludwika Warynskiego,
ul. Podgomej w Zielonej Gérze, bedacej wiasnoscia Wojewodztwa Lubuskiego — czterech sztuk
drzew lisciastych do wyboru: z rodzaju lipa, platan, dagb, jesion, grab, wiaz, brzoza lub kion
oobwodach pni mierzonych na wysokosci 100 cm wynoszgcych minimum 16 — 18 cm lub
z rodzaju magnolia albo gatunkow: migdatek trojklapowy, $niegowiec wirginijski, klon jawor odmiana
‘Brillantissmum’, wierzba japonska badz ‘Hakuro Nishiki’, wigz ‘Camperdownii’, brzoza omszona
odmiana ziocista, wisnia osobliwa bgdZ judaszowiec lub grujecznik w dowolnej odmianie o obwodach
pni mierzonych na wysokoéci 100 cm wynoszacych minimum 12 — 14 cm;
17.ustalié¢ termin przeprowadzenia nowych nasadzen - najpézniej do 30 listopada 2022 r.-
18.okresli¢ specyfikacje nasadzen wskazanych w pkt. 16:
a) nasadzenia majg by¢ pierwszego wyboru z dobrze wyksztatconymi koronami, prostymi pniami
oraz odpowiednio rozwinietymi brytami korzeniowymi,
b) bryly korzeniowe zabezpieczone przed wysychaniem hydrozelem lub rurami umozliwiajgcymi
nawadnianie,
c) drzewa odpowiednio ustabilizowane przynajmniej trzema palikami,
d) pien od dofu nalezy zabezpieczy¢ siatkg,
e) dolty pod drzewa powinny miec¢ wielkos¢ — min. 100 x 100 cm, natomiast miska przy drzewie
zawsze powinna by¢ obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie
(10 cm). Nie dopuszcza si¢ usypywania ziemi dookola pnia tak, ze bedzie tworzyé ona ,gorke”;
18.zobowigza¢ Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze Sp: z 0. o,
z siedzibg przy ul. Zyty 26 Zielonej Gorze w Zielonej Goérze do powiadomienia Biura Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Zielona Géra w terminie 30 dni od daty posadzenia drzew o dokonaniu
nowych nasadzen. Do informacji nalezy dofaczy¢ mapke okreslajaca lokalizacje i wskazaé gatunki
posadzonych drzew okreslonych w pkt. 16 niniejszej decyzji;
20. jezeli posadzone w zamian drzewa nie zachowajg zywotnosci po trzech latach od dnia uptywu
terminu wskazanego w tym zezwoleniu lub przed uptywem tego okresu z przyczyn zaleznych od
posiadacza nieruchomosci, ponownie w drodze decyzji zostanie natozony obowigzek wykonania

nasadzen zastepczych,

21. nie dokonanie nasadzen zastgpczych, zgodnie z niniejszg decyzjg skutkowaé bedzie podjeciem
czynnosci na podstawie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracii.

22.ustalié termin usunigcia drzew wymienionych w pkt. 14: do 31 marca 2022 r.:

23. udzieli¢ zezwolenia na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkewskiego
w Zielonej Goérze Sp. 0.0. z siedzibg w Zielonej Gérze przy ul. Zyty 26, usunigcie nizej wymiézﬁft_pnych
drzew z terenu dziatki nr 61/11 (obreb 0017) przy ul. Zyty 26, ul. Wazéw, ul. Ludwika V@ﬁs&ggo,
ul. Podgornej w Zielonej Gorze, (od ul. Podgodrnej), stanowigcej wlasnosé Wojewddztwa Lu%lgs?c@a{go

Zielona Gora; Gz}m "*;i’n
Nr oznaczenia Obwéd pnia zmierzony
Lp. drzewa Gatunek drzewa na wys.130 cm v
Zz wniosku
1 2 3 4
1. 5 topola kanadyjska 220
2 6 topola kanadyjska 223
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Zgodnie z art. 83 ust. 1iart. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomo$ci moze nastapic, po
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez woéjta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek
posiadacza nieruchomosci, a jezeli posiadacz nie jest wiascicielem — do wniosku dotacza sie zgode jej
wlasciciela.

Do wniosku dotgczono o$wiadczenie o posiadanym tytule prawnym wiadania nieruchomoscia,
wykaz wnioskowanych do usuniecia drzew, mape z zaznaczong lokalizacjg wnioskowanych do
usunigcia drzew, pisemng zgode wiasciciela terenu czyli Urzedu Marszatkowskiego w Zielonej Gorze
na usunigcie przedmiotowych drzew oraz petnomocnictwo Pana Pawla Wyczatkowskiego wraz
z opflata,

Dziatka nr 61/9 (obrgb 0017) przy ul. Zyty 26, ul. Wazéw, ul. Ludwika Warynskiego,
ul. Podgornej w Zielonej Gorze, stanowi wiasnos¢ Wojewodztwa Lubuskiego. Szpital uzytkuje
nieruchomo$¢ na podstawie umowy uzyczenia nieruchomosci Nr DN.11.2500.9.2.2015 z dnia 14 marca
2016 r.

Przeprowadzone w dniu 7 wrzesnia 2021 r. ogledziny w terenie, w trakcie ktérych
zweryfikowano gatunek i obwody pni drzew wnioskowanych do wycinki.

Wskazane do usunigcia drzewa rosng na terenie dziatki nr 61/11 obreb 0017 (we wniosku
podano mylnie numer dziatki jako 61/9) przy ul. Zyty 26 w Zielonej Goérze (od ulicy Podgérnej).

Do usunigcia pod realizacjg inwestycji wskazano sze$¢ drzew: cztery topole kanadyjskie
o obwodach 185 cm, 138 cm, 220 cm i 223 cm jedng lipe drobnolistng o obwodzie pnia 88 cm oraz
klon zwyczajny o obwodzie pnia 26 cm. Drzewa rosng w obszarze zaprojektowanego facznika
Z budynkiem ,L", w ktérym znajduje si¢ Rejestracja oraz Poradnie Przyszpitalne. Usuniecie drzew
zwigzane jest z przystapieniem do realizacji inwestycji.

W zwigzku z powyzszym postepowanie w czes$ci dotyczacej wydania zezwolenia
na wspomniane wyzej drzewa, na podstawie art. 105 Kpa zostalo umorzone, jako bezprzedmiotowe.

Za usunigcie 1 sztuk drzewa wymienionego w pkt. 1 niniejszej decyzji organ wiasciwy
do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa, zobowigzany jest naliczy¢ oplate, poniewaz obwod
pnia, przekracza wskazane w art. 86 ust 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody parametry
na wysokosci 130 cm, organ zezwolit na usuniecie zadrzewienia. Jednakze zgodnie z art. 84 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomosci ponosi optaty za usunigcie drzew i krzewow.

W zwiazku z powyzszym, za wycinke lipy drobnolistnej wskazanej w pkt. 1 niniejszej decyzji,
rosnacej na terenie dziatki nr 61/11 (obregb 0017) przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze (od ulicy
Podgoérnej) zostata naliczona optata w wysokosci 2 200,00 zt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie wysokosci stawek opfat za usunigcie drzew i krzewow.

W trakcie postgpowania, strona wniosta o zawieszenie naliczonej oplaty za e‘sumgcne drzewa
w zwigzku z realizacjg inwestycji, w zamian za wykonanie nasadzen zastegczych na terenie
dz. nr 61/11 (obreb 0017) przy ul. Zyty 26, ul. Wazéw, ul Lud\Mj(a Warynsklego
ul. Podgornej w Zielonej Goérze i przediozyta plan, z miejscem proponowanych nasadzen. s

W zwigzku z tym, ze we wniosku strona wyrazita wole wykonania nasad@n zﬁstepczych
i dotgczyla plan nasadzen, a proponowane nasadzenia w czesci zrekompensujg stratyar §;,qdowsku
przychylono sie¢ do prosby wnioskodawcy. v

Zgodnie z pkt. 4 decyzji uzalezniono zezwolenie na wycinke jednej lipy drobnolistnej
o obwodzie pnia 88, mierzonej na wysokosci 130 cm, od posadzenia dwdch sztuk drzew lisciastych
do wyboru: z rodzaju katalpa, lipa, platan, dab, jesion, grab, wigz, brzoza lub klon o obwodach pni

Strona § decyzji DR-0S.6131.1.144.2021. WG



Termin wykonania nasadzen ustalono najpézniej do 30 listopada 2022 r.

Nasadzenia majg by¢ pierwszego wyboru, drzewa muszg mie¢ prosty pien i prawidtowo
wyksztaicong korone. O wykonaniu zobowigzania nalezy w terminie 30 dni od daty posadzenia
ziozy¢ pisemng informacje do Departamentu Rozwoju Miasta — Biuro Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta Zielona Goéra oraz dolaczy¢ wykaz posadzonych drzew wraz z mapkg okreslajacg ich nowe
lokalizacje.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, jezeli wydanie zezwolenia na usuniecie
drzewa zostalo uzaleznione od wykonania nasadzen zastepczych, aposadzone drzewa nie
zachowaty zywotnoéci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego wtym zezwoleniu na
wykonanie nasadzen zastepczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zaleznych od
posiadacza nieruchomosci, organ wiasciwy do wydania zezwolenia na usuniecie drzewa nakiada
ponownie w dradze decyzji obowigzek wykonania nasadzen zastepczych.

Informuje sig réwniez, ze w przypadku niewykonania nasadzen zastepczych, o ktorych mowa
powyzej, zgodnie z niniejszym zezwoleniem na usunigcie przedmiotowych drzew stosuje sie przepisy
O postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Do usunigcia przewidziane jeszcze zostaly dwie topole o obwodach pni 220 cm i 223 cm
(oznaczone na mapie numerem 5 i 6, wymienione w pkt. 23), poniewaz rosng blisko parkingu i
stwarzajg zagrozenie. Topole usytuowane sg na niewielkim terenie zielonym blisko budynkéw szpitala
oraz parkingu z ktérego korzystajg pacjenci. Drzewa sg bardzo wysokie i w zlym stanie zdrowotnym.
W gérnej partii pni widoczny jest brak kory z licznymi $ladami martwicy. Korony sg szczgtkowe z duzg
iloscig potamanych i uschnigtych konaréw. Drzewa po ubieglorocznych wichurach zostaty poddane
cigciomn sanitarnym lecz nie pomogly one w ich zachowaniu. Topole stwarzajg realne zagrozenie dla
0s0b i ich mienia znajdujacego sie w poblizu.

Za usunigcie przedmiotowych drzew postanowiono nie nalicza¢ optaty, poniewaz zgodnie
z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza sig opfat za usuniecie drzew lub
krzewdw, ktore zagrazajg bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejgcych obiektach budowlanych lub
ktére obumarly lub nie rokuja szansy na przezycie z przyczyn nie zaleznych od posiadacza
nieruchomosci.

Usunigcie wyzej opisanych dwoch topdl uzalezniono od posadzenia na terenie
dziatki nr 61/11 (obrgb 0017) przy ul. Zyty 26, dwdch drzew ligciastych gatunku platan klonolistny,
buk pospolity, lipa drobnolistna lipa szerokolistna, grab pospolity ,Fastigiata” o obwodach pni minimum
16-18 cm, mierzonych na wysokosci 100 cm.

W przypadku, gdy posadzone w zamian drzewa nie zachowajg zywotnosci po trzech latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu lub przed uptywem tego okresu, z przyczyn
zaleznych od posiadacza nieruchomosci, ponownie w drodze decyzji zostanie natozony obowigzek
wykonania nasadzen zastgpczych. Niewykonanie nasadzen zastepczych, zgodnie z niniejsza decyzja
skutkowac bedzie podjeciem czynnos$ci na podstawie przepiséw o postepowaniu egzgliucyjnym

)

L

w administracji. R
Natomiast w przypadku klonu zwyczajnego (oznaczonego na mapie nr: 4) umorz'{:shqjvd'ecyzje
poniewaz, posiada on obwod pnia zmierzony na wysokosci 5 cm od ziemi, mnigejszy niz @ynﬁ_’a‘ga to
ustawa (klon zwyczajny ma obwod pnia mniejszy niz 50 cm) i zgodnie z art. 83 f pkt 3 Iit” 9‘-3 G’s?awy
o ochronie przyrody jego usunigcie nie wymaga zezwolenia. Jednakze zgodnie z uzgo%ehj'_,é._m
wydanym przez tut. Biuro z dnia 16 wrzesnia 2021 r. DR-0S.6220.1.140.2021.BG, wyzej wymienione

drzewo nalezy przesadzic.
Strona 7 decyzji DR-0S.6131.1.144.2021. WG



w pkt. 1 podlega umorzeniu; jezeli posadzone w zamian drzewa, albo cze$é z nich, nie
zachowajg zywotnosci po uptywie 3 lat od dnia posadzenia, z przyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchomosci, naliczona opfata jest przeliczana w sposéb proporcjonalny do liczby drzew, ktore
nie zachowaty zywotnosci; w przypadku niewykonania nasadzen zastepczych lub czesci z nich,
zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzew, naliczona oplata jest przeliczana w sposob
proporcjonalny do liczby drzew, ktére nie zostaly wykonane zgodnie z zezwoleniem: nie
wykonanie zobowigzania w ustalonym w pkt. 5 terminie, réwnoznaczne jest z koniecznoscig
natychmiastowego uiszczenia naliczonej w pkt. 3 oplaty za wycinke drzew wymienionych
w pkt. 1.

W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, ich siedlisk, ostoi badz
gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymaé wycinke drzew
oraz zwréci¢ si¢ ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska badz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie
przyrody), gdyz niniejsza decyzja nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na
odstepstwa od zakazow zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonym przez Prezydenta Miasta Zielona Gora na podstawie art. 22 ust. 1
ustawy o wdostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko.

z up. Prt/ﬁvo NTA MIASTA
mgr :'r,j. 0 .- Sddaina

kierofy
Biura Ochronpl S

Otrzymujg;:

1. Urzad Marszaikowski Wojewodztwa Lubuskiego

ul. Podgérna 7
65 - 057 Zielona Gora
2. Szpital Uniwersytecki Sp. z 0.0.
im. Karola Marcinkowskiego
ul. Zyty 26
65-001 Zielona Goéra
adres do korespondencji:

Petnomocnik: Pan Pawet Wyczatkowski S

ul. Braci Gierymskich 69 q}().ﬁ =

65 — 140 Zielona Gora e
3. alawg (17.09.2021r.) .
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA

ul. Podgérna 22
65- 424 Zielona Gora

Zielona Géra 16 wrzesénia 2021 r.

DR-08S.6220.1.140.2021.BG
RISS 5351504

BIURO USLUG PROJEKTOWO-
WYKONAWCZYCH ARCHPEAK
ul. Braci Gierymskich 69

65 -140 Zielona Gora

Dotyczy:  uzgodnienia pod wzgledem kolizji z istniejacg zielenia, projekt
2agospodarowania terenu w zwigzku z modernizacjg budynku L - etap il
(Onkologia) na dziaice nr 61/11 obreb 0017 przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gérze.

Uzgadnia sie pod wzgledem kolizji z istniejacg zielenia, projekt zagospodarowania
terenu w zwigzku z modernizacjg budynku L — etap Il (Onkologia) na dzialce nr 61/11 obreb 0017 przy
ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze z nastepujacymi uwagami:

1) drzewo (klon) oznaczone na planie zagospodarowania terenu nr 4 nalezy przesadzié:

2) na usunigcie drzew i krzewéw kolidujacych z planowang inwestycja wiasciciel dziatki
zobowigzany jest uzyskac stosowne zezwolenie wiasciwego organu;

3) zgodnie z art 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) nie jest
wymagane zezwolenie na usunigcie krzewu albo krzewow rosngcych w  skupisku
o powierzchni do 25 m? oraz drzew, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

- 80 cmw przypadku: topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm, wprzypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego;

- 50 cm w przypadku pozostatych gatunkow drzew,

4) w przypadku drzew, ktorych obwod bedzie wiekszy niz podany w pkt 2, posiadacz
nieruchomosci winien ztozy¢ wniosek o zezwolenie na ich usuniecie, zgodny Z wymogami
art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody;

S) w przypadku gdy dziatka, na ktorej rosng drzewa kolidujgce z planowang inwestycja, nie
stanowi wiasnosci Inwestora, nalezy zwrécic sie do wiasciciela dziatki o wydanie zgody
wiascicielskiej na ich usunigcie, stanowigce] zalacznik do wniosku o wydanie zezwolenia
na usunigcie drzew ikrzewow lub podstawe do usunigcia ich jezeli spetniajg parametry
zapisane w pkt. 2;

6) usunigcie drzew i krzewow bez zezwolenia oraz uszkodzenie lub zniszczenie ich w wyniku
niewtasciwie prowadzonych robét zagrozone jest administracyjng karg pieniezna.

oy |

Zatgcznik: ; O = 0 .
9 ’ _ z up. 'F" DENTR MEP.STA
1. Projekt zagospodarowania terenu. } L [ (
mgr M-‘-kf rsfuly PodgBing=
CLer Nw ik -
a/a BG (16092021 r.) Biura Qechroly Sa‘;“uvﬂ;‘:ka{i‘)\‘w ' }\
\l . \
Departament Rozwoju Miasta www zielona-gora_pl » [
Biuro Ochrony Srodowiska e-mail:RozwojMiasta@um.zielona-gora.pl -

ul. Gen. J. Dgbrowskiego 41,
65-021 Zielona Goéra
tel. (+48) 68 475 56 50
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~ Zalacznik nr: 3.1.

ABea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielanej Béry
+48 698 418 430, +48 68 327 39 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geoclogia.pl!
NIP B1B-151-28-76
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EKan‘a dokuméntacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2021-07-23

Rzedna: 162,50 m n.p.m. Sporzadzil(a):

Temat: Dokumentacja badan podioza gruntowego X ar A. Gontaszewska-Pickarz
v Sprawdzit(a):
'Adres: Zielona Goéra, ul. Podgorna, Szpital | )
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Zatacznik nr: 3.2.

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz r
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Géry
+48 688 419 430, +4B 6B 327 34 53
sgea.geoclogia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

NIP B18-151-28-76 |

Data wykonania: 2021-07-23

Karta dokumentacyjna otworu nr 2
; . ) N : Sporzadzil(a):
Temat: Dokumentacja badan podioza gruntowego Hzed”)a(j 1250 mapm. | Y G?mas‘zgilka—l’iekarz
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Zatacznik nr: 3.3,

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, E6-008 Swidnica k/Zielone] Géry
+48 B9B 418 430, +48 6B 327 39 53
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Karta dokumentacyjna otworu nr 3 % _ Datawykonania: 2021-0723
; 5 . . dzit(a):
| Temat: Dokumentacja badan podioza gruntowego Rz"'d”g_ 162350 i ripim; Sgg%aomgzﬁlka.mem ’
. Sprawdzit(a):
i 3 " ; ¥
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Z | E & | z | £
S | g w8 ) 2 2 3
= 28| 2 Opis gruntu 2= 2 £ Sonda dynamiczna SD10
g 3 2 %= 5% 2| =
al o O =2 a ==z = =] - 7‘{
BE
1 : 18 Nasyp niekontr. [ piasek z domiesz. gleba, w
103 Glina piasz. zwiezia, 26fo - brazowa w|0/0 0,02
2 az
103 Piasek pylasty, Zotty w
404 Glina pyl. zwigzia, 20Mta w (00| 005
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osady miocenskie jeziorne (ity)

osady holocenskie antropogeniczne (nasypy)

osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski)
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zal, 6.
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
Miejscowosc:  Zielona Goéra, Podgorna
Przesiew przez sito o splocie kwadratowym  Gfebokosc 1,1-4,0
» suma mas Punkt: 2
Frakcja | Masana | ~°Masy przecho-
[mm] sicie [g] cale] dzacych
probki .
przez sito
63 0,00 0,000 100,000 WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
31,5 0,00 0,000 100,000 wg USBSC k= 0,2138 m/h = 513 m/d
16 0,00 0,000 100,000
8 0,00 0,000 100,000
4 0.14 0,046 99,954 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
2 0,62 0,204 99,750 U=d60:d10= 2,53
1 3,02 0,994 98,756 ) o
0,5 22,46 7,392 91,364 SKOSNOSC:
0,25 14572 47,956 43,408] C=d3*:(diodgo)= 0,92
0,125 108,26 35,628 7,780
0,063 19,12 6,292 1,488
<0,063 4,52 1,488 f.kamienista 0,00 %
Razem 303,86 100,000 f.zwirowa 0,25 %
f.piaskowa 98,26 %
dyg 0,13 dag 0,20 f.pytowa+ifowa 1,49 %
dgog 0,34 dag 0,17
100 I
g 90
/
_.; 80 of
o2 70 et / - e — - R
‘Q-. 50 i ) ‘_/____ I ___;7 A- ) I I S N
5 / 2 o] ___gij‘ S W
i SOl S ST (S AT S N S | 1
g o0 I s s Y
'g 40 L ] ' razit 4 |
.= .
§ 30 |
©
£ 10
(3]
e e e e ot o o
¢ 0,063 0,125 0,250 0,500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 31,500 63,000

sita o kwadratowych otworach [mm]

Nazwa gruntu:
wedtug PN-EN ISO 14688-2

wediug PN-86/B-02480

MSa [piasek sredni]

Ps [piasek sredni]

Uwagi:

/
A ey le

wykonujgcy badanie : dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
upr. geol. V-1532, VIi-1451



I i \
GEOLDGIA

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wkiadki)

I na pograniczu
() uzupeinienia sktadu np. nasypu

1 numer otworu
50,14 rzedna terenu

H grunt prochniczny (humus) 2%<lom<5%

Nm  namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA

T torf 30%<lom T prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

GRUNTY MINERALNE RODZIME \lr Prébka wody gruntowej (WG)

(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz kamieniste

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

KRg rumosz gliniasty 2,58 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO  otoczaki 52,34 wiercenia i rzedna

Z 2Zwir

Zg 2wir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowe;

Po pospoika
Pog pospéika gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste
Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

p pyt piaszczysty

| pyt

Gp glina piaszczysta drobno-
G glina ziarniste
Gn glina pylasta spoiste

Gpz  glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiezta

Gnz  glina pylasta zwigzla

Ip it piaszczysty

1 it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skafa twarda
SM  skaia miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIE OBJETE NORMA
Kr kreda

Gy gyt

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

grunt nawodniony
Y saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

77 ¢ sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udaréw)

_Llikz sondowania sondg udarows lekkg

OZNACZENIE STANU GRUNTU

I0=0,50 stopien zageszczenia
1.=0,20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

Il numer warstwy geotechnicznej

) O j rzut projektowanego obiektu, numer i ilosé kond. . .
------------------------- projektowany poziom posadowienia E

—~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy) ¢ >
(
na przekrojach (@)



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSK]
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra o o r—Eci—a

V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku L na potrzeby utworzenia Centrum
Diagnostyki Chordb Sutka w ramach zadania modernizacja budynku L - etap 11l (onkologia) w Szpitalu
Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze sp. z 0. 0. dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Géra
ob. 0017, j.e. 086201 _1.

a) PODSTAWA OPRACOWANIA STANOWIA:

e Zlecenie i umowa z inwestorem,

e Mapa do celdw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

* Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanego
budynku

e Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, obowigzujace normy i przepisy

Uzgodnienia funkcjonalno-konstrukcyjne z Inwestorem

- pomiary inwentaryzacyjne, ogledziny i dokumentacja fotograficzna wykonana przez zespdl autorski,

- dokumenty archiwalne stanowigce inwentaryzacje budynku;

- obowigzujace normy i przepisy prawne, w tym:

Ustawa o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 568) z dnia 31 marca 2020 r

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objety opracowaniem jest to dziatka budowlana numer 61/11. Znajduje sie przy ulicy Podgdrnej
w Zielonej Gorze. Istniejgce zagospodarowanie obejmuje budynki szpitalne oraz infrastrukture techniczng i
pomocniczg uzupetniajaca funkcjonowanie szpitala wraz drogami, chodnikami i parkingami. Budynki z ptaskimi
dachami o liczbie kondygnacji do IV.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektowana rozbudowa zlokalizowana od strony ul. Podgérnej na dziatce 61/11 potaczona tacznikiem z
istniejaca czesciq ,w ktdrej zlokalizowany jest korytarz /nie ma przebudowy wewnatrz budynku istniejacego/ .
Obiekt parterowy z dachem ptaskim.

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Projektowane instalacje: C.O., C.W.U, elektryczna i hydrantowa oraz wentylacyjno-klimatyzacyjna. Instalacje
projektuje sig jako za licznikowe, prowadzone z istniejacej czesci budynku szpitalnego jako rozbudowa
istniejgcej infrastruktury technicznej.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Odprowadzanie sciekéw za pomocg nowoprojektowanej instalacji kanalizacyjnej do istniejgcej studni
zlokalizowanej na terenie dziatki 61/11.

c) UKEAD KOMUNIKACYINY
Projektuje sie wejécie do budynku od strony istniejacego budynku. Dojscie zaprojektowano do budy@ku
chodnikiem potaczonym z istniejacg komunikacjg szpitala. Na terenie szpitala s zlokalizowane |stn|Q1a;e\
miejsca postojowe spetniajace wymagania MPZT oraz planowanej rozbudowy. ¢

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE 2
Dostep do drogi publicznej istniejacy bez zmian. Qé};‘ 312)‘
® y

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B .U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski i moze bycC wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skladowe dokumentacii projektowej
nalezy rozpatrywat facznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osabie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B U P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora o C =N

e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Do obiektu rozbudowywanego zostang doprowadzone instalacje zasilajgce zalicznikowe z istniejgcego budynku
oraz kanalizacja zostanie odprowadzona do istniejgcej studni na terenie inwestycji. Nie projektu sie przytgczy.
INSTALACII ZEWNETRZNA KANALIZACJI — RURY PVC ¢160
INSTALACJI ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA - PREIZOLOWANE PE ¢32
INSTALACJI ZEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PE ¢32
INSTALACJI ZEWNETRZNA HYDRANTOWA —HP25 DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU - PREIZOLOWANA
STAL ¢32
INSTALACII ZEWNETRZNA ELEKTRYCZNA — sterowanie 2xHTKSH 2x1mm E9O0, zasilanie (N)HXH-J FE180/E90

f) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Teren ptaski. Projektu sie wycinke 4 drzew kolidujacych z zamierzeniem budowlanym.

4. ZESTAWIENIA
a) ZESTAWIENIE ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH ROZBUDOWY

LP PARAMETRY POWIERZCHNIA [m2,m3]
1 POWIERZCHNIA UStUGOWA 1377
2 KUBATURA NETTO /WEWNETRZNA/ 417,92
3 KUBATURA BRUTTO 807,00

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MPZP

LP PARAMETRY POWI[E:.g:HNFA PRBRERT
[%]
1 POWIERZCHNIA DZIAtKI 79242 100
2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 26631,5 33,61
2A POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACE)J 26459 33,39
2B POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANEJ 172,5 0,22
3 POWIERZCHNIA UTWARDZONA 32051 40,45
3A POWIERZCHNIA UTWARDZONA - ISTNIEJACA 32016 40,40
3B | POWIERZCHNIA UTWARDZONA ,,CHODNIK” - NOWOPROJEKTOWANA 35 0,04
4 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 20558,5 25,95

5. INFORMACIE ZAWARTE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO W ZIELONEJ GORZE- SRODMIESCIE 2
UCHWALA NR XLI11.371.2013 RADY MIASTA ZIELONA GORA z dnia 26 lutego 2013 r oraz UCHWALA NR
LI1.675.2017 RADY MIASTA ZIELONA GORA. .,
Wspotczynniki i parametry okreslone w MPZT: 3

LP NAZWA MPZT PROJEKT Q. «
WSPOLCZYNNI STATUS™ 4
KA *alw
A | Funkcja terenu | UP3, dla ktdrych ustala sie zabudowa ustug \Q J "’\
przeznaczenie: publicznych z zakresu spetniono '?5-9
ochrony zdrowia

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skladowe dokumentacii projektowej St rona 5
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1) podstawowe: zabudowa ustug
publicznych z zakresu ochrony zdrowia,
opieki spotecznej, administracji;
Nieprzekraczal | b) uwzglednienie nieprzekraczalnych linii
na linia zabudowy:
zabudowy - od strony terendw zieleni ZP - w
odlegtosci 5,0m od linii rozgraniczajacych i
na granicy z terenem,
zgodnie z rysunkiem planu,
realizacje zabudowy kubaturowej
nad-uemnej, przy czym: ] o Min 5m od ZP
a) nie dotyczy ona elementow takich jak: o
. . Budzynek w catosci
schody, podesty, pochylnie, obiekty ;
zwigzane z infrastrukturg ; P - Spelnionn
techniczng i obstuga komunikacji, w tym mieprzexraczalng liniq
— zabudowy
portierni,
b) elementy takie jak: zadaszenia,
5) przeznaczeniu uzupetniajgcym — nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie, ktdre
moze uzupetniad lub wzbogacad
przeznaczenie podstawowe i nie moze by¢
realizowane bez przeznaczenia
podstawowego
Powierzchni 1) maksymalny wskaznik powierzchni 33,61% spefniono
zabudowy zabudowy - 70%;
Powierzchnia 2) minimalny wskaznik powierzchni 25,95% spefniono
biologicznie biologicznie czynnej — 15%;
czynna
Wysokosc a) przeznaczenia podstawowego - do 8 1 kondygnacja spetniono
zabudowy kondygnacji, ale nie wyzsza niz 30,0m,
tad 2) zakazuje sie: Projektuje sie spefniono
przestrzenny b) lokalizacji obiektow budynek nawigzujgcy
dysharmonizujgcych z otoczeniem, w tym | swojg formq oraz
tymczasowych obiektéw budowlanych, kolorystyka do
w szczegolnosci garazy blaszanych, istniejgcych
kontenerdw, kioskow, chyba ze ustalenia budynkow
szczegotowe dla terendw szpitalnych ,
stanowig inaczej, harmonizujgcy z
c) realizacji zabudowy i zagospodarowania | otaczajgcq zabudowg
terenu zaburzajgcych tad przestrzenny
oraz powodujacych
obnizenie estetyki miejsca, odbiegajacych
swoim charakterem od otoczenia,
Dostosowanie | b) dostosowanie obiektéw uzytecznosci Projektowany obiekt spetniono
dla 0s6b publicznej do potrzeb oséb posiada dostep z
niepetnospraw | niepetnosprawnych; poziomu terenu C‘*
nych poprzez pochylnie 6% “H
spadku, ponadto o O
obiekt potqczony z Q. A
istniejgcym obiektem C,
/te same rzedne - ,
R“CEL'. ‘:3,\
> o
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pozadzki/ bez réznic
poziomow posadzek
H | Minimalny 100 miejsc postojowych w granicach Projektowana spefniono
wskaznik ilosci | terenéw wydzielonych liniami rozbudowa

miejsc rozgraniczajacymi, w tym co najmniej zlokalizowana na

i i i ; e dziatki 61/11 na
ostojowych: | 50% w formie zorganizowanego parkingu, | /€™
posterony ) B ik Bt ktdrej znajdujq sie

parkingi przekraczajgce
liczbe 100szt w tym
zorganizowane 50%

6. INFORMACIE | DANE

c) OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowana rozbudowa nie jest powigzana z budynkiem wpisanym do rejestru zabytkéw oraz do ewidencji
zabytkdw. Projektowany teren, nie znajduje sig w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej.

d) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Nie stwierdzono wystepowania terendw i obiektow jw., biorgc pod uwage powyisze nie stwierdzono potrzeby
ustalania dodatkowych, szczegdlnych warunkéw zabudowy

e) CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA (WPLYW) OBIEKTU NA

SRODOWISKO
Inwestycja zaliczana do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Projektowana inwestycja
znajduje sie na dziatce nr 61/11 ale pod uwage wzieto catosc terenu Szpitala czyli dz. 61/10 61/11 63/4 61/4,
61/5 65, 61/8 61/7 60[_ 258  61/1.
Do anallzy wzieto pod uwage zapisy ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko:

e -§3.1.57.a. Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko zalicza sie
nastepujgce rodzaje przedsiewzigc: zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 56, w
szczegolnosci szpitale, placowki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszacy jej
infrastruktura:

a) objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu

odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

— 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

—4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze,

Przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata
powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia

Parametry dziatek wziete pod uwage w ujeciu catosciowym.

Informacje zawarte w poniiszym zestawieniu otrzymane od Inwestora.

LP PARAMETRY Pow';:i;m“m PROCENT
[%]
POWIERZCHNIA DZIALKI 79242 100
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 26631,5 33,61
2A | POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACA PRZED 2004 21452,01 27,07
2B | POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACA PO 2004 = 5006,99 6,32 C,
2B POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANE) 172,5 0,23 t*
3 POWIERZCHNIA UTWARDZONA 32051 40,457~ <
3A | POWIERZCHNIA UTWARDZONA - ISTNIEJACA PRZED 2004 28951,79 36,54 2 %
38| POWIERZCHNIA UTWARDZONA - ISTNIEJACA PO 2004 - 3064,21 3,87 Q g \' )
“o ® T
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3C | POWIERZCHNIA UTWARDZONA - NOWOPROJEKTOWANA 35 0,04
4 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 20559,5 25,95

e -§3.2.2.,Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie
rowniez przedsiewzigcia:

2) polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego

przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wytaczeniem przypadkow, w ktérych ulegajgca zmianie lub

powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czes¢ realizowanego lub zrealizowanego

przedsiewziecia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile zostaty one okreslone; w przypadku gdy jest

to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy,

przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaty one

objete decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach;

Pod uwage wzieto wszystkie rozbudowy oraz ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW W SPRAWIE PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC z dnia 24 wrzesnia 2002 r. a w szczegélnoéci zmiane ROZPORZADZENIA
RADY MINISTROW W SPRAWIE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC z 9 listopada 2010r. , w
ktdrej to pojawit sie §3.1.55.a zabudowy ustugowej innej niz wymieniona w pkt 54 w szczegdlnosci szpitale,
placéwki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg. Przeanalizowano
rozbudowy od chwili wejicia w zycie rozporzadzenia, czyli od 2002r.

Informacje zawarte w ponizszym zestawieniu otrzymane od Inwestora.

powierzchnia powierzchnia
Lp Obiekt zabudowy utwardzona rok
1 CZMIiD — Centrum Zdrowia Matki i Dziecka 3463 2586 2020
2 Osr.Med. Nauk Podstawowych 452,6 255 2015
3 Komora Hiperbaryczna 401,71 138,21 2021
4 Myjnia Wézkéw Akumulatorowych 46,44 0 2011
5 Pretriaz 192,74 50 2021
£ Trafostacja ul. Waryniskiego 123 0 2020
7 | Tomograf w kontenerze (przy szpit. tymczasowym) 40 0 2021
8 Kontenery socjalno-medyczne 2szt x 30m? 60 0 2020
9 Kontener 15 0 2020
10 Kontener przy SOR 40 0 2020
Projektowana rozbudowa budynku "Diagnostyka
11 choréb sutka" 172,5 35 2021
Razem 5006,99 2586 3064 2]
8071,2

Kwalifikujgc planowanie przedsiewziecie ustalono:

-dziatki przeznaczone pod lokalizowanie przedsiewziecia objete sa miejscowym planem zagospodarowania
terenu

-przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach objetych formami ochrony przyrody

-przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie zabudowy ustugowej/szpital/ o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz 4ha /caty teren szpitala

-powierzchnia miejsc postojowych wynosi mniej niz 0,5ha /bez zmian

-catkowita dtugos¢ drogi mniejsza niz 1km /bez zmian

-planowana rozbudowa catkowita po uwzglednieniu projektowanej inwestycji 8071,2m? = 0, 80712 ha nie

przekracza 4ha “
-w rozbudowywanym obiekcie nie przewiduje sie instalacji wymienionych w w/cyt rozporzadzeniu R e

o e
Zgodnie 2 §3.2.2. , Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zalicza si\é.w S >

réwniez przedsiewziecia:
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2) polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wytaczeniem przypadkdéw, w ktérych ulegajgca zmianie lub
powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia nie osigga progdw okreslonych w ust. 1, o ile zostaty one okreslone; w przypadku gdy jest
to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegaja parametry tej rozbudowy,
przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaty one
objete decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach”; moina stwierdzi¢, iz planowana inwestycja oraz
wczesniejsze rozbudowy nie osiagaja progu 4ha , co powoduje brak zakwalifikowania do przedsiewzigé
moggacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
e Planowana rozbudowa o powierzchni tgcznej 0,02075ha = 207,5m?/pow. Zabudowy 172,5m?’+ pow.
Chodnika 35m?/
e  Wszystkie rozbudowy tacznie od czasu wejscia w zycie ustawy 0,80712 ha

Zgodnie z powyiszym warunek z §3.2.2. 0,80712 ha < 4 ha - spetniono i tym samym nie kwalifikuje sie
do przedsiewziecia mogacego znacznie oddziatywaé na srodowisko.

Ponad to wywdéz odpaddw po wykonaniu robot budowlanych zostanie wykonany przez firme wyspecjalizowana
w kontenerowym wywozie gruzu.

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja obiektu nie bedzie miata negatywnego wptywu
na srodowisko naturalne.

Uzytkowanie obiektu nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytéw i ptyndw.
Gromadzenie odpaddw statych, z uwzglednieniem segregacji, w istniejgcych pojemnikach zlokalizowanych na
terenie dziatki inwestycyjnej. Usuwanie odpaddw odbywac sie bedzie poprzez wywoz.

Zakres oddziatywania inwestycji na otoczenie zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych oraz w pasie
przylegtych drog publicznych.

Inwestycja nie narusza interesdw osdb trzecich i nie pogarsza warunkow uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci.

Nie przewiduje sie powstawania ucigzliwosci powodowanych przez zaktdcenia elektryczne, zanieczyszczenia
powietrza, wody, gleby.

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w mammograf, ktéry emituje promienie jonizujgce, jednakze obiekt
bedzie wyposazony w bariery i materiat, ktdre uniemozliwiajg rozprzestrzenianie sie promieniowania poza
obiekt. W zwigzku z powyiszym nie przewiduje sie promieniowania poza obiektem.
Odpady medyczne zostang usuniete przez wyspecjalizowany personel zgodnie z wytycznymi i planem usuwania
odpaddéw wypracowany z Sanitarng Stacjg Epidemiologiczng. Odpady z pomieszczen, w specjalnych
pojemnikach przekazywane bedg do chtodni zlokalizowanej na terenie szpitala skad odbierane bedg przez
wyspecjalizowana firme do utylizacji.

f) ZAGROZENIA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowany obiekt nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Wszystkie standardy
higieniczne zostang zachowane. Pomieszczenia s3g wyposazone w dozowniki z ptynem dezynfekujgcym,
wyposazone w wentylacje mechaniczng, pomieszczenie mammografu wyposazone w bariery przeciw

promienne.

g) DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
-droga pozarowa
Droga pozarowa w odlegtosci 20 m od projektowanej zabudowy — ul. Podgdrna
-przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Hydranty dn 80 i dn 100 zlokalizowana w drodze ul. Podgdrna oraz na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w
odlegtosci mniejszej niz 70m. C-

Ninrejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P W, ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski i moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem, Czesci skiadowe dokumentacji projektowe]

nalezy rozpatrywac lacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osabie trzecie] lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B U.P-W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora Loy Tl el s Vi T Ly T

h) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI , CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.
Budynek jednokondygnacyjny o prostej formie architektonicznej, nieskomplikowany. Posadowiony na tawach
fundamentowych, murowany z bloczkéw sylikatowych ,kryty dachem ptaskim w konstrukji ptyt kanatowych z
attyka murowana.
i) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Okreslono na podstawie:

-USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669). obowigzuje od
dnia 1 stycznia 1995 r. — aktualne na dzien sporzadzenia projektu budowlanego

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529) - aktualne na dzieri sporzadzenia projektu budowlanego

- Ustawa o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych
innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 568) z dnia 31 marca 2020 r

Obszar oddziatywania projektowanych budynkéw ogranicza sie do dziatki nr 61/11. Zachowano odlegtosci od
granicy dziatki wymagane warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w
§12 art. 1 w odniesieniu do odlegtosci od granicy zachodnie, wschodniej, pétnocnej oraz potudniowej sg
spetnione. Jednoczesnie ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe zachowano wymagania okreélone w §271
art. 9 dot. odlegtosci miedzy obiektami, spetniono wymagania strefy pozarowej.

Projektowana rozbudowa spetnia takie wymogi stawiane pod wzgledem zacieniania ,o$wietlenia i
nastonecznienia zawarte w §13 oraz §60 WT.

Analizie podjeto wariant przystaniania i zacieniania budynku istniejgcego przez projektowany , poniewaz
odwrotny wariant jest nie uzasadniony do analizy ze wzgledu na brak pomieszczen na staty pobyt ludzi w

obiekcie budowanym od strony budynku istniejgcego.

e SPRAWDZENIE przystanianie:
L= odlegtos¢ miedzy oknem w budynku istniejgcym a projektowanym budynkiem wynosi 315 | 362cm
=wysokos¢ miedzy parapetem okna istniejacego do wysokosci okapu wynosi 312cm
L>h warunek spetniony

o o

T
T

.
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nalezy rozpalrywac facznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemne) zgody B.U P.W, ARCHPEAK Pawe! Wyczatkowski. o




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
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e SPRAWDZENIE zacieniania:
21.03.2021 - réwnonoc

Insolation time [h] I

21.03.2021- réwnonoc

°

D)
Insolation time [h]

12 3 4.3 6 7 8 510 i
o - - G
Shading time [h)

Mimo ze jest to zabudowa Srédmiejsca to analizowano wariant 3godzinny , w ktérym udowodniono ze dostep
do $wiatta jest dtuzszy niz 3godziny na catej elewacji budynku istniejacego- warunek spetniony

Projektowane budynki nie bedzie generowat czynnikéw uznawanych za uciazliwe i ujete w §11 art.2 WT. W
zwiazku z powyiszym nie wystepujg czynniki oddziatywania budynkéw na otoczenie i dziatki sasiednie.
Stwierdzono brak oddziatywania projektowanych obiektu na otoczenie.

VI.  SPIS RYSUNKI

PZT-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 str.12
‘_"
- Y
N
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Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ BiU.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski | moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem, Czesci skladowe dokumentacii projektowej
nalezy rozpatrywac tacznie, Wiprowadzanie zmian, udastgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemne) zgody B.U P.W. ARCHPEAK Pawe! Wyczatkowski.







BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra

O C =N

PROJEKT BUDOWLANY e, o
TOM lI- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY '

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA BUDYNKU L NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM DIAGNOSTYKI CHOROB SUTKA W
INWESTYCJA: RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU L - ETAP 1ll (ONKOLOGIA) W SZPITALU
: UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. O.
dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Géra Ob. 0017, J.E. 086201 _1.
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM.K.MARCINKOWSKIEGO
INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE
UL.ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA
KATEGORIA XI
KATEGORIA OBIEKTU BUDYNKI St UZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNE] (SZPITALE, SANATORIA, HOSPICJA, PRZYCHODNIE,
BUDOWLANEGO: PORADNIE, STACJE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYJINE, DOMY POMOCY | OPIEKI SPOLECZNE], DOMY
DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE ROBOTNICZE
BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZALKOWSKI
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA
Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku L na potrzeby utworzenia Centrum Diagnostyki
Choréb Sutka w ramach zadania modernizacja budynku L — etap Ill (onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Gorze sp. z 0. 0. dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Gdra ob. 0017, j.e. 086201_1.

Il.  SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L STRONATYITUROWA ommuumsmmanasssmasmsissgs R R RS iimeaste]
. SPI5S ZAWARTOSNE! OPRACOWRNIA s cusnmnnsmusssomisss i aiaisi oo 1
. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW.....coruierireriresrersresseessessesseessssssseessssssessesssssessessessessnesd
IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY ....ocovierirmieriereeecrerreseneseeseesseeesssessseneeses3

V. EKSPERTYZA TECHNICZNA .......ococrirerireirnriiransnserssonsrasasssssrssenssssssssssssssassssssnsasasen veenn 21
VI. BIOZ-INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .................22
VIL. SPIS RYSUNKOW. ......coviireiereneirernereesiesesnessesasssesssssesssnsssessssesnsssens vreerernesssnesrennneens 31
A-1 Rzut parteru skala 1:100 str.32
A-2 Rzut dachu skala 1:100 str.33
A-3 Przekroje skala 1:50 str.34
A-4 Elewacje skala 1:100 \;}r.‘35
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".L"_;] 2
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Niriejsza dokumentacja stanowl wiasnosc B.U P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skiadowe dokumentacii projektowej Stl' nai
nalezy rozpalrywac iacznie Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzecie| lub kopiowanie wymaga pisemne] zgody. B.U.P\W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski. ona




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora O Co P EC N

. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

ROZBUDOWA BUDYNKU L NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM DIAGNOSTYKI CHOROB SUTKA W
RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU L — ETAP Il (ONKOLOGIA) W SZPITALU
UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE 5P.Z 0. 0.
dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Gdra Ob. 0017, J.E. 086201 _1.

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM.K.MARCINKOWSKIEGO
INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE

UL.ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA

KATEGORIA XI

KATEGORIA OBIEKTU BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEK]I SPOLECZNEJ | SOCJALNE] (SZPITALE, SANATORIA, HOSPICIA, PRZYCHODNIE,
BUDOWLANEGO: PORADNIE, STACJE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYJNE, DOMY POMOCY | OPIEKI SPOLECZNEJ, DOMY

DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE ROBOTNICZE

BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZAtKOWSKI
UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostaf, wykonany zgodnie z
aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany
w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyc.

INWESTYCJA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,ARCHPEAK"” Pawet Wyczatkowski
ul. Braci Gierymskich 69, 65—140}i__e\|ona Goéra
Imie i nazwisko Uprawnienia /P(,dp_is'/ Data:
PROJEKTANT ARCHITEKT Mer inz. arch. 77
Juprawnienia w s;xeocj;:rc‘:ii:i;;:hitektom‘czne}, bez Klaugia Gruszecka LO|A/26/2008/GW ,’/ g N 09.2021
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE Mer inz. arch. i ?
/ jen jalnoéci architektonicznej, b 121/87/2G ey 09.2021
upmwmemawspe;];;:;;e:;c ektonicznej, bez Barbal’a Moleda g
KONSTRUKTOR Mer ink. P 09.2021
Juprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno- Eak ik 2479/93
budowlanej, bez ograniczefi/ ace ikada
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCIE Mgt int. e 09.2021
Juprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno- . . . |LBS/0070/POOK/12 )
b ) : Marcin B. Pabierowski )
udowlanej, bez ograniczeri/ o S
OPRACOWAL Mgrinz.arch. | LY I 09.2021
ARCHITEKTURA Katarzyna Wyczatkowska (K}
OPRACOWAL Mgrinz. | //r e s 09.2021
KONSTRUKCIA Pawet Wyczatkowski VU A0
!/
ff
(v
L Ay
A
\\ "7.
o e

Niniejsza dokumentacia stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski i moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czgsci sktadowe dokumentacii projektowe] Strona 2
nalezy rozpatrywac {acznie. Wprowadzanie zmian, udosteprianie osobie trzecie| lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski.




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1/1/2008 Gorzéw Wikp., dnia 20.06.2008 r.
sygnatura akt: LOIA/26/2008/GW

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 i -

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmianyg Dz. U. z\;{JM r.Nrég F;J(c:>az.149 ‘? 4Nrr g;r:;vzo
881, Nr 93, poz. 888 Nr 96, poz 959, z 2005 r. N 113, poz. 854, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169, pox. 1418 oras
2 2006 r. Nr 12, paz. 63), art 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach Zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz‘. 1492 oraz z 2005
r. Nr _150, poz. 1247).), oraz art104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. i\Ir 162 pc';z
1692 oraz z 2005 r. Nr 84, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) T

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Gruszecka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie
wnosi si¢ za poSrednictwemn organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy - mgr inz. arch. Leon Szapowatow L.l ... ,*U.L ............................. AN
Sekretarz - mgr inz. arch. Wojciech Lamprecht A i
Cztonek komisji - mgr inz. arch. Bogdan Rogéz
Cztonek komisji - mgr inz. arch. Henryk Kustosz

ZA ZGODNOSC ¢ 7,

B W ON
Otrzymuia: . . Y
1. Strona (wnioskodawca Klaudia Patrycja Gruszecka, Z Oﬂ Y GI NALEM Q v
2. Gtawny Inspektorat Nadzoru Budowlanego = N
3. Lubuska Okregowa Rada lzby Architektow KLAUDH - USPECKA
4 a.a. m' Rt
w spécialo t‘g-— b i -
do projekig®ania bez ograniczen

nr upr LOIAJ26/2008/GW

66-400 Gorzéw Wikp., ul. Jagicllofczyka 8, pok 431, Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mail: lubuska@izbaarchi(ekmwépl htlpl'h'ul'w_w.lubuskziam.g’:
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KLAUDIA,PATRYCJA GRUSZECKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/26/2008/GW,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0144.

Cztonek czynny od: 16-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2021 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0144-4A2E-531C-2E24-4AF1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BARBARA MOLEDA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 121/87/2G,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0105.

Cztonek czynny od: 04-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-02-2021 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochaniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0105-E88F-1FC6-6DE2-7B86

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Nr ewid. WBPPN _.121/87/7G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienic samodsielnych funkeii technicznych w budowniciwie

Na podstawie § __«4...1-«:.“-9_ - 2
oraz § 18 ust. 1 pkt.. 1.1 = rozpomdzeniu Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodomku z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcil technicanych’ w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Obywate! -......Baxbhara.. M. Q LB DA i
megister inZynier architekt

urodzony dnla-15_lutegao 1953r= Kowary

posiada przygotowanie zawodowe do wrkonywcmm samodtzielne]

funkeji - projektanta

w specjalnoéci: ....8rchitektoniczneg )

e semesenes

oraz jest upowatniony do: - PR— -
1/ sporzidzania projektéw w zekresie rozw1qzan-

a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,

b/ komstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanly“éh w
znych g wylaczeniem Konstruke ji
fundamentéw giebokich 1 tnudnie,jszych konstrukecji

statyc znie niewyznaczalnych.

2/ w budownictwie os6b fizycznych - do kierowania, kcntrolow

nia wytwarzania konstrukcnnych elementow bud~-wlanych 2z
wylgczenlen-konstrukcji.fundamentim gighokich i trudniejy
szych konstrukcjl statycznie niewyznaczalnych.

mgr. inz. arch. BARBARA MOLEDA

uprawnienia do projektowania

mor(ini. pff h. Fogd.n iiogét ;\t.,‘".
= jekl Wolewsddwa .
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DECYZJA O ST‘WIERDZENI’U PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia nmodzie‘l_nych funkcji technicznych w budownictwie

¢ it -

Na podstawie § 4 ust.2,§ 6 ust.1,§7- i§13 ust. 1 pkt

rozperzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Och:ony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 4G) stwierdza

sie, ze:
Obywateffka) _ ==~ JACEX MIKODA . ” B
(imig | nazwisko) %
magister lniynier b?zdoz.mctwa
Coie (1rtu} mu.kawy —_ xcwodowy) o N o
urodzony(a) dnia 20 M3rca | 9 82,  Dzierzoniowie

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji

.. uoauNunkcjn '
w specjalnodcl ——-konstrukly ino- budow l‘!ﬁ“ T -
'/., (mdu:j specjalnecdel uehmuuo-budoul:ne”
2 it -_‘ “_.‘..' - .‘\..!' .
w zokresie - o P . s D
& . '\;f." . -

S ——

T T PR ey

MA-BUA/14
WA Kr. MA-BUA-14 z 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
vooe e
{5 wa .
[0 0 P G L
Obywatel(ka) _ Jacek Mikoda jest upowasfniony(a) do:

'(im.lq i nuwlsko)
da:

1]sporzadzan|a pro;-xiéw v.r zalrresin roz: vneza"a konstruk yino-

eyt

budowlanych budynkdw braz inAych budnwli ,Z wytaczenlem linii

wezldw i stacji #plejOHycn,drdg,naxi:rzcnni lotnistosuych,most3uw,
budowl i hydrc!ech‘ni;zﬂych i wf*r:,"w"wiicra yinych,

2}59'~r2;¢"zani3 :)"ojb'—‘i(fa w Zawresliz2 rozwigzan architextonicznych:

= budyﬂkow inwentarstich, gospodarczych,adaptacji oprojebtdw Dowta-
rzalnych Innych ducdynkdw oraz sporzadzenia plandw zagospodarowa-
nia dziatki zwigzenych z realizacjg tych bulynrdu,

3)w oudownicluise jednsrodzanyﬂ.zagrndowyn I innych budyn%§u
¢ kubaturze co 1000ﬂ3 - do Fierowanla,nadzorowania i vontrolo-
wania bSudowy,¥“ierowania | “enlrolosaniez wylwarzania konstru'e-
cyjnych elerentdw oudowlanysh orsz oc2nianiz i bacenla stanu o

technicznego obiektdw budowl anych,

Mdrzymuje:

Jacev VMixoda !
Lubad,ul .. Wiel«iegs 95/14 b
mgar inF, [ DNO
6 ncni {‘ORYGINALEM

(podpis | pleczet)




Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-8UA-UYH-UWK *

Pan Jacek Mikoda o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0014/03

adres zamieszkania ul. Karowa 10/3, 65-544 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wilkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0044/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.]1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z péZn .zm.) oraz § 11 ust.]
pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin.
zm.).

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
, nadaje ‘
Panu Marcinowi Boguslawowi PABIEROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi - budownictwo
urodzonemu 16-08-1978r. w Zielonej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0070/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2gdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Intynieréw Budownictwa w Gorzowic Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. Marek PUCHALSKI..ﬁ.y.r .......

2, inz. Andrzej WESOLY / N

3. mgr Emilia KUCHARCZYK ... 7.7t

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-625-4XJ-LET *

Pan Marcin Bogustaw Pabierowski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0135/06

adres zamieszkania ul. Zachodnia 31/1, 65-525 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

ot st
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IV.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku L na potrzeby utworzenia Centrum
Diagnostyki Choréb Sutka w ramach zadania modernizacja budynku L — etap 1l (onkologia) w Szpitalu
Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gdérze sp. z 0. 0. dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Géra
ob. 0017, j.e. 086201_1. Obiekt zalicza sie do kategorii budowlanej XI.

a) PODSTAWA OPRACOWANIA STANOWIA:

Zlecenie i umowa z inwestorem,

Mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanego budynku
Uzgodnienia funkcjonalno-konstrukcyjne z Inwestorem

- pomiary inwentaryzacyjne, ogledziny i dokumentacja fotograficzna wykonana przez zespdl autorski,

- dokumenty archiwalne stanowigce inwentaryzacje budynku;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z pdin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z péin. zm.)

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z pdin. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 MARCA 2019r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
2019 poz. 595)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z pdin. zm.)

® - obowigzujace normy i przepisy prawne, w tym:

Ustawa o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dziennik
Ustaw z 2020 r., poz. 568) z dnia 31 marca 2020 r

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Projekt zaktada rozbudowe obiektu budynku L na potrzeby utworzenia Centrum Diagnostyki Chordéb Sutka.
Funkcja budynku sg ustugi publiczne z zakresu ochrony zdrowia. W projektowanych obiekcie wyodrebniono
cztery gabinety lekarskie/USG,Mammograf/, pomieszczenie socjalne , toalete dla pracownikéw i dla pacjentow
/kobiet/ oraz pomieszczenie gospodarcze i techniczne. Obiekt przeznaczony dla 4 pracownikéw oraz 4
pacjentow z poczekalnig dla 14 osob.

Wykonczenie wnetrz z uwzglednieniem : oy

e Baterie uruchamianie bezdotykowo
e Szafki ubraniowe dwu kondygnacyjne dla 4 oséb Wy

) L s g o, O,
e  Sciany w segmentach umywalkowy zabezpieczone przeciwwilgociowo do wysokosci 2m od posadzk'\}, it

b4

e  Posadzki antystatyczne

e Posadzki w pomieszczeniach z urzadzeniami elektrycznymi antystatyczne
e Wyktadziny podtogowe i scienne z atestami i do wykorzystywania w obiektach szpitalnych

e  Wyktadziny uktadane bez spoinowo z cokotem min. 15¢cm

Niniejsza dokumentacia stanowi wiasnosé B.U,P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem: Czesci skladowe dokumentacii projektowej Strona 3
nalezy rozpatrywac {acznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej-zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski,
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny z dachem ptaskim o kacie nachylenia 3%. Wysokos¢ obiekty w
najwyizszym miejscu czyli attyce wynosi 4,57m. Zaprojektowany na planie prostokata , réwnolegty do istniejacej
zabudowy. Budynek zwrécony elewacjg boczng do ul. Podgdrnej. Gtéwne wejécie do budynku przez istniejgcy
budynek. Wejscie dodatkowe pomiedzy budynkiem istniejacym a projektowany. Projektowany tacznik w
konstrukcji stalowej obfozony ptyta fasadowa i dachowa. Gtéwny obiekt murowany ocieplony styropianem oraz
wefng mineralng na dachu. Budynek w kolorach kremowej bieli oraz z detalem w kolorze szarym /rynny, rury
spustowe, obrébki blacharskie ,parapety, cokot/ ze stolarkg okienng biatg i drzwiami w kolorze antracytu.

Budynek wyposazono w mammograf ,przez co dostosowano go do wymogoéw zwigzanych z urzadzeniami
promieniujgcymi jonizujacymi-rentgen — zastosowano przegrody o odpowiedniej gestosci minimum 1,6gem3
oraz drzwi stalowe o grubosci minimum 0,5mm. Do projektu zataczono projekt obliczen oston przed
promieniowaniem jonizujgcym od aparatu mammograficznego.

4. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) KUBATURA

LP PARAMETRY POWIERZCHNIA [m2,m3]

2 KUBATURA NETTO /WEWNETRZNA/ 417,92

3 KUBATURA BRUTTO 807,00

b) ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

POWIERZCHNI | WYSOKOS | KUBATUR

LP NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA A ¢ A

WYKtADZINA
OBIEKTOWA
1 LACZNIK el 1,2 2,5 3
ELEKTROSTATYCZNA
WYKLADZINA
OBIEKTOWA
WYKLADZINA
3 POM. MAMOGRAFI CBIEKTOWA 25,8 3,3 85,14
-ANTY
ELEKTROSTATYCZNA
WYKLADZINA
OBIEKTOWA
-ANTY
ELEKTROSTATYCZNA
WYKLADZINA
OBIEKTOWA
5 PRACOWANI USG ANTY 18,3 3,3 60,39_’:-‘ '
ELEKTROSTATYCZNA T
WYKLADZINA .
OBIEKTOWA - 8
6 GABINET LEKARSKI i 9,4 3,3 31,02, Z
ELEKTROSTATYCZNA ¥ ‘O
WYKLADZINA A
7 POMIESZCZENIE SOCJALNE OB'_Z'LTTOYWA 8,7 2,8 24,36
ELEKTROSTATYCZNA
WYKLADZINA

8 WC PERSONEL OBIEKTOWA 2.3 2,6 5,98

2 KOMUNIKACJA/POCZEKALNIA 40,1 2,8 112,28

4 PRACOWANI USG 18,3 3,3 60,39

Niniejsza dokumentacia stanowi wiasnosé B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski'i moze by wykorzystywana zgodnie'z zaméwieniem. Czesci skiadowe dokumentacii projektowej Str 4
nalezy rozpatrywac tacznie; Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzecie] lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski, ona
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WYKLADZINA

OBIEKTOWA
9 MAGAZYNEK ANTY 1,6 2,6 4,16

ELEKTROSTATYCZNA
WYKLADZINA

10 POMIESZCZENIE PORZADKOWE OBIEKTOWA 4,2 2,6 10,92

WYKLADZINA

11, POMIESZCZENIE TECHNICZNE OBI-E\KN'I'_&WA 2,8 2,6 7,28

ELEKTROSTATYCZNA
TOALETA DLA WYKEADZINA

12 NIEPELNOSPRAWNYCH OBIEKTOWA 5 2,6 13

RAZEM 137,7 417,92

¢) WYSOKOSC ,DEUGOSC | SZEROKOSE
e Diugosé 2784cm

e Szerokos¢ 724cm
e Wysokos$c 442cm od posadzki
d) KONDYGNACJE
BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYINY

e) INNE DOTYCZACE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH
Budynek zlokalizowano zgodnie z warunkami przeciwpozarowymi , od strony istniejgcego budynku
zastosowano przegrody o odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci gléwna konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

»B” R120 R30 REI60 EI160 E130 RE30

Okna od strony budynku istniejgcego REIB0 nieotwieralne, przejscie do budynku istniejace stanowi strefe
pozarowg —drzwi EI60. W obiekcie projektuje sie hydrant Hp25.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W oparciu o wystepujace warunki gruntowe udokumentowane wykonanymi badaniami geotechnicznymi
podtoza oraz ze wzgledu na rodzaj konstrukcji, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej a warunki
posadowienia oraz obiekt do zaliczono do prostych.

W obszarze projektowanej zabudowy wystepuja dwie dominujace warstwy geotechniczne.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalaja na zaliczenie
gruntow wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych: ®

- WARSTWA — holoceriskie nasypy antropogeniczne o réznorodnym sktadzie. W skiad nasypéw wchodzg
gtéwnie piaski z humusem — warstwa stabonosna; v

- WARSTWA IA — plejstoceniskie osady wodnolodowcowe oraz miocenskie jeziorne wyksztatcone jako piaski
pylaste oraz piaski drobne, ktdre charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym, wartos¢ éredniego stopnia (o) W,
zageszczenia wynosi ok. ID =0,6; O ey

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowe; Str ona 5
nalezy rozpatrywac facznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczaikowski Cl
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- WARSTWA IB - plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztafcone jako piaski srednie, ktdre charakteryzuja
sie stanem zageszczonym, wartos¢ sredniego stopnia zageszczenia wedtug pomiardw terenowych wynosi ID =
0,72;

- WARSTWA IIA — miocenriskie osady jeziorne (ity) wyksztatcone jako piaski gliniaste, ktére charakteryzujg sie
stanem twardoplastycznym. Warto$¢ éredniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,07. Symbol dla gruntow
spoistych: B — grunty spoiste skonsolidowane;

- WARSTWA 1IB — miocenskie osady jeziorne (ity) wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte, ktére charakteryzuja
sie stanem twardoplastycznym. Warto$¢ sredniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,05. Symbol dla gruntow
spoistych: B — grunty spoiste skonsolidowane.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z zaleznosci korelacyjnych.

Podczas badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do giebokosci 4 m p.p.t. W okresach mokrych
mozliwe wystepowania sgczen oraz poziomow wody zawieszonej w stropie glin.

a) SPOSOB POSADOWIENIA
Zastosowano posadowienie bezpodrednie za pomocy zelbetowych taw fundamentowych.

6. LICZBA LOKAL! MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Zaprojektowano jeden lokal ustug publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zaprojektowano pochylnie z poziomu terenu na podest przed wejsciem ewakuacyjnym ,drzwi o szerokosci
120cm /90+40/ oraz toalete dla 0s6b niepetnosprawnych. Ponad to gtéwne wejscie z istniejgcego bez barier
/ten sam poziom posadzki/.

9. PARAMETRY TECHNICZNE

a) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
Dostawa wody dzieki projektowanej instalacji wodociggowej za licznikowej z istniejacego budynku
rozbudowywanego, poprzez istniejgce przytgcze z miejskiej sieci wodociggowej.

f) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Projektuje sie nowa instalacje kanalizacyjna potaczong z istniejacq studnig na dziatce objgtej opraco;va:hgem.
5 Do
=

g) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH 3 j
Projektowane odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu poprzez rynny na teren. Obprowadzeriie‘{;‘ 7
powierzchniowe. 8 -7

h) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH v ""
Nie stwierdzono. Budynek projektowany ogrzewany z istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego w
istniejagcym budynku.

i) RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Odpady komunalne odprowadzane do istniejgcego smietnika zlokalizowanego na terenie dziatki.

Niniejsza dokumentacia stanowi wiasnosé B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze byc wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacii projektowe; Str on 6
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzecie) iub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B U P W ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski. d
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Odpady medyczne zostang usuniete przez wyspecjalizowany personel zgodnie z wytycznymi i planem usuwania
odpaddw wypracowany z Sanitarng Stacjg Epidemiologiczng. Odpady z pomieszczen, w specjalnych
pojemnikach przekazywane beda do chtodni zlokalizowanej na terenie szpitala skad odbierane beda przez

wyspecjalizowana firme do utylizacji.

i)  WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA
Obiekt i jego uzytkowanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan.
Natomiast bedzie wyposazony w mammograf, ktéry emituje promienie rentgenowskie, jednakze obiekt bedzie
wyposazony w bariery i materiat, ktére uniemozliwiajg rozprzestrzenianie sie promieniowania /w dokumentacji
zataczono projekt zabezpieczen oraz uzgodnienie z Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej/. W
zwigzku z powyiszym nie przewiduje sie promieniowania poza obiektem.

k) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE. | PODZIEMNE

Projektowana rozbudowa wptywa na zlokalizowane drzewa w najblizszym sgsiedztwie. Zaktada sie wyciecie 4
drzew w okolicy rozbudowy oraz 2 drzewa stanowigce zagrozenie dla obiektéw istniejgcych i 0séb fuschte/.
Projektowana wycinka jest uzgodniona z Biurem Ochrony Srodowiska i zataczono do opracowania stosowne
uzgodnienie.

10. ANALIZA SRODOWISKOWO-EKONOMICZNA

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

a) Roczne zapotrzebowanie na energie do ogrzewania, wentylacji — woda ciepta

catosc

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto

Nazwa strefy As v qi
Numer strefy Qi
- m? m3 °C kWh/rok
1 gabinet i pracownie medyczne | 71,80 236,94 24,0 2899,37
5 pomieszczenia pomocnicze 65,70 170,82 20,0 3722,48
uzytkowe
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu na [kWh/rok] 6621,85

b) Dostepne nosniki energii
- energia elektryczna, wezet cieplny

¢) Wybdr systemow zapotrzebowania w energie

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

s (o

catosc

Nazwa zrodia wezet cieplny b | :

Nr zrodta 1 - ( W
Udzial procentowy 100 % ; "-\;‘
Rodzaj noénika energii Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz

Wspotczynnik Wy 0,80 -

Wspotczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Qs ng 6621,85 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania rﬁ::;:ﬁg%:rr;:)z\l:\? MmpRkaowy ¢ obutawg, a sy
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Sprawnos¢ wytwarzania hyg

0,98 =

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami adaptacyjng
i optymalizujaca

Sprawnos¢ regulacji hue

0,93 =

Wybrany wariant przesytu

C.0. wodne z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,96 ’

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hys 1,00 -

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego no$nika hy o 0,87 -

Energia na urzadzenia pomacnicze Eejpom 1% 364,66 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

cafos¢

Nazwa Zrédta wezet cieplny

Nr irédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz

Wspotczynnik Wy 0,80 -

Wspotczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Qw ng 17085,71 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania nwoer:?:‘;::;lzzkﬁ)rgiﬁwwy i Rl

Sprawnos¢ wytwarzania hwg 0,98 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hwq

0,80 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski | moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowe]
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i C =N

Sprawnos¢ akumulacji hy s 1,00 - 3

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw tor 0,78 - o

Energia na urzgdzenia pomaocnicze Eelpom ws 32,12 kWh/rok(v‘,‘ s R
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

catos¢

Nazwa irodta system VRF

Nr irddta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
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elektryczna
Wspotczynnik We 3,00 -
Wspotczynnik We 3.00 B
Energia uzytkowa Qe ng 2905,46 kWh/rok
W it AR ?\\I/;t\clan\} Fr{nFt;’I'fi._T.plit ze zmiennym przeptywem czynnika
Sprawnos$¢ wytwarzania ESEER 4,10 -
Wybrany wariant regulacji System bezposredni
Sprawnosc regulacji hee 1,00 -
Wybrany wariant przesytu Jednoprzewodowa instalacja powietrzna
Sprawnos¢ przesytu hcg 0,90 -
Wybrany wariant akumulacji System chtodzenia bez zasobnika chtodu
Sprawnos$¢ akumulacji hes 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika he ot 3,69 -
Energia na urzadzenia pomacnicze Eejgom,c% 0,00 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu odwietlenia
catosé
Nazwa irddta o$wietlenie LED
Nr irédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ejjx 2328,05 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 137,50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tx 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny facznik wiaczenie/wytaczenie
Wplyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 =
Reg.ulac_ja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Tak
poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fe 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,1% - kWh/rok
d) Obliczenia dla wybranych systeméw w energie o
catosc \
Ogrzewanie i wentylacja 4
Nr zrédia Nazwa Zrédta Qun Qun Qs 1 g
kWh/rok |kWh/rok |kWh/rok ! Q. 5 \
1 wezet cieplny 6621,85 7568,32 7148,63 B
Suma 6621,85 | 7568,32 7148,63

Niniejsza dokumentacia stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski i moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowe;
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Przygotowanie cieptej wody

Nr irddta Nazwa zrodta Qu,w Qxw Qe,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 wezet cieplny 17085,71 |21792,99 |17530,75
Suma 17085,71 |21792,99 |17530,75
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrodia Nazwa Zrodta Qu. Qu, Qp,
kWh/rok |kWh/rok |kwh/rok
1 oswietlenie LED - 2623,14 7869,41
Suma - 2623,14 7869,41
Chtodzenie
Nr zrodia Nazwa Zrodta Que Qx.c Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 system VRF 2905,46 | 787,39 2362,17
Suma 2905,46 787,39 2362,17
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quwt+Quc) / As 193,55 kwWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koricowe] EK=(Qun+Quw+Qu+Qu.ctEelpom) / At 241,23 kwh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qe=Qp 1+Qp,w+Qp 1+Qe ¢ 34910,96 | kWh/rok
bbbttt lomiepseesmiiepiener ot gl £ L I LT
e) Wyniki analizy poréwnawczej wybér systemu zaopatrzenia w energie
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky zf/rok 3058,29 2740,87
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 10,38
Koszty inwestycyjne Ky, zt 365900,00 43050,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -16,67
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 22,24 19,93
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 268,36 313,09
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 317,42
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zzrodta alternatywne SPBT - 19,37

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod

Niniejsza dokumentacia stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski | moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skiadowe dokumentaci projektowe;
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Loy g el (o (g

wzgledem inwestycyjnym (f-ﬂ

f) Analiza systemu przygotowania cieptej wody ‘_5-":4:--3-_

Nazwa Projektowany Alternatywr{iﬂ;f: - €0

Koszty eksploatacyjne Kw, zi/rok 7737,90 6998,32 = G 3
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 9,56 ("Q: :'\_:“-!\
Koszty inwestycyjne Ky, zt 36900,00 39360,00 P - p
Procentowe zmniejszenie kosztdw inwestycyjnych % - -6,67
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Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 56,28 50,90
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 268,36 286,25
Roczne oszczednosci kosztow DOr zt/rok - 739,58
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrodla alternatywne SPBT - 3,33

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrddet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod
wzgledem inwestycyjnym

g) Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosc SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 19,37
System przygotowania cieptej wody nie 3,33

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
MOZLIWOSCI URZADZEN ,KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE)J
STREFIE

Spis tresci:
1. Dane budynku
2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
3. Dostepne nosniki energii
4. Warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych
5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa
6. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
8. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikéw energii
9. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji
10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zapotrzebowania w energie
11. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 5,00 lat

1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: rozbudowa szpitala
Adres budynku: Zielona Goéra, dz. nr 61/9 ul. Zyty 26
Nazwa inwestora: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Gorze

Adres inwestora: Zielona Gora, ul. Zyty 26
1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: [I
Stacja meteorologiczna: Zielona Géra

Powierzchnia zabudowy A;=172,50 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=137,50 m? U “("%
Powierzchnia netto A=137,50 m? 2 ,‘;ﬁ
Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=794,80 m*® ’:V
Kubatura ogrzewana budynku V=407,76 m* %‘ d}

Liczba kondygnacii: 1
2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji
2.1.1. System projektowany

Niniejsza dokumeéntacja stanowi wiasnosc B.U P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski i moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skiadowe dokumentacii projektowe]
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Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz 100,0 5419,7
2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udzial % QH,nd [kWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz 100,0 5419,7
3. Dostepne no$niki energii
4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoine paliwa
5.1 Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz 0,30 zt/kWh
5.2 Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz 0,30 zt/kWh
6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawcze]
Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédio 'wezet cieplny' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz o
wH=0,80, typu Wezet cieptowniczy
kompaktowy z obudowg, o mocy
nominalnej do 100kW o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,98, Ogrzewanie
wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji
centralnej bez automatycznej regulacji | TAK, Zrédto o udziale procentowym
miejscowej o sprawnoéci regulacji 100,00 % na paliwo Ciepto sieciowe z
hH,e=0,77, C.0. z lokal. Zrddta ciepta kogeneracji - Gaz, typu Wezet
usytuow. w ogrzew. budynku z cieptowniczy kompaktowy z obudowa,
zaizolow. przewodami, armaturg i o0 mocy nominalnej do 100kwW o
urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o sprawnosci wytwarzania hH,g=0,98,
sprawnosci przesytu hH,d=0,96, System | Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
ogrzewania bez zasobnika ciepla o lub ptytowymi w przyp. regul. central. i
1 System ogrzewania sprawnosci akumulacji hH,s=1,00 miejsc. z zaworem thermostat. Pl... o
Urzadzenie pomocnicze Regulacja sprawnosci regulacji hH,e=0,93, C.0.z
wezta cieplnego obstugujacego system | lokal. Zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
ogrzewania i system przygotowania budynku z zaizolow. przewodami,
cieptej wody uiytkowej o0 mocy armaturg i urzgdzen. w przestrz.
elektrycznej qel=0,09 W/m*2, czasie ogrzew. o sprawnosci przesytu
dziatania tel = 4734,08197890651 h/rok | hH,d=0,96, System ogrzewania bez
i rocznym zapotrzebowaniu na energie | zasobnika ciepta o sprawnosci
pomocniczg koricowg Eel,pom = akumulacji hH,s=1,00.
58,5842644889681 kWh/rok.
Urzadzenie pomocnicze Wentylator w
centrali nawiewno-wywiewnej,
krotnosé¢ wymiany powietrza do 0,6 1/h
o mocy elektrycznej gel=0,5 W/m*2, <
czasie dziatania tel = 4380 h/rok i . C
rocznym zapotrzebowaniu na energie ‘.l 7
pomocnicza koricowa Eel,pom = 'U/; )
301,125 kWh/rok. <% 2
> 2
TAK; wentylacja mechaniczna TAK; wentylacja mechani@a "?4'\.
2 Sustermwentilacii nawiewno-wywiewna o strumieniach nawiewno-wywiewna o 5tr@ﬁie iach
¥ yied powietrza Vve1=241,76 m3/h, powietrza Vvel=241,76 m3/f’ Y
Vve2=6,12 m3/h. Vve2=6,12 m3/h.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skiadowe dokumentacii projektowej
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Rodzaj paliwa Udziat % | hH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz 100,0 0,72 1,00 :Wh/kw 7481,4 7481,4 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi Zrodtami energ

Rodzaj paliwa Udziat % | hH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz 100,0 0,87 1,00 :Wh/kw 6194,3 6194,3 kwh/rok

7.3. Poréwnanie zuiycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i Zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikbéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Ciepto sieciows z
kogeneracj - Gaz
[KWh/rok]

|
|
S (— — 1l

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
. Ciepla sieciowe z kogeneracji’- Gaz [kWhirok]

74814
61343 |

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
8. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym
T T I |

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrodtami alternatywnymi

Niniejsza dokumentacia stanowi whasno§¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skiadowe: dokumentacii projektowe] Strona 13
nalezy rozpatrywac tacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzecie] lub koplowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawef Wyczatkowski



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra

Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemow w budynku

Ciaplo sieciows 2
kogeneracji - Gaz
[kWh/rok]

|
| |
|

10000 20000

2 |
30000 40000 50000 60000 70000

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
9. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 él:zpio sieciowe z kogeneracji - 7481,44 kwh/rok 2244.43
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 3444,43
KH,E= 12:0m + 12-Ab + SB:Cena jedn.=
Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Ciepto sieciowe z kogeneracji -
1 Gaz 6194,31 kWh/rok 1858,29
Optaty stale Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 3058,29
KH,E= 12:0m + 12-Ab + 5B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne 7
-
ot tatveh
Lp. Rodzaj robdt llos¢ robdt Cena jedn. Koszty robdt Uzasafi e Eriz;gtyc
kosztéw T 'L,
1 te_rn:lostaty_ w trybie regulacji 16,0 40,00 787,20
miejscowej
Catkowite koszty inwestycyjne KH, 1= zt 787,20

Niniejsza dokumenttacja stanow wasnost B U'P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze byc wykerzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skiadowe dokumentacii projektowej St rona 14
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Zestawienie kosztdw inwestycyjnych

cO
[zt]

0.0 1 8] 200.0 3000 400 .0 500.0 00 .0 700 .0

i Projektowany. o
1 Alemna =

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

CcO
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10. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemdéw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
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11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie i

11.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji - -

W v
Nazwa Projektowany Alternatywny,
O
Koszty eksploatacyjne KH,E zt/rok 3444,43 305829, .
o
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 11,21 % ‘0.
) .

Koszty inwestycyjne KH,| zt 0,00 787,20 ® v
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Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2rok 25,05 22,24
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2 0,00 5,73
Roczne oszczednosci kosztow DOr zt/rok - 386,14
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrédta alternatywne SPBT - 2,04

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem

inwestycyjnym

11.5 Analiza zbiorcza opfacalnosci
Nazwa Optacalno$é SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 2,04

12. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 5,00 lat

Zestawienie kosztow
20000 0zt T |
| |
15000 0z 3 ! a2
10000 Dzt __ BRI
ol ik B
B ; i | ]
5000021 R R O, AR s
_ i ! | - | |
f ) | |
i : | i |
— | - - i N
00z 1] i 2 3 4 5
lat rok lata lata lata lat
| Kos2ty inwestycyjne wariant projektowany
| Koszly inweslycyjne wariant altematywny
1 Koszly eksplostacyjne wanant projekiowany
= Koszty eksploatacyjne wanant altematywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 5,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy
Koszty inwestycyjne [zi] | Koszty eksploatacyjne [zi] | Koszty inwestycyjne [zt] | Koszty eksploatacyjne [zf]
0 0,00 « 787,20 .
1 0,00 6888,86 787,20 6116,58
2 0,00 10333,29 787,20 9174,88
3 0,00 13777,72 787,20 12233,17
4 0,00 17222,15 787,20 15291,46
5 0,00 20666,59 787,20 18349,75

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

W projektowanych obiekcie zastosowano:

a) |Instalacje elektryczna

b) Instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
¢) Instalacje wodociaggowa CWU i ZWU

d) Instalacje CO

e) Instalacje monitoringu , eternet i lan.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) kf'f‘ 3
a) KLASYFIKACJA POZAROWA BUDYNKU N2 N7
Rozbudowa jest jedng strefa pozarowa: O
Obciazenie ogniowe - do 500MJ/m? He

Wysokos¢ — niski (N), jednokondygnacyjny
Usytuowanie — przylegty do istniejacego budynku srednio-wysokiego czterokondygnacyjnego
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b) ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Zgodnie z § 212 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie bud. zaliczana do ZLII, jest wydzielony i stanowi¢ odrebna
strefe pozarowa, dla ktérej ustala sie klase odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej to ,B” ZLIt, ponadto budynek jest w bliskim sasiedztwie budynku
¢redniowysokiego i przez powyzsze nalezy zaliczy¢ rozbudowe do klasy odpornosci pozarowej to ,,B” ZLII wg.
§212 ust.4 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

c) ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

odpornosci gtéwna konstrukcja | strop $ciana éciana przekrycie
pozarowej konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nosna

1 2 3 4 5 6 4

B R120 R30 REI60 EI60 EI130 RE30

Ww. elementy wykonane musza by¢ z materiatéw NRO

d) LOKALIZACIA

Przedmiotowy teren dla planowanej inwestycji (dziatki nr : 69/11) potozony jest w centralnej czesci mista
Zielona Gora przy ul. Podgérnej. Projektowang rozbudowe zlokalizowano po potudniowej stronie budynku
istniejacego , teren czesciowo jest porosnigty trawg . istniejacy budynek zlokalizowany jest w potudniowo
wschodniej czesci dziatki . Na dzialce istnieje techniczna infrastruktura towarzyszaca : przytacze cieptownicze,
elektryczne oraz kanalizacyjne. Szczegétowe informacje na temat catej istniejacej infrastruktury technicznej
zawarte s3 w odrebnych opracowaniach projektéw branzowych.

e) STREFY POZAROWE
* ctrefa | — rozbudowa - ok. 172,5 m?;

Pozostate strefy zgodnie dokumentacja przeciwpozarowq dla SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. O.

f) ZABEZPIECZENIA INSTALACYINE

Przejicia instalacyjne zostang zabezpieczone do odpornosci ogniowej El 60 przez uszczelnienie masami
ogniochronnymi np: firmy PROMAT lub réwnorzednymi (dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez stropy lub podtoge na gruncie do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych).

g) WARUNKI EWAKUACII

e  Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych.
Na terenie hali produkcyjno-magazynowej dopuszczalne diugosci przejs¢ ewakuacyjnych wynoszg 10m pryz
jednym dojéciu oraz 40m pryz dwéch dojsciach i nie zostang przekroczone.

W obiekcie dopuszczalne diugosci przejs¢ ewakuacyjnych wynosza 40 m i moga byé liczone jako przejscie przez
trzy pomieszczenia - wymagania w tym zakresie bedg spetnione.
C
e Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych. " ;
Dojécia ewakuacyjne wystepuja jedynie w czgsci socjalno-biurowej. Dopuszczalne dtugosci przejsc ,
ewakuacyjnych wynosza: C, "

* 7 pomieszczen dla ktérych zapewniono jeden kierunek dojscia - 9 m, w tym max. po poziomej drodze
ewakuacyjnej;

e Drogiiwyjscia ewakuacyjne.
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Z pomieszczen zostanie zapewnione jedno wyjscie ewakuacyjne oraz jedno wyjscie ewakuacyjne do innej
strefy. . Drzwi beda posiadaty szerokos¢ min. 0,9 m i bedg otwierane na zewnatrz obiektu i strefy.

Korytarze bedg posiadaty szerokos$¢ min. 1,4 m. Drzwi stanowigce wyjscia z pomieszczen beda posiadaty
szeroko$¢ 0,9 m. Drzwi, ktdre przy petnym otwarciu bedg powodowaty zawezenie drogi ewakuacyjnej ponizej
1,4 m zostang wyposazone w samozamykacze, lub beda wykonane jako wyktadane.

h) PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Rozbudowa zostanie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem: jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2, przy jednoczesnym zachowaniu
odlegtosci dojscia do sprzetu gasniczego max. 30 m.

Na terenie obiektu planuje sie rozmieszczenie gasnic proszkowych stuzgcych do gaszenia pozardw.
Gasnice proszkowe beda przystosowanych do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem.

Poszczegolne strefy pozarowe bedg wyposazone w gasnice przenosne, w zaleznosci od kwalifikacji i
powierzchni tych stref — nalezy przewidzie¢ nastepujace (minimalne) ilosci $rodka gasniczego zawartego w
gasnicach:

budynek - co najmniej 2 kg Srodka gasniczego na kazde 100 m2 strefy pozarowej, ogdtem 2 gasnice typu ABC,

Gasnice bedg rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, zgodnie z nizej wymienionymi
wymaganiami:

1) przy wejsciach do poszczegdinych czesci

2) na korytarzu ewakuacyjnym

3) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

4) szeroko$¢ dostepu do gasnic bedzie nie mniejsza jak 1 m,

5) miejsca usytuowania gasnic bedg oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

i)  WENTYLACIA POZAROWA, KLAPY DYMOWE
Nie stawia sie wymagan.

i} PRZECIWPOZAROWA INSTALACIA SYGNALIZACYJNO — ALARMOWA
Projektuje sie instalacje typu SAP zgodnie z projektem wykonawczym elektrycznym.

k) STALE URZADZENIA GASNICZE
e Hydranty Dn25 na korytarzu z wezem potsztywnym o diugosci 20+10m
e Hydranty zewnetrzne istniejgce Dn80

1) DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU
Do obiektu droga pozarowa nie jest wymagany — jednakze dojazd zapewniony od stony ul. Podgérnejw  (+

odlegtosci 19m, zapewniajgcy dostep do 50 % obwodu rozbudowywanej czesci. RR
T S ¢ 3
m) INSTALACJA ELEKTRYCZNA BV
Na terenie obiektu awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wymagane jest: D 2 i
LR A
* na terenie korytarzy; (:7‘3 A
A <7
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W obszarach tych zostanie wykonane oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace spefnienie wymagan Polskiej
Normy: zostanie zapewnione érednie natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 1 Ix na poziomie posadzki w wzdtuz
érodkowej linii drogi ewakuacyjnej, wigczenie oswietlenia nastapi w ciggu 2 s, a wytworzenie 50% wymaganego
natezenia w ciggu 5 s. od chwili wytgczenia oswietlenia podstawowego, czas dziatania oswietlenia bedzie

wynosit 1 godz.

Lampy o$wietlenia ewakuacyjnego zostang réwniez zlokalizowane na zewnatrz obiektu za drzwiami wyjs¢
ewakuacyjnych.

W miejscach lokalizacji urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej zostanie zapewnione oswietlenie
awaryjne o natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 0,5 godz. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z PN EN 1838:2005
,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne".

Instalacja o$wietlenia awaryjnego zastanie wykonana na postawie projektu branzowego, ktéry pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-180-7010.

Rozmieszczenie znakdw musi zapewniaé widoczno$¢ kierunku do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego z kazdego
punktu drég ewakuacyjnych ostang zastosowane oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie PN-EN 60598-2-
22 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy oswietlenia awaryjnego,
posiadajace aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP w Jozefowie, ktore bedg umieszczone przy kazdych
drzwiach wyjsciowych, tam gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych
oraz tam, gdzie sg zamontowane urzgdzenia bezpieczerstwa, a w szczegdlnosci:

* przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

* w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

* w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakéw bezpieczenstwa (ewakuacyjnych i ppoz.),
* przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

* na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

* za kazdym wyjsciem ewakuacyjnym z obiektu (na zewnatrz),

* w poblizu punktu pierwszej pomocy medycznej,

* w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (central sygnalizacji pozarowej, stacji kontrolno-
alarmowych samoczynnych urzadzen oddymiajacych, hydrantéw wewngtrznych).

Miejsca punktu pierwszej pomocy oraz w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego, o ile s3 usytuowane poza drogami ewakuacyjnymi beda posiadac natezenie oswietlenia na
poziomie minimum 5 Ix,

Oswietlenie bedzie réwniez realizowac funkcje ewakuacyjnego oznakowania kierunkowego wskaz‘;i}qcego
drogi, kierunki i wyjécia ewakuacyjne (czyli tzw. znakéw ewakuacyjnych oswietlonych wewnetrznie) - znaki
ewakuacyjne oswietlone wewnetrznie beda wykonane jako oprawy dwufunkcyjne, pracujac w tr%l\;"ge pracy
statej (ciagte $wiecenie), 0, 4

>
Instalacja zasilajaca oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie zaprojektowana w sieci bezﬁ%@izhe}"\

-1

typu TN-S, ® vV
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Przewody i kable wraz z zamocowaniami (czyli tzw. zespoty kablowe) stosowane do zasilania opraw awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego bedg zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania oswietlenia, tj. co najmniej 60 minut (zostang zastosowane przewody/kable
ognioodporne PHI0 oraz zespoty kablowe E90).

Inne rodzaje oswietlenia awaryjnego (zapasowe, przeszkodowe) w obiekcie zaktadu oraz budynku nie sg
wymagane, zatem nie przewiduje sie ich stosowania.

n) INSTALACJA WENTYLACYINA
W budynku zaprojektowano instalacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski | moze byc wykorzystywana zgednie z zamowieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowe] Strona 20
nalezy rozpatrywac acznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzecie| lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P\W., ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Ziclona Goéra W ==

V. EKSPERTYZA TECHNICZNA

ROZBUDOWA BUDYNKU L NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM DIAGNOSTYKI CHOROB SUTKA W
RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU L - ETAP 1l (ONKOLOGIA) W SZPITALU
UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. 0.
dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Géra Ob. 0017, J.E. 086201_1.

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM.K.MARCINKOWSKIEGO
INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE

UL.ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA

KATEGORIA XI
KATEGORIA OBIEKTU BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ (SZPITALE, SANATORIA, HOSPICIA, PRZYCHODNIE,
BUDOWLANEGO: PORADNIE, STACIE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYINE, DOMY POMOCY | OPIEKI SPOLECZNEJ, DOMY
DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE ROBOTNICZE
BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZAtKOWSKI

UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

INWESTYCJA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

1. OCENA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

a) PODSTAWA OPRACOWANIA

e ZLECENIE INWESTORA
e WIZJA LOKALNA

b) CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek rozbudowywany wzniesiony w roku 2018 na planie prostokata, w technologii murowanej oraz
ramowej zelbetowej. Budynek w bardzo dobrym stanie technicznym. W bliskim sgsiedztwie zlokalizowany
budynek pierwotny wybudowany w latach 1980. Wielokrotnie modernizowany, w dobrym stanie technicznym.

c¢) CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO

Rozbudowa potaczona lekkim tacznikiem stalowym ostonietym ptyta warstwowa. Gtéwny trzon wykonany w
technologii murowanej na fundamentach tawowych z dachem ptaskim na konstrukcji z ptyt kanatowych.
Izolacja termiczna dachu oraz scian z wetny mineralnej.

2. WNIOSKI

Budynek projektowany nie wplynie negatywnie na istniejgce budynki oraz projektowane obcigzenia nie pogorsza stanu
istniejgcego budynkdw istniejgcych.
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VI. BIOZ-INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
-ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. z dn. 10 lipca 2003r.z p6in. zm.)

ROZBUDOWA BUDYNKU L NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM DIAGNOSTYKI CHOROB SUTKA W
INWESTYCJA: RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU L—-ETAP Il (ONKOLOGIA) W SZPITALU
. UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.20.0.
dz. nr 61/11 ul.Zyty 26, Zielona Géra Ob. 0017, J.E. 086201_1.
SZPITAL UNIWERSYTECK! IM.K.MARCINKOWSKIEGO
INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE
UL.ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA
KATEGORIA XI|
KATEGORIA OBIEKTU BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNE) | SOCJALNEJ (SZPITALE, SANATORIA, HOSPICJA, PRZYCHODNIE,
BUDOWLANEGO: PORADNIE, STACJE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYJNE, DOMY POMOCY | OPIEKI SPOLECZNE], DOMY
DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE ROBOTNICZE
BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEL WYCZALKOWSKI
EDN KA PROJEKTOWA:
! QST UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACII.

Dla poszerzenia otworu okiennego wymagane jest zachowanie nastepujacych kolejnoéci wykonywania robot:
Wszystkie obiekty beda realizowane w tym samym czasie . Planowana inwestycja obejmuje nastepujacy zakres robot :
- zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy

- usuniecie warstwy urodzajnej gleby

- wykonanie wykopu pod fundamenty

- konsolidacja, wymiana i przygotowanie gruntu

- wylanie taw i stép fundamentowych

- izolacje poziome i pionowe fundamentéw

- wykonanie stupdw zelbetowych konstrukcyjnych

- wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych i wylanie posadzki

- murowanie $cian zewnetrznych

- wylanie wienicow zelbetowych

- montaz stalowych konstrukcji ramowych

- wykonanie pokrycia dachu i warstw izolacyjnych

- wykonanie obrébek blacharskich i montaz urzadzen dachowych
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowe;j

- budowa scian dziatowych

- roboty ziemne — wykop pod sieci zewngtrzne i przytgcza

- montaz studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- budowa zewnetrznej instalacji gazowej

- wykonanie instalacji zewnetrznej elektrycznej

- zasypanie wykopoéw

- roboty instalacyjne wod.- kan. wewnatrz budynku

- montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej

- montaz instalacji c. 0.

- wyposazenie technologiczne kottowni

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne

- biaty montaz

- roboty wykonczeniowe zewnetrzne

- wykonanie nawierzchni utwardzonych na dziatce inwestycyjnej: parkingu, dojs¢ pieszych i dojazdow
- nasadzenia trawnikéw.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ¢

Teren objety opracowaniem jest to dziatka budowlana numer 61/11. Znajduje sie przy ulicy Podgornej w Zielonej Gorze \
Istniejace zagospodarowanie obejmuje budynki szpitalne oraz infrastrukture techniczng i pomocniczg uzupetniajaca”
funkcjonowanie szpitala wraz drogami, chodnikami i parkingami. Budynki z ptaskimi dachami o liczbie kondygnacji do IV:
Projektowana rozbudowa zlokalizowana od strony ul. Podgérnej na dziatce 61/11 potgczona tacznikiem z istniejgca czescua
Obiekt parterowy z dachem ptaskim.

Niniejsza dokumentacia stanowi wiasnosc B.U P.W, ARCHPEAK Pawel \Wyczalkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skiadowe dokumentacii projektowej
nalezy rozpatrywac tacznie; Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzecie) lub kopiowanie wymaga pisemne;j zgody B.U.P W ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski
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3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przy pracach przy istniejacych instalacjach w szczegdlnosci gazowej i elektrycznej nalezy prace prowadzi¢ recznie i pod
szczegolnych rygorem bezpieczenstwa, przy wytaczonych instalacjach zalicznikowych.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m

Roboty przy montazu konstrukeji stalowej i zelbetowej

Roboty przy uzyciu diwigu

Roboty przy wykonywaniu wykopow o glebokosci wiekszej niz 1.5 m.
Porazenie pradem przy robotach wykonywanych w poblizu linii energetycznej
Zagrozenie przy montazu elementéw o masie powyiej 1,0 t

5. INSTRUKCJA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEPEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, - zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odzieiy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. 17 Szkolenia wstepne ogélne
(,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dfuzszym niz6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyiszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroieniami zdrowia pracownikow, A

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w 7
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. \'Q; Uy
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych "> r‘
umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

]
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6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Nalezy obowigzkowo przeprowadzic¢ instruktaz pracownikdw przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami .

a) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie ,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen

Teren powinien byc¢ ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd na dziatke. Strefy zagrozenia przy

wykonywaniu robot szczegdlnie zagrazajgcych bezpieczerstwu i zdrowiu naleizy oznakowac i zabezpieczyc .

Nalezy uzywac odziezy ochronnej, kaskdw ochronnych , paséw bezpieczenstwa .

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

a) ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzagdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Wysokosc ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byc dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mie¢ spadkdw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrady, -
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 ms
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposéb uniemoiliwiajgcy dostep osobom postronnym. ~
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. ‘“Q;‘ 3
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. © o
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 450 w kierunku Zrodta zagrozenia.
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Pokrycie daszkéw powinno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzern elektrycznych mogg by¢
wykonywane wylfacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzeri budowlanych
bezpoérednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV. zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome,
ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglosc do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sig na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzer, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych
roinicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniemn do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzer elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno
- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢
mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaZznymi albo powodujacymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia nalezytej
higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnié: - positki wydawane ze wzgleddw
profilaktycznych, - napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace: - zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym
w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 keal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca.

Napoje naleiy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: - przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia
ponizej 100C lub powyiej 25 0C.

Pracownik mozie przyrzadzac sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatme (na
odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. &

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — samtarnycﬁ inwestora,
jeieli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na kt(:rej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. « ¢

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce moiliwoséé przechowywania oddzueln(e odmpzy
roboczej i wiasne;. Q. 1

‘-rF'Y

3

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga byé stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jeieli s one trwale ¢
przytwierdzone do podtozia.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

Ninjejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skladowe dokumentacii projektowej Strona 25
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a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie
spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizszg wysokosc tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobéw.

skiadowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokoéci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegto$c stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrob6w o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

b) ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu {brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem sig;
obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potoienie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znaleic sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie sieci,
takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg byc one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gigbokosci 1,0
m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnier o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajq na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$c wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu
Odlegtos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewniema
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. C
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, mater‘Tafow
i wyrobow jest zabronione:

Niniejsza dokumentacja stanowi whasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowe St rona 26
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- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawgdzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3 obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy, - w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg ocbudowane.
Ruch érodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osdb
pomigdzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyiej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

¢) ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagroienia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordow technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow prowadzacych na pt);

- przygniecenie pracownika plytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu
surawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzer technicznych.

Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach écian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sig bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione.

Prowadzenie montaiu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyiej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami
odrebnego owietlenia.

Odleglo$¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewngtrznymi czgsciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia osGb w czasie pracy Zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie
przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skiadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem zurawia a
konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymezasowymi zabezpieczeniami.

Punkty éwietlne przy stanowiskach montaiowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rbwnomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nierl os6b.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakladania steiert montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytacznie pomosty montaiowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdinosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow jest
zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw diwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, naleiy zabezpieczyc przed
moiliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kofcéwki linki bezpieczeristwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewngtrznej strony
krawedzi przejicia. Wytrzymato$é i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa szelek
bezpieczeristwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzgdzenia samohamu;acego

Diugos¢ linki bezpieczeristwa szelek bezpieczeristwa nie powinna byc wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzgdzen samohamumcvch
ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczeristwa lub paséw
bezwtadnosciowych. N
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé N o) (1N
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleinie od’[m ‘:,.LF
noénych drabiny, krzesetka lub podestu. ’
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
érodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowsk: 1 moze byc wykorzystywana zgodnie.z zamowieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowe;
nalezy rozpatrywac iacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemne) zgody B, U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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d) ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagroienia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty wykoriczeniowe zewngtrzne
(elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowari np. ,,MOSTOSTAL —
BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1”.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

0Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsc dla pieszych, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. 15 Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu , Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montai i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu podiogi.

Drabiny naleiy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczyc instalacjg
elektryczng i stosowacé zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementédw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

- hetmy ochronne, - rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

e) MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kofczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped {brak petnej ostony napedu), - potracenie pracownika lub
osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 16
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzer technicznych, ktére nie”, :
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. (
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia O
pracownikow. S
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy :

) -y

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wycialkowski 1 moze byt wykorzystywana zgodnie z 2zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacii projektowej Strona 2 8
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a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewltasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy :

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

8. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW

- sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje konserwacji i uzytkowania

- pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zaleznosci od potrzeb i wykonywanych robét

- pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleinosci od potrzeb i wykonywanych robét

- przy odlegtoéci nie wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna sie znajdowac przenosna
apteczka

- na budowie powinien sie znajdowac dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem telefonéw alarmowych,
policji, pogotowia ratunkowego, strazy poiarnej.

9. WYMOGI STAWIANE WYROBOM BUDOWLANYM

- aprobata techniczng, obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa ,B”
- $wiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,,E”, ,0")

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.

10. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami i pod kierunkiem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowe] stanowig integralng czgs$¢ projektu. Wszystkie rozwigzania techniczne
zwigzane z okreslong technologia nalezy wykona¢ dokfadnie wg wytycznych i zalecer producenta - Zastosowane uﬁipr’ojekcie
materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczeristwa p-poz i bhp (posiadajg odpowne\dme

atesty i aprobaty). N .

- Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy S SN

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane wyiqczme w ;:eiacf\
informacyjnych G »\‘

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych samych * Q --;f";\
parametréw technicznych i jakosciowych. \;- "7

- Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne nalezy konsultowac z projektantem.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczathowski | moze byc wykorzystywana zgodnie z zamawieniem. Czesci skiadowe dokumentacii projektowe) Strona 29
nalezy rozpatrywac tacznie. Worowadzanie zmian, udostepnianie ssobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemne| zgody B.U P.W. ARCHPEAK PawehWyczatkowski:
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-Wszystkie materiaty izolacyjne i wykonczeniowe wnetrz powinny posiadac stosowne atesty sanitarne i p.pozarowe
dopuszczajace do zastosowania ich w budownictwie.
- Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ na budowie.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ érodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagari bhp przy wykonywaniu prac szczeglnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki
profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

$rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewniac wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z péin.zm.)

-art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z péin.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6Z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagroienia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) - rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktre powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnier rzeczoznawcow do spraw
bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sig pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz.
278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péi.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podcza"s
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wysmulski upr.bud. rk[‘i,gnszb/SB
WZDP/19/906/upr./74 T

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski i moze byc wykorzystywana zgodnie 2 zamowieniem. Czesci sktadowe dokumentacji projektowej
nalezy rozpatrywac tacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzecie| lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody 8. U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczalkowski



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora A= =N

VII.  SPIS RYSUNKOW

A-1 Rzut parteru skala 1:100 str.32
A-2 Rzut dachu skala 1:100 str.33
A-3 Przekroje skala 1:50 str.34
A-4 Elewacje skala 1:100 str.35
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