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. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowej w celu przeprowadzenia prac
renowacyjnych i konserwatorskich na terenie cmentarza w Grabdwku na terenie Gminy Nowa Karczma.
Wspomniany cmentarz jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Oczyszczenie terenu, odbudowa muru kamiennego na zabytkowym cmentarzu stanowi wazny aspekt
poprawy $wiadomosci i szacunku do miejsca waznego historycznie dla danego regionu. Wazne jest dobre
oznakowanie terenu i poinformowanie o charakterze miejsca. Wprowadzenie zmian, drastycznie ograniczy
ryzyko dewastacji miejsc pochowku.

Prace na terenie cmentarza bedg wykonywane w ramach Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkdw.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu renowacji i odbudowy muru cmentarza w Grabdwku jest wiedza
oparta na wizji lokalnej danych miejsc. Inwentaryzacja oparta na fotografiach. A takze wydruki map
ewidencyjnych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na ktorych mozna uzyskac¢
podstawowe informacje obszaru i dtugo$ci dziatki Podstawowg opinig w kwestii miejsc zabytkowych sg takze
wytyczne konserwatorskie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania projektu jest renowacja muru kamiennego na terenie cmentarza
Zlokalizowanego na terenie Gminy Nowa Karczma.

Zakres opracowania opisanych w projekcie obejmujg dziatania zwigzane z:
Inwentaryzacjq i dokumentacja stanu istniejacego, analiza stanu zachowania poszczegélnych
obiektoéw. Stwierdzeniem ogoinego stanu obecnego pozostatosci na danej dziatce.
Opracowanie szczegdtowego planu renowaciji, ktdre obejmujg etapy prac w tego typu obiektach o
szczegoInym zniszczeniu wynikajacym z uptywu lat.
Opracowanie planu cze$ciowej renowacji oraz odbudowy na pozostato$ciach po kamiennym
ogrodzeniu dziatki, od strony frontowej dziatki. Opisie zarzadzania istniejaca zielenig i ochronie
Srodowiska.
A takze opisie koncepcji formy nowego ogrodzenia po odbudowie wraz z oznakowaniem terendw
cmentarnego.

STRONA
3216



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

Opracowanie ma na celu 0goéIng renowacje i konserwacje miejsca 0 znaczeniu historycznym, co
zapewni w dalszych latach ochrone i umozliwi petnienie funkcji historycznej, kulturowej i spoteczne;.

1.3.  Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Zabytkowy cmentarz zlokalizowany jest na terenie Gminy Nowa Karczma w powiecie ko$cierskim
Ponizej przedstawiono szczego6towy opis lokalizacji obiektu.

Cmentarz na dziatce nr 72 — Grabéwko

Lokalizacja: Przy ulicy Wiejskiej. Dziatka zajmuje obszar 1416 m? (0,1416 ha).

llustracja nr 1 - zaznaczone granice dziatki nr 72 w Grabéwku z geoportalu
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2. Opis stanu istniejacego cmentarza

21.  Stan obecny terenu cmentarza

Teren jest mocno zarosniety i zaniedbany. Widoczne sg liczne drzewa oraz krzewy, ktore wyrosty w
sposob niekontrolowany w wiekszosci nadajace sie do wycinki. Takze znajdujg sie tu przewrdcone drzewa.
Obecne sg zaréwno drzewa liSciaste, jak i iglaste. Brak regularnej pielegnaciji sprawit, ze wystepuje geste
poszycie leSne (krzewy, rosliny zielne). Topografia terenu jest dos$¢ nieréwna z widocznymi pagérkami.

Nagrobki znajdujgce sie na terenie cmentarzy sa w zréznicowanym stanie. Wiele z nich jest
najprawdopodobniej przewrdconych, ktore mogty rozpasc sie z starosci. Prawdopodobnie w przesztosci
znajdowato sig ich wigcej. Obecnie miejsca pochowkow sg czesciowo zagrzebane w ziemi. Pozostate
elementy cmentarne sg poro$niete mchem i innymi porostami.

W niektorych miejscach znajdujq sie elementy metalowego ogrodzenia miejsc pochdwku, jest
widocznie przechylony w wyniku mozliwego dziatania celowego badz, przez korzenie wyrastajgcych drzew.
Metalowe elementy takie jak wspominane fragmenty ogrodzen grobdw, tabliczki, elementy dekoracyjne, sg
ztym stanie ze wzgledu na postepujaca latami korozje. Trudno stwierdzic jak gteboka jest to rdza, lecz
najprawdopodobniej nie uszkodzita stabilno$ci elementow.

Na terenie cmentarzy przez gestg roslinno$¢, brak widocznych $ladow regularnej pielegnacii czy
konserwacji, a takze brak widocznych $ciezek czy alejek. W wyniku naturalnej sukcesji, wspominana dziatka
bardziej przypomina las niz cmentarz.

2.2.  Stan techniczny ogrodzenia

Ogrodzenia kamienne na cmentarzu jest w ztym stanie technicznym. Widoczne sg liczne ubytki, a
takze jest wiele fragmentéw cze$ciowo zawalonych. Mur miat charakter muru dzikiego i pdtdzikiego wykonany
z nieregularnych kamieni narzutowych. W przesziosci najprawdopodobniej mur byt uktadany bez uzycia
spoiwa. Same kamienie sg w licznych miejscach poro$niete porostami oraz zasypane ziemig, co daje
naturalny, stary wyglad. Miedzy kamieniami rosng mate ro$liny. Struktura ogdlna muru wydaje sie niestabilna
przy wigkszej ingerencji w teren wokot muru.
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Dokumentacja fotograficzna

2.3.

Na nastepnych stronach przedstawiono fotografie najistotniejszych miejsc na cmentarzu w Grabdwku.

owku. W tle (za drzewami) widoczny stan

Zdjecie nr 1 - Widoczny stan miejsc pochdwku w okresie zimowym w Grab

ty drzewami.

$nie

muru kamiennego. Widoczne jak teren jest gesto poro
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Zdjecie nr 2 - Meiowe og;dzenie migjsca pochéku wraz z inélypcj. idocn silne aros’nigty teren wokot
drzewami oraz ro$linnoScig. Wspominany teren bardziej przypomina las niz cmentarz.
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Zdjecie nr 3 - Granica dziatki na lekkim wzniesieniu. Ze wzgledu na charakter ukfadanego ogrodzenia w przesztoSci.
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Zdjecie nr 4 — W oddali widoczny zniszczony metalowy ptot. Na pierwszym planie widoczny element cmentarny
(prawdopodobnie migjsce pochéwku) obrodnigty porostami. Caty teren ma charakterystyke lesna.
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24,

Analiza historyczna i warto$¢ zabytkowa

Obszar objety pracami renowacyjnymi ma bogatg historie zwigzang z obecnoscig ludnosci
ewangelickiej, szczegbInie w okresie od XVI w. do potowy XX wieku. Gmina Nowa Karczma, znajduje sie na
terenach dawanych Prus Zachodnich, gdzie czesto powstawaty w XVIII w. i XIX w. cmentarze ewangelickie.
Ktore to zostaty opuszczone po Il wojnie Swiatowej, gdy wiekszos¢ ludnosci niemieckiej opuszczata te tereny.
Od tych czaséw cmentarze te popadaty w ruing.

Obecnie miejsca te, ktdre popadty w ruine stanowg element dziedzictwa kulturowego regionu. Jest to
miejsce pamieci o dawnych mieszkancach, ktorych rodziny zamieszkiwaty przez dtugi czas te ziemie.

Przywrocenie ich do wizualnie dobrego stanu jest wazne pod wzgledem wielokulturowego charakteru regionu
oraz edukacji przysztych pokolen.

3. Zakres planowanych prac

3.1.

a)

Przygotowanie terenu cmentarza

Przygotowanie terenu obejmuje jego czyszczenie, czyli usuniecie Smieci oraz gruzu, ktéry mogag,
znajdowac sie na dziatce. Wstepnie nalezy usuna¢ wieksze chwasty recznie przy uzyciu narzedzi
recznych, tak aby nie uszkodzi¢ elementéw cmentarnych. Nalezy réwniez zidentyfikowaé
potencjalne zagrozenia wynikajace z niestabilnych fragmentéw muru kamiennego. Przy pracach
nalezy stosowac sie do niezbednych sprzetow i srodkéw ochrony osobistej. Nie zaleca sie
stosowania wiekszego sprzetu (takich jak kosiarki spalinowe), gdyz moga one uszkodzi¢ elementy
cmentarne, a sam teren jest zbyt pagérkowaty.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do usunigcia pozostatosci po przewrdconych drzewach.

Wycince podlegajg wszystkie drzewa (mierzac na wysokosci 5 cm nad ziemig) majace $Srednice
nie przekraczajaca: 50 cm, wszystkie te drzewa nalezy oznaczy¢ przed ich usunieciem. Takze
usunieciu podlegajg wszelakie krzewy. Przed samg wycinkg nalezy usung¢ podszyt, krzewy ktore
utrudniajg dostep do drzew. Przy wycince kazdego z drzew nalezy sprawdzi¢ czy nie zagrozi ono
przy opadnieciu elementom cmentarnym, takim jak nagrobki, ogrodzenia itp., do tego stosowac
techniki kierunkowego Scinania. W razie takiej sytuacji odpowiednio zabezpieczy¢ teren. Przy
wycince gtéwnie uzywac pit motorowych. Po wycince teren uporzadkowad, usuwajac gatezie
(rozdrobni¢ na zrebki o ile jest to mozliwe). A takze nalezy wyréwnac teren po wycince. Po
usunieciu drzew mozna przystapi¢ do doktadniejszego wyczyszczenia terenu cmentarza z
niechcianej roslinnosci.
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3.2.  Opis planowanych prac na cmentarzu

a) Czyszczenie i renowacja muréw kamiennych

Wstepnie nalezy uzy¢ delikatnych metod mechanicznych (narzedzia reczne, szczotki
druciane). Zaleca sig delikatne usuniecie luznych zanieczyszczen, ro$lin (np. takich jak bluszcz),
najlepiej usunac¢ tylko inwazyjne rosliny, ktdre mogq zagrozi¢ strukturze. Ogolne zalecenie jest, aby
utrzymac rustykalny charakter ogrodzenia z kamieni. Aby nie odstawat po delikatnym wyczyszczeniu
od swojego historycznego wygladu ogrodzenia.

Czyszczenie i renowacja miejsc pochowkow

Miejsca pochdwkéw wymagajg podobnych prac konserwatorskich. Czyli recznego
wyczyszczenia kamienia nagrobkéw z wiekszych porostow. Czyszczenie nagrobkdw gtéwnie ma
opierac sie na wyczyszczeniu ich z porostow i roslin inwazyjnych, nie uszkadzajac ich naturalnego
wygladu. Nalezy tez wyczyscic¢ teren wokot pochowkow.

Renowacja czesci metalowych znalezionych na terenie cmentarza

Na terenie cmentarza mogg miescic sie rowniez metalowe elementy, od tabliczek
informacyjnych o danych oséb pochowanych. po okucia od starych bram itp. Sg one pokryte
produktami utleniania sie zelaza w formie rdzy. Aby tez nie narazi¢ sie na zniszczenia tych elementow
i zostawi¢ je w swojej formie, zalecane jest uzycie szczotki oraz ewentualnie stalowej wetny lub
papieru sciernego o roznej ziarnistosci. Do usuniecia luznych zanieczyszczen. Unika¢ agresywnych
metod, ktére mogg usuna¢ patyne. Nie zaleca si¢ catkowitego usuniecia rdzy, aby zachowac
historyczny wyglad. Przy zabezpieczeniu elementdw przed dalszqg korozjg unika¢ preparatow ktore
Zmieniajg znaczaco wyglad powierzchni.

3.3.  Prace zwiagzane z renowacja muru od strony frontu dziatki

Na terenie 6wczesnego cmentarza ewangelickiego znajdowato sie wokot dziatek ogrodzenie, ktdre z

czasem zostato zniszczone przez uptyw czasu. Planowana jest renowacja frontowej cze$ci cmentarza. Ktéra
skupia sie na zachowaniu oryginalnego wygladu muru kamiennego. Renowacja skupia sie na wykonaniu
fundamentu pod miejsce ogrodzenia kamiennego. Na czas wykonania fundamentéw murek zostanie czasowo
rozebrany, a nastepnie utozony na miejscu fundamentu, ktéry jest jednoczes$nie oryginalnym miejscem
ogrodzenia. Mozliwe bedzie uzupetnienie ubytkow dodatkowymi kamieniami o podobnym charakterze do
dwczesnego. Z racji, ze pierwotnie kamienie byty uktadane bez uzycia spoin (jako mur dziki badz pétdziki),
nalezy trzymac sie podobnej estetyki. Zaprawe uzy¢ tylko od $rodka konstrukcji muru. Tak aby nie byty
widoczne jej Slady od zewnetrznej strony.

Murek ma by¢ wykonany na wysokos¢ 100 cm od poziomy terenu. | szerokosci okoto 80 cm, w

zalezno$ci od pierwotnego utozenia muru kamiennego oraz ich nieregularnosci.
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Opis rozwiazan konstrukcyjnych odbudowy ogrodzenia kamiennego:

Konstrukcja murku kamiennego wraz z fundamentem dla dziatki nr 72 w Grabowku:

W tym miejscu ma zosta¢ wykonany murek kamienny wraz z fundamentem w postaci tawy Zelbetowej
wg Rys. 2. Fundament ma wymiary 80 x 40 cm wykonany z betonu C 20/25 zbrojony 4 pretami podtuznymi
212 mm oraz @6 mm co 25 cm. Lawa ma zosta¢ wykonana na podktadzie o grubosci 10 cm z betonu C8/10.
Murek ma wymiary: wysoko$ci 100 cm oraz szeroko$ci ok. 80 cm (w zaleznosci od utozenia kamieni i gtazow).

Planowane prace zwigzane z odbudowg ogrodzenia:

Przy rozbiorce muru kamiennego nalezy zachowac ostrozno$¢, starajac sie nie uszkodzi¢, aby mogty
by¢ ponownie uzyte. Nalezy zgromadzi¢ kamienie na miejscy pracy i odpowiednio je posortowac.
Wykop nalezy wykona¢ wg zatgczonego rysunku nr 2, wykop ponizej terenu ma siegac na gteboko$¢ 40 cm
uwzgledniajac grubo$¢ podktadu.
Wszelakie prace zwigzane z wykonywania fundamentu pod mur nalezy wykona¢ wg opracowania branzy
konstrukcyjnej.
W czasie wykonywania ogrodzenia wykona¢ wejscia na teren cmentarzy wg wyrysowanej geometrii

ogrodzenia na Rys. 1 oraz Rys. 3, zataczonych do projektu. PrzejScia maja by¢ przerwa w murze o
szeroko$ci 1,80 m.

Uwagi do uzywanych materiatow:

Do odbudowy oraz rozbudowy murdw nalezy uzy¢ zaprawy ktora ograniczy wystapienie wykwitow,
czyli, np.: zaprawa trasowo — cementowa. Zaprawa ta jest uzywana do wznoszenie muréw kamiennych
narazonych na dziatanie wody w niekorzystnych warunkach. Wazne jest aby nie uzywa¢ mocnych zapraw
cementowych, ktére moga podciggac kapilarnie wode.
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3.4. Oznakowanie terenu cmentarza

Nalezy umiesci¢ na cmentarzu tablice informujacg o dofinansowaniu ze $rodkow rzadowego programu
odbudowy zabytkow.

Wzér tablicy:

DOFINANSOWANE ZE SRODKOW
RZADOWEGO PROGRAMU
ODBUDOWY ZABYTKOW

NAZWA ZADANIA

porinansowanie 1 000 000 zt E(A:)I:L)SKI
catkowita wartosé 1 000 000 zt =

llustracja nr 5 — Wzor tablicy
Wzér tablicy jest rowniez podany jako zatgcznik do opracowania.

Tablica informacyjna powinna zawiera¢: Nazwe zadania (tytut projektu); zestaw logo (flaga i herb
Polski oraz logo ,Polski tad”; takze warto$ci dofinansowania i catkowitg wartoSc.

Minimalny rozmiar to: 180 x 120 cm. Tablice nalezy umiesci¢ w miejscy realizacji zadania. Miejsce to
powinno by¢ dobrze widoczne i ogolnie dostepne. Tablica ta powinna by¢ umieszczona na ocynkowanych
stupkach. Tablica powinna by¢ umieszczona w gruncie na gteboko$¢ 80 cm (przy powyzszych wymiarach
tablicy), a odlegtos¢ doinej krawedzi tablicy do gruntu powinna wynosi¢ min. 160 cm.

Takze przewiduje sie umieszczenie mniejszych tabliczek przy wejsciu do cmentarza. Ktéra bedzie
informowac o charakterze migjsca. Tabliczka ta powinna mie¢ forme przyktadowych tablic pamigtkowych.
Rozmiar tablicy nie moze by¢ mniejszy niz format A4. Sama tablica powinna by¢ wykonana z trwatego
materiatu (odpornego na czynniki pogodowe) ktory nawigzywatby do charakteru miejsca. Czyli np. wykonana z
metalu jako odlew, badz z kamienia grawerowane (litery i znaki wkleste). Nalezy tabliczki umie$ci¢ w
widocznym miejscu przy wejSciu na cmentarz. Zamocowana trawle na murze kamiennym, przy zastosowaniu
ozdobnych srub. Tabliczka powinna by¢ umieszczona 15 cm ponizej gornej powierzchni murku kamiennego
oraz 15 ¢cm z boku (wg. rys 3). Przewiduje sie rowniez wariant umieszczania tej samej tabliczki przed

wejsciem ale na stupkach ocynkowanych na tej samej wysoko$ci, w sytuacji gdy przytwierdzenie do kamieni
nie bedzie mozliwe.
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3.5.  Prace koncowe i zabezpieczajace

Na koniec teren nalezy wysprzatac z pozostatosci po pracach renowacyjnych. Teren finalnie
doprowadzi¢ do stanu estetycznie akceptowalnego, lecz pamietajgac o charakterze parkowym terenu.
Nalezy mie¢ na uwadze dalsze prace zwigzane z monitorowaniem terenu w razie wstapienia aktdw dewastacji
miejsca. Zaleca sie po doktadnym odkryciu ruin, pozostatosci po cmentarzu, udokumentowa¢ kazde nowo
odkryte elementy. A takze po renowacji sporzadzi¢ doktadng dokumentacje danych miejsc, co pomoze w

dalszych pracach konserwatorskich, a takze dobrze przedstawi charakter miejsca w celach edukacyjno —
kulturowych.
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1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z wymienionymi ponizej ustawami
I rozporzadzeniami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62; poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75, p0z.690 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z dnia 2 wrze$nia
2004 r. (Dz.U.2004.202.2072),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.10.114.760 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009.178.1380 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22
czerwca 2010 r.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010r Nr 113 poz.1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126),

Polskie Normy przedmiotowe i branzowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz robét budowlano-
remontowych, modernizacji i rozbidrek,

Wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-EN ISO) dla
zakresu j.w.,

Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej (bez ttumaczenia) majace status Polskie]
Normy,

Opracowat:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
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II. SPIS RYSUNKOW

Rys. 1: Geometria ogrodzenia w Grabéwku na dziatce 72, Skala: 1:500
2. Rys. 2: Przekréj A-A (Grabowko), Skala 1:25

3. Rys. 3: Widok na ogrodzenie od frontu w Grabéwku, Skala: 1:50
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