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Nr rys. Tytut rysunku Skala Opracowanie Data
1 INWENTARYZACJA-RZUT ARCHIWALNY
2 RzZUT Il PIETRA - TECHNOLOGIA 1:50 Technolog Violetta Banas 2013-10

3 INFORMACJE OGOLNE

3.1 ADRES INWESTYCJI

Adres: ul. Szpitalna 3, 88 — 200 Radziejow

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdotmej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3
88 — 200 Radziejow

Uzytkownik: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdratwej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3
88 — 200 Radziejéw
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologidysenej fragmentu Zespotu Porodowego w
SPZ0OZ, w celu dostosowania go do aktualnie obmwycych przepisow:

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012roksmawie szczegotowych wymaga
jakim powinny odpowiadapomieszczenia i ugdzenia podmiotu wykonagego dziatalng lecznica,
Dziennik Ustaw z dnia 26 czerwca 2012,P0z.739

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwanie funkcjonalne Zespotu Porodowego i dostososvgni do
aktualnie obowgjzujacych przepisow.

Zakres opracowania:
- $luzy umywalkowo — fartuchowe wé&jiowe do Zespotu Porodowego,
- pomieszczenie przygotowania pacjentki przy Sali cesarskich,
- szatnie personelu medycznego ,
- wezel sanitarny personelu,
- pomieszczenie przygotowania lekarzy,
- pomieszczenie mycia veginego,
- pokdj pacjentki po porodach powiktanych z miejeggiekgnacji noworodka,
- wezel sanitarny pacjentki,
- gabinet badai zabiegow,,
- magazyn brudny i pomieszczenie paizowe,
- wezel sanitarny personelu deghy z komunikacji.

Zespo6t Porodowy zlokalizowany jest pauizy Oddziatem Potmiczym i oddzialem Ginekologicznym

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Zlecenie Inwestora,

* Rzut archiwalny stanu istnigjego,

» Koncepcja uzgodniona i zaakceptowana przaghkdwnika,

» Konsultacje z Inwestorem idytkownikiem,

» Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012roksprawie szczegotowych
wymaga , jakim powinny odpowiada pomieszczenia i uggzenia podmiotu
wykonujacego dziataln& lecznicz, Dziennik Ustaw z dnia 26 czerwca 2012,Poz.739,

* Obowigzujace normy i przepisy.
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4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 UKLAD FUNKCJONALNY ZESPOtU PORODOWEGO

Do stanu istnigicego doprojektowano

- $luzy umywalkowo — fartuchowe waiowe do Zespotu Porodowego,

- pomieszczenie przygotowania pacjentki przy Sali cesarskich,

- szatnie personelu medycznego ,

- wezel sanitarny personelu,

- pomieszczenie przygotowania lekarzy,

- pomieszczenie mycia veginego,

- pokoj pacjentki po porodach powiktanych z miejageiekgnaciji noworodka,
- wezel sanitarny pacjentki,

- gabinet badai zabiegow,,

- magazyn brudny i pomieszczenie paizowe,

- Wezel sanitarny personelu deghy z komunikacji.

W skiad czsci nie obgte] zakresem wchodz

- sala cg¢ cesarskich ze stanowiskiem resuscytacji noworodka,
- sala porodowa 2-stanowiskowa,

- punkt pierwszej piebnacji noworodka dogpny z Sali porodowej i prze#uze z komunikacji
ogolnej,

- sala poroddw rodzinnych z pokojem przystosowadgnporodéw w wodzie,
- pokoje personelu,

- izba przygc¢ potaznicza,

- pokoj noworodkow obserwowanych dgsty przezluze,

-dyzurka pietgniarek/zabiegowy noworodkowy,

- dyzurka pietgniarek,

- punkt pietgniarski.
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4.2 ZALO ZENIA FUNKCJONALNE ZESPOLU PORODOWEGO

Po dostosowaniu Zespotu Porodowego do aktualnievialzajacych przepiséw na dzie30
pazdziernika 2013 roku, Zespo6t Porodowydaie skladat si z:

Sali porodowej jednostanowiskowej przeznaczonepalmddw rodzinnych oraz Sali porodowej
dwustanowiskowej .

Do sal porodowych gsprzyjmowane pacjentki zasiedniego oddziatu potmiczego, patologii
Cigzy badz z zewntrz przez izk przyje¢ potaznicza.

W Sali porodoéw rodzinnych przebywa pacjentka zziagd ; sala gsiaduje z potenicza izbg
przyje¢ . Rodzina nie wchodzi na komunikeaygdlm Zespotu Porodowego. Wc dla odwiedzsich
jest zlokalizowane w agsiedztwie izby przy¢ potazniczej, w oddziale ginekologicznym. Pacjentka
moze skorzystéz wanny do porodéw w wodzie lub innych sgiéav utatwiapcych pordéd.

Porody rozwizywane cojciem cesarskim dula odbywaly s¢ w istniepcej sali operacyjnej
przystosowanej do tych celéw , wypasaej w stanowisko resuscytacji noworodka.

Do Sali pacjentka dulzie przewaona na wozku transportowym przez pomieszczenie
przygotowania pacjenta. Przygotowanie do operamjiéczulenie &dzie podawane na Sali operacyjne;j.

Personel medycznyelizie wchodzit do Sali operacyjnej przez pomieszizgrzygotowania
lekarzy. Wczéniej personel medyczny wchodzi do szatni oglziszpitalnej, wzta sanitarnego i szatni
odziezy czystej.

W pierwszych godzinach po porodzie powiklanym patkje przebywa w pokoju sowym z
wezlem sanitarnym i stanowiskiem pighacji noworodka zlokalizowanym w aflnie Zespotu
Porodowego. Pokéjddzie wyposaony w kameg skierowag na twarz pacjentki z odbiorem obrazu w
punkcie pie¢gniarskim.

Pobyt pacjentki po porodzie powikianym w pokojukdwym to 3-5 dni. Nagpnie pacjentka
jest przenoszona do pokojukbwego oddziatlu polmiczego.

Positki dla pacjentkigprzywazone z kuchnigsiedniego oddziatu pomiczego.

W Zespole porodowym odbywagie srednio 2 - 4 porody tygodniowo i ok. 2-3cia cesarskie
W miesgcu.

W Zespole Porodowym personel poruszansiodziezy szpitalnej.
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4.3 WYTYCZNE BRAN ZOWE

obiekt naley zaprojektowa i wykona zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Zdrowia z
dn. 26 czerwca 2012roku w sprawie szczegOlowych agan , jakim powinny
odpowiadé pomieszczenia i uggdzenia podmiotu wykonggego dzialalné lecznica,
Dziennik Ustaw z dnia 26 czerwca 2012,P0z.739,

Wykonczeniascian i sufitdw nalgy wykona zgodnie z projektem,

Pokrycia scian powinny by wykonane z materiatébw gtadkich, tatwych do mycia
dezynfekcji, odpornych na dziatariedkdéw dezynfekcyjnych,

Pokrycia scian z ptytek ceramicznych i wyktadzin rulonowyckgiennych nalgy
wykona w sposob zabezpieczay przed zawilgoceniem,

Fartuchy i cokoly ceramiczne zlicowaesciarg,

Podtogi naley wykona z materiatdw umdiwiajacych ich mycie i dezynfekej

W pomieszczeniach zabiegowych wskazanych w pragekeiykongd podiogi z
materiatdw o wiéciwosciach antyelektrostatycznych -gabinet hiadaabiegow,
Pokczeniescian z podtogami wykorgaw sposob umdiwiajacy ich mycie i dezynfekej
Polczeniescian i sufitdw naley wykona bezszczelinowo,

W miejscach wskazanych w projekcie rigleastosowabaterie bez kontaktu z diani
Okna w pomieszczeniach przeznaczonych do korzystarziez osoby niepethosprawne
wyposay¢ W urzadzenia umaeliwiajagce ich otwieranie i usytuowanie nie gy niz 1,2m
nad poziomem podtogi,

Drzwi do pomieszczesanitarnych wyposa¢ u dotu w otwory nawiewne,

Drzwi do pomieszczesocijalnych i sanitarnych wypasg w samozamykacze,

W wezlach sanitarnych dla niepetnosprawnych zainstatowizlzdne pochwyty i
krzesetka prysznicowe @met sanitarny przy pokoju porodéw powiktanych),

Grzejniki instalowa tak by byto maliwe utrzymanie w czyst@i grzejnika, sciany i
podtogi, czyli 15 cm od posadzki, 10cm amany,

Meble medyczne wykora materiatow umdiwiajacych ich mycie i dezynfekej

Srodki transportu powinny lywykonane z materiatéw uraldwiajacych ich mycie i
dezynfekcg,

Nalezy zapewné hermetyzagj transportu w obiekcie,

Instalacja wodoggowa powinna mie zabezpieczenia unierdawiajace wtorne
zanieczyszczenie wody,

W armaturze mieszaggej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert lpodhczony z
lewej strony,

W przypadku zastosowania w budynku przeplywu pazgetwventylacyjnego miedzy
pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pegzczeniu naly zapewnt
kierunek przeplywu od pomieszczenia 0 mniejszym pibonieszczenia o wkszym
stopniu zanieczyszczenia powietrza,

W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nale taczy¢ ze sob przewoddéw z
pomieszczé o r&nych wymaganiachaytkowych i sanitarno higienicznych,

W pomieszczeniach, ktore najechront przed wplywem zanieczyszaze pomieszcae
sasiadupcych i z otoczenia zewitrznego, nalgy stosowd wentylacg mechaniczg
nadcénieniowns,
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Recyrkulacg powietrza ména stosowé tylko za zgod i na warunkach okg&onych
przez wigciwego pastwowego inspektora sanitarnego,

Przewody instalacji wentylacji i klimatyzacji wypmyé w otwory rewizyjne
umazliwiajace okresowe czyszczenie przewodow pdem wentylacyjnych,
Otworow rewizyjnych instalacji wentylacji i klimatacji nie sytuowa w

pomieszczeniach o pod#gzonych wymaganiach higienicznych,

Instalacje i urzdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pagig okresowemu
przeghdowi, czyszczeniu lub dezynfekcji lub wymianie etartow instalacji zgodnie z
zaleceniami producenta, nie rzadzief, ¢ 12 miesicy,

W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innedpaju wentylacji ni wentylacja
mechaniczna nalg zapewnt doptyw powietrza zewgtrznego, w ildci niezlzdnej dla
potrzeb wentylacyjnych przez adzenia nawiewne umieszczone w oknach lub w innych
czgsciach przegréd zewttrznych,

Strumier objetosci powietrza wentylacyjnego naie przyja¢ zgodnie z PolskNormg.
Budynek naley zasilic, co najmniej z dwoch niezaleych, samoczynnie zgizapcych
sie zrédel energii elektrycznej oraz wypaya w samoczynnie zat¢zapce sé oswietlenie
awaryjne (bezpiecastwa i ewakuacyjne),

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dzié}ao najmniej 2 godziny od zanikéwaietlenia
podstawowego, a awaryjne, przez co najmniej 1gedzin

Pomieszczenia, w ktérych wykonywaneg sabiegi przy stosowaniu ngdzi
wielorazowego #ycia niezalenie od umywalek nalg wyposay¢ w zlew z bates
zgodnie z rzutem technologicznym (pokéj hadaabiegow).

Projektowane instalacje

Gniazda elektryczne i teletechniczne w pomieszexdnizgodnie z przepisami, w o
wymaganej przez przepisy zitkownika,

Gniazda komputerowe i telefoniczne w miejscachyppmrsonelu,

Instalacja przyzywowa i monitorowania pokoju po gaach powiklanych z centralkv
punkcie pie¢gniarskim,

System przyzywowy dzialay zgodnie z zasad kazde wezwanie mee zosté
skasowane tylko w miejscu jego nadania. Systenmkciy rejestracji zdarze

Drzwi z kodem dospu (zgodnie z potrzeldJzytkownika).

Gazy medyczne — doprowadzenie tlenu izpi@o panelu nadid&kowego w pokoju po
porodach powiktanych oraz gabinetu badaabiegdw.
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4.4 TRANSPORT MATERIALOW CZYSTYCH | BRUDNYCH W KLINICE

Materiat czysty

Materiat sterylny, jednorazéwki, materiat wykoragstiny do zabiegdéw transportowany w
opakowaniach dzie sktadowany wedtug harmonogramaytkownika np. w pokoju badai zabiegéw
,w Sali ce¢ cesarskich czy pomieszczeniu przygotowania padjeizysta bielizna ¢dzie skladowana
W magazynie czystym oddzialu pefaczego.

Positki

Gotowe potrawy w zamkeilych pojemnikach gtransportowane do kuchni oddziatowej oddziatu
potozniczego gdzie nagpuje rozdziat positkéw. Stamd transportowany jest positek dla pacjentki
przebywagcej w Zespole Porodowym.

Pacjentka spgywa positek w pokoju t&kowym. Brudne naczynia po positkg sansportowane
do kuchni oddziatowe;j.

Oddziat potaniczy ma swoje naczynia i s#te, ktore § myte i dezynfekowane w zmywarce z
funkcja wyparzania.

Nalezy dopilnow&, aby podczas wydawania positkow nie przyjmowanokdohni brudnych
naczy.

Materiat brudny
Brudne nargdzia, materiaty do sterylizacjila transportowane w zamkiych pojemnikach.

Pojemniki wracag do Zespotu porodowego po dezynfekcji. Brudne ¢duia z Sali cj¢
cesarskich g podawane przez okienko podawcze do pomieszczestigowego mycia gdzieagsumyte
wstepnie zdezynfekowane i zapakowane przed wyprowadredo centralnej sterylizatorni.

Brudna bielizna, odpady medyczng pakowane hermetycznie na Saligécicesarskich i
wyprowadzane z niej dragza pacjentl’” .

Sala po zabiegu jest myta i dezynfekowana a zapakewrudne materiatya sniezwiocznie
wyprowadzane z Zespotu porodowego préeze umywalkowo fartuchow w miejsce wskazane przez
Uzytkownika ( zgodnie z harmonogramem gospodarki riesemi brudnymi i czystymi w obiekcie).

Odpady

Odpady zebrane do workdéw foliowych, pojemnikéw zarakch, z zachowaniem podziatu na
odpady komunalne ( wywone na wysypisko) oraz szpitalne ( przewidzianeutitizacji — odpadki
pozabiegowe, ztyte materiaty opatrunkowe, zyte jednorazéwki, itp.), dtla gromadzone w magazynie
brudnym a nagpnie wynoszone do pomieszazea odpady wskazanych przezytkownika.

Dla odpadow medycznych przewidziano w magazynidtym lodowk.

Brudna bielizna.
Brudna bielizna &dzie gromadzona w worku na stojaku z zaregi@m w magazynie brudnym.

Brudna bielizna zabierangdvie do pralni kadego dnia.
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Zwtoki.

Transport zwtok do pomieszczenia post morte mgsb@bywa przy wyciu zamykanego wébzka
przeznaczonego do przewemia zwitok.

Droga pacjenta

Pacjentka zostaje przya do Zespotu porodowego przezgzrzyje¢ potaznicza lub wchodzi z
oddziatu potaniczego. Po porodzie naturalnym bez powikgacjentka jest transportowana na wozku
do pokoju t@kowego w oddziale pofmiczym zlokalizowanym wasiedztwie.

Po porodzie powiktanym pacjentka pozostaje w pokéjiowym w Zespole porodowym przez
kilka dni.

Personel medyczny
Personel medyczny po przebraniu w odzepitalr przychodzi do Zespotu porodowego.

Personel uczestnigey w zabiegu eicia cesarskiego przechodzi przélzy szatniowe i
pomieszczenie przygotowania lekarzy n& sa&i¢ cesarskich.

W zabiegu uczestnigz3-4 osoby. Zabiegi tego rodzaju odbywagic srednio 2-3 razy w
mieshcu.

Po zakaczonym zabiegu personel zdejmuje odzieierzchny , zabiegow ,umieszczag w
zamykanym pojemniku i przechodzi przezzet sanitarny do szatni z odzieszpitaly, w ktorej
porusza si po obiekcie.

Dla personelu przewidziano pokoje do pracy, pokogjany, szatnie oraz ¢zet sanitarny
dostpny z komunikacji ogélnej Zespotu porodowego.

Zatrudnienie

lloé¢ os6b zatrudnionych — 3 paloe + pieégniarka oddziatowa,
- 2 piekgniarki,
- 1 salowa,
- 3 lekarzy,

- 2 piekgniarki noworodkowe.

llos¢ tozek
W Zespole porodowymgs 2 tGzka porodowe, 1 tko poroddéw rodzinnych, 1 #&o dla pacjentki
po porodach powiktanych .

Zasady transportu

Przy transportowaniu zaréwno czystych jak i brudnyeateriatéw naley zachowa szczegola
ostraznos¢. Wszystkie transportowane materiaty powinny lszczelnie zapakowane. Wskazane jest
ustalenie przez kytkownika harmonogramu transportowania materiatléaystych i brudnych z
rozdziatem czasowym, aby maksymalnie ograriiéely kontakt w komunikacji.
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Uchwyty dla nps

Sformutowanie ,1kpl” w pomieszczeniu-oznacza zestawhwytéw (zgodnie z rzutami
poziomow) dla danego pomieszczenia przydgan przyborze sanitarnym.

Wyposaenie ugte w projekcie zostalo dobrane zgodnie z zapotmebem i wsgprg
akceptagj Uzytkownika.

Standard wypog&nia okréla Uzytkownik.

Do celéw projektowych wybrano przyktadowe aoizenia i wyposzenie, konkretnych firm, aby
na podstawie ich danych technicznych moc zaprojedmiezizdne podejcia instalacyjne i zapewdi
warunki pracy z tymi urgdzeniami.

Uzytkownik dokona zakupu wskazanego w projekcie wgpesia o podobnych parametrach
badz lepszych, spetniagych oczekiwania Bytkownika.

Zakup uradzeh i wyposaenia odbywa sie bedzie w drodze przetargu zgodnie z obgeurjgcymi
przepisami.

Elementy wyposagenia produkowane na wymiar powinny ¢byvykonywane po uprzednim
wymierzeniu pomieszczhe

Wszystkie wyroby przyjete w niniejszym opracowaniu naley traktowa¢, jako przyktadowe.
W przypadku zamiany nalezy stosow#& wyroby, o co najmniej takim samym standardzie i ne
gorszych parametrach, w uzgodnieniu z nadzorem autskim.

Opisane w niniejszym opracowaniu wyroby posiadaj odpowiedniki, co najmniej dwdéch
innych producentow.

Akant Technologiczna Pracownia
Projektowa, Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe Violetta Banas

tel. kom. 606 80 47 66
e-mail banas.technologia@op.pl



Samodzielny Publiczny

Zakfad Opieki Zdrowotnej w Ralziejowie — Zesp6t Porodowy

ul. Szpitalna 3, 88 — 200 Radziejow

OPIS TE

CHNICZNY TECHNOLOGICZNY str. 12

5 WYTYCZNE BRAN ZOWE DLA POMIESZCZE N

109A — mycie wsipne - 4,9 h

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, niengldiwe, odporne na dziatanie wody przy zlewozmyw

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

Podtoga tatwozmywalna, twarda cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie fluorescencyjne

Gniazda wtykowe 230V

aku

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Do zlewozmywaka

INSTALACJA C.O.

+16°C

Grzejniki gtadkie , tatwe w utrzymaniu czys$td,

WENTYLACJA

Wywiewna 3-4wym/h

109B — przygotowanie lekarzy -5,3m

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, odporne na dziatdrielkow dezynfekcyjnych, nienagliwe

Przy umywalce chirurgicznej do wys pomieszczeniadzeniescian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm, namiki zaokmglone

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie fluorescencyjngarowe miejscowe

Gniazda wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki chirurgicznej 2-stanowiskowej

Baterie bez kontaktu z dianprzy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Do umywalki chirurgicznej 2-stanowiskowej

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gtadkie , tatwe w utrzymaniu czy$td wyk. higieniczne

WENTYLACJA

6-8w/h

109C — szatnia - 4,9°m

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwozmywalne, gtadkie, odporne na dziatdrielkéw dezynfekcyjnych

Podtoga tatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokét wysrmh0

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie fluorescencyjne

Gniazdo wtykowe 230V - pogdkowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

INSTALACJA C.O.

+24°C

Grzejniki gtadkie , tatwe w utrzymaniu czy$td

WENTYLACJA

4w/h
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109D- wezet sanitarny - 5,3

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, niengidiwe - do wysokdéci pomieszczenia
Podloga tatwozmywalna, twarda, cokét wys.10cm.tkaanawiewna w drzwiach
Izolacja przrciwwilgociowa podiogi,

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Odwietlenie fluorescencyjnearowe miejscowe

Gniazdo wtykowe 230V bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAN 3o przyboréw sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY D UmyWa.lki, natrysku

INSTALACJA C.O. |4+ 24°C
Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe

WENTYLACJA | 100n7/h, wspomaganie wentylatorem kanatowym

109E — komunikacja - 4,9°m

Sciany tatwozmywalne do wys.205cm, zabezpieczenieznikéw przed uszkodzeniem
Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm
Zabezpieczenigcian odbojami na wys 30 i 60-90cm od posadzki

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Ogwietlenie fluorescencyjne , dzienne i nocn@yietlenie awaryjne, ozakowanie ewakuacyjne

Gniazda wtykowe 230V - pogdkowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

INSTALACJA C.O. 4+ 20°C
Grzejniki gtadkie , tatwe w utrzymaniu czy$td

WENTYLACJA | 1\w/h

109F — szatnia - 5,3

Sciany tatwozmywalne, gtadkie, odporne na dziaténielkdw dezynfekcyjnych
Podloga tatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokét wysmO

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Odwietlenie fluorescencyjne

Gniazdo wtykowe 230V - pogdkowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

INSTALACJA C.O. |4+ 24°C
Grzejniki gtadkie , tatwe w utrzymaniu czy$td

WENTYLACJA Aw/h
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120A -$luza - 6,7
120B -$luza - 6,7 rh

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, odporne na dziatdrielkow dezynfekcyjnych, nienagliwe

Przy umywalce do wys 160cm.Roteniescian i podtogi - bezspoinowe

Podtoga tatwozmywalna , cokét wys.10cm, rawiki zaokiglone

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie fluorescencyjne

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki

Bateria bez kontaktu z dtapprzy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Do umywalki

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gtadkie , tatwe w utrzymaniu czy$td wyk. higieniczne

WENTYLACJA

2w/h

124A — wezet sanitarny - 4,9

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, niengldiwe - do wysokdci pomieszczenia

Podtoga tatwozmywalna, twarda, cokét wys.10cm.tkaanawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podiogi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie fluorescencyjngarowe miejscowe

Instalacja przyzywowa

Gniazdo wtykowe 230V bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych, kratktiekowej

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Do umywalki, natrysku

INSTALACJA C.O.

+ 24°C

Grzejniki gtadkie , tatwe w utrzymaniu czy$td

WENTYLACJA

GAZY MEDYCZNE

100nt/h, wspomaganie wentylatorem kanatowym

124 — pokdj po porodach powiktanych -5,3 m

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, odporne na dziatdrielkow dezynfekcyjnych, nienagliwe

Przy wanience do wys 160cm.Bateniescian i podtogi - bezspoinowe

Podtoga pcv, cokét wys.10cm,naniki zaokiglone

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie fluorescencyjne , instalacja przyzywokamera skierowana na twarz pacjentki

Centrala odbioru obrazu #dieku w punkcie piel.

Gniazda wtykowe 230Vw panelu nadkdwym, gniazda wtykowe 230V wcianach

INSTALACJE WOD - KAN

Do wanienki

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Do wanienki

INSTALACJA C.O.

+24°C

Grzejniki gtadkie , tatwe w utrzymaniu czy$td wyk. higieniczne

WENTYLACJA

30nt/os/h

GAZY MEDYCZNE

Tlen , pré@nia- gniazda w panelu nadkpowym
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add zabiegéw - 4,9 f

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, odporne na dziatdrielkow dezynfekcyjnych, nienagliwe

Przy umywalce i zlewozmywaku do wys 160cmdeaeniescian i podtogi - bezspoinowe

Podloga antyelektrostatyczna , cokét wys.10cm irakozaokiglone

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie fluorescencyjnezarowe miejscowe

Gniazda wtykowe 230Vwécianach

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki , zZlewozmywaka

Bateria bez kontaktu z dianprzy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Do umywalki , zZlewozmywaka

INSTALACJA C.O.

+24°C

Grzejniki gtadkie , tatwe w utrzymaniu czy$td wyk. higieniczne

WENTYLACJA

2wym/h

GAZY MEDYCZNE

Gniazda typu AGA tlenu i pédi w §cianie

126 — magazyn brudny, padkowy - 5,3 m

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwo zmywalne, przy zlewie niengidiwe do wysokdci 160cm

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokét wys.10cm

Izolacja przrciwwilgociowa podiogi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie fluorescencyjngarowe miejscowe

Gniazda wtykowe 230V, bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych, zlew zainstalowany na.végem nad posadzk

INSTALACJA CIEPLEJ WODY Do zlewu
INSTALACJA C.O. |4+ 16°C
Grzejniki gtadkie , tatwe w utrzymaniu czy$t
WENTYLACJA 2wym/h
130 — wezet sanitarny - 4,9 fn

WYKO NCZENIE BUDOWLANE

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, niengidiwe - do wysokdéci pomieszczenia

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokét wys.10cm.tkaanawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podiogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie fluorescencyjngarowe miejscowe

Gniazdo wtykowe 230V bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Do umywalki, natrysku

INSTALACJA C.O.

+24°C

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe

WENTYLACJA

100n7/h, wspomaganie wentylatorem kanatowym

OPRACOWANIE:
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