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Zatgcznik nr 8 do SWzZ

Opis przedmiotu zamdwienia

Opis przedmiotu zamdwienia : realizacje prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem drdg gminnych na

terenie Gminy lzabelin, potozonej w powiecie warszawskim zachodnim, w wojewddztwie

mazowieckim w sezonie 2023/2024 w zakresie od$niezania, zwalczania S$liskosci zimowej solg,

mieszankg piaskowo solng lub piaskiem oraz odsniezania interwencyjnego.

1. Przedmiotem zamdwienia jest zimowe utrzymanie drég gminnych na terenie Gminy lzabelin

w sezonie 2023/2024 w zakresie odsniezania, zwalczania $liskosci zimowej solg mieszankg

piaskowag solng lub piaskiem oraz odsniezania interwencyjnego. Uzupetnieniem opisu przedmiotu

zamowienia jest wykaz drég gminnych oraz schematy sieci drogowych w podziale wedtug

wymaganej kolejnosci odsniezania.

2. Zasady zimowego utrzymania drég.

1)

Utrzymanie zimowe - Wykonawca musi rozpoczynaé prace zwigzane z ods$niezaniem
i zwalczaniem sliskosci zimowej w momencie pogorszenia sie warunkow atmosferycznych
(tj. opady sniegu, wystgpienie sliskosci na jezdni itp.), nie pdzniej niz 1 godzine po
wystgpieniu ww. okolicznosci, lecz nie wczesniej niz po ustabilizowaniu sie opadu, zakres
prac nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z pracownikiem Zamawiajgcego. W przypadku
zapowiadanych dtugotrwatych opaddw $niegu powyzszego zapisu dotyczgcego rozpoczecia
prac po ustabilizowaniu opadu sie nie stosuje. Sie¢ drég zostata podzielona na trzy
kolejnosci odsniezania.

Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania (odsniezanie izwalczanie sliskosci
zimowej) na drogach:

a) opis stanu utrzymania jezdni:

- jezdnia odsniezona na catej szerokosci,

- jezdnia posypana na catej szerokosci;
Zasady prowadzenia odsniezania interwencyjnego na drogach gminnych, wyfacznie po
wczesniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiajgcego:

a) w przypadku braku mozliwosci odsniezenia drogi gminnej za pomocg ptugu
zamontowanego na samochodzie ciezarowym nalezy uzy¢ koparko tadowarki
lub ciggnika z zamontowanym ptugiem i usungac zaspy $niezne badz inne przeszkody
w taki sposéb, aby udrozni¢ zablokowany odcinek drogi umozliwiajgc swobodny
przejazd dla samochodéw,

b) zaspy $niezne badz inne przeszkody muszg by¢ usuniete do 5 godzin, od momentu
zgtoszenia przez pracownika Zamawiajcego, a w razie braku mozliwosci kontaktu od
momentu zaistnienia nie przejezdnosci na drodze gminnej spowodowanej opadami
$niegu.

Zasady wywozu nadmiaru $niegu z drég gminnych, wytgcznie po wczesniejszym ustaleniu
zakresu prac z pracownikiem Zamawiajgcego:

W przypadku nagromadzenia sie zbyt duzej ilosci $niegu na poboczach drég gminnych
uniemozliwiajgcego prowadzenie odsniezania za pomocg ptugu zamontowanego na
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6)

samochodzie, konieczny bedzie zatadunek $niegu na samochdéd ciezarowy oraz jego wywdz
w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiajgcego, potozone na terenie Gminy lzabelin
(wskazane miejsce w miare mozliwosci bedzie potozone jak najblizej drogi, z ktérej bedzie
wywozony nadmiar $niegu). Powyzsze prace prowadzone bedg wytgcznie po ich zgtoszeniu
przez pracownika Zamawiajgcego.
Wszelkie zgtoszenia zakresu prac lub inne informacje zwigzane z zimowym utrzymaniem
drég gminnych bedg zgtaszane telefoniczne na telefon komdérkowy osobie uprawnionej ze
strony Wykonawcy, na podstawie, ktérego to zgtoszenia Wykonawca bedzie podejmowat
prace, informacje powyisze beda réwniez potwierdzane mailem na podany przez
Wykonawce adres mailowy;
Oprodcz drég wymienionych w zataczniku - wykaz drég objetych zimowym utrzymaniem,
Zamawiajgcy moze rowniez zgtaszac inne drogi nieujete w wykazie celem przeprowadzenia
na nich akcji zimowego utrzymania, a Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania tych
prac;
Srodki uzyte do zwalczania $liskosci zimowej powinny odpowiadaé warunkom okre$lonym
w nastepujgcych normach:

a) $rodki chemiczne:

- 0l (chlorek sodu NaCl) PN-86/0-84081/02.
b) materiaty uszorstniajace:
- piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-B-11113:1996
c) mieszanka piaskowo - solna powinna w swej masie zawiera¢, co najmniej 40%
zawartosci ww. srodkow chemicznych uzywanych do zwalczania sliskosci zimowej.

Uwaga! Materiaty chemiczne stosowane w ramach realizacji przedmiotu umowy, musza
by¢ sktadowane  w odpowiednich, ekologicznych  magazynach/sktadowiskach,
niepowodujgcych uciazliwosci dla srodowiska, a ich wykorzystywanie winno sie odbywaé
zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska okreslonymi przepisami prawa.
Prace zwigzane z odsniezaniem i zwalczaniem sliskosci zimowej powinny by¢ prowadzone
w godzinach nocnych irannych tak, aby w momencie nasilenia sie ruchu samochodéw
tj. okoto godziny 7% i 16%, drogi byty ods$niezone i pozbawione $liskoéci (w przypadku,
gdy nie wystepuja intensywne opady). W dni wolne od pracy, gdy sytuacja tego wymaga
Wykonawca musi réwniez prowadzi¢ prace zwigzane z zimowym utrzymaniem, a meldunki
o wykonanych pracach powinny by¢ przestane w pierwszym dniu po dniach wolnych;
Do realizacji prac zwigzanych z odsniezaniem i zwalczaniem sliskosci zimowej Wykonawca
musi zapewni¢ co najmniej trzy pojazdy z ptugiem przeznaczonymi do odsniezania
i zwalczania Sliskosci zimowej w tym: dwoma samochodami ciezarowym z solarkg i ptugiem
oraz jednym ciggnikiem o mocy minimum 120 KM z solarkg i ptugiem, atakze jednym
samochodem ciezarowym ze skrzynig wytadunkowg oraz jedng koparko - tadowarka.

10) Zasady odbioru prac przy zimowym utrzymaniu:

a) odbiorem objete sg prace wykonywane na drogach gminnych na podstawie
pisemnych meldunkéw sktadanych do Zamawiajgcego, najpdzniej do godziny 10%°
nastepnego dnia po wykonaniu prac, meldunek powinien zawiera¢ wykaz ulic, na
ktérych prowadzono zimowe utrzymanie wraz z dtugoscig tych drég, zakresem
wykonanych prac oraz godziny prowadzenia prac;
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b) Zamawiajacy przeprowadza wyrywkowgq kontrole grubosci pozostawionego $niegu
na jezdni oraz ilosci rozsypanych srodkéw w trakcie wykonywania prac, jesli warunki
pogodowe bedga ustabilizowane;

c) w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstepstw od standardéw zimowego
utrzymania drég ustalonego w umowie Wykonawca ponosi kary zgodnie z podpisang
umowa.

3.  Wykaz drég gminnych objetych zimowym utrzymaniem stanowi zatgcznik do niniejszego OPZ.

Zamawiajgcy przewiduje zakres prac zwigzany z zimowym utrzymaniem drég na ponizszym

poziome:
1) Odsniezenie drogi (ulicy) - 150 km;
2) Uszorstnianie 1 km drogi (ulicy) solg - 75 km;
3) Odsniezanie i uszorstnianie 1 km drogi (ulicy) solg - 250 km;
4) Uszorstnienie drogi (ulicy) mieszaning piasku z solg - 75 km;
5) Odsniezenie i uszorstnienie drogi (ulicy) mieszaning piasku z solg - 250 km;
6) Uszorstnienie drogi (ulicy) piaskiem - 75 km;
7) Odsniezenie i uszorstnienie drogi (ulicy) piaskiem - 75 km;
8) Praca koparko-tadowarki - 3 h.

4. Inne obowigzki Wykonawcy.

1)

W przypadku nie podjecia oraz niekontynuowania obowigzkéw cigzgcych na Wykonawcy,
a wynikajgcych z ustalonych warunkédw umowy na zimowe utrzymanie drég, Zamawiajgcy
w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obcigzy Wykonawce.
Wykonawca wyraza zgode na pokrycie kosztéow zastepczego zimowego utrzymania
z kolejnej wystawionej faktury.

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw iwykonywanych prac odpowiedzialny jest
Wykonawca prac.

Pojazdy wykonujace prace na drogach powinny by¢ odpowiednio oznakowane i oswietlone
w szczegblnosci przy pomocy sygnalizatorow swietlnych emitujgcych przerywane swiatto
pomaranczowe.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilng za straty iszkody powstate
w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce czynnosciami lub przy okazji ich
wykonywania, a bedgcymi nastepstwem dziatania Wykonawcy, razgcego niedbalstwa,
braku nalezytej starannosci.

W przypadku uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi
natychmiast o zaistniatym fakcie Zamawiajgcego iUzytkownika oraz zobowigzuje sie
do naprawy uszkodzenia wedtug wytycznych i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
uszkodzonego urzadzenia. W przypadku niezastosowania sie do powyziszego zapisu
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie tych czynnosci innemu Wykonawcy na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na pokrycie kosztéw naprawy
uszkodzonego urzgdzenia z wystawionej faktury.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$s¢ cywilnoprawng, wtym ptatnosé
ewentualnych naleznosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow spowodowane
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zawinionym przez siebie niewtasciwym zimowym utrzymaniem drdg objetych niniejsza
umowa oraz wypetnianiem obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

8) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé¢ wobec Zamawiajgcego za ustugi wykonywane
przez Podwykonawcoéw.

9) Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilng za straty iszkody powstate
w zwigzku z wykonywanymi przez Podwykonawce czynnosciami lub przy okazji ich
wykonywania, a bedgcymi nastepstwem dziatania Podwykonawcy, razgcego niedbalstwa,
braku nalezytej starannosci.

10) Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

a) Organizacji i wykonywania ustugi,

b) Zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

c) Ochrony srodowiska,

d) Warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) Organizacji i utrzymywania zaplecza wykonywania prac,
f)  Bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

g) Ochrony mienia zwigzanego z prowadzeniem prac.

5. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach iwarunkach opisanych
w zaftagczonym do SWZ wzorze umowy.



