stup o$wietleniowy bez zmian

istn. linia kablowa osw.
YAKY4x25mmPbez zmian

proj. linia kablo!

v

WLZ NA2XY-J 4x120mm? Lw=40m Lk=44m SRS@110 L=28m+1m+1m
osw. NA2XY-J 4x25mm2 Lw=19m Lk=23m SRS@75L=19m

stup oswietleniowy do likwidacji

proj. mufy kablowe ZMR-2i ZMR-4

stup o$wietleniowy do likwidacji
linie kablowe nalezy zmufowa¢ mufa ZMR-2

istn. linia kablowa WLZ
YAKY4x120mmPbez zmian

o

istn. linia kablowa osw.
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rura ochronna 3x SRS@75 L=12m
na istnigjgcych kablach nN

mufy kablowe faczace kable istnigjgce
Z projektowanymi 3x ZMR-2

rura ochronna dwudzielna A 160 PS na
istniejgcym kablu nN K-1 stacja WBW52514

proj. linia kablowa:
WLZ NA2XY-J 4x35mm? Lw=21m Lk=25m SRS@110 L=9m+1rh+1m
osw. NA2XY-J 4x25mm2 Lw=21m Lk=25m SRS@75 L=19m+1p+1m

rury ochronne dwuazielne
2xA160 PS L=12m

na istniejgcych kablach SN

proj. mufy kablowe 2xZMR-2 | ZMR-4
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YAKY4x25mmPbez zmian

stup oSwietleniowy bez zmian

stup oswietleniowy do likwidacji linie
ablowe nalezy zmufowac mufa ZRM-2e N
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istn. linia kablowa o$w.
YAKY4x25mm?bez zmian

istn. linia kablowe SN
Nieczynna

istn. linia kablowe SN K-525 kier. stacja WBW52514
XRUHAKXS 3x120mm?bez zmian
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3eND :V- N istn. linie kablowe nN
rury ochronne dwuazielne bez zmian

A160 PS L=6m ) )
na istniejacych kablach SN istn. stacja transformatorowa SN/nN
WBW»52507 bez zmian
istn. ztacze kablowe

bez zmian

linie kablowe kolidujgce
Z waga do usunigcia
WLZ YAKY 4x120mm?
osw. YAKY 4x35mm?

zasilanie grzatki ZB P.PO7
YKY 5x2,5mm? Ly=14m L, =22m

istn. linia kablowe SN K-525 kier. stacja WBW52514 XRUHAKXS 3x120mm?
Nalezy wykonac odkrywke kontrolng aby stwierdzc rzeczywisty przebieg linii.
W przypadku kolizji z proj. ogrodzeniem nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A 160 PS
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OBIEKTY ISTNIEJACE
@ budynek warsztatowo - socjalno - magazynowy
@ budynek garazowo magazynowy
@ budynek garazowy

@ stacja transformatorowa

@ portiernia

0

na istnigjgcym kablu

\ rura ochronna dwudzielna A160 PS L=41m

istn. linia kablowe nN kier. stacjia WBW52514
K-1YAKXS 4x240mm? bez zmian
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