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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Na podstawie artykutu 34 ustep 3d ppkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany
pn. Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych, dz. nr 90/1,
90/2, 92, obr. 0002 Osiedle Wschéd nr 2, jedn. ewid. Strzegom, sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inz. arch. Pawet Miskow ped
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

15

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na rozbudowie (modernizaciji)
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych zlokalizowanego na dz. nr 90/1,
90/2, 92 obr. 0002 Osiedle Wschéd nr 2, jedn. ewid. Strzegom.

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest uzyskanie pozwolenia na budowe.
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym.
Jak rowniez:

— mapa do celéw projektowych,

— dokumentacja fotograficzna,

— wizja w terenie,

— wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaréw
potozonych w obrebie 2 miasta Strzegom z dnia 17.02.2021, pismo znak
WNZ.6721.61.2021.BF

— Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb rozbudowy
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych na terenie ZUK w Strzegomiu,
Geoterra, styczen 2021

2. Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren pod planowang inwestycje zlokalizowany jest na obszarze funkcjonujgcego
Zaktadu Ustug Komunalnych w Strzegomiu. Przedmiotowe zamierzenie planuje sie do
wykonania w granicach dziatek geodezyjnych nr 90/1, 90/2, 92 obr. 0002 Osiedle

Wschéd nr 2, m. Strzegom.

Na dz. 90/1 i1 90/2, 92 zlokalizowane sg m.in:
— budynek socjalno- garazowy
— garaze
— budynek warsztatowo-socjalno- magazynowy
— budynek garazowy — trafostacja ( na wydzielonej dziatce nr 523)
— otwarty magazyn odpadéw - place utwardzone

— infrastruktura techniczna
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie :
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— wage najazdowg

— rampe do wrzucania odpadéw do wysokich kontenerow

— stanowiska pod kontenery — nawierzchnia betonowa

— naziemny zbiornik p.poz

— $ciezke edukacyjng o nawierzchni z tlucznia, place z tablicami informacyjnymi
— $ciezke edukacyjng o nawierzchni z kostki betonowej

— plac magazynowo manewrowy o nawierzchni betonowej

— plac manewrowe o nawierzchni z kostki

— chodnik - doj$cie do PSZOK
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektuje sie:

— przebudowa istniejgcych linii kablowych elektrycznych
— rozbudowe kanalizacji kablowej teletechnicznej

— rozbudowe instalacji kanalizacji deszczowej

— przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej

— przebudowe instalacji wodociggowej
3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Scieki sanitarne odprowadzane bedg istniejagcym przytaczem do miejskiej sieci

kanalizacji sanitarne;.
3.3. Ukiad komunikacyjny
Projektowane zagospodarowanie

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje realizacje:

- Wewnetrznych drég oraz placéw manewrowych
Plan sytuacyjny

Przedsiewziecie wymaga budowy drég wewnetrznych oraz placéw manewrowych.
Obstuga obiektéw, prowadzona bedzie z istniejacego wjazdu z dziatki nr 88/2. Wjazd
(istniejacy) na teren inwestycji zlokalizowany jest obok budynku portiera poprzez wage
samochodowa.

Uktad projektowanych drog i placow manewrowych dostosowano do wymagan
technologicznych. Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego ukfadu drogowego

zostato zdeterminowane przez dowigzanie do istniejgcego uktadu drogowego.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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W czes$ci odtworzono nawierzchnie z kostki betonowej. Gtéwnie place manewrowe
beda wykonane jako betonowe.

Komunikacja kotowa bedzie sie odbywata sie wylacznie w zakresie utwardzonej
nawierzchni, gtéwnie betonowej. Komunikacja piesza — wejscie od poziomu budynku

portiera na teren PSZOK-u lub za pomocg $ciezki edukacyjne;j.

Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez spadki podiuzne i poprzeczne

w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych oraz korytek betonowych.
Dylatacje

W nawierzchni betonowej, nalezy wykonac¢ szczeliny skurczowe i konstrukcyjne zgodnie
z projektem technicznym.

Elementy drég i ulic

Jako elementy ograniczajgce drogi i place manewrowe nalezy zastosowaé
krawezniki betonowe 15x30cm, utozone na fawie betonowej z oporem z betonu
cementowego o klasie nie nizszej niz C12/15. Grubos$¢ fawy betonowej ma wynosi¢ min.
15 cm, natomiast opér nalezy wykona¢ na wysoko$é 30 cm oraz szeroko$é 15 cm.

Swiatto miedzy nawierzchnig a gorg kraweznika powinny wynosi¢ 6-15 cm.

Wjazd na teren inwestycji obok budynku portiera poprzez wage samochodowa.
Przedsiewzigcie wymaga budowy drég wewnetrznych i placow manewrowych. W czesci
odtworzono nawierzchnie z kostki betonowej. Gtéwnie place manewrowe bedg wykonane
jako betonowe. Komunikacja kotowa odbywa sie wytgcznie w zakresie utwardzonej
nawierzchni, gtéwnie betonowej. Komunikacja piesza — wejscie od poziomu budynku

portiera na teren PSZOK-u lub za pomocg $ciezki edukacyjnej.
3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Zjazd (bez zmian) za pomocgy istniejgcego zjazdu na dziatke 88/2, obr. 0002
Osiedle Wschéd nr 2, jedn. ewid. Strzegom, a nastepnie przez droge dojazdowg
(wewnetrzng) zjazd na dziatke 245/2, obr. 0002 Osiedle Wschod nr 2, jedn. ewid.
Strzegom — (ul. Al. Wojska Polskiego - droga gminna). Inwestor jest ma zgode na
dysponowanie dziatkg nr 88/2.
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3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1 Instalacje sanitarne
Rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg poprzez istniejgce rynny
rurami spustowymi do poziomu kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe z terendéw utwardzonych odprowadzane beda
istniejgcymi oraz projektowanymi wpustami drogowymi oraz odwodnieniami liniowymi.
Wpusty betonowe projektuje sie jako studnie osadnikowe. Odwodnienia liniowe przyjma
forme betonowych koryt. Projektowane wpusty oraz odwodnienia liniowe wpiete zostang
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej projektowanymi przykanalikami oraz
nowoprojektowanymi odcinkami instalacji. Kanalizacje wykona¢ z rur ¢160, $200 oraz
$315 PVC. Jako uzbrojenie zaprojektowano studnie betonowe ¢$1000 z wiazami typu
D400. Wszystkie potaczenia w studniach nalezy wykonaé jako przejScia szczelne. Rury

PVC uzyte do budowy kanalizacji winny by¢ wykonane w klasie sztywno$ci obwodowe;j
min. SN4.

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na nowoprojektowang infrastrukture nalezy przebudowac fragmenty
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie zgodnym z PZT.

Nowoprojektowane odcinki nalezy wykonaé¢ z rur $160 PVC. Nalezy dowigzaé
rzedne rurociggu do istniejgcej instalacji. Jako uzbrojenie zaprojektowano studnie
betonowe ¢$1000 z wiazami typu D400. Wszystkie potgczenia w studniach nalezy
wykona¢ jako przejscia szczelne. Rury PVC uzyte do budowy kanalizacji winny byé

wykonane w klasie sztywnos$ci obwodowej min. SN4.
Przebudowa instalacji wodociggowej

Z uwagi na nowoprojektowang infrastrukture nalezy przebudowaé fragmenty
istniejacej instalacji wodociagowej.
Nowoprojektowany odcinek instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ z rur $110 PE.

Nalezy dowigza¢ rzedne rurociggu do istniejgcej instalaciji.

Uktadanie przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Gteboko$¢ wykopdw powinna by¢ wieksza o 10cm w stosunku do zatozonej niwelety dna

przewodu, tj. o grubo$é podsypki piaskowej. Rury PE oraz PVC uktada¢ na podsypce

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie obsypac¢ piaskiem o grubosci 20cm ponad gérng
krawedz rurociagu.

Podsypke, zasypke i grunt rodzimy nalezy zagesci¢ zgodnie z technologig uktadania
rur z tworzyw sztucznych. Utozenie na prawidiowo zageszczonej podsypce piaskowej
przewody, po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej i pomyslinie przeprowadzonej probie
szczelnosci nalezy zasypa¢ warstwg piasku ubijakami recznymi i zabezpieczy¢ przed
osiadaniem poprzez zlanie piasku woda. Wzdtuz rurociggéw utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng z wkiadkg stalowg. Taéme nalezy uktada¢ w potowie wysokosci pomiedzy
rurociggami a powierzchnig ziemi, nie mniej jednak niz 40-50cm od rurociggu. Pozostatg
cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami co 30cm.
Uktadanie przewodoéw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Na trasie projektowanych instalacji wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego. Catos¢
rob6ét wykonywaé¢ z zachowaniem ostroznosci, z uwagi na mozliwoS¢ napotkania
uzbrojenia niezinwentaryzowanego i nieuwidocznionego na mapach geodezyjnych.
W takich przypadkach nalezy niezwiocznie ustali¢ wtasciciela napotkanego uzbrojenia

i dokona¢ stosownych uzgodnien.
3.5.2 Instalacje elektryczne
Przebudowa istniejacych linii kablowych

Linie kablowe niskiego napiecia kolidujgce z projektowang wagg na wskazanym na
PZT odcinku nalezy zlikwidowaé. Nowe linie kablowe nalezy pofgczy¢ poprzez mufy nn
z istniejgcymi.

Istniejgce kable ktére przebiegajg pod drogami nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falistg z zapasem 1-3% w rurze ochronnej na
gtebokosci 0,7m i 0,9m pod jezdnig na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10 cm
warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem folig koloru niebieskiego. Na
poczatku, koricu i co 10m linii kablowej stosowac¢ opaski OKI z podaniem typu, przekroju,
roku ufozenia oraz trasy przebiegu kabla. Pod parkingiem, drogami oraz w miejscach
gdzie kable mogg by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne — nalezy prowadzi¢ je
w rurach ochronnych sztywnych. W przypadku krzyzowania sie kabli z inng infrastrukturg
podziemng stosowaé ostony rurowe. Miejsca wprowadzenia kabli do rur nalezy
uszczelnic. Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacje teletechniczng bedgcg w kolizji z fundamentem podestow nalezy
unieczynni¢, potaczenia kablowe przenies¢ do nowo projektowane;.

Wskazane na PZT odcinki istniejacej kanalizacji nalezy ostonic rurami
dwudzielnymi. i

Laor . 1828,

Wszystkie studnie kanalizacji kablowej w drodze muszg by¢ typu ciéZki
(istniejgca studnie nalezy wymienic). Qe 42

Kanalizacje nalezy uktada¢ w ziemi na gteboko$ci 0,8m, na 10 cm warstwie:‘ pi.ashkuﬂ o
z przykryciem 10 cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem folig. Roboty
kablowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Zasilanie obiektu w energie elektryczna

PSZOK oraz istniejgcy budynek zasilany bedzie z istniejacej rozdzielnicy gtéwne;
znajdujgcej sie w budynku warsztatowo-socjalno-magazynowym na terenie Zaktadu
Ustug Komunalnych.

W tym celu nalezy:

— W rozdzielnicy RG za ukltadem pomiarowym, ktéry stuzy do rozliczen
z Zaktadem Energetycznym, nalezy dobudowaé roztgcznik bezpiecznikowy,
od niego poprowadzi¢ kabel podtynkowo do projektowanego ztgcza
kablowego ZK nr 1,

— ze ztgcza nr 1 poprowadzi¢ linie kablowg do projektowanego ztgcza ZK nr 2,

— z ZK nr 2 wyprowadzi¢ wewnetrzng linie do rozdzielnicy ktora zasila¢ bedzie
pomieszczenia w budynku przynalezace do PSZOK oraz odbiory

zewnetrzne.
Oswietlenie zewnetrzne

W celu o$wietlenia terenu PSZOK zaprojektowano oprawy o$wietlenia LED na stupach
oraz elewacji budynkéw. O$wietlenie zewnetrzne zasilane bedzie z rozdzielnicy PSZOK,
sterowne poprzez sterownik zmierzchowy z zegarem astronomicznym.

Projektowane parametry o$wietlenia zewnetrznego:
— droga przy pom. magazynowych - Em=20,0Lx,
— plac magazynowy - Em=20,0Lx.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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Typy opraw podane sg w legendzie rysunkow.

Réwnolegle z liniami kablowymi zasilajgcymi o$wietlenie nalezy prowadzi¢ FeZn
25x4 (bednarka 10cm ponizej linii kablowej).

Kable do stupa o$wietleniowego nalezy wprowadza¢ w rurze ochronnej DVK 75.
Konce kabla nalezy podtaczy¢ do kompletu ztgcz stupowych np. IZK lub rownowaznych.
Wewnatrz stupa nalezy wykonaé potgczenie wyréwnawcze przewodem LgY 16 mm2
pomiedzy zaciskiem stupa a przewodem PE linii kablowej. Dla stupa nalezy wykonac
uziemienie zgodnie z normg N SEP-E-001 — tasma FeZn25x4 ukfadang 10cm pod linig
kablowg tgczyé do stupa (wewnatrz). Od zitacz bezpiecznikowych lampy zasilic

przewodem YDYZzo 3x2,5 w rurce ochronnej. . o

Monitoring terenu Uag  AoF W ey

Terem PSZOK monitorowany bedzie kamerami IP zainstalowanymi na stupach
i elewacji budynkéw.

Okablowanie prowadzone bedzie w kanalizacji teletechniczne;.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych przewiduje sie¢ wykonac zgodnie
z polskimi przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz
miejscowych potgczernn wyréwnawczych potencjatu. System samoczynnego wyfgczania
zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodow
elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla obwodow
wymagajgcych szczegélnej ochrony od porazen, wytgcznikami przeciwporazeniowymi
réznicowo-pradowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane bedg w systemie sieci
TN-S, z wydzielong zytg neutraing N i ochronng PE. W miejscach wprowadzenia do
budynku metalowych instalacji sanitarnych wykona¢ nalezy giéwne potgczenie
wyréwnawcze, potgczone z szyng GSU. Poprzez szyne GSU projektuje sie¢ wykonac
uziemienie szyny PE. Dodatkowo w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych pod
wzgledem porazenia prgdem (np. pomieszczenia wilgotne), nalezy wykonac dodatkowe
potgczenia wyréwnawcze wszystkich instalacji i urzadzen metalowych jednoczesnie
dostepnych, pomiedzy ktérymi moga pojawi¢ sie réznice potencjatéw, mogace stanowic¢
zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzystac metalowe state
elementy wyposazenia budynku takie np. przewody instalacji sanitarnych zapewniajgce
ciggto$¢ potgczen elektrycznych. Pofgczenia wyréwnawcze dodatkowe nalezy wykonac
przewodem LgYzo 6mm2 uktadanym pod tynkiem.
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Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie
z ustawg - Prawo budowlane, ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami
wykonawczymi dotyczgcymi ww. ustaw a w szczegoélnosci: Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.,
w tym ostatnia: OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOJU z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy:
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -

Czesc¢ 4: Wytyczne stosowania.
3.6. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Zaprojektowano nowy uktad placow magazynowo manewrowych. Odwodnienie
realizowane bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku projektowanych

wpustéw deszczowych.

Uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,
wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiekiéw, w nawigzaniu do istniejgcej

i projektowanej zabudowy terenéw sasiednich.
4. Zestawienie powierzchni

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow

budowlanych

: Pow.
5k ORIEkLy zabudowy
1. | Waga najazdowa 41,84m?
2. Rampa do wrzucania odpadéw do wysokich konteneréw 67,47m?
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Przebudowa czesci budynku socjalno - garazowego na
3 punkt napraw sprzetéw nadajgcych sie do ponownego 230.21m?
uzycia, magazyn podreczny PSZOK, magazyn odpadow
(ob. nr1)
4. Przebudowa garazy na magazyny odpadéw (ob. nr 2) 344 15m?
Wydzielenie w czesci budynku warsztatowo-socjalno-
2
2 magazynowego magazynu makulatury i PET (ob. nr 2) 40718 mr
Sciezka edukacyjna o nawierzchni z tlucznia, place z
6. S . 80,26m?
tablicami informacyjnymi
7. Sciezka edukacyjna o nawierzchni z kostki betonowej 95,43m?
8. | Sciezka edukacyjna - zielen 136,77m?
9. Place manewrowe o nawierzchni betonowej 1633,50m?
10. Place manewrowe o nawierzchni z kostki 1896,27m?>
11. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 128.07m?
12. | Chodniki 71,87m?

5. Inne informacje i dane

5.1. Informacje i dane o rodzaju ograniczen

lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla

obszaréw potozonych w obrebie 2 miasta Strzegom zatwierdzonego Uchwatg nr 27/6
Rady Miejskiej w Strzegomie z dnia 30.03.2016r. (MPZP).

Obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie stanowi tereny zabudowy

produkcyjno - ustugowej oznaczone symbolem 4 P/U.

— Ksztattowanie zabudowy uwzglednia istniejace walory krajobrazowe oraz skale,

forme, detal architektoniczny i materialy charakterystyczne dla regionalnego
budownictwa — zgodnie z MPZP (§6.1)
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wody opadowe i roztopowe z placow manewrowych, parkingowych, dojazdow sa
odprowadzone poprzez separatory substancji ropopochodnych — zgodnie z MPZP
(§7.4)

place manewrowe, postojowe i dojazdy nalezy utwardzono i zabezpieczono przed
przenikaniem wéd opadowych i roztopowych bezposrednio do gruntu projektujgc
nawierzchnie betonowg na placach manewrowych i dojazdowych - zgodnie
z MPZP (§7.5)

zaprojektowano 1 miejsce postojowe — zgodnie z MPZP (§10.2)

W zakresie zaopatrzenia w wode: —zaopatrzenie dla celéw bytowo-gospodarczych,

przeciwpozarowych i grzewczych z istniejacej sieci wodociggowej — zgodnie
z MPZP (§12.2)

W zakresie odprowadzenia wéd opadowych: — odprowadzanie wéd opadowych

i roztopowych do kanalizacji deszczowej,— zgodnie z MPZP (§12.4)

W zakresie zaopatrzenia w_ciepto: — dla istniejacych obiektow dopuszcza sie

stosowanie dotychczasowych zrédet ciepta— zgodnie z MPZP (§12.6)

W zakresie zaopatrzenia w sie¢ telekomunikacyjng: — zaprojektowano rozbudowe

i przebudowe linii kablowych telekomunikacyjnych w ciggach komunikacyjnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o lokalizacji sieci— zgodnie z MPZP (§12.8)
ustalenia dotyczace zasad ksztattowania zabudowy- zgodnie z MPZP (§21)
obowigzujg linie zabudowy — uwzgledniono w PZT

dla zabudowy istniejgcej dopuszcza sie remonty i przebudowy

Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw, gminnej

ewidencji zabytkoéw , ochrony konserwatorskiej

Teren inwestycji nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw, gminnej ewidencii

zabytkéw oraz nie lezy w obszarze ochrony konserwatorskie;.

5.3. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie, ani na obszarze
goérniczym.
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5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozenn dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym

z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa planowana inwestycja, tj. budowa wagi najazdowej, rampy do
wrzucania odpadéw do wysokich konteneréw, stanowiska pod kontenery (nawierzchnia
betonowa), $ciezka edukacyjna z tablicami informacyjnymi (nawierzchnia z ttucznia
i z kostki betonowej), plac magazynowo — manewrowy i manewrowy (nawierzchnia
betonowa i z kostki), chodnik, przebudowa istniejacych linii kablowych elektrycznych,
teletechniki, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i instalacji wodociggowej usytuowana jest
poza obszarami chronionymi ustanowionymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 55, z p6zn. zm.), 1].
parkéw krajobrazowych, obszaréw chronionego krajobrazu, rezerwatéw przyrody,
obszaréw Natura 2000, pomnikéw przyrody i innych. Wszystkie wskazane elementy
inwestycji planuje sie zrealizowaé na terenie, ktéry jest zmieniony antropogenicznie

w zwigzku z wczesniej i obecnie prowadzong dziatalnoscia.

Majac na uwadze powyzsze, warunki srodowiskowe na tym terenie ulegty zmianie,
nie wystepuje na nim zadna cenna roslinno$¢ z punktu widzenia ochrony przyrody
i gatunkow roslin, zwierzat, jak i siedlisk przyrodniczych.

Przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane jest na terenie, na ktorym nie
wystepujg obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu waod
podziemnych, obszary wybrzezy, obszary goérskie lub lesne, obszary objete ochronag,
w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow waéd $rodlgdowych,
obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody, obszary przylegajace do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Brak zagrozen ze strony wszystkich
projektowanych obiektéw na srodowisko przyrodnicze.

Prowadzenie i realizacja PSZOK-u i towarzyszacych mu obiektéw (gtownie rampa
do wrzucania odpadéw do wysokich konteneréw, stanowiska pod kontenery, plac
magazynowo — manewrowy) bedzie sie odbywata zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami a w szczegdinosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z pézn.
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zm.), Ustawg z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzgdku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2361 z pdzn. zm.). Gospodarka odpadami
prowadzona na terenie przedmiotowej inwestycji zgodnie z przywotanymi przepisami nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na $rodowisko i na higiene oraz zdrowie uzytkownikow
i pracownikéw PSZOK-u.

Przedmiotowa inwestycja wraz ze wszystkimi wymienionymi obiektami nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana stosownie do dyspozycji ustawowej
okreslonej w art. 71 ust 2 ustawy =z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.) dia planowanych przedsiewzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, wymienionych w § 2 i 3 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zamierzone przedsiewziecie nie jest wymienione w ww. rozporzadzeniu zatem
przedmiotowa decyzja nie jest wymagana.

Wszystkie przewidziane do realizacji obiekty beda zgodne z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
199 r. nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 961 z p6zn. zm.).
Miejsca w zaktadzie pracy, w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla pracownikdw np.
upadkiem, potknieciem bedg oznakowane, np. rampa do wrzucania odpadow do
wysokich konteneréw. Pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie postgpowania
z odpadami, ich witasciwg segregacja oraz prowadzeniem ewidencji i wszelkiej
sprawozdawczo$ci za posrednictwem Bazy Danych o Odpadach, o ktérej mowa
w ustawie o odpadach. Réwniez zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 2
wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr
109 poz. 704 z poézn. zm.) pracownicy beda przechodzili szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa higieny pracy na terenie zakfadu.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska poprzez
powazng awarie rozumie sie zdarzenie, w szczegoélnosci emisje, pozar lub eksplozje

powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
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wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska, lub
powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.

Przedmiotowe przedsiewziecie z uwagi na swoj charakter nie jest zaliczane
do =zakladéw duzego czy zwiekszonego ryzyka wystgpienia awarii zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zakfadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powazne;j
awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

Prowadzona eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie stanowic¢
zrodta powaznych awarii przemystowych, poniewaz:

— urzadzenia, ktére bedg na wyposazeniu zaktadu nie stworzg zagrozen,

— zastosowane urzgdzenia/maszyny uzytkowane bedg zgodnie z posiadang
dokumentacjg techniczno - ruchowg,

— ilos¢ substancji niebezpiecznych znajdujgcych sie w zaktadzie nie bedzie
przekraczata wielkosci okreslonych w w/w rozporzadzeniu.

Warunki, w ktérych moze dojs¢ do awarii to:

— rozlanie substancji niebezpiecznych, wyciek substancji ropopochodnych
z urzadzen technologicznych lub $rodkoéw transportu poruszajgcych sie na terenie
obszaru,

— pozar.

W celu zapobiezenia powyzszym:

— przestrzegane bedg przeciwpozarowe wymagania okreslone w ustawie z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2020,
poz. 961 z pdzn. zm.),

— zaktad wyposazony bedzie w odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe,

— osobom przebywajacym na terenie zakfadu zapewnione bedzie bezpieczenstwo
i mozliwo$¢ ewakuacii,

— teren przygotowany bedzie do prowadzenia akcji ratowniczej,

— w przypadku wystgpienia pozaru bedzie jak najszybciej wezwana jednostka
ratowniczo - gasnicza panstwowej strazy pozarnej,

— zastosowane bedg w maszynach i urzadzeniach takie rozwigzania techniczne, ktére
uniemozliwig przenikanie substancji szkodliwych do podtoza gruntowego,

— przestrzegane bedg wymagania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

w przypadku wystgpienia wycieku, mimo zastosowanych rozwigzan,
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zostang zebrane wraz z warstwg gruntu przez np. poprzez koparke i przekazane do
odpowiedniego miejsca utylizacji.

Biorac pod uwage wariant lokalizacyjny i sposéb zagospodarowania terenu,
inwestycja nie jest narazona na katastrofe budowlang czy naturalng, pod warunkiem
zastosowania wskazanych rozwigzan chronigcych Srodowisko zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng w tym zakresie.

Prace budowlane, wykonywane na terenie przedmiotowej inwestycji, prowadzone
bedg w sposdb bezpieczny dla srodowiska gruntowo — wodnego.

Wody opadowe i roztopowe z placow manewrowych, parkingowych, dojazddéw sg
odprowadzone poprzez separatory substancji ropopochodnych. '

Dodatkowo w nawierzchniach betonowych zaprojektowano folie PEHD ( pomiedzy
warstwami betonu C30/37 a C12/15) dla zapewnienia wigkszej szczelnosci

i bezpieczenstwa dla srodowiska gruntowo wodnego.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, W szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz

z ich parametrami technicznymi

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. Podstawy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz.
U. 2019 r. poz. 1065) [1],

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami) [2],

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) [3],

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz.296) [4],

5. PN-B-02852:2001 "Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru"
(81,

6. PN — B 02857 — 2017 "Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogéine." [6].

6.2. Dane ogdlne

Projektowana inwestycja bedzie realizowana pod nazwg: Rozbudowa (modernizacja)
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych. Inwestycja bedzie zlokalizowana na

terenie funkcjonujacego Zaktadu Ustug Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.0. Zakfad
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znajduje sie przy al. Wojska Polskiego 75 na dziatkach nr 90/1, 90/2, 92 obreb Osiedle
Wschaéd nr 2, 0002, jednostka ewidencyjna: Strzegom.

Inwestorem jest Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom. Zaktad Ustug
Komunalnych jest jednostkg realizujgcg zadania wtasne Gminy i udzielit inwestorowi
prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. W chwili obecnej na terenie
zaktadu funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw (PSZOK). Celem inwestycji jest
poprawa funkcjonalno$ci punktu oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepisow.

W chwili obecnej na terenie zaktadu znajdujg sie nastepujgce obiekty:
na dziatkach w zakresie opracowania (dz. nr 90/1, 90/2, 92)

— budynek warsztatowo-socjalno-magazynowy,

— budynek socjalno-warsztatowy,

— budynek garazowy,

— otwarty magazyn odpadow z wiatg (w tym istniejgcy PSZOK);
na wydzielonej dziatce nr 523

— stacja transformatorowa — wtasno$¢ zaktadu energetycznego;
na dziatce nr 89

— portiernia zaktadowa,
na dziatce nr 88/2

— budynek biurowy.

Gtéwna dziatalno$é zaktadu polega na zbieraniu odpadéw — przez co rozumie sie
gromadzenie odpaddéw przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstepne
sortowanie nie prowadzgce do zasadniczej zmiany ich charakteru i sktadu oraz nie
powodujgce zmiany ich klasyfikacji. Odpady sg odbierane od wytworcow oraz posiadaczy
odpadow i przywozone na teren zaktadu wtasnym transportem.

Zakres opracowania dokumentacji dotyczy odpadéw, ktére nie sg przywozone
transportem zaktadu, a dostarczane przez mieszkancéw gminy. Dodatkowo prowadzony
bedzie punkt naprawy przedmiotéw, przeznaczonych do ponownego uzycia, w ktérym
przedmioty z drobnymi usterkami po ich usunieciu beda przekazywane mieszkaricom.

Ze wzgledu na obowigzek prowadzenia edukacji ekologicznej zostata tez
zaprojektowana ,Sciezka Edukacyjna” na ktorej zostang umieszczone tablice pogladowe
z treéciami uswiadamiajgcymi spoteczenstwu, konieczno$¢ dbania o Srodowisko z
naciskiem na selektywng zbiérke odpadow i tym samym osiagniecie wigkszego udziatu

odpadéw przeznaczonych do ponownego przetworzenia.

6.3. Podstawowe parametry techniczne obiektéw objetych opracowaniem

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl




Projekt Budowlany

Projekt Zagospodarowania Terenu 30

Na terenie planowanego PSZOK nie projektuje sie nowych budynkoéw. Zakres
dokumentacji obejmuje przebudowe / remont budynkéw istniejgcych (bez nadbudowy
i rozbudowy).

6.3.1. Przebudowa istniejacego budynku socjalno-warsztatowego

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcego,
nieuzytkowanego budynku socjalno-warsztatowego, przebudowujgc pomieszczenia na
parterze, na punkt napraw sprzetéw nadajgcych sie do ponownego uzycia, magazyn
podreczny PSZOK oraz magazyn odpadéw. Pozostate pomieszczenia nie bedag
uzytkowane i bedg stanowity odrebng strefe pozarowa.

Dane budynku :

— powierzchnia zabudowy budynku - 230,21 m?,

— powierzchnia uzytkowa (cze$¢ w zakresie opracowania - parter) - 88,56 m?,

— powierzchnia uzytkowa (cze$é nieuzytkowana poza zakresem — parter) - 74,63 m?,

— powierzchnia uzytkowa (cze$¢ nieuzytkowana poza zakresem pietro) - 178,93 m?,

— wysokos¢ budynku - 7,43 m (budynek niski),

— liczba kondygnaciji — dwie naziemne.
6.3.2. Przebudowa istniejacego budynku warsztatowo-socjalno-magazynowego

Przebudowie zostanie poddany takze istniejacy magazyn w budynku warsztatowo -
socjalno-magazynowym, w celu dostosowania go do wymogoéw przepiséw pozarowych,
aby mogt spetnia¢ funkcje magazynu makulatury i PET dla okreSlonych przez inwestora
ilosci odpaddw.

Magazyn jako oddzielna strefa pozarowa bedzie traktowany jako odrebny budynek:

— powierzchnia zabudowy - 407,18 m?,

— powierzchnia uzytkowa - 377,96 m?,

— powierzchnia strefy pozarowej - 384,64 m?,

— wysoko$¢ budynku - 7,28 m (budynek niski),

— liczba kondygnacji - jedna naziemna.
6.3.3. Przebudowa garazy na magazyny na odpady

Projektuje sie przebudowe o$miu garazy na magazyny odpadéw. Dane obiektu :
— powierzchnia zabudowy - 344,15 m?,
— powierzchnia uzytkowa - 295,68 m?,
— wysoko$¢ budynku - 4,80 m (budynek niski),
— liczba kondygnacji - jedna naziemna.
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6.3.4. Place magazynowe

Projektuje sie utwardzone nawierzchnie, na ktérych beda ustawione kontenery, do
ktérych mieszkancy beda wrzucaé przywiezione odpady. Wydzielone zostang dwa place,
w tym jeden z rampg, umozliwiajgcg wrzut odpadéw do wysokich kontenerdw.
Powierzchnia placu magazynowego nr 1 - 356,21 m?.

Powierzchnia placu magazynowego nr 2 (plac z rampg) - 255,46 m?2.
6.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Funkcjonowanie punktu selektywnej zbiorki odpadéw bedzie polegato na
odbieraniu zbieranych selektywnie odpadéw od mieszkancéw, ktére po uprzednim
zwazeniu bedg umieszczane w opisanych kontenerach Iub specjalistycznych
pojemnikach. Cze$¢ odpadéw wymagajacych ochrony przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych bedzie czasowo magazynowana pod zadaszeniem w przebudowanych
na ten cel pomieszczeniach magazynowych.

Zestawienie materiatéw palnych podano w punkcie dotyczacym obcigzenia ogniowego.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegolnych pomieszczeniach

Wszystkie obiekty PSZOK: funkcja magazynowa - zaliczane sg do obiektow PM.
Obstuga obiektu PSZOK przebywa na terenie Zaktadu Ustug Komunalnych na dziatce
wchodzacej w skiad terenu inwestycji (dziatka nr 90/1, 90/2, 90). Pracownik przebywa na
terenie PSZOK tylko w wypadku przyjazdu oséb chcacych przekaza¢ odpady. Mozliwe
jest rowniez przebywanie pracownika w punkcie napraw odpaddw do ponownego uzycia..
Przewiduje sie przebywanie maksymalnie do 20 os6b (nie bedacych statymi
uzytkownikami) na terenie PSZOK.

6.6. Podzial na strefy pozarowe

Projektowane strefy pozarowe

Otwarte place magazynowe

Strefa P-Z-1 — plac magazynowy o powierzchni 356,21 m?;
Strefa P-Z-2 — plac magazynowy z rampg o powierzchni 255,46 m?;

Strefy na parterze budynku ,socjalno-warsztatowego”

Strefa P-B-1 — punkt naprawy przedmiotéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia
o powierzchni 52,73 m?;
Strefa P-B-2 — magazyn odpadéw o powierzchni 39,47 m?;
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Strefa w budynku ,garazowym”

Strefa P-B-3 — magazyn odpadéw o powierzchni 311,08 m?;

Strefa w budynku warsztatowo-socjalno-magazynowym

Strefa P-B-4 Magazyn makulatury i PET o powierzchni 384,64 m?2.

Istniejace strefy pozarowe (poza opracowaniem, PM o Q4 < 1000 MJ/m?)
Strefa pozarowa budynku warsztatowo-socjalno-magazynowego.
Strefa pozarowa - zewnetrzny plac magazynowania odpadéw.
Strefa pozarowa - magazynowa w istniejgcych budynkach przylegtych do garazy
przebudowywanych na magazyny odpadéw.
Poszczegoélne strefy pozarowe sg oddzielone od innych pasami wolnego terenu
o szerokosci min. 15 m (dla magazynu makulatury i PET) i min. 8 m (dla pozostatych
obiektéow) lub $cianami oddzielenia pozarowego o klasie RElI 120 (dla magazynu
makulatury i PET) i REI 60 (dla stref P-B-1, P-B-2 i P-B-3). Sciany oddzielen ppoz. sg
murowane, bez ocieplenia lub z ociepleniem z wetny mineralnej. W miejscach dojscia
§cian oddzielen ppoz. do $cian zewnetrznych zachowano niepalne, pionowe pasy
o klasie El 60 i szerokosci minimum 2 m lub $ciany oddzieler ppoz. sg wysunigte o min.
0,3 m poza lico $cian zewnetrznych. Ewentualne ocieplenie powyzszych pasow
i wysunie¢ Scian nalezy wykona¢ z wetny mineralnej.
Odpady na obu placach skfadowych sa magazynowane w stalowych kontenerach

0 zréznicowanej pojemnosci.
6.7. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Inwestora, na terenie Punktu Selektywne;
Zbiorki Odpadéw bedg czasowo magazynowane nastepujgce odpady palne w

maksymalnych ilosciach (do obliczen przyjeto maksymalne ciepta spalania):
Plac nr 1

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

waga 300 kg, ciepto spalania 16 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 4800 MJ
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

waga 115 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 4830 MJ
15 01 03 Opakowania z drewna

waga 225 kg, ciepto spalania 16 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 3600 MJ
20 01 39 Tworzywa sztuczne

waga 400 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 16800 MJ
20 01 10 Odziez
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waga 360 kg, ciepto spalania 19 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 6840 MJ

20 01 01 Papier i tektura

waga 300 kg, ciepto spalania 18 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 4800 MJ

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione w
20 01 27 (bez niebezpiecznych)

waga 400 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 16800 MJ

16 01 03 Zuzyte Opony

waga 1180 kg, ciepto spalania 32 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 37760 MJ
20 01 11 Tekstylia

waga 450 kg, ciepto spalania 19 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 8550 MJ

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe

waga 300 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 12600 MJ

17 01 03 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia
waga 400 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 16800 MJ

20 01 38 Drewno inne niz drewno zawierajgce substancje niebezpieczne
waga 500 kg, ciepto spalania 16 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 8000 MJ

Suma wartosci energetycznej wszystkich materiatéw 142180 MJ
Powierzchnia strefy pozarowej 356,21 m?

Gestos¢ obcigzenia ogniowego 399,15 MJ/m?

Plac nr 2 (z rampa)

20 01 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione 20 01 21, 20
01231200135

waga 1500 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 63000 MJ

20 02 01 Odpady biodegradowalne

waga 1500 kg, ciepto spalania 18 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 27000 MJ

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

waga 1000 kg, ciepto spalania 18 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 18000 MJ

Suma wartosci energetycznej wszystkich materiatéow 108 000 MJ
Powierzchnia strefy pozarowej 255,46m?

Gestos¢ obcigzenia ogniowego 422,76 MJ/m?

Garaze przebudowane na magazyny

15 01 10 Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone
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waga 500 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 21000 MJ
20 01 13 Rozpuszczalniki

waga 300 kg, ciepto spalania 44 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 13200 MJ
20 01 14 Kwasy

waga 300 kg, ciepto spalania 40 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 12000 MJ
20 01 15 Alkalia

waga 300 kg, ciepto spalania 30 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 9000 MJ
20 01 19 Srodki ochrony roslin

waga 300 kg, ciepto spalania 30 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 9000 MJ
20 01 23 Urzadzenia zawierajgce freony

waga 500 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 21000 MJ
20 01 26 Oleje i tuszcze

waga 300 kg, ciepto spalania 40 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 12000 MJ

34

20 01 27 Farby; tusze; farby drukarskie; kleje; lepiszcze i zywice zawierajgce substancje

niebezpieczne

waga 300 kg, ciepto spalania 30 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 9000 MJ
20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

waga 30 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 1260 MJ

20 01 33 Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16

06 01; 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajgce te

baterie.

waga 300 kg, ciepto spalania 10 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 3000 MJ

20 01 35 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21 i

20 01 23 zawierajgce niebezpieczne sktadniki

waga 1500 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 6 000 MJ

Suma wartosci energetycznej wszystkich materiatéw 173460 MJ
Powierzchnia strefy pozarowej 311,08 m?

Gestos¢ obciazenia ogniowego 410,30 MJ/m?

Czes¢ przebudowywana budynku warsztatowo-socjalno-magazynowego

magazyn PET i makulatury sprasowany PET

waga 5000 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 210000 MJ/m?
sprasowana makulatura

waga 25000 kg, ciepto spalania 18 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 450000 MJ/m?

Suma wartos$ci energetycznej wszystkich materiatéw 660000 MJ
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Powierzchnia strefy pozarowej 384,64 m?

Gestos¢ obcigzenia ogniowego 1715,89 MJ/m?

Pomieszczenia parteru w budynku socjalno-warsztatowym

Gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej 500 MJ/m?>

6.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W strefach pozarowych PSZOK nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

6.9. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Strefy pozarowe PSZOK w budynku garazowym oraz socjalno-warsztatowym majg
gestosS¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? czyli budynki mogg by¢ wykonane
w klasie ,E” odpornosci pozarowej. Strefa pozarowa PSZOK w budynku warsztatowo-
socjalno-magazynowym (magazyn makulatury i PET) ma gesto$¢ obcigzenia ogniowego
do 2000 MJ/m?. Poniewaz budynek jest parterowy, wszystkie jego elementy sg niepalne
a powierzchnia strefy nie przekracza 1000 m? (wynosi 384,64 m?) budynek takze moze
by¢ wykonany w klasie ,E”.

Wszystkie budynki, w ktérych bedg pomieszczenia PSZOK sg murowane. Budynek
magazynowy (byte garaze) oraz budynek magazynu makulatury i PET majg stropodachy
zelbetowe. Nad pomieszczeniami PSZOK w budynku socjalno-warsztatowym (sg na
czeSci parteru, pozostata czes¢ budynku nie jest obecnie uzytkowana) jest strop
zelbetowy gestozebrowy. Powyzsza konstrukcja budynkéw z naddatkiem spetnia
wymagania przepisow.

6.10. Usytuowanie i odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Obiekty (place i budynki) PSZOK sg w wymaganych odlegtosciach od innych
obiektow na terenie ZUK, tj. minimum 15 m dla magazynu makulatury i PET oraz co
najmniej 8 m dla pozostatych. W przypadkach gdy nie zachowano odlegto$ci pomigdzy
obiektami sg od ich strony $ciany oddzielen ppoz. o wymaganej klasie odpornosci

ogniowej. Odlegtosci od granic dziatki sg zachowane.
6.11. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Place magazynowe odpadéw PSZOK sg otwartymi przestrzeniami, nie przeznaczonymi
na pobyt ludzi.
Pomieszczenia w czesSciach budynkéw PSZOK nie sg przeznaczone na pobyt ludzi,

przebywa¢ w nich mogg tylko pojedynczy pracownicy podczas przyjmowania lub
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oprozniania odpaddéw. Wyjatkiem jest pomieszczenie napraw sprzetébw nadajgcych sie do
ponownego uzycia, w ktérym mogg przebywaé pracownicy w czasie prowadzonych
napraw.

Z magazynu makulatury i PET sg dwa wyj$cia ewakuacyjne — pierwsze to otwarty otwor
przy prasie o szerokosci przejscia w $wietle powyzej 0,9 m oraz drugie, zamykane
drzwiami o szerokosci 1,2 m w $wietle. W magazynie s3g tylko przej$cia ewakuacyjne
o dtugosci do 20 m. Nalezy zachowac¢ szeroko$¢ powyzszych przej§¢ minimum 0,9 m.

Z pomieszczenia napraw jest wyjscie ewakuacyjne, zamykane drzwiami o szerokosci
0,9 m w $wietle do wiatrotapu. Z wiatrotapu jest wyjScie ewakuacyjne, zamykane
drzwiami o szeroko$ci 1,2 m w $wietle, w tym nieblokowane skrzydto o szerokosci
0,9 m w $wietle. Z pozostatych pomieszczen magazynowych PSZOK w budynku
socjalno-warsztatowym i garazowym (strefy pozarowe P-B-1, P-B-2 i P-B-3) sg
bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku, zamykane drzwiami o szerokosci 0,9 m

w $wietle. W pomieszczeniach tych sg przej$cia ewakuacyjne o dtugosci do 10 m.
6.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiektach

Magazyn makulatury i PET nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne DN 52
z wezem ptasko sktadanym, ktérych zasieg musi obejmowaé catg strefe pozarowa.
Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych o nominalnych
$rednicach minimum 50 mm. Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ zamontowane
na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi. Instalacja hydrantowa zostanie ujgta
w projekcie branzowym instalacji wodno-kanalizacyjnej, ktoéry nalezy uzgodnic¢
z rzeczoznawcag ds. zabezpieczen ppoz. Pozostate obiekty PSZOK nie wymagajg
wyposazenia w hydranty wewnetrzne (strefy pozarowe PM o Qg < 500 MJ/m?).

Instalacje elektryczne magazynu makulatury i PET oraz strefy pozarowej P-B-3
(magazyny PSZOK w budynku garazowym) nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe
wytaczniki pradu, ktorych przyciski nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz obiektow przy
wejsciu gtdwnym.

6.13. Wyposazenie w gasnice

Magazyn makulatury i PET nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkiem
typu ABC, przyjmujgc 2 kg proszku w gasnicy na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej. Pomieszczenie napraw sprzetow nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg
z 2 kg proszku typu ABC. Pozostate pomieszczenia magazynowe odpadow nalezy
wyposazyé w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC w ilosci 2 kg proszku w gasnicy

na kazde 300 m? powierzchni danej strefy pozarowej. Poniewaz do wiekszosci tych
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pomieszczen wejécia sg bezposrednio z zewnatrz gasnice nalezy umiesci¢ na zewnatrz
budynkoéw i zabezpieczy¢ przed wyptywem warunkéw atmosferycznych.
Gasnice nalezy rozmie$cié¢ w miejscach tatwo dostepnych, oznakowanych, a odlegtos¢ z
kazdego miejsca w danej strefie pozarowej, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek do
najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m.
Dodatkowo na terenie PSZOK nalezy wykona¢ punkt ze sprzetem gasniczym
zawierajgcy:

— 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm?® $rodka gasniczego, przeznaczone do

gaszenia grup pozaroéw A oraz B;

— 2 gasnice przeno$ne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B kazda;

— 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w dowolnej strefie pozarowej PSZOK z odpadami palnymi,
w ktérej moze przebywaé cziowiek, do najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym
powinna byé nie wieksza niz 50 m. Do punktu ze sprzetem gasniczym nalezy zapewnic
dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Punkt ze sprzetem gasniczym nalezy zabezpieczy¢

przed negatywnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

6.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych

Zgodnie z § 43 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg
spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz.296) obiekty PSZOK
nie wymagajg drogi pozarowej (gesto$¢ obcigzenia ogniowego jest w wigkszosci
przypadkéw ponizej 500 MJ/m?, zaé w magazynie makulatury i PET na zadnej dowolnie
wybranej powierzchni 500 m? strefy gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekracza
2000 MJ/m?). Do wszystkich obiektéw PSZOK zapewniony bedzie dojazd dla
samochodow pozarniczych drogami wewnetrznymi na terenie ZUK.

Dla wszystkich stref pozarowych PSZOK (powierzchnia do 500 m? i gestosé
obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m?) zapotrzebowanie w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s. Poniewaz miejska sie¢ wodociggowa nie zapewnia
powyzszej wydajnosci, na terenie zakladu zostanie wykonany ppoz. zbiornik na wode.
Zbiornik bedzie nadziemny, zabezpieczony przed zamarznigciem wody (np.
podgrzewany), zakupiony jako gotowy produkt danego producenta do montazu.
Wymagana pojemno$¢ zbiornika (czas przyjety do obliczeri wynosi 4 godziny) wynosi
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10 dm®/s x 60 x 60 x 4 = 144 m>. Przy zbiorniku zostanie wykonane stanowisko czerpania
wody o wymiarach 12 x 4 m z punktem poboru wody z jedng nasadg DN 110. Odlegtos¢
stanowiska czerpania wody od granic stref pozarowych PSZOK wynosi minimum 8 m.

Nalezy zapewni¢ zrédto zasilania zbiornika w wode, np. sie¢ wodociggowa.

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych

W przypadku natrafienia podczas wykonywania rob6t budowlanych na wykopaliska
cenne z punktu widzenia archeologii nalezy niezwtocznie powiadomi¢ konserwatora

zabytkow a miejsce odpowiednio zabezpieczyc.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane obiekty zlokalizowane bedg na na dz. nr 90/1, 90/2, 92 obr. 0002
Osiedle wschod nr 2, jedn. ewid. Strzegom i jest wlasno$cig Zaktad Ustug Komunalnych
w Strzegomiu Sp. z o0.0. Inwestor otrzymat zgode na dysponowanie nieruchomoscig na
cele budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 ust 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, zostat okreslono z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065),
w szczegolnosci § 12 pkt 4, 12, §13, §23, §31, §36, §60, §271-273. | obejmuje jedynie

dziatki wskazane jako teren inwestycji i nie ma negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie.
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