EcoPro

Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne
ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow, tel. 74 645 23 33, tel. 74 817 17 15, tel. kom. 609 33 22 60

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zam. bud.

Rozbudowa

Komunalnych

(modernizacja)

Punktu Selektywnej

Zbiérki Odpadéw

Adres i kat.
obiektu bud.

Adres: ul. Al. Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Strzegom

Pozostate  dane . . . . .
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Osiedle Wschéd nr 2, 0002
adresowe
Numery dziatek ewidencyjnych: 90/1, 90/2, 92
Gmina Strzegom
Inwestor:
Adres: Rynek 38; 58-150 Strzegom
ZESPOL PROJEKTOWY:
Zakres Specjalnos¢ i numer

opracowania

Imie i nazwisko

uprawnien

Podpis

Architektura

Projektant
mgr inz. arch. Pawet Miskéw

specjalnosé architektoniczna
nr upr. 33/08/DOIA

specjalnosé

Projektant
Konstrukcja 5 Patrvk Stefafiski konstrukcyjno - budowlana
mgr inz. Patryk Stefanski nr upr. 192/D0$/13
D . Projektant specjalno$¢ drogowa
ros! mgr inz. Tomasz Cabata nr upr. 220/D0$/08
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
. . sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Instalacje Projektant Hlac) a piny
. inz. Piotr Furtak wentylacyjnych, gazowych,
megr inz. Piotr Furta
sanitarne & wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. 331/D0S$/12
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
Instalacje Projektant sieci, instalacji i urzadzen

elektryczne

mgr inz. Mariusz Zygmunt

elektrycznych i lektroenergetycznych
nr upr. 379/D0S/10

Dzierzoniow, 14.06.2021 r.




Projekt Techniczny 2

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC FORMALNO - PRAWNA:

1. | Oswiadczenie zespotu projektowego 4

2. | Kopie uprawnien i aktualne kopie zaswiadczen projektanta 5
CZESC OPISOWA:

1. | Zakres opracowania 19

2. | Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego 19

3. | Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego 22

4 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd 23

" | budowlanych
c Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci  urzadzen ’3
" | i wyposazenia obiektu
6 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego, 26
" | wszczegblnoéci instalacji i urzadzers budowlanych
Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
7 z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do 30
" | obliczen instalacyjnych oraz podstawowe wyniki tych obliczer, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen
Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
(w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$¢ techniczno — uzytkowsa,
8 decydujagca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym 31
" | charakterystyke i odnosne parametry instalacji urzadzen technologicznych,
majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem)

9. | Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej 45
10. | Charakterystyka energetyczna budynku 55
CZESC GRAFICZNA:

PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PZT-S01 | Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/100
PZT-S02 | Profil wody 1:100/100
PZT-S03 | Profil kanalizacji deszczowej — cz.1 1:100/100
PZT-S04 | Profil kanalizacji deszczowej — cz.2 1:100/100

ARCHITEKTURA
A-01 Przekroj A-A 1:50
A-02 Przekréj B-B 1:50
A-03 Zestawienie stolarki 1:100

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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A-04 Rampa -rzuty 1:50

A-05 Rampa -przekroje 1:50

A-06 Rampa -elewacje 1:50

A-07 Sciezka edukacyjna 1:100

A-08 Detal tablicy informacyjnej 1:20
KONSTRUKCIA

K-01 Rzut fundamentéw rampy 1:100/1:25

K-02 Rzut konstrukcji rampy 1:100/1:25

K-03 Konstrukcja ptyty PL-1 1:100

K-04 Konstrukcja schodéw 1:25

K-05 Konstrukcja balustrady 1:50

K-06 Ptyta fundamentowa zbiornika ppoz. 1:100/1:25
INSTALACIJE SANITARNE

S-01 Rzut parteru - Instalacje wod-kan. 1:50

S-02 Rzut parteru - Instalacje c.o. 1:50

S-03 Rzut parteru — instalacja went.mechn. 1:100

S-04 Rozwiniecie ks 1:100
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

E-01 Instalacje gniazd wtykowych 1:100

E-02 Schemat jednokreskowy zasilania -

E-03 Teletechnika + CCTV -

E-04 Demontaze i kolizje -

E-05 Schemat instalacji CCTV -
DROGI

D-1 Przekréj konstrukcyjny drogowy 1:50
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OSWIADCZENIE ZESPOtU PROJEKTOWEGO

Na podstawie artykutu 34 ustep 3d ppkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny

pn. Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych, dz. nr 90/1,

90/2, 92, obr. 0002 Osiedle Wschod nr 2, jedn. ewid. Strzegom, sporzgdzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zakres
opracowania

Imie i nazwisko

Specjalnosé i numer

7

uprawnien

Podpis

Architektura

Projektant
mgr inz. arch. Pawet Miskow

specjalnos¢ architektoniczna
nr upr. 33/08/DOIA

Projektant

specjalnosé

Konstrukcja 7. Patrvk Stefariski konstrukcyjno - budowlana
mgr inz. Patryk Stefanski nr upr. 192/D0$/13
D . Projektant specjalno$¢ drogowa
rog! mgr inz. Tomasz Cabata nr upr. 220/D0%/08
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
. . sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Instalacje Projektant 1ad 3 piny
. in. Piotr Furtak wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Piotr Furta
sanitarne & wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. 331/D0S$/12
specjalnosé instalacyjna w zakresie
Instalacje Projektant sieci, instalacji i urzadzen

elektryczne

mgr inz. Mariusz Zygmunt

elektrycznych i lektroenergetycznych
nr upr. 379/D0S$/10
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[ZBA ARCHITEKTOW
POSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /03/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/79/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
© samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet Andrzej Miskow
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 33/08/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w catosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

przewodniczacy OKK \ \\ Q’ Z/ // ZMD

Wiodzimierz Wilczewski

Leszek Link -_wiceprzewodniczgcy OKK & (" — 7
P

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK > \ /‘“/

Elzbieta Cegielska - czionek OKK oL fu«

pe— ST

Jerzy Chmiel - cztonek OKK E & &l 7/7/

Krzysztof Czerkas - czionek OKK A -

Wanda Grochocka -_czionek OKK L s G'M"'C(/
— A

Piotr Kociotek - czionek OKK 4 5 lﬂ"“‘ SN

Jan Matkowski - czionek OKK /L / 27\1% /—?\\\

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Miskow, ul. Diuga 5 B, 58-116 Nowizna
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow

4. Ala
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1ZBA ARCHITEKTOW

RLECLYPOSPOLITE] POLSKILE)
Daolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Andrzej Miskow
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwis
w spacjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33 /08 DOIA,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1284,

Czlonek czynny od: 02-06-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-00-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Preewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1284-185A-99CE-6B67-728F

Dane zawarte w niniejszym zmiwiadczeniu moina sprawdzid pedajac nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicenym serwisie internetowym Izby Architektfw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa [zba Architekbdw RP.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
¢ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-190/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Patryk Mariusz Stefanski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 marca 1984 r. w Dzierzoniowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 192/D0S$/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Patryk Mariusz Stefariski jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane;j.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Patryk Mariusz Stefaniski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Patryk Mariusz Stefanski
Ul. Modrzewiowa 7
58-200 Dzierzoniéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. Matgo! Mikotajewska-
Janiaczyk

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl



http://www.ecopro.pl/
mailto:biuro@ecopro.pl

Projekt Techniczny

= INZYNIEEOW
}ﬁ” 3UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryTe:

DOS-AJF-P3Y-IV1 *

Pan Patryk Mariusz Stefaniski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0077/14

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 7, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-30 roku przez:

Jamusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektroniczgm [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
wﬂpum beq'nem‘:rgln peodpi icznym wenyfil M prIy pomocy wWainesn kwalificowanego cerbyfidsty sy
rownowaine pod wrgigdem siutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgooymi.)

. j& poprawnoSd danych w niniejszym zaswindczeniu moine sprawdsc za pomocy numery weryliaojneso mewintaenia me
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winfiwej Olregowej Izby Infynierow
Budownicten.
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WhRHKEELWA
I Z B A
INEYHNIERGW
= ; BLIDCWVUMIC T,
QKREGOWA, KOMS AL KIWALIFIKAC TN

QKK 7131-326/2008/08 Wroctsw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawiz arl. 24 ust, 1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodawych architektiw,
inzynisrow budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz 42, 2 pon. zm.), art. 13 ust. 1 phkt 1
i ustZ art 14 ust 1pkt2s  ustswy z dnia 7 lipce 1994r, Prews budewlzne (Dz Uz 2008, Nr 158
poz. 1118 zpddn zm) i §171 ust! pkt1 rogporzgdzenia Minista Transporiu | Budownictws z dniz
28 kwigtnla 2006r, w sprawie samodzieinych funkcii technicznych w budownictwie (D2 U, Mr 83, poz. 578,
zpéin, zm.), wzwigzke zar 104 Kodeksu pestepowania administracyjnege (Dz.l. z 2000r Nr 98,
poz, 1071, z pdZn. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabala
magister inzynier z kisrunku budownictwo
urcdzony dnia 12 marca 1974 r. w Bielawia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/D0S/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADHNIENIE

Ckrepowa Komisja Kwalifikacyina Dolnpsigskie] Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictws we Wrockawiu
na podstawie protokoiow 2 postepowania kwalifikacyjnege oraz z presprowadzonego egeaminu stwisrdza,
z2 Pan Tomasz Deriusz Cabata posiada wymagane prawem: wyksziatenie | prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egraminu - konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnodci
drogows] do projekiowania bez ograniczen.

Szozegdlowy zakres uprawnien jest ckredlony na odwrocie ninigjsze] dacyzji.

Fouczenie

1. Zgodnie zar. 12 usl 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstaws dowykonywaniz samodzislnysh funks
technicznych w budownictese stancwl wels, w drodze decyzji, do centralnego rejestry Giwrego Inspektors Nedzon
Budowianego orez wpis na liste colonkiw windchwel izby samorzady zawsdeweyo, potwierdzony =aswiadozeniem
wydanym przez 1e izbe, 2 ckreslomym w nim fermirem wasnnci.

2. 0d ninlejsze] decyzji =luzy odwelanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjngj Folskig] Izby Inkynlesiw Budownictea
w Warszawie, z posrednictwem Okragowej Kemisji Kwalifikacyjnaj DONE we Wrocl;fv'lu w lerminie 14 dni od dnis jg
doraczenia, | i

/
Skiad oreekajacy OKK

Otrzymujsy

1. Pan Tomasz Dariusz Cabala i
I, Bienkiewicza 10454 T
56200 Dalerzonon e e

2. Okregowa Rada lzby L

3. Glowny Inspekior 2. prof dr In2 Fazimierz z-’;plinski

Madzory Budowlansgo R /
4. ala 3 mgr inz. I:?djﬂéala Mikolzjewska-
Janiaczy I
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Pan Tomasz Dariusz Cabata jest uprawniony:
W specjainescl drogowe] - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwiarku z § 18 ust 1 mozZporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2006
w sprawie samodzisinych funkg)i technicznyeh w budownictwie - do:
1) projekiowania cbiekiu budowlanego takisgo jak:
a) droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiskiow
inzynierskich opracz prespustow,
b3} droga dla ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
Z2) sprawdzania projekitw budowlanych | sprawoweania nedzony gutorskisgo,
3} sprawowania kontrali techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnodcl.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzgdzenis Ministra Transporu | Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkejl techniczoych w budownicteie - uprawnienia ninlgjsze uprawnizjg
do eporzgdzania projekldw zanospodarowania dziski ub tarenu w zakresie specjainoéci drogows].

3. mgr inz. Mal crzata Miko ajewska-
Janiaczyk -

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-YZ9-LBF-3KD *

Pan Tomasz Dariusz Cabata o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 104/4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem whasciwej Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

=

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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DOLNOSLASKA

SNl OKREGOWA
A\ | zZ B A

ey ',Tﬂ' INZYNIEROW
== BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-420/2012/12 Wroclaw, dnia 17 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z pdzn. zm.) 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pozZn. zm.),

wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
Piotr Michat Furtak
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 28 listopada 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 331/D0S/12

w specjalnosci instalacyjnej w z}ak"m\si_e"-’sie_c]{indtalacjl i urzagdzern cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Piotr Michat Furtak jest uprawniony:
W specjainoéci  Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z§ 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci,

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacii | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Michat Furtak posiada wymagane prawem:; wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
| kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawg dowykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Glovmego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreglonym w nim terminem waznosci.

2, Od niniejsze| decyzii sluzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyijnej Polskie| lzby Inzynierdéw Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIE we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orz

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Michat Furtak

Ul tabedzia 1

58-260 Bielawa PR e
2. Okregowa Rada lzby
3, Gtéwny Inspektor i

Nadzoru Budowlanego 2. drinz. Zofia
4. ala 3. mgr inz. ta Mikolajewska-

Janiaczyk{_
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-SBN-4RF-55M *

Pan Piotr Michat Furtak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0063/13

adres zamiaszkania ul. tabedzia 1, 58-260 Bielawa

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiaczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Preewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem whasciwej Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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S DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTVMA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-310/2010/10 Wroclaw, dnia 15 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistdéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1pkt 12
iust 2, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpbZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbin. zm.), wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr98,
poz, 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Stanistaw Zygmunt
magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 18 grudnia 1979 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 379/D0S$/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mariusz Stanislaw Zygmunt posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnie budowianych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegtlowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zarl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg dowykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownicivde stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z ckreslonym w nim terminem waznosai.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrociawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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Pan Mariusz Stanistaw Zygmunt jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust 3 i 4 ustawy Prawd budowlane,

wzwigzku z§ 24 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowianego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych | elektroenergetycznych,

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOSLAS
IZBA INZYNIER

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Stanistaw Zygmunt
Ul. Hen Brodatego 30/1
58-100 Swidnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowianege

4 ala
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Zaswiadczenie
o numernze weryfikacyjnym:

DOS-1E0-UE1-402 *

Pan Mariusz Zygmunt o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0127/11

adres zamieszkania ul. Henryka Brodatego 30/1, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa woww.piib.org.pl lub kontaktujzc sie = bivrem whasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na rozbudowie (modernizacji) Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych zlokalizowanego na dz. nr 90/1, 90/2, 92 obr. 0002
Osiedle Wschéd nr 2, jedn. ewid. Strzegom.
Projektuje sie:
— przebudowe budynku socjalno -garazowego na magazyn rzeczy przeznaczonych do
ponownego uzytku wraz z warsztatem do ich napraw (nr 1),
— wydzieleniu magazynu odpaddéw niebezpiecznych w obecnych pomieszczeniach garazowych
(nr3),
— wydzielenie magazynu makulatury i PET w istniejgcej czesci budynku (nr 2),
— budowe rampy do wrzucania odpaddéw do wysokich konteneréw (b),
— montaz wagi najazdowej (c),
— montaz naziemnego zbiornika ppoz. (e) wraz ze stanowiskami,
— budowe stanowiska pod kontenery — nawierzchnia betonowa,
— budowe Sciezki edukacyjnej o nawierzchni z ttucznia, place z tablicami informacyjnymi,
— budowe Sciezki edukacyjnej o nawierzchni z kostki betonowej,
— budowe placéw manewrowych o nawierzchni betonowej,
— budowe chodnika jako dojscia do PSZOK,
— budowe oswietlenia terenu,

— budowe kanalizacji teletechnicznej.

2.  Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
2.1. Przebudowa czesci budynku socjalno - garazowego na punkt napraw sprzetéw nadajacych
sie do ponownego uzycia, magazyn podreczny PSZOK, magazyn odpadow (ob. nr 1)
W istniejgcym, nieuzytkowanym budynku, planuje sie przebudowe cze$ci pomieszczen
istniejgcego budynku na punkt napraw sprzetéw nadajgcych sie do ponownego uzycia, magazyn
podreczny oraz magazyn odpadow, toalety dla pracownikow.

2.2. Przebudowa garazy na magazyny odpadéw (ob. nr 3)

Projektuje sie przebudowe o$miu garazy na magazyny odpaddéw. Projektuje sie nowy strop

Teriva oraz nowg warstwe pokrycia po uprzednim wyréwnaniu podtoza wylewka

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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cienkowarstwowa. Pokrycie dachu powinno skfadac sie z dwéch warstw, papy podktadowej oraz
papy wierzchniego krycia.
2.3. Wydzielenie czesci budynku warsztatowo-socjalno-magazynowego na magazyn

makulatury i PET (ob. nr 2)

Projektuje wydzielenie czesci budynku warsztatowo-socjalno-magazynowego na magazyn
makulatury i PET. Przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania wraz z dostosowaniem do

warunkdéw pozarowych pomieszczenia.
2.4. Waga najazdowa ( ob. c)

Przy wjezdzie do PSZOK, zostanie zamontowana waga najazdowa wtopiona (zlicowana
z nawierzchnig jezdng), przeznaczona do wazenia ilo$ci dowozonych odpaddw. Dtugos¢ pomostu
wagi min. 12m. Waga jest kompletnym urzadzeniem w catosci dostarczanym przez producenta.
W zakresie robdt budowlanych zostanie wykonana nawierzchnia betonowa zgodnie z wytycznymi
branzy drogowe;j .

W celu montazu wagi wykona¢ fundamenty wg wytycznych DTR wagi badz serwisu.
Wykonaé réowniez odwodnienie wagi do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wykona¢ zgodnie

z PZT przepusty dla instalacji teletechnicznej w celu podtgczenia wagi.
2.5. Rampa do wrzucania odpadéw do wysokich konteneréow (ob. b)

Projektuje sie rampe wraz ze schodami w technologii tradycyjnej murowane;j

z bloczkéw betonowych.
2.6. Sciezka edukacyjna (ob. g)

Projektuje sie Sciezke edukacyjng o nawierzchni z ttucznia oraz kostki betonowej. Gtéwnym
zatozeniem jej powstania jest uswiadamianie spoteczenstwu koniecznosci dbania o srodowisko
z naciskiem na selektywng zbidorke odpaddw i tym samym osiggniecie wiekszego udziatu odpaddw
przeznaczonych do ponownego przetworzenia. W przystepny sposéb ,przewodnik” przy uzyciu
specjalnie opracowanych i zainstalowanych tablic przekazuje uczestnikom ekologicznej
»wycieczki” miedzy innymi:

— jak poprawnie segregowac odpady i dlaczego jest to takie wazne,
— co dzieje sie ze Smieciami po tym jak zabierze je Smieciarka,

— jak odpadom daé drugie zycie,

— jak oszczedzaé energie i ogranicza¢ zanieczyszczenie powietrza,
— jak z odpaddw powstaje prad,

— jak efektywnie kupowaé i zmniejszac ilos¢ smieci.
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2.7. Zbiornik p.poz

W celu zapewnienia wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano
montaz prefabrykowanego naziemnego, walcowego zbiornika wody do celéw pozarowych
0 pojemnosci uzytecznej 432 m3.

2.8. Place, drogi
Projektowane zagospodarowanie

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje realizacje:

— wewnetrznych drdg oraz placéw manewrowych.
Plan sytuacyjny

Przedsiewziecie wymaga budowy drég wewnetrznych oraz placow manewrowych. Obstuga
obiektéw, prowadzona bedzie z istniejgcego wjazdu z dziatki nr 88/2. Wjazd (istniejgcy) na teren
inwestycji zlokalizowany jest obok budynku portiera poprzez wage samochodowa.

Uktad projektowanych drég i placdbw manewrowych dostosowano do wymagan
technologicznych. Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanego uktadu drogowego zostato
zdeterminowane przez dowigzanie do istniejgcego uktadu drogowego.

W czesci odtworzono nawierzchnie z kostki betonowej. Gtéwnie place manewrowe beda
wykonane jako betonowe.

Komunikacja kotowa bedzie sie odbywata sie wytgcznie w zakresie utwardzonej
nawierzchni, gtéwnie betonowej. Komunikacja piesza - wejscie od poziomu budynku portiera na

teren PSZOK-u lub za pomocg $ciezki edukacyjne;j.
Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez spadki podtuine i poprzeczne w kierunku

projektowanych wpustdw deszczowych oraz korytek betonowych.
Dylatacje
W nawierzchni betonowej, nalezy wykonaé szczeliny skurczowe i konstrukcyjne zgodnie
z projektem technicznym.
Elementy drég i ulic

Jako elementy ograniczajgce drogi i place manewrowe nalezy zastosowac krawezniki
betonowe 15x30cm, utozone na tawie betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie nie

nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy betonowej ma wynosi¢ min. 15 cm, natomiast opdr nalezy
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wykonaé na wysokoé¢ 30 cm oraz szeroko$¢ 15 cm. Swiatto miedzy nawierzchnig a goéra
kraweznika powinny wynosi¢ 6-15 cm.

Wjazd na teren inwestycji obok budynku portiera poprzez wage samochodows.
Przedsiewziecie wymaga budowy drég wewnetrznych i placéw manewrowych. W czesci
odtworzono nawierzchnie z kostki betonowej. Gtéwnie place manewrowe beda wykonane jako
betonowe. Komunikacja kotowa odbywa sie wytgcznie w zakresie utwardzonej nawierzchni,
gtéwnie betonowej. Komunikacja piesza - wejécie od poziomu budynku portiera na teren PSZOK-u

lub za pomocg Sciezki edukacyjne;j.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna zostata dotgczana do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na
podstawie analizy materiatéw archiwalnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki
gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania ocenia sie jako proste. Przedmiotowe
przedsiewziecie zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

3.1. Sposéb posadowienia obiektu
3.1.1.Magazyny

Garaze ze zmiang funkcji na magazyny bede przebudowe, ale ich posadowione nie ulegnie
zmianie i bedg posadowione bezposrednio na istniejgcych fundamentach.

3.1.2.Rampa do wrzucania odpadéw do wysokich konteneréw

Fundamenty zaprojektowano jako posadowienie bezposrednie - fawy fundamentowe na
uprzednio przygotowanej warstwie podtoza betonowego grubosci 0,10m.

3.1.3.Zbiornik ppoz.

Fundamenty zaprojektowano jako posadowienie bezposrednie - ptyta fundamentowa
o grubosci 40 cm na uprzednio przygotowanej warstwie podtoza betonowego grubosci 0,10m.

Przed wykonaniem podktadu z betonu chudego, grunt nienosny, nalezy wymieni¢:

— USUNAC WSZELKIEGO RODZAJU GRUNTY NIENOSNE M.IN. NASYPOWE, MINERALNE,

ORGANICZNE, WYSADZINOWE

— WYMIENIC GRUNT, W PRZYPADKU GRUNTOW NASYPOWYCH | NIENOSNYCH, NA PIASEK
ZAGESZCZONY Is >0,97
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4, Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych
4.1. Przebudowa czesci budynku socjalno - garazowego na punkt napraw sprzetéw nadajacych
sie do ponownego uzycia, magazyn podreczny PSZOK, magazyn odpadow (ob. nr 1)
Scianki dzialowe projektowane
Murowane z pustakéw ceramicznych gr 12cm i 18cm.
Posadzki
Usuniecie istniejgcych posadzek i wykonanie nowych z dociepleniem, w pomieszczeniu
napraw posadzka bet. zatarta na gtadko, w komunikacji i sanitariatach ptytki gresowe.
Oktadziny scienne
Istniejgce tynki - nalezy przyja¢ catkowite skucie i wykonanie nowych.
Malowa¢ farbg lateksowg odporng na zmywanie. W sanitariatach oktadzina z ptytek na
wysokos¢ 2,10m.
4.2. Przebudowa garazy na magazyny odpadéw (ob. nr 3)
Sciany
Strop Teriva.
Dach
Papa podktadowa oraz papa wierzchniego krycia.
4.3. Rampa
Sciany
Bloczki betonowe.

Balustrady

Balustrady projektuje sie jako stalowe, o wysokosci 1,10m, mocowane trwale do czota $cian

rampy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

obiektu

Dla potrzeb funkcjonowania przedmiotowego PSZOK projektuje sie rozbudowe
wewnatrzzaktadowych doziemnych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz

kanalizacji deszczowe;j.
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Instalacja wodociggowa

Dla potrzeb zasilenia projektowanego zbiornika przeciwpozarowego a takie zasilenia
hydrantéw wewnetrznych  projektuje sie rozbudowe wewnatrzzaktadowej instalacji
wodociggowej. Projektuje sie rozbudowe instalacji rurociggami PE o srednicy $110x10,0 PE100
SDR11 (PN16). Wpiecie do istniejacej na terenie Zaktadu instalacji nalezy wykona¢ przy pomocy
tréjnika rownoprzelotowego ¢$110 PE 100 SDR11. Rurociagi doprowadzi¢ do obiektéw zgodnie
z Projektem zagospodarowania terenu. Spadki pokazano w czesci graficznej opracowania.
Promienie giecia rur polietylenowych nalezy dostosowac¢ do temperatury otoczenia, zgodnie

Z ponizszg tabela:

Temperatura Szereg wymiarowy SDR [-]
11,17

>20°C 20 x Dy

>10°C 35 x Dy

>0°C 50 x Dy

Przed zasypaniem rurociggu wykonaé probe cisnieniowg na 1,5xPo nie mniej niz 1,0 MPa.
Czas préby 30min. Pozostate badania i proby wykona¢ wg wymagan PN-N10725-Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10cm i obsypa¢ piaskiem gr. 20 cm nad
rurg. Obsypka piaskowa przewodéw wodociggowych winna by¢ zageszczana recznie do
wskaznika wynoszgcego 0,95. Natomiast warstwy powyzej zasypki winny osigga¢ wskaznik
zageszczenia Is=0,97.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Na potrzeby funkcjonowania przedmiotowego PSZOK nalezy przebudowac cze$¢ doziemnej
instalacji kanalizacji sanitarnej, ktéra w chwili obecnej koliduje z nowoprojektowanymi obiektami.

Rury PVC-u (z rdzeniem litym) uzyte do budowy kanalizacji winny by¢ wykonane w klasie
sztywnosci obwodowej min. SN8. Trase przebiegu kanalizacji pokazano na Projekcie
zagospodarowania terenu. Spadki pokazano na profilu instalacji kanalizacji sanitarne;.

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowej grubosci 10cm
i obsypac¢ piaskiem gr. 20cm nad rurg. Uktadanie przewoddw nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Jako uzbrojenie zaprojektowano studnie betonowe. Wszystkie
potaczenia w studniach nalezy wykonac¢ jako przejscia szczelne. Jako uzbrojenie zaprojektowano

studnie z kregdw betonowych z dennicami monolitycznymi i sSrednicami wewnetrznymi.
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Instalacja kanalizacji deszczowej

Na terenie Zaktadu istniejg rurociagi kanalizacji deszczowej, ktérg odprowadzane sg wody
opadowe z terenu Zakfadu oraz budynkdéw i terendw przylegtych. W chwili obecnej wody
opadowe odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg istniejgcego
przytacza.

Wody opadowe z dachéw prowadzone sg do doziemnej instalacji istniejgcymi rurami
spustowymi. Projektuje sie wpusty drogowe ktérymi odprowadzane beda wody opadowe
z terendéw utwardzonych z terenu Zaktadu.

Rury PVC-u (z rdzeniem litym) uzyte do budowy kanalizacji winny by¢ wykonane w klasie
sztywnosci obwodowej min. SN8. Trase przebiegu kanalizacji pokazano na planie
zagospodarowania terenu. Przewody kanalizacji nalezy poprowadzi¢ zgodnie ze spadkami
zaznaczonymi na profilach.

Przewody kanalizacji nalezy ukfada¢ na wykopach na podsypce piaskowej gr. 10cm
i obsypaé piaskiem gr. 20cm. nad rurg. Uktadanie przewoddéw nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Jako uzbrojenie instalacji zaprojektowano studnie betonowe. Wszystkie potgczenia
w studniach betonowych nalezy wykonaé jako przejscia szczelne. Studnie winne by¢ wykonane
z kregéw betonowych z dennicami monolitycznymi i srednicami wewnetrznymi kregéw
nadbudowy: ¢min = 1,0m dla kanatéw o sSrednicach D<0,3m. oraz ¢min=1,2 0 dla kanatéw
o $rednicach D=0,4+0,6m z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400.

Studnie betonowe, prefabrykowane wykonaé z elementéw betonowych z betonu klasy
m.in. C35/45, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy) z kinetg wykonang jako monolityczny
odlew z betonu samozageszczalnego (SCC) formowane wraz z przejsciami szczelnymi,
spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia przej$é¢ do
1Imm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie

szczelne). Studnie zakoriczone stozkiem, wykonane zgodnie z PN EN 19-17.

Elementy taczone za pomocg uszczelek elastomerowych
— Stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem

— Wytrzymatos¢ betonu: C35/45

— Mrozoodpornos$é: F150

— Wodoszczelnosé: W8

— Nasigkliwos¢: <5%
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Bilans wdd opadowych:

llos¢ wod opadowych sptywajacych z odwadnianego terenu projektowang zewnetrzng
doziemna instalacjg kanalizacji deszczowej zalezy od intensywnosci i czasu trwania opadéw. Do
obliczenia ilosci wdéd opadowych projektowang kanalizacjag deszczowa, zastosowano wzér
Btaszczyka. Obliczenia wykonano dla deszczu miarodajnego wystepujgcego raz na 5 lat (p=20%)

o czasie trwania 15 min.

dm?
s

Q=qxP*Fxg [
gdzie:
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]
@ — wspodifczynnik opdznienia sptywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych
6.1. Ogrzewczych

Budynek bedzie posiadat ogrzewanie powietrzne poprzez zamontowany system agregatu

zew. i jednostek wew. typu split.
6.2. Chiodniczych

Budynek bedzie posiadat chtéd w okresie letnim poprzez zamontowany system agregatu

zew. i jednostek wew. typu split.
6.3. Klimatyzacji

Wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia
z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny zawédr
grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od

zapotrzebowania.
6.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Budynek oraz przedstawione pomieszczenia dla etapu | bedy wyposazone wentylacje
wywiewng poprzez zamontowanie wentylatoréw dachowych i wywietrzakow dachowych

zintegrowanych z wentylatorem wywiewnym.
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6.5. Wodociggowych i kanalizacyjnych

Odbiornikiem sciekdw sanitarnych bedzie istniejgca kanalizacja sanitarna znajdujaca sie
na dziatce Inwestora ktérg Scieki sanitarne sg odprowadzane do gtéwnego kolektora sanitarnego.
Na istniejgcym przytaczu projektuje sie studnie rewizyjna co zostato pokazane na PZT. Scieki
bytowe 1z istniejgcego budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie. Roboty instalacyjne
wykonywa¢ zgodnie , ze sztukg budowlana z uwzglednieniem wymagan producenta rur
przewodowych.

Studzienki rewizyjne

W celu zapewnienia kontroli oraz prawidiowej eksploatacji, na ciggach kanalizacyjnych
przewidziano wykonanie studzienki rewizyjnej i przelotowej, tworzywowej z rur PP karbowanych
o srednicy 9425 mm . Przykrycie studni wykona¢ w klasie B-125kN. Konstrukcja zwieniczenia
studni uzalezniona zostata od lokalizacji i przedstawiona w czesci rysunkowej wg typowego
rozwigzania studni systemowej Wavin. Przewidziano zastosowanie wtazow zeliwnych ¢425mm
Wtazy muszg zostaé osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Studnie uktadac na
podsypce z piasku wg wytycznych producenta.

W zakresie sieci i przytgczy wodociggowych:
Do budynku biurowego zostanie wykonane nowe przytgcze wodociggowe, natomiast na

terenie zaktadu przewiduje sie rozbudowe sieci ppoz. wraz ze zbiornikiem ppoz.
6.6. Gazowych
Nie dotyczy.

6.7. Elektroenergetycznych
Przebudowa istniejacych linii kablowych

Linie kablowe niskiego napiecia kolidujgce z projektowang waga na wskazanym na PZT
odcinku nalezy zlikwidowaé¢. Nowe linie kablowe nalezy potgczy¢ poprzez mufy nN
z istniejgcymi.

Istniejgce kable ktére przebiegajg pod drogami nalezy ostonié rurami dwudzielnymi.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falistg z zapasem 1-3% w rurze ochronnej na gtebokosci
0,7m i 0,9m pod jezdnig na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10 cm warstwg piasku, 20 cm
warstwa ziemi i oznaczeniem folig koloru niebieskiego. Na poczatku, koricu i co 10m linii kablowej
stosowac opaski OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia oraz trasy przebiegu kabla. Pod
parkingiem, drogami oraz w miejscach gdzie kable mogg by¢ narazone na uszkodzenia

mechaniczne — nalezy prowadzi¢ je w rurach ochronnych sztywnych. W przypadku krzyzowania
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sie kabli z inng infrastrukturg podziemng stosowa¢ ostony rurowe. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur nalezy uszczelni¢. Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacje teletechniczng bedaca w kolizji z fundamentem podestédw nalezy unieczynnic,
potgczenia kablowe przenies¢ do nowo projektowane;.

Wskazane na PZT odcinki istniejacej kanalizacji nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi.

Wszystkie studnie kanalizacji kablowej w drodze muszg by¢ typu ciezkiego (istniejgca
studnie nalezy wymieni¢).

Kanalizacje nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m, na 10 cm warstwie piasku z
przykryciem 10 cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem folig. Roboty kablowe
wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng

PSZOK oraz istniejgcy budynek zasilany bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej znajdujacej
sie w budynku warsztatowo-socjalno-magazynowym na terenie Zaktadu Ustug Komunalnych.

W tym celu nalezy:

— w rozdzielnicy RG za ukfadem pomiarowym, ktéry stuzy do rozliczed z Zaktadem
Energetycznym, nalezy dobudowaé roztgcznik bezpiecznikowy, od niego poprowadzié kabel
podtynkowo do projektowanego ztgcza kablowego ZK nr 1,

— ze ztgcza nr 1 poprowadzié linie kablowg do projektowanego ztgcza ZK nr 2,

— z ZK nr 2 wyprowadzi¢ wewnetrzng linie do rozdzielnicy ktdra zasila¢ bedzie pomieszczenia
w budynku przynalezgce do PSZOK oraz odbiory zewnetrzne.

Oswietlenie zewnetrzne

W celu oswietlenia terenu PSZOK zaprojektowano oprawy oswietlenia LED na stupach oraz
elewacji budynkéw. Oswietlenie zewnetrzne zasilane bedzie z rozdzielnicy PSZOK, sterowne
poprzez sterownik zmierzchowy z zegarem astronomicznym.

Projektowane parametry oswietlenia zewnetrznego:

— droga przy pom. magazynowych - Em=20,0Lx,

— plac magazynowy - Em=20,0Lx.
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Typy opraw podane sg w legendzie rysunkow.

Réwnolegle z liniami kablowymi zasilajgcymi oswietlenie nalezy prowadzi¢ FeZn 25x4
(bednarka 10cm ponizej linii kablowej).

Kable do stupa oswietleniowego nalezy wprowadza¢ w rurze ochronnej DVK 75. Korce
kabla nalezy podtaczy¢ do kompletu ztgcz stupowych np. I1ZK lub réwnowaznych. Wewnatrz stupa
nalezy wykona¢ potgczenie wyréwnawcze przewodem LgY 16 mm2 pomiedzy zaciskiem stupa
a przewodem PE linii kablowej. Dla stupa nalezy wykonaé uziemienie zgodnie z normg N SEP-E
-001 — tasma FeZn25x4 uktadang 10cm pod linig kablowg tgczy¢ do stupa (wewnatrz). Od ztgcz

bezpiecznikowych lampy zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5 w rurce ochronne;j.
Monitoring terenu

Terem PSZOK monitorowany bedzie kamerami IP zainstalowanymi na stupach i elewacji

budynkéw. Okablowanie prowadzone bedzie w kanalizacji teletechnicznej.
6.8. Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy.
6.9. Piorunochronnych

Zbiornik p.pz nalezy uziemi¢ przez doprowadzenie bednarki (np. Fe/Zi 30x4) do dolnego
mocowania zbiornika — dowolnie wybranej sruby z dolnego katownika. Zbiornik nie wymaga

wyposazenia w instalacje odgromowa.
6.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowag od porazen elektrycznych przewiduje sie wykonaé zgodnie
z polskimi przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wyfgczania zasilania oraz miejscowych
potagczen wyrdwnawczych potencjatu. System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany
bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczern obwoddw elektrycznych wytacznikami instalacyjnymi,
wktadkami topikowymi, oraz dla obwoddéw wymagajgcych szczegdlnej ochrony od porazen,
wytgcznikami przeciwporazeniowymi rdéznicowo-pradowymi. Wszystkie instalacje elektryczne
wykonane bedg w systemie sieci TN-S, z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE. W miejscach
wprowadzenia do budynku metalowych instalacji sanitarnych wykona¢ nalezy gtéwne potaczenie
wyréwnawcze, potgczone z szyng GSU. Poprzez szyne GSU projektuje sie wykonaé uziemienie
szyny PE. Dodatkowo w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych pod wzgledem porazenia pragdem
(np. pomieszczenia wilgotne), nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenia wyrdwnawcze wszystkich
instalacji i urzadzen metalowych jednoczesnie dostepnych, pomiedzy ktérymi mogg pojawié sie
réznice potencjatéw, mogace stanowic zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyrdwnawcze nalezy
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wykorzysta¢ metalowe state elementy wyposazenia budynku takie np. przewody instalacji
sanitarnych zapewniajgce ciggtos¢ potgczen elektrycznych. Potgczenia wyrdwnawcze dodatkowe

nalezy wykonac przewodem LgYzo 6mm2 uktadanym pod tynkiem.

7. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacyjnych oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju

i wielkosci urzadzen

Sposdéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczer instalacji

przedstawiono w pkt. 6.5.

7.1.Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych
— zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno

— budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Zgodnie z normg PN-EN15251:2012 ,Kryteria $Srodowiska wewnetrznego, obejmujgce
warunki cieplne, jakos¢ powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas” przyjeto dla budynku:
— $redni poziom warunkéw mikroklimatu wewnetrznego - klasa ll,

— klasa Il jakosci srodowiska cieplnego,

pomieszczenia niemieszkalne temperatura wewnetrzna: sezon grzewczy ponizej 20°C,

oswietlenie pomieszczen z uwzglednieniem minimalnych powierzchni okien.
Stabilizacje temperatury w okresie letnim i zimowym oparto o materiaty budowlane scian

i przegrdéd poziomych charakteryzujgcych sie duzg akumulacjg ciepta.

7.2. Dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplne;j

i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami

Wentylatory wywiewny dla pom. magazynu podrecznego

Pomieszczenie llo$¢ powietrza Moc elektryczna
Magazyn podreczny 53m3/h 230V/13W/50Hz
Pom. wc 75 m3/h 230V/20W/50Hz
Pom. naprawy sprzetu do
95m3/h 230V/20W/50Hz
ponownego uzytku
Magazyn odpadow 150m3/h 220V/67W/0,6A/50Hz
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Magazyn odpadéw 150m3/h 230V/90W/0,8A

Magazyn podreczny

Ogrzewanie/chtodzenie

Pomieszczenie llos¢ ciepta/chtodu Moc elektryczna
Pom. naprawy sprzetu do
0,8-4,0kW 220-240V/50Hz
ponownego uzytku
Magazyn podreczny 0,8-4,0kW 220-240V/50Hz
Jednostka zew. Qgrz/Qcht=4,0kw 220-40V/1,35kW/6,0A/50hZ

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych
(w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno - uzytkowa,
decydujacy o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke
i odnosne parametry instalacji urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na

architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem)

Projektuje sie pompownie zewnetrzne — doziemne, szafki AKPIA, obiekty bedg potgczone
rurociggami cisnieniowymi z PE-HD; PE100; SDR11 i grawitacyjnymi wykonanymi z PVC-U; min.

SN8. Instalacja zraszania jest przedmiotem projektu technologii — wg odrebnego opracowania.
8.1. Instalacje elektryczne

Budynek oraz magazyny bedg wyposazone w:

— rozdzielnice elektryczne,
— oSwietlenie terenu,
— kanalizacja kablowa (teletechniczna),
— instalacje gniazd wtykowych i sity,
— instalacje os$wietlenia podstawowego,
— instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
— instalacje przeciwporazeniowg,
— instalacje uziemien i potaczen wyrdwnawczych,
— instalacje komputerows.

8.2. Instalacje sanitarne

8.2.1. Instalacja wody zimnej na cele bytowe

Opis instalacji — parametry i montaz
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Istniejacy budynek bedzie zasilany w wode zimng na cele socjalne z projektowanego
przytagcza wody o $rednicy @50 PE. Instalacje wodociggowg wody zimnej w pomieszczeniu
(w magazynie podrecznym) nalezy wykonaé z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie
ocynkowanych wg PN-84/H-74200, taczonych na gwint przy pomocy tgcznikéw z zeliwa
ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393 na potaczenia gwintowe.

Rozprowadzenie przewoddw na poziomie parteru nalezy wykonaé¢ w posadzce. Przewody
na pozostatych kondygnacjach prowadzone w szachtach, bruzdach $ciennych oraz posadzkach.
Przejscia przez stropy i Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Podejscia do punktéw poboru wody: misek ustepowych, baterii umywalkowych, zlewdéw,
itp. wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700/01 poz. 2.4. i PN-88/B-01058.

Podfaczenia baterii czerpalnych do przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej
wykonane za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Przejscia przewododw instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i $ciany budynku w
tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowgq i rurg witasciwg warstwa
izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa petnigca funkcje uszczelniajaca
i ognioochronng. Armatura odcinajgca kulowa gwintowa z mosigdzu PN10, 50°C.

Izolacja przewodow wody zimnej
Przewody wody zimnej nalezy izolowac przeciw roszeniu rur.
Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodéw wody zimnej zgodnie z

PN-85/B-02421:

Grubosc¢ izolacji [mm]
Rodzaj zabudowy

przy A = 0,040 W/mK
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach
nie ogrzewanych (np. piwnica) 4 mm
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych 9mm
Przewody w kanale bez przewoddw ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewodéw ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach $ciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu sciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm
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Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i uruchomieniu instalacji i sieci nalezy
postepowac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" (wyd. I, wrzesien 2003 r.)
i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ""Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych" (wyd. |, wrzesien 2001 r.).

Wodomierz na cele bytowe
Przeptyw na odcinku na ktérym bedzie montowany wodomierz:

q=0,85 dm?3/s* 3,6 =3,06 m3/h

29=3,06*2 =6,12 m3/h
Dla powyzszych przeptywdéw dobrano wodomierz skrzydetkowy:

Js-3,5 DN25 , Powogaz”

DN =25 mm ( przytgcza 50 PE), gnom=3,5 m3/h; gmax. =7,0 m3/h
Strata cisnienia w obrebie wodomierza dla przeptywu obliczeniowego:

wynosi : Ahwod gt = 20,0 kPa
Warunki dla prawidtowego doboru wodomierza:

g <1/2*gmax dla danego wodomierza 3,06 < 3,50

warunek dla prawidtowego doboru wodomierza zostat spetniony
Dobdér filtra siatkowego i zaworu antyskazeniowego
DOBOR IZOLATORA SIECIOWEGO

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 proj. budynek nalezy zabezpieczac izolatorami sieciowymi
typu 2760 BA
Zawor na cele gospodarcze

Wobec powyzszego przeptyw obliczeniowy (cele bytowe-gosp.) g = 0,86dm3/s = 3,06 m3/h
w projekcie dobrano: izolator sieciowy typ BA2760 DN40 DANFOSS, zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem wody.

Strata cisnienia w obrebie zaworu dla przeptywu obliczeniowego odczytana z katalogu
wynosi : Ahzaw = 73,5kPa
DOBOR FILTROW DO WODY
Filtr na cele gosp.

Dla umownego przeptywu obliczeniowego (cele bytowe) q = 0,86 dm3/s = 3,06 m3/h

Dobrano filtr siatkowy wody pitnej typ Y222P DN 40 firmy DANFOSS.
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Strata cisnienia w obrebie zaworu dla przeptywu obliczeniowego odczytana z katalogu
wynosi : Ahzaw = 2,0 kPa
Armatura czerpalna

Dobrano nastepujacg armature dla instalacji wody cieptej i zimnej:

- zawory odcinajgce kulowe ze spustem na podejsciach do pionéw oraz rozgatezieniach,
materiat korpusu i kuli to mosigdz, kula chromowana, uszczelnienie teflon PTFE, zawory
niklowane

— zawory odcinajace kulowe na podejsciach do punktéw czerpalnych, materiat korpusu i kuli
to mosiadz, kula chromowana, uszczelnienie teflon PTFE, zawory niklowane,

— baterie umywalkowe sztorcowe, wykonane z mosigdzu, chromowane, z uszczelnieniami
wewnetrznymi polietylenowymi EPDM, z mieszaczem,

— baterie zlewozmywakowe sztorcowe, wykonane z mosigdzu, chromowane,

z uszczelnieniami wewnetrznymi polietylenowymi EPDM, z mieszaczem.

Badanie szczelnosci instalacji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw ztworzyw sztucznych oraz rur stalowych. Prébe szczelnosci wykonac przed
zastonieciem bruzd w ktérych sg uktadane instalacje. Przed prébg szczelnosci napetnié instalacje
wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Wymagane cisnienie prébne dla instalacji wody zimnej
i cieptej wynosi 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ( nie mniej niz 10 bar). Wartos¢ cisnienia nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut od pierwotnej wartosci. Po 30 minutach spadek
ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie
moze przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzenia
préby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzié¢ catosciowg prébe. Instalacje wody
cieptej po zakonczonej probie cisnienia nalezy poddac badaniu przy cisnieniu roboczym woda
ciepta o temperaturze 600C.

Dezynfekcja i ptukanie instalacji

Do ptukania stosowa¢ wode wodociggowq: ptukanie instalacji trwa do czasu, kiedy
wyptywajgca woda z armatury czerpalnej jest czysta wedtug oceny organoleptyczne;j.

Dezynfekcje przewoddéw rurowych przeprowadzi¢ w przypadku stwierdzenia jakosci
wody niezgodnej z wymaganiami jakosciowymi wody do celdw bytowych. Do dezynfekcji

przewodu wodociggowego stosowaé roztwér chlorku wapnia w ilo$ci 100 mg/dm3 lub
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chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm?3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie
wykonaé ptukanie i zleci¢ wykonanie analizy bakteriologicznej wody
8.2.2. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w miejscowym podgrzewaczu elektrycznym
o mocy Q=3,5kW zlokalizowanych przy umywalkach i zlewach. Podgrzewacze bedg zasilane
poprzez energie elektryczng.

8.2.3. INSTALACIA KANALIZACJI SANITARNEJ
Opis instalacji kanalizacji sanitarnej -parametry i montaz

Scieki sanitarne z istniejagcego budynku zostang odprowadzone przykanalikiem 0,16 m.

Na istniejgcym przykanaliku zostanie wybudowana studnia rewizyjna DN425 PP z wtazem
typu B125.Miejsce wiaczenia pokazano na planie zagospodarowania terenu oraz profilu.

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonaé z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PCV/PP , potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg
gumowa. Przewody faczgce wpust ze studnig schtadzajgcg wykonaé z zeliwa na potaczenia
kielichowe na uszczelke wargowa.

Odbiorniki do piondéw podtaczy¢ grawitacyjnie. Podejscia do przyborédw sanitarnych
prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, S$rednice podejs¢ wg PN-EN 12056. Mocowanie
przewoddéw instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadka
ochronng do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Przejscia instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez przegrody zewnetrzne wykona¢ w rurach
ostonowych stalowych dn 200 z kofnierzem uszczelniajgcym dn 160 EPDM np. prod. Integra
Gliwice.

Piony kanalizacji sanitarnych przechodzgce przez strop nalezy wykonaé¢ w przepustach
instalacyjnych - zastosowac systemowe kotnierze ognioochronne. Przestrzen miedzy kotnierzem
a otworem montazowym wypetni¢ masg ogniochronng o klasie danej przegrody.

W pomieszczeniach sanitarnych w obrebie budynku przewidziano zainstalowanie typowych
przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu. W przypadku
montowania przybordw sanitarnych metalowych nalezy je objgé elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o srednicy @ 110 wyprowadzi¢ 0,5m ponad potaé

dachu i zamontowa¢ wywiewki kanalizacyjne @ 110 @ 160 PVC.
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Na odcinkach przed przejsciem przykanalika przez sciane zewnetrzng oraz na gtéwnych
pionach przy ich podstawie (kondygnacja parteru) nalezy montowac rewizje PVC umozliwiajgce
czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci.

Przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci.

Obliczenia natezenia przeptywu sciekéw

Wg PN-EN 12056 przeptyw obliczeniowy dla projektowanego przyfacza kanalizacji bytowej
Wynosi:

— dla budynku ilo$¢ éciekéw dla | etapu wynosi gs=1,0 dm3/s
8.2.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Opis instalacji odwodnienia dachu

Odwodnienie dachu z istniejgcego budynku odbywac sie bedzie poprzez istniejace rury
spustowe a nastepnie odprowadzona woda bedzie kierowana do zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej na terenie Inwestora.

8.2.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Temperature zewnetrzng budynkéw przyjeto dla Il strefy klimatycznej zgodnie z PN-82/B
-02403, tj. -20°C. Temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402. Wartosci
wspotczynnikdw przenikania ciepta obliczono na podstawie EN ISO 6946, zapotrzebowanie ciepfa

na podstawie PN-EN12831.

Projektowe obcigzenie cieplne dla budynku ®HL:
— dlaletapu Qco =2,81 kW

Instalacja centralnego ogrzewania

Dla pomieszczen z | etapu zostata zaprojektowana instalacja, ktéra w okresie przejsciowym
i grzewczym bedzie ogrzewaé pomieszczenia do wymaganej temperatury. Dla pomieszczenia
higieniczno —sanitarnego jest zaproj. grzejnik elektryczny , ktéry w okresie grzewczym bedzie
utrzymywat temp. na zadanym poziomie. System pracuje na czynniku chtodniczym R410A
nieszkodliwym dla $rodowiska . Jednostka zew. zostanie zamontowana na $cianie zew. budynku
zgodnie zatgczonym rysunkiem. W rozwigzaniu instalacji przyjeto system , ktérego wydajnosé
ptynnie dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania mocy zaréwno w trybie grzania jak

i chtodzenia, co gwarantuje wysoka wydajnosé przy niskim poborze energii. Instalacje chtodniczg
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wykonujemy z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trojnikdw montazowych
dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami. Jednostki zewnetrzne kazdego
uktadu wyposazone sg w sprezarki inwerterowe. Wszystko to gwarantuje wysokg niezawodnos¢
uktadu oraz utrzymanie komfortowych warunkéw. Odpowiednie parametry powietrza
wewnetrznego pomieszczen zapewniajg jednostki wewnetrzne. Sterownie jednostkami
wewnetrznymi odbywa sie poprzez piloty przewodowe, indywidualne sterowanie dla kazdego
pomieszczenia (zgodnie z graficzng czescig opracowania).

Instalacja grzewcza

System wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktéry nie dziata niszczaco
na warstwe ozonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwiekszong efektywnos¢
energetyczng, wydajnos¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wptywa na redukcje
rozmiardw instalacji (kosztow montazu).

Instalacje wykonujemy z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych
(cisnienie projektowane 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz
wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ tréjnikéw lub rozdzielaczy montazowych dostarczonych
przez producenta wraz z urzgdzeniami. Tréjniki wewnetrzne oraz zewnetrzne montujemy zgodnie

z ponizszymi schematami wytycznymi.
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Przewody podczas lutowania wypetnione sg suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona

powfoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.
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Instalacje z rur miedzianych nalezy mocowaé do stropu lub Scian przy pomocy obejm
termoizolacyjnych z wktadka kauczukowa typu Armafix AF oraz ogdélnodostepnych materiatow
montazowych posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i atesty. Przewody izolujemy izolacjg
cieplna, nie pozostawiajgcg zadnych szczelin. Stosujemy izolacje odporng na temperatury
powyzej 1209C. Preferowana jest izolacja kauczukowa typu AF/Armaflex lub réwnowaina
o grubosci scianki min. 13-25 mm. Instalacje freonowa z izolacja prowadzong na zewnatrz
zabezpieczy ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Przejscia przewoddw
przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych oraz uszczelni¢ pianka PU.
ODPROWADZENIE SKROPLIN

Skropliny odprowadzamy z jednostek wewnetrznych uzywajgc rurek twardych PCV ze
spadkiem 1/50 — 1/100. Skropliny bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
wewnatrz budynku. W przypadku odprowadzania skroplin do wewnetrznej sieci kanalizacyjnej
nalezy pamieta¢ o zastosowaniu syfonéw. Catos¢ instalacji powinna zosta¢ wykonana z rur
faczonych metod klejenia (np. NIBCO). Podobnie, jak w przypadku instalacji freonowych
w okreslonych przypadkach przebicia nalezy wykonaé¢ pod istniejgcymi podciggami. Catosc
instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zamaskowa¢ w korytkach instalacyjnych PCV. Instalacja
skroplin biegngca wzdtuz ciggédw komunikacyjnych zamaskowana jest w osobnym korytku
instalacyjnym (ponizej instalacji freonowej).

Skropliny od jednostki zew. nalezy odprowadzi¢ na teren zielony przewodem o $rednicy
¢ 25.

Opis prac montazowych

Projektuje sie wykonanie niezbednych prac budowlanych i montazowych przy instalacji.
W zakres tych prac bedzie wchodzito montaz systemowej konstrukcji wsporczej pod agregat
zewnetrzny na Scianie budynku ( konstrukcja wsporcza pod jedn. zew. wykonaé jako stalowg
ocynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej klasy A2. Sruby , elementy ze stali nierdzewnej
A2.), przebicia przez Sciany wewnetrzne pomieszczen budynku oraz bruzdy w $cianach.

Projektuje sie takze wykonanie prac naprawczych przebi¢ poprzez ich estetyczne
zamurowanie i zamalowanie odpowiednimi materiatami budowlanymi dobrej jakosci.

Na parterze ,| pietrze i poddaszu przewody klimatyzacyjne i elektryczne prowadzi¢
w korytach montazowych PCV lub rurach ostonowych.

Otwory i przebicia montazowe przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ za pomocg wiertnic lub
wiertarek pod przewody chtodnicze, przewody kanalizacji skroplin oraz pod przewody elektryczne

i sterowniczo-sygnalizacyjne. Ich wielkos¢ nalezy okredli¢ na miejscu, na budowie.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl



http://www.ecopro.pl/
mailto:biuro@ecopro.pl

Projekt Techniczny 39

Przekucia w przegrodach budowlanych wykona¢ wg wytyczonych tras rurociggéw
i w uzgodnieniu z kierownikiem prac instalacyjnych.

Przejscie czynnika chtodniczego oraz kabli przez przebicie przez strop budynku nalezy
zabezpieczy¢, za pomocg odpowiednich mas uszczelniajgcych i tynkédw. Pozostatosci po otworach
nie powinny w znacznym stopniu rézni¢ sie od okalajgcych tynkéw i Scian.

Projektuje sie montaz klimatyzatorow wewnetrznych w pomieszczeniach nad drzwiami
wejsciowymi do tych pomieszczen , za pomocg specjalnych srub i dybli do $cian petnych lub

innych wg sytuacji na budowie np.: Hilti lub réwnowaznych.
PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu wszystkich potgczen przeprowadzamy prébe szczelnosci instalacji. Instalacje
napetniamy azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi cisnienie.
Sprawdzamy przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmian
cisnienia prébnego o 0,07 MPa.

UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu instalacji oczyszczamy przewody poprzez wykonie prozni instalacji.
Wytwarzamy podcisnienie wewnatrz przewoddéw az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1
MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa pracuje przez co najmniej 1 godzin . Instalacje dopetniamy
czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji montazowej),
a nastepnie uruchamiamy i sprawdzamy dziatanie urzadzen .

Dwa razy w roku nalezy przeprowadza przeglad techniczny instalacji chtodniczej oraz
zamontowanych urzadzen .

Petng dyspozycje prowadzenia przewoddw chtodniczych i odptywu skroplin przedstawia
czesc graficzna projektu.

Wraz z instalacjg freonowgq nalezy prowadzi¢ przewody sterujgce oraz zasilajgce. Szczegoty
dotyczace miejsc usytuowania konkretnych urzadzen tj. jednostek wewnetrznych oraz agregatow
zewnetrznych réwniez przedstawiono na rysunkach dotgczonych do opracowania. wytycznymi
producenta zawartymi w instrukcji montazowej), a nastepnie uruchamiamy i sprawdzamy
dziatanie urzadzen .

Dwa razy w roku nalezy przeprowadza przeglad techniczny instalacji chtodniczej oraz
zamontowanych urzadzen .

Petng dyspozycje prowadzenia przewoddw chtodniczych i odptywu skroplin przedstawia

czesc¢ graficzna projektu.
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Wraz z instalacjg freonowgq nalezy prowadzi¢ przewody sterujgce oraz zasilajgce. Szczegoty

dotyczagce miejsc usytuowania konkretnych urzadzen tj. jednostek wewnetrznych oraz

agregatéw zewnetrznych réwniez przedstawiono na rysunkach dotgczonych do opracowania.

WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA BUDOWLANA

Przejscie pakietu czynnika chtodniczego przez przebicie w $cianie zewnetrznej budynku
nalezy zaizolowa¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz uszczelni¢ masa
elastyczng ognioochronng np. Stopaq FN2100.

Wykonaé przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggéw.
Wykonaé konstrukcje wsporczg pod jednostke zewnetrzng instalacji klimatyzacji.

Agregat chtodniczy nalezy zamontowac¢ w sposdb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie
drgan do konstrukcji budynku (wibroizolacja). Wymiary i waga urzadzenia zatgczona do
opracowania. Lokalizacja jednostki zewnetrznej zgodnie z rysunkami.

Instalacje freonowe nalezy wykonaé z rur chtodniczych, izolowanych otulinami
paroszczelnymi.

Instalacje prowadzone na zewngtrz nalezy dodatkowo (oprdcz izolacji cieplnej)
zabezpieczy¢ rury przed niekorzystnym wptywem warunkdw atmosferycznych poprzez
zastosowanie ptaszcza z blachy alumin. gr. 0,7 mm lub korytka montazowego z PVC.

Przy montazu jednostek wewnetrznych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na instalacje
elektryczne prowadzone pod tynkami. Istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia podczas
wykonywania otworéw pod kotwy.

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do urzadzen
i elementdéw instalacji klimatyzacji ( jednostki wewnetrzne i zewnetrzne), w szczegélnosci
zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ elementéw wyposazenia wnetrza od panelu
klimatyzatora.

Wsporniki i mocowanie przewoddow chtodniczych i urzadzen wykonaé w systemie
montazowym HILTI, zapewniajgc izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacjg
a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.

W przypadku przejscia instalacji przez strefy ppoz. otwory nalezy uszczelni¢ masag
ogniochronng np. typu HILTI.

Podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26-25.
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— Nalezy zapewni¢ odpowiednie odlegtosci skraplacza (jednostka zewnetrzna) od $ciany oraz
od innych przeszkdd (minimalne odlegtosci zostaty okreslone w instrukcji montazu
urzadzenia).

— Przy montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych i szczegétdw montazu zawartych w instrukcji montazu urzadzenia
klimatyzacyjnego.

WYMAGANIA | ZALECENIA

WYMAGANIA BHP

Zaprojektowana instalacja spetnia warunki obowigzujacych przepiséw BHP. Zapewniono
prawidtowy dostep do urzadzen w celu obstugi serwisowej.
WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA

Zastosowany w instalacji czynnik chtodniczy zgodnie z normg PN-EN 378-1 R410A
charakteryzuje sie wskaznikiem ODP = 0. Czynnik ten nie jest substancjg trujgca, jednak przy
wyzszych stezeniach moze spowodowac uduszenie z powodu braku tlenu. Dawka dopuszczalna
R410A, ktéra oddziatuje na cztowieka pracujgcego 5 dni w tygodniu przez 8 godzin i nie powoduje
uszczerbku na jego zdrowiu wynosi 1000 ppm substancji. Natomiast wdychanie par tego czynnika
powoduje podraznienie drég oddechowych, ich kontakt ze skdrg lub oczami powoduje stany
zapalne tych organéw. W przypadku duzego wycieku R410A w pomieszczeniu nalezy
bezzwtocznie ewakuowac z niego caty personel, ze wzgledu na mozliwo$¢ wyparcia tlenu przez
ten czynnik. Nie wolno wystawiaé go na dziatanie wysokiej temperatury, poniewaz pary R410A
mogg ulec rozktadowi, tworzgc silnie podrazniajace i toksyczne dekomponenty. Kontakt czynnika
z rozgrzanymi metalami moze powodowaé reakcje egzotermiczne i wybuchowe.
WYMAGANIA W ZAKRESIE BADANIA | ODBIORU

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, ogledziny oraz
kontrole przyrzadéw zabezpieczajgcych zgodnie z normg PN-EN 378-2. Po catkowitym
zakonczeniu montazu i po zakonczeniu préb cisnieniowych nalezy przystgpi¢ do napetnienia
instalacji czynnikiem oraz regulacji nastaw automatyki i uktadu sterowania. Przed oddaniem
instalacji chtodniczej do eksploatacji powinno sie sprawdzi¢ zgodnos¢ z odpowiednimi rysunkami
montazowymi.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACI

Warunkiem prawidfowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej jest wtasciwa

eksploatacja. Po wykonaniu montazu urzadzen klimatyzacyjnych nalezy bezwzglednie zleci¢
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konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen wyspecjalizowanej firmie serwisowej, ktora
przynajmniej dwa razy w roku bedzie dokonywata ich przegladu.
8.2.6. WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacja mechaniczna pom. magazynu podrecznego

W celu zapewnienia wentylacji dla pomieszczenia magazynu podrecznego projektuje sie
wentylator wywiewny o wydajnosci Vw=50m3/h . Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej
nalezy zamurowaé co zostato przedstawione na rzucie parteru. Nawiew do pomieszczenia bedzie
odbywat sie poprzez infiltracje (otwarcie drzwi lub bramy garazowej ).
Wentylacja mechaniczna pom. wc

Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych projektuje sie wentylacja wywiewng kanatowa
z wentylatorem kanatowym o wydajnosci Vw=75 m3/h zlokalizowanym na przewodach
okragtych. Kratki wyciggowe nalezy umiesci¢ zgodnie z rysunkiem. Nawiew powietrza do
pomieszczen sanitarnych poprzez umieszczenie kratek transferowych o pow.220cm2
umieszczonych w dolnej czesci drzwi.
Wentylacja mechaniczna pom. naprawy

W celu zapewnienia wentylacji dla pomieszczenia podrecznego projektuje sie wentylator
wywiewny o wydajnosci Vw=95m3/h. Istniejagce kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy
zamurowac co zostato przedstawione na rzucie parteru. Nawiew do pomieszczenia bedzie
odbywat sie poprzez infiltracje (otwarcie drzwi lub bramy garazowej ).
Wentylacja magazynu odpadow

Dla pomieszczen magazynéw odpaddw projektuje sie wentylacje wywiewng grawitacyjng
oraz mechaniczng poprzez wentylator kanatowy o wydajnosci Vw=150m3/h . Kanaty
wentylacyjne przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe muszg mie¢ zamontowane klapy
przeciwpozarowe o odpornosci danej przegrody. Nawiew powietrza do pom. magazyndow
odpadéw odbywaé sie bedzie grawitacyjnie poprzez zamontowanie kanatu nawiewnego
»Zzetowego” o wym.150x150mm co zostato pokazane na rysunkach. Kanaty wentylacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego a palne izolacje na pow. kanatu powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

W magazynie odpaddw nie mozna gromadzi¢ substancji , ktore wraz z powietrzem mogty by

stworzy¢ zagrozenie wybuchowe

Projektuje sie kanaty wentylacyjne sztywne z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
okragtym , zgodnie z katalogiem firmy KMW — engineering Solec Kujawski. Kanaty mocowa¢ na

typowych podwieszeniach i podporach.
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Projektuje sie izolacje przewoddéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej twardej

z jednostronng osnowgq i folig AL, o grubosci 40 mm a w pomieszczeniach nie ogrzewanych

80mm. W celu dodatkowego wyttumienia hatasu od wentylatora zaprojektowano potgczenie

z instalacjg poprzez krécce elastyczne.

WARUNKI WYKONANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1225, z péin. zm.)

PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-EN ISO 13789 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciespta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN I1SO 13790 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw. Obliczanie zuzycia energii.
PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN 83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 0gdlne wymagania
i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
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PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggdw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-02423: 1999 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa . Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 -Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielkos$¢
nominalnal/2) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania
techniczne.

PN-EN 671-2: 1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynkéw.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
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9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

9.1. Podstawy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1065) [1],

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) [2],

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz.
1030) [3],

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz.296) [4],

5. PN-B-02852:2001 "Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru" [5],

6. PN — B 02857 — 2017 "Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne." [6].

9.2. Dane ogdlne

Projektowana inwestycja bedzie realizowana pod nazwg: Rozbudowa (modernizacja)
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddéw Komunalnych. Inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie
funkcjonujgcego Zaktadu Ustug Komunalnych w Strzegomiu Sp. z 0.0. Zaktad znajduje sie przy
al. Wojska Polskiego 75 na dziatkach nr 90/1, 90/2, 92 obreb Osiedle Wschéd nr 2, 0002,
jednostka ewidencyjna: Strzegom.

Inwestorem jest Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom. Zakfad Ustug
Komunalnych jest jednostky realizujgcg zadania wtasne Gminy i udzielit inwestorowi prawa do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane. W chwili obecnej na terenie zaktadu
funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw (PSZOK). Celem inwestycji jest poprawa
funkcjonalnosci punktu oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepisow.

W chwili obecnej na terenie zaktadu znajdujg sie nastepujgce obiekty:

na dziatkach w zakresie opracowania (dz. nr 90/1, 90/2, 92)

— budynek warsztatowo-socjalno-magazynowy,

— budynek socjalno-warsztatowy,

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl



http://www.ecopro.pl/
mailto:biuro@ecopro.pl

Projekt Techniczny = 46

— budynek garazowy,
— otwarty magazyn odpadow z wiatg (w tym istniejgcy PSZOK),

na wydzielonej dziatce nr 523

— stacja transformatorowa — wtasnos¢ zaktadu energetycznego,

na dziatce nr 89

— portiernia zaktadowa,

na dziatce nr 88/2

— budynek biurowy.

Gtéwna dziatalno$¢ zaktadu polega na zbieraniu odpadéw - przez co rozumie sie
gromadzenie odpaddéw przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstepne
sortowanie nie prowadzace do zasadniczej zmiany ich charakteru i sktadu oraz nie powodujace
zmiany ich klasyfikacji. Odpady s3 odbierane od wytwdércéw oraz posiadaczy odpadéw
i przywozone na teren zaktadu wtasnym transportem.

Zakres opracowania dokumentacji dotyczy odpaddw, ktére nie sg przywozone transportem
zakfadu, a dostarczane przez mieszkanncéw gminy. Dodatkowo prowadzony bedzie punkt naprawy
przedmiotdéw, przeznaczonych do ponownego uzycia, w ktérym przedmioty z drobnymi usterkami
po ich usunieciu bedg przekazywane mieszkancom.

Ze wzgledu na obowigzek prowadzenia edukacji ekologicznej zostata tez zaprojektowana
,Sciezka Edukacyjna” na ktdérej zostang umieszczone tablice pogladowe z tresciami
uswiadamiajgcymi spoteczenistwu, konieczno$¢ dbania o srodowisko z naciskiem na selektywng
zbiérke odpaddéw i tym samym osiggniecie wiekszego udziatu odpaddéw przeznaczonych do

ponownego przetworzenia.
9.3. Podstawowe parametry techniczne obiektow objetych opracowaniem

Na terenie planowanego PSZOK nie projektuje sie nowych budynkdow. Zakres dokumentacji

obejmuje przebudowe/remont budynkdw istniejgcych (bez nadbudowy i rozbudowy).
9.3.1.Przebudowa istniejgcego budynku socjalno-warsztatowego

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcego,
nieuzytkowanego budynku socjalno-warsztatowego, przebudowujgc pomieszczenia na parterze,
na punkt napraw sprzetéw nadajacych sie do ponownego uzycia, magazyn podreczny PSZOK oraz
magazyn odpadow. Pozostate pomieszczenia nie bedg uzytkowane i bedg stanowity odrebng
strefe pozarowa.
Dane budynku :
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— powierzchnia zabudowy budynku - 230,21 m?,
— powierzchnia uzytkowa (cze$é w zakresie opracowania - parter) - 88,56 m?,
— powierzchnia uzytkowa (cze$é nieuzytkowana poza zakresem — parter) - 74,63 m?,
— powierzchnia uzytkowa (cze$¢ nieuzytkowana poza zakresem pietro) - 178,93 m?,
— wysokos¢ budynku - 7,43 m (budynek niski),
— liczba kondygnacji — dwie naziemne.
9.3.2.Przebudowa istniejacego budynku warsztatowo-socjalno-magazynowego
Przebudowie zostanie poddany takze istniejgcy magazyn w budynku warsztatowo -socjalno-
magazynowym, w celu dostosowania go do wymogéw przepiséw pozarowych, aby mogt spetniaé
funkcje magazynu makulatury i PET dla okreslonych przez inwestora ilosci odpadéw.
Magazyn jako oddzielna strefa pozarowa bedzie traktowany jako odrebny budynek:
— powierzchnia zabudowy - 407,18 m?,
— powierzchnia uzytkowa - 377,96 m?,
— powierzchnia strefy pozarowej - 384,64 m?,
— wysokos¢ budynku - 7,28 m (budynek niski),
— liczba kondygnacji - jedna naziemna.

9.3.3.Przebudowa garazy na magazyny na odpady

Projektuje sie przebudowe o$miu garazy na magazyny odpaddw. Dane obiektu :

powierzchnia zabudowy - 344,15 m?,

powierzchnia uzytkowa - 295,68 m?,

— wysokos¢ budynku - 4,80 m (budynek niski),

liczba kondygnacji - jedna naziemna.
9.3.4.Place magazynowe

Projektuje sie utwardzone nawierzchnie, na ktérych bedg ustawione kontenery, do ktérych
mieszkancy bedg wrzuca¢ przywiezione odpady. Wydzielone zostang dwa place, w tym jeden
z rampg, umozliwiajgcg wrzut odpaddéw do wysokich kontenerdw.

Powierzchnia placu magazynowego nr 1 - 356,21 m2.

Powierzchnia placu magazynowego nr 2 (plac z rampg) - 255,46 m?.
9.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Funkcjonowanie punktu selektywnej zbiérki odpadow bedzie polegato na odbieraniu

zbieranych selektywnie odpaddw od mieszkarncéw, ktore po uprzednim zwazeniu beda
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umieszczane w opisanych kontenerach lub specjalistycznych pojemnikach. Cze$é odpaddw
wymagajagcych ochrony przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych bedzie czasowo
magazynowana pod zadaszeniem w przebudowanych na ten cel pomieszczeniach
magazynowych.

Zestawienie materiatéw palnych podano w punkcie dotyczacym obcigzenia ogniowego.
9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Wszystkie obiekty PSZOK: funkcja magazynowa — zaliczane sg do obiektéw PM.

Obstuga obiektu PSZOK przebywa na terenie Zaktadu Ustug Komunalnych na dziatce
wchodzacej w sktad terenu inwestycji (dziatka nr 90/1, 90/2, 90). Pracownik przebywa na terenie
PSZOK tylko w wypadku przyjazdu oséb chcacych przekazaé odpady. Mozliwe jest réwniez
przebywanie pracownika w punkcie napraw odpaddw do ponownego uzycia.. Przewiduje sie

przebywanie maksymalnie do 20 osdb (nie bedacych statymi uzytkownikami) na terenie PSZOK.
9.6. Podziat na strefy pozarowe

Projektowane strefy pozarowe

Otwarte place magazynowe

Strefa P-Z-1 — plac magazynowy o powierzchni 356,21 m?
Strefa P-Z-2 — plac magazynowy z rampg o powierzchni 255,46 m?

Strefy na parterze budynku ,,socjalno-warsztatowego”

Strefa P-B-1 — punkt naprawy przedmiotdw nadajgcych sie do ponownego uzycia o powierzchni
52,73 m?
Strefa P-B-2 — magazyn odpaddw o powierzchni 39,47 m?

Strefa w budynku ,garazowym”

Strefa P-B-3 — magazyn odpaddw o powierzchni 311,08 m?

Strefa w budynku warsztatowo-socjalno-magazynowym

Strefa P-B-4 Magazyn makulatury i PET o powierzchni 384,64 m?

Istniejace strefy pozarowe (poza opracowaniem, PM o Qg < 1000 MJ/m?)

Strefa pozarowa budynku warsztatowo-socjalno-magazynowego.

Strefa pozarowa - zewnetrzny plac magazynowania odpadéw.

Strefa pozarowa - magazynowa w istniejagcych budynkach przyleglych do garazy

przebudowywanych na magazyny odpadow.
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Poszczegdlne strefy pozarowe sg oddzielone od innych pasami wolnego terenu o szerokosci
min. 15 m (dla magazynu makulatury i PET) i min. 8 m (dla pozostatych obiektéw) lub scianami
oddzielenia pozarowego o klasie REI 120 (dla magazynu makulatury i PET) i REI 60 (dla stref P-B-1,
P-B-2 i P-B-3). Sciany oddzieleri ppoz. s3 murowane, bez ocieplenia lub z ociepleniem z wetny
mineralnej. W miejscach dojscia $cian oddzielen ppoz. do scian zewnetrznych zachowano
niepalne, pionowe pasy o klasie El 60 i szerokosci minimum 2 m lub $ciany oddzielen ppoz. sg
wysuniete o min. 0,3 m poza lico $cian zewnetrznych. Ewentualne ocieplenie powyzszych paséw
i wysunieé Scian nalezy wykonac z wetny mineralne;.

Odpady na obu placach sktadowych sg magazynowane w stalowych kontenerach
o zrdéznicowanej pojemnosci.

9.7. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Inwestora, na terenie Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw bedg czasowo magazynowane nastepujace odpady palne w maksymalnych ilosciach

(do obliczen przyjeto maksymalne ciepta spalania):
Placnrl

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

waga 300 kg, ciepto spalania 16 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 4800 MJ
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

waga 115 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 4830 MJ
15 01 03 Opakowania z drewna

waga 225 kg, ciepto spalania 16 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 3600 MJ
20 01 39 Tworzywa sztuczne

waga 400 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 16800 MJ
20 01 10 Odziez

waga 360 kg, ciepto spalania 19 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 6840 MJ
20 01 01 Papier i tektura

waga 300 kg, ciepto spalania 18 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 4800 MJ
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione w 20 01 27
(bez niebezpiecznych)

waga 400 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 16800 MJ
16 01 03 Zuzyte Opony

waga 1180 kg, ciepto spalania 32 MJ/kg, wartos$¢ energetyczna 37760 M)
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20 01 11 Tekstylia

waga 450 kg, ciepto spalania 19 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 8550 MJ

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe

waga 300 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 12600 M)

17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
waga 400 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 16800 M)

20 01 38 Drewno inne niz drewno zawierajace substancje niebezpieczne

waga 500 kg, ciepto spalania 16 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 8000 MJ

Suma wartosci energetycznej wszystkich materiatéw 142180 MJ
Powierzchnia strefy pozarowej 356,21 m?

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego 399,15 MJ/m?

Plac nr 2 (zrampg)

20 01 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione 20 01 21, 20 01 23
1200135

waga 1500 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 63000 M)

20 02 01 Odpady biodegradowalne

waga 1500 kg, ciepto spalania 18 MJ/kg, wartos$¢ energetyczna 27000 M)

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

waga 1000 kg, ciepto spalania 18 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 18000 M)

Suma wartosci energetycznej wszystkich materiatéw 108 000 MJ
Powierzchnia strefy pozarowej 255,46m?

Gesto$c obcigzenia ogniowego 422,76 MJ/m?

Garaze przebudowane na magazyny

15 01 10 Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

waga 500 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 21000 M)

20 01 13 Rozpuszczalniki

waga 300 kg, ciepto spalania 44 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 13200 MJ

20 01 14 Kwasy

waga 300 kg, ciepto spalania 40 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 12000 MJ
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20 01 15 Alkalia

waga 300 kg, ciepto spalania 30 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 9000 MJ

20 01 19 Srodki ochrony roélin

waga 300 kg, ciepto spalania 30 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 9000 MJ

20 01 23 Urzadzenia zawierajgce freony

waga 500 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 21000 M)

20 01 26 Oleje i ttuszcze

waga 300 kg, ciepto spalania 40 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 12000 MJ

20 01 27 Farby; tusze; farby drukarskie; kleje; lepiszcze i zywice zawierajgce substancje
niebezpieczne

waga 300 kg, ciepto spalania 30 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 9000 MJ

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

waga 30 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, wartos$¢ energetyczna 1260 M)

20 01 33 Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01;
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajgce te baterie.

waga 300 kg, ciepto spalania 10 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 3000 MJ

20 01 35 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 2112001 23
zawierajgce niebezpieczne sktadniki

waga 1500 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, wartos¢ energetyczna 6 000 M)

Suma wartosci energetycznej wszystkich materiatéw 173460 MJ
Powierzchnia strefy pozarowej 311,08 m?

Gestoé¢ obcigzenia ogniowego 410,30 MJ/m?

Czes¢ przebudowywana budynku warsztatowo-socjalno-magazynowego na magazyn PET

i makulatury sprasowany PET

waga 5000 kg, ciepto spalania 42 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 210000 MJ/m?
sprasowana makulatura

waga 25000 kg, ciepto spalania 18 MJ/kg, warto$¢ energetyczna 450000 MJ/m?

Suma wartosci energetycznej wszystkich materiatéw 660000 MJ
Powierzchnia strefy pozarowej 384,64 m?

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego 1715,89 MJ/m?
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Pomieszczenia parteru w budynku socjalno-warsztatowym

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej 500 MJ/m?

9.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W strefach pozarowych PSZOK nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

9.9. Klasa odpornosci pozarowej budynkow oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Strefy pozarowe PSZOK w budynku garazowym oraz socjalno-warsztatowym majg gestosé
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? czyli budynki moga byé wykonane w klasie ,E”
odpornosci pozarowej. Strefa pozarowa PSZOK w budynku warsztatowo-socjalno-magazynowym
(magazyn makulatury i PET) ma gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m?. Poniewaz
budynek jest parterowy, wszystkie jego elementy sg niepalne a powierzchnia strefy nie
przekracza 1000 m? (wynosi 384,64 m?) budynek takze moze byé wykonany w klasie ,,E”.

Wszystkie budynki, w ktéorych bedg pomieszczenia PSZOK sg murowane. Budynek
magazynowy (byte garaze) oraz budynek magazynu makulatury i PET majg stropodachy
zelbetowe. Nad pomieszczeniami PSZOK w budynku socjalno-warsztatowym (sg na czesci
parteru, pozostata cze$¢ budynku nie jest obecnie uzytkowana) jest strop zelbetowy

gestozebrowy. Powyzsza konstrukcja budynkéw z naddatkiem spetnia wymagania przepiséw.
9.10. Usytuowanie i odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Obiekty (place i budynki) PSZOK s3 w wymaganych odlegtosciach od innych obiektéw na
terenie ZUK, tj. minimum 15 m dla magazynu makulatury i PET oraz co najmniej 8 m dla
pozostatych. W przypadkach gdy nie zachowano odlegtosci pomiedzy obiektami sg od ich strony
Sciany oddzielen ppoz. o wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Odlegtosci od granic dziatki sg
zachowane.

9.11. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Place magazynowe odpaddéw PSZOK sg otwartymi przestrzeniami, nie przeznaczonymi na
pobyt ludzi.

Pomieszczenia w czesciach budynkéw PSZOK nie sg przeznaczone na pobyt ludzi, przebywad
w nich mogg tylko pojedynczy pracownicy podczas przyjmowania lub oprdzniania odpaddw.
Wyijatkiem jest pomieszczenie napraw sprzetéw nadajgcych sie do ponownego uzycia, w ktérym
mogg przebywad pracownicy w czasie prowadzonych napraw.

Z magazynu makulatury i PET sg dwa wyjscia ewakuacyjne — pierwsze to otwarty otwor przy

prasie o szerokosSci przejscia w Swietle powyzej 0,9 m oraz drugie, zamykane drzwiami
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o szerokosci 1,2 m w Swietle. W magazynie s tylko przejscia ewakuacyjne o dfugosci do 20 m.
Nalezy zachowac szerokos$¢ powyzszych przejs¢ minimum 0,9 m.

Z pomieszczenia napraw jest wyjscie ewakuacyjne, zamykane drzwiami o szerokosci 0,9 m
w Swietle do wiatrotapu. Z wiatrotapu jest wyjscie ewakuacyjne, zamykane drzwiami o szerokosci
1,2 m w sSwietle, w tym nieblokowane skrzydto o szerokos$ci0,9 m w Swietle. Z pozostatych
pomieszczen magazynowych PSZOK w budynku socjalno-warsztatowym i garazowym (strefy
pozarowe P-B-1, P-B-2 i P-B-3) sg bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku, zamykane drzwiami
o szerokosci 0,9 m w $wietle. W pomieszczeniach tych sg przejscia ewakuacyjne o dtugosci do

10 m.
9.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach

Magazyn makulatury i PET nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne DN 52 z wezem
ptasko sktadanym, ktérych zasieg musi obejmowac catg strefe pozarowga. Przewody instalacji
hydrantowej nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych o nominalnych $rednicach minimum
50 mm. Zawory odcinajgce hydrantéw powinny byé zamontowane na wysokosci 1,35 + 0,1 m
od poziomu podtogi. Instalacja hydrantowa zostanie ujeta w projekcie branzowym instalacji
wodno-kanalizacyjnej, ktéry nalezy uzgodnié z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. Pozostate
obiekty PSZOK nie wymagajg wyposazenia w hydranty wewnetrzne (strefy pozarowe
PM o Qg < 500 MJ/m?).

Instalacje elektryczne magazynu makulatury i PET oraz strefy pozarowej P-B-3 (magazyny
PSZOK w budynku garazowym) nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe wytgczniki pradu, ktérych
przyciski nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz obiektdw przy wejsciu gtdwnym.

9.13. Wyposazenie w gasnice

Magazyn makulatury i PET nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC,
przyjmujac 2 kg proszku w gasnicy na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Pomieszczenie
napraw sprzetow nalezy wyposazyé w gasnice proszkowg z 2 kg proszku typu ABC. Pozostate
pomieszczenia magazynowe odpaddw nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe z proszkiem typu
ABC w ilosci 2 kg proszku w gasnicy na kazde 300 m? powierzchni danej strefy pozarowe;.
Poniewaz do wiekszosci tych pomieszczen wejscia sg bezposrednio z zewnatrz gasnice nalezy
umiesci¢ na zewnatrz budynkoéw i zabezpieczy¢ przed wyptywem warunkéw atmosferycznych.

Gasnice nalezy rozmiesci¢c w miejscach tatwo dostepnych, oznakowanych, a odlegtos¢
z kazdego miejsca w danej strefie pozarowej, w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej

gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m.
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Dodatkowo na terenie PSZOK nalezy wykona¢ punkt ze sprzetem gasniczym zawierajacy:
— 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm?3 $rodka gasniczego, przeznaczone do gaszenia
grup pozaréw A oraz B,
— 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B kazda,
— 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w dowolnej strefie pozarowej PSZOK z odpadami palnymi,
w ktérej moze przebywac cztowiek, do najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym powinna by¢
nie wieksza niz 50 m. Do punktu ze sprzetem gasniczym nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci
co najmniej 1 m. Punkt ze sprzetem gasniczym nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnym

oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

9.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo

- gasniczych

Zgodnie z § 43 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac
obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania
lub przetwarzania odpaddéw (Dz. U. z 2020 r., poz.296) obiekty PSZOK nie wymagajg drogi
pozarowej (gesto$¢ obcigzenia ogniowego jest w wiekszosci przypadkéw ponizej 500 MJ/m?, zas
w magazynie makulatury i PET na zadnej dowolnie wybranej powierzchni 500 m? strefy gestosé
obcigzenia ogniowego nie przekracza 2000 MJ/m?). Do wszystkich obiektéw PSZOK zapewniony
bedzie dojazd dla samochoddw pozarniczych drogami wewnetrznymi na terenie ZUK.

Dla wszystkich stref pozarowych PSZOK (powierzchnia do 500 m? i gesto$¢ obcigzenia
ogniowego do 2000 MJ/m?) zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10 dm3/s. Poniewaz miejska sie¢ wodociggowa nie zapewnia powyzszej wydajnosci, na terenie
zakfadu zostanie wykonany ppoz. zbiornik na wode. Zbiornik bedzie nadziemny, zabezpieczony
przed zamarznieciem wody (np. podgrzewany), zakupiony jako gotowy produkt danego
producenta do montazu. Wymagana pojemnos¢ zbiornika (czas przyjety do obliczen wynosi 4
godziny) wynosi 10 dm3/s x 60 x 60 x 4 = 144 m3. Przy zbiorniku zostanie wykonane stanowisko
czerpania wody o wymiarach 12 x 4 m z punktem poboru wody z jedng nasadg DN 110. Odlegtos¢
stanowiska czerpania wody od granic stref pozarowych PSZOK wynosi minimum 8 m. Nalezy

zapewnic zrddto zasilania zbiornika w wode, np. sie¢ wodociggowa.
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10. Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Punkt selektywnego zbierania odpaddw - Etap |
Wiasciciel budynku: Gmina Strzegom
Autor opracowania: Piotr Furtak 331/D0S/12
Data opracowania: 14.06.2021r.
CERTE www _cieple] pl
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Charakterystyka energetyczna budynku: , Strzegom

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m*
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 48,28 m*
Liczba uzytkownikow ogrzewane] czesci budynku 40
Powierzchnia o regulowane] temperaturze (Af) 50,94
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 48,28 0,00 2,66 50,94
Kubatura [m?] 160,43 0,00 6,65 167,08
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 17,61 m*
Kubatura ogrzewana (Ve) 200,00 m*®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,59 1/m
2. Ostona budynku
Budynek usytuowany w sasiedztwie zakladu gospodarowania odpadami.
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [Wim*K] | Umax wg A [m?] Htr Hitr Htr laczne fRsi*™
WT przegrody | mostkow [WIK]
[Wim*K] [WIK] liniowych
[WIK]
podloga na gruncie 0,227* 0,300* 41,86 9,49 0,00 9,49 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,194 0,200 53,36 10,35 0.00 10,35 0,97
RAZEM 0,208" - 95,22 19,85 0,00 19,85 0,97*
*Wartos¢ Srednicwazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi = 0,72
2.2. Przegrndy pEEZTOBZYS'IE
L.p. U [Wim*K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr faczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim*K] liniowych
[WiK]
1 0,900 0,900 0,70 454 4,09 0,00 4,09
2 0,900 0,900 0,75 10,54 9,49 10,17 19,66
RAZEM 0,900" - 073 15,08 13,57 1017 23,74
* Wartose srednicwazona po powierzchni
3. Wentylacja
Wentylacja mechaniczna.
0,6 1/h

| Krotnosé wymiany powietrza w budynku, n50:

3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typly) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?*h]

mechaniczna nawiewno-wywiewna 132,83 47,62
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Charakterystyka energetyczna budynku: , Strzegom
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I ] ] v v Vi vl Vil IX X Xl X
31,0 28,0 285 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 2005,65 kWh/rok

(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

Obliczeniowy wspatczynnik wyrazajacy wplyw przerw w egrzewaniu na 1,00

QH,nd (wg PN-EN IS0 13790:2009), wt*wd

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 2005,65 kWh/rok

Stala czasowa budynku, T 4322 h
Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm 14190047 J/K

Zyski ciepta od slonca 5267,21 kWhirok

Zyski ciepta wewnetrzne 8924,69 kWhirok

Zyski ciepta razem 14191,90 kWhi/rok

Straty ciepla przez przenikanie 4430,68 kWhirok

Straty ciepta na wentylacje 4836,11 kWhirok

Straty ciepla razem 9266,78 kWhirok

5.1. Instalacja c.o.

Zrodiem ciepla w budynku gospodarczym bedzie ogrzewanie elekiryczne za pomoca  splitow
klimatyzacyjnych.

Zapotrzebowanie energii koncowe] na ogrzewanie | wentylacje, QK H 1562,83 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotne] na ogrzewanie | wentylacje, QF,H 508,62 kWhirok
Calkowita srednia sprawnosc zrodel ciepta na ogrzewanie, nH, tot 1,28

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialne] energii pierwotne] na 0,33

ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigZenie cieplne (wg PN-EN 12831:20086)

Projektowe obcigzenie cieplne 331 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepla wode uzytkowa
|Zapotrzebowanie na cieplo na ciepl wode uzytkows, QW nd 238,58 kWhirok

6.1. Instalacja c.w.u.

Przygotowanie cwu bedzie w miejscowym podgrzewaczu elektrycznym o mocy Q=3 5kW.

Zapotrzebowanie energii koficowe] do podgrzania cieple) wody, QKW 255,52 KkWhirok
Zapotrzebowanie energii pierwotne] do podgrzania cieple] wody, QPW 170,11 kWhirok
Catkowita srednia sprawnosc zrodet ciepta na cow.u. n\W tot 0,93

Sredni wspolezynnik naktadu nisodnawialnej energii pierwotnej na 0,67

WU, W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 1,87 kw
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7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koficowa
[kWhirok]

energie pierwotna
[kWhirok]

Zapotrzebowanie na

8. Oswietlenie wbudowane

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [hirok]

Zapotrzebowanie na
energie koficowa

energie pierwotna

Zapotrzebowanie na

[kWhirok] [kWhirok]
15,00 1250,00 955,13 2865,38
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jEdI‘ICIS'lkOWE zaputrzebowanie na energig uiytkan
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m®rok)] 39,37 - 4,68 - 44,06
Udzial [%] 89,37 - 10,63 - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie KOﬁl:qu
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wenftylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWhi/(m®rok)] 30,68 - 5,02 0,00 18,75 54,45
Udzial [%] 56,35 - 9,21 0,00 34,44 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartost [kWhi(m®rok)] 9,98 - 3,34 0,00 56,25 69,57
Udzial [%] 14,35 - 4,80 0,00 80,85 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 69,57 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kofncowa [KWhi(m?3rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 27,35 - 3,90 0,00 0,00 31,25

0,0)

energia elektryczna (w 333 - 1,11 0,00 18,75 23,19

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

69,57 kWh/m?*rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWhim*rok
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