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SZCZEGOLOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-S-01 ROBOTY MONTAZOWE WEWNATRZZAKEADOWYCH DOZIEMNYCH INSTALACI
KANALIZACJI Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
- KOD CPV 45231300-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnatrzzaktadowych doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy
zlecaniu robot zgodnie punktem 1.1.

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu wewnatrzzaktadowej doziemnej instalacji deszczowej, sanitarnej,
technologicznej a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie wewnatrzzaktadowych sieci kanalizacyjnych,
wymienionych wyzej, s3: wykopy, umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienie wykopdw na czas
montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras

kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.
1.3. Informacje o terenie budowy

Ogélne ustalenia dotyczgce informacji o terenie budowy podano w STWIORB ,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWIORB , Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7 a takze podanymi ponize;j:
System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci,
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Przytagcze kanalizacji deszczowej - instalacja przeznaczona do odprowadzania sciekow
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opadowych z budynkéw/placéw/drég do odbiornika wéd opadowych.

Przytacze kanalizacji sanitarnej - instalacja przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowych
z budynkéw do odbiornika sciekdéw sanitarnych.

Przytacze / Wewnatrzzaktadowa doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja
przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowych z budynkéw do odbiornika.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej
i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania podano w STWIORB

»Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
2.1. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

— rury PVC-u, SDR 34, SN8

— Studnie betonowe, prefabrykowane wykonaé z elementéw betonowych z betonu klasy
m.in. C35/45, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy) z kinetg wykonang jako
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC) formowane wraz z przejSciami
szczelnymi, spocznikiem i kinet3 w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnosciag
posadowienia przejs¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka,
wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne). Studnie zakoriczone stozkiem, wykonane
zgodnie z PN EN 19-17:
e Elementy fgczone za pomocy uszczelek elastomerowych,
e Stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem,
o Wytrzymatosé betonu: C35/45,
e Mrozoodpornos¢: F150,
e Wodoszczelnosé: WS,
¢ Nasigkliwos¢: £5%.

2.2. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

— rury PVC-u, SDR 34, SN8
— studnie betonowe, prefabrykowane wykonac¢ z elementéw betonowych z betonu klasy
m.in. C35/45, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy) z kinetg wykonang jako
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monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC) formowane wraz z przejsciami
szczelnymi, spocznikiem i kinet3 w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscia
posadowienia przejs¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka,
wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne). Studnie zakoriczone stozkiem, wykonane
zgodnie z PN EN 19-17:
e Elementy fgczone za pomocy uszczelek elastomerowych,
e Stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem,
o Wytrzymatosé betonu: C35/45,
e Mrozoodpornos$é: F150,
e Wodoszczelnosé: WS,
o Nasigkliwosé: <5%.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w STWIORB , Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.1. Sktadowanie materiatéw
4.1.1.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +40°C.

4.1.2.Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyrdwnanej
i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach

o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdét podane zostaty w STWIORB ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu przytaczy i doziemnej instalacji kanalizacji nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
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— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowaé podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
5.2. Uktadanie przewodéw roboty ziemne

Uktadanie przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Gtebokos$é
wykopow powinna by¢ wieksza o 20cm. w stosunku do zatozonej niwelety dna przewodu, tj.
o grubosé podsypki piaskowej. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20cm, a nastepnie
obsypac zasypka piaskowg o grubosci 20cm. ponad gérng krawedz rurociggu. Podsypke, zasypke
i grunt rodzimy nalezy zagesci¢ zgodnie z technologig ukfadania rur z tworzyw sztucznych.
Utozone na prawidlowo zageszczonej podsypce piaskowej przewody, po wykonanej
inwentaryzacji geodezyjnej i pomysinie przeprowadzonej prébie szczelno$ci nalezy zasypad
warstwg zasypki piaskowej grubosci 20cm ponad wierzch rury, zagesci¢ obsypke i zabezpieczy¢
przed osiadaniem poprzez zlanie woda.

Uktadanie przewodoéw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-92/B-10735. Przewody uktadaé
ze spadkiem jak zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

Przy zasypywaniu ptyty szalunkowe nalezy wycigga¢ z jednoczesnym zasypywaniem
warstwami wykopu. W trakcie wykonywania wykopdw nalezy unika¢ przegtebien, a w sytuacji,
gdy wykop jest gtebszy niz zaktada projekt nalezy uzupetni¢ podsypka zwirowo-piaskows,
a nastepnie zagescic.

Dla potrzeb budowy przytagczy wykonaé wykopy pionowe, ciggte, waskoprzestrzenne
o scianach odeskowanych azurowo i rozpartych zgodnie z BN-62/8836-02. ,, Wykopy otwarte pod
przewody wodno-kanalizacyjne” Napotkane na trasie kable lub przewody, ktdre sg przewidziane
do dalszej eksploatacji powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem rurg ostonowa.

Przy gtebokosciach wykopu powyzej 1,0 m zastosowac szalowanie wykopdw.
5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania okres$lone
w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢

montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod
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CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okres$lonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych” pkt 7 , Kontrola i badania przy odbiorze”

Szczelnos$¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé¢ zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest
mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,
— 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m?- odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robdot podane zostaty w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000
-7, pkt 8.

8.1. Badanie przy odbiorze przytaczy i wewnatrzzakltadowych doziemnych instalacji kanalizacji
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIiO sieci

kanalizacyjnych
8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy

odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.
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8.3. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony

z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie

z dokumentacjg, — zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu,

ktdry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN

1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelno$é¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia préobnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi rur
i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatacznik 1),
ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnié¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje

powykonawczg.
8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
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— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
— protokotami odbioréw technicznych czesSciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— inwentaryzacjg geodezyjng,
— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekazad
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koricowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koAicowym ztozy¢ oswiadczenia:
— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie

korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
| PRACTOWARZYSZACYCH
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB , Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
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PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN  1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji.

PN-EN  1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw.

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 588-1:2000 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, zfgcza i ksztattki
do systemow grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2004 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe
i niewtazowe.

10.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych PN-B 10729:1999 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998 Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kan.grawit.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery

termoplastyczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-S-02 ROBOTY MONTAZOWE WEWNATRZZAKEADOWYCH DOZIEMNYCH INSTALACI
WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD CPV 45231300-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przytaczy i wewnatrzzaktadowej doziemnej instalacji wodociggowe;j

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie punktem 1.1.
1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu przytaczy i wewnatrzzaktadowej doziemnej instalacji wodociggowe;.

Robotami tymczasowymi przy budowie przytgczy i wewnatrzzaktadowych doziemnych
instalacji wodociggowych wymienionych wyzej s3:

Wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggéw
w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie opadowych),
zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.3. Informacje o terenie budowy

Ogélne ustalenia dotyczgce informacji o terenie budowy podano w STWIORB , Wymagania
o0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB , Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7. Dodatkowo:

Wewnatrzzaktadowa doziemna instalacja wodociggowa uktad pofgczonych przewodéw
i ich uzbrojenia, przesyfajgcych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi

i na cele p.poz, w granicach od miejsc wpiecia na terenie zaktadu do budynkéw, obiektow.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania podano w STWIORB

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.
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2.1. Materiaty stosowane do budowy wewnatrzzaktadowych sieci instalacji wodociggowych
powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnga z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma

lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1.Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetniaé warunki okreslone w normach PN-EN12201-2
i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy wewnatrzzaktadowej sieci
wodociggowej sg nastepujace:
— rury PE110 SDR17 PN10,
— tréjniki zeliwne dn100/dn100/dn100,

— zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z obudowami i skrzynkami ulicznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 3.

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom

zawartym w SST.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
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4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Rury o réznych srednicach winny byé sktadowane odrebnie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podane zostaty w STWIORB ,, Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu wewnatrzzaktadowej doziemnej instalacji wodociggowej
nalezy:
— dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
— wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurociagg zgodnie z dokumentacja.
5.2 Uktadanie przewodéw roboty ziemne

Uktadanie przewododw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rurociggi PE nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm, a po utozeniu
obsypa¢ warstwag piasku 20 cm i szerokosci 0,60 m.

Obsypka piaskowa przewoddédw wodociggowych winna by¢ zageszczana recznie do
wskaznika wynoszacego 0,95. Natomiast warstwy powyzej zasypki winny osiggng¢ wskaznik
zageszczenia 1s=0,97.

Przebieg trasy rurociggéw winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg wktadka,
umozliwiajgca zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu ( 30 cm nad rurg). Wktadka metalowa
powinna byé podfgczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.

Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg
PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie wiekszej niz 5 metréw lub na
stupkach na wysokosci ok. 2 metréw.

Tabliczki wykonaé zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek
oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad wspdtrzednych i
obrzeza kolor niebieski.

Po zakoriczeniu montazu przewoddw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci oraz
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zabezpieczeniu armatury przed korozjg a takze oznakowaniu trasy instalacje doziemng wody

nalezy zgtosi¢ do odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 6.

Kontrole wykonania wewnatrzzakladowej doziemnej instalacji wodociggowej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okresSlonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,, Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na ocene prawidlowosci wykonania potaczen
zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzié¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow,

— przesuniecie scianek fagczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,

— catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzagdzen pomiarowych
z doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié¢
prébe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego
przewodu.

Zaleca sie przeprowadza¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng jednakie w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.

Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane
w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed
przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone

w projekcie albo w szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,
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— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mieé¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopdw o S$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny byé odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub
w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem zfaczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegad
nastepujacych warunkow:

— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom,

— wynik préby szczelnosSci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci cisnienia prébnego.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robot podane zostaty w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogélne zasady odbioru roboét podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000
-7, pkt 8.
8.1. Badanie przy odbiorze przytaczy i doziemnych instalacji wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIiO sieci wodociggowych
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi rur

i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego
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(zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu wewnatrzzaktadowej sieci wodociggowe;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosic¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje

powykonawczg.
8.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczng,

— zbadaniu protokotédw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnos$ci komdr i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach
rurociggoéw przez sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego

koricowego .na podstawie ktdrego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd
wewnatrzzaktadowej sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po budowie przewodu
wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koricowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie

z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
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korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

10.
10.1.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1:Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajgce
— Czes$c 2 . Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 5: Armatura regulujaca.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen(PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
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wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT,

Katalog Techniczny — PIPE LIFE,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdow z Tworzyw Sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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