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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Na podstawie artykutu 34 ustep 3d ppkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pdin. zm) oswiadczam, Ze niniejszy projekt

wykonawczy pn. Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie

Strzegom”, dz. nr 90/1, 90/2, 92, obr. Osiedle Wschdd nr 2, 0002,gm. Strzegom sporzgdzony

zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres
opracowania

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i numer uprawnien

Podpis

Gtowny projektant

specjalnos¢ architektoniczna

Architektura
mgr inz. arch. Pawet Miskéw nr upr. 33/08/DOIA
. Projektant specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana
Konstrukcja . L pec ¢ Y
mgr inz. Patryk Stefariski nr upr. 192/D0S/13
D . Projektant specjalnos$¢ drogowa
rog mgr inz. Tomasz Cabata nr upr. 220/D0S$/08
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
Instalacje Projektant instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
sanitarne mgr inz. Piotr Furtak gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. 331/D0S/12
Instalacje Proiektant speCJa!no§c |.n.s.talacyjnf: - inzynieryjna w
. . zakresie sieci i instalacji elektrycznych
elektryczne Krzysztof Czajkowski

nr upr. UAN.V-7342/3/53/94
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia projektowego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla planowanej inwestycji pn.
Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom — | Etap na
potrzeby przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw
Komunalnych”.

Dla inwestycji ,Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbidrki Odpaddéw
Komunalnych” uzyskano decyzje Starosty Swidnickiego nr 1394/2021 udzielajacej pozwolenia na
budowe z dnia 30.08.2021r., pismo znak WB.6740.1166.2021.4.0P.

| etap w/w inwestycji obejmuje wykonanie:

— przebudowy istniejgcych linii kablowych elektrycznych wraz z oswietleniem terenu,
— rozbudowy kanalizacji kablowej teletechnicznej,
— rozbudowy instalacji kanalizacji deszczowej,
— przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej,
— przebudowy instalacji wodociggowej,
— ptyty fundamentowej wraz z montazem zbiornika p.poz na wode stalowego o poj. 432m°,
— stanowisko poboru wody dla wozéw bojowych strazy pozarnych,
— ogrodzenie terenu wraz z bramami , furtkami ora szlabanami.
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa miedzy Inwestorem, Wykonawcg, a Biurem
Projektowym, a takze:

— Projekt Budowlany ,Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw

Komunalnych”, Ecopro, 14.06.2021 r.,

— materiaty informacyjne i dane uzyskane od Inwestora.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren pod planowang inwestycje zlokalizowany jest na obszarze funkcjonujgcego Zaktadu
Ustug Komunalnych w Strzegomiu w granicach dziatek geodezyjnych nr 90/1, 90/2, 92 obr. 0002
Osiedle Wschdd nr 2, m. Strzegom.

Na dz. 90/1i90/2, 92 zlokalizowane sg m.in:
— budynek socjalno- garazowy,

— garaze,
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— budynek warsztatowo-socjalno- magazynowy,
— budynek garazowy — trafostacja ( na wydzielonej dziatce nr 523),
— otwarty magazyn odpaddw - place utwardzone,

— infrastruktura techniczna.
3. Instalacje sanitarne

Projektuje sie rozbudowe wewnatrzzaktadowych doziemnych instalacji: wodociggowej,

kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;j.
3.1. Instalacja wodociggowa

Dla potrzeb zasilenia projektowanego zbiornika przeciwpozarowego a takze zasilenia
hydrantéw wewnetrznych projektuje sie rozbudowe wewnatrzzaktadowej instalacji
wodociggowej. Projektuje sie rozbudowe instalacji rurociggami PE o srednicy $110x10,0 PE100
SDR11 (PN16). Wpiecie do istniejgcej na terenie Zaktadu instalacji nalezy wykona¢ przy pomocy
tréjnika rownoprzelotowego ¢$110 PE 100 SDR11. Rurociagi doprowadzi¢ do obiektéw zgodnie
z Projektem zagospodarowania terenu. Spadki pokazano w czesci graficznej opracowania.
Promienie giecia rur polietylenowych nalezy dostosowaé do temperatury otoczenia, zgodnie

Z ponizszg tabela:

Temperatura Szereg wymiarowy SDR [-]
11,17
>20°C 20 x Dy
>10°C 35 x Dy
20°C 50 x Dy

Przed zasypaniem rurociggu wykonac¢ prébe cisnieniowg na 1,5xP,., nie mniej niz 1,0 MPa.
Czas préby 30min. Pozostate badania i préby wykonaé¢ wg wymagan PN-N10725-Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10cm i obsypa¢ piaskiem gr. 20 cm nad
rurg. Obsypka piaskowa przewoddéw wodociggowych winna by¢ zageszczana recznie do
wskaznika wynoszgcego 0,95. Natomiast warstwy powyzej zasypki winny osigga¢ wskaznik

zageszczenia Is=0,97.
3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Na potrzeby funkcjonowania przedmiotowego PSZOK nalezy przebudowac cze$¢ doziemnej
instalacji kanalizacji sanitarnej, ktéra w chwili obecnej koliduje z nowoprojektowanymi obiektami.

Rury PVC-u (z rdzeniem litym) uzyte do budowy kanalizacji winny by¢ wykonane w klasie
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sztywnosci obwodowej min. SN8. Trase przebiegu kanalizacji pokazano na Projekcie
zagospodarowania terenu. Spadki pokazano na profilu instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowej grubosci 10cm
i obsypac¢ piaskiem gr. 20cm nad rurg. Uktadanie przewoddw nalezy wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Jako uzbrojenie zaprojektowano studnie betonowe. Wszystkie
potgczenia w studniach nalezy wykona¢ jako przejscia szczelne. Jako uzbrojenie zaprojektowano

studnie z kregédw betonowych z dennicami monolitycznymi i Srednicami wewnetrznymi.
3.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Na terenie Zaktadu istniejg rurociagi kanalizacji deszczowej, ktérg odprowadzane sg wody
opadowe z terenu Zaktadu oraz budynkdéw i terendw przylegtych. W chwili obecnej wody
opadowe odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg istniejgcego
przytacza.

Wody opadowe z dachéw prowadzone sg do doziemnej instalacji istniejgcymi rurami
spustowymi. Projektuje sie wpusty drogowe ktérymi odprowadzane bedg wody opadowe
z terendw utwardzonych z terenu Zaktadu. Na instalacji odprowadzajacej wody opadowe
z nawierzchni utwardzonych, przed wigczeniem w istniejgcg instalacje projektuje sie separator
wraz z osadnikiem.

Rury PVC-u (z rdzeniem litym) uzyte do budowy kanalizacji winny by¢ wykonane w klasie
sztywnosci obwodowej min. SN8. Trase przebiegu kanalizacji pokazano na planie
zagospodarowania terenu. Przewody kanalizacji nalezy poprowadzi¢ zgodnie ze spadkami
zaznaczonymi na profilach.

Przewody kanalizacji nalezy ukfada¢ na wykopach na podsypce piaskowej gr. 10cm
i obsypaé piaskiem gr. 20cm. nad rurg. Uktadanie przewoddéw nalezy wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Jako uzbrojenie instalacji zaprojektowano studnie betonowe. Wszystkie potaczenia
w studniach betonowych nalezy wykona¢ jako przejscia szczelne. Studnie winne by¢ wykonane
z kregdw betonowych z dennicami monolitycznymi i Srednicami wewnetrznymi kregdw
nadbudowy: ¢min = 1,0m dla kanatéw o $rednicach D<0,3m. oraz ¢min=1,2 0 dla kanatdw
o Srednicach D=0,4+0,6m z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400.

Studnie betonowe, prefabrykowane wykonaé z elementéw betonowych z betonu klasy
m.in. C35/45, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy) z kinetg wykonang jako monolityczny
odlew z betonu samozageszczalnego (SCC) formowane wraz z przejsciami szczelnymi,
spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia przejs¢ do
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1Imm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie

szczelne). Studnie zakoriczone stozkiem, wykonane zgodnie z PN EN 19-17.

Elementy tgczone za pomoca uszczelek elastomerowych
— Stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem
— Wytrzymatos¢ betonu: C35/45
— Mrozoodpornosé: F150
— Wodoszczelnosé: W8
— Nasigkliwos¢: <5%

Bilans woéd opadowych: llos¢ wdéd opadowych sptywajgcych z odwadnianego terenu
projektowang zewnetrzng doziemng instalacjg kanalizacji deszczowej zalezy od intensywnosci
i czasu trwania opaddéw. Do obliczenia ilosci wéd opadowych projektowang kanalizacja
deszczowa, zastosowano wzor Btaszczyka. Obliczenia wykonano dla deszczu miarodajnego

wystepujgcego raz na 5 lat (p=20%) o czasie trwania 15 min.

dm?
——

5
gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm?/s*ha]

# — wspotczynnik opdznienia sptywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

3.4. Uktadanie przewodoéw, roboty ziemne

Rury i ksztattki PE, PVC i PP uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie
obsypac¢ obsypka z piasku grubosci 20 cm ponad gérng krawedz rurociggu. Podsypke, zasypke i grunt
rodzimy nalezy zagesci¢. Uktadanie przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-92/B-10735.
Przewody uktada¢ ze spadkiem jak zaznaczono na profilu podtuznym. Do projektu przyjeto
umochienie $cian wykopu liniowego za pomocg bali lub ptyt szalunkowych( grunt spoiste mieszane).
Przy zasypywaniu ptyty nalezy wycigga¢ z jednoczesnym zasypywaniem warstwami wykopu.
W trakcie wykonywania wykopdw nalezy unikaé przegtebien, a w sytuacji , gdy wykop jest gtebszy
niz zaktada projekt nalezy uzupetni¢ podsypka zwirowo-piaskowg, a nastepnie zagesci¢. Roboty
ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne
,wymagania i badania przy odbiorze”. Dla potrzeb budowy wykonaé wykopy pionowe, ciagte,

wasko-przestrzenne o scianach odeskowanych azurowo i rozpartych.
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4. Instalacje elektryczne
Przebudowa istniejacych linii kablowych

Linie kablowe niskiego napiecia kolidujgce z projektowang wagg na wskazanym na PZT
odcinku nalezy zlikwidowa¢. Nowe linie kablowe nalezy potaczy¢ poprzez mufy nn z istniejgcymi.

Istniejgce kable ktére przebiegajg pod drogami nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi.

Kable nalezy uktadaé w ziemi linig falistg z zapasem 1-3% w rurze ochronnej na gtebokosci
0,7m i 0,9m pod jezdnig na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10 cm warstwg piasku, 20 cm
warstwa ziemi i oznaczeniem folig koloru niebieskiego. Na poczatku, koricu i co 10m linii kablowej
stosowac opaski OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia oraz trasy przebiegu kabla. Pod
parkingiem, drogami oraz w miejscach gdzie kable mogg by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne — nalezy prowadzi¢ je w rurach ochronnych sztywnych. W przypadku krzyzowania
sie kabli z inng infrastrukturg podziemna stosowaé ostony rurowe. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur nalezy uszczelni¢. Roboty kablowe wykonywaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacje teletechniczng bedacg w kolizji z fundamentem podestédw nalezy unieczynnic,
potgczenia kablowe przenies¢ do nowo projektowane;j.

Wskazane na PZT odcinki istniejgcej kanalizacji nalezy ostonié rurami dwudzielnymi.

Wszystkie studnie kanalizacji kablowej w drodze muszg by¢ typu ciezkiego (istniejgca
studnie nalezy wymienic).

Kanalizacje nalezy uktadaé¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m, na 10 cm warstwie piasku
z przykryciem 10 cm warstwag piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem folig. Roboty kablowe
wykonywac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Zasilanie obiektu w energie elektryczna

PSZOK oraz istniejacy budynek zasilany bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej znajdujgcej
sie w budynku warsztatowo-socjalno-magazynowym na terenie Zaktadu Ustug Komunalnych.

W tym celu nalezy:
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— w rozdzielnicy RG za ukfadem pomiarowym, ktéry stuzy do rozliczen z Zaktadem
Energetycznym, nalezy dobudowac roztgcznik bezpiecznikowy, od niego poprowadzi¢ kabel
podtynkowo do projektowanego ztgcza kablowego ZK nr 1,

— ze ztgcza nr 1 poprowadzi¢ linie kablowg do projektowanego ztacza ZK nr 2,

— z ZK nr 2 wyprowadzi¢ wewnetrzng linie do rozdzielnicy ktdra zasila¢ bedzie pomieszczenia

w budynku przynalezgce do PSZOK oraz odbiory zewnetrzne.
Oswietlenie zewnetrzne

W celu oswietlenia terenu PSZOK zaprojektowano oprawy oswietlenia LED na stupach oraz
elewacji budynkéw. Oswietlenie zewnetrzne zasilane bedzie z rozdzielnicy PSZOK, sterowne
poprzez sterownik zmierzchowy z zegarem astronomicznym.

Projektowane parametry o$wietlenia zewnetrznego:

— droga przy pom. magazynowych - Em=20,0Lx,
— plac magazynowy - Em=20,0Lx.
Typy opraw podane sg w legendzie rysunkéw.

Réwnolegle z liniami kablowymi zasilajgcymi oswietlenie nalezy prowadzi¢ FeZn 25x4
(bednarka 10cm ponizej linii kablowej).

Kable do stupa oswietleniowego nalezy wprowadzaé¢ w rurze ochronnej DVK 75. Korice
kabla nalezy podfaczy¢ do kompletu ztgcz stupowych np. I1ZK lub rGwnowaznych. Wewnatrz stupa
nalezy wykonac potgczenie wyrédwnawcze przewodem LgY 16 mm2 pomiedzy zaciskiem stupa
a przewodem PE linii kablowej. Dla stupa nalezy wykonaé uziemienie zgodnie z normg N SEP-E-
001 — tasma FeZn25x4 uktadang 10cm pod linig kablowg tgczy¢ do stupa (wewnatrz). Od ztgcz

bezpiecznikowych lampy zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5 w rurce ochronnej.
Monitoring terenu

Terem PSZOK monitorowany bedzie kamerami IP zainstalowanymi na stupach i elewacji

budynkéw. Okablowanie prowadzone bedzie w kanalizacji teletechnicznej.
Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych przewiduje sie wykonac¢ zgodnie z polskimi
przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych potgczen
wyrownawczych potencjatu. System samoczynnego wytaczania zasilania zrealizowany bedzie
poprzez zastosowanie zabezpieczen obwoddw elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi,
wktadkami topikowymi, oraz dla obwoddéw wymagajgcych szczegdlnej ochrony od porazen,

wyltgcznikami przeciwporazeniowymi rdéznicowo-pragdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne
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wykonane bedg w systemie sieci TN-S, z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE. W miejscach
wprowadzenia do budynku metalowych instalacji sanitarnych wykonac¢ nalezy gtéwne potaczenie
wyréwnawcze, pofgczone z szyng GSU. Poprzez szyne GSU projektuje sie wykonaé uziemienie
szyny PE. Dodatkowo w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych pod wzgledem porazenia pradem
(np. pomieszczenia wilgotne), nalezy wykonaé¢ dodatkowe potaczenia wyrdwnawcze wszystkich
instalacji i urzadzen metalowych jednoczesénie dostepnych, pomiedzy ktérymi mogg pojawié sie
réznice potencjatéw, mogace stanowic zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyréwnawcze nalezy
wykorzysta¢ metalowe state elementy wyposazenia budynku takie np. przewody instalacji
sanitarnych zapewniajgce ciggtosc¢ potgczen elektrycznych. Potgczenia wyrdwnawcze dodatkowe

nalezy wykonaé przewodem LgYzo 6mm? uktadanym pod tynkiem.
Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac¢ zgodnie
z ustawg - Prawo budowlane, ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami
wykonawczymi dotyczagcymi ww. ustaw a w szczegdlnosci: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm., w tym ostatnia:
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2012 r. poz. 1225).
Instalacje elektryczne winny byc¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy:
— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
— PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,
— PN-EN 62305 Ochrona odgromowa,
— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
— PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach - Czesé

4: Wytyczne stosowania.

5. Ogrodzenie

5.1. Roboty rozbiorkowe

Istniejgce ogrodzenie biegngce po trasie ogrodzenia projektowanego nalezy rozebrac.
Do rozbiérki przeznaczony jest tez odcinek ogrodzenia réwnolegty do ulicy Wojska Polskiego nie
biegnacy w linii nowego ogrodzenia. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczagé¢ od zabezpieczenia
terenu i demontazu bramy wjazdowej, furtki oraz stalowych przeset, do demontazu przeznaczone
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sg takze pozostate stalowe stupki ogrodzenia wraz z fundamentami. Przesta i stupki nalezy
zinwentaryzowaé, a nastepnie przekaza¢ i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Istniejgcy (cokot) betonowy nalezy rozebrac.

5.2. Projektowane ogrodzenie

Ogrodzenie zostanie wykonane wzdtuz granicy dziatki w zakresie pokazanym na czesci
rysunkowej jako ogrodzenie systemowe. Ogrodzenie projektuje sie z paneli typu 3D
ocynkowanych i powlekanych metodg proszkowa. Panele zgrzewane z pionowych i poziomych
pretéw o wymiarze oczka 50 x 200mm. Po ocynkowaniu panele pokrywane sg warstwg proszku
poliestrowego o minimalnej grubosci 100 mikrometréw. Podmuréwka z ptyty cokotowej
prefabrykowanej 2500x200x40mm. Stupki wysokosci 2200mm o przekroju 40x60mm na stopach
fundamentowych. Stopy betonowane na mokro C16/20 zabezpieczone antykorozyjnie izolacyjna
powtoka bitumiczng (typu Abizol lub Dysperbit).

Furtki w ogrodzeniu wykona¢ z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 mm
z wypetnieniem jak panele przesta. Stopy o wymiarach: 30x30x80cm

Oproécz ogrodzenia biegngcego wzdtuz granicy dziatki nalezy wykonaé fragment ogrodzenia
od budynku nr 1 w kierunku poétnocno zachodniej granicy dziatki. Ogrodzenie to bedzie miato
wysokos¢ 1m (od poziomu terenu ). Przy budynku w ogrodzeniu wykonac¢ tez furtke o tej same;j
wysokosci. W miejscu planowanego przejazdu zainstalowaé szlaban. Pozostate wytyczne jak dla
ogrodzenia podstawowego.

5.3. Projektowane bramy przesuwne

Nalezy wykona¢ dwie bramy przesuwne o wysokosci ogrodzenia gtéwnego (1,5m). Jedng
brame zlokalizowac na istniejagcym zjezdzie z ulicy Wojska Polskiego a drugg przy istniejgcej
portierni (obiekt V). Brama przesuwna, samonosna, zamontowang na fundamencie, sterowana
automatycznie ze stupami, kompletem elementdw jezdnych, zamkiem, zestawem montazowym
(Sruby, kotwy). Elementy sktadowe bramy: skrzydto w konstrukcji zamknietej. Wypetnienie
skrzydta: panele 3D, drut 5mm, przeswit ok.12 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe.
Podwalina bramy i stopy fundamentowe pod stupki wylewane z betonu B-20.

Elektromechaniczny (przemystowy) ,, poziomy” samohamowny naped do bram przesuwnych
o maksymalnym ciezarze do 3500 kg.

Naped z wbudowanym sprzegtem mechanicznym i wytgcznikiem krancowym oraz

urzgdzeniami zabezpieczajgcymi, centralg sterowniczg oraz systemem zdalnego sterowania
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z anteng zwiekszajgcq zasieg dziatania i 40 pilotami, z mozliwoscig otwierania recznego za
pomocg przyciskow. Stopien zabezpieczenia IP 44.
Temperatura pracy od -20 do +50st.C. Intensywnos¢ pracy 200 cykli /dzien
Listwa zebata montowana na bramie w uktadzie poziomym (zeby z boku).
Naped wyposazony w nastepujacy pakiet bezpieczenstwa:
— dwa rzedy fotobarier,
— czotowa, mechaniczna listwa bezpieczenstwa z mostem radiowym,
— lampa ostrzegawcza.

5.4. Szlabany

Nalezy wykona¢ dwa szlabany 1szt przy portierni i 1 szt w ciggu niskiego ogrodzenia. Jeden
szlaban skfada¢ sie bedzie z aluminiowego ramienia ze $wiattami odblaskowymi i stalowej
kolumny, zabezpieczonej kataforetycznie i malowanej farbg poliestrowa.

Ramiona szlabandéw wyposazyé w podpory ruchome (sktadane), podtrzymujgce koniec
ramienia, gdy jest ono opuszczone (i tym samym chronigce przed wygieciem w doét).

Po zamontowaniu podpdr ruchomych konieczne bedzie dobranie odpowiedniej sprezyny
rownowazgace;.

W kolumnie znajdzie sie hydrauliczny mechanizm napedowy i elektroniczny uktad sterujacy.

Mechanizm napedowy obracajgcy ramie szlabanu, poza zasilaczem hydraulicznym musi
posiada¢ cylinder dwustronnego dziatania. System wyposazony w regulowany ukfad
ograniczajagcy moment obrotowy, a takie w urzadzenie, zatrzymujgce ramie szlabanu
w dowolnym potozeniu oraz uktad recznego zwalniania, uzywany w wypadku zaniku zasilania lub
awarii szlabanu. Szlabany muszg by¢ przystosowane do wykonywania ok. 500 cykli/dobe.

Pozostate, wymagane parametry techniczne:

— maksymalny czas otwierania: 5,7 s,
— predkosc¢ katowa: 0,28 rad/s,
— maksymalny moment obrotowy: 400 Nm,
— moc silnika elektrycznego: 220 W,
— predkos¢ obrotowa silnika: 1400 obr/min.
Wymaga sie, aby szlabany montowane byly przez producenta, posiadajgcego

doswiadczenie w montazu szlabandw parkingowych.
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Wraz ze szlabanami, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i skonfigurowaé do
poprawnego dziatania 20 pilotéw bezprzewodowych, posiadajgcych 2 przyciski: do pierwszego
oraz drugiego szlabanu. Zasilanie szlabanéw wg czesci elektrycznej.

6. Drogi

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje realizacje stanowiska o wymiarach 4x12m
z przeznaczeniem dla wozow bojowych strazy pozarnej( dla obstugi PSZOK). Dwa pozostate
stanowiska przewiduje sie wedtug odrebnego opracowania.

Nawierzchnie przewidziano z kostki betonowe;j.

Przekroj konstrukcyjny drogowy:

— Kostka betonowa o grubosci 8 cm,
— Podsypka cem.-piaskowa 1:4 o grubosci 3cm,
— Warstwa podbudowy zasadniczej- mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturalne

C90/3) o grubosci 25 cm,

— Ulepszone podtoze — mieszanka zwigzana cementem (pospétka C1.5/2.5 Mpa).

7.  Zbiornik ppoi.

7.1. Dane ogdlne

W celu zapewnienia wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano
montaz prefabrykowanego naziemnego, walcowego zbiornika wody do celéw pozarowych
0 pojemnosci uzytecznej 432 m?>.

Zbiornik walcowy wody przeciwpozarowej naziemny:

Standard wykonania: PN-EN,

— Pojemnosc robocza: 432m°,

— Konstrukcja zbiornika: stalowa skrecana na sruby,
— Przekrycie dachu: Ptyta warstwowa,

— lzolacja cieplna: wewnetrzna,

— Uszczelnienie: membrana EP,

— Kolor: ocynk,

— Wyposazenie:

Grzatka zanurzeniowa 6kW (2 szt.),

Sondy poziomu wody,

Przewdd zasilajacy,

Punkty czerpania dla strazy z dwoma nasadami 3 szt.,
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e Witaz boczny,
e Witaz rewizyjny zamontowany na dachu zbiornika,
e Podest dachowy z barierka ochronng,

e Drabina zewnetrzna ocynkowana umozliwiajgca dostep do dachu i wtazu rewizyjnego.
7.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Obliczenia konstrukcji oparto na normach europejskich serii PN-EN.
Zastosowano ponizsze normy z uwzglednieniem poprawek wprowadzonych do dnia

opracowania projektu:

Obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005-strefa 1 (do300mnpm), sk=0.7 kN/m?
Obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2008 - 3 strefa,

Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1: 2004

Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1: 2004

Kombinatoryka obcigzen wg PN-EN 1990: 2004
7.3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna zostata dotgczana do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na
podstawie analizy materiatéw archiwalnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki
gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania ocenia sie jako proste. Przedmiotowe
przedsiewziecie zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

Fundamenty zaprojektowano jako posadowienie bezposrednie - ptyta fundamentowa
o grubosci 40 cm na uprzednio przygotowanej warstwie podtoza betonowego grubosci 0,10m.

Przed wykonaniem podktadu z betonu chudego, grunt nienosny, nalezy wymienic:

— USUNAC WSZELKIEGO RODZAJU GRUNTY NIENOSNE M.IN. NASYPOWE, MINERALNE,

ORGANICZNE, WYSADZINOWE

— WYMIENIC GRUNT, W PRZYPADKU GRUNTOW NASYPOWYCH | NIENOSNYCH, NA PIASEK

ZAGESZCZONY Is >0,97

7.4. Materiaty konstrukcyjne

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:
— Beton C25/30 ( B25 ) fundament,
— Beton C8/10 ( B10) - beton podktadowy,
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— Stal zbrojeniowa A-IIIN w elementach zelbetowych.

Dopuszczalne odchytki dla poszczegdlnych rodzaju robdt (murowych, zelbetowych oraz
ciesielskich) nalezy przyjg¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
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