PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA STRZEGOM
UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE !!!
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Budownictwo, Ochrona Srodowiska

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska mgr inz. Piotr Furtak
ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw, tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail: biuro@ecopro.pl

PrROJEKT: - Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami
w Gminie Strzegom - etap |

dz. nr 90/1, 90/2 , 92 obr. Osiedle Wschéd nr 2
58-150 Strzegom
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STADIUM: Projekt Wykonawczy
BIURO BRANZOWE: ECOPRO
DROGI

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Cabata
SPECJALNOSC: drogowa
UPR. NR: 220/DOS/08

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byc w catosci lub w czesci przerysowany,
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